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Å Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH);

Å Estabelece o Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos (SNIRH);

Å Define a bacia hidrográfica como como a unidade territorial 

para a implementação do PNRH e da atuação do SINGREH ;

Lei 9.433



Å Adota sistema de codificação de bacias hidrográficas 

proposta por Pfafstetter (1989) como instrumento de 

referência utilizado no Plano Nacional de Recursos 

Hídrico (PNRH).

Resolução n.30 do CNRH
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Codificação de bacias hidrográficas de 
Pfafstetter 



Å Hierárquico;

Å Baseado na topografia da área drenada;

Å Topologia da rede de drenagem;

Å Codificação de bacias com economia de dígitos;

Å Informação topológica embutida nos dígitos;

Å Fácil implementação por programação;

Å Aplicabilidade global;

Å Fácil integração com SIGs

Vantagens da Codificação de Bacias de Pfafstetter
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LINHAS DE 
DRENAGEM

LINHAS DE 
DRENAGEM 
CONSISTIDAS

ÁREAS DE 
DRENAGEM

AREAS DE 
DRENAGEM 
CONSISTIDAS

1:1 PROCESSAMENTO

CONSISTENCIA

CONSISTENCIA

Workflow



V Código de bacia de Pfafstetter;
V Código de Curso Dágua de 

Pfafstetter;
V Comprimento do Trecho de 

Drenagem;
V Comprimento do Curso Dágua ;
V Área de Drenagem do Trecho;
V Área de Drenagem a Montante 

do Trecho;
V Distância à Foz Marítima;
V Distância à Foz da Bacia;

Base Hidrográfica Ottocodificada (BHO)
V Direção de Fluxo do Trecho de 

Drenagem;

V Trecho de Drenagem a Montante;

V Trecho de Drenagem a Jusante;

V Trecho de Drenagem Confluente;

V Ordem de Curso Dágua
(Gravelius );

V Ordem de Strahler ;

V Nível de Bacia de Pfafstetter;

V Nível de Curso Dágua de 
Pfafstetter.





SELECT *
FROM DRAINAGE_LINE
ğoMéM Ẍpfafstetter " >= 
ṧᶵᶳᶷᶵᶶᶶᶱẏ
!¸E Ẍpfafstetter " like 
ṧᶵᶳᶷᶵᶶᶶụẏ
ÃéEMé ǩʳ Ẍpfafstetter ẌṨ

pfafstetterҐ ΨтрфтууоΩ



Conflação



NUAREABACC



1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC
>=0,1 KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC
>= 1 KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC
>= 10 KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC
>= 50 KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC 
>=100KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC
>=500 KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



NUAREABACC
>=1.000 KM2

1:1.000.000 1:50.000

1:250.000



PgHydro



2004
Motivação

2007

System Files: *.SHP *.DBF *.XLS 

System Files: *.MDB *.XLS 



Pghydro : Extension for PostgreSQL/ PostGIS
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Å Extensão para PostgreSQL/ PostGIS ;

Å Software Livre (Colaborativo);

Å A inteligência está localizada no Sistema de Banco de 

Dados;

Å Pode -se editar os dados espaciais utilizando qualquer SIG 

(desde que o SIG edite feições geométricas no PostGIS );

Principais Características
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Å Processamento rápido de grande volume de dados ou de 

consultas complexas utilizando dados espaciais e não 

espaciais;

Å Divisão do processamento dos dados utilizando ferramentas 

nativas de SGBD;

Å Código aberto a otimizações e implementações;

Å Saída de dados definido pelo usuário sem necessidade de 

duplicação parcial ou total de dados.

Vantagens



PgHydro

Visualizaçãoem SIG

ConsultasComplexas

Consultascom grande volume de dados

Tabelas de domínio

Tabelas normalizadas

Colunas espaciaise não espaciais 
indexadas

Funçõeshidrográficas

EdiçãoMulti-usuário

Segurançados dados

Backup

PgHydro x                 BHO

BHO

Visualização em SIG

Consultas Simplesutilizando SQL de SIG

Fácil disseminação

InformaçõesRedundantes



PgHydro Tools (QGIS 
Plugin)
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Construção da Base 
Hidrográfica 
Ottocodificada (BHO)
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BHO 2004 (123.660) 
BHO 2004 Escala
Resto do Brasil 1:1.000.000
Bacia Rio 
Amazonas 1:2.500.000



BHO 2006 (178.561) 
BHO 
2006 Escala
Brasil 1:1.000.000


