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1 O QUE E BARRAGEM?

Barragem é qualquer obstrucao transversal em um curso
permanente ou temporario de agua, para fins de retencdao ou
acumulacdo de substancias liquidas ou de misturas de liquidos e
sélidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas.

Tem a finalidade de obter a elevagao do nivel de agua do
BARRAGEM corpo hidrico, de criar um reservatério de acumulagéo de
agua ou de regularizagéo de vazdes

RESERVAT()R|O Agua acumulada na barragem

DESCARGA DE
FUNDO/TOMADA
D'AGUA

EXTRAVASOR
OU VERTEDOR




2 O QUE E INSPECAO DE BARRAGENS?

E uma atividade fundamental para observar algum perigo e avaliar a
situacao de uma barragem, devendo ser realizada regularmente. Na
inspecao objetiva-se identificar problemas no barramento, para que sejam
adotadas agdes antes que a seguranga da barragem seja comprometida.

3 O QUE VERIFICAR EM UMA INSPECAQ?

Nas inspegdes devem ser procurados problemas em cada parte do
barramento tais como: CRISTA, TALUDES, CONTATOS,
RESERVATORIO e VERTEDORES.

Os problemas encontrados comumente em pequenas barragens de terra
sdo: Vegetacao arbustiva; Vegetacao com raizes profundas; Sulcos
e buracos; Tocas de animais; Trincas; Erosodes; Surgéncias
(Aparecimento de agua); Deslizamentos; Obstrucao das estruturas
hidraulicas; Vegetacao remanescente no reservatorio; Borda livre
insuficiente.

QUAIS SAO OS RECURSOS NECESSARIOS PARA A
REALIZACAO DE UMA INSPECAQ?

Ficha da inspecé&o anterior

Ficha para a inspecéo atual

Caneta

Planta da barragem (se houver)

Camera fotografica

Binoculos

Régua pequena (em mm) para medic¢ao de trincas
Trena (20 ou 50 m)

Garrafa de plastico transparente para coleta de amostras e verificagao
da turvacéo da agua (para surgéncias)

Um modelo de ficha de inspecao pode ser encontrada em: www.ana.gov.br



https://www.ana.gov.br/regulacao/outorga-e-fiscalizacao/barragens/inspecao-de-barragens-1/inspecao-de-barragens
https://www.ana.gov.br/regulacao/outorga-e-fiscalizacao/barragens/inspecao-de-barragens-1/inspecao-de-barragens

5 O QUE FAZER APOS A IDENTIFICACAO
DE PROBLEMAS NO BARRAMENTO?

ApOds a identificacdo de problemas no barramento deve-se proceder a
manutengdo deles para garantir a seguranca da barragem. A manutengao
consiste de um conjunto de tarefas que possuem o objetivo de
manter a barragem em condicao adequada de operagao e
seguranga.

Grande parte das manutencgoes, tanto preventiva quanto corretivas sao de
facil execucao e podem ser realizadas pela equipe do préprio empreendedor
como pedreiro, servente de pedreiro e trabalhador de propriedades rurais,
porém atividades mais complexas requerem a presenca de um engenheiro.

DICAS DE MANUTENCAO

Recomenda-se colocar cobertura vegetal (grama) ou o Riprap nos
taludes das barragens, a fim de estabiliza-los e, dificultar a erosao deles,
pela acdo do vento e da dgua. Ressalta-se, que essa cobertura e o Riprap
devem estar sujeitos a manutengdes regulares para manter a sua fungao.

A protecao da crista dependera da intensidade de trafego pela crista.
Se existe pouco ou nenhum trafego pode ser utilizada grama como
protecdo. No caso de trafego intenso, deve ser verificado com um
profissional de engenharia o melhor revestimento para a crista.

Recomenda-se a retirada de vegetacao arbustiva e/ou rasteira
(sem raizes profundas dos taludes e crista da barragem).
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Muitos empreendedores acreditam que o plantio de arvores em barragens,
ajudam na estabilidade da mesma, a partir da protecao dos taludes, no
entanto, isso pode causar diversos problemas a estrutura da barragem,
entdo esse tipo de agao deve ser totalmente evitada.

No caso de arvores grandes e com raizes profundas é recomendado acionar
um profissional para verificar a possibilidade de retirada ou ndo da arvore,
ja que a retirada dessas arvores também podem comprometer a seguranca
da barragem, pelo posterior apodrecimento das raizes, que podem criar
caminhos preferenciais através do corpo da barragem, causando a
infiltracdo de dgua na barragem e provocando erosao interna.
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Recomenda-se retirar a vegetacdao encontrada na regidao a jusante da
barragem, deixando uma faixa de no minimo 10 metros, a partir do pé
do talude jusante. Essa agao tem a funcao de facilitar a visualizacao de
anomalias e ainspecdo da barragem. Porém, antes da retirada, deve-se
verificar se a vegetagao nessa faixa nao possui raizes no talude, que
poderiam prejudicar a estrutura da barragem. Apds a remocdo das arvores
com as raizes, deve-se preencher os buracos e compacta-los.

No caso de obstrucao de vertedores, estes devem ser desobstruidos
imediatamente para evitar a redugdao da capacidade de descarga da
barragem e problemas de galgamento (passagem de dgua sobre a crista da
barragem) em situagoes de cheia.

A borda livre (distancia minima na vertical entre a cota mais baixa da
crista da barragem e o nivel maximo do reservatdrio) deve ser de no
minimo 1 metro para evitar riscos de galgamento e rompimento da
barragem.



QUAIS PROCEDIMENTOS DEVEM SER
REALIZADOS APOS A INSPECAO DE
SEGURANCA DE BARRAGENS?
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Apds a realizacdo da Inspecdo de Seguranca Regular e Inspecdao de
Seguranca Especial (ISR e ISE), deve-se elaborar um relatério de inspecao
conforme Resolugao SEMA n°® 99/2017 do CEHIDRO. A periodicidade da ISR
depende da classificacao da barragem, realizada pela SEMA-MT.

Informagoes detalhadas sobre os Agdes de Manutengao em
Pequenas Barragens, podem ser encontradas na “Cartilha de
AcOes de Manutengdao em Pequenas Barragens de Terra”,
disponivel em: http:// www.sema.mt.gov.br/

Fale com a SEMA-MT
Endereco: Rua C, s/n - Centro Politico Administrativo

78049-913 Cuiaba, MT

http:// www.sema.mt.gov.br/
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