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Contextualização

PROJETO DE PESQUISA APLICADA
Aperfeiçoamento de Ferramentas Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos 

no Âmbito do Progestão

SERGIPE:
Gestão de eventos críticos

Objetivo Finalístico: Modelo de previsão de cheias e determinação de áreas 
alagáveis na bacia hidrográfica do rio Poxim, no estado de Sergipe.



Contextualização

Sistema de Previsão
Dados de entrada

Dados hidrológicos

Observações/Previsões

Modelo hidrológico

Modelo hidráulico

Previsão de 

cheias e alerta



Contextualização

Unidade de Planejamento do Poxim
DESO Defesa Civil

Sistema de Previsão

SERHMA

operação 

reservatório

Ações otimizadas e integradas



Contextualização

Julho/2019



Contextualização

Julho/2019



Contextualização

Julho/2019



Contextualização

Julho/2019



Metodologia Empregada



Metodologia Empregada

Falta de dados observados (quantidade e escala)!



Metodologia Empregada



Resultados



1 Modelagem para a Barragem



Nash-Sutcliffe = 0.988

1 Modelagem para a Barragem

Evento de Julho/2019



1 Modelagem para a Barragem

Evento de Julho/2019
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Área e inundação máxima





Modelagem Hidrodinâmica

Nível X m

(X m, Y m) = 

Mapa 6

Maré Y m

Sistema



FUNCIONAMENTO



Versão Gestor Versão Usuário

Abertura



Versão Gestor Versão Usuário

Login e Tela Inicial

Necessário o Login!



Versão Gestor Versão Usuário

Login e Tela Inicial



Versão Gestor Versão Usuário

Entrada de Dados



Versão Gestor Versão Usuário

Entrada de Dados



Versão Gestor Versão Usuário

Confirmação



Versão Gestor Versão Usuário

Notificação



Versão Gestor Versão Usuário

Previsão da Área Atingida



Versão Gestor

Versão Usuário

Previsão da Área Atingida



Versão Gestor e Versão Usuário

Menu Lateral



Versão Gestor e Versão Usuário

Previsão do Tempo



Versão Gestor e Versão Usuário

Enviar Registro



Versão Gestor e Versão Usuário

Contatos de Emergência



Versão Gestor e Versão Usuário

Ajuda



Versão Gestor e Versão Usuário

Sobre o Aplicativo



Versão Usuário

Enviar Sugestões



Versão Usuário

Enviar Sugestões



EVOLUÇÃO



Próximos Passos

➢Automatizar a entrada de dados;

➢Ampliar para toda a bacia do Poxim;

➢Implementação de novas funcionalidades;

➢Automatizar a geração dos mapas.



Necessidade

➢Monitoramento hidrometeorológico;

➢Adicionar chuva como dado de entrada;

➢Calibração do modelo hidrológico para a 

bacia;

➢Refinamento do MDE;

➢Recalibração do modelo hidráulico.



3 Sugestão de Aperfeiçoamento



3 Sugestão de Aperfeiçoamento

Sugestão:



Impactos dos Produtos

➢ Integração (SERHMA, Defesa Civil, DESO, moradores);

➢ Ações otimizadas;

➢ Melhoria no monitoramento;



Fim
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