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Apresentação 

O Pacto Nacional pela Gestão das Águas busca alcançar a efetiva integração entre os Sistemas 

Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGREH’s e o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - SINGREH, através de um programa de incentivo financeiro, por meio de 

pagamentos por resultados, que visa ao fortalecimento da gestão das águas nos estados, chamado de 

PROGESTÃO - Programa Nacional de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas. 

 

A execução do Progestão é realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e o 

aporte financeiro para seu desenvolvimento é proveniente do orçamento da agência. O Programa 

possui adesão voluntária pelos Estados e pelo Distrito Federal, sendo dividido em ciclos de cinco 

períodos de 12 meses. Já foram desenvolvidos os dois primeiros ciclos, chamados de Progestão I e 

Progestão II. Atualmente, está vigente o desenvolvimento do 2º período do 3º ciclo, o Progestão III. 

 

No Estado do Paraná, o Governo aderiu ao Programa desde o seu início através do Decreto nº 

8.410/2013. Sendo assim, participou dos dois primeiros ciclos e, atualmente, desenvolve o Progestão 

III, 2º período, por meio do Contrato nº 038/2023 firmado entre a ANA e o Instituto Água e Terra - IAT, 

de coordenação do Poder Executivo Estadual, neste caso, entidade da administração pública que 

possui competências no gerenciamento dos recursos hídricos no Estado. 

 

A seguir, apresenta-se o responsável pelo PROGESTÃO III no Estado do Paraná, bem como os 

representantes, pontos focais, para o atendimento das metas do Programa: 

● Coordenação do PROGESTÃO no Paraná: José Luiz Scroccaro – Diretor-Presidente do Instituto 

Água e Terra; 

● Metas de Gerenciamento Estadual: Danielle Teixeira Tortato, Gerência de Gestão de Bacias 

Hidrográficas e  Alex Justus Da Silveira, Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

● Metas de Cooperação Federativa: 

▪ Meta I.1: Marta Burko, Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação; 

▪ Meta I.2: Marcela Terezinha Chan Salum e Monique Schneider, Gerência de Gestão de 

Bacias Hidrográficas; 

▪ Meta I.3: Mariana Busato Toledo e Paloma Gerlach Ribas, Gerência de Gestão de Bacias 

Hidrográficas; 

▪ Meta I.4: Rhael de Campos Saporiti e Marcela Valles Lange Ferron, Gerência de Fiscali-

zação e Monitoramento; 

▪ Meta I.5: Felipe Navroski Muchinski e Osneri Roque Andreolli, Gerência de Fiscalização 

e Monitoramento; 

▪ Meta I.6: Rhael de Campos Saporiti  e Antonio Marcos Ferreira, Gerência de Fiscaliza-

ção e Monitoramento; 

▪ Meta I.7: Álvaro Cesar de Góes e Christine da Fonseca Xavier, Gerência de Monitora-

mento e Fiscalização; 

● Relatório Anual do Progestão: Simone Sanches, Gerência de Gestão de Bacias Hidrográficas; 
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Abaixo, estão listados os dados de contato dos pontos focais citados, na ordem de apresentação: 

Tabela 1 - Dados de contato dos pontos focais das metas do Progestão no Paraná. 

Nome do Ponto Focal Telefone Endereço Eletrônico 

José Luiz Scroccaro (41) 3213-3868 scroccaro@iat.pr.gov.br 

Danielle Teixeira Tortato (41) 3213-4820 dtortato@iat.pr.gov.br 

Alex Justus Da Silveira (41) 3304-7790 cerhpr@iat.pr.gov.br 

Marta Burko (41) 3213-3732 martaburko@iat.pr.gov.br 

Marcela Terezinha Chan Salum (41) 3213-4721 marcelasalum@iat.pr.gov.b 

Monique Schneider (41) 3213-4721 moniqueschneider@iat.pr.gov.br 

Mariana Busato Toledo (41) 3213-4701 marianatoledo@ iat.pr.gov.br 

Paloma Gerlach Ribas (41) 3213-4721 palomaribas@iat.pr.gov.br 

Rhael de Campos Saporiti (41) 3213-3758 rhaelsaporiti@iat.pr.gov.br 

Marcela Valles Lange Ferron (41) 3213-3819 marcelaferron@iat.pr.gov.br 

Felipe Navroski Muchinski (41) 3213-3752 felipemuchinski@iat.pr.gov.b 

Osneri Roque Andreolli (41) 3213-3771 osneriandreoli@iat.pr.gov.br 

Antonio Marcos Ferreira (41) 3213-3746 antonio.mf@iat.pr.gov.br 

Álvaro Cesar de Goés  (41) 3213-3780 alvaro@iat.pr.gov.br 

Christine da Fonseca Xavier (41) 3213-3739 christin@iap.pr.gov.br  

Simone Sanches (41) 3213-4701 simone-sanches@iat.pr.gov.br 

 

Deste modo, este relatório tem como propósito expor os esforços empreendidos pelo Instituto Água e 

Terra na execução do 2º período de certificação do Progestão III, além de apresentar os resultados do 

cumprimento de cada uma das metas de cooperação federativa e os critérios do fator de redução. Por 

fim, as planilhas preenchidas dos desembolsos em 2024, anexas a este relatório, terão apreciação 

pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR até o prazo, concedido pela ANA, de 

30/04/2025. 
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Metas de Cooperação Federativa 

As informações a seguir foram elaboradas pelos pontos focais do Estado, responsáveis pelo cumprimento 
das metas de cooperação federativa. Assim, este relatório buscou compilar as justificativas para o 
atendimento de cada critério de maneira mais homogênea possível. 

 

META I.1 – INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 
Esta meta consiste em compartilhar no CNARH dados referentes aos usuários de recursos hídricos de 
domínio estadual que possuam ato de regularização publicado em 2024. 

 

No Estado do Paraná, o Instituto Água e Terra - IAT emite outorgas desde 1990 e utiliza sistema próprio 
para solicitação, emissão e gestão de outorgas de direito de uso. Atualmente, o sistema em uso, faz parte 
da plataforma denominada Sistema de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos – SIGARH, implantada em 
2020 com o intuito de agilizar e melhorar o processo de gestão dos recursos hídricos no Estado. 

 

No que se refere ao cadastro de usuários de recursos hídricos, o sistema chamado de  SIGARH/CRH está em 
constante evolução e possibilita que os usuários façam requisições para obterem outorgas e declarações de 
uso insignificante para o uso da água, para captações superficiais e subterrâneas, lançamento de efluentes 
e obras/Interferências. Além disso, possibilita análise e gestão dos processos por parte dos técnicos do IAT, 
bem como disponibiliza consultas e informações online. 

 

Sendo assim, o Estado faz a integração com o CNARH por meio de upload dos dados na interface web de 
planilha formato csv. Para tanto, o SGIARH/CRH conta com uma rotina para exportação dos dados no 
formato requerido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA. 

 

Para melhor entendimento, na Tabela 2 estão indicados os nomes dos anexos para o atendimento desta 
meta, encaminhados junto a este relatório, via e-Protocolo/ANA, e os critérios por eles atendidos. 

 

Tabela 2 – Indicação dos anexos para o atendimento da Meta I.1 e seus respectivos critérios. 

Critério da Meta Descrição do Arquivo 

I ANEXO 01_planilha_progestao_adotacnarh_2024_ciclo3 

I ANEXO 02_anotacoes_carga_ana erros 

II ANEXO 03_planilha_progestao_aguassubterraneas_ciclo3 

IV ANEXO 04_Plano tecnologico integracao CNARH - Parana 2024 

 

Desta forma, no 3º ciclo esta meta compreende seis critérios, sendo que para o 2º período, são exigidos os 
de I a IV.: 

I) Disponibilização no CNARH dos dados cadastrais de usos e usuários de recursos hídricos de domínio 
estadual regularizados ao longo do período, com base na Resolução CNRH nº 126/2011. (Peso do Critério 
= 20%)  

 Para a comprovação deste critério, a seguir estão discriminados, em números, os atos de regularização 
inseridos no CNARH que foram regularizados pelo estado em 2024: 
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Número de atos de regularização emitidos pelo estado em 2024 e inseridos no 
CNARH até janeiro/2025 

16.158 

Número de atos de regularização emitidos pelo estado em 2024 16.158 

 

Para tanto, a carga de dados foi realizada dia 29 de janeiro de 2025 (ANEXO 01), totalizando 16.158 
registros referentes a 2024, sendo 15.246 de captação, 338 de lançamento, 203 barragens e 371 do tipo 
ponto de referência. Desse total, 11.980 são declarações de uso independente e 4.178 são outorgas. Vale 
ressaltar que dados de uso independente são declarados pelo solicitante, então estão sujeitos a erros de 
preenchimento. A rotina de carga dos dados foi realizada via portal cnarh40 e os dados extraídos poderão 
servir como justificativa para eventuais erros ou lacunas de preenchimento (ANEXO 02). 

 

II) Complementação de dados adicionais sobre águas subterrâneas referentes aos poços de usuários 
regularizados ao longo do período. (Peso do Critério = 20%) 

O número de poços regularizados pelo Estado do Paraná, em 2024, foi de 7.817. Vale ressaltar que os poços 
do tipo escavado, do tipo cacimba e do tipo cisterna não possuem valores de nível estático, nível dinâmico 
e vazão estabilização. 

 

Além disso, os registros de Declaração de uso insignificante não passam por parecer técnico, os dados são 
autodeclarados e, portanto, podem ocorrer erros de preenchimento dos usuários que podem deixar os 
dados inconsistentes, assim como os dados informados pelo requerente para as outorgas que estão 
sujeitos a erros de preenchimento. Por exemplo, o campo "Nível Estático" é preenchido diretamente pelo 
usuário, sem passar por uma análise técnica, enquanto o "Nível Dinâmico" é revisado por um técnico. 
Portanto, pode haver casos em que o nível estático informado seja maior que o nível dinâmico, o que pode 
indicar inconsistências. Por isso, o IAT está trabalhando na melhoria do SIGARH-CRH para incluir 
consistência na entrada dos dados, melhorando assim a sua qualidade. 

 

Sendo assim, a lista dos poços referentes a 2024 (ANEXO 03) foi extraída dos dados que já foram 
compartilhados no CNARH.  

 

III) Verificação da consistência dos dados já disponibilizados no CNARH devendo ser corrigidas ou 
justificadas, quando couber (Peso Total do Critério = 20%) 

A meta para esse ano é a recarga dos dados de 2023, num total de 7.371, que apresentaram erros na 
consistência devido a: erros de deslocamento de virgula em alguns campos, definição do “de” – “para” dos 
campos do SGIARH-CRH para o CNARH, erros de preenchimento pelo usuário. Foram identificados os erros 
e alterada a rotina de exportação para os ajustes necessários.  

 

Foi acordado que o trabalho seria feito em 2 etapas: 

1. Carga no ambiente de treinamento da ANA, para verificação e conferência; 

2. Carga no ambiente de produção da ANA. 

 

Para efetivar a carga identificou-se a necessidade da ANA eliminar do banco de dados, nos 2 ambientes, os 
dados referentes a 2023 carregados anteriormente. No caso do ambiente de treinamento a própria ANA 
pode excluir os registros e para o ambiente de produção depende de ação do SERPRO. 
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Devido a essa dependência, a área certificadora da ANA concedeu uma extensão de prazo para o IAT 
concluir a recarga até 28/02/2025. No início deste ano, a ANA não estava conseguindo eliminar os dados de 
2023 no ambiente de treinamento, em função de dificuldades técnicas. 

 

IV) Elaboração e acompanhamento de plano tecnológico para automatizar a inserção e a atualização dos 
dados das regularizações emitidas pelo estado no CNARH. (Peso do Critério = 40%) 

Atualmente, o IAT está passando por processo de evolução no sistema de outorgas, dentre as melhorias 
está a implementação do plano tecnológico que visa automatizar a inserção e atualização dos dados das 
regularizações emitidas pelo Estado no CNARH e automatizar o recebimento pela UF das regularizações 
emitidas pela ANA em corpos hídricos de domínio da União. Para tanto, o plano prevê a adoção das APIs da 
ANA para automatização do processo de carga, bem como um conjunto de funcionalidades no sistema do 
Estado para acompanhamento e ajuste da carga. O Estado do Paraná já disponibiliza as regularizações em 
seu site. 

 

O plano tecnológico (ANEXO 04) será implementado durante o ano de 2025 e prevê também ajuste da 
carga dos dados já carregados pelo estado no CNARH. 
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META I.2 – CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS 

Para o cumprimento da meta referente à Capacitação em Recursos Hídricos, o IAT buscou, por meio dos 
pontos focais do Estado no Progestão III, seguir as orientações descritas no Informe Progestão 03-B/2024, 
comprovando o atendimento dos critérios III a V, descritos abaixo, conforme solicitado para o  2º Período 
de certificação: 

 

III. Envio da programação anual das atividades de capacitação previstas, em conformidade com o plano 
aprovado (Peso do Critério = 30%). 1º e 2º Períodos 

 

IV. Envio da comprovação de implementação das atividades previstas na programação anual de 
capacitação (Peso do Critério = 30%). Somente para 2º Período 

 

V. Envio da avaliação anual da execução da programação de Capacitação, conforme formulário padrão da 
ANA (Peso do Critério = 40%). Somente para 2º Período. 

 

Sendo assim, cada critério mencionado contém uma planilha. O preenchimento delas foi concluído em 
24/03/2025 pelos pontos focais do Estado através do link do formulário <https://bit.ly/ANAPG_2PC>, 
conforme comprovante da Figura 1. As mesmas planilhas estão sendo encaminhadas como anexo, via e-
Protocolo/ANA, junto a este relatório, como indicado na Tabela 3. 

 

 

Figura 1 – Imagem do comprovante de cumprimento da meta I.2. 

 

Tabela 3 - Indicação dos anexos para o atendimento da Meta I.2 e seus respectivos critérios. 

Critério da Meta Descrição do Arquivo 

III ANEXO 05_Programação Anual de Capacitação 

IV ANEXO 06_Capacitações realizadas em 2024 

V ANEXO 07_Avaliação Anual da Execução da Programação de Capacitação_ 
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META I.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 

Para o cumprimento desta meta, o Instituto Água e Terra - IAT procurou informar, por meio dos pontos 

focais do Estado no Progestão III, a situação da gestão das águas no Paraná para subsidiar o Relatório 

“Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil”, publicado anualmente pela ANA 

 

Em relação ao envio das planilhas preenchidas, contidas no Informe Complementar 01/2024, elas foram 
encaminhadas, nos parâmetros e formato definidos, via endereço eletrônico dos certificadores em 
18/03/2025 (Figura 2). Inclusive, o mesmo arquivo consta dentre os anexos do e-Protocolo/ANA, 
juntamente a este relatório (ANEXO 08). No que se refere às lacunas de informação nas planilhas 
preenchidas, elas estão identificadas com a palavra “nulo”, tal indicação significa ausência da informação. 

 

  

Figura 2 – Imagem do envio da mensagem eletrônica contendo o arquivo das planilhas preenchidas para o 
atendimento da Meta I.3. 

 

Por fim, sobre o Ofício nº 44/2024/SHE/ANA que trata do preenchimento das mesmas planilhas, 
encaminhado pela Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos -SHE, ele será considerado 
respondido com o envio do presente Relatório e do ANEXO 08. 
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META I.4 – PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS 

Para comprovar o cumprimento desta meta é necessário que o Estado mantenha a operação dos sistemas 
de prevenção a eventos hidrológicos críticos, utilizando informações de níveis e vazões da rede hidrológica 
de alerta, da evolução do armazenamento de reservatórios, entre outros insumos, bem como destinação 
de local e estrutura apropriada para o funcionamento da sala de situação, em termos de recursos físicos e 
humanos, de forma a garantir a elaboração de produtos, tais como: boletins diários, mensais, relatórios de 
eventos críticos e a disponibilização de informações aos órgãos competentes, incluindo a ANA.  
 
No 3º Ciclo, 2º período de certificação, o Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra – IAT e dos 
pontos focais desta meta, buscou atender aos cinco critérios (I a V), conforme orientações descritas no 
Informe Progestão 03-B/2024: 
 
I) Destinar local e estrutura apropriada para o funcionamento da sala de situação, mantendo equipes de 
campo e escritório (Peso deste Critério = 25%). 

Em outubro de 2024, novos servidores foram contratados para o quadro de agentes profissionais do IAT. 
Esse aumento no efetivo permitiu que, a partir dessa data, a Sala de Situação do Instituto passasse a contar 
com um quadro mínimo de servidores, viabilizando o início efetivo de suas atividades. 

Ainda em 2024, a equipe da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), composta por mem-
bros da Superintendência de Operações a Eventos Críticos (SOE), realizou uma visita técnica à Sala de Situa-
ção da Defesa Civil Estadual. Durante a inspeção, foram avaliadas as instalações e a estrutura mantida pela 
instituição, especialmente no que se refere ao fornecimento de informações sobre eventos climáticos ex-
tremos. A equipe constatou que o Estado não é omisso na operação da Sala de Situação, que desempenha 
um papel ativo na proteção da população por meio da emissão de alertas de cheias e secas. A partir de 
2025, busca-se fortalecer a cooperação entre a Defesa Civil Estadual e o IAT, visando uma atuação ainda 
mais eficiente da Sala de Situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 4 consta a equipe de Hidrometria do IAT, até janeiro de 2025, composta pelo seguinte corpo 
técnico: 
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Tabela 4 – Equipe de Hidrometria do IAT, até janeiro de 2025. 

Nome Cargo Equipe Endereço Eletrônicol 

Rhael de Campos Saporiti 1 Agente profissional – Eng° Químico Escritório rhaelsaporiti@iat.pr.gov.br  

Marcela Valles Lange Ferron 2 Agente profissional – Bióloga Escritório marcelaferron@iat.pr.gov.br  

Julio Alberto Habitzreuter 
Junior 

Agente profissional – Eng° Civil Escritório juliojr@iat.pr.gov.br 

Danilo Toshio Omura Agente profissional – Eng° Civil Escritório daniloomura@iat.pr.gov.br  

Guilherme Garcia Pasqual Agente profissional – Eng° Civil Escritório 
guilhermepasqual@iat.pr.gov.b
r  

Antonio Marcos Ferreira Agente profissional – Geógrafo Escritório antonio.mf@iat.pr.gov.br  

Arnaldo Dumont Pires 
Agente de execução – 

administrativo 
Escritório arnaldopires@iat.pr.gov.br  

Jose Carlos Leme 
Agente de execução - 

hidrometrista 
Campo joseleme@iat.pr.gov.br  

Jerson Luiz Barbosa Ferreira 
Agente de execução - 

hidrometrista 
Campo jersonlf@iat.pr.gov.br  

Marcos Antonio de Oliveira Agente de apoio - hidrometrista Campo marcos.o@iat.pr.gov.br  

Salvador Pereira da Silva Agente de apoio – hidrometrista Campo salvadorpr@iat.pr.gov.br  

Paulo Henrique Masteck 3 
Agente de execução – 

hidrometrista 
Campo paulomasteck@iat.pr.gov.br  

Otavio Alves Cabral Junior 3 
Agente de execução – 

hidrometrista 
Campo otaviocabral@iat.pr.gov.br  

Victor Hugo da Silva Martins Bolsista temporário – Eng° civil Escritório victormartins@iat.pr.gov.br  

Luciana Pizatto Malke Barletta Estagiária temporária – Engª civil Escritório est.lucianapizatto@iat.pr.gov.br  

(1)=indicação para ponto focal da sala de situação; (12)=indicação para ponto focal substituto da sala de situação; 
(3)=afastamento do corpo técnico em 2025; 

 

A Sala de Situação do IAT conta com os seguintes equipamentos cedidos pela ANA: televisor 42 polegadas e 
um computador exclusivo. A sala possui espaço físico de cerca de 24 m². 

 

II) Aderir ao programa Monitor de Secas, no papel que couber à instituição estadual, e compartilhar 
informações (Peso deste Critério = 25%) 

 O Termo de Adesão ao Monitor de Secas foi firmado em 2024, e desde então o Estado do Paraná tem atua-
do ativamente no processo de validação dos traçados dos mapas, não tendo deixado de contribuir em ne-
nhum mês, conforme mostra a Figura 3, que se trata de capturas de tela dos relatórios de validação envia-
dos nos doze meses do ano de 2024). Os dados gerados são regularmente compartilhados por e-mail com a 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (FUNCEME). 
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Figura 3 – Mapas do monitor de secas durante o ano de 2024. 

 

III) Estabelecer cotas de referência para secas em rios, nas estações consideradas prioritárias, e/ou faixas 
de alerta ou de referência em reservatórios (Peso deste Critério = 20%). 

No primeiro trimestre de 2025, foi realizado um estudo para definir cotas de atenção, alerta e escassez 
hídrica para estiagem no Estado. Estas cotas foram estabelecidas a partir de vazões mínimas de referência, 
definidas com base no histórico de uso pela Gerência de Outorga do IAT, em pesquisa de legislações e pu-
blicações de outros estados, além da literatura científica. 
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A atualização dos cálculos trouxe um rigor técnico maior para a análise dos dados hidrométricos, 
permitindo uma avaliação mais precisa da disponibilidade hídrica, melhorando a previsibilidade e a 
segurança na gestão dos recursos hídricos. 

 

A Tabela 5 apresenta as vazões de referência adotadas e suas respectivas justificativas: 

Tabela 5 - Vazões de referência adotadas e suas respectivas justificativas. 

Cotas de Estiagem 
Vazão de 

Referência 
Justificativa 

De atenção Q90% 
Valor mais conservador que a vazão de referência utilizada pela GOUT e pela 
ANA. É utilizada como cota de atenção nos Estados de Santa Catarina e 
Rondônia. 

De alerta Q95% 

Vazão de referência utilizada pela GOUT (50% da Q95) e pela ANA (100% da 
Q95), para concessão de outorgas. Também é adotada como cota de alerta 
nos Estados de Santa Catarina e Rondônia e como cota de estiagem no Mato 
Grosso do Sul. 

De escassez 
hídrica 

(emergência) 
Q7,10 

Vazão mínima comumente utilizada no Brasil para análise de disponibilidade 
hídrica em condições de estiagem. É um método hidrológico utilizado 
internacionalmente para cálculo da vazão ecológica. 

 

Para o cálculo das vazões mínimas de referência, foram utilizadas séries históricas de estações 
hidrométricas baixadas do HIDROWEB v3.3.8361.0 e do banco de dados utilizado pelo IAT, SIH (Sistema de 
Informações Hidrológicas). Os cálculos  foram  realizados através do software SisCAH 1.0 (Sistema 
Computacional para Análise Hidrológica), desenvolvido pelo grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da 
Universidade Federal de Viçosa. O estudo considerou dados históricos dos últimos 30 anos, de estações que 
contemplassem no mínimo 10 anos completos de dados e menos de 5% de falhas anuais. 

 

As cotas de estiagem serão apresentadas na aplicação GEO (HidroInfo), no endereço 
https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Monitoramento-Hidrometrico. O monitoramento continuará sendo 
atualizado semanalmente, informando quantas estações estão abaixo de cada uma das cotas de referência 
adotadas. 

 

IV) Produção diária e mensal de boletins de monitoramento hidrometeorológico, contendo informações 
claras e suficientes para o acompanhamento hidrológico e a tomada de decisão (Peso deste Critério = 
50%) 

O IAT disponibiliza dados hidrológicos em sua página com atualizações semanais da condição de monitora-
mento de águas superficiais de bacias críticas com alertas de seca. A ferramenta, chamada HidroInfo, foi 
atualizada em todas as 52 semanas de 2024, e podem ser consultadas em sua aplicação GEO no endereço  
https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Monitoramento-Hidrometrico. 

 

No primeiro trimestre de 2025, pretende-se informar novas cotas de referência na ferramenta HidroInfo 
além da cota média (Figura 4). As cotas referenciais providenciarão acesso à informação para o público em 
geral, como uma ferramenta de indicação de eventos de seca. Caso possível, futuramente, será realizada 
no mesmo dashboard a incorporação de cotas de referência para inundações.  
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Figura 4 - Cotas de referência e cota média na ferramenta HidroInfo. 

 

O relatório anual de consolidação das informações apresentadas semanalmente na aplicação HidroInfo, 
com a caracterização hidrológica do ano de 2024, bem como um panorama dos eventos críticos ocorridos 
consta na Figura 3. 

 

V. Fornecer informações à ANA e colaborar para atualização do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações 
(Peso deste Critério = 20%) 

O IAT forneceu as informações solicitadas pela ANA quando da elaboração do Atlas de Vulnerabilidade a 
Inundações, publicado em 2014. 

 

No ano de 2024, o Instituto não foi contatado pela ANA para que essas informações fossem fornecidas, 
apesar de ser um dos três Estados que deveriam atualizar o Atlas conforme o 2º período do Progestão III. 
Segundo informações repassadas pela ANA, o Paraná terá o agendamento de uma videoconferência com a 
Defesa Civil e a parte de R.H. no 1º semestre de 2025, na qual será abordada a nova metodologia proposta 
e os resultados alcançados. Com base neste resultado, o estado irá indicar suas considerações e será 
definida a lista definitiva que será pactuada por meio de uma visita presencial. 
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META I.5 – ATUAÇÃO PARA SEGURANÇA DE BARRAGENS 
Esta meta prevê o cumprimento de exigências relativas à implementação da Política Nacional de Segurança 

de Barragens (PNSB) no âmbito dos estados, a partir da Lei nº 12.334/2010, alterada pela Lei nº 

14.066/2020, e das Resoluções CNRH pertinentes. 

 

Para a certificação desta meta, os pontos focais do Estado buscaram atender aos critérios I a V, descritos 

abaixo, de acordo com o Informe Progestão 04-B/2024, preenchendo a planilha contida no ANEXO 09, 

encaminhado junto a este Relatório, via e-Protocolo/ANA, assim como os anexos indicados na Tabela 6. 

 
I) Cadastro e inserção de dados de barragens no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB), considerando a completude e consistência de dados. 

 

II) Regulamentação, no âmbito da Unidade da Federação, da Lei nº 12.334/2010, alterada pela Lei nº 
14.066/2020. 

 

III) Promoção de ações de educação, comunicação e articulação voltados à segurança de barragens no 
estado e à preparação para situações de emergência e conscientização da sociedade, envolvendo 
empreendedores e Defesa Civil. 

 

IV) Planejamento e avaliação das ações de fiscalização a partir de critérios de priorização. 

 

V) Implementação das ações de fiscalização. 

 

Tabela 6 - Indicação dos anexos para o atendimento da Meta I.5 e seus respectivos critérios. 

Critério da Meta Descrição do Arquivo 

II ANEXO 10_Proposta de Organização Institucional em Segurança de Barragens 

III ANEXO 11_relatorio_estadual_de_seguranca_de_barragens_parana_2024 

III ANEXO 12_19ª_reunião_barragens_27_junho 

III ANEXO 13_20ª_reunião_barragens_8_agosto 

IV ANEXO 14_NotaTecnicaPAF2024_2025Versaofinal_12032025 

V ANEXO 15_Avaliação Fiscalização Segurança de Barragens_2024_preenchido (2) 
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META I.6 – MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 

Esta meta prevê a coleta, integração e divulgação dos dados provenientes das estações das redes estaduais 

de monitoramento hidrológico, junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos -SNIRH. 

Tem por objetivo prover o SNIRH de dados produzidos pelas entidades responsáveis pelas redes estaduais 

de monitoramento hidrológico. 

 
Para o atendimento desta meta, o Instituto Água e Terra - IAT buscou atualizar, por meio dos pontos focais 
do Estado no Progestão III, o inventário (cadastro) de estações pluviométricas e fluviométricas integrantes 
da Rede Estadual de monitoramento hidrológico, bem como as séries históricas no Sistema HIDRO, 
seguindo as orientações dos Informes Progestão 03-B/2024 e Complementar 02/2024. 

 

Para tanto, orientações foram encaminhadas no endereço eletrônico hidro@ana.gov.br, com cópia para os 
certificadores da meta na ANA em 31/01/2025 (ANEXO 16). Ainda, mesmo que não solicitado pelo 
Progestão, encaminhou-se as mesmas informações por meio do Ofício GEMF/DILIO/IAT nº 002/2025, via e-
Protocolo/ANA 0426062025 na mesma data (ANEXO 17). 

 

Por fim, conforme solicitado, reiteramos os nomes dos focais desta meta no Estado do Paraná, bem como 
os seus contatos: 

• Rhael de Campos Saporiti - rhaelsaporiti@iat.pr.gov.br - (41) 3213-3758; 

• Antonio Marcos Ferreira - antonio.mf@iat.pr.gov.br - (41) 3213-3746; 

 

  

19
2

Assinatura Avançada realizada por: Simone Sanches (XXX.277.989-XX) em 26/03/2025 08:17. Inserido ao protocolo 23.722.109-5 por: Simone Sanches em: 26/03/2025
08:15.  Demais assinaturas na folha 23a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento
com o código: 4767cbeb636f350874c3dab7c5bad0a4.

mailto:rhaelsaporiti@iat.pr.gov.br


Relatório Progestão III, 2º período de certificação (2024)                                                                                                     19 
 
 

Rua Santo Antônio, 239 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230.120 

META I.7 – FISCALIZAÇÃO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS 
Essa meta visa promover a integração das ações de fiscalização e do monitoramento de usos da água, por 

meio do estímulo à organização institucional e legal do setor responsável pela implementação das ações de 

fiscalização, bem como do aperfeiçoamento de procedimentos e estabelecimento de ações integradas das 

atividades de fiscalização, a estruturação e operacionalização de processos de obtenção de dados primários 

por meio do monitoramento e acompanhamento contínuo de usos de recursos hídricos de domínio 

estadual, em bacias hidrográficas a serem priorizadas. 

 

Para cumprimento desta meta no Progestão III, o IAT deverá atender, por meio dos pontos focais do 

Estado, a 5 critérios (I a V). No 2º período de certificação devem atender aos critérios II, III e IV: 
 
II) Elaboração de propostas de normativos ou de adequação de normativos existentes visando o estabe-
lecimento de procedimentos para implementação das ações de fiscalização, apuração de infrações e a 
aplicação de penalidades, preferencialmente, em harmonização com os normativos vigentes em nível 
federal (Peso deste critério = 30%). Apenas para o 2º Período de certificação. 

Os pontos focais do Estado devem apresentar o estudo (máximo 5 páginas) para subsidiar proposta de 

criação ou revisão de normativo de fiscalização do uso de recursos hídricos, preferencialmente, em 

harmonização com o normativo vigente em nível federal (Resolução ANA nº 24/2020). 

 
III) Elaboração do Planejamento Anual de Fiscalização (Peso deste critério = 30%). 

Os pontos focais do Estado devem comprovar o envio à ANA da tabela com o planejamento anual das ações 

de fiscalização para o ano 2025 e relatório contendo a avaliação das ações de fiscalização de uso dos 

recursos hídricos realizadas em 2024, conforme orientações do Informe Progestãoo 03-B/2024. 

 

IV) Elaboração de propostas de normativos ou de adequação de normativos legais e regulamentares com 

definição de critérios para o monitoramento e acompanhamento contínuo dos usos de recursos hídricos 

(superficial e subterrâneo, quando couber), para usuários específicos (considerando sua significância) em 

bacias hidrográficas a serem priorizadas, podendo ser adotadas tecnologias disponibilizadas pela ANA 

(Peso deste critério = 20%). 

Os pontos focais do Estado devem apresentar comprovação de envio à ANA de proposta de normativo para 

o automonitoramento do uso de recursos hídricos, preferencialmente, em harmonização com o normativo 

vigente em nível federal (Resolução ANA nº 188/2024), conforme orientações do Informe Progestão 03-

B/2024. 
 

Para cumprimento dos critérios apresentados, os pontos focais no Estado encaminharam orientações por 
meio do Ofício nº 003/2025 – GEMF (ANEXO 18), via e-Protocolo/ANA 042612/2025 em 31/01/2025 
(ANEXO 19). 
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Critérios do Fator de Redução 
(a) Apresentação anual (de janeiro a dezembro de 2024), pelo Instituto Água e Terra, da situação da 
Gestão de Recursos Hídricos na Assembleia Legislativa do Paraná – ALEP. 

Em 2024, o Estado do Paraná, por meio do IAT, não cumpriu este item para o atendimento do 2º período 
de certificação do Progestão III. 

 

(b) Aplicação dos recursos do Progestão (FRb). 

O Estado do Paraná está no 2º período de certificação do Progestão III, então cabe apresentar apenas o 
item 2: 

2. Apresentação anual dos desembolsos realizados com recursos do Progestão para a ANA e CERH/PR (1º 
ao 5º período). 

Tendo em vista cláusulas do contrato, que estabelecem que cabe à entidade estadual aplicar os recursos do 
Progestão exclusivamente em ações de gerenciamento de recursos hídricos e de fortalecimento do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, será necessário informar à ANA e ao CERH, em todos os 
períodos do Progestão III, sobre a aplicação dos recursos transferidos ao Estado até dezembro de 2024, 
especificando os valores desembolsados e o saldo acumulado  no ano, incluindo os rendimentos financeiros 
e eventuais devoluções. 

 

Para o cumprimento deste critério, no ANEXO 20 estão as planilhas preenchidas dos desembolsos em 2024, 
que terão apreciação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/PR até o prazo, concedido pela 
ANA, de 30/04/2025. No ANEXO 21, consta o controle dos recursos financeiros aplicados exclusivamente na 
reforma do prédio da Diretoria do IAT, que detém as competências no Estado para tratar do saneamento 
ambiental e dos recursos hídricos. Ainda, como solicitado, estão sendo encaminhados, o extrato da Conta 
PROGESTÃO em 31 de dezembro de 2024 (ANEXO 22) e o extrato dos rendimentos (ANEXO 23), 
comprovando que o saldo da conta informado na planilha de aplicação dos recursos é igual ao saldo do 
extrato da Conta Corrente do programa no período avaliado. Além disso, ressalta-se que os anexos 
mencionados serão encaminhados junto a este relatório, via e-Protocolo/ANA. 

 

(c) Desembolso anual dos recursos em relação ao montante acumulado na conta corrente Progestão 
(FRc) 

Este critério é avaliado pela ANA, através do percentual de desembolso dos recursos financeiros realizados 
no período de certificação vigente. Entretanto, em decorrência do atraso no repasse financeiro, por 
restrições orçamentárias da própria Agência, o recurso do 2º período de certificação foi transferido ao 
Estado no final de 2024. Por este motivo, foi informado que este critério não será objeto de avaliação. 
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ANEXOS 

Na Tabela 7, estão listados os nomes dos arquivos que complementam este relatório. Eles foram 

referenciados em todo o texto. Todos serão anexados no e-Protocolo/ANA. 

 

Tabela 7 – Lista de todos os anexos que acompanham o Relatório Progestão 2024. 

Nº Descrição do Arquivo 
Meta ou Critério do 

Fator de Redução 

01 ANEXO 01_planilha_progestao_adotacnarh_2024_ciclo3 (2) Meta I.1 

02 ANEXO 02_anotacoes_carga_ana erros (1) Meta I.1 

....03 ANEXO 03_planilha_progestao_aguassubterraneas_ciclo3 (2) Meta I.1 

04 ANEXO 04_Plano tecnologico integracao CNARH - Parana 2024 (1) Meta I.1 

05 ANEXO 05_Programação Anual de Capacitação Meta I.2 

06 ANEXO 06_Capacitações realizadas em 2024 Meta I.2 

07 
ANEXO 07_Avaliação Anual da Execução da Programação de 

Capacitação 
Meta I.2 

08 
ANEXO 

08_meta_federativa_i_3ociclo_progestao_2024.2025_PARANÁ 
Meta I.3 

09 ANEXO 09_anexo_planilha_autoavaliacao_meta_i-5_3ociclo(1) Meta I.5 

10 
ANEXO 10_Proposta de Organização Institucional em Segurança de 

Barragens 
Meta I.5 

11 
ANEXO 

11_relatorio_estadual_de_seguranca_de_barragens_parana_2024 
Meta I.5 

12 ANEXO 12_ 19ª_reunião_barragens_27_junho Meta I.5 

13 ANEXO 13_ 20ª_reunião_barragens_8_agosto Meta I.5 

14 ANEXO 14_  NotaTecnicaPAF2024_2025 Meta I.5 

15 
ANEXO 15_ Avaliação Fiscalização Segurança de 

Barragens_2024_preenchido (2) 
Meta I.5 

16 ANEXO 16_e_mail enviado em 31_01_2025 Meta I.6 

17 
ANEXO 17_Oficio 02_2025 IAT_DILIO_GEMF 

RespProgestao3ciclo2PMetai6 
Meta I.6 

18 ANEXO 18_Ofício ANA - Progestão meta 1.7 Meta I.7 

19 ANEXO 19_Protocolo ANA Meta I.7 

20 
ANEXO 

20_3ociclo_progestao_desembolso_anual_recursos_programa 

Critério de Reduçlão 

b2 
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21 
ANEXO 21_Controle_Financeiro-Pagamentos_2024-

Progestão_ATUALIZADO (1) 

Critério de Reduçlão 

b2 

22 ANEXO 22_EXTRATOS 12.763-1 - 2024 (1) 
Critério de Reduçlão 

b2 

23 ANEXO 23_RENDIMENTOS 12.736-1 - 2024 (1) 
Critério de Reduçlão 

b2 
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O Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 

Sustentável (SEDEST) criado no dia 18 de dezembro de 2019 por meio da Lei nº 20.070/19 

que autorizou a incorporação do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) e do 

Instituto das Águas do Paraná (AguasParaná) pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) tem 

como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental 

paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a 

participação da sociedade.  

Como órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SEGRH/PR), o IAT tem como atribuição oferecer suporte institucional e técnico à efetiva-

ção dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH/PR), incluindo a 

gestão do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRH) e a manu-

tenção do cadastro de usos e usuários das águas. 

 

Contextualização do Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

O IAT emite outorgas desde 1990, inicialmente o gerenciamento dessas outorgas era 

realizado por meio do sistema denominado Cadastro de Usuários (CRH). Em operação 

desde 2002, o CRH foi implantado em um ambiente cliente/servidor, utilizando tecnologias 

da época, como o banco de dados Oracle e o ArcSDE versão 8. Esse sistema 

desempenhou um papel fundamental para a implantação do processo administrativo de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos no Paraná. 

Devido as tecnologias utilizadas o sistema não tem interface web, o processo administrativo 

de outorga iniciava-se com a solicitação do usuário por meio do protocolo geral do órgão, 

na sequencia era encaminhado a uma secretaria, onde era cadastrado no CRH e distribuído 

para os técnicos responsáveis pela análise e deliberação. Até 2018, todos os processos 

eram físicos, o que significava que a tramitação entre os departamentos do órgão era 

realizada manualmente, sendo registrados no CRH apenas os pareceres e deliberações. 

Os dados técnicos das solicitações eram fornecidos em formulários físicos pelos usuários 

de recursos hídricos e digitados no sistema pelos técnicos do IAT. Sendo assim muitas 

informações não eram fornecidas ou continham inconsistências. Além disso, o CRH não 

dispunha de interfaces e estrutura de dados adequados para todos os tipos de solicitações 

ou atividades que utilizam recursos hídricos. Dessa forma, dados relativos, por exemplo, as 

dispensas de outorga de uso insignificante ou as obras não consuntivas não eram 

corretamente registrados no sistema. Diversas informações eram registradas no campo não 

estruturado denominado “Observações”. 

Embora eficiente para sua época, o CRH era limitado pela necessidade de trâmites físicos 

e digitalizações posteriores, o que demandava maior tempo e esforço para a gestão dos 

processos, além de falta de qualidade dos dados. 
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Esses desafios foram superados com a implantação do SIGARH, que modernizou e 

automatizou grande parte das etapas do processo de outorga, substituindo o CRH em 2020. 

O CRH continua sendo utilizado pelo instituto para deliberação dos processos legados, que 

foram protocolados em anos anteriores e ainda não foram deliberados. 

Desde a implantação do SIGARH o IAT tem envidado esforços para migração dos dados 

para o novo sistema. Considerando que o banco de dados do SIGARH não é compatível 

com o do CRH pois implementa um conjunto maior de campos além de obrigatoriedade de 

preenchimento e consistência dos dados, foi definido um Conjunto Mínimo de Dados (CMD) 

para carga dos dados legados. Mesmo assim, em muitos casos são necessários ajustes 

nos dados preenchidos no CRH a partir de consultas aos protocolos físicos. A maior parte 

dos dados foram migrados para o SIGARH. 

Devido a limitação dos dados do CRH e requisitos dos requerimentos no SIGARH não é 

possível migrar as solicitações de outorga ainda não concluídas. Dessa forma, os 

processos iniciados no CRH devem ser finalizados nesse sistema. Alternativamente, foi 

disponibilizada funcionalidade para desistência do processo físico no antigo sistema. Dessa 

forma os usuários que desejarem podem submeter um novo pedido de outorga no SIGARH 

sem necessidade de pagar novo emolumento e arquivar o processo no CRH. Isso ajudou 

a reduzir os processos legados, juntamente com um esforço feito pela equipe de outorga 

de finalizar os processos pendentes. Restam atualmente poucos processos pendentes de 

emissão no CRH. 

Sistema de Informações para Gestão Ambiental de Recursos Hídricos (SIGARH) 

O SIGARH é composto por 6 sistemas e um portal de informações como ilustra a Figura 1. 

 
Figura 1. Visão de contexto do SIGARH 
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Sistema de Cadastro de Recursos Hídricos (SCRH) 

O Sistema de Cadastro de Recursos Hídricos (SCRH) é responsável por receber os 

requerimentos de usuários interessados em obter outorgas e declarações para o uso da 

água, abrangendo captações superficiais e subterrâneas, lançamento de efluentes e 

realização de obras ou interferências. Os requerimentos são preenchidos por meio de 

formulários com funcionalidades georreferenciadas acessíveis pela Internet. Durante o 

preenchimento e a análise, o sistema realiza integrações com plataformas externas para 

obter dados e realizar validações. Essas integrações incluem o Licenciamento Ambiental, 

automações de processos, publicações no Diário Oficial e interações com entidades 

financeiras para emissão e gestão de boletos. Todo o processo tramita de forma 

automatizada por meio de um fluxo de trabalho integrado entre os setores do IAT. 

Sistema de Suporte à Decisão (SSD) 

O Sistema de Suporte à Decisão (SSD) é responsável por funcionalidades que auxiliam os 

técnicos durante a análise técnica dos requerimentos de Outorga. Este sistema permite a 

análise espacial da demanda e disponibilidade hídrica de captação Superficial, análise 

espacial e cálculos de vazão de diluição de efluentes e análise espacial e avaliação de 

interferências para captações subterrâneas. As análises técnicas realizadas no SSD são 

armazenadas para posteriormente serem utilizadas nos pareceres técnicos de 

requerimentos de outorgas através da integração entre sistemas. O sistema de Suporte à 

Decisão também permite a simulação de cenários para gestão integrada de recursos 

hídricos. 

Sistema de Monitoramento de Recursos Hídricos (SMRH) 

O Sistema de Monitoramento de Recursos Hídricos (SMRH) disponibiliza as informações 

decorrentes do monitoramento hidrológico e de qualidade da água nos corpos hídricos. 

Esses dados de monitoramento são provenientes das estações e pontos de monitoramento, 

operadas pelo IAT ou outras instituições, registrados em forma de boletins manuais e 

análises laboratoriais de qualidade de água, ou enviados automaticamente pelas estações 

telemétricas, via satélite ou GSM. O SMRH possibilita a gestão das campanhas de campo 

para o monitoramento de qualidade da água, permitindo gerar indicadores através dos 

resultados das análises laboratoriais como o Índice de Qualidade da Água (IQA), Índice de 

Qualidade da Água de Reservatórios (IQAR), Balneabilidade e Avaliação integrada da 

qualidade da água (AIQA). Por fim, o SMRH possibilita a fiscalização de lançamentos de 

efluentes através de Levantamento de Cargas Poluidoras nas bacias hidrográficas, de 

forma a analisar o cumprimento de condicionantes de controle de lançamento de efluentes. 

Sistema de Auto monitoramento (SAM) 

O Sistema de Auto monitoramento (SAM) possibilita que os Usuários Recursos Hídricos 

informem vazões de capitação superficial, vazões de captação subterrânea, qualidade das 

águas dos poços, bem como vazões e qualidade dos efluentes lançados nos corpos 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:40. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:43



 

5 

 

hídricos, desta forma, permite que os usuários de recursos hídricos informem os dados para 

atendimento às condicionantes de Auto monitoramento das Outorga e/ou Licenciamentos 

Ambientais. Adicionalmente, este sistema permite que os técnicos de Outorga e de 

Licenciamento ambientais avaliem se as informações enviadas estão dentro dos limites 

estipulados na Outorga e/ou no Licenciamento Ambiental. 

Sistema de Gestão de Bacias Hidrográficas (SGBH) 

O Sistema de Gestão de Bacias Hidrográficas (SGBH) corresponde ao grupo de 

funcionalidades para a gestão de bacias hidrográficas, integrando dados de outorgas, e 

monitoramento de recursos hídricos. Composto por 3 módulos o SGBH funciona como um 

repositório e uma fonte de informações para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 

permitindo o acompanhamento das ações do PLERH/PR e dos Planos de Bacias. O Módulo 

de Informações do CERH permite a gestão das informações como composição, reuniões e 

deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho. Neste mesmo módulo é 

possível realizar o cadastro e acompanhamento das ações dos Planos de Bacias 

Hidrográficas, bem como do Plano para a Efetivação do Enquadramento dos corpos d’água 

de cada Comitê.  O Modulo de Cobrança pelo Uso da Água fornece as funcionalidades para 

o cálculo dos valores a serem cobrados pelo uso da água e gestão dos valores recebidos 

ou a receber por período de cobrança. O Módulo de Monitoramento dos Indicadores de 

Recursos Hídricos fornece funcionalidades para a geração de indicadores ambientais 

relacionados à disponibilidade, uso e qualidade dos recursos hídricos do Estado do Paraná. 

Este módulo está fortemente ligado com os sistemas de Cadastro de Recursos Hídricos e 

com o sistema de Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é responsável por fornecer serviços de mapas 

para os demais sistemas do SIGARH. Entre as informações fornecidas temos dados de 

gestão de bacias hidrográficas, portarias de outorga, monitoramento de estações 

hidrológicas, pontos de coleta de qualidade da água entre outras camadas, todas definidas 

através uma base geográfica de dados espaciais única e consistente que podem ser 

amplamente utilizadas para a análise de dados, sejam nos requerimentos de outorga como 

na gestão de recursos hídricos. Para a utilização dos recursos sistema de informações 

geográficas (GIS) do sistema de Informações Geográficas, são utilizados quatro tipos de 

serviços do ArcGIS Server, sendo:  ArcGIS MapService, ArcGIS FeatureService, Web Map 

Service (WMS) e Web Feature Service (WFS). Estes serviços são acessados pelos demais 

sistemas do SIGARH e estes por sua vez disponibilizarão as funcionalidades Geoespaciais 

para os usuários. 
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Portal de Informações 

O Portal de Informações pode ser definido como um portal de transparência. É um portal 

de livre acesso, no qual qualquer cidadão pode encontrar informações sobre outorgas, 

requerimentos em análise, rede de estações de monitoramento e histórico de informações 

hidrológicas, índices de qualidade da água e indicadores de demanda e uso dos recursos 

hídricos. Adicionalmente estarão disponíveis no portal informações como composição, 

reuniões, regimento interno, grupos de trabalho, câmaras técnicas e Planos de recursos 

hídricos, tanto para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas. 

Histórico de integração com o CNARH 

O Paraná iniciou a integração de dados com o CNARH em 2013. Para viabilizar a integração 

a Companhia de Informática do Paraná (CELEPAR) desenvolveu uma interface no sistema 

CRH para exportar os dados no formato exigido.  

A forma de trabalho e organização dos dados do Paraná difere em diversas maneiras do 

nacional, dentre outras destacando-se tipo e denominação de documentos, tipo de usuário, 

unidades de medida e finalidades. Adicionalmente, durante a validação dos dados para 

integração também foram identificadas falhas de preenchimento de dados que são 

obrigatórios no CNARH. 

Sendo assim, foi elaborado um documento de correlação entre os campos dos bancos de 

dados do CRH e do CNARH e definidos critérios para preenchimento de falhas para orientar 

a integração, visando compatibilizar as diferenças e consistência dos dados. No entanto ao 

longo do processo de integração nos últimos anos foi identificado que uma falha na carga 

dos dados causou duplicação de registros. 

Por essa razão, como parte do plano tecnológico para automatização da integração dos 

dados será feita a exclusão e reinserção dos dados do Paraná no CNARH a partir dos 

dados do SIGARH, de forma a refletir a situação correta e atual dos dados. 

Com a implantação do SIGARH em 2020 a sincronização dos dados passou a ser feita com 

dados de ambos os sistemas. Para tanto foi desenvolvido novo documento de correlação 

entre os dados do CNARH e do SIGARH. Permanece a diferença entre formas de trabalho 

e organização dos dados, o que traz desafios ao processo de integração. 
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Detalhamento do plano tecnológico para automatizar a inserção e a atualização dos 

dados das regularizações emitidas pelo estado no CNARH 

Esse plano tecnológico visa atender as demandas listadas a seguir: 

• automatizar a inserção e atualização dos dados das regularizações emitidas pelo 

estado no CNARH; 

• disponibilizar os atos de regularização no site do órgão gestor estadual; e  

• automatizar o recebimento pela UF das regularizações emitidas pela ANA em 

corpos hídricos de domínio da União. 

A seguir serão descritos os procedimentos para atendimento de cada demanda. 

 

(a) automatizar a inserção e atualização dos dados das regularizações emitidas pelo estado 

no CNARH 

Para atendimento dessa demanda para automatização do sincronismo dos dados serão 

criadas novas funcionalidades no SIGARH.  

Durante o ano de 2024 foram levantados os requisitos e elaboradas as especificações 

iniciais. As funcionalidades incluirão além de rotinas para preparo de arquivos .CSV de 

acordo com o padrão estabelecido pela ANA e o consumo dos serviços de automatização 

disponibilizados pelo CNARH, a disponibilização de interfaces para configuração da 

integração, consulta ao histórico das integrações, consulta aos dados das outorgas 

integradas e aos erros gerados no processo, além de rotina para ajuste e recarga dos dados 

não integrados. 

Os requisitos e especificações definidas são apresentadas no Anexo 1. 

 

(b) Disponibilizar os atos de regularização no site do órgão gestor estadual 

O IAT já disponibiliza os atos de regularização no site oficial no endereço 

https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Consultar-outorgas. 

São disponibilizadas listagens em .pdf contendo data, pedido de outorga, pedidos de 

renovação e respectivas concessões. 

Adicionalmente é disponibilizada aplicação geo para consulta dos documentos emitidos no 

portal do SIGARH em http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-

gis/pages/relatorio/outorgaRecursoHidrico/lista.xhtml. 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:40. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:43

https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Consultar-outorgas
http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-gis/pages/relatorio/outorgaRecursoHidrico/lista.xhtml
http://www.sigarh.iat.pr.gov.br/sigarh-gis/pages/relatorio/outorgaRecursoHidrico/lista.xhtml


 

8 

 

 

Nessa aplicação é possível a aplicação de filtros para seleção de outorgas e acesso a cópia 

em .pdf da portaria da outorga. Todos os tipos de documentos estão disponíveis para 

consulta incluindo, dentre outros: portaria de outorga prévia, portaria de outorga de direito 

de uso, parecer negativo, portaria de revogação, declaração de uso independente de 

outorga, declaração de anuência previa para perfuração de poço. 

 

(c) Automatizar o recebimento pela UF das regularizações emitidas pela ANA em corpos 

hídricos de domínio da União 

Para atendimento dessa demanda para automatização do sincronismo dos dados serão 

criadas novas funcionalidades no SIGARH.  

As adequações incluirão desenvolvimento de rotinas para o consumo do serviço de 

disponibilização das outorgas emitidas pela ANA no SIGARH e interface para consulta das 

mesmas. 

Adicionalmente será alterado o site e portal para disponibilização dessas outorgas para 

consulta pública. 

O cronograma de implementação das ações é apresentado a seguir. 
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Ação Mês de implementação em 2025 

  
julho agosto setembro outubro 

Refazer a carga dos dados no CNARH 

        

Automatizar a inserção e atualização dos dados das regu-
larizações emitidas pelo estado no CNARH 

        

Automatizar o recebimento pela UF das regularizações 
emitidas pela ANA em corpos hídricos de domínio da 
União         

Cronograma previsto para implantação das funcionalidades 
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Anexo 1 - Requisitos e especificações para automatizar a inserção e atualização dos 

dados das regularizações emitidas pelo estado no CNARH 

O sistema deverá permitir a configuração do envio de informações de Outorgas de 

Recursos hídricos para a Agência Nacional de Águas. A configuração deve permitir no 

mínimo. 

Envio de Informações via Serviços CNARH40 

 

O sistema deverá permitir a configuração do envio de informações de Outorgas de 

Recursos hídricos para a Agência Nacional de Águas. A configuração deve permitir no 

mínimo:  

a) Configuração de frequência de envio de informações para a ANA, imediatamente 

após a emissão da Outorga ou agendada.  

b) Definir quais tipos de Outorgas, da lista abaixo, serão enviadas:  

1. Captação Superficial  

2. Captação Subterrânea – Poço tubular  

3. Lançamento de Efluentes  

4. Aproveitamento hidrelétrico com Barragem  

5. Aproveitamento hidrelétrico sem Barragem  

6. Barragem  

7. Bueiro  

8. Canalização  

9. Desassoreamento  

10. Dragagem Minerária  

11. Retificação  

12. Estruturas Fixas ou Flutuantes  

13. Diques  

14. Canais de Adução ou Derivação 

 

REGRAS GERAIS 

• O sistema SIGARH-SCRH deverá enviar para o webservice da Agência Nacional de 

Águas – ANA, todas as outorgas emitidas no estado do Paraná, de acordo com con-

figurações disponíveis no momento do envio dos dados. 

• Serão enviadas as Portarias com tipo de documento configurado na tela de configu-

rações. A carga inicial será realizada conforme a lista abaixo: 

✓ Declaração de revigoramento - RVG 

✓ Declaração de uso independente de outorga - DUIO 

✓ Declaração de interferência independente de outorga - DIIO 
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✓ Portaria de outorga prévia - OP 

✓ Portaria de outorga de direito - OD 

✓ Declaração de anuência prévia para perfuração de poço - AP 

• Serão enviadas as Portarias com tipo de interferência configurada na tela de configu-

rações. A carga inicial será realizada conforme a lista abaixo: 

✓ Captação Superficial  

✓ Captação Subterrânea – Poço tubular  

✓ Lançamento de Efluentes  

✓ Aproveitamento hidrelétrico com Barragem  

✓ Aproveitamento hidrelétrico sem Barragem  

✓ Barragem  

✓ Bueiro  

✓ Canalização  

✓ Desassoreamento  

✓ Dragagem Minerária  

✓ Retificação  

✓ Estruturas Fixas ou Flutuantes  

✓ Diques  

✓ Canais de Adução ou Derivação 

• O sistema SIGARH-SCRH deverá enviar para o webservice da Agência Nacional de 

Águas – ANA, todas as alterações em outorgas emitidas no estado do Paraná. São 

consideradas alterações as Outorgas tiverem alteração do status de deferida para:  

✓ Revogada 

✓ Indeferida 

✓ Cancelada 

✓ Extinta 

✓ Irregular 

✓ Suspensa 

✓ Revogada por falta de concessão 

• Deverá ser possível configurar intervalo de tempo, em dias, para envio incremental 

para a ANA. 
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• O sistema deverá gerar arquivo CSV de acordo com o padrão estabelecido pela ANA 

no documento DICIONÁRIO DE CAMPOS CNARH40 SINCRONISMO NOVO BANCO 

V.4.6. 

✓ Inclusive obedecendo todos os anexos e códigos ANA 

• O envio será realizado de acordo com a documentação enviada pela ANA: 

✓ Swagger UI (snirh.gov.br) 

 

• O sistema deverá enviar separadamente inclusões e atualizações 

✓ /api/inserir 

✓ /api/atualizar 

• O sistema deverá formatar os campos latitude e longitude com 7 casas decimais. 

• O sistema deverá adicionar o prefixo “#” no campo que representa o número de CPF 

ou CNPJ. 

• O sistema deverá somar as vazões de todos os tipos portes da outorga para enviar 

um valor total de vazão para a finalidade. 

• O sistema deverá enviar como “sistema de irrigação” o valor equivalente ao tipo porte 

de maior vazão daquela finalidade. 

• O sistema deverá enviar como “tipo de cultura” o valor equivalente ao tipo porte de 

maior vazão daquela finalidade. 

• O sistema deverá enviar como “área irrigada” o valor equivalente ao tipo porte de 

maior vazão daquela finalidade. 
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• O sistema irá enviar como quantidade de horas por dia o maior valor da sazonalidade 

para o mês. 

• O sistema irá enviar como quantidade de dias no mês o maior valor da sazonalidade 

para o mês. 

• O sistema deverá controlar os registros já enviados para a ANA. 

• O sistema deverá armazenar o histórico dos registros enviados para a ANA: 

✓ O sistema deverá apresentar, em tela específica, cada envio de dados para ANA, 

com respectivo status: IMPORTADO COM SUCESSO, AGUARDANDO IMPOR-

TAÇÃO ou IMPORTADO COM ERRO 

✓ Deverá ser apresentado o total de portarias enviadas, o total de importados com 

sucesso e o total de erros de importação 

✓ Deverá ser possível obter o arquivo SCV e respectivos arquivos de resultado de 

processamento e erros de processamento dos registros enviados nos últimos 30 

dias;  

• O sistema apresentará na tela específica de integração com ANA os dados individuais 

de cada Outorga enviada para ANA: 

✓ Número da Portaria 

✓ CPF/CNPJ  

✓ Nome do Usuário de Recursos Hídricos 

✓ Nome do Empreendimento. 

✓ Município 

✓ Tipo de interferência 

✓ Tipo de documento  

✓ Data de Publicação 

✓ Data de vencimento / revogação 

✓ Resultado 

✓ STATUS / Data 

• Deverá ser possível identificar todos os envios de uma determinada Portaria. 
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Tela de Consulta de Outorgas exportada para ANA 

 

 
Imagem meramente ilustrativa passível de alteração de layout 

Figura 3 – protótipo da tela de consulta de outorgas exportada para ANA  

 

Tela de Detalhes da exportação de uma Outorga 

 

 
Imagem meramente ilustrativa passível de alteração de layout 

Figura 4 – protótipo da tela de detalhes da exportação de uma outorga  

 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:40. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:43



 

15 

 

Tela de Consulta do histórico de exportações para ANA 

 

 
imagem meramente ilustrativa passível de alteração de layout 

Figura 5 – protótipo da tela de consulta do histórico de exportações para ANA 

 

Tela de Configuração da Exportação para ANA 
 

 
Imagem meramente ilustrativa passível de alteração de layout 

Figura 6 – protótipo da tela de configuração da exportação para ANA 
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Elaboração do relatório do Componente 2 (Criação de Painel Interativo das Barragens do
Paraná): Equipe de Segurança de Barragens do IAT e Equipe Técnica do SIMEPAR.

Elaboração do relatório do Componente 3 (Estrutura atual da Equipe do IAT): Equipe de
Segurança de Barragens do IAT.

Elaboração do relatório do Componente 4 (Definição do Dano Potencial Associado (DPA) e
geração das manchas de inundação): Equipe Técnica do SIMEPAR

Elaboração do relatório do Componente 5 (Acompanhamento logístico das barragens): Equipe
de Segurança de Barragens do IAT e Equipe Técnica do SIMEPAR.

Elaboração do relatório do Componente 6 (Atividades gerais de 2024): Equipe de Segurança
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Foto da contracapa: Barragem na propriedade da Agropecuária Cavalca, em São Miguel do
Iguaçu; Fotos menores: Talude montante da barragem da Agropecuária Cavalca; Foto parcial
da barragem da Agropecuária Cavalca, feita de drone; Coroamento da barragem da
Agropecuária Cavalca.

Subsídios para elaboração do Relatório Estadual de Segurança de Barragens do Paraná:

Legislação aplicável;
Relatórios internos do Setor de Segurança de Barragens do IAT;
Relatório temáticos do SIMEPAR, por Componente, no escopo do Contrato de Gestão com o IAT;
Plano de Trabalho do Projeto eSTAGio_Barragens_02;
Relatório anual 2024 do Projeto Barragens 2 (SIMEPAR).
Relatório de Segurança de Barragens (2023) da ANA.
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RESUMO EXECUTIVO

O propósito deste documento é apresentar as
atividades realizadas pelo Instituto Água e Terra (IAT) no
que diz respeito à fiscalização da segurança das
barragens localizadas no Estado do Paraná, sob sua
jurisdição, em corpos d'água de competência estadual,
excluindo aquelas destinadas à geração de energia.

O IAT executa suas ações relacionadas à Segurança de
Barragens por meio do Setor de Segurança de Barragens,
vinculado à Divisão de Monitoramento (DMT) e
subordinado à Gerência de Monitoramento e Fiscalização
(GEMF), da Diretoria de Licenciamento e Outorga (DILIO).

De acordo com o art. 5º da Lei 12.334/2010, a
fiscalização da segurança de barragens cabe à
entidade que outorgou o direito de uso dos recursos
hídricos, observado o domínio do corpo hídrico,
quando o objeto for de acumulação de água, exceto
para fins de aproveitamento hidrelétrico. 

De acordo com o art. 32-A da Lei 16.242, de 13 de
outubro de 2009, competia ao Instituto das Águas do
Paraná, que em 2019 foi incorporado pelo Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e passou a ser
denominado Instituto Água e Terra (IAT), na
condição de órgão executivo gestor do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SEGRH/PR) outorgar, suspender, fiscalizar e revogar,
mediante procedimentos próprios, direitos de uso de
recursos hídricos. 

Assim, é de responsabilidade do IAT a fiscalização de
segurança de barragens destinadas à acumulação
de água para usos múltiplos (exceto para fins de
aproveitamento hidrelétrico) no Estado do Paraná.

O IAT conta com o apoio do SIMEPAR, via Contrato
de Gestão, para alcançar os seguintes objetivos:

Estabelecer uma estrutura de apoio, capacitando
equipes para realização das coletas de dados
em campo e determinação das manchas de
classificação, com objetivo de atender a Lei
Federal 14.066/2020;
Realizar a atualização do cadastro do IAT de
empreendimentos de barragens do Estado do
Paraná, a partir da utilização de tecnologias de
Sensoriamento Remoto;

Identificar informações sobre o proprietário
empreendedor e o operador das barragens;
Realizar levantamento de campo da localização
e de informações básicas das estruturas das
referidas barragens tais como altura máxima e
comprimento da barragem, características do
maciço principal e auxiliar, do vertedouro e da
tomada d’água, possíveis anomalias, existência
de Plano de Segurança, entre outros;
Estimar a capacidade máxima dessas barragens
(para as barragens que não tem disponíveis
informações de volume de acumulação), com
base em informações de altura e comprimento
da barragem, área inundada (bacia hidráulica) e
profundidade média do lago formado;
Diagnosticar a atual situação da conservação da
estrutura física das barragens, bem como dos
equipamentos de operação e monitoramento e
das estruturas hidráulicas associadas (comportas,
válvulas, vertedouros);
Identificar e relatar as principais anomalias na
estrutura física das barragens, considerando o
material construtivo;
Realizar registro fotográfico das estruturas e
componentes das barragens, com os respectivos
croquis de acesso aos barramentos e de
localização das estruturas das barragens;
Preencher os formulários de dados, conforme
modelos apresentados nos anexos, com vistas a
coletar informações técnicas e emitir os
relatórios quanto às visitas técnicas;
Gerar as manchas de classificação conforme
metodologia adequada conforme orientações e
critérios definidos em conjunto com o IAT;
Emitir os relatórios do DPA das barragens.

Uma vez cumpridos todos estes objetivos específicos
os produtos esperados serão: 

a classificação da barragem quanto ao CRI e
DPA, para que o IAT possa informar o
empreendedor da classificação, e se ele terá que
apresentar documentação. Uma vez apresentada
toda a documentação é feito monitoramento
periódico, caso contrário, são aplicadas as
sanções cabíveis a cada caso; 
a inserção no cadastro Estadual de barragens; 
e também a inserção no cadastro nacional de
barragens (SNISB)

www.iat.pr.gov.br                          
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A necessidade de se obter fonte de água como fator de
produção ou para consumo acarreta na construção em
grande número de barragens. A segurança de
barragens é um dos principais aspectos a serem
observados na construção desses empreendimentos. A
Lei Federal 14.066 de 30 de setembro de 2020, alterou
a Lei Federal 12.334 de 20 de setembro de 2010, que
estabeleceu a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), destinadas à acumulação de água
para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais e criou o
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens (SNISB), determinou:

Art. 4º São fundamentos da Política Nacional de Segurança
de Barragens (PNSB):

III - a responsabilidade legal do empreendedor pela
segurança da barragem, pelos danos decorrentes de seu
rompimento, vazamento ou mau funcionamento e,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
desses danos; (Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020);

IV - a transparência de informações, a participação e o
controle social; (Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020);

V - a segurança da barragem como instrumento de alcance
da sustentabilidade socioambiental. (Redação dada pela Lei
nº 14.066, de 2020)

Art. 5º - A fiscalização da segurança de barragens caberá,
sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA):

I - à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos
hídricos, observado o domínio do corpo hídrico, quando o
objeto for de acumulação de água, exceto para fins de
aproveitamento hidrelétrico;

IV - à entidade que concede a licença ambiental, para fins
de disposição de resíduos industriais; (Redação dada pela Lei
nº 14.066, de 2020).

Portanto a lei estabelece que a responsabilidade pela
segurança da barragem é do empreendedor sendo que
o poder público tem a responsabilidade de fiscalização.
Entretanto existem muitas barragens de acumulação no
Paraná, que foram construídas há muito tem po,  e  os  
 empreendedores   não  possuem outorga de u so  nem  
outorga  de  barramento  e  assim  o  IAT, órgão  
fiscalizador   destas   barragens, não possui as
informações necessárias para fazer a classificação e
determinar aos empreendedores qual document ação
deve apresentar para regularizar suas barragens.
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A classificação das barragens é realizada por:

Categoria de Risco (CRI)

Segue os critérios gerais estabelecidos na Resolução nº
143/2010 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) relativos ao porte e condições de manutenção
da barragem de acordo com:

Características técnicas (tipo de material, altura, o
comprimento, o tipo de fundação, a idade e a
vazão de projeto da barragem);
Estado de conservação (aqui entra a manutenção e
conservação geral da barragem, confiabilidade das
estruturas, existência de percolação, deterioração
dos taludes e crista, e se tem eclusa);
Plano de Segurança da Barragem (se tem PSB, se
tem equipe de SB e qual a estrutura dessa equipe,
se existem procedimentos para atuação na SB,
relatórios de inspeção, entre outros aspectos).

Dano Potencial Associado (DPA)

Se refere ao dano que poderá ocorrer em caso de
rompimento da barragem, em função de:

Volume do reservatório;
Potencial de perdas de vidas humanas;
Impactos ambiental e socioeconômico.

O IAT  estabeleceu em dezembro de 2022 um Contrato
de Gestão com o SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e
Monitoramento Ambiental do Paraná) para realizar visitas
técnicas às barragens cujos reservatórios possuem uma
área de superfície d’água maior que 1 ha, o que se
configura como apoio para cumprir suas obrigações
determinadas pela Lei Federal 14.006/2020,
principalmente considerando a quantidade de barragens
que deve fiscalizar.

Os serviços objeto deste Projeto, intitulado
eSTAGio_Barragens_02, contemplam as visitas técnicas
para coleta de dados, emissão de relatórios dos
empreendimentos de barragens de acumulação de água,
geração dos respectivos DPAs e das manchas de
inundação, identificação e mapeamento de lâminas de
água (de barragens) existentes no Estado do Paraná,
bem como a definição e categorias de risco (CRI).

No ano de 2024 foram realizadas 638 visitas técnicas, e
a geração dos demais produtos irá definir quais estarão
sujeitas à Política Estadual de Segurança de Barragens.
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O presente relatório foi elaborado na Divisão de
Monitoramento / Setor de Segurança de Barragens do
Instituto Água e Terra (IAT), e contempla as ações
desenvolvidas no ano de 2024, com o detalhamento
das atividades para realização do cadastramento das
barragens; a criação de um dashboard para controle
das informações coletadas e geração de infográficos
sobre os aspectos mais relevantes das barragens
visitadas;  os cursos de capacitação realizados e os
materiais elaborados pelo IAT no âmbito do tema
Segurança de Barragens.
 
Cabe ainda ressaltar que a divulgação dos dados, além
de se constituir em um instrumento de planejamento
para atividades futuras, cumpre também a necessidade
de apresentá-los de forma transparente e torná-los
acessíveis à sociedade, uma vez que se constitui de
interesse direto de uma parcela significativa da
população paranaense.

1 .  ESCOPO E ABRANGÊNCIA DO RELATÓRIO

Figura 1: Barragem da Agropecuária Cavalca, no município de
São Miguel do Iguaçu - PR
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Figura 2: Barragens visitadas em 2024 (n = 638 )

Especificamente no ano de 2024, foram realizadas 638 visitas técnicas, conforme indicado na Figura 2.
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2.1 Objetivo Geral do Monitoramento

O Projeto intitulado eSTAGio_Barragens_02 tem
como objetivo promover o reconhecimento das
barragens do Estado do Paraná através da realização
de visitas técnicas para identificar, coletar e cadastrar
informações sobre os empreendimentos de barragens
utilizados para acumulação, resíduos industriais e
agrícolas, realizar as manchas de classificação, emitir
relatórios técnicos e alimentar o banco de dados
sobre barragens do IAT com os dados e informações
levantados e gerados, para subsidiar o serviço de
gestão e fiscalização de segurança de barragens,
permitindo a classificação das barragens quanto à
Categoria de Risco (CRI) e Dano Potencial Associado
(DAP), além da Classificação Geral da barragem (A,
B, C ou D). 

2.2 Objetivos específicos do Projeto

a) Identificação de novas barragens por
Sensoriamento Remoto;

b) Manutenção do Banco de Dados (BD) e
disseminação de dados e informações;

c) Montagem de equipe de engenheiros para  a
realização das Visitas Técnicas aos empreendimentos
de barragens;

d) Gestão e logística;

e) Levantamento de campo da localização e de
informações básicas das estruturas das referidas
barragens tais como altura máxima e comprimento da
barragem, características do maciço principal e
auxiliar, do vertedouro e da tomada d’água através de
Visitas Técnicas aos Empreendimentos de Barragens;

2. OBJETIVOS DO MONITORAMENTO DAS
BARRAGENS

f) Diagnóstico da atual situação da conservação da
estrutura física das barragens, bem como dos
equipamentos de operação e monitoramento e das
estruturas hidráulicas associadas (comportas, válvulas,
vertedouros);

g) Geração dos Relatórios de Visitas Técnicas às
Barragens, com as informações e registros
fotográficos coletados durante as visitas;

h) Aplicação da metodologia DPA+, fruto da
adequação conjunta realizada pelo IAT e SIMEPAR
sobre a metodologia proposta pela Agência Nacional
de Águas (ANA), para definir o Dano Potencial
Associado (DPA);

i) Geração dos produtos de DPA+, por meio de
geração de manchas de inundação e perigo
hidrodinâmico e classificação quanto aos impactos
associados;

j) Classificação geral da barragem (A, B, C ou D)
mediante aplicação da Matriz CRI X DPA.

Relatório Estadual de Segurança de Barragens
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SIGLAS E ABREVIATURAS

RELATÓRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE  BARRAGENS 

ANA  
ANEEL 
ANM 
CNRH
COPDEM 
CRI
CTSB
DILIO 
DMT 
DPA 
EPE  
GEMF  
IAT 
IBAMA 
ISE 
ISR 
LAGEO/UFPR
LNEC
MDE
MDT
MDS
NMS 
PAE  
PNSB 
PROGESTÃO  
PSB 
RASB 
RESB 
RMC 
RPSB  
RSB 
SEDEST 
SIMEPAR 
SISNAMA 
SNIRH 
SNISB 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
Agência Nacional de Mineração 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
Copernicus DEM (Modelo de Elevação Digital Copernicus)
Categoria de Risco da Barragem
Câmara Técnica de Segurança de Barragens
Diretoria de Licenciamento e Outorga
Divisão de Monitoramento
Dano Potencial Associado 
Empresa de Pesquisa Energética 
Gerência de Monitoramento e Fiscalização
Instituto Água e Terra
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Inspeção de Segurança Especial 
Inspeção de Segurança Regular 
Laboratório de Pesquisas Aplicadas em Geomorfologia e Geotecnologias da UFPR
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Modelo Digital de Elevação
Modelo Digital de Terreno
Modelo Digital de Superfície
Nova Metodologia Simplificada
Plano de Ação de Emergência 
Política Nacional de Segurança de Barragens 
Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 
Plano de Segurança de Barragem 
Relatório Anual de Segurança de Barragens 
Relatório Estadual de Segurança de Barragens 
Região Metropolitana de Curitiba
Revisão Periódica de Segurança de Barragem 
Relatório de Segurança de Barragens 
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável
Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
Sistema Nacional do Meio Ambiente
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens
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Figura 1: Barragem da Agropecuária Cavalca, no município de São Miguel do Iguaçu – PR

Figura 2: Barragens visitadas em 2024 (n = 638 )

Figura 3: Síntese da situação das barragens do estado do Paraná, cadastradas no SNISB

Figura 4: Tela inicial da primeira versão do SIB - PR.

Figura 5: Exemplo dos dados obtidos na seleção de uma barragem

Figura 6: Dados mostrados no dashboard

Figura 7: Forma resumida do sumário

Figura 8: Forma expandida do sumário

Figura 9: Página inicial da plataforma

Figura 10: Dados das barragens localizadas em Curitiba

Figura 11: Dados da barragem 3270

Figura 12: Número de barragens vistoriadas por ano, no período de 2019 a 2024 e número de técnicos

exclusivos para atuação na Segurança de Barragens

Figura 13: Número de barragens vistoriadas por ano, no período de 2019 a 2024

Figura 14: Número previsto de vistorias/visitas técnicas em barragens no período de 2025 a 2029 e meta de

monitoramento anual a partir de 2026

Figura 15: Localização das barragens utilizadas nas simulações

Figura 16: Distribuição das classificações de DPA considerando diferentes metodologias

Figura 17: Mancha de inundação sem edição

Figura 18: Mancha de inundação editada

Figura 19: Exemplo de layout de Mancha de Inundação gerado conforme padronização do modelo IAT

Figura 20: Exemplo de layout de Mancha de Perigo gerado conforme padronização do modelo IAT

Figura 21: Exemplo de layout de Mancha de Classificação gerado conforme padronização do modelo IAT      

Figura 22: Resumo dos resultados DPA obtidos através da análise dos Relatórios Técnicos de Visitas 01 a 08         

Figura 23: Matriz de Classificação em função do DPA e CRI

Figura 24: Resumo dos resultados CRI obtidos através da análise dos Relatórios Técnicos de Visitas 01 a 08          

Figura 25: Resumo dos resultados da Matriz de Classificação obtidos através da análise dos Relatórios

Técnicos de Visitas 01 a 08

Figura 26: Exemplo da primeira página de um relatório de visita, contendo o resumo das informações

Figura 27: Exemplo de croqui de um relatório de visita

Figura 28: Mesa de abertura do evento Dia da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB),

promovido pela ANA

Figura 29: Plenária de abertura do evento Dia da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB),

promovido pela ANA

Figura 30: Telas iniciais das três versões de dashboard do Monitoramento de Barragens no PR

Figura 31: Barragens selecionadas para vistoria pela equipe do IAT, na região de Foz do Iguaçu

Figura 32: Apresentação no 2ª Encontro do Fórum dos OFSBs em 2024

Figura 33: Resumo das informações sobre a Categoria de Risco das barragens visitadas em 2024

Figura 34: Número de análises de pedidos de outorga para barramentos, período de 2021 a 2024
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Relatório Estadual de Segurança de Barragens

Em 2024 foi dado prosseguimento à realização
das visitas técnicas (quando feitas pelo SIMEPAR) e
vistorias (quando executadas pelo IAT). Esta
diferenciação é importante, uma vez que o órgão
fiscalizador no Paraná é o Instituto Água e Terra, e
a atuação do SIMEPAR, via Contrato de Gestão
com o IAT, veio potencializar o atingimento da
meta de áreas monitoradas, para fim de coleta de
dados do empreendedor, determinação da
categoria de risco e do dano potencial associado,
geração das manchas de inundação e
determinação da classe a que a barragem foi
enquadrada. 

De posse desses dados, o IAT efetua uma série de
procedimentos, que abrangem:

a) Envio de Informação aos empreendedores, para
as barragens dispensadas da apresentação de
documentos, em virtude de sua localização em
áreas rurais, e possuírem área de lâmina d’água,
altura e volume pequenos, além de sua
classificação.
b) Envio de Notificação aos empreendedores nos
casos em que suas barragens necessitem
apresentar documentação.

I. Barragens Classificadas como A ou B:
Plano de Segurança de Barragem (PSB);
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Inspeção de Segurança Regular (ISR);
Revisão Periódica de Segurança da Barragem
(RPSB).

II. Barragens Classificadas como C:
Plano de Segurança de Barragem (PSB);
Plano de Ação de Emergência Simplificado
(PAE simplificado);
Inspeção de Segurança Regular (ISR);
Revisão Periódica de Segurança da Barragem
(RPSB).

III. Barragens Classificadas como D:
Inspeção de Segurança Regular (ISR).

1. VISITAS TÉCNICAS / VISTORIAS NAS BARRAGENS 

c) Lavratura de Autos de Infração, para os casos
das barragens já visitadas em anos anteriores, que
foram notificadas e não apresentaram a
documentação necessária.

Os autos de infração são lavrados considerando a
classificação da barragem e seu volume, de acordo
com a Tabela 8 do Manual de Fiscalização
Ambiental do IAT, instituído pela Portaria nº 294
de 2021.

Tabela 1: Dados considerados na Tabela 8 do Manual de
Fiscalização Ambiental do IAT
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Relatório Estadual de Segurança de Barragens

1 .  SITUAÇÃO DAS BARRAGENS NO PARANÁ

1.1 Dados do Paraná no SNISB, até 31 de dezembro de 2024 

O Estado do Paraná possui atualmente 1.961 barragens cadastradas no SNISB, sendo 497 com DPA Baixo, 101
com DPA Médio e 84 com DPA Alto. As outras 1.279 barragens aguardam sua classificação.

Em relação à Categoria de Risco a situação é a seguinte: 236 barragens com CRI Baixo, 328 com CRI Médio
e 128 com CRI Alto, além de 1.261 que aguardam o estabelecimento de sua categorização quanto à
Categoria de Risco.

Ressalta-se que não há, até dezembro de 2024, nenhuma barragem no Paraná que tenha, simultaneamente,
DPA Alto e CRI Alto.

Figura 3: Síntese da situação das barragens do estado do Paraná, cadastradas no SNISB 
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2. PAINEL INTERATIVO DAS BARRAGENS DO PARANÁ

2.1 Introdução
 
O painel interativo do projeto Barragens, denominado
de “SIB-PR” (Sistema de Informações das Barragens do
Paraná) sofreu amadurecimento, seja na adequação da
metodologia das visitas, no refinamento dos métodos
classificatórios, melhorias tecnológicas na forma de
tratamento e na forma que os dados eram enviados
para operacionalização. Com estas diversas
adequações, o sistema de visualização dos dados
foram sendo ajustados. 

Estas adequações muitas vezes ocorreram de forma
não integrada ou padronizada, e com isso muitas
mudanças foram efetivadas entre as fases do
projeto. Visando a unificação das fases, a
correlação das informações de forma padronizada e
uma melhor experiência de visualização dos dados,
o SIB-PR teve como objetivo a integração de dados
referente a visitas técnicas nas barragens que se
encontram dentro do estado do Paraná e que foram
realizadas em fases diferentes do projeto.

O banco de dados relacional utilizou PostgreSQL
com a extensão PostGIS, permitindo a integração
de dados espaciais com as coordenadas das
barragens, além dedados estruturais e técnicos. 

Nesta fase, o cadastro das coordenadas
geográficas os engenheiros informam
manualmente as coordenadas das barragens.
Embora essas coordenadas fossem essenciais para
o mapeamento preciso, estavam sujeitas a erros de
digitação, problemas de projeção e imprecisão na
localização. Cada visita técnica envolvia o
preenchimento de formulários com perguntas que
poderiam ter múltiplas opções de resposta,
permitindo maior flexibilidade na coleta de dados.

Além disso, o "Código FISC" foi um elemento chave
para garantir a interoperabilidade entre diferentes
órgãos reguladores, facilitando a troca de
informações e o acompanhamento das barragens.

2.2 Base de dados
 
2.2.1 Dados Fase 1

A primeira fase do Projeto de Fiscalização de
Barragens no Paraná, realizada pelo Instituto Água e
Terra (IAT) e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento
Ambiental do Paraná (Simepar), teve como objetivo a
realização de visitas técnicas às barragens do estado,
com a finalidade de identificar e cadastrar
informações cruciais para a segurança e
monitoramento dessas estruturas. O banco de dados
utilizado nesta fase foi o PostgreSQL com suporte a
dados geo-espaciais via PostGIS, permitindo o
armazenamento eficiente de informações técnicas e
geográficas das barragens.

O modelo de dados foi desenvolvido com base nas
informações fornecidas pelos engenheiros que
realizaram as visitas técnicas.

2.2.2 Dados Fase 2

A fase 2 partiu como base os dados inseridos
dentro banco de dados PostgreSQLe foi migrada
para uma camada de feição hospedada no Portal
for ArcGIS, que continuou sendo alimentada por
um formulário de campo desenvolvido noSurvey123,
também dentro da plataforma ArcGIS. 

Para esta integração, é necessário
conhecimento avançado na plataforma
ArcGIS, devido aos parâmetros e
relacionamentos específicos criados pelo
sistema, que devem ser inseridos nos dados a
serem agregados. Se a integração for
realizada sem considerar essas
especificidades, os usuários não obterão os
resultados esperados na vinculação da
informação aos anexos, prejudicando a
geração de relatórios, análises e dashboards.
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2.2.3 SIGA BARRAGENS
 
A primeira versão do SIB-PR foi desenvolvida
internamente pelo Simepar. Esta versão estava
hospedada em servidores do Simepar e utilizou
tecnologias como o Geoserver e Open Layers, Flask e
Python. O acesso web disponibilizado em
http://www2.simepar.br/prognozweb/siga_barragens
possui como tela principal um mapa, uma barra de
ferramenta que permite busca por latitude e longitude,
nome ou código conhecido de uma barragem ou pelo
nome deum município na tela principal e opção de
navegação para área de Dashboard, Sumários,
Relatórios e Links externos (Figura 4).

Ao entrar no Siga Barragens opções de diversas
camadas são mostradas e ao clicar sobre um ponto,
algumas informações sobre a barragem é informada ao
usuário, como no exemplo da Figura 5.

Figura 4: Tela inicial da primeira versão do SIB - PR

Figura 5: Exemplo dos dados obtidos na seleção de uma barragem

2.3 Dashboard
 
Na área destinada ao dashboard o total de barragens
cadastradas e o total de barragens a visitar são
mostradas, além disso diversos gráficos são mostrados
(Figura 6).

Figura 6: Dados mostrados no dashboard

2.4 Sumário
 
Na área destinada ao sumário das visitas, duas opções
são permitidas: uma de forma resumida e outra de
forma completa. É possível observar um exemplo da
tela do sumário resumido na Figura 7 e uma do sumário
completo na Figura 8.

Figura 7: Forma resumida do sumário
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Figura 8: Forma expandida do sumário

2.6 Adequação do formulário de campo
 
A segunda etapa do projeto de monitoramento de
barragens já havia sido elaborada no aplicativo
Survey 123. O aplicativo Survey123 Connect faz
parte de uma série de aplicativos e ferramentas do
ArcGIS e é utilizado para criar, personalizar e
publicar formulários de coleta de dados geográficos. 

O intuito da coleta de dados das barragens neste
aplicativo é a possibilidade de integrar os dados
geoespaciais e alfanuméricos, além de permitir a
coleta dos dados tanto em dispositivos móveis
quanto em desktops, sendo especialmente útil em
cenários de
coleta de dados de campo, onde há a necessidade
de registrar informações precisas e geolocalizadas. 

Além disso, o formulário possibilita a coleta de
imagens
georreferenciadas, sendo coletada a coordenada no
ponto onde a imagem foi obtida.

Assim, o formulário foi adequado, sendo inseridas
novas perguntas para otimizar seu preenchimento,
além de novos cálculos.

O dashboard proposto contém diferentes níveis de
consulta: • Público geral: com permissão apenas a
consultas básicas (código da barragem; município;
uso principal; CRI, DPA e Classe da Barragem;
algumas características como altura e volume; entre
outras informações); • Equipe técnica: acesso
integral a todas as funcionalidades do dashboard,
incluindo a edição de dados e a geração de
relatórios por meio de filtros
aplicáveis. 

Foi avaliado o acesso para empreendedores, no qual
o acesso a dados específicos e permissão para
anexar documentos de suas barragens, sujeitos à
validação do IAT.

2.5 Adequação dos dados e migração de banco
 
Na primeira e segunda fases houve a preocupação em
garantir que os dados estivessem em conformidade
com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional
de Recursos Hídricos (CNRH). Esses critérios abordam a
segurança das barragens e a necessidade de
monitoramento contínuo de estruturas em risco. 

A adequação precisou manter as classificações
anteriores, tal como a Categoria de Risco (CRI) e o
Dano Potencial Associado (DPA), indicadores estes
fundamentais para a avaliação da segurança das
barragens.

Para realizar a integração das informações
geográficas e alfanuméricas, foi utilizado o software
ArcGIS Pro. No software foram realizadas as
adequações dos dados armazenados no banco
PostgreSQL. Para esta etapa foram utilizadas as
ferramentas SelectField, Calculate Field e, após os
dados estarem em conformidade, foi utilizada a
ferramenta Append. Com os dados integrados na
camada de feição hospedada do Portal for ArcGIS
foi elaborado um formulário no Survey123 para
anexar as imagens. As imagens são armazenadas em
tabelas relacionadas a camada de feição e, para
que se mantivesse o padrão dos dados já presentes
nesta camada, o formulário foi escolhido para
realizar esta etapa.
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Assim foi desenvolvido um painel utilizando o filtro
de barragem do Experience Builder. Nesta etapa
foi necessária uma programação para integrar os
dois elementos, com o objetivo de tornar o painel
mais ágil.

Relatório: Foram desenvolvidas duas abas de
relatórios, uma no próprio Experience Builder, com
os dados resumidos da barragem. Nessa página
foram utilizados os Widgets de filtro, informação da
feição e impressão. O relatório completo utiliza o
recurso de geração de relatório do próprio Survey
123, sendo que o modelo de relatório foi adequado
com as novas perguntas.

É possível observar a página inicial da plataforma
na Figura 9. A plataforma possui uma forma de
consulta de dados por meio de diversos filtros, tais
como cidade, volume e altura da Barragem. Na
Figura 10, nota-se como ela responde ao filtro de
cidade, que no caso escolhido formam as
barragens localizadas na cidade de Curitiba -PR. A
Figura 11, por sua vez, mostra as informações após
uma consulta de uma barragem específica.

2.7 Elaboração da Página Interna 
 
Para elaboração da página interna do monitoramento
de barragens, foram utilizados dois aplicativos:

Experience Builder: é uma ferramenta que permite
criar aplicações web interativas, que integram
mapas, gráficos, painéis dedados e outros
elementos visuais. Foram utilizados nesta
plataforma o recurso de edição via formulário
Survey 123, que dinamiza a resposta do engenheiro
na conferência dos dados, uma vez que o
formulário possui recursos para otimizar a
interação do usuário de acordo com as respostas
preenchidas. Assim o engenheiro não precisa mais
passar por todas as colunas para realizar a
conferência ou alguma alteração de informação
de uma determinada barragem. O mesmo recurso
foi utilizado para elaborar e parte de edição das
imagens;

Dashboard: é um aplicativo que permite criar
painéis interativos para visualizar e monitorar
dados geoespaciais em tempo real. É uma
ferramenta para transformar dados complexos em
insights acessíveis e rápidos, combinando mapas,
gráficos, tabelas e outros elementos visuais em um
único painel, sendo utilizado para monitoramento,
tomada de decisões, e compartilhamento de
informações de maneira dinâmica e visualmente
intuitiva. O painel desenvolvido integrou em uma
única página os gráficos que ficavam em
diferentes abas, não permitindo uma visão
integrada dos dados das barragens. Essa
integração em uma única página facilita a
visualização dos dados mais importantes das
barragens e a tomada de decisões. O filtro de
barragens estava deixando o Dashboard lento e
prejudicando a performance do mesmo. Figura 9: Página inicial da plataforma
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Erro de projeção: Problemas relacionados à
projeção das coordenadas também poderiam
ocorrer, especialmente quando as coordenadas
não estavam alinhadas corretamente com o
sistema de referência utilizado pelo banco de
dados.

Diversidade de respostas: Alguns campos de
resposta poderiam ter múltiplas opções, o que
exigia um cuidado extra para garantir que os
dados fossem inseridos corretamente e de forma
consistente.

Outro desafio na integração dos dados foi a
disponibilização do caminho onde as fotos das
barragens estavam, e a migração delas para o novo
ambiente.

Com o avanço para a segunda fase do projeto, foi
realizada uma adaptação significativa na metodologia
e na tecnologia utilizada. Nesta fase, foi optado por
integrar os dados ao ArcGIS, com o intuito de melhorar
a interoperabilidade com os sistemas do IAT. 

A utilização do ArcGIS trouxe novas funcionalidades,
como análise espacial mais avançada e ferramentas
de visualização aprimoradas. Contudo, muitos dados e
questões da primeira fase não haviam sido previstos
inicialmente, o que resultou em adaptações adicionais
para acomodar as necessidades dos engenheiros em
campo.

2.8 Conclusões
 
A etapa de integração dos bancos de dados dos
projetos Barragens 1 e 2 com cópia dos dados foi
disponibilizada no ArcGIS do IAT em agosto de 2024. A
partir da integração dos dados uma nova versão de
visualização por painéis e buscas foi desenvolvida,
totalmente dentro da plataforma ArcGis.

Embora o banco de dados tenha sido uma ferramenta
poderosa na primeira fase, houve alguns desafios
associados à coleta e ao armazenamento de dados:

Imprecisão das coordenadas geográficas: Como as
coordenadas eram fornecidas manualmente pelos
engenheiros, havia a possibilidade de erros de
digitação ou imprecisões na localização das
barragens, o que poderia afetar a qualidade dos
dados geoespaciais.

Figura 10: Dados das barragens localizadas em Curitiba

Figura 11: Dados da barragem 3270
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3. EQUIPE TÉCNICA ATUAL

3.1 Contextualização
 
A responsabilidade, no Estado do Paraná, de
fiscalizar a segurança de barragens destinadas à
acumulação de água para usos múltiplos, exceto
para fins de aproveitamento hidrelétrico, é do
Instituto Água e Terra (IAT).

Atualmente, o Instituto Água e Terra (IAT) conta com
uma equipe técnica de 3 profissionais de nível
superior (2 engenheiros civis e 1 engenheiro florestal)
para o monitoramento e fiscalização de
aproximadamente 3.000 barragens no Estado do
Paraná. A recomendação do Manual de Políticas e
Práticas de Segurança de Barragens, de uma equipe
de 20 técnicos para monitorar mais de 1.000
barragens indica que o IAT conta com apenas 15%
da equipe considerada mínima para o cenário atual
de demandas relativas às barragens.

Diante dessa disparidade, é imprescindível ampliar o
quadro técnico para garantir a segurança das
estruturas, mitigar riscos às comunidades e ao meio
ambiente, e atender à legislação vigente.

A necessidade de ampliação da equipe técnica é
corroborada pela existência de atribuições que
estão intrinsicamente ligadas à segurança das
barragens e, consequentemente, à segurança dos
paranaenses.

3.2 Histórico dos últimos anos
 
Os últimos anos apresentaram características
diferentes para a execução das visitas técnicas
(SIMEPAR) / vistorias (IAT), motivadas pela
ocorrência da pandemia do coronavírus, que gerou
dificuldades logísticas para realizar as ações em
campo, e também pelo número variável de
técnicos envolvidos na atividade de coleta de
dados (Figuras 12 e 13).

Figura 12:  Número de barragens vistoriadas por ano, no
período de 2019 a 2024 e número de técnicos exclusivos
para atuação na Segurança de Barragens

* Até 2023 a Segurança de Barragens contava com um Engenheiro Civil. Após a
realização de concurso público, a equipe recebeu um aporte de mais dois técnicos
(um Engenheiro Civil e um Engenheiro Florestal).

Figura 13: Número de barragens vistoriadas por ano, no período de 2019 a 2024
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3.3 Previsão de vistorias para os próximos 5 anos
 
A partir de janeiro de 2026 o Contrato de Gestão
com o SIMEPAR será encerrado e as vistorias passam
a ser realizadas integralmente pelo IAT.

Considerando esta premissa, o Setor de Segurança
de Barragens pretende monitorar de maneira mais
frequente aproximadamente 600 barragens por ano,
dentre aquelas que possuem características que
necessitam de um maior acompanhamento (Figura
14). Neste sentido, ocorrerá um descompasso entre o
número de servidores disponíveis para estas
atividades, se comparado com a situação atual com
a vigência do Contrato de Gestão e, assim, a
criação da Divisão de Segurança de Barragens é
uma pauta  a ser incluída dentro da Gerência de
Monitoramento e Fiscalização, pela sua importância
e para que as demandas que se apresentam sobre
este tema, seja no presente como em um futuro
breve,  possam ser completamente atendidas.

Figura 14: Número previsto de vistorias/visitas técnicas em
barragens no período de 2025 a 2029 e meta de
monitoramento anual a partir de 2026

3.4 Capacitações da equipe 
 
Em 2024, como parte integrante do processo de
capacitação contínua, houve a participação dos
técnicos do IAT em diversos cursos ou eventos ligados
À Segurança de Barragens, conforme listado a seguir:

2º Encontro Nacional de Órgãos Fiscalizadores,
de 18 a 20 de setembro de 2024 (20 horas).
Curso de Formação de Pilotos de Drones, 03 a
07 de julho de 2024 (25 horas).
Curso sobre Plano de Segurança de Barragens:
Guia de Instruções, 15 de março a 11 de abril de
2024 (40 horas).
Curso Manual do e-protocolo, 22 e 23 de julho
de 2024 (20 horas).
Curso Relatório Analítico de Alertas, dia 27 de
novembro de 2024 (01 hora).
Curso Introdução à Modelagem 2D com HEC-
RAS, 22 a 26 de abril de 2024 (20 horas).
Apresentação DamBreak Model, dia 31 de julho
de 2024 (02 horas).

Cabe destacar a importância da oferta de cursos da
ANA, que têm colaborado de forma decisiva na
capacitação dos técnicos do Instituto Água e Terra.
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4. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DPA

4.1 Planejamento
 
Os processos preliminares à geração das manchas
de inundação para fins de classificação de DPA
foram referentes a treinamentos e capacitação dos
analistas envolvidos, com a demonstração dos
procedimentos da Nova Metodologia
Simplificada(NMS) e da Metodologia de
Classificação de DPA(DPA+), bem como
apresentação das mudanças na legislação e na
metodologia utilizada anteriormente- Metodologia
Simplificada (versão 1.0) - noeSTAGio_Barragens_01.

4.2 Definição da Metodologia de Classificação
de Dano Potencial Associado (DPA)

A Nova Metodologia Simplificada (versão 2.0),
oficializada em 2023, que tem como objetivo a
geração de manchas de inundação para a
simulação de rompimento de barragens de pequeno
porte, considerando reservatórios com até 20
hm³(hectômetros cúbicos) de volume, é o produto
final resultante de um contrato celebrado entre a
Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico(ANA) e o engenheiro ambiental e consultor
Arthur da Fontoura Tschiedel. 

O contrato é parte do projeto 914BRZ2022 firmado
entre a ANA, a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) (Tschiedel,
2023a). A Nova Metodologia Simplificada (2.0)
demanda a utilização de dados e de parâmetros de
entrada necessários à modelagem da mancha de
inundação. Alguns destes parâmetros são
constantes, sendo incorporados automaticamente no
método e nos cálculos realizados, e outros são
variáveis, demandando a definição do
modelador/analista para a sua operação.

Como dados e parâmetros de entrada do modelo e
metodologias para classificação foram definidos:

Referência topográfica: Modelo Digital de
Terreno (MDT) de 20 metros para o estado do
Paraná, gerado pelo Laboratório de Pesquisa
Aplicadas em Geomorfologia e Geotecnologias
(LAGEO/UFPR, 2017);

Equação da Vazão de Pico (para o cálculo da
extensão máxima do trecho de rio nos casos de
barragens que não se enquadram no DPA+):
Froehlich (1995) para barragens de terra e/ou
enrocamento - válido para barragens com
impactos em áreas urbanas e/ou com mais de
0,2 hm³ de volume ou 15 m de altura;

Coeficiente de Manning: 0,035 (valor normal
para rios limpos, pouco sinuosos e com alguns
matacões e pedras);

Para obter esses parâmetros citados acima, foram
realizadas simulações de geração de manchas de
inundação em diferentes barragens que variam em
extensão da mancha de acordo com o volume, nas
suas especificidades, barragens em cascata e na
área em que se encontra o barramento, urbana ou
rural. Realizaram-se também reuniões com a equipe
do projeto para a definição da estrutura operacional
DPA e prioridades. 

Ao todo 103 simulações para 21 barragens distintas
(Figura 15) foram realizadas, levando em conta
estrutura (altura e volume), localização (rural,
urbana) e condições geográficas (em diversas
regiões do estado do Paraná e em diferentes
contextos topográficos). Para esses testes,
utilizaram-se relatórios de visita aprovados no
Projeto eSTAGio_Barragens_01 e selecionadas de
forma randômica.
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Os testes realizados incluíram simulações referentes
ao uso de diferentes MDEs (COPDEM 30 m,
Lageo/Copel/AguasParana 20 m, imagens LiDAR
de1 m), de parâmetros de entrada do modelo
(Equação de Vazão de Pico com as fórmulas de
Froehlich, Pierce e Simplificada) e Coeficiente de
Manning (variando entre 0,030 e 0,100), além das
seções digitalizadas, tanto em relação à
quantidade, quanto ao posicionamento. 

Ademais, foram realizadas simulações utilizando
diferentes metodologias e modelos de geração de
manchas de inundação. As metodologias testadas
foram Metodologia Simplifica 1.0 (ANA/LNEC,
2014),a Nova Metodologia Simplificada 2.0
(Tschiedel,2023a), e o DAMBREAK Model.

Além das definições dos parâmetros de entrada
para a modelagem, esta etapa contou também com
a proposta das Metodologias de Classificação DPA+
e DPA++.

O método DPA+ sugere uma extensão máxima do
corpo hídrico como critério de parada e de análise
da mancha de inundação (Tabela 2). A proposta se
baseia no resultado dos testes realizados com as
diferentes metodologias, modelos paramétricos e
outros dados de entrada e considerando o contexto
e a caracterização das barragens de acumulação
de água no estado do Paraná.

Figura 15: Localização das barragens utilizadas nas simulações
Tabela 2: Critérios de análise do DPA+

O DPA++ incorpora os critérios de parada e de
análise da mancha de inundação detalhados no
DPA+ e incorpora um fator de correção para áreas
rurais, considerando o valor de 0,8 na pontuação do
quadro de classificação de DPA para barragens e
manchas de inundação que não afetam diretamente
áreas urbanas ou urbanizadas.

Realizando-se, então, as simulações das 21
barragens definidas utilizando 5 cenários diferentes,
foi possível obter uma forma de comparação das
metodologias disponíveis e definir àquela a ser
aplicada na seguinte etapa de Classificação do DPA
das barragens visitadas. Os 5 cenários simulados
foram:
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Metodologia Simplificada 1.0 (ANA/LNEC) +
Matriz de Classificação quanto ao Dano
Potencial Associado (acumulação de água) -
Resolução CNRH 143/2012;
Nova Metodologia Simplificada 2.0 (Tschiedel,
2023a) + Matriz de Classificação quanto ao
Dano Potencial Associado (acumulação de
água) - Resolução CNRH 143/2012;
Nova Metodologia Simplificada 2.0 (Tschiedel,
2023a) + Matriz de Classificação por Dano
Potencial Associado - proposição CTSB
(atualmente em vigor através da Resolução
n°241/2024);
Nova Metodologia Simplificada 2.0 (Tschiedel,
2023a) + DPA+ + Matriz de Classificação por
Dano Potencial Associado - proposição CTSB
(atualmente em vigor através da Resolução
n°241/2024);
Nova Metodologia Simplificada 2.0 (Tschiedel,
2023a) + DPA++ + Matriz de Classificação por
Dano Potencial Associado - proposição CTSB
(atualmente em vigor através da Resolução
n°241/2024);

Referência topográfica: Modelo Digital de
Terreno (MDT) de 20 metros para o estado do
Paraná;
Equação da Vazão de Pico: Froehlich (1995)
para barragens de terra e/ou enrocamento;
Coeficiente de Manning: 0,035 (valor normal
para rios limpos, pouco sinuosos e com alguns
matacões e pedras);
Metodologia de Classificação: DPA+
Enquadramento de Perigo Hidrodinâmico:
Classificação de Teresa Viseu para humanos. 

Figura 16: Distribuição das classificações de DPA
considerando diferentes metodologias

5.3 Aplicação da Nova Metodologia Simplificada
(2.0) e do DPA+

As rotinas da NMS estão fundamentadas nas
informações obtidas por meio das visitas técnicas
realizadas pelos engenheiros decampo do SIMEPAR
- localização e altura do barramento e volume do
reservatório. Após a localização da barragem a ser
modelada no Mapa Base da ESRI do software ArcGis
e do preenchimento dos dados de entrada na
planilha de cálculo hidráulico (altura e volume), os
demais procedimentos estão relacionados ao uso de
ferramentas básicas GIS e à execução de
ferramentas específicas no ModelBuilder da
metodologia. 

Após a delimitação do trecho de rio a ser modelado
considerando a Equação da Vazão de Pico ou o
limite em 2 ou 5 km (quilômetros), conforme o volume
da barragem, e a digitalização das seções
transversais, os procedimentos subsequentes
subdividem-se em quatro etapas, sintetizadas a
seguir.

Os resultados dessas simulações estão descritos na
Figura 16, onde é possível visualizar um resumo das
classificações quanto ao Dano Potencial Associado
das 21 barragens executando os 5 cenários.

Por fim, fundamentando-se nos testes realizados e
em seus respectivos resultados, serão considerados
os seguintes dados e parâmetros de entrada para a
geração das manchas de inundação:
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A primeira ferramenta Rio_Secoes é empregada
para a obtenção das cotas do Modelo Digital de
Elevação (MDE) nos trechos interceptados pelas
seções transversais em toda a sua extensão, da cota
mais elevada da margem esquerda até a cota mais
elevada da margem direita do rio modelado.
Sequencialmente, essas cotas são utilizadas para a
realização de uma série de cálculos hidráulicos que
irão resultar nos valores da cota máxima atingida
pela lâmina d’água e da velocidade da onda de
cheia.

Posteriormente, os dados de cota máxima e de
velocidade são inseridos na tabela de atributos do
shapefile Seções para a execução da segunda
ferramenta (Manchas), que gera a mancha
inundação no formato polígono (shapefile), podendo
ser editada conforme as características do terreno
de jusante, e no formato raster, contendo
informações referentes à profundidade da lâmina
d’água. A mancha de inundação em formato raster é
utilizada na terceira ferramenta,
Perigo_Hidrodinamico, que tem como produtos
finais, também em formato raster, manchas de
inundação com informações de perigo
hidrodinâmico e de velocidade d’água. 

Por fim, utiliza-se  a ferramenta
Perigo_Hidrodinamico_Viseu_Humanos para realizar
o enquadramento do perigo hidrodinâmico à vida
humana. Quando                          necessário, a
ferramenta Perigo_Hidrodinamico_Viseu_Edificios
também pode ser aplicada para o enquadramento
do perigo hidrodinâmico quanto às edificações e às
infraestruturas existentes na mancha de inundação.

Figura 17: Mancha de inundação sem edição

O processo de geração de mancha de inundação é
fundamentado nas informações dos relatórios
aprovados, com os dados da visita técnica
levantados em campo. A partir das coordenadas
informadas no relatório é localizado o barramento
do reservatório no ArcMap.

A mancha de inundação é gerada em formato
shapefile, portanto, pode ser editada de acordo com
a necessidade de adequação desta ao terreno. A
Figura 17 mostra uma mancha sem edição, com a
exclusão e adição de vértices é possível corrigir e
ajustar as áreas molhadas, eliminando manchas e
seus resíduos, como mostra a Figura 18.

4.3 Geração e Edição da Mancha de Inundação

Para a geração das manchas de inundação, foi
utilizada a Nova Metodologia Simplificada (versão
2.0), oficializada em 2023.

Figura 18: Mancha de inundação editada
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4.4 Geração das Manchas de Velocidade, de
Profundidade, de Perigo Hidrodinâmico e de
Classificação de Perigo Hidrodinâmico

As manchas de velocidade têm informações em m/s, as
de profundidade contêm dados em metros, e as de
perigo hidrodinâmico e de classificação em m²/s. O valor
do perigo hidrodinâmico (m²/s) corresponde ao produto
entre velocidade e profundidade, o que permite um
enquadramento conforme os impactos à vida humana e
às edificações presentes na jusante do reservatório em
um cenário hipotético de ruptura. Esse enquadramento é
possível, pois cada célula da mancha de inundação
representa um valor do perigo hidrodinâmico, permitindo
a análise dos impactos nos pontos afetados por um
possível rompimento da barragem. 

Dentre as propostas de enquadramento de perigo
hidrodinâmico, destacam-se as classificações de Maria
Teresa Viseu (Viseu, 2006); do Departamento de Meio
Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido -
DEFRA (HR Wallingford, 2006); e do Laboratório de
Pesquisa Hídrica da Austrália (Smithet. al., 2014). 

Nos Quadros 1 e 2 destacam-se as classificações do
Perigo Hidrodinâmico de Maria Teresa Viseu, onde
“U” significa a velocidade do escoamento da água,
“h” a altura da água e “Uh” é o limite para o grau de
perigo para seres humanos e edifícios.

O Quadro 3 mostra a classificação do Perigo
Hidrodinâmico do Departamento de Meio Ambiente,
Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido - DEFRA(HR
Wallingford, 2006). ‘Baixo’ significa cuidado, é uma zona de
inundação com águas correntes rasas ou águas profundas
e paradas; a classificação ‘moderado’ é perigoso para
alguns (ex. crianças),sendo uma zona de inundação com
águas profundas ou de fluxo rápido. O perigo ‘significativo’
é perigoso para a maioria, sendo uma zona de inundação
com águas profundas e de fluxo rápido. A classificação de
perigo ‘extremo’ é perigoso para todos, é uma zona de
inundação com águas profundas e rápidas.

Quadro 1: Enquadramento do Perigo Hidrodinâmico para
humanos - Maria Teresa Viseu (2006)

Quadro 2: Enquadramento do Perigo Hidrodinâmico para
edifícios - Maria Teresa Viseu (2006)

Quadro 3: Enquadramento do Perigo Hidrodinâmico -DEFRA
(HR Wallingford, 2006)

O Quadro 4 representa o enquadramento de Perigo
Hidrodinâmico do Laboratório de Pesquisa Hídrica -
Austrália (Smith et al., 2014). Em que: H1 é
geralmente seguro para veículos, pessoas e
edifícios; H2 significa inseguro para pequenos
veículos; H3 é Inseguro para veículos, crianças e
idosos; H4 é inseguro para veículos e pessoas; H5 é
Inseguro para pessoas e veículos, todos os edifícios
vulneráveis a danos estruturais e alguns edifícios
menos robustos sujeitos à falha; e o H6 significa que
é Inseguro para pessoas e veículos, todos os tipos de
edifícios são considerados vulneráveis à falha.

Quadro 4: Enquadramento de Perigo Hidrodinâmico do
Laboratório de Pesquisa Hídrica - Austrália (Smith et al., 2014)
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4.5 Identificação de Pontos e Áreas Afetadas

Após a edição e finalização das Manchas de
Inundação e de Perigo Hidrodinâmico, são criadas as
Classes de Feição no ArcMap nas quais são
identificados os Pontos Afetados (Edificação,
Infraestrutura, Estrada e Rodovia), as Áreas Urbanas
Afetadas, a área do Reservatório (ou dos
reservatórios em casos de cascata) e o Barramento
(com as Coordenadas UTM) usando o Mapa Base da
ESRI. Para efeito de caracterização, na feição
‘Pontos Afetados’ são marcadas como ‘Estrada’ toda
via pavimentada ou não pavimentada que não se
encaixe em ‘Rodovia’; como ‘Infraestrutura’
consideram-se construções não residenciais, linhas
férreas, torres de transmissão de energia e
reservatórios a jusante do barramento analisado. Na
feição ‘Áreas Urbanas’ são identificadas as áreas
onde a mancha de inundação coincide com os
perímetros urbanos, utilizando como auxiliar o Mapa
Base da ESRI. Assim, a partir dessa identificação,
analisa-se as feições presentes no interior da
mancha que apresentam perigo significativo e
classifica-se a barragem quanto ao DPA.

Arquivo no formato shapefile (.shp) das rodovias do
estado do Paraná do Departamento de Estradas e
Rodagens (DER) (2021);

Arquivos .shp dos trechos de drenagem e da
hidrografia generalizada do estado do Paraná do
IAT (2020);

Arquivo .shp dos municípios do estado do Paraná
do IAT (2023);

Quando a mancha gerada atinge Unidades de
Conservação (UCs), sistema de transmissão elétrica,
malha ferroviária, comunidades quilombolas,
populações tradicionais ou terras indígenas, utiliza-se
também como referência:

Arquivo .shp das UCs do IAT (2021);

Arquivo .shp das linhas de transmissão de energia
elétrica da COPEL (2022);

Arquivo .shp da malha ferroviária do Ministério dos
Transportes (2024);

Arquivo .shp das Comunidades Quilombolas do IAT
(2021);

Arquivo .shp dos Povos Tradicionais (Cipozeiros,
Faxinais, Ilhéus e Pescadores) do Paraná do
IAT(2021);

Arquivos .shp das Áreas Indígenas Demarcadas do
IAT (2023).

São criados assim, quatro produtos finais nos formatos
.mxd (Projeto ArcgGis/ArcMap) e três mapas DPA+ em
PNG com resolução de 600 DPI.

Ademais, em casos em que faz-se necessário o uso de
classificações distintas, tais como Teresa Viseu para
Edifícios ou DEFRA, um arquivo .mxd e um .png é
acrescido ao conjunto total.

4.6 Criação de layouts

Após a etapa de identificação dos pontos e áreas
afetadas, inicia-se o processo de edição dos Layouts
com base nas informações e parâmetros definidos
pelo IAT de “Análise de Dano Potencial Associado -
DPA”, sendo compostos por ao menos três mapas
distintos: (i) Mancha de Inundação – DPA+; (ii)
Mancha de Perigo Hidrodinâmico; (iii) Mancha de
Perigo Hidrodinâmico – Classificação Teresa Viseu
(para Humanos).

Eles seguem um padrão oficial (Figuras 19, 20 e 21)
contendo a Mancha de Inundação em questão, o
Ponto do barramento, os Pontos Afetados
(Edificação, Infraestrutura, Rodovia e Estrada) e as
Áreas Urbanas Afetadas, além de outras bases de
referência com informações oficiais localizadas
dentro das áreas afetadas, como:
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Figura 19: Exemplo de layout de Mancha de Inundação
gerado conforme padronização do modelo IAT

4.7 Matriz de Classificação DPA

Por fim, é elaborado o arquivo em formato PDF
nomeado Relatório de Análise do Dano Potencial
Associado (DPA) para cada barragem considerando os
pontos e áreas afetadas identificados previamente e a
legislação vigente (Lei n°12.334/2010 – PNSB e
Resolução CNRH nº 241/2024). Também são
informados no documento os dados relativos ao
empreendedor e à barragem, assim como a data da
imagem utilizada para gerar a classificação de DPA
(Mapa Base da ESRI). Os quadros relativos a
classificação do DPA e definição das faixas de dano
integram também o documento (Quadros 5 e 6).

Em relação à produção da Matriz de Classificação do
DPA, foi orientado pelo IAT considerar como critérios
para fins de classificação do DPA em um possível
rompimento da barragem o volume do reservatório,
para que fique mais coerente possível com a
realidade, a análise das áreas e pontos afetados e a
existência de ‘Áreas Urbanas’ dentro da mancha
gerada. Assim, considera-se ‘Impacto socioeconômico
alto’ quando há áreas urbanas contidas na Mancha
DPA e ‘Impacto socioeconômico muito alto’ quando a
Mancha DPA atinge serviços essenciais - energia,
água, saúde, comunicação e educação.

Figura 20: Exemplo de layout de Mancha de Perigo
gerado conforme padronização do modelo IAT

Figura 21: Exemplo de layout de Mancha de Classificação
gerado conforme padronização do modelo IAT
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Potencial impacto
devido ao volume

(DPA1)

Potencial de perda de vidas
humanas (*)

(DPA2)
Potencial impacto ambiental 

(DPA3)
Potencial de impacto

socioeconômico 
(DPA4)

Nível 1

MUITO BAIXO
Volume ≤ 3 hm³

(1) 

BAIXO
   Não existem pessoas permanentes,
residentes ou temporárias na área de

inundação, exceto àquelas
indispensáveis à operação.

(0)

BAIXO
Quando a área afetada encontra-se

ambientalmente degradada e um
eventual rompimento não implica
danos ambientais superiores aos

relacionados a eventos hidrológicos
naturais e frequentes (*) e a estrutura
armazena apenas rejeitos inertes ou

resíduos inertes
(1)

MUITO BAIXO
   Sem possibilidade de
impactar nenhuma área
ocupada permanente ou
temporariamente na área

afetada 
   (0)

Nível 2

BAIXO
3 hm³ < Volume ≤

10 hm³
(2)

MÉDIO
   Existem locais de ocupação

temporárias, rodovia, ferrovia, estrada
e acessos de uso local (**), mas não

existem pessoas ocupando
permanentemente ou residentes na
área de inundação, além daquelas

indispensáveis à operação
   (2)

MÉDIO
  Quando a área afetada não constitui

áreas de interesse ambiental
protegidas em legislação específica

(excluídas APPs) e a estrutura
armazena apenas rejeitos inertes ou

resíduos inertes (***) 
  (2)

BAIXO
  Com possibilidade de

impactar somente área rural,
sem nenhum aglomerado rural

(*) na área afetada
   (1)

Nível 3

MÉDIO
10 hm³ < Volume ≤

75 hm³
(3)

ALTO
Existem edificações (***) ocupadas

permanentemente, residentes na área
de inundação, somente em zonas

rurais.
   (4)

ALTO
Quando a área afetada inclui áreas de
proteção de uso sustentável (**) ou a

barragem armazena rejeitos não-
inertes ou resíduos não-inertes (***)

(3) 

MÉDIO
  Com possibilidade de

impactar aglomerado rural (*)
ou somente áreas não-

urbanizadas de cidade ou vila
(*) na área afetada

  (2) 

Nível 4

ALTO
75 hm³ < Volume ≤

200 hm³
(4)

MUITO ALTO
Existem edificações (***) ocupadas

permanentemente, residentes na área
de inundação, incluindo zonas urbanas.

  (5)
  

MUITO ALTO
Quando a área afetada inclui áreas de
proteção integral (***) ou a barragem

armazena rejeitos perigosos ou
resíduos perigosos (***) ou

classificados como rejeito radioativo
(****)

(5)

ALTO
Com possibilidade de impactar
área urbanizada ou distrito (*),
ou descontinuar, pelo menos,

uma atividade de grande
impacto econômico regional, ou
atingir patrimônios históricos ou

sítios arqueológicos,
comunidades tradicionais (***),
terras indígenas ou quilombolas

na área afetada 
(4)

Nível 5
MUITO ALTO

Volume > 200 hm³
(5)

   
  

MUITO ALTO
Com possibilidade de impactar
serviços públicos essenciais (**)

na área afetada
   (5)

  

Notas

(*) Risco de perda de vidas humanas,
dado pelo risco hidrodinâmico, conforme
metodologia definida nos guias de boas
práticas (inciso X do art. 6º da Lei nº
12.334, de 2010) reconhecidos pelos
órgãos fiscalizadores de segurança de
barragens. Em não havendo mapa com
risco hidrodinâmico, nesses termos, será
considerada toda a área de inundação.  

(**) Não inclui a estrada ou acesso que
possa haver na estrutura do
empreendimento.

(***) Não devem ser consideradas as
edificações ou ocupações indispensáveis
à operação da barragem 

(*) Considerar como eventos hidrológicos
naturais e frequentes as vazões
determinadas com tempo de recorrência
de 50 anos.

(**) Área de proteção de uso sustentável
ou áreas de proteção integral conforme o
disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000.

(***) Conforme normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

(****) Conforme glossário de termos da
Autoridade Nacional de Segurança
Nuclear (ANSN).

(*) Conforme definição do
glossário do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

(**) Por serviço público essencial
competem os que se referem ao
provimento de energia, água,
saúde, comunicação e educação.

(***) Decreto nº 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007, ou substituto
desse. 

Quadro 5: Quadro de Classificação quanto ao Dano Potencial Associado, conforme a Resolução CNRH nº241/2024
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Quadro 6. Exemplo de Faixas de Classificação por Dano Potencial Associado (Água) conforme a Resolução CNRH nº241/2024

4.8 Resultados

Dentre os Relatórios Técnicos 01 e 08 foram realizadas
886 visitas, que resultaram na geração de 806
Manchas de Dano Potencial Associado (DPA),
incluindo barragens prioritárias solicitadas pela equipe
do IAT. Para as demais 80 visitas não foi possível a
definição do DPA em função da barragem estar em
construção, descomissionamento, inativa ou
planejamento, estar sem volume informado ou sem o
CRI; não possuir barramento ou não ser aplicável - não
se constituindo como reservatório –; por ter a visita
recusada ou não ter havido acesso ao barramento
pela falta de coordenadas; ou então por estarem
duplicadas em Relatórios Técnicos distintos. 

Dentre todas as análises de DPA geradas (Figura 22),
o resumo de suas classificações foram: 

DPA Alto: 5
DPA Médio: 167
DPA Baixo: 634

Figura 22: Resumo dos resultados DPA obtidos através da
análise dos Relatórios Técnicos de Visitas 01 a 08

Além da análise do DPA, obteve-se também um
resumo da Categoria de Risco (CRI) e da
Classificação conforme a Matriz da Portaria
n°467/2023 do Instituto Água e Terra do Paraná -
Figuras 23 a 25.

Figura 23: Matriz de Classificação em função do DPA e CRI

Figura 24: Resumo dos resultados CRI obtidos através da
análise dos Relatórios Técnicos de Visitas 01 a 08

Figura 25: Resumo dos resultados da Matriz de
Classificação obtidos através da análise dos Relatórios
Técnicos de Visitas 01 a 08
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5.1 Execução das Visitas Técnicas 

O IAT é o órgão que possui a atribuição de definir
quais barragens devem ser submetidas a visitas
técnicas, contando com o apoio técnico do
SIMEPAR para efetivá-las.

Preliminarmente, foram definidas 1.600 barragens, as
quais foram identificadas por meio da utilização de
tecnologias de Sensoriamento Remoto, mapeando
2.578 espelhos d’água. Os formulários de visitas
técnicas das barragens foram encaminhados em 13
Relatórios Técnicos de Visita.

5.2 Planejamento 

Para o planejamento e execução de cada visita, o
que inclui dentre outros, a comunicação antecipada
com o proprietário do empreendimento e/ou seu
representante, a identificação dos técnicos, a
apresentação do objetivo da visita técnica, a
definição dos itinerários, faz-se necessário a
obtenção dos dados de contato (nome, telefone,
celular, endereço, etc.). 

Estes contatos são obtidos a partir da visualização
de placas geralmente instaladas na entrada das
propriedades, as quais contém número de telefones
de contato. Esta atividade é realizada em
laboratório utilizando ferramentas tais como Google
Earth e Google Map, bem como dados do Cadastro
Ambiental Rural (CAR) dos imóveis rurais onde as
barragens estão instaladas. Lembrando que é
mantido o sigilo destes dados do CAR. 

Adicionalmente quando em uma rota para a visita a
uma barragem que fora agendada, o técnico realiza
a tentativa de contato de forma direta e presencial.
Para então realizar a visita técnica ou então realizar
o agendamento. 

5.3 Coleta de dados e informações das
barragens 

A coleta dos dados e informações das barragens
inclui observações quanto às características à
operação hidráulica e manutenção, que se refere ao
estado de conservação das estruturas. Isto seguindo
metodologia adotada pelo IAT para embasar o
trabalho de fiscalização a ser realizado pelo órgão
gestor de recursos hídricos.

5.4 Preenchimento do formulário 

O formulário adotado foi concebido para que houvesse
funcionamento em modo offline e foi previamente
disponibilizado nos notebooks que os engenheiros
adotaram nas visitas técnicas. Assim, para a realização
dos levantamentos de dados e informações, a partir de
documentos padronizados do IAT, foi elaborado um
formulário eletrônico próprio do projeto, para a coleta
de informações in loco das barragens. 

O documento totalizou pouco mais de 350 campos,
com obrigatoriedade de preenchimento para cerca
de 30 informações, em acordo com prioridades do
projeto e níveis de completude do Sistema Nacional
de Informações de Segurança de Barragens (SNISB). 

Para a devida classificação de informações utilizou-
se como base as faixas de completude do SNISB.
Cada barragem pode receber um valor indicando o
quão completos estão seus dados. São os seguintes
valores possíveis de completude:

Mínima: Barragens que possuem apenas Nome,
Código SNISB, Coordenadas, UF, Município e
Uso principal;
Baixa: Dados da classe mínima + Altura,
Capacidade e Empreendedor;
Média: Dados da classe Baixa + Autorização;
Boa: Dados da classe Média + Classificação CRI e DPA;
Ótima: Dados da classe Boa + Inspeção Regular,
Revisão Periódica e PAE.
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No entanto, para a compilação dos dados, devido
algumas especificidades das coletas de
informações, foi elaborada uma análise adaptada
de completude:

Mínima*: Coordenadas, município, uso principal.
Não há código SNISB no Formulário de Visita, e
UF não é incluída;
Baixa*: Mínima* + Altura, Capacidade e
Empreendedor;
Média*: Baixa* + Autorização (foram
consideradas as outorgas);
Boa*: Média* + CRI. Informação de DPA
desconsiderada pois análise de dano é
realizada após a visita (coleta do Formulário de
Visita);
Ótima*: Boa* + inspeção regular e PAE. Revisão
periódica não incluída no Formulário de Visita.

Nestes níveis foram consideradas, dentro de cada
respectiva faixa, as devidas informações:

Mínima* (3 informações): 
Coordenadas (latitude, longitude e datum);
Finalidade de uso de recurso hídrico; 
Município da barragem.

Baixa* (4 informações):
Altura da barragem; 
Volume do reservatório;
Nome do empreendedor; 
CPF ou CNPJ do empreendedor.

Média* (1 informação): 
Outorga de barramento, ou de uso de água, ou
a portaria de outorga.

Boa* (17 informações):
Características Técnicas

Material de construção; 
Tipo de fundação da barragem; 
Vazão de projeto;
Idade da barragem;
Altura da barragem; 
Comprimento da barragem.

Estado de conservação: 
Confiabilidade das estruturas extravasoras;
Confiabilidade das estruturas de adução;
Percolação; 
Deformações e recalques; 
Deterioração de taludes e paramentos; 
Eclusa.

Plano de Segurança: 
Documentação de projeto; 
Estrutura organizacional e qualificação técnica;
Regra operacional de dispositivos de descarga;
Procedimentos e roteiros de inspeção; 
Relatórios de inspeção de segurança.

Ótima* (2 informações): 
Data da última ISR/ISE, ou 
Conteúdo do Relatório de Inspeção, ou 
Data de envio do Relatório de Inspeção, ou
Recomendações ISR/ISE, ou PAE.

A elaboração do recurso teve como principais
requisitos: 

Preenchimento de informações em uso offline;
Geração de documentos correspondentes a
cada barragem separadamente;
Fácil usabilidade; 
Interoperabilidade com funções de banco de
dados de SIG.

5.5 Montagem do relatório 

Compilação (reunião de informações em arquivo.txt
e registros fotográficos), e consolidação dedados
(revisão e detecção de inconsistências) foram
realizadas parcialmente de forma automatizada.

5.6 Geração do relatório parcial semanal 

Semanalmente foram registradas as atividades  
realizadas, resultados das visitas, produtos gerados
para cada barragem e definição das barragens a
serem visitadas durante aquela semana. 

A Figura 26 ilustra a primeira página de um relatório de
visita. A Figura 27 ilustra um croquis de localização e
caracterização de um empreendimento de barragem.
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5.7 Resultados

Os resultados consolidados indicam acumulado de
visitas técnicas aos empreendimentos de barragens,
de acordo com o previsto no Plano de Trabalho,
resultando em um total de 1.580 formulários
enviados até o mês de dezembro de 2024.

Relatórios de Visita Técnica: 
1.457 relatórios de barragens elaborados e
entregues; 
123 relatórios incompletos ou reservatórios não
aplicáveis (cavas, tanques, etc.).
Totalizando 1.580 formulários já preenchidos.

Verificação de situação cadastral junto ao IAT: 
345 barragens cadastradas; 
518 barragens não cadastradas (449 detectadas
via Sensoriamento Remoto);

Registros fotográficos georreferenciados: 
19.499 fotos registradas no total; 
14.206 fotos georreferenciadas (com metadados
de geotagging, ~73%).

Registros de anomalias encontradas: 
163 especificações de anomalias, se estavam
presentes ou não a cada barragem visitada
(erosões, falha no revestimento etc.).

Figura 26: Exemplo da primeira página de um relatório de
visita, contendo o resumo das informações

Figura 27: Exemplo de croqui de um relatório de visita
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6. ATIVIDADES GERAIS DE 2024

Participação em Cursos e Eventos em geral:

O Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do IAT realizou levantamento de todas as
necessidades de um sistema para atender as demandas de Segurança de Barragens, visando refinar o
sistema de monitoramento das barragens com novas ferramentas.

6.1 Ações específicas desenvolvidas ou supervisionadas pelo IAT

Supervisão de todas as atividades do Contrato de Gestão, orientando e acompanhando as ações
desenvolvidas  pelo SIMEPAR para o atingimento completo dos objetivos do Projeto
eSTAGio_Barragens_02.

Em 2024 foi finalizado o levantamento da situação documental das barragens pertencentes aos
Municípios, e que já haviam sido notificadas em 2023, com a solicitação de envio de toda a
documentação sobre segurança de barragens. No início de 2025 esses Municípios que não atenderam as
notificações serão autuados.

28

a) Participação no 2º Encontro Nacional de Órgãos Fiscalizadores, de 18 a 20 de setembro de 2024,
promovido pela ANA (20 horas) (Figuras 28 e 29).
b) Participação no Curso de Formação de Pilotos de Drones, 03 a 07 de julho de 2024, promovido pelo
IMA - SC  (25 horas).
c) Participação no Curso sobre Plano de Segurança de Barragens: Guia de Instruções, 15 de março a 11 de
abril de 2024, promovido pela ANA (40 horas).
d) Curso Manual do e-protocolo, 22 e 23 de julho de 2024, promovido pelo Governo do Estado do
Paraná  (20 horas).
e) Participação no Curso Relatório Analítico de Alertas, dia 27 de novembro de 2024, promovido pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública (01 hora).
f) Participação no Curso Introdução à Modelagem 2D com HEC-RAS, 22 a 26 de abril de 2024,
promovido pela ANA (20 horas).
g) Participação na Apresentação DamBreak Model, dia 31 de julho de 2024, promovido pela ANA (02
horas).
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ATIVIDADES GERAIS DE 2024  (continuação)

Figura 28: Mesa de abertura do evento Dia da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), promovido pela ANA

Figura 29: Plenária de abertura do evento Dia da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), promovido pela ANA

A celebração ao Dia da Política Nacional de Segurança de Barragens, ocorrida de 18 a 20 de setembro de
2024, foi parte do 2º Encontro do Fórum dos Órgãos Fiscalizadores de Segurança de Barragens em 2024,
que teve em sua programação apresentações da ANA sobre o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNISB) e o Relatório de Segurança de Barragens 2023 (RSB 2023). Participaram do
evento representantes da Câmara Técnica de Segurança de Barragens do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CTSB/CNRH), assim como representantes dos órgãos fiscalizadores de segurança de barragens
(OFSBs) estaduais e federais. 
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Aprimoramento do dashboard de monitoramento das barragens (Figura 30).

Relatório Estadual de Segurança de Barragens

ATIVIDADES GERAIS DE 2024  (continuação)

Figura 30: Telas iniciais das três versões de dashboard do Monitoramento de Barragens no PR

Versão Barragens 1.

Versão Barragens 2.

Versão unificada.
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Vistorias realizadas pela equipe do IAT na região de Foz do Iguaçu, no período de 02 a 06 de
julho de 2024 (Figura 31).
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ATIVIDADES GERAIS DE 2024  (continuação)

Figura 31: Barragens selecionadas para vistoria pela equipe do IAT, na região de Foz do Iguaçu
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ATIVIDADES GERAIS DE 2024  (continuação)

Participação no 2º Encontro de Fórum dos Órgãos Fiscalizadores de Segurança de Barragens em 2024,
promovido pela ANA, e apresentação do tema “Descomissionamento, Descaracterização ou Desativação  
de Barragens: distinguindo conceitos e práticas para uma fiscalização eficiente e padronização de
procedimentos”, representando o Grupo de Trabalho dos Órgãos Fiscalizadores (Figura 32).

Figura 32: Apresentação no 2ª Encontro do Fórum dos OFSBs em 2024

Resumo das informações sobre a Categoria de Risco (Figura 33).

Figura 33: Resumo das informações sobre a Categoria de Risco das barragens visitadas em 2024
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Análises realizadas para outorga de barramentos (Figura 34).

Figura 34: Número de análises de pedidos de outorga para barramentos, período de 2021 a 2024
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ESTADO DO PARANÁ 

COMITÊ ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

19ª Reunião Ordinária 

Data: 19 de junho de 2024 

Horário Previsto 15h00min Início 15h15min 

Pauta:   

Participantes: Maj. QOBM Daniel Lorenzetto – CEDEC; Cb. QPM 1-0 Lorena Eliz Giacomozzi, 
CEDEC; Osneri Roque Andreoli –  IAT; Felipe Navroski Muchinski, IAT; Adilson 
Wandembruck, IAT; Isabela Cristina de Oliveira Antunes da Silva – Copel 
(remotamente); Kironi Oliveira Pires - Copel/CBDB (remotamente); Milena Ferreira 
Ribas Pereira Coelho de Aguiar– CREA/PR. 

 

ASSUNTOS ABORDADOS 

 

Representante Assunto 

Maj. Daniel Realizou a abertura da reunião. Agradeceu a participação de todos os presentes; 

Maj. Daniel Solicitou que os presentes se apresentem, diante da inclusão de novos 

representantes no grupo, solicitando aos presentes que se manifestem sobre 

demandas represadas; 

Major Daniel  Mencionou que hoje temos dois projetos de lei sobre segurança de barragens 

tramitando na ALEP; 

Sr. Osneri Informou que recebeu novamente demanda para emitir parecer técnico sobre o 

PL apresentado pelo Dep. Estadual Requião Filho, mencionando tratar-se de 

proposta elaborada com recortes de outras leis sobre o assunto,  especialmente a 

do estado de Minas Gerais, que não está muito em acordo com a realidade do 

estado do Paraná; 

Sr. Osneri Sobre o PL apresentado pelo Comitê, que se encontra na ALEP, indicou a 

necessidade de atualização, sugerindo inclusive a elaboração de nova proposta. 

Pontuou que o IAT está trabalhando na atualização do texto, que pode ser 

disponibilizado para contribuição dos demais órgãos envolvidos na temática, 

lembrando que o texto refere-se a uma Política Estadual de Segurança de 

Barragens, não somente daquelas fiscalizadas pelo IAT; 

Sra. Milena Questionou sobre o objetivo da propositura. Se é para regulamentação da lei 

federal? 

Sr. Osneri Pontuou que a lei federal é genérica. Que a finalidade é a regulamentação; 

Sr. Adilson Destacou que a regulamentação é necessária, diante das especificidades regionais; 

Sr. Kironi Questionou sobre a real necessidade da elaboração de lei estadual, diante da lei 

federal. Entende que poderia haver regulamentação pelos órgãos fiscalizadores, e 

ainda que a legislação vigente já é robusta e completa, inclusive pelos órgãos 

reguladores; 

Sr. Kironi Sugere um diagnóstico pelos órgãos fiscalizadores para direcionar a atuação; 

Sr. Osneri Menciona que no âmbito do Paraná, existe a lei estadual do ano de 2017 que 

aborda a questão de segurança de barragens entre outras questões, e entende 

que esta está defasada, inclusive no que se refere a lei federal, além de não ser 

específica; 
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Sra. Milena Menciona a hierarquia da lei frente à Portaria regulamentadora; 

Sr. Adailton Menciona que a ANA não assume posição de hierarquia frente aos estados, dando 

autonomia para legislar sobre, respeitadas as especificidades; 

Sr. Osneri Entende que a lei federal é muito genérica e que a legislação estadual viria a sanar 

lacunas específicas; 

Sr. Adailton Menciona a possibilidade de legislar sobre as barragens localizadas em área 

urbana e aquelas em cascata, de forma mas específica que a lei federal; 

Sra. Milena Na percepção do CREA, através de fiscalização da atividade profissional é de que 

muitos empreendedores ainda não atendem o previsto em lei e que o órgão 

fomenta a regularização, porém não pode multar; 

Sr. Osneri Menciona que o IAT pode, mas que tem a mesma percepção; 

Sra. Milena Percebe que as pessoas entendem como barragem algo de grandes dimensões, 

que desconhecem algumas estruturas como barragens. Menciona o caso das 

hidrelétricas, que investem nessa questão, pois seu produto depende disso; 

Sr. Osneri Mencionou que as barragens que apresentam maior dano estão inseridas em área 

urbana e não há pessoal capacitado nas prefeituras, no que a lei seria eficiente 

para exigência da documentação; 

Sr. Osneri  Relatou que foram notificadas diversas prefeituras e poucas responderam no 

prazo. Reiterou que, o Ministério Público pode vir a cobrar do IAT a razão da 

notificação que não foi atendida não ter medida pertinente; 

Sr. Adailton Relatou que já está em andamento levantamento das barragens presentes no 

estado, com a classificação, para fins do diagnóstico sugerido; 

Sra. Isabela Reforça a particularidade do cenário no setor de geração de energia está alinhado 

com a previsão legal vigente. Reforça também a importância do diagnóstico no 

sentido de que a PL seja voltada às problemáticas verificadas; 

Maj. Daniel Sugere que, para próxima reunião, cada instituição traga sugestões das lacunas 

que percebe quanto a lei vigente, afim de orientar a propositura do novo PL; 

Maj. Daniel Questiona sobre a realização de nova reunião em agosto, e os presentes 

concordam; 

Sr. Osneri Informa que o IAT já está verificando o texto atual e sugere encaminhar aos demais 

órgãos para contribuição; 

Maj. Daniel Confirma que na próxima reunião serão trazidos os pontos; 

Sra. Milena Solicita ao IAT que disponibilizem o texto que já elaboraram para que a 

contribuição do CREA seja assertiva; 

Sra. Milena Questiona sobre a participação de outros órgãos no grupo, para termos um ponto 

de vista dos fiscalizados; 

Sr.Kironi Solicita a palavra para posicionamento sobre o CREA, que tem competência para 

fiscalizar sobre a atribuição dos profissionais que estão assinando 

responsabilidade técnica de barragens, relata que já presenciou profissionais não 

habilitados para atuar nessa área; 

Sra. Milena Informa que isso já é feito pelo CREA, que o IAT compartilhou documentação 

recebida e que o CREA tem atuado na verificação de atribuição e registro dos 

profissionais, fomentando a elaboração, mas que não tem poder para exigir e que 

pode contribuir do ponto de vista de quem fiscaliza a atribuição profissional; 
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Sr. Kironi Menciona que a lei já estabelece quais os requisitos para os profissionais atuarem 

e que já presenciou profissionais que não tem atribuição, assinando documentos 

de barragens; 

Sra. Milena Sugeriu que se façam denúncias dessa ocorrências; 

Sr. Osneri Informou que o IAT repassa ao CREA as ARTs que são apresentadas pois o órgão 

não tem condições de verificar a regularidade da documentação, e que diante de 

indicação pelo CREA de irregularidade, o IAT passa a exigir do empreendedor que 

sejam contratados profissionais que tenham atribuição para assinar; 

Sr. Kironi  Sugere ao CREA que o profissional, quando for preencher a documentação 

referente a barrgam, que o próprio sistema não permita a emissão da ART 

daqueles que não tem a atribuição; 

Sra. Milena Já existe a barreira, e de forma regular não é possível a emissão, porém pode ser 

feita anotação nas observações, ou pode ser caso de o profissional estar inserido 

dentro de uma equipe multidisciplinar; 

Maj. Daniel  Questiona se, além da PL, se há mais alguma demanda que entendem ser 

importante para ser discutida pelo Comitê; 

Sra. Isabela Questiona se há critérios ou requisitos mínimos quanto a instalação de sala de 

crise dentro do plano de emergência, à nível de municípios; 

Sr. Osneri Esclarece que o IAT acompanha o volume de chuvas  através da Defesa Civil; 

Sra. Isabela  Questiona pontualmente nos municípios, se há sala de crise em cada um deles; 

Maj. Daniel  Esclarece que, no âmbito do Paraná a gestão de incidentes é realizada através do 

SCI, que funciona através do comando de controle, não com salas em todos os 

municípios, mas em alguns; 

Maj. Daniel Informa que pode estar inserido dentro ou próximo do município, através de locais 

já estabelecidos nos planos de contingência, que, por ocasião de maior 

complexidade, passa a ser uma sala de comando de crise. Exemplificou com a 

situação de um município do RS; 

Maj. Daniel Explicou que essas salas, conhecidas como posto de comando, são estabelecidas 

em locais próximos a ocorrência, mas que permitem fácil acesso e instalação de 

várias salas para órgãos envolvidos na ocorrência; 

Maj. Daniel  Esclareceu que existem também postos móveis, que se aproximam mais do local 

da ocorrência, e que, dentro da estrutura, existe o GGI, Gabinete de Gestão 

Integrada, que fica no Palácio Iguaçu, que pode fazer link com o CEGERD, da CEDEC 

e ainda com as regionais de defesa civil e municípios;  

Maj. Daniel  Informou como funcionaria a estrutura no caso de acionamento do SCI; 

Sra. Isabela  Mencionou que seria o ideal ter uma sala em cada município, mas que entende 

que não é viável, pela subutilização. Questiona se há documento que estabeleça 

critérios minímos; 

Maj. Daniel  Esclarece que não, mas que são estabelecidas de forma adaptada; 

Sr. Osneri Reforçou que o texto da PL  vai ser encaminhado para os órgãos para 

manifestação; 

Sr. Kironi  Questionou sobre a manifestação da COPEL; 

Sr. Osneri Informou que será encaminhado aos órgãos fiscalizadores; 

Maj. Daniel  Informou que na reunião, as sugestões da COPEL são bem vindas; 

Sr. Osneri Compartilhou a utilização de drone pelo IAT para atualização de informações sobre 

barragens, e da possibilidade de vistoriar locais de difícil acesso; 
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Sra. Isabela  Informou que ela e o Sr. Kironi precisam se ausentar, por motivo de viagem; 

Maj. Daniel  Mencionou que participou de reunião com a Copel e que discutiram a atualização 

de planos e cronograma de aprsentações e simulados e que contrataram empresa 

especializada; 

Sra. Milena  Comentou que participou de curso da ANA, e da importância de receber PAE com 

qualidade e não documentos com “copie e cole”; 

Sr. Osneri  Informou que a SANEPAR não implementou PAE de barragens mais antigas e que, 

consultando a legislação, não há previsão e que diante disso a SANEPAR se 

manifesta que, como não há obrigatoriedade, não conseguem recurso para 

atender; 

Maj. Daniel  Questionou se há mais algo para pontuar, como não houve manifestação, 

agradece a participação e encerrou a reunião 

 

 

DELIBERAÇÕES 

 Todos os membros: trazer a próxima reunião apontamentos sobre o que entendem ser lacunas 

da legislação federal sobre barragem, para compor texto do PL pelo estado do Paraná. 

 

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 Discussão sobre os apontamentos trazidos e análise do texto proposto. 

 

 

 

DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

 

 

Data: a definir  

Horário: a definir. 

Local: a definir 

Maj. QOBM Daniel Lorenzetto, 

 CEDEC. 

Felipe Navroski Muchinski, 

IAT. 

 

Cb. QPM 1-0 Lorena Eliz Giacomozzi, 

CEDEC. 

 

Adilson Wandembruck, 

IAT. 

 

Osneri Roque Andreoli, 

IAT. 

 

Milena Ferreira Ribas Pereira, 

CREA/PR. 

 

Kironi Oliveira Pires, 

Copel. 

 

Isabela Cristina de Oliveira, 

COPEL. 
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ESTADO DO PARANÁ 

COMITÊ ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

 

20ª Reunião Ordinária 

Data: 08 de agosto de 2024 

Horário Previsto 15h00min Início 15h15min 

Pauta: ◾	
Participantes: Maj. QOBM Daniel Lorenzetto – CEDEC; Cb. QPM 1-0 Lorena Eliz Giacomozzi, 

CEDEC; Osneri Roque Andreoli – IAT; Felipe Navroski Muchinski, IAT; Adilson 
Wandembruck, IAT; Kironi Oliveira Pires - Copel/CBDB (remotamente); Milena 
Ferreira Ribas Pereira Coelho de Aguiar– CREA/PR (remotamente) e Heloisa Helena 
Reinhold Vieira, CEDEC; Carlos  Seck, Sanepar (remotamente). 

 
ASSUNTOS ABORDADOS 

 
Representante Assunto 

Major Daniel Realizou a abertura da reunião. Agradeceu a participação de todos os presentes, 
que ocorre de forma híbrida, com a participação online dos representantes da 
COPEL, SANEPAR e CREA e presencial dos representantes da CEDEC e IAT; 

Major Daniel Informou que conforme ajustado na última reunião, a equipe do IAT elaborou 
proposta sobre a legislação de segurança de barragens para que seja analisada a 
viabilidade, repassando o proposto para apontamentos e sugestões para posterior 
encaminhamento de Projeto de Lei, demanda iniciada em 2019, retomando diante 
das atualizações de legislação sobre a temática; 

Major Daniel Oportunizou aos representantes do IAT a maneira como será realizada a revisão da 
proposta pelos presentes; 

Sr. Adilson Inicialmente, mencionou a importância de pontuar qual foi o ponto de partida 
utilizado pelo órgão, referenciando a Política Nacional como base, abordando 
também as especificidades do estado, esclarecendo que, conforme discutido na 
última reunião, entendem haver a necessidade de legislação estadual, que 
complemente a federal, objetivando atender as peculiaridades do Paraná; 

Sr. Adilson Mencionou a existência de 2 projetos, um discutido no âmbito do Comitê Estadual, 
que ambos se encontram desatualizados em relação a lei de segurança de 
barragens, razão pela qual é necessária a atual discussão, que engloba todas as 
barragens, não somente as fiscalizadas pelo IAT, ampliando o escopo da discussão 
para o grupo, indicando no documento pontos para contribuição dos outros órgãos 
fiscalizadores; 

 Mencionou que elencaram o que entendem ser subsídios para elaboração da lei, 
pontuando as atribuições do IAT, a necessidade de planos de segurança com 
estabelecimento de prazo; 

Major Daniel  Questionou sobre a parte riscada no texto; 

Sr. Adilson Esclareceu que a parte riscada já foi incorporada ao texto, que se trata de um 
checklist; 

Sr. Adilson Continuou pontuando sobre a importância de se estabelecer prazo para a 
apresentação de plano de segurança pelo empreendedor; a questão da 
transparência na divulgação de informações, sem provocar alarmismo, porém 
entende ser uma questão importante para a população em geral, que tem direito 
as informações até determinado nível; a necessidade de cadastro de todas as 
barragens para classificação e definição das obrigações do empreendedor, 
esclarecendo sobre a atuação do IAT quanto as barragens sob sua 
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responsabilidade;  
Daniel  Questionou sobre ser esse o panorama do IAT, sendo necessário o mapeamento 

pelos outros órgãos licenciadores; 
Sr. Adailton Pontuou sobre a necessidade de cadastramento das barragens pois ocorrem 

situações em que se tem cadastro e não outorga e vice e versa; a outorga como 
etapa importante do processo; 

Sr Osneri Esclareceu que hoje existem dois tipos de outorga, sendo uma de uso e outra de 
barramento, sendo que no segundo caso, ela passará pelo setor de segurança de 
barragens, para análise; 

Sr. Adailton Pontuou que é do entendimento do órgão a importância da declaração de início e 
término da situação de emergência pelo empreendedor ou coordenador do PAE e 
da necessidade de trazer essa discussão para o documento; 

Major Daniel  Questionou se para todas as barragens ou somente para aquelas consideradas de 
alto grau de risco; 

Sr. Osneri Esclareceu sobre a classificação das barragens, mencionando que as dispensadas 
seriam a única que não apresentaria documentação; 

Sr. Adaiton Deu continuidade ao checklist mencionando o modo como a Defesa Civil receberá 
e analisará os Planos de Ação de Emergência, o que já foi decidido, entre CEDEC e 
IAT, pendente sobre ANM e ANEEL; quem são os responsáveis em ocasiões de 
eventos extremos; além da parte do descomissionamento; 

Major Daniel Questionou sobre se esses dois últimos pontos estão inseridos no texto; 

Sr. Adailton Informou que não, e que no que se refere ao descomissionamento, nem mesmo 
IAT tem modelo de projeto sobre, porém estão desenvolvendo para que esteja 
pronta por ocasião do início da vigência da lei;  

Sr. Osneri  Explicou que a barragem, que por qualquer motivo não tem mais água, ela deixa de 
ser uma barragem e não entra na lei.  A ideia é de facilitar o descomissionamento de 
modo a estimular a prática pelo empreendedor, e evitar que o esvaziamento seja 
feito de qualquer modo; 

Sr. Adailton Pontuou que a intenção é estimular o descomissionamento, através de um processo 
viável, ao contrário de penalizar a ponto de o empreendedor optar por simular um 
rompimento; 

Major Daniel  Pontuou sobre a necessidade de verificar onde isso entraria no texto de lei, se trata 
de questão de segurança de barragens, visto não ter mais uma barragem; 

Sr. Adaiton  Sugeriu tratar do descomissionamento em regulamentação da lei. Encerrou o 
checklist e procedeu a leitura da ementa proposta, entrando na sequência na 
minuta; 

Sr. Adailton Realizou a leitura da Súmula proposta, pontuando sobre a questão da abrangência 
da lei, no que se refere ao tipo de barragens, manifestando sobre a permanência 
no texto daquelas de geração de energia; 

Sr. Kironi Questionou sobre o momento para questionamentos, se poderiam ser feitos 
durante a leitura ou a final; 

Major Daniel Informou ser melhor durante a leitura; 

Sr. Kironi Mencionou que foi quem pontuou algumas questões sobre a proposta no passado 
e que tem como preocupação as sobreposições e redundâncias, e que diante da 
motivação correta, não há óbice quanto a uma legislação estadual. Porém já se 
preocupa sobre o escopo, com abrangência total logo no início, sendo que a 
legislação federal, Lei 12. 334, em seu artigo 5º, que estabelece quais as 
competências de cada um. Entende que a ANM e ANEEL já regulamentam as 
questões afetas a mineração e geração de energia e que a proposta tem a mesma 
finalidade e abrange a competência de órgãos fiscalizadores. Que já fez essas 
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colocações na última reunião, que o seu entendimento foi de que essa reunião 
seria para que trouxessem um diagnóstico das lacunas que os órgãos entendiam 
que precisam ser sanadas pela lei estadual, para evitar conflitos, documentação 
desnecessárias e redundância de fiscalizações; 

 Sr. Osneri  Afirmou que isso não ocorre, que são guardadas as competências; 

Sr. Kironi Solicitou que se esclareça onde serão verificadas contribuições reais dentro da 
política de segurança de barragens, para evitar uma legislação inviável de 
aplicação. Que no passado apontou essa mesma questão e a proposta discutida à 
época não é aplicável; 

Sr. Adailton Exemplificou mencionando que no âmbito do Paraná, todas as barragens que 
deveriam ser fiscalizadas pela ANNA serão vistoriadas pelo IAT que não tem 
condição de fazê-lo em todo o país, prática que está sendo verificada em todos os 
estados; 

Sra. Adailton Mencionou que isso demonstra que deixar essa decisão para nível nacional nos 
deixará para trás em relação aos outros estados, e que podemos elaborar um 
documento que atenda as especificidades do nosso estado e como serão tratadas;  

Sr. Kironi Não discorda sobre o documento, porem entende que esse deve ter carater 
complementar. Questionou sobre a situação do apoio a ANNA, e se esse se daria 
utilizando outras diretrizes. Entende que, onde a ANNA não regulamentou e que 
há uma lacuna, percebe um ganho, no entanto onde está definido, traria confusão. 
Percebe que se a política nacional estabelece critérios para o mínimo de ações para 
gestão de segurança de barragens, não se pode confundir a ponto de comprometer 
o atendimento pelo pequeno e grande proprietário de barragem; 

Sr. Kironi Questionou quais são as especificidades mencionadas pelo Sr. Adailton. Deu como 
exemplo a situação do descomissionamento, que deve ser feito através de projeto 
de engenharia a ser entregue ao órgão para análise. Que o detalhamento em 
excesso pode dificultar a análise pelo técnico que vai analisar o projeto; 

Sr. Adailton Informou que é um projeto de engenharia que afeta o meio; 

Sr. Kironi Mencionou que se isso deve estar dentro do escopo do projeto, e que mencionou 
essa questão para ilustrar seu entendimento; 

Sr. Osneri Pontuou que a discussão é sobre a melhor forma de apresentar o projeto de lei, e 
não a necessidade ou não de fazê-lo, que isso é pacifico. Que a motivação se refere 
a generalidade da lei federal e que existe uma lei estadual que necessita de revisão 
pois o texto é ruim e que pode trazer problemas. Que essa discussão está vencida, 
desde 2019, quando o Comitê discutiu por 6 meses um texto que agora precisa de 
revisão.  

Sr. Osneri Que houve discussão a nível de IAT, passado para Defesa Civil e CREA contribuírem, 
dentro de suas competências. Que não há possibilidade de fiscalização pelo IAT de 
barragens cuja competência pertence a ANM ou ANEEL. Que o texto menciona 
todas as barragens, não no sentido do IAT como órgão fiscalizador, e que isso é 
tratado no texto, mais a frente. Que independente do órgão fiscalizador, todas as 
barragens são acompanhadas pela Defesa Civil; 

Sr. Osneri  Que essa discussão atrasa a contribuição para melhoramento do texto ou 
apresentação de outra proposta. Que foi cobrado pelo secretário da pasta, que se 
propôs a tramitar a proposta apresentada; 
 

Major Daniel Esclareceu que no sentido do que o Sr. Osneri falou, toda contribuição é bem-vinda, e 
que a intenção não é de prejudicar ninguém, nem criar mais burocracia para os 
empreendedores. Que a ideia é zelar pela segurança de barragens como um todo, e que 
se não tomarmos a iniciativa e chegarmos a um bom termo a nível de comitê, ficamos 
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sujeitos, diante de um evento extremo, a uma proposta pelo legislativo que não seja 
exequível, a exemplo de algumas que chegaram a CEDEC, razão pela qual temos que 
nos antecipar; 

Sr. Adailton Mencionou que estamos em situação confortável para discussão antecipada a nível 
de comitê sem a pressão de um evento ocorrido; 

Maj. Daniel Pontuou que há a possibilidade de recebermos projeto pronto, a exemplo de um 
recebido recentemente que pretendia regular a vazão, em razão de animais. 
Entende que uma Política Nacional pode resolver a questão; 

Carlos Sugeriu que seria mais produtivo do que discutir cada artigo, que cada um faça suas 
ponderações, por email ou compartilhado, para compilar e chegar ao um 
entendimento sobre; 

Maj. Daniel Sugeriu que um repasse rápido por Capítulo, e após, compartilhar um documento 
em Drive, para discussão; 

Sr. Osneri Esclareceu que em algum momento a discussão de artigo por artigo deverá ocorrer, 
e que haverá contribuições as que a decisão cabe aos órgãos que são responsáveis 
pela implementação. Que compartilhou arquivo com o texto com a CEDEC e CREA 
para análise; 

Maj. Daniel Reforçou a ideia do repasse rápido por capítulos e o compartilhamento para 
contribuições, pedindo que o documento não seja divulgado além do comitê e na 
próxima reunião o repasse por artigo e a definição do texto; 

Milena Informou que houve confusão entre os dois arquivos enviados e que, com base no 
arquivo que analisou, concorda com o Kironi em alguns pontos, no que tange ao 
CREA e com o compartilhamento no Drive pode refinar a contribuição; 

Sr. Osneri Se desculpou quanto a versão que encaminhou ao CREA; 

Sr. Osneri Mencionou que em conversa com o Sr. Carlos da SANEPAR, levantou a questão 
sobre a lei federal ser omissa sobre a quem compete a análise do PAE das barragens 
fiscalizadas pelo órgão, e que em tratativas com a Defesa Civil ficou ajustado que 
seria encaminhado a Defesa Civil Municipal e retornaria com a informação sobre o 
atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos na lei federal; 

Sr. Kironi Quanto a sugestão do Carlos, achou muito boa. Ponderou que na ata da última 
reunião ficou consignado que esta reunião seria para apontar o que entendem ser 
lacunas a serem contempladas pela legislação e que é isso que está fazendo, não 
discutindo sobre a necessidade ou não da proposta e reiterou sua preocupação 
sobre conflitos e que é a favor de barragens seguras, não contra a proposta; 

Sr. Kironi Pontuou que gostaria de esclarecer que sua posição não é em defesa do 
empreendedor. Que o representa sim, mas também ao CBDB e profissional de 
engenharia. Que as vezes pode parecer que só traz dificuldades, mas que traz 
reflexões para chegar a um documento que seja aplicável e traga melhorias; 

Sr. Kironi  Informou que entende que divergências existem e que em sua opinião elas 
enriquecem e reforçou que seu entendimento era de acordo com a ata, mas que se 
forem conduzir de outra forma, vai contribuir também; 

Major Daniel  Mencionou que de fato foi consignado em ata o que foi deliberado em reunião, 
porem, como o documento não chegou para todos, a reunião foi conduzida assim, 
mas que agora ficou clara a metodologia, com as contribuições inseridas como 
comentário; 

Sr. Osneri Compartilhou a experiência quanto a elaboração da proposta que está na ALEP e 
que é um processo complexo, sugere encontros presenciais para a discussão; 

Sr. Carlos Entende que as contribuições devem ser somadas ao texto primário e discutido 
junto ao texto original já fazendo as alterações, de forma objetiva; 

Major Daniel Reforçou sobre a apresentação resumida, após compartilhar verifica as 
contribuições e possíveis exclusões ou acréscimos; 
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Sr. Carlos Sugeriu que no caso e exclusão, faz a anotação para discussão posterior, para ser 
mais objetivo; 

Maj. Daniel Passou a palavra para o IAT fazer a apresentação resumida; 

Sr. Adailton Informou que intencionaram apresentar as questões mais relevantes, deixando 
para detalhar em Portarias, para que o texto não fique muito extenso. Organizaram 
em Disposições Gerais; Definições, aberto para sugestões; Objetivos; 
Fundamentos; Instrumentos; Classificação das barragens;  

Cabo Giacomozzi  Questionou se as partes grifadas seriam suprimidas; 

Sr. Osneri  Esclareceu que essas partes estão contemplados na lei de criação do comitê e que 
facilita em caso de alteração do texto; 

Sr. Carlos Sugeriu que se faça a referência da existência do comitê; 

Sr. Adilson Continuou mencionando o próximo capítulo, Obrigações dos empreendedores, 
com a intenção de ser detalhista de modo a garantir a segurança de forma factível 
para os empreendedores; 

Sr. Adilson  Prosseguiu falando sobre o capítulo nove, Inspeção e fiscalização e Disposições 
Finais. Informou que irão disponibilizar o documento para contribuições dos 
demais; 

Major Daniel Reforçou sobre a criação do drive e sobre as discussões na próxima reunião, que 
pode ocorrer em dois meses; 

Cabo Giacomozzi   Questionou sobre a representação do Kironi, se seria pela COPEL, CBDB ou ambos; 

Sr. Kironi  Confirmou a representação pela COPEL e CBDB; 

Major Daniel  Reforçou sobre a necessidade de fazer com que a proposta prospere, para 
antecipação a outras propostas; 

Sr. Osneri  Mencionou que recebeu proposta sobre controle de vazão, para parecer do IAT; 

Major Daniel  Confirmou o recebimento pela CEDEC e do parecer contrário por parte desta. Sem 
mais manifestações, agradeceu a presença de todos encerrando a reunião; 

 
 

DELIBERAÇÕES 

• IAT: compartilhar em Drive proposta elaborada para contribuições dos demais membros; 
 

• Todos os membros: fazer apontamentos no documento disponibilizado, para discussão posterior, 
para compor texto do PL pelo estado do Paraná. 

 
PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

§ Discussão sobre os apontamentos trazidos e análise do texto proposto. 

 
 

 
DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: a definir 

Horário: a definir. 

Local: a definir 
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Maj. QOBM Daniel Lorenzetto, 

CEDEC. 
Felipe Navroski Muchinski, 

IAT. 

Cb. QPM 1-0 Lorena Eliz Giacomozzi, 

CEDEC. 

Adilson Wandembruck, 

IAT. 

Osneri Roque Andreoli, 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

ORGÃO FISCALIZADOR: INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

RESULTADO DA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS – ANO 2024 

Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

000001 Barragem Vitor e Leo CAMPO LARGO 25.426662°S 49.398403°W 29/05/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

Necessário plantio de grama no coroamento e no talude 
jusante para evitar erosão. 
 
Surgência de água em uma das laterais, paralelo à estrada. 

Solicitar retirada da vegetação 
aquática que se desenvolveu no 
reservatório. Reforçar alguns 
pontos do talude jusante, que 
possuem pequenos pontos de 
surgência e erosão. Alterar a saída 
do extravasor principal para que o 
impacto da água não cause erosão 
no solo, desestruturando o pé do 
talude jusante. 

044-A Joaninha 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.318972°S 50.628457°W 18/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório com excelente manutenção no entorno e sem 
vegetação sobre a água. Taludes bem íntegros e coroamento 
sólido. Segundo o entrevistado é exigência do sr. Wando, que 
as barragens permaneçam sempre muito bem cuidadas e 
preservadas, sendo assim, irão proceder limpezas na área. 
Citou ainda, que foram lançadas diversas espécies de peixes 
em todas as barragens locais, devido a um extravasamento e 
posterior secagem de alguns tanques, ainda, segundo ele, não 
há comercialização de peixes e não é permitida atividades 
esportivas ou de pesca aberta ao público nas barragens da 
fazenda. É de fácil acesso. Segundo o entrevistado, essa 
barragem é considerada pela administração da fazenda, como 
sendo a principal e a mais importante. 
Não existem sinais de utilização do reservatório para irrigação 
ou outros afins, com bombeamento. Segundo o entrevistado, a 
permissão de acesso à barragem, é dado apenas para 
colaboradores e administradores, além dos proprietários, com 
fins de lazer. 
Observando a quantidade de barragens existentes no local, 
algumas em cascata, além dos tanques menores, pode-se 
afirmar que além da acumulação, o barramento tem função de 
controle de cheias. 
A idade da barragem foi estimada, pois em entrevista, citou-se 
que ela está na fazenda já na quarta geração e que era de um 
outro proprietário, sendo adquirida pelo avô do atual 
proprietário, então seria difícil precisar a idade. 
O reservatório não apresenta problemas a serem considerados 
ou que necessitem de monitoramento. O sistema extravasor 
estava em operação no momento da visita, a contento. O 
volume do reservatório, segundo o entrevistado, estava abaixo 
do normal em épocas de chuvas. Não existem projetos ou 
cálculos confiáveis. 
Provavelmente não aplicam treinamentos direcionados às 
barragens, porém, todos os colaboradores têm ciência das 
obrigações quanto à manutenção e observação de segurança. 
Não foram observados documentos e outorgas. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Extravasor principal composto por sistema com tubos circulares 
de concreto, com 0,60 m de diâmetro cada, instalados no pé da 

Aceitar esse relatório como 
atualização do Projeto I, 
principalmente pela barragem 
estar localizada em área que 
possui outras 3 barragens do 
interesse do Projeto II.  
Seguir cadastramento. 
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barragem, na ombreira direita. 
Talude montante com vegetação rasteira, poucos arbustos. 
Não existem sinais de deslizamentos ou erosões. 
O coroamento é ligação entre áreas, passagem de nível, com 
aparência de excelente compactação e sem sinais de 
afundamentos ou riscos de transbordamento. Não possui 
vegetação, arbustos ou árvores. 
Talude jusante com vasta vegetação, arbustos e árvores. Não 
possui sinais de erosão ou percolação de água. Ombreiras 
íntegras, sendo que na direita está localizado o extravasor. 
À jusante segue para encontrar a extravasão da 6074, e 
posterior formação de córregos. 
Reservatório em excelentes condições e até o momento da 
visita, sem necessidade de anotações que mereçam atenção, 
cuidados ou monitoramento. Margens íntegras, extravasão 
ocorrendo normalmente e boa qualidade de água. 

1353 Santa Rosa BANDEIRANTES 23.135900°S 50.388100°W 02/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Verificando a barragem e por entrevista, comprova-se a baixa 
capacidade de vazão. O extravasor está com sinais de solo 
acumulado, por empoeiramento e deslizamento de solo 
superficial até a boca do extravasor. Segundo o sr. Marcelo, 
por vezes o extravasor é limpo pelo motivo de não haver vazão 
de água. Poucos sinais de assoreamento em alguns pontos 
localizados do reservatório, também devido ao baixo volume. 
Na visita realizada em 28/12/2023, o reservatório estava com 
volume mais abaixo ainda do que o visto na data de 
02/02/2024. Barragem íntegra e com documentação. 
A barragem possui documentação e projetos. 
No momento da visita, o extravasor não estava operando, 
devido baixo nível do reservatório. Toda a estrutura do 
barramento estava em perfeitas condições e com boa 
manutenção. 
A barragem possui documentação, a confirmar a totalidade 
desses documentos. Possui instrução e treinamento de pessoal 
e realiza inspeções e monitoria. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
O extravasor principal é composto por manilhamento circular 
em concreto com diâmetro de 0,80 m. No momento da visita 
não estava operando. Está localizado na ombreira esquerda. 
Possui dados de projeto. 
O talude jusante possui vegetação rasteira, arbustos e poucas 
árvores. Declividade em 45º e com "canaletas", sulcos criados 
no solo com intenção de drenagem. Bem íntegro e sem 
defeitos que possam ser anotados ou que necessitem de 
apontamento para monitoramento ou ainda correções. Devido 
volume do reservatório, não foi possível observar fuga de água 
ou algum tipo de umidade por percolação. 
O coroamento possui revestimento de material rochoso misto, 
compactado e com acabamento de superfície compactada, 
sem defeitos. Foram criados sulcos estratégicos a cada 4 a 5 
m, aproximadamente, no solo, com intenção de direcionamento 
da drenagem em direção aos dois taludes. 
O talude jusante possui vegetação rasteira, arbustos e poucas 
árvores. Declividade em 45º e com "canaletas", sulcos criados 
no solo com intenção de drenagem. Bem íntegro e sem 
defeitos que possam ser anotados ou que necessitem de 
apontamento para monitoramento ou ainda correções. 
À jusante do barramento, considerar além da área preservada, 
o condomínio familiar dos proprietários, ainda a outra barragem 

Seguir atualização do 
cadastramento para essa 
barragem. 
Sugerir ao proprietário, instalar 
uma comporta para controle e 
aumento do volume dessa 
barragem. 
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3084. À jusante do sentido da extravasão, o córrego que se 
formaria, segue em direção ao encontro da extravasão da 
3084, à frente aproximadamente 30 m, seguindo para o 
Ribeirão das Antas. 
Reservatório em bom estado de manutenção, sem sinais de 
problemas ou observações a serem anotadas. Alguns pontos 
assoreados nas margens por conta do baixo nível do 
reservatório. Enfatizar, que o momento é de seca na região. 
Sem sinais de poluição. Segundo o entrevistado, não há uso 
para criação comercial de peixes ou atividades aquáticas no 
reservatório. A manutenção é planejada e programada. Sem 
riscos de transbordamento ou rompimento do barramento. 

3001 sem nome ABATIÁ 23.347003°S 50.241070°W 19/06/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está em local isolado, sem sinais de utilização no 
momento da visita.  Considerada como lago natural, pouca 
altura e sem pressão de nascentes, sem extravasão, 
desconsiderados riscos negativos. Devido exigência do 
sistema, os dados para altura, largura e comprimento do 
barramento, foram anotados, porém, considerar a altura como 
profundidade do lago de 1,50 m. 
Por observação, o local serve para dessedentação animal. 
A idade da barragem foi estimada. 
Não se pode afirmar quanto a qualquer documentação da 
barragem, devendo posteriormente, ao notificar a necessidade 
de regularização, solicitar documentos. A comunicação pode-se 
afirmar ser eficiente, observando que no local foi observado 
sistema de bombeamento, portanto, há verificação contínua. O 
gerente da fazenda reside próximo ao lago. Outros 
colaboradores residem na região. A sede da fazenda é ao lado 
da barragem 3006. A manutenção, no momento da visita, 
estava a contento. O acesso a veículos está comprometido, 
pela não continuidade da estrada até o local, estando 
interrompida pelas plantações. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
O reservatório se encontra em excelente estado de 
manutenção e conservação. Não apresenta problemas e a 
distância da próxima comunidade é consideravelmente longa. 
Existiria um espraiamento de água, em caso de extravasão. 
Levar em consideração que as nascentes são próximas e com 
pouca força e que a capacidade de captação pluvial é baixa. 
Considera a criação animal, devido fato de observar 
dessedentação animal no local, no momento da visita. 

Seguir cadastramento, porém, se 
pode afirmar não haver riscos 
negativos ou necessidade de 
monitoramento. O local tem 
aparência e comportamento de 
lago natural. 

3002 sem nome ABATIÁ 23.349683°S 50.248857°W 09/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está em local isolado, sinais de bombeamento para 
irrigação e parece servir como bebedouro para animais. 
Considerada como lago natural, apesar das características de 
barramento, possui pouca altura e sem pressão de nascentes, 
ainda o barramento não apresenta problemas, nem extravasão 
e desconsiderados riscos negativos. 
Por observação, o local serve para irrigação de plantações e se 
deduz, assim como os demais reservatórios locais, sirva de 
bebedouro para animais. 
A idade da barragem foi estimada. 
Não se pode afirmar quanto a qualquer documentação da 
barragem, devendo posteriormente, ao notificar a necessidade 
de regularização, solicitar documentos. A comunicação pode-se 
afirmar ser eficiente, observando que no local foi observado 
sistema de bombeamento, portanto, há verificação contínua. O 
gerente da fazenda reside próximo ao lago. Outros 
colaboradores residem na região. A sede da fazenda é ao lado 

Seguir cadastramento, porém, se 
pode afirmar não haver riscos 
negativos ou necessidade de 
monitoramento. Apesar das 
características de barramento. O 
local tem aparência e 
comportamento de lago natural. 
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da barragem 3006. A manutenção, no momento da visita, 
estava a contento. O acesso a veículos está comprometido, 
pela não continuidade da estrada até o local, estando 
interrompida pelas plantações. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
O reservatório se encontra em excelente estado de 
manutenção e conservação. Não apresenta problemas e a 
distância entre o barramento em caso de extravasão e a 
próxima comunidade é consideravelmente longa. À jusante 
está a PR 439, considerando também, possível espraiamento 
de água, antes do atingimento à rodovia. Levar em 
consideração que as nascentes são próximas e com pouca 
força e que a capacidade de captação pluvial é baixa. Observar 
novamente, que o fator considerado negativo, é a cota do 
reservatório, acima de outras áreas rurais habitadas. 

3003 sem nome ABATIÁ 23.337629°S 50.249039°W 09/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está em local isolado, sinais de bombeamento para 
irrigação e parece servir como bebedouro para animais. 
Considerada como lago natural, apesar das características de 
barramento, possui pouca altura e sem pressão de nascentes, 
ainda o barramento não apresenta problemas, nem extravasão 
e desconsiderados riscos negativos. 
Por observação, o local serve para irrigação de plantações e se 
deduz, assim como os demais reservatórios locais, sirva de 
bebedouro para animais. 
A idade da barragem foi estimada. 
Não se pode afirmar quanto a qualquer documentação da 
barragem, devendo posteriormente, ao notificar a necessidade 
de regularização, solicitar documentos. A comunicação pode-se 
afirmar ser eficiente, observando que no local foi observado 
sistema de bombeamento, portanto, há verificação contínua. O 
gerente da fazenda reside próximo ao lago. Outros 
colaboradores residem na região. A sede da fazenda é ao lado 
da barragem 3006. A manutenção, no momento da visita, 
estava a contento. O acesso a veículos está comprometido, 
pela não continuidade da estrada até o local, estando 
interrompida pelas plantações. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
O reservatório se encontra em excelente estado de 
manutenção e conservação. Não apresenta problemas e a 
distância entre o barramento em caso de extravasão e a 
próxima comunidade é consideravelmente longa. À jusante 
está a PR 439, considerando também, possível espraiamento 
de água, antes do atingimento à rodovia. Levar em 
consideração que as nascentes são próximas e com pouca 
força e que a capacidade de captação pluvial é baixa. Observar 
novamente, que o fator considerado negativo, é a cota do 
reservatório, acima de outras áreas rurais habitadas. 

Seguir cadastramento. Solicitar 
manutenção e limpeza geral. 

3006 sem nome ABATIÁ 23.336422°S 50.253175°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está localizada logo na entrada da fazenda. O local 
é passagem e ligação entre a sede e setor produtivo. 
Segundo entrevistado e por observação local, o reservatório 
tem finalidade paisagística. 
A idade da barragem foi estimada. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Não se pode afirmar quanto a qualquer documentação da 
barragem, devendo posteriormente, ao notificar a necessidade 
de regularização, solicitar documentos. A comunicação pode-se 
afirmar ser eficiente, observando que o local é passagem de 
nível e ligação entre áreas e que o gerente da fazenda, reside 

Seguir cadastramento. 
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no local, assim como alguns outros colaboradores. A sede da 
fazenda é ao lado da barragem. A manutenção, no momento 
da visita, estava a contento. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
Não foi possível verificar a saída do extravasor, devido ao 
excesso de vegetação, porém segundo o entrevistado, o 
monge quadrado de 0,80 x 0,80 m, possui tubulação circular de 
0,60 m ao fundo, em concreto. A abertura superior do monge, 
estava protegida com tela. 
Talude montante, com proteção granular e sem proteção 
vegetativa. Desconsiderado risco pela pequena árvore 
existente. 
O coroamento é formado por rocha sedimentar mista 
compactada, disponível na região, sem sinais de 
movimentação, recalques ou outras anormalidades que 
devessem ser anotados. É passagem de nível entre a sede da 
fazenda, o setor produtivo e ligação com as demais localidades 
daquela zona rural. 
O talude jusante, possui pouca proteção vegetativa na 
superfície inclinada, concentrando esse tipo de proteção ao pé 
do talude. Possui algumas árvores, porém, pela idade da 
barragem, observando a quantidade de árvores e o porte delas, 
não se pode considerar risco negativo. 
Não considerado fator gerador de risco negativo, para as 
árvores existentes à jusante. À jusante, segue por córregos, 
ajudando a formar outros pequenos tanques, até chegar a outra 
comunidade rural. 
O reservatório se encontra em excelente estado de 
manutenção e conservação. Não apresenta problemas e a 
distância entre extravasão e a próxima comunidade é longa. 
Levar em consideração que as nascentes são próximas e com 
pouca força e que a capacidade de captação pluvial é baixa. 

3018 
Barragem 01 - 
Fazenda Bararuba 

ALTO PARANÁ 22.953567°S 52.335536°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há grama em altura média até as 
proximidades do reservatório. Não há rip-rap ou outros meios 
de proteção. 
Coroamento: É utilizado como estrada alternativa para acesso 
às áreas da fazenda. Há falha no preenchimento da grama. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos.  
Região à jusante da barragem: Há concentração de árvores.  
Reservatório: Possui árvores nas proximidades das bordas. 
Tem a finalidade de captação para criação de gado. 

Analisar a documentação anexada 
pelos administradores e conferir 
juntamente a base de dados do 
IAT. Solicitar a manutenção da 
vegetação e proteção dos taludes. 
Sugerir proteção e sinalização do 
barramento enquanto utilizado 
como via de trânsito de veículos na 
propriedade. Observar as 
atividades desenvolvidas no 
reservatório e verificar as 
demandas necessárias para o 
caso específico. 

3020 
Barragem Fazenda 
São Pedro 

AMAPORÃ 23.122674°S 52.768700°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Apresenta funcionamento sem problemas 
aparentes, apesar de haver arbustos na região de entrada. 
Talude montante: Grama média em toda extensão do 
barramento. Há arbustos. Não há rip-rap ou meios de proteção. 
Coroamento: Revestido em grama, com pontos de falhas. 
Talude jusante: Possui revestimento em grama média. Há 
pontos com presença de arbustos e árvores. Observados 
pontos de erosão. 
Região à jusante da barragem: Há concentração de arbustos e 
pequenas árvores em local pontual. 
Reservatório: Possui a finalidade de abastecimento de 
rebanho, em outra região da fazenda, que ocorre por meio de 
bombeamento por roda d'água. 

Solicitar a manutenção e limpeza 
regular das vegetações existentes 
nos taludes e correção de erosões. 
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3021 
Barragem Fazenda 
Uberaba 

AMAPORÃ 23.208088°S 52.879833°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há grama média e arbustos em parte de sua 
extensão. Não há proteção do talude. 
Coroamento: Não há revestimento na superfície. Observado a 
presença de formigueiro. 
Talude jusante: Parcialmente revestido em grama, com pontos 
de falhas e erosões. Há presença de eucaliptos de grande 
porte. 
Região à jusante da barragem: Concentração de árvores. 
Reservatório: Há presença de vegetação aquática. Utilizado 
para promover o abastecimento da propriedade (casa, curral, 
etc.). 

Solicitar a proteção e limpeza 
periódica dos taludes e 
coroamento. Solicitar a remoção 
das árvores de grande porte. 

3024 
Barragem Falavigna-
Guilherme 

AMAPORÃ 23.167547°S 52.861317°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Retangular de soleira livre apresentando 
pequenas vegetações na região de entrada. 
Descarregador de fundo: Danificado, impossibilitando o 
acionamento. 
Talude montante: Há grama alta em parte do talude. Possui 
arbustos e árvores de grande porte (eucalipto). Não há rip-rap.  
Coroamento: Possui revestimento em grama, com locais 
apresentando ausência. 
Talude jusante: Possui arbustos e árvores em toda extensão. 
Região à jusante da barragem: Local de concentração de 
árvores e arbustos, sem finalidade específica para atividades. 
Reservatório: Apresenta vegetação aquática. Entrevistada 
relatou não possui finalidade de uso atualmente. 

Solicitar a manutenção e limpeza 
das vegetações existentes nos 
taludes. Sugerir a reativação do 
descarregador de fundo e 
manutenção periódica do 
extravasor (vegetação, etc.). 
Solicitar o revestimento do 
coroamento. 

3031 sem nome ANDIRÁ 23.065515°S 50.304673°W 06/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Trata-se de tanque destinado à criação de peixes, para fins 
comerciais. Esse tanque, é o último de um total de 9 existentes 
no local. 
Finalidade única para criatório de peixes. 
O sistema de construção do reservatório e da barragem é por 
escavação, abertura de cava para criação do tanque, sendo o 
barramento direcionado para o "barranco" posicionado em 
direção ao Rio das Cinzas. 
Provavelmente existam projetos, porém não fornecidos, 
considerando cálculos não confiáveis, no momento da visita. 
Não observância para documentos, treinamentos e outorgas, 
por não ter existido contato com área administrativa, porém, em 
se tratando de tanques com finalidade comercial de peixes, 
provavelmente, as outorgas devam existir, assim como projetos 
e demais documentos inerentes aos tanques e área em geral. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Extravasor com tubo circular de concreto, de 0,60 m de 
diâmetro. Não foi possível a visualização da saída do 
extravasor, sendo informado pelo entrevistado, que o diâmetro 
segue o mesmo na extravasão. A aproximação à entrada do 
extravasor foi dificultada pela falta de estrutura para o acesso. 
A operação de extravasão ocorria normalmente no momento da 
visita. 
Talude montante íntegro, sem vegetação alta e sem problemas 
detectados. 
Coroamento íntegro, com revestimento em vegetação rasteira e 
sem sinais de afundamentos, percolações ou defeitos a serem 
anotados. 
Talude jusante com resíduos de corte de árvores locais. Sem 
defeitos, com vegetação rasteira. Não foi possível observar 
proteção granular. 
À jusante segue por córrego em direção ao Rio das Cinzas. 
Reservatório com uso exclusivo para criação de peixes, tilápia, 
em bom estado. As manutenções parecem ocorrer de forma 

Solicitar documentação do criatório 
e dos tanques. Seguir 
cadastramento. 
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contínua e sistemática. A água que abastece os reservatórios 
dos tanques, segundo entrevistado, procede de nascentes 
existentes em outras localidades e direcionadas para a área da 
fazenda. 

3032 sem nome ANDIRÁ 23.062033°S 50.301856°W 06/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Trata-se de tanque destinado à criação de peixes, para fins 
comerciais. Esse tanque, é o último de um total de 9 existentes 
no local. 
Finalidade única para criatório de peixes. 
O sistema de construção do reservatório e da barragem é por 
escavação, abertura de cava para criação do tanque, sendo o 
barramento direcionado para o "barranco" posicionado em 
direção ao Rio das Cinzas. 
Provavelmente existam projetos, porém não fornecidos, 
considerando cálculos não confiáveis, no momento da visita. 
Não observância para documentos, treinamentos e outorgas, 
por não ter existido contato com área administrativa, porém, em 
se tratando de tanques com finalidade comercial de peixes, 
provavelmente, as outorgas devam existir, assim como projetos 
e demais documentos inerentes aos tanques e área em geral. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Extravasor com tubo circular de concreto, de 0,60 m de 
diâmetro. Não foi possível a visualização da saída do 
extravasor, sendo informado pelo entrevistado, que o diâmetro 
segue o mesmo na extravasão. A aproximação à entrada do 
extravasor foi dificultada pela falta de estrutura para o acesso. 
A operação de extravasão ocorria normalmente no momento da 
visita. 
Talude montante íntegro, sem vegetação alta e sem problemas 
detectados. 
Coroamento íntegro, com revestimento em vegetação rasteira e 
sem sinais de afundamentos, percolações ou defeitos a serem 
anotados. 
Talude jusante com resíduos de corte de árvores locais. Sem 
defeitos, com vegetação rasteira. Não foi possível observar 
proteção granular. 
À jusante segue por córrego em direção ao Rio das Cinzas. 
Reservatório com uso exclusivo para criação de peixes, tilápia, 
em bom estado. As manutenções parecem ocorrer de forma 
contínua e sistemática. A água que abastece os reservatórios 
dos tanques, segundo entrevistado, procede de nascentes 
existentes em outras localidades e direcionadas para a área da 
fazenda. 

Solicitar documentação do criatório 
e dos tanques. Seguir 
cadastramento. 

3038 
Recanto Nossa 
Senhora Aparecida 

ANTÔNIO 
OLINTO 

25.835230°S 50.211294°W 02/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório tem finalidade de lazer do tipo 
pedalinho, pranchas, quiosques, etc. Paisagismo para a 
pousada. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Monge quadrado em concreto armado. 
Acesso com laje em concreto e proteções. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com proteção de 
concreto. Ótimo estado de conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com algumas árvores e 
vegetação necessitando poda simples. Em geral bem 
construído e possui caixa de inspeção no pé, onde fica a saída 
do monge. Sinal de um pouco de material carreado, mas a 
princípio não se considera problema. 
Coroamento: Coroamento com boa largura e conservação. 
Outros: Pousada. 

Consta outorga. 
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3039 
Núcleo Habitacional 
Interlagos 

APUCARANA 23.581506°S 51.485866°W 25/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório facilitado pela topografia de vale. 
Houve algumas melhorias por obras nos extravasores. 
Taludes e coroamento: Taludes não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo monge. 
Extravasor Secundário: Extravasor em canal de concreto. 
Talude de Montante: Talude de montante bem conservado 
necessitando poda simples. 
Talude de Jusante: O talude de jusante possui bastante 
vegetação, mas é possível circular no entorno.  
Coroamento: Coroamento em estado de conservação razoável, 
necessitando poda simples. 

Verificar se há problemas com 
relação a rede de energia elétrica 
sobrepondo o lago. 

3040 JB APUCARANA 23.573599°S 51.503222°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório característico de chácara. Uso para 
lazer. Idade por volta dos 30 anos. Informação passada é que 
seria de responsabilidade da Prefeitura.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor típico como monge, com 
dimensionamento e grade. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com vegetação presente, 
necessitando limpeza para melhor acesso e visualização. 
Coroamento: Coroamento com pouca largura, não acessível a 
veículos. 
Outro: Possui residência do morador a jusante. 

Verificação outorga. Apesar de 
bem recebido por Leandro e 
estado de conservação razoável, 
sugere-se verificação mais 
aprofundada do risco tendo em 
vista haver residências e rodovias 
próximas, logo a jusante do 
barramento. 

3042 Três Marias Farm APUCARANA 23.585467°S 51.372970°W 25/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatórios para piscicultura. Boa vazão 
circulante.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Coroamento com boa largura, se tornando 
estrada rural dentro da propriedade. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com vegetação presente, 
entulhos, necessitando limpeza para melhor acesso e 
visualização. 
Coroamento: Coroamento com pouca largura, não acessível a 
veículos. 
Outro: piscicultura. 

Verificação outorga. 

3046 Santa Maria do Cerne ARAPONGAS 23.513417°S 51.318347°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório com formato próximo a circular, 
profundidade entre 2 metros. Altura de barramento podendo ser 
desconsiderada e tratar como cava. 
Extravasor Principal: Cava com extravasor pelo próprio terreno. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Outros: Cava. Dificuldade de acesso à região extravasora. 
Muita vegetação e banhado. 

Classificar como cava. 

3047 Dorcelina Folador ARAPONGAS 23.507844°S 51.364561°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Trata-se de assentamento do Movimento Sem Terra. Não foi 
realizado o acesso à propriedade. Para realizar a visita será 
necessário acompanhamento do IAT, com veículos oficiais e 
maior autoridade. Ressalta-se que é provável que a o 
reservatório tenha surgido a partir de mineração local para 
pavimentação das vias do assentamento e ao redor. Há 
extensa estrada rural com pavimentação de pedra irregular. 

Sugere-se desconsiderar 
barramento e verificar junto ao 
ministério a formação. 

3048 Três Bocas ARAPONGAS 23.390096°S 51.321623°W 28/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório extenso. Próximo ao córrego 
Ribeirão 3 Bocas. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo manilha. Encoberta pela 
mata, necessitando limpeza. 

Verificação outorga. 
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Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, necessitando poda simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bastante bambu 
plantado se tornando inacessível. 
Coroamento: Coroamento com boa largura, necessitando poda 
simples. 

3049 Três Bocas ARAPONGAS 23.393735°S 51.326769°W 28/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório simples. Próximo ao córrego 
Ribeirão 3 Bocas. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo monge com bom 
dimensionamento. 
Extravasor Secundário: Canos PVC. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação bom, necessitando poda simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com presença de pouca 
vegetação, necessitando poda simples. 
Coroamento: Coroamento com boa largura, semelhante a 
estrada rural. 

Verificação outorga. 

3050 Dorcelina Folador ARAPONGAS 23.508263°S 51.372221°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Trata-se de assentamento do Movimento Sem Terra. Ao avistar 
o monumento do MST na entrada e pelo aspecto da região, 
decidi não entrar no assentamento, tendo em vista a 
experiência já realizada em Centenário do Sul. Para realizar a 
visita será necessário acompanhamento do IAT, com veículos 
oficiais e maior autoridade. Ressalta-se que é provável que a o 
reservatório tenha surgido a partir de mineração local para 
pavimentação das vias do assentamento e ao redor. Há 
extensa estrada rural com pavimentação de pedra irregular. 

Sugere-se desconsiderar 
barramento e verificar junto ao 
ministério a formação. 

3051 Santa Guilhermina ARAPONGAS 23.113850°S 51.418548°W 28/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório com grande extensão. Possui altura 
de barramento por volta dos 5 m e se tornando raso no início. 
Já houve pesquisa com a Sanepar para captação de água. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo monge, com dimensão 
relativamente pequena. 
Extravasor Secundário: Conjunto de canos PVC, funcionando 
constantemente. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação adequado. 
Talude de Jusante: Talude de jusante construído com sacos de 
areia e cimento. Possui grande estabilidade. Possui vegetação 
pontualmente. 
Coroamento: Coroamento com boa largura, sendo estrada 
dentro da propriedade. 

Dispensada. 

3055 Barragem - Croceta ARAPUÃ 24.406150°S 51.758566°W 08/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de alguns arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos e ausência 
de Rip-rap. 
O Coroamento foi aterrado recentemente, para aumento de 
altura do reservatório e também para reparos. Pode-se 
observar sinais de erosão, assim como alguns 
escorregamentos, formigueiros e ausência de proteção vegetal. 
Durante a visita, constatou-se que o coroamento serve para a 
passagem de animais pela propriedade, sendo possível 
observar sinais de afundamentos. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
grande quantidade de árvores e arbustos. Foram observados 
sinais de erosão, buracos, escorregamentos e formigueiros. 
Também foi encontrado um tubo, porém, ao ser questionado, o 
entrevistado informou que antigamente existia uma outra 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e verificar 
a necessidade de execução de 
estrutura extravasora 
complementar. 
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estrutura extravasora que não tem mais funcionalidade. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. Foi observado um ponto de fuga 
d´água próximo ao centro do  
barramento. 
Reservatório com sinais de assoreamento, erosão e ausência 
de réguas. Não foram encontrados sinais de vegetação 
aquática excessiva. 

3065 
Barragem - Ariranha 
do Ivaí 

ARIRANHA DO 
IVAÍ 

24.377090°S 51.556569°W 06/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, escorregamentos e ausência de 
rip-rap. 
O Coroamento serve como passagem de animais e veículos, 
sendo possível observar sinais de afundamentos. A camada 
superficial possui falha na proteção vegetal.  Foram 
encontrados alguns sinais de erosão e formigueiros. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos, sendo 
possível observar alguns sinais de erosão, escorregamentos e 
afundamentos. Também foi possível observar falha na proteção 
vegetal. 
Área de região a jusante com presença de árvores e arbustos 
ao pé da barragem, sendo possível observar um reservatório 
menor a jusante. Também foi observado um ponto com fuga 
d´água. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento, além da 
execução de estrutura extravasora. 

3067 Represa do Kato ASSAÍ 23.375036°S 50.814821°W 20/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem é utilizada para atividade de pesca comercial e 
lazer familiar. O seu talude jusante, segue em mesmo platô do 
coroamento, ou seja, não foi possível considerar o talude 
jusante e o coroamento foi estimado como a parte 
possivelmente compactada, segundo informações da 
proprietária. Todo entorno da barragem possui árvores, na 
maioria frutíferas e à jusante existindo plantações diversas, 
além da criação de abelhas. No momento da visita, ocorria 
utilização do reservatório por pescador local. 
Reservatório com diversidade de espécies de peixes. 
Não existem projetos ou cálculos para a barragem. 
Não existe estrutura extravasora que possa ser considerada. 
Não existe documentação para a barragem, nem ocorrem 
treinamentos pela não composição de equipe dedicada. A 
administração acompanha a barragem, inclusive destinando 
parte do fluxo para outro pequeno tanque à jusante, quando 
necessário. Não foram observadas outorgas, ficando o 
proprietário de informar posteriormente, o que não ocorreu até 
o momento. Não existem equipamentos hidromecânicos 
elétricos. 
Não foi considerada a pouca vegetação arbustiva em alguns 
pontos, devendo apenas sugerir limpeza local. Talude 
montante, composto por material misto, assentamento de rocha 
intertravada, argamassa e concreto, direcionando drenagem e 
contendo o impacto da água. Devido ao talude jusante estar em 
platô, não foi possível confirmar se a composição do talude 
montante seria tipo drenante. 
Coroamento definido por descrição da proprietária, por estar 
em nível com a área à jusante. Excelente estado, composto por 
solo somado de rocha tipo calcária compactados. 
Talude jusante, está em mesmo platô da área jusante, definido 
por consideração da largura do coroamento e em linha. 

Seguir cadastramento. 
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À jusante, plantações diversas e apiário. 
Reservatório com baixo nível de água no momento da visita. 
Segundo a proprietária, raramente há aumento considerável do 
volume. Observou-se que em caso de cheia, o extravasamento 
seria por sobre o barramento com espraiamento na área 
jusante. 

3069 Tanque 04 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.284342°S 53.676685°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante existe 
arbustos e passa o canal de decantação e logo à frente o Rio 
São Pedro. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br uma barragem 
da propriedade está cadastrada 
com o código barragem 828, como 
empreendedor JEAN CARLOS 
BOTTINI E OUTROS, com o nome 
da barragem: Barragem Lote 109, 
Imóvel Cinturão Verde, Cidade 
Nice, Gleba São Pedro. 

3070 Tanque 02 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.284102°S 53.678423°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos, 
defeitos de drenagem e formigueiros. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante existe 
arbustos e passa o canal de decantação e logo à frente o Rio 
São Pedro. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br uma barragem 
da propriedade está cadastrada 
com o código barragem 828, como 
empreendedor JEAN CARLOS 
BOTTINI E OUTROS, com o nome 
da barragem: Barragem Lote 109, 
Imóvel Cinturão Verde, Cidade 
Nice, Gleba São Pedro. 

3074 
Açude 
Passagem/Travessia 

ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.441977°S 53.699102°W 23/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado afundamentos, árvores e 
formigueiros. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, árvores e 
formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: Não foram observados indícios de má qualidade 
d'água ou peixes mortos no reservatório. Observado uma 
construção de lazer em cima do reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 2.181, como 
empreendedor, NILSA 
TEREZINHA PELANDA PALUDO, 
com nome da barragem: Barragem 
Lote Rural 74-A , Gleba 21. 

3075 Tanque 01 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.318152°S 53.704242°W 15/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, rip-rap incompleto, e 
alguns afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado peixes mortos no reservatório. 
Observado várias carcaças de peixes no coroamento e talude 
jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 774, como 
empreendedor, EDGAR ZANA 
PORTELA E OUTROS, com nome 
da barragem: Barragem Área da 
Granja. 

3076 Lagoa Seca 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.344058°S 53.677253°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada sem 
código. Como empreendedor 
consta,  FRANCISCO 
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REGINALDO DE AZEVEDO 
BEZERRA, com nome da 
barragem: Barragem Lote Rural 
46-C, Gleba São Pedro. JONAS 
MARTINS DOS SANTOS E 
OUTROS, com nome da 
barragem: Barragem Lote Rural 45 
- Loteamento Cidade Nice - 
Cinturão Verde. ANILDO ELIAS 
BERTICELLI, com o nome da 
barragem: Barragem Lotes de 
Terras Sob Nos 14, 15, 16 E 17, 
Situado No Cinturão Verde - 
Cidade Nice, Gleba São Pedro. 

3077 Sem Nome 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.546837°S 53.500123°W 26/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

A entrada d'água no reservatório é limitada e o excedente 
segue por um canal na lateral direita do reservatório. 
Talude de montante: Observado afundamentos e vegetação 
composta por arbustos. Fernando informou que sempre é 
realizado a roçada. Informou que a vegetação estava mais alta 
devido terem ficado sem o funcionário responsável pela roçada. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos, 
defeitos de drenagem e formigueiros. Fernando informou que é 
realizado o controle das formigas. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores e 
observado uma fossa em concreto na região à jusante da 
barragem. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br a barragem está 
cadastrada com o código 
barragem 1.709, como 
empreendedor, DULCE 
APARECIDA FERRACIN DE 
BORBA, com o nome da 
barragem: Barragem Lote de 
Terras Nos: 3-G, 3-H E 3-I, 3-J, 3-
K, 3L/I, 03L/2, 3-L-2, 3-M, 03-N, 
04, Gleba 4-A. 

3081 São José ASTORGA 23.296877°S 51.667311°W 28/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório simples facilitado pela topografia 
local. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo canal aberto na terra.  
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação mediano, contendo árvores esparsas. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com presença de 
vegetação. 
Coroamento: Coroamento com pequena largura, contendo 
arbustos. 

Verificação outorga. 

3089 
Estação de tratamento 
de Esgoto 

BANDEIRANTES 23.082461°S 50.385022°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O sistema extravasor principal é formado por duas caixas 
receptoras posicionadas próximo às ombreiras, uma de cada 
lado, com fluxo somado e direcionado para a próxima lagoa de 
tratamento. A tubulação abaixo da caixa receptora possui 0,90 
m de diâmetro. Toda a estrutura extravasora é construída em 
concreto e apesar de rasas, seguem o sistema de 
funcionamento de monge. Apesar da área não ser a mínima de 
10.000 m2, procedeu-se à vistoria, em razão da barragem estar 
na lista de barragens para monitoramento. Percebeu-se no 
local, outras duas barragens com aproximadamente a mesma 
área e que antecedem esta, à montante, somando vazões com 
direcionamento para o Ribeirão das Antas. Considerando-se 
que as vazões seriam relevantes, procedeu-se à visita em 
todos os barramentos existentes na área que fazem parte do 
sistema da estação de tratamento de esgoto de Bandeirantes. 
Para o entendimento, devido ao posicionamento de cada 
barragem, estando cada reservatório em platô abaixo um do 
outro, longitudinalmente, foi considerado que o barramento de 
contenção fosse composto pelos taludes entre os reservatórios. 

Seguir cadastramento. 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

Os extravasores estão posicionados na margem direita, 
transversalmente a esses taludes. A principal finalidade do 
reservatório é a de fazer parte do processo de tratamento de 
efluentes. O barramento tem finalidade de conter rejeitos e 
sedimentos vindos da rede de esgoto do município de 
Bandeirantes. Segundo entrevistado, as lagoas de tratamento 
passaram por adequações, reformas e manutenções no último 
ano. A idade de cada reservatório é de aproximadamente 40 
anos, operando cada um deles em tempos alternados, porém 
desde 2023, todos operando ao mesmo tempo como parte do 
sistema de tratamento de efluentes. Não foram fornecidos, até 
o momento, projetos ou cálculos confiáveis. No momento da 
visita, todo o sistema operava normalmente. Até o momento, 
não foram fornecidos documentos, projetos ou outorgas, porém 
pelas informações dadas na entrevista, e posteriormente via 
WhatsApp, todos os reservatórios possuiriam documentos e 
projetos. O talude montante não apresenta problemas 
aparentes ou que deveriam ser considerados. Existem tocas de 
coruja, em ambos os taludes. O coroamento se encontra bem 
compactado, revestido por vegetação rasteira. Há algumas 
tocas de pássaros. Talude jusante bem preservado e em 
excelentes condições. Algumas tocas de animais. À jusante 
segue para demais reservatórios que completam o sistema de 
tratamento de efluentes. À frente do sistema extravasor, há 
algumas árvores e a estrada municipal. Não é possível 
classificar a qualidade da água, por se tratar de lagoa de 
tratamento de efluentes, ou seja, naturalmente, a água não 
possui condições de potabilidade e ainda detém parcela 
poluente. Sem assoreamento, sem sinais de erosão ou 
deslizamentos em margens. 

3119 
Barragem - Fazenda 
Santo Antônio 

BOA VENTURA 
DE SÃO ROQUE 

24.914062°S 51.545786°W 08/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de erosão e afundamentos. 
Rip-rap incompleto. Foram encontrados alguns formigueiros 
durante a visita. 
O Coroamento possui afundamentos e buracos devido a falha 
de proteção vegetal. Devido ao tráfego de animais, é possível 
observar alguns afundamentos. Foram encontrados sinais de 
erosão e formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal. Foram 
observados sinais de erosão, buracos, escorregamentos e 
formigueiros. Devido ao fato de existir extravasão 
complementar junto as ombreiras, pode-se observar erosão no 
encontro das ombreiras. 
Área de região a jusante com presença vegetação baixa 
(gramínea). Pode-se observar a existência de uma área de 
extração de cascalho na região a jusante. 
Sinais de assoreamento, erosão e alguns pontos de 
desmoronamentos de margens no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além de execução de 
estrutura extravasora 
complementar. 

3137 Sem nome BORRAZÓPOLIS 23.918750°S 51.577306°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão exibe um vertedor retangular com 
excesso de vegetação. No talude montante, há vegetação de 
pequeno porte em excesso. Na área jusante, observa-se a 
presença de mata nativa, além de estufas de tomate 
localizadas fora do raio do fluxo natural do rio. O reservatório 
parece estar em boas condições aparentes. 

Recomenda-se investigar e 
monitorar os sinais de 
movimentação no talude jusante. 

3138 Sem nome BORRAZÓPOLIS 23.987750°S 51.579194°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O reservatório em questão parece ser uma mina afogada, 
sugerindo que o talude jusante não é uma estrutura de 
barragem, mas sim a borda do reservatório. Além disso, foram 

Recomenda-se uma inspeção 
detalhada do reservatório para 
avaliar a extensão dos problemas 
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observados sinais de má qualidade, como a presença 
excessiva de óleo. 

de má qualidade da água, 
identificar a fonte do excesso de 
óleo e tomar medidas corretivas 
para mitigar os impactos 
ambientais, além de regularizar a 
geração de energia. 

3139 Sem Nome BORRAZÓPOLIS 23.963111°S 51.557139°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

Após análise, revela-se que o barramento em questão possui 
características que o categorizam como um bueiro, em vez de 
uma barragem. A ausência de indícios de acumulação 
significativa de água, a inexistência de estruturas como taludes 
e vertedores, bem como a presença de vegetação na boca do 
bueiro, são elementos que denotam sua função 
predominantemente voltada para a transposição de drenagem. 
O local não possui um reservatório e é essencialmente uma 
área alagada, cujo fluxo é controlado pelo bueiro. A visita 
constatou a adequada funcionalidade do bueiro, que se 
encontra em boas condições operacionais, não 
comprometendo sua capacidade máxima de vazão. 

Recomenda-se ao órgão regulador 
realizar uma revisão completa da 
classificação da estrutura como 
bueiro, garantindo sua adequação 
às normas e regulamentos 
aplicáveis, como outorga de uso 
da água. 

3141 
Sítio São Pedro - 
Tanque 1 

BRAGANEY 24.788600°S 53.109569°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. Apenas que estavam 
construindo outro tanque e 
aguardando outorga para 
enchimento e operação. 

3142 Antônio Drey BRAGANEY 24.780416°S 53.158702°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. Já foram 2 
reservatórios, simplesmente foi eliminado uma divisão interna. 

Sem recomendações. 

3143 
Fazenda São José – 
Tanque 06. 

BRASILÂNDIA DO 
SUL 

24.201481°S 53.480187°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 
Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3145 
Fazenda São José – 
Tanque 11. 

BRASILÂNDIA DO 
SUL 

24.203017°S 53.480769°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado neste barramento, apenas a densa 
vegetação, arbustos e árvores na região a jusante do 
barramento e alguns peixes mortos por estar sendo realizada a 
despesca no reservatório a montante.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3146 
Fazenda São José – 
Tanque 01. 

BRASILÂNDIA DO 
SUL 

24.196108°S 53.481534°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado neste barramento é que ele está 
no momento, com capim alto em toda sua extensão e foi 
encontrado um formigueiro no coroamento. 
 
Outro fato a ser destacado, é que a jusante deste reservatório, 
tem um reservatório que era destinado ao berçário de alevinos, 
porém está vazio devido a lateral do talude estar sofrendo 
alguns desmoronamentos.  

Agendar visita no local, com o 
capim cortado para poder verificar 
melhor as condições dos 
barramentos. 

3148 Jorge Altíssimo CAFELÂNDIA 24.586572°S 53.349542°W 15/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos principais problemas encontrados: 
Coroamento: Presença de algumas árvores isoladas. 
Talude de Jusante: Vegetação densa com muitas árvores. 
Região à Jusante da Barragem:  Densa vegetação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3152 Alambaris IV CAMBARÁ 23.042726°S 50.085929°W 25/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Por se tratar de um barramento em curva, estimado o 
comprimento. O reservatório estava servindo de abastecimento 
de caminhão pipa no momento da visita. 
Segundo populares, são depositados no reservatório peixes de 
diversas espécies para pesca coletiva, aberta ao público, além 
da área servir de lazer para população e paisagismo local. No 
momento da visita, havia pescadores no local. 
No dia da visita, não se observou problemas no talude 
montante. Verificou-se vegetação rasteira de proteção e 
árvores. 
O coroamento é revestido de asfalto para pista de caminhada. 
Talude jusante com vegetação de proteção, poucos arbustos e 
poucas árvores. 

Solicitar projetos e outorgas. 
Seguir cadastramento. 
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À jusante segue o córrego em direção ao Parque Alambaris III. 
Logo à frente, imóveis residenciais e comerciais, além de vias 
públicas. 
O local entorno do reservatório, é um local de lazer para a 
população. Segundo populares, a prefeitura abastece o local 
com peixes para pescaria coletiva. No momento da visita, o 
nível estava baixo e o reservatório em bom estado. Existe um 
canal lateral que suporta parte do córrego que abastece o 
reservatório. 

3159 sem nome CAMBARÁ 23.047155°S 50.051236°W 25/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Segundo o administrador que acompanhou a visita técnica, a 
barragem passou por reformas há pouco tempo, menos de 1 
ano, sendo que no passado, havia transbordado. Criou-se 
sistema de controle de extravasão e houve rebaixo da ombreira 
direita. O estado geral do reservatório é aceitável, com 
manutenções de limpeza realizadas dias anteriores ao da 
visita, porém, junto ao extravasor, percebeu-se carcaça de 
peixe morto e em alguns locais do talude montante com 
erosões junto às raízes de árvores. 
Considerada a aquicultura pela observação de peixes no local. 
Segundo o entrevistado, o reservatório existe para compor 
paisagem e manter água no local. Considerada a irrigação, 
pela existência de casa de máquinas instalada na margem 
esquerda do reservatório. 
Considerada a acumulação para controle de cheias, 
observando a existência de tanques que antecedem a 
barragem e os tanques de pesca à jusante, assim como o 
centro da cidade de Cambará, que também está à jusante da 
barragem, cota estimada a partir da comparação com a 
localização do Córrego da Granja. 
A idade da barragem foi estimada em entrevista. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
foram observadas outorgas. Não se pode afirmar se existem 
documentos para a barragem, porém, é sabido pelo 
administrador, que projetos não foram feitos, nem para as 
adequações atuais. Há acompanhamento da alteração do nível 
e da limpeza do reservatório. Segundo o administrador, o 
proprietário esporadicamente frequenta o local. 
O extravasor principal está localizado na ombreira direita, que 
foi rebaixada com função de extravasão complementar por 
sobre o sistema extravasor construído. Possui comporta de 
aço, acionada manualmente e canal de aproximação direcional, 
com caixa rebaixada antes da saída para jusante do fluxo de 
água. A dimensão aproximada do extravasor é de 1,0 x 1,0 m. 
Talude montante com pouca proteção vegetativa rasteira, com 
muitas árvores, algumas gerando erosão na crista do talude. 
Não foi possível observar a existência de proteção granular. 
Considerada a ameaça ao transbordamento, devido o 
entrevistado ter descrito ocorrência anterior e por observar as 
erosões existentes à montante, na crista, avançando ao 
coroamento. 
No talude jusante, considerado que existe falha na proteção 
vegetativa. Não apresenta erosões, deslizamentos ou 
problemas a serem anotados. 
À jusante, segue por córregos até o Córrego da Granja e 
parcialmente forma outros tanques menores. À frente do 
Córrego da Granja, encontra-se a zona urbana da cidade de 
Cambará. 

Solicitar verificação da qualidade 
da água. Solicitar recomposição de 
solo compactável no talude 
montante. Solicitar plantio de 
vegetação rasteira para proteção 
dos taludes. Solicitar remoção de 
algumas árvores que estão 
comprometendo a segurança do 
barramento, após análise com 
órgão competente. Seguir 
cadastramento. 
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Observado no reservatório, presença de peixe morto. Apesar 
do entrevistado afirmar que o local serve como área de lazer, 
citou que existe atividade de pesca esporadicamente e se 
percebeu a presença de peixes, além da carcaça verificada 
junto ao extravasor. As margens estão com boa manutenção, 
sem sinais de assoreamento ou de erosões. Existe  

3180 Barragem do Saul 
CAMPINA 
GRANDE DO SUL 

25.324562°S 49.115418°W 08/05/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

Foi constatada a presença de material plástico fixado em 
algumas faixas da margem, notadamente no talude montante, 
com o intuito, segundo o entrevistado, de evitar o processo 
erosivo resultante da movimentação da água sobre as 
margens. 

Coroamento: efetuar a limpeza da 
vegetação existente sobre o 
coroamento. 
 
Presença de árvores de grande 
porte e vegetação arbustiva, tanto 
no coroamento como no talude 
jusante, que pode resultar em 
problemas no coroamento, com o 
subsequente vazamento da água 
do reservatório, ocasionado por 
raízes que formam canais quando 
secam. 

3190 Fazenda Lagoa Cristal CAMPO BONITO 24.808490°S 52.982657°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. Na região a 
jusante é descampada e tem um pequeno lago. O principal 
ponto a ser destacado é que não tem extravasor, apenas a 
fuga de água na base da árvore, onde se forma o pequeno 
lago. 

Sem recomendações. 

3204 
Barragem - Fazenda 
Bela Vista 

CAMPO MOURÃO 24.074203°S 52.263652°W 07/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observados arbustos e alguns buracos. 
Coroamento com boa proteção vegetal, porém, sem 
manutenção, apresentando falhas. Foram encontrados alguns 
formigueiros, afundamentos e erosão. 
Talude a jusante com árvores e arbustos. Sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante pode-se observar a presença de árvores e 
arbustos na faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

3205 
Barragem - Fazenda 
Montenegro 

CAMPO MOURÃO 24.127587°S 52.364911°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observados alguns arbustos no talude. 
O coroamento serve como estrada de acesso na propriedade, 
sendo possível observar alguns sinais de afundamentos pelo 
tráfego de veículos. A cama superficial é composta por 
cascalho compactado. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão, afundamentos, buracos e falha na proteção vegetal. 
Foram encontrados formigueiros no talude. Pode-se observar a 
existência de sinais de erosão provenientes de 
transbordamentos no passado. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

3206 Barragem - Pereira CAMPO MOURÃO 24.104039°S 52.481667°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observados arbustos, escorregamentos e alguns 
buracos. 
Coroamento é utilizado como estrada de acesso a propriedade, 
podendo ser observado alguns afundamentos devido ao tráfego 
de veículos. O coroamento não possui proteção vegetal. Foram 
encontrados alguns formigueiros, afundamentos e erosão. 
Talude a jusante com árvores e arbustos. Sinais de erosão, 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a desobstrução de extravasor 
complementar. 
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afundamentos, buracos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante pode-se observar a presença de árvores e 
arbustos na faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

3207 Barragem - Hanel CAMPO MOURÃO 24.003529°S 52.322336°W 27/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de arbustos, sendo possível 
observar erosão, afundamentos e escorregamentos. Ausência 
de rip-rap. 
No coroamento foram observados alguns afundamentos e 
erosão. Talude com boa proteção vegetal, com algumas falhas. 
Foram encontrados arbustos e árvores no coroamento.  
Devido ao fato do extravasor principal estar obstruído, a água 
está escoando por uma vala natural que se criou próximo a 
ombreira direita, por cima do coroamento. 
Talude a jusante com sinais de erosão, afundamentos e 
buracos. Existem falhas na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos.  
Área de região a jusante com presença de um reservatório de 
menor dimensão. 
Sinais de assoreamento erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento, além de 
desobstrução de estrutura 
extravasora. 

3208 
Barragem - Fazenda 
Lino 

CAMPO MOURÃO 24.084978°S 52.404535°W 04/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observadas árvores, arbustos e alguns buracos. 
O coroamento serve como estrada de acesso na propriedade, 
sendo possível observar alguns sinais de afundamento pelo 
tráfego de veículos. Coroamento com boa proteção vegetal, 
apresentando algumas falhas. Foram encontrados alguns 
formigueiros. 
Talude a jusante com difícil acesso devido a inclinação do 
talude, assim como a grande quantidade de árvores e arbustos. 
Sinais de erosão, afundamentos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante está localizada a barragem no. 3209. 
Reservatório com sinais de erosão, assoreamento e existência 
de vegetação aquática excessiva. Não foram encontradas 
réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

3209 
Barragem - Fazenda 
Lino 

CAMPO MOURÃO 24.083001°S 52.401391°W 04/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observadas árvores, arbustos e buracos. 
O coroamento serve como estrada de acesso na propriedade, 
sendo possível observar alguns sinais de afundamento pelo 
tráfego de veículos. Coroamento com boa proteção vegetal, 
apresentando algumas falhas. Foram encontrados alguns 
formigueiros. 
Talude a jusante com difícil acesso devido a inclinação, assim 
como a grande quantidade de árvores e arbustos em boa parte 
do talude. Sinais de erosão, afundamentos e falha na proteção 
vegetal. 
Na região à jusante, foram observadas árvores e arbustos na 
faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

3210 Barragem - Coamo CAMPO MOURÃO 24.108619°S 52.351653°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, buracos e formigueiros. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada de acesso a comunidade, 
tendo como camada superficial o CBUQ. Devido ao tráfego de 
veículos, é possível observar alguns afundamentos e buracos 
na pista. Inexistência de meios-fios. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
alas de concreto na estrutura 
extravasora. 
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arbustos, dificultando o acesso. Foram observados sinais de 
erosão e escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal, 
buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. Na 
região à jusante está localizado o reservatório da Usina 
Mourão. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

3211 Barragem - José Vieira CAMPO MOURÃO 24.199023°S 52.513230°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, escorregamentos e afundamentos. Ausência de rip-
rap. 
Coroamento com grande quantidade de árvore e arbustos, 
dificultando o acesso. Foram encontrados sinais de 
afundamentos, falha no revestimento e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos, com falha na proteção vegetal. Foram observados 
sinais de erosão, afundamentos, buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora principal e 
manutenção da estrutura 
complementar existente. 

3212 
Barragem - Fazenda 
Piquirivaí 

CAMPO MOURÃO 24.188459°S 52.511311°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observados arbustos e alguns buracos. 
Coroamento com sinais de umidade e ameaça de 
transbordamento da barragem. Pode-se perceber que a água 
escoa em alguns pontos pelo coroamento. Foram observados 
alguns formigueiros, afundamentos, umidade, árvores e 
arbustos, além de falha na proteção vegetal. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão, afundamentos e falha na proteção vegetal. Foram 
encontrados alguns formigueiros. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. Pode-se perceber também a 
existência de um reservatório menor na região à jusante. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
ao redimensionamento e execução 
de estrutura extravasora 
compatível com a vazão da 
barragem. 

3213 
Barragem - Fazenda 
Tonet 

CAMPO MOURÃO 24.193351°S 52.376853°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com grande quantidade de bambus e 
algumas árvores. Sinais de erosão, alguns afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. Coroamento com 
quantidade relevante de árvores e bambus e falta de proteção 
vegetal do solo, que poderia ser recoberto com gramíneas. 
Foram encontrados sinais de erosão e afundamentos. Talude a 
jusante com falha na proteção vegetal e presença de arvores e 
bambus. Foram observados sinais de erosão, buraco e 
afundamentos. Na região à jusante pode-se observar árvores e 
arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem. Pode-se 
observar algumas rachaduras nos muros laterais. No 
reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento e 
erosão. Ausência de réguas. Aparentemente não há a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
recurso hídrico. Solicitar 
manutenção dos taludes e 
coroamento, assim como a 
execução das estruturas 
extravasoras. 

3214 Barragem - Takahashi CAMPO MOURÃO 24.041030°S 52.231085°W 07/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

O entrevistado informou que o reservatório não é utilizado há 
muito tempo. É abastecido principalmente pela água da chuva 
e não possui um extravasor. Quando existe grande quantidade 
de precipitação, a água escoa por cima da estrada utilizada 
como barramento. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 
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encontradas réguas. Presença de vegetação aquática 
excessiva. 

3214 Barragem - Takahashi CAMPO MOURÃO 24.041093°S 52.231205°W 08/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

O entrevistado informou que o reservatório não é utilizado há 
muito tempo. É abastecido principalmente pela água da chuva 
e não possui um extravasor. Quando existe grande quantidade 
de precipitação, a água escoa por cima da estrada utilizada 
como barramento. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas. Presença de vegetação aquática 
excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

3216 
Barragem - Pesqueiro 
Três irmãos 

CAMPO MOURÃO 24.125502°S 52.357879°W 04/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observados alguns buracos. 
Coroamento com boa proteção vegetal, apresentando algumas 
falhas. Foram encontrados alguns formigueiros e 
afundamentos. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão e afundamentos. 
Na região à jusante existem alguns reservatórios menores. 
Reservatório com sinais de erosão, assoreamento e, devido ao 
fato de estar esgotado, pode-se observar presença de 
vegetação. Ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

3217 
Barragem - Fazenda 
Montenegro 

CAMPO MOURÃO 24.138128°S 52.337803°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observadas árvores e arbustos no talude. 
Em visita, pude observar que a água estava escoando por cima 
do barramento, próximo a ombreira direita. O coroamento serve 
como estrada de acesso na propriedade, sendo possível 
observar alguns sinais de afundamentos pelo tráfego de 
veículos, assim como a falha do revestimento. Foram 
encontrados alguns formigueiros. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos. Sinais de erosão, afundamentos, buracos e falha na 
proteção vegetal. Foram encontrados formigueiros no talude. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem, assim como sinais de fuga 
d´água. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a limpeza de estrutura extravasora. 

3218 
Barragem - FAZENDA 
SANTO EXPEDITO 

CAMPO MOURÃO 24.236940°S 52.423609°W 06/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, escorregamentos, 
ausência de rip-rap, além de arbustos e alguns buracos. 
O coroamento serve de estrada de acesso dentro da 
propriedade, sendo possível observar sinais de afundamento 
devido ao tráfego de veículos, assim como falha na proteção 
vegetal. Foram encontrados alguns sinais de erosão. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão, afundamentos e falha na proteção vegetal. Foram 
encontrados alguns formigueiros e buracos. 
Na região à jusante do barramento foram encontradas árvores 
e arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamento. 

3220 
Barragem - Miguel 
Lara 

CÂNDIDO DE 
ABREU 

24.585457°S 51.304946°W 06/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, escorregamentos, 
desmoronamentos e ausência de rip-rap. 
O Coroamento possui poucos afundamentos e boa proteção 
vegetal. A camada superficial é composta parcialmente por 
vegetação baixa.  
Talude a jusante com sinais de erosão, buracos e 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento, além da 
manutenção e melhoria da 
estrutura extravasora. 
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afundamentos. Também foi observada a presença de arbustos 
e árvores, assim como vegetação baixa. 
Área de região a jusante do barramento com presença de 
árvores e arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem.  
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

3222 
Barragem - Fazenda 
Mazzuco 

CÂNDIDO DE 
ABREU 

24.524157°S 51.466512°W 06/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com mureta em concreto e alvenaria em 
praticamente todo barramento. Existem alguns pontos aonde 
não foram observadas as muretas, sendo possível observar 
sinais de erosão e vegetação baixa. Não foi observado rip-rap. 
Coroamento com boa proteção vegetal, sendo possível 
observar algumas falhas. Foram encontradas algumas árvores 
e arbustos, além de afundamentos e alguns buracos. 
Talude jusante com grande quantidade de árvores e arbustos, 
com difícil acesso. Foram observados sinais de erosão, 
afundamentos e alguns buracos. 
Área de região a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos. Mais a jusante está localizado o Rio Ivaí. 
No reservatório foi possível observar sinais de assoreamento e 
erosão, além da ausência de réguas. Não foi observada a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e de 
estruturas extravasoras. 

3223 
Barragem - Fazenda 
Pedra Vermelha 

CÂNDIDO DE 
ABREU 

24.672920°S 51.277406°W 06/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de erosão e afundamentos. 
Rip-rap incompleto. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso na 
propriedade, tendo como camada superficial o cascalho. 
Devido ao tráfego de veículos e animais, é possível observar 
alguns afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção 
vegetal e sinais de erosão. 
Talude a jusante com vegetação baixa. Foram observados 
sinais de erosão, alguns buracos e escorregamentos. Existem 
falhas na proteção vegetal e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença vegetação baixa 
(gramínea).  
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da desobstrução 
da extravasora complementar. 

3283 sem nome CASTRO 24.692971°S 49.836569°W 07/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem passa por manutenções constantes. O acesso foi 
adequado a partir da sede, sendo fechado o acesso existente, 
indicado pelo GPS. A pavimentação e o barramento são 
compostos por material de origem calcária, típico da região, 
com existência de alguns pontos com defeito, afundamentos. 
Observar que choveu na madrugada anterior à visita. 
A operação de extravasão ocorria no momento da visita. 
Como não existem equipamentos e não houve informações 
pelo entrevistado, não foi possível afirmar o uso para 
abastecimento. 
No momento da visita, o sistema extravasor estava operando. 
Havia chovido na noite anterior à visita. 
Não existem projetos ou dimensionamentos que comprovem 
fluxos ou que sejam confiáveis. 
A princípio, por observação "in loco" e confirmando com 
entrevistado, a operação ocorre sob controle. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
existem projetos. O acompanhamento é feito de forma 
organizada, possuem processos próprios, porém, não é 
possível afirmar que seguem procedimentos de legislação. No 
caso específico dessa barragem, cabe um treinamento 

Seguir com processo para 
recadastramento. Para o caso 
específico, observado interesse na 
aquisição de conhecimento, como 
sugestão, deslocar equipe para 
treinamento. 
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promovido pelo IAT, pois certamente seguirão e acatarão as 
designações e procedimentos repassados pelo órgão. 
Talude montante com vasta vegetação, inclusive arbustiva e 
com algumas árvores. 
A pavimentação do coroamento é composta por material 
calcário local, porém, talvez pela última adequação do acesso à 
barragem, podem ter restado defeitos a serem corrigidos, como 
alguns afundamentos. O barramento serve de ligação entre a 
sede e as plantações posteriores à barragem. 
Talude jusante com muita vegetação e árvores. 
Reservatório sem sinais de problemas, poluição, erosão ou 
assoreamento. Supõem-se a partir da observação e posição do 
reservatório, que haja utilização para irrigação. Sem sinais de 
acesso por animais, nem de criação de peixes comercialmente. 

3304 sem nome CASTRO 24.679379°S 49.812268°W 07/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Para essa barragem não houve entrevista. O proprietário 
possui outras áreas com barragens já visitadas e relatadas. A 
indicação dos primeiros contatos, em outras áreas, veio a partir 
do Eng. Edmir Kirchof da Prefeitura Municipal de Castro, o qual 
foi executor do projeto de uma residência para o sr. Edson. 
A barragem não sofre manutenção há muito tempo. Não existe 
acesso adequado, apenas pela plantação. O barramento não 
está visível, devido excesso de vegetação. O sistema 
extravasor, por canal sobre a crista, na ombreira direita, estava 
em operação no momento da visita. Observar que choveu na 
madrugada anterior à visita. 
Pela posição da barragem em meio às plantações, pode-se 
concluir que o uso da água é para irrigação. 
No momento da visita, o sistema extravasor estava operando. 
Havia chovido na noite anterior à visita. 
Não existem projetos ou dimensionamentos que comprovem 
fluxos ou que sejam confiáveis. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
existem projetos. Por observação, pode-se dizer que não há 
acompanhamento da administração, ou operações de 
manutenção. Não é possível afirmar que seguem 
procedimentos de legislação. 
O extravasor é um canal por sobre a crista da ombreira direita. 
Estava operando no momento da visita. 
Talude montante com vasta vegetação, inclusive arbustiva e 
com muitas árvores. 
O coroamento não tem fácil visualização, devido excesso de 
vegetação e árvores. 
Talude jusante com muita vegetação e árvores, sem condições 
para visualização do estado do talude. 
À jusante, segue por córregos e para formação de outros 
tanques. Também à frente, encontra-se a Fazenda Varginha. 
Sinalizados problemas com excesso de vegetação, 
principalmente ao fundo do reservatório, ainda assoreamento 
nas margens e ao fundo, sem sinais de poluição. Supõem-se a 
partir da observação e posição do reservatório, que haja 
utilização para irrigação. Sem sinais de acesso por animais, 
nem de criação de peixes comercialmente. 

Seguir com processo para 
recadastramento. 

3308 sem nome CASTRO 24.998182°S 49.917568°W 14/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem tem acesso com veículo dificultado. Havia animal 
morto, em decomposição, aparentemente, gado, na margem 
esquerda. Difícil acesso à entrada do extravasor. pela distância 
do barramento e pelo excesso de vegetação. O barramento 
possui vasta vegetação, impossibilitando melhores análises. 
Não havia sinais de poluição ou problemas com qualidade da 

Verificar notificação anterior. 
Solicitar limpeza no local. Sugerir 
ampliação do sistema extravasor. 
Seguir cadastramento. 
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água que pudessem ser visualizadas. Devida existência de 
notificação ambiental datada de 2014, buscou-se maior 
atenção, porém, com exceção do animal em decomposição e o 
excesso de vegetação no barramento, não foram observados 
outros problemas agravantes. O nível do reservatório no 
momento da visita era considerável. Existe um barramento 
menor ao fundo do reservatório que abastece a barragem 
3308, sendo que este reservatório se encontra em más 
condições, com excesso de vegetação sobre a água, talvez, 
esse ponto seja o objeto da notificação anterior, a confirmar 
pelo IAT. Também ao fundo, existe estrutura para pescadores. 
Julgou-se pela posição do reservatório e pela existência animal 
no entorno, de que a utilização seja para irrigação e criação 
animal, complementando lazer e paisagismo, considerando a 
existência de local para pesca ao fundo do reservatório, na 
divisa com o barramento da barragem menor. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
foram observados projetos, documentos, ou plano de 
segurança. Acesso a veículos precário. Não existem placas de 
aviso no entorno. Não foi possível afirmar quanto ao 
treinamento de pessoal, acompanhamento da administração e 
emissão de relatórios. Não foram observadas outorgas. 
Estrutura extravasora principal composta por caixa de entrada 
de 1,20 x 1,0 m (aproximadamente), abaixo tubo de saída de 
0,60 m. No momento da visita, a operação de extravasão 
estava ocorrendo. O extravasor estava distante do barramento, 
não sendo possível aproximação. 
Estrutura extravasora principal composta por caixa de entrada 
de 1,20 x 1,0 m (aproximadamente), abaixo tubo de saída de 
0,60 m. No momento da visita, a operação de extravasão 
estava ocorrendo. O extravasor estava distante do barramento, 
não sendo possível aproximação. Reservatório sem problemas 
com assoreamento e erosão. Barramento com excesso de 
vegetação. Necessidade de criar acesso ao sistema extravasor. 
Não foi percebida poluição no local, com exceção de um animal 
morto na margem esquerda. Talude montante com excesso de 
vegetação arbustiva e algumas árvores. Coroamento com 
excesso de vegetação arbustiva e com algumas árvores. 
Coroamento com excesso de vegetação arbustiva e com 
algumas árvores. Considerada a ameaça de transbordamento, 
devido, apesar da provável idade avançada da barragem, o 
barramento ser pequeno com relação a posição do reservatório 
e ainda, por ter sido verificado apenas um extravasor e o nível 
do reservatório estar alto no momento da visita. Talude jusante 
com muitas árvores. À jusante, segue por córrego e 
provavelmente segue até o Rio Alagados, somando outras 
águas à frente. 

3324 Barragem - CMNP  CIANORTE 23.911461°S 52.699527°W 18/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa e arbustos. 
Foram encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos. Também foram observados formigueiros, 
falha na proteção vegetal e além de erosão. 
Talude jusante com grande quantidade de árvores e arbustos. 
Foram observados sinais de erosão, afundamentos, buracos e 
formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e 
estrutura extravasora. 
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junto a pé da barragem.  
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão, ausência de réguas e presença de vegetação aquática 
excessiva. 

3325 
Barragem - CMNP 
Água dos Índios 

CIANORTE 23.839591°S 52.669471°W 18/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa, árvores e 
arbustos. Foram encontrados sinais de erosão, alguns 
afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos. Também foram observados formigueiros, 
buracos, falha na proteção vegetal, presença de vegetação 
baixa, árvores e arbustos, além de erosão. 
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
buracos e formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem.  
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e 
estrutura extravasora. 

3326 
Barragem - CMNP 
Água dos Índios 

CIANORTE 23.876331°S 52.693512°W 18/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa e arbustos. 
Foram encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos e 
ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos. Também foram observados falha na 
proteção vegetal e erosão. 
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem.  
Existe uma bacia amortecedora junto a captação do monge, 
que capta a água e escoa para as rodas d´água. Não foram 
observador sinais de deterioração. 
Os muros laterais existentes nas estruturas extravasoras 
aparentemente não possuem problemas. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e 
estruturas extravasoras. 

3328 Barragem - Bertoncello CIANORTE 23.767716°S 52.709233°W 18/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa, árvores e 
arbustos. Foram encontrados sinais de erosão, alguns 
afundamentos, buracos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos. Também foram observados formigueiros e 
falha na proteção vegetal. 
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos (grande quantidade de bambus). Foram 
observados sinais de erosão, escorregamentos, buracos e 
formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem.  
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e 
estrutura extravasora. 

3357 Maria José 
CONSELHEIRO 
MAIRINCK 

23.572607°S 50.191208°W 01/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem teve inicialmente formação natural, posteriormente 
o proprietário adequando o barramento para confinamento de 
água. O barramento, não é uniforme, sendo considera uma 
largura média, tem extravasamento por sobre a crista, na 
ombreira direita e no momento da visita, boa parte do rebanho 

Solicitar ao proprietário construir 
cercas de proteção no talude, para 
que o gado não tenha acesso 
nessa região. Sugerir a construção 
de extravasor principal. Sugerir 
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utilizava o reservatório para bebedouro. 
Finalidade principal do reservatório, bebedouro para o gado. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existe estrutura organizacional para gerenciar a segurança 
da barragem. Não foram observadas outorgas, porém 
considerada a inexistência, por conversa com o proprietário e 
conclusivas de que realmente não existam. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Não há como definir dimensões para o extravasor, já que o 
extravasamento ocorre por sobre o barramento, a partir de 
declividade na ombreira direita. 
Talude montante, não é regular, basicamente ainda no solo 
calcário da região, pouca vegetação rasteira e arbustos. 
Apresenta sinais de escorregamento de solo, porém sem 
erosão. A água estava no nível da crista do talude no momento 
da visita técnica, mesmo em época de seca. 
Considerados alguns problemas no coroamento, como 
afundamento, buracos e falha no revestimento, devido não 
existir acabamento superficial sobre ele. Ainda algumas árvores 
sobre ele, consideradas no coroamento, apesar de estarem 
localizadas muito próximas à crista do talude jusante. 
Talude jusante com algumas falhas de vegetação rasteira, 
excesso de arbustos e árvores. Observou-se alguns 
escorregamentos de solo, porém sem erosões, ainda, 
percebeu-se que apesar do solo rochoso, não existe proteção 
granular na base do talude. 
À jusante segue por córregos até formar novo reservatório que 
não estaria nesse momento monitorado para vistoria. 
O reservatório em geral encontra-se em bom estado. Foi 
considerado como criação animal, pelo fato de presença de 
parte do rebanho de gado utilizar o local como bebedouro no 
momento da visita. Os desmoronamentos de margens, são 
percebidos, nesse momento, em pequena escala, 
provavelmente pela falta de vegetação para proteção, ainda por 
falta de proteção granular. 

plantação de vegetação rasteira no 
entorno das margens. Sugerir 
instalação de rip rap. Seguir 
cadastramento. 

3358 sem nome 
CONSELHEIRO 
MAIRINCK 

23.661343°S 50.142185°W 01/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem no momento da visita estava com nível 
extremamente baixo. O informado pelo entrevistado, assim 
como pela vizinhança e o perceptível "in loco", é que trata-se 
de um lago natural, sem extravasão e apesar da imagem via 
satélite sugerir um barramento, o verificado foi de que não 
existe taludamento no local e que, provavelmente por 
comunicação pelo subsolo, lençol ou por capilaridade, sem 
notar percolação lateral, formam-se poças de água à jusante, 
podendo existir algumas nascentes nesse local, que em épocas 
de chuva, possam formar outro pequeno tanque à jusante do 
lago objeto da visita técnica. Todo entorno do lago está 
praticamente em mesmo platô das margens dele, sugerindo 
provável espraiamento lateral por transbordo. Não existe 
sistema extravasor, também não existe rebaixo em ombreiras 
para extravasão sobre a crista do barramento. Segundo o 
entrevistado, quando necessário, o lago é utilizado para 
irrigação, sem demais finalidades. Não foram apresentados 
projetos, ou cálculos confiáveis. Não foram observadas 
outorgas. Documentação relativa a projetos, cálculos, PAE, 
entre outros documentos, pode-se afirmar que não existam. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Anotado 
início de assoreamento em alguns pontos das margens, 
provavelmente pelo baixo nível de água, também excesso de 

Seguir cadastramento. 
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vegetação ao fundo do reservatório. Existem formigueiros e 
cupinzeiros no entorno, assim como toca de animais. Não se 
percebeu má qualidade ou poluição na água, nem nas 
margens. 

3359 Marimbondo 
CONSELHEIRO 
MAIRINCK 

23.570650°S 50.091457°W 12/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

na localidade, como por exemplo, o clube de tiro, próximo à 
barragem. 
A barragem tem área e volume consideráveis, possui um 
extravasamento por sobre a crista da ombreira, existindo à 
jusante um canal extravasor. Também há um bombeamento 
contínuo, que não foi confirmado para qual uso, porém, 
verificando a área, pode-se afirmar que tenha utilização para 
irrigação e consumo, abastecimento coletivo, além de 
bebedouro para o gado da fazenda. 
Além da utilização a partir do bombeamento da água, existem 
outras duas empresas registradas no local, a ASSOCIACÃO 
NORTE PARANAENSE DE CONSERVACÃO DA NATUREZA, 
CRIACÃO E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES, TIRO, 
CAÇA E PESCA (ACCTCP) e a MARIMBONDO 
ECOTURISMO, levando a entender que a pesca, com criação 
de peixes, seja desenvolvida no reservatório. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos confiáveis. 
No momento da visita, toda água do reservatório estava 
contida, com exceção do bombeamento contínuo que ocorria. 
O sistema extravasor, que opera sobre a crista, na ombreira 
esquerda, estava sem operação. 
Por se tratar de uma barragem em que o barramento é 
passagem de nível, ligação entre áreas e existirem diversos 
tipos de atividades diferenciadas na região, a barragem é 
continuamente verificada, monitorada e se realiza manutenção 
periodicamente. Não foram apresentados documentos ou 
instrumentos legais quanto o controle de segurança, também 
não foram observadas outorgas. O equipamento hidromecânico 
elétrico, é a estação de bombeamento existente, não existindo 
controle de vazão elétrico ou manual. 
Extravasor por sobre a crista da ombreira esquerda, existindo 
um canal à jusante, com rochas sedimentares como base. As 
dimensões aproximadas são de 2,0 m de largura, com altura de 
1,0 m. No momento da visita, não havia operação. 
Talude jusante em quase toda extensão com vegetação 
rasteira e arbustos, com árvores em pontos concentrados, 
várias árvores frutíferas. 
Coroamento, serve de passagem de nível. Revestido com 
rocha sedimentar compactada e em excelente estado. Sem 
vegetação. 
Talude jusante sem sinais de problemas. Com vegetação 
rasteira, arbustos e em alguns pontos concentrados árvores. 
Com boa inclinação e proteção granular íntegra. 
À jusante, Rio das Cinzas. 
Reservatório utilizado para caça e pesca, com bombeamento 
contínuo de água, provavelmente para uso coletivo, bebedouro 
animal e irrigação. Em excelente estado de conservação. O 
volume estava contido no momento da visita. Várias árvores 
frutíferas e não nativas no entorno do barramento e nas 
margens. Sem sinais de erosão, desmoronamentos ou 
assoreamentos. Existem mirantes para as atividades de pesca 
e lazer. 

Seguir cadastramento. 
Sugerir instalação de extravasor 
com controle, para a barragem, 
monge. 
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3362 Fazenda Santa Maria 2 CORBÉLIA 24.762472°S 53.168270°W 15/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam a grande quantidade de 
vegetação, nos taludes de montante, coroamento e a talude de 
jusante, bem como a densa vegetação com arbustos e árvores 
na região a jusante, que com sua com sua mata ciliar e área de 
preservação tem muita mata. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Programar visita após 
limpeza da vegetação. 

3363 
Emir Schneider - 
Tanque 04 

CORBÉLIA 24.763608°S 53.272825°W 15/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado, somente a presença de mata ciliar 
na região à jusante, em torno do córrego formado pela 
nascente. 

Propriedade acompanhada pela 
Copacol. Eles têm toda 
documentação do proprietário. 

3365 Fazenda Santa Maria 1 CORBÉLIA 24.755917°S 53.169048°W 15/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam a grande quantidade de 
vegetação, nos taludes de montante e coroamento e a densa 
vegetação com arbustos e árvores no talude de jusante e 
região a jusante, que com sua com sua mata ciliar e área de 
preservação tem muita mata. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Programar visita após 
limpeza da vegetação. 

3368 Joaninha 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.315732°S 50.610157°W 18/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório bem conservado. Segundo o entrevistado é 
exigência do sr. Wando, que as barragens permaneçam 
sempre muito bem cuidadas e preservadas. Citou ainda, que 
foram lançadas diversas espécies de peixes em todas as 
barragens locais, devido a um extravasamento e posterior 
secagem de alguns tanques, ainda, segundo ele, não há 
comercialização de peixes e as barragens e não é permitida 
atividades esportivas ou de pesca aberta ao público nas 
barragens da fazenda. 
Não existem sinais de utilização do reservatório para irrigação 
ou outros afins, com bombeamento. Segundo o entrevistado, 
essa barragem em especial, é mantida para que haja local de 
lazer para familiares dos proprietários e colaboradores, 
compondo paisagem local. 
Observando a quantidade de barragens existentes no local, 
algumas em cascata, além dos tanques menores, pode-se 
afirmar que além da acumulação, o barramento tem função de 
controle de cheias. 
A idade da barragem foi estimada, pois em entrevista, citou-se 
que ela está na fazenda já na quarta geração, então seria difícil 
precisar a idade. 
O barramento não apresenta problemas que pudessem ser 
anotados. Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
O barramento não apresenta problemas que pudessem ser 
anotados. Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
No momento da visita, a barragem encontrava-se em excelente 
estado de manutenção e o sistema extravasor estava 
operando, com vazão considerável. 
Provavelmente não aplicam treinamentos direcionados às 
barragens, porém, todos os colaboradores têm ciência das 
obrigações quanto à manutenção e observação de segurança 
para as barragens. Não foram observados documentos e 
outorgas. Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Extravasor principal composto por sistema com duas manilhas 
circulares de concreto com 0,40 m de diâmetro cada, instaladas 
na crista da barragem à montante. 
Talude montante com vegetação alta, alguns arbustos. Possui 
quase ao centro do barramento, da crista do talude até o 
encontro com a água, um sinal de movimentação, que pode ter 
sido feito pelas capivaras que vivem no local. 
Coroamento sem sinais de riscos por transbordamento ou 
rompimento. Serve de transposição de nível e ligação entre 
áreas de plantios da fazenda. 
Talude jusante apresenta alguns sinais de desmoronamento, 
provavelmente por falha vegetal, já que se observou várias 

Seguir cadastramento e 
entendendo como necessário, 
solicitar a construção de 
extravasor complementar e instalar 
controle de vazão no extravasor 
principal. 
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espécies de arbustos e árvores e pouca vegetação rasteira. 
Ainda se enfatiza a existência de capivaras no local. 
À jusante segue para 044-A, 6074 e formação de córregos. 
Em geral, o reservatório encontra-se em excelente estado 
estrutural e de manutenção, sem riscos. 

3370 Lago 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.262426°S 50.732395°W 20/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O comprimento do barramento foi estimado a partir de placas 
sinalizadoras de caminho destinado à prática esportiva e 
aproximado em entrevista. 
Não foram informados projetos ou cálculos, apesar da 
informação do gerente, de que talvez existam esses 
documentos, porém, até o momento, sem informações. 
Houve informação da existência de outorgas, porém sem 
anotação dos dados, o entrevistado até o momento, não 
retornou com números. Existe equipe dedicada para a 
barragem e tanques. Segundo o gerente, existe plano de 
segurança. Não foram observados equipamentos 
hidromecânicos elétricos operando na barragem. 
Não foi possível aproximação da entrada do extravasor e não 
foi possível visualizar a sua saída. 
Coroamento componente da área de lazer do resort, com 
utilização para prática esportiva, composto por calçada de 
concreto, tendo no entorno da calçada, assim como abaixo, 
solo rochoso misto, compactado. Possui alguma vegetação 
rasteira e, árvores. 
Talude jusante com vasta vegetação e muitas árvores. 
Algumas tocas de animais. 
À jusante o Rio Congonhas. 
Reservatório utilizado como área de lazer e paisagismo do 
resort, também para prática de pesca esportiva. Em bom 
estado de manutenção e em constante atenção da 
administração. Sem sinais de poluição ou problemas. 
Extravasor complementar localizado na margem esquerda do 
barramento. 

Seguir cadastramento. 

3373 sem nome 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.292188°S 50.620709°W 18/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório com pouca manutenção sobre a camada vegetal, 
também com bastante vegetação sobre a água. Dimensões 
estimadas, pela falta de condições de definir exatamente 
largura e comprimento. Segundo o entrevistado, essa barragem 
não é mantida pela equipe das demais barragens da área da 
Fazenda Santa Maria, sendo que as outras 3, pertencentes à sr 
Silvana, são de responsabilidade da gerência que nos 
recepciono, ainda que já se passava muito tempo que ele não 
visitava o local. Citou ainda, que foram lançadas diversas 
espécies de peixes em todas as barragens locais, devido a um 
extravasamento e posterior secagem de alguns tanques, ainda, 
segundo ele, não há comercialização de peixes e as barragens 
e não é permitida atividades esportivas ou de pesca aberta ao 
público nas barragens da fazenda. O acesso a barragem se dá 
somente pela transposição da plantação de soja existente. 
O reservatório apresenta excesso de vegetação no coroamento 
e sobre a água. O sistema extravasor é um canal sobre a crista 
da barragem, na ombreira esquerda. Existe um pontilhão sobre 
o canal, bastante danificado e oferecendo riscos. Não existem 
projetos ou cálculos confiáveis. 
Extravasor principal composto por sistema do tipo canal 
extravasor, com aproximadamente 3,0 m de largura e a altura 
no ponto do canal, sobre o barramento, até a altura da crista, 
em encontro com o pontilhão, é de 2,0 m. O pontilhão está 
comprometido e oferecendo riscos à segurança. 

Seguir cadastramento e 
entendendo como necessário, 
solicitar instalação de novo 
sistema extravasor complementar, 
com controle de vazão. Solicitar 
manutenção de limpeza vegetativa 
sobre o solo e sobre a água. 
Solicitar demolição do pontilhão 
atual e construção de um novo. 
Solicitar a limpeza e remoção dos 
entulhos existentes frente ao 
extravasor. 
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Talude montante com vasta vegetação, arbustos e árvores. 
Próximo ao talude também há muita vegetação, com poucos já 
sem água, porém, sem assoreamento. 
Coroamento com vasta vegetação e árvores, dificuldade de 
definição do revestimento. Aparentemente e após inspeção 
minuciosa, não se percebeu percolação, afundamentos ou 
ameaça de transbordamento. O canal extravasor possui 
excelente área, contribuindo para bom fluxo de vazão. 
O sistema extravasor complementar estava operando no 
momento da visita. Ficou difícil em concluir qual sistema seria 
realmente o principal, porém julgou-se que devida posição 
desse sistema, esse seria o complementar, secundário. Existe 
falha em alguns tubos instalados, estando quebrados ou 
movidos do lugar original, também bastante deteriorados, 
provavelmente devido o tempo sem substituição ou 
manutenção. Existe uma parte que provavelmente era o apoio 
desses tubos, como uma espécie de pilar de concreto, que 
sofreu queda e está obstruindo o canal extravasor. 
À jusante segue para encontro com extravasão da 044-A, e 
formação de córregos. 
Em geral, o reservatório encontra-se com necessidade de 
limpezas em solo e água, possui vegetação excessiva. 
Margens íntegras, apesar de alguns pontos próximos ao 
barramento estarem com sinais de deslizamentos, 
principalmente onde o excesso vegetativo toma conta do local. 
Existem sinais de mariscos em uma das margens, houve 
dificuldade para entender se foram levados até o reservatório, 
ou se há criação deles, por esse motivo, considerado presença 
de animais mortos. 

3374 sem nome 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.064360°S 50.638354°W 21/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está a muito tempo sem manutenção sobre a 
vegetação. Está localizada em meio às plantações, com difícil 
acesso com veículo. O excesso de vegetação sobre o 
barramento, dificulta maiores análises estruturais. 
Não há sinais de utilização da água do reservatório, perceptível 
pela dificuldade de acesso. Segundo os entrevistados, a 
barragem estaria "abandonada" com relação ao uso e 
preservada para existência de água no local. 
Pela idade da barragem e atual situação de uso, pode-se 
afirmar a não existência de projetos e/ou cálculos. 
Percebe-se que apesar do conhecimento da barragem, de 
existir um certo acompanhamento da administração, não há 
controle direcionado e não há acompanhamento contínuo, 
sendo possível a afirmação, pelo estado vegetativo no 
barramento. Existem alguns sinais de trilhas de pescadores, 
porém, sem limpeza dedicada. Não foi afirmada a existência de 
outorgas até o momento. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
Extravasor principal com caixa de recebimento, entrada de 
água em concreto e alvenaria, tipo monge, com dimensões 
aproximadas de 1,0 x 1,0 m. Abaixo seguindo para jusante, 
dois tubos em paralelo, sendo um tubo em concreto de 0,40 m 
de diâmetro e outro em ferro fundido de 0,20 m de diâmetro, 
ambos operando ao mesmo tempo. Não foi possível 
aproximação da entrada do extravasor, por motivo de distância 
com relação ao barramento e houve dificuldade de chegada até 
o local da saída do extravasor, devido excesso de vegetação 
arbustiva e árvores. 
Talude montante com vasta vegetação, mais próximo das 

Solicitar as manutenções de 
limpeza vegetativa no barramento. 
Seguir cadastramento. 
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ombreiras com vegetação arbustiva e algumas árvores. 
Coroamento tomado por vegetação de diversos tamanhos. Do 
que foi possível realizar análise, percebe-se estrutura íntegra e 
sem sinais de movimentação ou riscos de transbordamento. 
Talude jusante com muitas árvores e excesso de vegetação 
arbustiva. O que foi possível observar do solo, em confronto 
com a idade da barragem, pode-se afirmar não existirem 
problemas com grau de risco a ser anotado. 
À jusante segue por córregos. Não foram detalhadas mais 
imagens à jusante, com exceção da apresentada neste. 
Reservatório, como já descrito, com falta de manutenção sobre 
a vegetação, principalmente no barramento. Também deveria 
ter possibilidade de aproximação da entrada do monge, para 
acompanhamento e limpeza da estrutura extravasora, assim 
como do setor de saída da tubulação. Margens íntegras e boa 
aparência da água. 

3378 sem nome 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.305569°S 50.518120°W 18/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Considerada barragem, devido as características de 
barramento, porém sem extravasor, nem de crista. 
Literalmente, em caso de extravasão, ocorre por sobre o 
barramento em sua totalidade, espraiamento parcialmente e 
seguindo na direção da ombreira direita para córrego abaixo, 
posteriormente fluxo para o Rio Laranjinha. 
A manutenção de água na fazenda, tem finalidade principal de 
posterior distribuição para bebedouro de gado. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
Não foram observadas outorgas ou documentos inerentes à 
barragem. Não existem equipamentos hidromecânicos 
elétricos. 
Talude montante com vegetação, sem sinais de erosão. 
Coroamento com vegetação rasteira, arbustos e árvores. Sem 
sinais de deslocamento, nem afundamentos. 
O talude jusante, não sofre muita inclinação, considerando que 
é quase no mesmo patamar do coroamento, com pequena 
declividade contínua, por pelo menos 50 m, até iniciar descida 
natural do local, à jusante. Vegetação rasteira, arbustos e 
árvores. 
À jusante, segue para córregos, espraiamento parcial e 
posteriormente para o Rio Laranjinha. 
Reservatório com volume variável, a depender de épocas de 
seca ou altos volumes de chuva. No geral, em bom estado, 
sem vegetação sobre a água e sem erosões nas margens. 

Seguir cadastramento. 

3402 
Lago Municipal 
Arnaldo Wentz de 
Moraes 

CORONEL VIVIDA 25.974330°S 52.563560°W 01/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Não foram observadas anomalias. 
Talude de jusante: Não foram observadas anomalias. 
Região à jusante da barragem: Não foram observadas 
anomalias. 

Verificar a informação de Alice de 
que foi feito o Requerimento de 
Uso Independente de Outorga - 
RUIO. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

3406 Fazenda Chopim CORONEL VIVIDA 26.084168°S 52.614682°W 03/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Paulino informou que receberam Auto de Infração Ambiental nº 
160240, correspondente ao protocolo: 19.551.392-9, por 
deixarem de realizar o cadastramento da barragem. Paulino 
informou que não receberam a solicitação, disse que a 
solicitação foi entregue no Hotel Stedile Palace de propriedade 
da família, porém não reconhecem a assinatura da pessoa que 
recebeu. Informou que foi realizado solicitação de defesa de 
auto de infração através do protocolo: 19.937.634-9. Estado de 
conservação: Na data da visita, a entrada da estrutura 
extravasora estava obstruída pela vegetação e a saída estava 
obstruída por vegetação e terra. Estrutura extravasora principal: 
A estrutura extravasora principal é composta por manilha de 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.537, como 
empreendedor, CELSO STEDILE, 
com o nome da barragem: 
Barragem Pt Lt 102, 103, 104 Nc 
Jacutinga Mat 3248, 3249. 
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0,30 m de diâmetro. Na entrada, existe uma grade para os 
peixes não saírem e existia bastante vegetação e a saída 
estava obstruída pela vegetação e terra. Talude de montante: 
Observado erosões, afundamentos, buracos e vegetação. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. Talude de jusante: 
Observado erosões, afundamentos e falha na proteção vegetal. 
Região à jusante da barragem: Observado possível fuga 
d'água. 

3408 Cabanha Rufatto CORONEL VIVIDA 25.934782°S 52.619108°W 02/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Comentários sobre outros problemas existentes: 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.893, como 
empreendedor ARI BOGIO, como 
nome da barragem: Barragem 
Fazenda Rufatto Asw.  

3409 Fazenda Oliveira CORONEL VIVIDA 25.933635°S 52.804913°W 02/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: Não foi possível visualizar o 
diâmetro da tubulação do extravasor. Talude de montante: 
Observado erosões, afundamentos e buracos. Coroamento: 
Observado erosões e árvores frutíferas no coroamento. Talude 
de jusante: Observado erosões, falha na proteção vegetal, 
afundamentos, buracos e tocas de animais. Região à jusante 
da barragem: Em parte da região à jusante, passa a estrada de 
acesso à fazenda, em outra parte passa a estrada que leva à 
comunidade que faz acesso a outras fazendas, e no outro lado 
há lavoura. Reservatório: Observado assoreamento no 
reservatório, provavelmente causado pela área com lavoura. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 729, como 
empreendedor LEOSERGIO 
HOFFMANN, com o nome da 
barragem: Barragem Imóvel 
Hoffmann Mat 6007 6008 6010 
5909 9889 2971 6015 14957. 

3411 Agro Balzan CORONEL VIVIDA 26.086162°S 52.501012°W 02/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: Possui extravasor, mas devido 
à elevada densidade de vegetação, não foi possível localizar a 
estrutura. Talude de montante: Devido à elevada densidade de 
vegetação, não foi possível visualizar o talude. Coroamento: A 
vegetação impossibilitou a visualização do coroamento. Talude 
de jusante: Observado árvores de pequeno porte e muita 
vegetação, o que impossibilitou a melhor visualização da 
estrutura. Região à jusante da barragem: Existem arbustos, 
árvores e possível fuga d'água. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 2.110, como 
empreendedor ANDRE VALDIR 
SCRAMOCIN E OUTROS, com o 
nome da barragem: Barragem 
Parte dos Lotes Nº60,56,59,57,56 
E Lote Nº59. 

3412 Lagoa Azul CORONEL VIVIDA 25.963312°S 52.551195°W 01/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de conservação: Na data da visita, foi possível 
visualizar que o vertedor principal continha bastante vegetação, 
o que causa redução da capacidade de vazão. Após a visita, 
realizei contato com o proprietário, o sr. Rudinei, que informou 
a existência de um extravasor complementar. Então informei 
que, devido à vegetação, não foi possível visualizar o 
extravasor. Rudinei informou que iria mandar uma pessoa para 
realizar a limpeza do extravasor complementar. Estrutura 
extravasora principal: Canal escavado na crista da barragem do 
tipo soleira livre e possuía bastante vegetação na data da 
visita. Talude de montante: Observado erosões, 
escorregamentos, afundamentos, buracos e bastante 
vegetação. Coroamento: Observado erosões, alguns pontos 
com falhas no revestimento, afundamentos, e bastante 
vegetação arbustiva e arbórea, defeitos de drenagem, sinais de 
revolvimento de terra e risco de transbordamento da barragem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falhas na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, tocas de animais, bastante 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.044, como 
empreendedor RUDINEI LAZARIN 
E OUTROS, com o nome da 
barragem: Barragem Parte do Lote 
Rural 77 Núcleo Barro Preto.  
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vegetação arbustiva e arbórea. Região à jusante da barragem: 
Existe bastante vegetação, com arbustos e árvores, e 
observado uma possível fuga de água. 

3416 Barragem - Garcia 
CORUMBATAÍ DO 
SUL 

24.120004°S 52.177782°W 07/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença cascalho. Foram encontrados 
sinais de erosão, escorregamentos, alguns afundamentos e 
Rip-rap incompleto. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo a camada superficial 
composta cascalho. Pode-se observar alguns sinais de 
afundamentos, formigueiros e ausência de proteção vegetal. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal, sendo 
composto por cascalho e gramíneas. Foram observados sinais 
de erosão, buracos e escorregamentos. 
Na área de região à jusante verificou-se a existência de um 
reservatório menor, tendo como características de barramento: 
Largura: 4,30 m Comprimento: 30,00 m e executado com 
materiais semelhantes ao visitado. Na região mais à jusante ao 
reservatório menor, pode-se observar árvores e arbustos na 
faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de assoreamento, erosão, ausência de 
réguas e presença de criação animal junto ao reservatório. Não 
foram encontrados sinais de vegetação aquática excessiva. 
O reservatório possui alguns reservatórios menores ao redor, 
que são interligados ao reservatório visitado. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento de 
ambos os barramentos. 

3417 Barragem - Magnanti 
CORUMBATAÍ DO 
SUL 

24.146448°S 52.205219°W 06/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Taludes a montante com sinais de erosão, ausência de rip-rap, 
além de arbustos e alguns buracos. 
Coroamentos com falha na proteção vegetal. Grande 
quantidade de árvores e arbustos encontrada, além de 
afundamentos e erosão. 
Taludes a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão, afundamentos e falha na proteção vegetal. Foram 
encontrados alguns formigueiros. 
Na região à jusante do barramento de maior comprimento 
foram encontradas árvores e arbustos na faixa de 10 m do pé 
da barragem. Já no barramento de menor comprimento, existe 
uma área de lavoura. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como  
execução de estrutura extravasora. 

3421 Gavazzoni CRUZ MACHADO 25.784147°S 51.045871°W 13/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 3 m de 
barramento. Formação devido a topografia do local. Vinculado 
a processo fabril de reflorestamento. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com manilha d=60cm. 
Necessidade de manutenção e limpeza de vegetação. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo vegetação, necessitando 
roçada. 
Talude de Jusante: Talude com estado de conservação 
razoável, contendo vegetação, necessitando roçada. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

3423 Procopiak CRUZ MACHADO 25.819893°S 51.047658°W 13/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 3 m de 
barramento. Usos diversos, predominante como lazer da 
fazenda. Idade por volta dos 30 anos.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com monge pequeno. 
Extravasor Secundário: Não há. 

Verificação outorga. 
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Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo vegetação, necessitando poda 
simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bastante vegetação 
presente, inclusive bambuzal, se tornando inacessível. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

3425 
Fazenda Santo 
Antonio 

RANCHO 
ALEGRE 

25.788784°S 51.194683°W 13/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui pequena altura por volta dos 
2 m de barramento. Volume de água considerável. Barramento 
é uma contenção de parede de pedras. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo crista da barragem. Vazão 
passa por cima do paramento de pedras. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Não aplicável por não existir talude. 
Talude de Jusante: Não aplicável por não existir talude. 
Coroamento: Coroamento sendo parede de pedras. 

Verificação outorga. 

3428 Fazenda São Marcos 
CRUZEIRO DO 
OESTE 

23.791919°S 53.161408°W 18/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Não foram encontrados problemas neste barramento. 
Sem recomendações para este 
barramento. 

3430 Fazenda Santa Maria  
CRUZEIRO DO 
OESTE 

23.720625°S 53.158027°W 18/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento: 
Talude de Jusante: Talude terra, com capim, que passa a ter 
muita vegetação com arbustos e árvores em toda sua 
extensão. 
Região a jusante: Densa vegetação. 
Reservatório: O reservatório segundo entrevista tinha 22m no 
ponto mais fundo, hoje está com cerca de 15m, pois sofreu 
assoreamento com o tempo. 

Sem recomendações para este 
barramento. 

3433 Sem nome CRUZMALTINA 24.016889°S 51.533667°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão possui um vertedor do tipo canal 
aberto em concreto moldado, equipado com dispositivos de 
controle. Embora o coroamento esteja em boas condições, a 
falta de uma camada superficial de drenagem contribui para o 
surgimento de pontos de erosão. O talude jusante apresenta a 
presença de árvores de médio e grande porte, dificultando o 
acesso e uma análise detalhada, e foi identificado um ponto de 
erosão na região. Apesar disso, o reservatório aparenta estar 
em boas condições. 

Sugere-se que o órgão regulador 
realize uma inspeção completa do 
barramento, com ênfase na 
correção do ponto de erosão no 
talude jusante. 

3434 Sem nome BORRAZÓPOLIS 23.922861°S 51.477333°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão exibe um talude montante com 
plantação de goiabeiras em toda a sua extensão e falhas na 
proteção superficial. No talude jusante, há a presença de 
árvores de grande porte, falhas na proteção vegetal e uma 
plantação de bambu. O coroamento aparenta estar em boas 
condições, embora possua árvores de grande porte em pontos 
específicos, e o reservatório parece estar em boas condições. 

Recomenda-se avaliar o impacto 
da vegetação excessiva no talude 
jusante. 

3437 Sem Nome  SAPOPEMA 23.931212°S 50.530491°W 18/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é constituído por um aterro 
compactado, com estrutura extravasora em operação, incluindo 
um vertedor do tipo circular triplo na ombreira direita. Não 
foram encontradas informações sobre o Plano de Segurança 
de Barragens e a estrutura não possui outorga. Não foram 
realizadas aferições de cotas e níveis. O coroamento aparenta 
estar em boas condições e serve como passagem para entrada 
na área de lazer. O talude montante não apresenta falhas 
estruturais, mas carece de cobertura vegetal para auxiliar na 
drenagem. No geral, o reservatório parece estar em boas 
condições. 

Recomenda-se a obtenção da 
outorga necessária e a realização 
periódica de monitoramentos e 
inspeções para garantir a 
segurança contínua da estrutura. 

3438  CURIÚVA 24.018278°S 50.489528°W 25/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

A cava em análise não atende aos requisitos estabelecidos 
pela Política Nacional de Segurança de Barragens, 
principalmente devido à ausência de estruturas extravasoras no 

Sugere-se que sejam realizados 
estudos e avaliações 
aprofundados para determinar a 
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ponto mais baixo do reservatório.  Visualmente, observou-se 
que o reservatório se encontra em uma cota mais baixa em 
relação à estrada de acesso, corroborando a identificação da 
estrutura como cava. Esses fatores fundamentam a 
impossibilidade de adequação da mesma aos parâmetros da 
mencionada política de segurança de barragens. 

melhor abordagem de gestão e 
segurança.  
Recomenda-se um cuidadoso 
plano de preservação e 
monitoramento da vegetação 
circundante. 

3440 
Barragem Fazenda 
Santa Olivia do 
Paraiso 

DIAMANTE DO 
NORTE 

22.596714°S 52.967106°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Retangular de soleira livre. Observado o 
surgimento, em fase inicial, de vegetação aquática em pontos 
diversos no extravasor. 
Talude montante: Há árvores e arbustos em altura média em 
toda sua extensão. 
Coroamento: Utilizado como estrada de uso livre. Não há 
revestimentos na superfície. Há presença de formigueiros e 
buracos em pontos diversos. 
Talude jusante: Há concentração de árvores e arbustos. 
Observado a existência de erosão, buracos e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: possui concentração de árvores 
e arbustos. 
Reservatório: Há vegetação próximo de suas bordas. É 
alimentado por córrego formado pelo reservatório cadastrado 
sob o código 3441. 
Outros problemas: Ambos os extravasores possuem uma 
passagem para veículos (ponte), construída em madeira. 

Solicitar a limpeza periódica da 
vegetação e revestimento do 
barramento em geral, bem como 
providências com os formigueiros 
e buracos existentes. Solicitar 
proteções e sinalizações da 
barragem enquanto utilizada para 
trânsito de veículos. Observar as 
estruturas de acesso de veículos 
(pontes em madeira) localizadas 
sobre os extravasores e sugerir a 
adaptação para estruturas, 
preferencialmente em concreto, 
para evitar o colapso pela 
passagem de veículos, incluindo 
limitações na largura para evitar a 
presença de veículos de grande 
porte. 

3441 
Barragem Fazenda 
Nossa Senhora 
Aparecida 

DIAMANTE DO 
NORTE 

22.615399°S 52.936709°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto. A região de 
saída conta com canal revestido em concreto. Observado a 
presença de arbustos na região de entrada da tubulação. 
Talude montante: há presença de árvores, arbustos e grama 
alta em todo o talude. 
Coroamento: Utilizado como estrada de uso particular, 
localizada no interior da propriedade. Não há revestimentos na 
superfície. 
Talude jusante: Há presença de árvores e arbustos em todo o 
talude. 
Região à jusante da barragem: Local de concentração de 
árvores e arbustos. 
Reservatório: Há vegetação próximo de suas bordas. 
Observado a presença de aves e peixes. 

Solicitar a limpeza periódica da 
vegetação existente nos taludes, 
especialmente na região do 
extravasor principal, de modo a 
evitar obstrução. Sugerir 
revestimentos na superfície do 
coroamento. Solicitar a proteção 
do coroamento enquanto utilizado 
como via de trânsito de máquinas 
e veículos. 

3442 
Barragem Fazenda 
Água Mole 

DIAMANTE DO 
NORTE 

22.634825°S 52.822071°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Observado a presença de arbustos e grama 
média em toda extensão do barramento. 
Coroamento: Não há revestimento na superfície. Utilizado 
como estrada no interior da fazenda. 
Talude jusante: Parcialmente revestido em grama, porém 
possui concentração de árvores e arbustos em maior parte da 
extensão do talude. 
Região à jusante da barragem: região de concentração de 
árvores. 
Reservatório: Possui a finalidade de paisagismo, sem 
finalidades adicionais. 

Sugerir o revestimento ideal, e a 
limpeza periódica de vegetação 
dos taludes e coroamento. Sugerir 
sinalização e proteção do 
barramento enquanto utilizado 
como estrada no interior da 
propriedade. 

3448 
Barragem - Sítio Santa 
Luzia 

DOUTOR 
CAMARGO 

23.570752°S 52.184728°W 19/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados alguns afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para tráfego de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos. Também foram observadas algumas falhas 
na proteção vegetal. 
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
escorregamentos, buracos e formigueiros.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
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Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. Logo abaixo do barramento está 
localizado o Ribeirão Paiçandu. 
No reservatório, pode-se observar poucos sinais de 
assoreamento e erosão. Não foram encontradas réguas. 

3449 Barragem - Nazari 
DOUTOR 
CAMARGO 

23.606440°S 52.260290°W 19/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, afundamentos, formigueiros e 
ausência de Rip-rap.  
O Coroamento com presença de árvores e arbustos, além de 
falha na proteção vegetal. Foram encontrados afundamentos e 
alguns formigueiros.  
Talude jusante com presença de árvores e arbustos, com falha 
na proteção vegetal. Foram observados sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença de reservatórios 
menores. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de alas e contenção na 
saída do extravasor. 

3451 
Barragem - Suzuki e 
Gasparelli 

DOUTOR 
CAMARGO 

23.597371°S 52.255450°W 19/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos, formigueiros e ausência de Rip-rap.  
O Coroamento com presença de árvores e arbustos, erosão, 
além de falha na proteção vegetal. Foram encontrados 
afundamentos e formigueiros. Existem dois pontos no 
coroamento onde a largura mede aproximadamente 0,60 m 
causados, possivelmente, por transbordamentos no passado. 
Talude jusante com presença de árvores e arbustos, com falha 
na proteção vegetal. Foram observados sinais de erosão, 
escorregamentos, afundamentos, buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença de árvores e arbustos. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão, ausência de réguas e existência de vegetação aquática 
excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. Solicitar 
a desobstrução do extravasor, 
assim como sua manutenção. 
Verificar a necessidade de 
execução de alas e contenção do 
extravasor na região a jusante. 
Solicitar atenção especial do IAT 
ao barramento. 

3454 Barragem - Rosolem 
ENGENHEIRO 
BELTRÃO 

23.787455°S 52.347461°W 27/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, sendo 
possível observar erosão, buracos e afundamentos. Ausência 
de rip-rap. 
No coroamento foram observados alguns afundamentos, 
erosão e formigueiros, além de falha na proteção vegetal. 
Foram encontrados arbustos e árvores em toda a extensão do 
coroamento.  
Talude a jusante com sinais de erosão, afundamentos e 
buracos. Existem falhas na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos.  
Área de região a jusante com presença de árvores e arbustos 
na faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Sinais de assoreamento erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento, além de 
manutenção de estrutura 
extravasora. 

3460 Sem nome FAXINAL 24.087750°S 51.254333°W 29/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão mostra erosões nos taludes e 
ausência de vertedor, além de não apresentar percolação. O 
coroamento está desprotegido superficialmente e há 
afundamento na ombreira direita. Na área jusante, há mata 
nativa desde o início do talude jusante. 

Sugere-se ao órgão regulador 
realizar uma inspeção detalhada 
do barramento para avaliar as 
erosões nos taludes e o 
afundamento na ombreira direita, 
além da falta de vertedor. 

3461 sem nome FAXINAL 23.931241°S 51.293409°W 27/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em análise apresenta um vertedor do tipo livre, 
cujo controle é comprometido pela presença significativa de 
vegetação, dificultando a realização precisa de medições. O 
talude montante demonstra estabilidade, evidenciada pela 

Monitorar a vegetação no talude 
jusante, especialmente a plantação 
de bambu, para evitar potenciais 
impactos na estabilidade.  
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presença de vegetação rasteira, enquanto o talude jusante 
encontra-se completamente revestido por vegetação de porte 
médio. O coroamento do barramento aparenta boas condições, 
embora com um excesso de vegetação. 

3462 sem nome FAXINAL 23.931342°S 51.293459°W 27/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

Consoante às imagens anexas e à visita ao local, não foram 
identificados indícios de recurso hídrico no ponto demarcado, o 
que inviabiliza o preenchimento dos itens relacionados ao 
barramento. 

Nenhuma. 

3463 Sem nome FAXINAL 23.986694°S 51.384306°W 26/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão possui um vertedor tipo canal aberto 
sem controle. Durante a visita, observou-se que as estruturas 
extravasoras estavam em funcionamento. O coroamento 
aparenta estar em boas condições, porém está perdendo área 
devido ao avanço da erosão no talude montante. O talude 
jusante está sofrendo erosões devido às ondulações e 
apresenta falhas no revestimento, além da presença de árvores 
de grande porte. Vale ressaltar que as características do 
barramento não se enquadram nos requisitos da Política 
Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). 

Sugere-se que o órgão regulador 
realize uma inspeção completa do 
barramento, com ênfase na 
correção das falhas no talude 
montante e vertedor. 

3464 Sem Nome FAXINAL 23.906807°S 51.275712°W 27/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão destaca-se por apresentar um talude 
montante com proliferação exacerbada de vegetação rasteira, 
demandando avaliação técnica para mitigação dos potenciais 
riscos à estabilidade. Adicionalmente, o coroamento encontra-
se tomado por vegetação, dificultando o acesso e a verificação. 
No talude jusante, foram identificados pontos de erosões 
pontuais. Importante ressaltar que a área jusante está 
caracterizada por mata nativa, sem presença de construções.  

 Sugere-se a aplicação de técnicas 
de controle de erosão nos pontos 
identificados no talude jusante. 

3467 
Barragem - Município 
de Fênix 

FÊNIX 23.935355°S 51.964961°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos e ausência 
de Rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural, sendo possível 
observar sinais de afundamentos devido ao tráfego de veículos. 
A camada superficial é constituída por cascalho, sendo 
possível observar falha de proteção vegetal.  Foram 
encontrados formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
arvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
buracos, escorregamentos e formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. 
Sinais de assoreamento e erosão. Ausência de réguas e 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e 
estrutura extravasora. 

3468 
Barragem - Fazenda 
Eliana 

FÊNIX 23.884066°S 51.992519°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de arbustos e vegetação 
baixa. Sinais de erosão, alguns afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
Coroamento com quantidade relevante de árvores e arbustos e 
falha de proteção vegetal. Foram encontrados sinais de erosão, 
afundamentos, além de buracos e formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
arvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
buracos, afundamentos e formigueiros. 
Na região à jusante pode-se observar um reservatório menor, 
por onde escoa a água do extravasor principal. Ao lado desse 
reservatório, pode-se observar que existe um outro reservatório 
descomissionado, que entende-se ser abastecido pelo 
extravasor complementar. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento e 
erosão. Ausência de réguas. Aparentemente há a existência de 
vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
recurso hídrico. Solicitar 
manutenção dos taludes e 
coroamento, assim como a 
execução de estrutura extravasora. 
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3471 Machulak 
FERNANDES 
PINHEIRO 

25.642967°S 50.469149°W 16/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 5 m de 
barramento. Possui uma extensão considerável. Usos diversos, 
predominante como lazer da fazenda. Idade por volta dos 30 
anos. Possui pequena cachoeira na saída do extravasor. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor típico como monge, com bom 
dimensionamento. 
Extravasor Secundário: Manilha de concreto e outro monge 
com bom dimensionamento. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação com pedras de proteção rip-rap. 
Talude de Jusante: Talude de jusante em bom estado de 
conservação. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

3473 Fazenda São Pedro FIGUEIRA 23.950801°S 50.457126°W 02/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

As dimensões de barramento, foram estimadas, pois apesar de 
ter características de lago, possui um extravasamento na 
ombreira esquerda, por sobre a crista. O acesso estava 
bastante dificultado, sendo que foi necessário transpor duas 
plantações de soja de diferentes proprietários, ainda, por ser 
época de seca, as margens em geral, estavam assoreadas, e 
com umidade residual, não possibilitando chegar próximo de 
onde existe água no reservatório. Também, pelo histórico 
informado pelo proprietário, ele havia construído um 
barramento à montante do reservatório, conforme croqui, 
porém, esse veio a romper, o que reduziu o volume da 
barragem existente. Vasta vegetação no entorno na margem 
esquerda, sendo que na margem direita, existem corredeiras 
de nascentes, dificultando também, a caminhada naquele setor. 
Não informado pelo proprietário, porém, pela localização do 
reservatório com relação às plantações, pode-se afirmar que 
deva ter finalidade para irrigação. 
Pela posição do reservatório, principalmente antecedendo a 
barragem 3475 e ainda com relação à rodovia e área 
residencial rural à jusante, pode-se afirmar que o barramento 
tem finalidade de contenção de cheias. 
Considerado o enrocamento de solo, devida existência de 
extravasão sobre uma das margens, crista, da barragem. 
Não existem projetos, documentos ou cálculos confiáveis. 
Não existe documentação. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
Não há como precisar a dimensão do extravasor, sendo que foi 
considerada existência dele, por conta de verificar o fluxo de 
água que segue para a barragem 3475, ocorrendo por sobre 
uma das margens, denominada aqui como crista do 
barramento. 
Assoreamento percebido na margem esquerda. Excesso de 
vegetação na margem considerada "barramento", onde há 
extravasão. 

Seguir cadastramento. 
Solicitar ao proprietário, projeto do 
barramento que estaria 
construindo à montante dessa 
barragem. 
Solicitar construção devida de 
barramento nesse reservatório, 
3473, com estrutura de taludes e 
extravasor. 

3475 Sítio Taboão 2 FIGUEIRA 23.951938°S 50.454707°W 02/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Dimensões estimadas, a barragem está situada à jusante da 
barragem 3473, recebendo fluxo dela. À jusante da barragem 
3475, fica a Rodovia PR 160, sendo que foi considerada como 
lago natural, por não existirem características de barramento, 
inclusive o que poderia ser o coroamento, está em nível de 
mesmo platô com a área jusante. Existe um sistema extravasor 
por sob a rodovia. Pela existência dos tanques à margem 
direita do reservatório e pelos sistemas de bombeamento e 
aeração, fica clara a atividade de criação de peixes. Pela 

Seguir cadastramento 
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posição do reservatório com relação à plantação de soja, não 
há como deixar de citar a possibilidade de utilização da água 
para irrigação. Considerado enrocamento de solo, pela 
existência de extravasão sobre uma das margens, aqui citada 
como barramento, ou seja, extravasão sobre a crista. Não 
existem documentos, projetos ou cálculos confiáveis. Não 
observadas documentações e outorgas. Não se pode afirmar 
sobre a comunicação, já que a entrevista foi com vizinho e não 
com algum responsável pelo sítio. Considerado o extravasor, 
devido a existência do direcionamento de fluxo de água para 
jusante, por sobre uma das margens, também considerada 
barramento. O reservatório serve para criação de peixes. Não 
existem sinais de poluição ou problemas com a água. Anotado 
excesso de vegetação, devido próximo ao extravasamento, 
isso ser percebido. O assoreamento em algumas partes das 
margens, pode ser considerado e observa-se que esses 
problemas de assoreamento e excesso de vegetação, podem 
ter sido gerados pela época de seca na região. 

3482 Barragem Falavigna FLORAÍ 23.326680°S 52.288060°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto, localizado na 
região da ombreira esquerda. Possui 0,6m de diâmetro. Água é 
eliminada próxima ao talude jusante.  
Talude montante: Apresenta grama rasa até as proximidades 
do reservatório. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Há algumas árvores, de médio porte, em pontos específicos do 
talude. 
Coroamento: Revestido em grama, aparentemente recém-
cortada no momento da visita. É utilizado como acesso de 
veículos até uma propriedade localizada próxima ao 
reservatório. 
Talude jusante: Há locais com grama, predominando a 
existência de árvores e arbustos em sua extensão. Há 
presença de pequenos pontos de erosão. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de 
árvores. 
Reservatório: Localiza-se em área isolada da propriedade, 
próxima a uma residência. Entrevistado informou que possui a 
finalidade de promover o lazer na propriedade. 

Solicitar a manutenção da 
vegetação e correções de erosão 
no talude jusante. Sugerir a 
extensão da tubulação de saída de 
água no extravasor principal, ou 
providências que evitem o 
escoamento de água no talude 
jusante. Analisar junto à base de 
dados do IAT as documentações 
encaminhadas e verificar as 
aplicabilidades para o barramento. 
Sugerir proteção e sinalização do 
barramento enquanto utilizado 
como via de trânsito de veículos na 
propriedade. 

3483 
Barragem Pesqueiro 
Fagan 

SÃO JORGE DO 
IVAÍ 

23.315441°S 52.252433°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Água é eliminada próxima ao talude 
jusante. 
Talude montante: Revestido em grama rasa por toda sua 
extensão. Não há rip-rap ou outros meios de proteção.  
Coroamento: Trata-se da passagem de uma estrada rural de 
uso público. Não há revestimentos na superfície. Há 
sinalização de lombada nas extremidades, apesar de não 
existir, e sinalização em pequenos postes no encontro com o 
talude montante. 
Talude jusante: Há predominância de árvores e arbustos. 
Observado a presença de erosão em pontos diversos. Há 
surgência de umidade em local diferente da saída de água do 
extravasor principal. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de árvores 
e arbustos. É possível observar a presença de umidade 
próximo ao barramento.  
Reservatório: Utilizado para desenvolver atividades comerciais 
no pesqueiro do local, com a criação de peixes para a pesca. 

Solicitar a manutenção da 
vegetação e correções de erosões 
e umidades no talude jusante. 
Sugerir a extensão da tubulação 
de saída de água no extravasor 
principal, ou providências que 
evitem o escoamento de água no 
talude. Observar as atividades 
desenvolvidas no reservatório e 
solicitar as demandas necessárias 
para a situação. 

3489 Ailton João Cecato 
FORMOSA DO 
OESTE 

24.208680°S 53.294037°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos principais problemas encontrados: 
Talude de Montante com muita vegetação de capim alto. 
Coroamento com muita vegetação, capim alto, arbustos e 

Agendar visita com o mato cortado 
para poder ver bem o estado do 
barramento. 
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algumas árvores. Encontrada toca de animais, provavelmente 
de tatu. 
Talude de Jusante com muita vegetação, capim alto, arbustos e 
várias árvores. 
Região a jusante com muita vegetação e árvores. Sem acesso. 

3490 Chácara São João 
FORMOSA DO 
OESTE 

24.290797°S 53.433645°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Não é barramento. Cava. Antiga jazida de olaria. 
Sem recomendações para este 
local. Foram coletados os dados 
do entrevistado e proprietário. 

3493 
Sítio Nossa Sra. 
Aparecida 

FORMOSA DO 
OESTE 

24.269083°S 53.302854°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Apesar do tamanho da área do reservatório, sua pequena 
profundida por ter sido originalmente uma antiga plantação de 
vargem de arroz com menos de 1m de profundidade o local 
não apresenta problemas apenas a presença de uma árvore 
isolada e alguns arbustos no talude de jusante. 

Sem recomendações para este 
barramento. 

3494 Sítio sem nome 
FORMOSA DO 
OESTE 

24.281968°S 53.336891°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Não é barramento. Cava. Local era uma antiga olaria. A cava 
proveniente da extração virou o reservatório. A estrada foi 
considerada como barramento apenas para ter os locais para 
colocar as fotos. 

Sem recomendações para este 
local. Foram coletados os dados 
do entrevistado e proprietário. 

3564 Fazenda São José GOIOERÊ 24.179951°S 53.086461°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado neste barramento seria que o 
monge estava danificado. A parte do monge do lado direito, 
havia quebrado uma viga de concreto, por isso o reservatório 
estava vazio. Estava na programação para ser reparado. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3574 Fazenda Cruz de Malta GUAÍRA 24.092777°S 54.171488°W 16/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado afundamentos e vegetação 
composta por arbustos e árvores. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamento e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos, árvores, toca de animais e 
formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: Não foram observados indícios de má qualidade 
d'água ou peixes mortos no reservatório. Observado a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.160 como 
empreendedor CIA MATE 
LARANJEIRA com nome da 
barragem: Barragem Fazenda 
Cruz de Malta. 

3575 Lago GUAÍRA 24.081392°S 54.263250°W 12/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
arbustos e árvores. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e vegetação alta. 
Talude de jusante: Observado falha na proteção vegetal, 
afundamentos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

3576 
Barragem Fazenda 
São Lourenço 

GUAIRAÇÁ 22.989828°S 52.695159°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Vegetação média até as proximidades do 
reservatório. Há árvores de porte médio e grande em pontos do 
talude. Observado pequenas erosões. 
Coroamento: Utilizado como estrada para trânsito na 
propriedade. Não há revestimentos na superfície. 
Talude jusante: Observado ponto de erosão. Há árvores e 
arbustos em toda extensão. Observado o acúmulo de água na 
região de saída do extravasor principal. 
Região à jusante da barragem: Local de concentração de 
árvores. 
Reservatório: Utilizado para fins de lazer e paisagismo. 
Encontra-se isolado por portão e cerca. 

Solicitar ao proprietário limpeza e 
manutenção da vegetação e 
revestimentos dos taludes e 
coroamento. Solicitar a proteção e 
revestimento da região de saída de 
água do extravasor (umidade no 
talude) e, caso necessário, o 
diagnóstico da surgência de 
umidade neste local. 

3578 sem nome GUAPIRAMA 23.476634°S 50.022713°W 12/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Essa barragem é formada principalmente pelo reservatório que 
a antecede e segundo o proprietário, está sem cuidados e sem 
utilização há mais de 2 anos. Na área havia um "pesqueiro", 
utilizado comercialmente, hoje, sem operação comercial. 
Segundo o entrevistado, no momento, ninguém frequenta a 

Solicitar a regularização 
documental de propriedade. 
Solicitar isolamento do 
barramento, para impedir acesso 
do gado. Seguir cadastramento. 
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área, devendo após todo processo documental, ser realizada 
uma reforma em todas as estruturas, incluindo as barragens. 
Apesar da inatividade percebida na área, pode-se afirmar que o 
reservatório continuará tendo finalidade direta para criação de 
peixes e pesca. 
Não foram informados projetos, cálculos ou documentos 
confiáveis para estruturas. 
O extravasor está localizado na ombreira esquerda e é sobre a 
crista do barramento. No momento da visita, estava operando. 
Não existe equipamento hidromecânico elétrico. Não foi 
apresentado, documentação para a barragem, nem outorgas. 
Não há precariedade de acesso a veículos, porém, encontrava-
se com a porteira principal fechada, assim, no momento da 
visita, houve necessidade de entrada pela plantação local. 
O extravasor é sobre a crista da ombreira esquerda do 
barramento. Estava operando no momento da visita. 
Não foi observado existência de rip rap no talude montante. Há 
existência de vegetação rasteira e arbustiva. 
O coroamento apresenta várias falhas com afundamentos e 
buracos. No momento da visita, percebeu-se animais, gado que 
tem acesso ao local para utilização como bebedouro. Falhas no 
revestimento vegetativo. 
Talude jusante com várias falhas de compactação, sinais de 
deslizamentos e afundamentos. Não se percebeu cavernas ou 
buracos feitos por animais, tocas. Solo de revestimento calcário 
e não compactado. Falha na proteção vegetativa, sem proteção 
granular. 
À jusante, existem propriedades rurais e vila rural. Segue por 
córregos e espraiamento. 
O extravasor complementar não operava no momento da visita. 
Reservatório preservado, porém, com necessidade de 
manutenção, principalmente no entorno, na vegetação. Há 
criação de peixes e o reservatório serve para bebedouro de 
gado. 

3580 sem nome GUAPIRAMA 23.540130°S 50.053469°W 22/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem possui o barramento como passagem de nível, 
ligação entre áreas e compõem a estrada rural principal. Foi 
possível observar a variação do nível que ocorreu no intervalo 
entre as duas visitas, se percebendo a contribuição pluvial, 
além das nascentes. 
Constatou-se nas visitas que a utilização principal do 
reservatório seja a dessedentação animal e provavelmente pela 
posição em que se encontra, também tenha utilização para 
irrigação. 
Não foram informados projetos ou cálculos. 
Não foi observada a existência de documentação referente ao 
plano de segurança, outorgas ou outros, o sr Josney, não 
soube informar. As condições de acesso são ótimas e a 
manutenção, se pode confirmar entre as duas visitas, que 
ocorrem periodicamente. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos instalados. 
O extravasor é composto por um sistema construído no tipo 
cachimbo, com manilhas de concreto de 0,60 m de diâmetro, 
com profundidade de 1,05 m, tendo na saída elevada 
aproximadamente 0,45 m do pé do talude jusante. 
O talude montante possui algumas árvores próximas as 
ombreiras, porém, ao se observar e com a entrevista do 
gerente, se pode afirmar não serem fator de risco negativo. 
Não apresenta defeitos. A sugestão para o talude montante, 

Seguir cadastramento e solicitar 
manutenções apontadas no 
relatório. 
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seria a de recobrimento da crista com vegetação rasteira, pela 
não observação desse tipo de proteção na estrutura. 
Foi possível observar nas duas visitas, que o coroamento é 
estável. Por fazer parte da principal ligação rural local, a 
manutenção ocorre de forma sistemática. 
No talude jusante, existe sinais de movimentação do solo, 
próximo a saída do extravasor, com deslocamento de blocos de 
terra. Apontada a falha na proteção vegetal, pois mesmo com a 
existência de vegetação, se considerou necessário o replantio 
e correta manutenção dessa proteção. Algumas árvores entre o 
extravasor e ombreiras que por sugestão, deveriam ser 
removidas. 
O fluxo segue por pequenos córregos, provavelmente 
ocorrendo algum espraiamento, abastece outros pequenos 
tanques continuando para Ribeirão da Peroba e posteriormente 
Rio das Cinzas. 
Reservatório praticamente sem problemas, bem mantido e sem 
sinais de riscos à segurança ou ambiental. Apesar de ser 
passagem entre áreas, com fácil acesso, não se observou 
sinais de poluição ou degradação. A estrutura do barramento 
está bem mantida, necessitando de correções à jusante, 
próximo ao extravasor e adequação da proteção vegetativa. 

3581 Barragem Sitio Araújo GUAPOREMA 23.316502°S 52.768110°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há vegetação média, e em parte de sua 
extensão possui concentração de vegetação alta (árvores e 
arbustos). Observado erosão. 
Coroamento: Possui revestimento em grama. Parte do 
coroamento há concentração de árvores e arbustos de forma 
generalizada. 
Talude jusante: Parcialmente revestido em grama com locais 
de erosão. Parte do talude possui crescimento generalizado de 
árvores e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Há outros reservatórios, de 
menor área, e concentração de árvores. 
Reservatório: Entrevistado informou que não possui finalidade. 

Sugerir ao proprietário a limpeza e 
manutenção periódica do 
barramento em geral (taludes e 
coroamento), bem como a 
proteção e revestimento da 
estrutura. Sugerir a instalação de 
outros extravasores, de forma a 
garantir a vazão necessária para 
épocas de chuva. 

3647 Fazenda Chopim HONÓRIO SERPA 26.153658°S 52.504408°W 01/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal está localizada na ombreira esquerda da barragem. 
Trata-se de um canal escavado, variando entre 1,50 m e 2,00 
m de largura e de 2,00 m a 3,00 m de altura. Para acessar a 
barragem, existe uma ponte de madeira fazendo a ligação. Na 
entrada do extravasor foi observado erosões e vegetação. 
Estrutura extravasora complementar: Observado que existe 
extravasor complementar que faz ligação com o outro 
reservatório que fica na região à jusante. Observado que existe 
bastante vegetação na entrada e na saída possui erosão 
causando obstrução. Não foi possível visualizar se é manilha e 
qual o diâmetro. Talude de montante: Observado vegetação, 
erosões, afundamentos, buracos e escorregamentos causados 
pela passagem de veículos. Coroamento: Observado erosões, 
falta e falha no revestimento, afundamentos e defeitos de 
drenagem. Amélio informou que nos últimos anos, devido ao 
grande volume de chuva, ocorreu duas vezes o 
transbordamento da barragem. Talude de jusante: Observado 
erosões, falha na proteção vegetal, afundamentos e vegetação 
mais alta. Região à jusante da barragem: Na região à jusante 
existe outro reservatório com o nível um pouco mais baixo que 
o visitado. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.038, como 
empreendedor AMÉLIO JAIME DA 
VEIGA, com o nome da barragem: 
Barragem Fazenda Chopim.  
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3651 sem nome IBAITI 23.681848°S 50.418812°W 02/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem recebe extravasão de outra que está posicionada à 
montante dela, 6174, que também foi anotada em relatório, 
aproveitando a mesma visita técnica. A manutenção ocorria no 
dia da visita, segundo o entrevistado, isso acontece todos os 
dias. Ainda em entrevista, a informação é de existência de 
peixes nas duas barragens. Também, o entrevistado informou 
que há tempos, devido fortes chuvas, houve cheia do Rio 
Laranjinha, que está à jusante da barragem, causando 
enchente sobre as duas barragens, porém, nunca ocorreu 
rompimento ou transbordamento de ambas. O local, antes do 
processo de recuperação judicial, estava sendo preparado para 
ponto de lazer dos diretores, colaboradores e familiares, sendo 
que esse projeto foi abortado. Ainda, o entrevistado informou 
que as barragens estariam em processo de outorgas de uso, 
porém, não soube informar quanto à documentação. 
É possível afirmar pela entrevista e pelas observações na 
visita, que a barragem tem função de controle de cheias, 
antecedendo o Rio Laranjinha. 
Os níveis foram estimados a partir da entrevista e verificando 
desnível, antes da primeira berma existente entre o talude 
jusante e o desnível para o Rio. 
Não foram informados projetos ou cálculos confiáveis. 
O sistema extravasor está comprometido, não sendo possível 
visualizar entrada ou saída de água, por esse motivo, 
considerado problema com sistema extravasor. 
Não foram observados documentos, plano de segurança, ou 
outorgas. Não foi relatado sobre treinamentos ou atenção para 
equipes, quanto à segurança da barragem. O sistema 
hidromecânico elétrico, foi considerado como sendo uma 
captação de reserva da barragem e outra que vem do Rio 
Laranjinha, para abastecimento mecânico, em caso de baixa de 
nível, porém, nem o sistema de "adução" e reserva ou de 
bombeamento emergencial estavam em funcionando, ou em 
condições de operação. 
Não foi possível detalhar o extravasor, nem por entrevista. A 
entrada do monge está com muita vegetação na boca e a 
tubulação de saída não foi encontrada, sendo que há uma 
formação de percolação em um ponto, aparentando que a 
tubulação está soterrada no talude jusante. 
Talude montante, sem vegetação e com sinais de erosão ou 
quedas de solo. 
O coroamento não apresenta problemas. Tem dimensões 
variáveis, sem formato definido ou único, nem linear, sendo que 
a largura foi considerada a que teoricamente estaria 
posicionando o extravasamento. Possui poucas árvores e 
vegetação rasteira. 
  
No talude jusante foi considerada fuga de água, por conta da 
existência do ponto de dúvida em ser o local de extravasão 
soterrado ou um ponto de fuga de água existente. 
À jusante, encontra-se o Rio Laranjinha. 
O reservatório quanto a manutenção se encontra em excelente 
estado. Considerada erosão no reservatório, devido problema 
já apresentado no talude montante. Existe criação de peixes no 
reservatório. 

Solicitar manutenção do sistema 
extravasor e dos taludes montante 
e jusante. Verificar as licenças 
ambientais. Seguir cadastramento. 

3652 sem nome IBAITI 23.682537°S 50.263590°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O reservatório, segundo histórico do entrevistado e verificado 
na visita, encontra-se "seco", descomissionado. A água 
verificada nas imagens, é apenas uma lâmina sobre o solo. 

Verificar com proprietário a futura 
utilização do reservatório, em caso 
de intenção de uso, solicitar 
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Não há finalidade para o recurso, não existe água no 
reservatório. Não há finalidade para o barramento, inicialmente, 
talvez fosse acumulação, porém, no momento da visita o 
reservatório estava vazio. Reservatório descomissionado há 
cerca de 3 anos. Não foram fornecidos projetos ou cálculos 
para a barragem. Apontados problemas estruturais, pela não 
utilização do reservatório e das estruturas de contenção e 
extravasoras. Sem possibilidade de consideração ao 
seguimento legal ou para outorgas, devido 
descomissionamento e não haver qualquer tipo de operação no 
momento da visita. Talude montante à mostra, sem contato 
com a água no momento da visita. Coroamento em perfeito 
estado. Talude jusante com vasta vegetação, arbustos e 
árvores. À jusante a barragem 3656. O reservatório está 
praticamente vazio, quase sem água, sendo considerado, 
portanto, descomissionado. A pouca água que aparece nas 
imagens, são apenas de fundo e sem lâmina suficiente para 
que se possa levar em consideração como reservada. 

instalação de sistema extravasor 
funcional operacionalmente e 
outorgas. 
Seguir cadastramento. 

3654 sem nome IBAITI 23.665873°S 50.217160°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Não houve contato com o proprietário. O gerente, não forneceu 
dados de documentos. Os dados do proprietário foram 
encontrados por pesquisa aberta e disponível em bancos de 
dados públicos. Sandro Aurelio Hey é sócio administrador da 
empresa Log Brasil (Log Brasil - Transporte e Logística Ltda), 
CNPJ: 05.821.946/0001-32, matriz, sendo o telefone de contato 
informado, o da empresa. 
A barragem no momento da visita estava com nível do 
reservatório baixo, devido a estação de seca. 
Não informados projetos ou cálculos confiáveis. 
O sistema de extravasão não possui sistema hidromecânico 
elétrico. A administração acompanha a situação da barragem, 
porém não existe procedimento formalizado. Não foram 
observados documentos, projetos ou outorgas. 
Não foi possível verificar a saída do extravasor. 
Talude montante com vegetação rasteira e poucas árvores. 
Não existe rip rap. 
O coroamento necessita de recomposição do revestimento. 
Existe vegetação e considerada poucas árvores sobre ele. 
Talude jusante, com vegetação rasteira, arbustos e árvores. 
À jusante, segue por córregos e espraiamento parcial. Soma 
com extravasão da outra barragem da área 6170. 
No reservatório, considerada criação animal, pelo acesso de 
animais a ele, para bebedouro. Sem sinais de assoreamento ou 
erosões. 

Seguir cadastramento. 

3656 sem nome IBAITI 23.683955°S 50.264504°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Esse reservatório recebe água de nascentes e receberia da 
3252 (que está descomissionada). Está em bom estado de 
conservação e apesar de não afirmarem em entrevista, deve 
fornecer água para irrigação. 
A finalidade "estimada" é para irrigação. 
Segundo entrevistado, a barragem existe há pelo menos 25 
anos, anteriormente eram duas, nos últimos 3 anos, somente 
essa está em operação. 
Não foram fornecidos projetos ou cálculos para a barragem. 
O sistema estava operando no momento da visita, sendo que 
não há extravasor construído, apenas passagem pela crista da 
barragem. O extravasor complementar foi construído em 
concreto. 
Não foi observada outorga para uso de água ou para o 
barramento. Também não foi observada a existência de outros 

Sugerir instalação de extravasor 
complementar e desativação do 
descarregador de fundo. 
Seguir cadastramento. 
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documentos relativos à barragem ou ao reservatório em si. 
Existe comunicação entre a gerência da fazenda e a 
administração, representante dos proprietários, sendo que os 
proprietários, por vezes frequentam a fazenda. Entende-se que 
há comunicação eficiente. 
Não há como mensurar a dimensão da extravasão, por ser uma 
construção de piso em concreto, na crista da barragem, na 
ombreira esquerda. 
Talude montante com vegetação rasteira e íntegros. 
Coroamento em perfeito estado. Com solo rochoso calcário, 
sem vegetação. 
Talude jusante com parte rochosa e outra parte com vasta 
vegetação, arbustos e árvores. 
À jusante segue para córrego, forma outros tanques e 
posteriormente Rio do Engano. 
Segundo o entrevistado, os peixes que existem no reservatório 
não são criados com foco comercial. Existe pouca vegetação 
na entrada de água entre as duas barragens. O reservatório se 
encontra em perfeito estado, sem assoreamento ou erosões. A 
ser corrigido, por aconselhamento, seria o sistema extravasor e 
o devido conserto do descarregador de fundo, ou ainda, a 
desativação do descarregador e a construção de extravasor 
complementar. 

3658 sem nome IBAITI 23.724120°S 50.275693°W 01/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está localizada à montante da 6182. Faz parte de 
um complexo de águas existente na fazenda. Possui uma 
erosão na saída do sistema extravasor, à jusante. O sistema 
extravasor estava operando normalmente, salvo a queda de um 
dos tubos ao final do sistema, no talude jusante. Das 3 
barragens, é a menos acessada, principalmente pela 
dificuldade de acesso. Segundo o sr. Ednaldo, a água é 
reservada com objetivo de prevenção contra incêndios e para 
abastecimento de bebedouro de animais, gado e cavalos. 
Observando a localidade, e por estar posicionada à montante 
da 6182, pode-se considerar, que além da acumulação, a 
barragem tem finalidade de controle de cheias. Não existem 
documentos, projetos ou cálculos confiáveis. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. Não foi observada a 
existência de documentos da barragem, nem outorgas. Existe 
acompanhamento de segurança e de manutenção, porém não 
formalizados. Extravasor principal operando no momento da 
visita. Sistema composto por tubo circular do mesmo material 
com 0,90 m de diâmetro, posicionado diretamente, com 
declividade, extravasando à jusante. Existe um problema com o 
extravasor na saída, à jusante, com erosão e deslizamento de 
parte do solo do talude, inclusive com a queda de uma manilha. 
Talude montante com vasta vegetação, poucas árvores, com 
grandes arbustos. Devido à época de seca na região, o volume 
do reservatório estava baixo, por consequência o nível não 
atingia a crista do talude e havia maior densidade de vegetação 
próximo ao pé do talude. Coroamento faz parte do sistema de 
ligação entre áreas, aparentemente já foi parte de uma estrada, 
tendo função de passagem de nível. Revestimento vegetativo e 
solo bem compactado e sem defeitos. Talude jusante com 
vasta camada vegetativa e problemas na ombreira esquerda, 
apresentando erosão e deslizamento de manilha. Vale ressaltar 
que a época na região é de seca, portanto, sinais de 
percolação ou fuga de água não puderam ser notados no 
momento da visita técnica, pois apesar de existir extravasão, a 

Seguir cadastramento. 
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vazão era baixa, com relação à capacidade do reservatório. À 
jusante segue para barragem 6182. Reservatório com nível 
baixo, devido à época de seca, considerado um pequeno 
assoreamento próximo ao talude montante do reservatório, não 
existe excesso de vegetação no restante da área de água. 
Reservatório antigo e segundo o entrevistado, passará por 
novas manutenções, inclusive a troca do sistema extravasor. 

3659 sem nome IBAITI 23.805472°S 50.315807°W 17/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Verificando a barragem, seu entorno, após conversa com o 
vizinho da área, relatos de rompimentos e transbordamentos, 
redução do volume anterior para o atual, ainda observando a 
obstrução do sistema extravasor e o excesso de vegetação 
sobre a água, pode-se afirmar que não há acompanhamento 
administrativo e que não existem procedimentos de 
manutenção ou de segurança. Não foram observadas outorgas 
ou outros documentos para cumprimento à legislação. O 
extravasor principal possui 3 tubos de concreto, com 1,20 m de 
diâmetro, sendo dois alinhados e outro acima (que serve como 
complementar, considerando aqui, todos os três como 
principais). Há comprometimento de extravasão, devido à 
obstrução por galhos. Os tubos são sustentados por estrutura 
em concreto armado e alvenaria, sendo que na saída existem 
paredes de proteção e canal em concreto (bacia de 
amortecimento). No momento da visita havia pouca vazão na 
extravasão. O talude montante possui vegetação rasteira e 
concentração em alguns pontos de bambus e outras árvores 
não nativas. Apresenta sinais de afundamentos, provavelmente 
pelos rompimentos anteriores, narrados pelo vizinho, além de 
sinais de falhas na vegetação, e de falta de compactação em 
alguns pontos do talude. Existem formigueiros. Sinalizada a 
ameaça de transbordamento, pelo entendimento técnico da 
necessidade de instalação de outro sistema extravasor de 
forma complementar e pelas narrativas do vizinho quanto às 
ocorrências anteriores de rompimentos. O coroamento serve de 
passagem de nível e ligação entre áreas rurais, ainda acesso a 
essas áreas a partir da rodovia. Talude jusante com vegetação 
rasteira, alguns arbustos e árvores não nativas. Possui 
algumas falhas, devido aos transbordamentos anteriores, 
relatados. Verificada a existência de formigueiros e 
afundamentos, buracos. À jusante, continua seguindo o curso 
do Ribeirão Barreiro e, à frente, a Rodovia PR 435. O 
reservatório necessita de manutenção na água e no sistema 
extravasor. Há necessidade de verificação e recomposição 
vegetal no talude montante, além de reestruturação da 
drenagem desde o coroamento, com direcionamento aos 
taludes. Existe algum assoreamento e comprometimento da 
vazão. Apresentada má qualidade da água, pelo excesso de 
vegetação sobre ela. 

Confirmar a responsabilidade 
sobre a barragem. Solicitar 
manutenção urgente ao 
responsável, tanto do reservatório, 
quanto do sistema extravasor. 
Solicitar construção de extravasor 
complementar na outra ombreira, 
com cota acima do terceiro tubo 
existente no extravasor principal. 
Após confirmações, seguir 
cadastramento. 

3661 sem nome IBAITI 23.689728°S 50.367325°W 17/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está totalmente tomada pela vegetação, com odor 
muito forte, provavelmente pela falta de oxigenação na água, 
além de produtos poluentes que devem ter sido lançados no 
reservatório. Está com sinais de falta de manutenção, como 
citado, excesso de vegetação e obstrução na entrada do 
extravasor. Represa o Ribeirão Barreiro e alguns quilômetros à 
frente, a rodovia PR 435. A altura de água foi estimada, de 
acordo com a pressão visualizada na saída do extravasor à 
jusante. Não se observou no local, finalidade para o 
reservatório, devido à condição apresentada, com água 
contaminada e excesso de vegetação sobre a água. A 

Confirmar a responsabilidade 
sobre a barragem. Solicitar 
manutenção urgente para o 
responsável, tanto do reservatório, 
quanto do sistema extravasor. 
Após confirmações, seguir 
cadastramento. 
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acumulação pode ocorrer após as devidas manutenções no 
local. Provavelmente, o controle de cheias seria uma das 
funções do barramento. O barramento serve como ligação 
entre áreas, e passagem de nível. Não foram identificados 
projetos ou documentos com cálculos confiáveis. Identificada 
obstrução com vegetação do sistema extravasor. Verificando a 
barragem, seu entorno, após conversa com vizinhança e 
relatos de abandono, redução do volume anterior para o atual, 
devido ao excesso de vegetação sobre a água, assoreando 
principalmente a margem frontal junto ao talude montante, 
ainda observando a obstrução do sistema extravasor por 
excesso de vegetação sobre a água, pode-se afirmar que não 
há acompanhamento administrativo e que não existem 
procedimentos de manutenção ou de segurança. Não foram 
observadas outorgas ou outros documentos para cumprimento 
à legislação. O extravasor principal foi estimado, de acordo 
com observação feita em outra barragem, possivelmente de 
mesma responsabilidade. Há comprometimento de extravasão, 
devido à obstrução por excesso de vegetação na entrada e 
saída do extravasor, além de excesso de vegetação sobre toda 
a água. O talude montante possui vegetação rasteira, alguns 
arbustos e árvores não nativas. Por aparentar não ter contato 
com a água há muito tempo, não é possível precisar as 
condições de erosão e desmoronamento. Existem formigueiros. 
O coroamento serve de passagem de nível e ligação entre 
áreas rurais, e ainda como acesso a estas áreas a partir da 
rodovia. Não apresenta defeitos e devido ao volume 
encontrado do reservatório, não se pode afirmar qualquer risco 
de transbordamento. Talude jusante com vegetação rasteira, 
alguns arbustos e árvores não nativas. Verificada a existência 
de formigueiros e afundamentos, buracos. À jusante, continua 
seguindo o curso para o Ribeirão Barreiro e à frente a Rodovia 
PR 435. O reservatório necessita de manutenção na água e no 
sistema extravasor. Necessidade de reestruturação da 
drenagem desde o coroamento, com direcionamento aos 
taludes. Existe assoreamento e comprometimento da vazão. 
Apresentada má qualidade da água, pelo excesso de 
vegetação sobre ela, com mau cheiro e aparência de 
contaminação. 

3662 sem nome IBAITI 23.646463°S 50.304758°W 22/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Não foi informada a existência de projetos ou cálculos. 
Barragem antiga, vem de geração anterior. Extravasor 
principal, por canal e com ponte acima, ombreira direita. Criado 
um extravasor complementar na ombreira esquerda. 
Percebe-se que o arrendatário do outro lado da barragem, 
pode utilizar do reservatório para irrigar plantações. Também 
se percebe que o proprietário, utiliza o reservatório para acesso 
de gado, utilizando como bebedouro. Avançando à jusante, 
existem pontos com sinais de utilização para lazer. 
Não foram informados documentos em geral. Não foram 
observadas outorgas. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos em funcionamento. 
Extravasor tipo canal de extravasão, na ombreira direita do 
barramento, em operação e por observação, em bom estado de 
manutenção. As folhas existentes no local, provavelmente são 
provenientes das árvores que margeiam o reservatório, sendo 
que no momento da visita, ventava bastante e no dia anterior 
havia chovido. 
As dimensões do extravasor são de abertura horizontal de 4 m 

Seguir cadastramento. 
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e com altura aproximada de 2 m, considerando a parte inferior 
da viga do pontilhão e o fundo do canal. 
Extravasor complementar circular, com 0,90 m de diâmetro, em 
concreto, localizado na ombreira esquerda do barramento. 
Talude montante com vegetação arbustiva e árvores. Em bom 
estado. 
O coroamento é ligação entre o acesso principal da fazenda e o 
seu interior, inclusive a sede. Em excelente estado de 
conservação, com pavimento cascalhado. 
Talude jusante, sem vegetação rasteira, com bambus, árvores 
e arbustos. 
À jusante, próximo ao extravasor, aparente área de lazer, 
posteriormente segue por córregos. 
Reservatório, no geral em bom estado. Foi esclarecido que do 
outro lado das margens e próximo às nascentes, são áreas 
arrendadas por arrendatário que utiliza o solo para plantio. O 
proprietário utiliza a sua área para criação bovina, gado leiteiro. 
Assim sendo, provavelmente, onde não foi possível acessar, a 
utilização seja dedicada à irrigação e na área do proprietário, 
local visitado, a utilização para abastecimento de bebedouros 
do gado, por vezes com acesso dos animais em alguns pontos 
das margens. Existiam folhas sobre a água, devido às chuvas 
em dia anterior e fortes ventos que ocorriam no momento da 
visita, porém, também há incidência de vegetação sobre a 
água, que segundo o proprietário, estaria utilizando de produtos 
não contaminantes para remoção dessa vegetação, sem 
apresentação dos produtos. 

3665 sem nome IBAITI 23.727034°S 50.250228°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, na verdade é um lago, com formação natural a 
partir de algumas pequenas nascentes e contribuições pluviais 
no entorno. Está localizada na entrada da fazenda. Faz parte 
de um complexo de águas existente na fazenda. 
Aparentemente, sem problemas a serem considerados. Não 
existe sistema extravasor. 
Segundo o sr. Ednaldo, a água é reservada com objetivo de 
prevenção contra incêndios e para abastecimento de 
bebedouro de animais, cavalos. 
Observando a localidade, pode-se considerar, que além da 
acumulação, a barragem tem finalidade de controle de cheias. 
Não existem documentos, projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não foi 
observada a existência de documentos da barragem, nem 
outorgas. Existe acompanhamento de segurança e de 
manutenção, porém não formalizados. 
Reservatório com nível baixo, devida época de seca, não foi 
considerado um pequeno assoreamento ao fundo do 
reservatório, na entrada de uma das nascentes, não existe 
excesso de vegetação. O volume do reservatório é variável. 
Existem dois croquis nos registros adicionais de fotos, 
demonstrando a provável diferença, quando reservatório cheio 
em épocas de chuvas e quando em períodos de seca. 

Seguir cadastramento. 

3667 Santa Luzia IBIPORÃ 23.172493°S 50.996303°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura de barramento por 
volta de 1,5 m. Assemelha-se a cava. Pouca vazão. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor se dá no próprio terreno, tipo 
valeta. Vazão muito pequena. Vegetação cobrindo local que a 
água corre. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante contendo trecho 

Verificação outorga. 
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limpo e parte com vegetação a roçar. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo bastante 
vegetação. Pouca altura de desnível. Assemelhando-se a cava. 
Coroamento: Coroamento pequeno com bastante presença de 
vegetação, dificultando acesso e visibilidade. 
Outro: Características e vazão semelhantes a cava. 

3669 Santa Luzia IBIPORÃ 23.172867°S 50.986602°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura de barramento por 
volta de 1,5 m, considerando a estrada rural. Assemelha-se a 
cava. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor se dá no próprio terreno, tipo 
valeta. Vazão muito pequena. Possui manilha de passagem 
sob estrada. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante considerando a 
estrada rural como coroamento. 
Talude de Jusante: Talude de jusante considerando a estrada 
como barramento. Não possui vegetação. Inclinação adequada. 
Coroamento: Coroamento considerado estrada rural por onde 
passa manilha. 
Outro: Características e vazão semelhantes a cava. 

Verificação outorga. 

3670 
Barragem Fazenda 
Santa Filomena 02 

ICARAÍMA 23.265225°S 53.590162°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há pontos de erosão em toda extensão do 
talude. Revestimento incompleto em grama sem rip-rap, ou 
outros meios de proteção.  
Coroamento: Revestido em grama rasa, com pontos de falhas. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos, 
sendo observado a presença de acúmulo de água próxima à 
região de saída do extravasor principal. Há erosão em pontos 
visíveis. 
Região à jusante da barragem: concentração de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Reservatório possui a finalidade de 
abastecimento de outra represa (Cód. 5034), que abastece 
áreas de plantio de arroz. Observado a presença de gado nas 
proximidades do reservatório, porém há cerca e portão 
limitando o acesso. Há vegetação aquática em excesso. 

Solicitar ao proprietário a proteção 
e limpeza periódica da vegetação 
dos taludes e região à jusante, 
corrigindo os locais onde há 
erosão. Solicitar providências 
quanto à vegetação aquática do 
reservatório. Observar a existência 
de documentações na base de 
dados do IAT, para a situação 
específica do barramento. 

3671 
Barragem Benvenutti 
01 

ICARAÍMA 23.259848°S 53.526128°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui pontos de erosão em diversos locais 
do barramento. Não há rip-rap, ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui revestimento em grama por toda sua 
extensão, com pontos de falhas. Há erosão acentuada entre o 
talude jusante e o coroamento. Possui arbustos e árvores em 
determinados locais. Talude jusante: Há erosão acentuada 
entre o coroamento e o talude jusante, com desplacamento de 
parte do material do barramento, com cerca de 2,0 m de 
largura, necessitando correção antes de um possível 
enchimento do reservatório. É revestido em grama. Possui 
pontos com arbustos. Região à jusante da barragem: Possui 
outro reservatório, parcialmente em contato com o barramento 
visitado. Há algumas edificações desativadas em determinado 
local da região, com distância a partir de 30 m da barragem 
(estimado). Reservatório: Encontrava-se abaixo do nível normal 
de operação, com o descarregador de fundo sendo utilizado. 
Ainda há água em parte do reservatório, sendo observado a 
presença de peixes e aves.  Outros problemas: Foi informado 
que o reservatório encontra-se vazio devido a problemas no 
extravasor de outro barramento, com reservatório à montante 
(código 3672), portanto, houve o descarregamento para evitar 
problemas estruturais nesta barragem. 

Analisar as patologias observadas 
em visita e verificar as medidas 
cabíveis para a situação, 
realizando (se necessário) visita, e 
solicitando ao proprietário, 
estudos, monitoramentos, reparos 
no barramento em geral, e 
comunicação ao órgão ambiental, 
antes de realizar novo enchimento. 
Monitorar a estabilidade do 
barramento à montante (código 
3672), que alimenta o reservatório 
visitado, e possui histórico de risco 
e vazamento na região do 
extravasor principal. 
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3672 
Barragem Benvenutti 
02 

ICARAÍMA 23.260088°S 53.527155°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Apresentou problemas de infiltração e 
ruptura (mau funcionamento). Ainda há água saindo no local de 
existência do extravasor, porém a tubulação não foi 
visualizada. 
Talude montante: Possui erosões. Há presença de arbustos. 
Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Não possui revestimento, apenas a presença de 
grama em alguns locais. Há erosões acentuadas entre o 
coroamento e o talude jusante. 
Talude jusante: Erosão acentuada entre o coroamento e o 
talude, com desplacamento de parte do barramento, 
necessitando correção em possível enchimento do reservatório. 
Há arbustos e vegetação em determinados pontos. 
Região à jusante da barragem: Possui outra área de 
reservatório, que estava com o descarregador aberto, 
cadastrada sob código 3671. Há uma residência que se 
encontra em cota próxima (visualmente igual) à altura do 
barramento. Há árvores e arbustos. 
Reservatório: Parte do reservatório encontrava-se abaixo do 
nível normal de operação. O reservatório original (27.709m2) 
havia sido desmembrado em 07 pequenos reservatórios. As 
repartições em aterro, foram projetadas perpendicularmente ao 
barramento, sendo que alguns dos reservatórios encontravam-
se parcialmente descarregados, enquanto outros possuíam 
água. Proprietário resolveu evitar o represamento para evitar o 
acúmulo de água e um possível rompimento da estrutura. 
Informou que tem interesse em realizar a venda da 
propriedade, porém cogita abastecer novamente os 
reservatórios, após manutenção nas estruturas. 
Outros problemas existentes: Foi informado que o reservatório 
encontra-se vazio devido a problemas no extravasor. 

Analisar as patologias observadas 
em visita e verificar as medidas 
cabíveis para a situação, 
realizando (se necessário) visita, e 
solicitando ao proprietário, 
estudos, monitoramentos, reparos 
no barramento em geral, e 
comunicação ao órgão ambiental, 
antes de realizar novo enchimento. 
Monitorar a estabilidade do 
barramento à jusante (código 
3671), que recebe a água do 
reservatório visitado. 

3679 Fazenda Piatã  IGUATU 24.717776°S 53.132846°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento: 
Talude de jusante: Talude de terra com grama. Possui arbustos 
e árvores isoladas. 
Região a jusante: Possui arbustos e árvores por onde passa o 
córrego. 

Sem recomendações. 

3680 Fazenda Santa Fé IGUATU 24.698052°S 53.118618°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento.  

Cuidar com o gado solto. Tem 
touros no local, sendo que alguns 
bravos. O acesso ao barramento é 
por uma porteira independente do 
acesso a propriedade. 

3688 Fazenda Bazia INÁCIO MARTINS 25.697887°S 51.154327°W 10/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório é formado por vale com finalidade 
de paisagismo. Grande vazão no momento da visita. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Canal cortando o coroamento e sendo 
transposto por ponte pequena de madeira. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com vegetação 
necessitando manutenção. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação de 
médio porte. Algumas árvores e arbustos. Desnível e mata 
dificulta acesso e visibilidade. 
Coroamento: Coroamento com boa largura e boa conservação. 
Manutenção pela prefeitura como estrada rural.  
Outros: Barramento antigo. 

Verificação outorga. 

3692A Barragem - 3692A INÁCIO MARTINS 25.768072°S 51.246574°W 15/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa, com 
sinais de erosão, escorregamentos e afundamentos. É possível 
observar a ausência de rip-rap. 

Verificar a necessidade de 
regularização do uso do recurso 
hídrico. Solicitar manutenção dos 
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Coroamento com boa proteção vegetal. Observou-se sinais de 
afundamentos, buracos e também a presença de formigueiros 
no coroamento. 
Talude a jusante com pontos de erosão, sinais de 
afundamentos e presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados alguns formigueiros durante a visita. 
Na região à jusante está localizado o barramento no. 3692B. É 
possível observar que mais a jusante existe a presença de 
edificações (escola e algumas casas, além de um escritório). 
No reservatório foram observados sinais de assoreamento e 
erosão. Não foram encontradas réguas. 

taludes e coroamento.  
Devido ao fato de existirem 
edificações na região a jusante, 
também considerando que existem 
barramentos e cascata, sugiro ao 
IAT um monitoramento periódico 
do barramento. 
Solicitar execução de estrutura 
extravasora principal e também a 
adequação de estrutura 
extravasora complementar (alas de 
concreto). 
Verificar a mancha de inundação, 
observando as edificações 
localizadas a jusante do 
barramento. 

3692B Barragem - 3692B INÁCIO MARTINS 25.768748°S 51.245701°W 15/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa, com 
sinais de erosão, escorregamentos e afundamentos. É possível 
observar a ausência de rip-rap. 
Coroamento com boa proteção vegetal, presença de vegetação 
baixa e arbustos. Observou-se sinais de afundamentos, 
buracos e também a presença de formigueiros no coroamento. 
O entrevistado informou, e durante a visita constatado, que em 
períodos de precipitações de grande volume, a vazão escoa 
pelo coroamento, próximo a ombreira direita. 
Talude a jusante com pontos de erosão, sinais de 
afundamentos e presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados alguns formigueiros durante a visita. 
Na região à jusante está localizado o barramento no. 3693. É 
possível observar que mais a jusante existe a presença de 
edificações (escola e algumas casas, além de um escritório). 
Parte do barramento, próximo a ombreira esquerda, possui 
árvores e arbustos junto ao pé da barragem. 
No reservatório foram observados sinais de assoreamento e 
erosão. Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização do uso do recurso 
hídrico. Solicitar manutenção dos 
taludes e coroamento.  
Devido ao fato de existirem 
edificações na região a jusante, 
também considerando que existem 
barramentos em cascata, sugiro ao 
IAT um monitoramento periódico 
do barramento. 
Solicitar execução de estrutura 
extravasora complementar e 
também a adequação de estrutura 
extravasora principal (sugiro 
criação de estrutura de acesso ao 
monge para manutenção). 
Verificar a mancha de inundação, 
observando as edificações 
localizadas a jusante do 
barramento. 

3693 Barragem - 3693 INÁCIO MARTINS 25.769792°S 51.245171°W 15/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa, com 
sinais de erosão, escorregamentos e afundamentos. É possível 
observar a ausência de rip-rap. 
Coroamento com algumas falhas na proteção vegetal e 
presença de vegetação baixa. Observou-se sinais de 
afundamentos e também a presença de formigueiros no 
coroamento. O entrevistado informou, e durante a visita 
constatado, que em períodos de precipitações de grande 
volume, a vazão escoa pelo coroamento, próximo ao centro do 
coroamento, como pode-se observar pelas fotos da umidade e 
acumulo de água no coroamento. 
Talude a jusante com pontos de erosão, sinais de 
afundamentos e presença de vegetação baixa.  
Na região à jusante está localizado um reservatório com menor 
área de espelho d´água. É possível observar que mais a 
jusante existe a presença de um barramento. O reservatório a 
jusante também possui uma bomba de captação de água. O 
barramento a jusante possui coroamento com largura de 3,10 
m e comprimento de 28 metros. Mais abaixo do reservatório 
menor, existe algumas moradias. Também é possível observar 
que o extravasor é do tipo monge com largura aproximada de 
0,50 m e comprimento de 0,80 m. Também existe uma vala 

Verificar a necessidade de 
regularização do uso do recurso 
hídrico. Solicitar manutenção dos 
taludes e coroamento.  
Devido ao fato de existirem 
edificações na região a jusante, 
também considerando que existem 
barramentos em cascata, sugiro ao 
IAT um monitoramento periódico 
do barramento. 
Solicitar execução de estrutura 
extravasora complementar e 
também a adequação de estrutura 
extravasora principal (sugiro a 
execução de alas de concreto para 
proteção dos taludes e 
coroamento). 
Verificar a mancha de inundação, 
observando as edificações 
localizadas a jusante do 
barramento. 
Solicitar as mesmas providências 
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junto a ombreira direita utilizado como extravasor 
complementar. A água escoa pelo monge por uma galeria de 
manilhas de concreto com diâmetro de 0,60 m e logo abaixo do 
reservatório existe uma estrada rural que escoa a água 
proveniente dos reservatórios por um bueiro com galeria de 
manilhas de concreto com 0,60 m de diâmetro. 
No reservatório foram observados sinais de assoreamento e 
erosão. Não foram encontradas réguas. 

ao barramento a jusante, 
observando que ele também faz 
parte da cascata em que se 
encontram os barramentos a 
montante. 

3706 
Barragem - Estância 
Olhos D'água 

IRETAMA 24.340135°S 52.104254°W 08/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observadas árvores e arbustos, afundamentos e 
buracos no talude. 
No coroamento foram encontrados afundamentos, erosão, 
além de falha na proteção vegetal. Presença de árvores e 
arbustos, assim como também foram observados alguns 
formigueiros. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos. Sinais de erosão, afundamentos, buracos e falha na 
proteção vegetal. Foram encontrados formigueiros no talude. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. Uma parte da região a 
jusante é utilizada como estrada rural. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização e 
manutenção dos taludes e 
coroamento. 

3707 
Barragem - Jurema 
Águas Quentes 

IRETAMA 24.278198°S 52.101062°W 28/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão e afundamentos. Não foi possível identificar a 
existência de rip-rap, devido a vegetação próxima ao talude. 
O coroamento é utilizado para tráfego de veículos, sendo 
possível observar a camada superficial composta por CBUQ e 
existência de meios-fios. Pode-se observar algumas 
rachaduras na camada superficial e afundamentos leves devido 
ao tráfego. 
Talude a jusante com árvores e arbustos e falha na proteção 
vegetal. Foram observados sinais de erosão, afundamentos e 
formigueiros. 
Área de região a jusante está localizado o Rio Laranjeiras. 
Pode-se observar uma barragem em concreto na região a 
jusante. Em outra parte do talude, próximo aos extravasores, 
pode-se observar o curso do rio e o escoamento dos 
extravasores. 
Existe uma bacia amortecedora em um dos extravasores 
complementares executada em concreto com soleira livre. 
Reservatório com sinais de assoreamento e erosão no 
reservatório. Ausência de réguas. Aparentemente não há a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes, 
além da manutenção de estruturas 
extravasoras. Verificar a 
necessidade de regularização da 
barragem a jusante. 

3726 Barragem - Gelson IVAIPORÃ 24.308587°S 51.603801°W 07/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap.  
Aparentemente o coroamento foi preenchido com material, 
tendo forma irregular. Foi observado a falha da proteção 
vegetal, erosão, afundamentos e algumas árvores. 
Talude a jusante com árvores e arbustos. Foram observados 
sinais de erosão, afundamentos e pedras. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

3727 Barragem - Papin IVAIPORÃ 24.350560°S 51.705745°W 07/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão. Ausência de rip-rap. 
Coroamento com boa proteção vegetal. Foram encontrados 
alguns afundamentos. 
Talude a jusante com falhas na proteção vegetal. Sinais de 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
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erosão, afundamentos e presença de árvores e arbustos no 
talude.  
Região à jusante com presença de árvores e arbustos. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamento. 

3729 
Barragem - Fazenda 
Salvador 

IVAIPORÃ 24.281204°S 51.743252°W 07/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de arbustos e vegetação 
baixa. Foram encontrados sinais de erosão e Rip-rap 
incompleto. 
Coroamento com boa proteção vegetal. Foram encontradas 
algumas árvores e poucos afundamentos. 
Talude jusante com boa proteção vegetal e presença de 
arvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão. 
Área de região a jusante do barramento existe um reservatório 
com características semelhantes ao visitado, porém, com área 
bem inferior. O reservatório também possui extravasores 
principais e complementares. Logo abaixo ao reservatório 
menor, existe uma estrada de chão que dá acesso a 
propriedade do Sr. Salvador. 
No reservatório foi possível observar sinais de assoreamento e 
erosão, além da ausência de réguas. Não foi observada a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e de 
estruturas extravasoras. 

3730 Barragem - Gevert IVAIPORÃ 24.299704°S 51.629574°W 07/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com alguns sinais de erosão. Presença de 
rip-rap. 
Coroamento com ausência de proteção vegetal devido ao fato 
de ser utilizado como acesso a fazenda. A camada superficial é 
composta por cascalho compactado. Foram observados alguns 
formigueiros e alguns afundamentos. Existem um ponto 
próximo a ombreira direita com a cota mais baixa, por onde, 
aparentemente, já houve um extravasamento anteriormente. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal. Sinais de 
erosão e presença de árvores e arbustos no talude.  
Anteriormente existia um reservatório na região a jusante da 
barragem, porém, hoje só existe vegetação, devido ao 
descomissionamento do reservatório a jusante. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamento. 

3732 
Barragem Fazenda 
São Francisco 

IVATÉ 23.439947°S 53.410243°W 16/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há vegetação em praticamente toda sua 
extensão. Há algumas árvores. Observado erosão e ausência 
de rip-rap, ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Não possui proteção ou revestimento em sua 
superfície. É utilizado como via de trânsito para máquinas entre 
os locais da propriedade. Observado água da chuva acumulada 
em determinados pontos. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos em 
toda sua extensão. 
Região à jusante da barragem: Região de concentração de 
árvores e arbustos. 
Reservatório: É mantido por já ser existente na propriedade. 
Outras observações: Barramento foi listado como "Prioridade 
ANA". 

Sugerir a proteção, revestimento e 
sinalização da barragem enquanto 
utilizada como via de trânsito do 
interior da propriedade. Observar 
que o barramento se trata de 
prioridade da ANA, e buscar as 
providências cabíveis para 
atendimento desta solicitação. 

3750 Santa Maria JAGUAPITÃ 23.128566°S 51.412949°W 27/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório interligado com outro a jusante. 
Pouca vazão no momento da visita. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor sem estrutura construída. 
Abertura e canal comunicando o outro lago. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com boa altura acima 
do nível d'água e bom estado de conservação. 

Verificação outorga. 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

Talude de Jusante: Talude de jusante se torna o talude do 
outro lago. Estado de conservação razoável. 
Coroamento: Coroamento com largura mediana contendo 
árvores. 
Outro: Vinculado com 6039. 

3751 Lago Verde JAGUAPITÃ 23.118237°S 51.454840°W 27/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório simples facilitado pela topografia 
local. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo manilha com bom 
dimensionamento. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação bom, com obras recentes. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com presença de 
vegetação. 
Coroamento: Coroamento com boa largura, semelhante a 
estrada rural. 

Verificação outorga. 

3752 Fortaleza JAGUAPITÃ 23.113850°S 51.418548°W 27/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório simples facilitado pela topografia 
local. Grande circulação de vazão. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo canal de concreto com 
escada hidráulica na saída. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação ruim, com muita vegetação e dificuldade de 
acesso. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com presença de 
vegetação densa. 
Coroamento: Coroamento com boa largura, porém tomado de 
vegetação, necessitando manutenção. 

Verificação outorga. 

3764 
FAZENDA SANTA 
RITA 

JANIÓPOLIS 24.092746°S 52.793918°W 18/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Resumo dos principais problemas encontrados: 
Talude de montante - talude de terra com capim, arbustos e 
algumas árvores isoladas. 
Região a jusante – região descampada, somente próximo a 
ombreira direita que começa a ter alguma vegetação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Na mesma 
propriedade tinham outros dois 
reservatórios/barramentos a 
montante, de menor tamanho. 

3765 Sítio Boa Esperança JAPIRA 23.647400°S 50.189305°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

No local, foi observado que a área ocupada pela água é muito 
próxima da visualizada pelo Google Earth, ou seja, 1/3 da área 
considerada ideal para monitoramento. Por isso, a decisão de 
classificar esta barragem como lago natural. Existe uma grande 
mancha, que pode ser ocupada pela água, porém o nível de 
chuva para contribuição pluvial teria que ser fora dos padrões 
históricos. Em entrevista, a proprietária informou que apenas 
uma vez, durante os cerca de 40 anos que ela reside na 
propriedade, a água extravasou, transbordando por sobre o 
barramento. Nas imagens do "registro de imagens" adicional, 
apresenta-se a diferença de área entre a considerada existente 
e a que possivelmente foi obtida para orientação de visita 
técnica. A proprietária ainda cita que tem interesse em "secar", 
descomissionar a barragem e que recebeu uma multa 
ambiental cerda de dois anos atrás, pelo IAT, porém, não 
conseguiu confirmar protocolo da multa. Segundo a 
proprietária, não há uso do reservatório. Sendo que o local 
serve apenas para compor a paisagem do limite entre 
municípios. Considerando as falas da proprietária, quanto ao 
volume já verificado de águas pluviais, considerou-se a 
finalidade de controle de cheias, ainda, a acumulação como 
elemento de composição paisagística. Não foram apresentados 
projetos ou documentos confiáveis. Não existe sistema 

Não seguir com esse cadastro, 
área abaixo da considerada ideal 
ao monitoramento. Verificar 
possibilidade de cancelamento de 
prováveis autuações para 
cadastro, documentos 01, 02, 03, 
04 e 05. 
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extravasor. A estrutura em geral do "lago" parece íntegro. Pelas 
marcas nas margens e no talude montante, pode-se perceber 
volume variável. Após conversa com a proprietária, foi possível 
verificar que não existem documentos, nem equipe dedicada à 
barragem, portanto não se pode citar treinamento de equipes. 
Não existe sistema hidromecânico elétrico. Na área desse 
reservatório, à jusante, existe um tanque entre ele e outro lago, 
todos formados a partir de nascentes e águas pluviais. O 
reservatório não tem finalidade definida. 

3767 Lago sem nome JAPURÁ 23.398746°S 52.529218°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Outros problemas: Não há barramento. Trata-se de lagoa 
natural, com variação de área e volume conforme a passagem 
dos anos. 
Reservatório: Encontrava-se seco durante a visita. Em 
entrevista, foi informado que o lago sempre foi existente, com 
variação de área e volume conforme as estações de chuvas. 
Conforme os relatos, a lagoa permanece cheia por alguns 
anos, e após um período ela permanece seca, com esse ciclo 
se repetindo há anos. Entrevistado informou que não há 
interferência para ela secar ou encher. Não possui finalidade 
específica. Não há extravasores, conforme informado pelo 
entrevistado. Durante a visita foi percorrido todo o perímetro ao 
redor do local onde se forma o lago. Há uma edificação 
próxima à região onde a água forma a lagoa, não sendo 
habitada por pessoas. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

3771A 
José Antônio da Silva - 
Tanque 02 

JESUÍTAS 24.370035°S 53.347395°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado, somente a falha de vegetação em 
alguns pontos nos taludes de jusante. 

Proprietário é cooperado da C. 
Vale. 

3771B 
José Antônio da Silva - 
Tanque 03 

JESUÍTAS 24.370361°S 53.346840°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como fato a ser destacado, somente a existência da casa do 
caseiro a jusante de todos os barramentos. 

Proprietário é cooperado da C. 
Vale. 

3773 
FAZENDA 
CACHOEIRA 

JESUÍTAS 24.490442°S 53.414588°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados: 
Talude de Montante: com a presença de capim alto, arbustos e 
algumas árvores. 
Talude de Jusante e região a jusante: com muita vegetação, 
capim alto, quase sem acesso. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3774 Sítio Orlando JESUÍTAS 24.361481°S 53.416363°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Não foram encontrados problemas relevantes neste 
barramento. De pequeno porte. Apenas a falta de resposta do 
proprietário para completar os dados. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3776 SEM NOME JESUÍTAS 24.473487°S 53.415141°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados seria a falta de 
cuidados do local, tendo muito mato, arbustos e árvores em 
todos os locais do barramento, sendo que na região a jusante 
quase sem acesso. 

O entrevistado não é o 
responsável pelo barramento, 
apenas era uma pessoa com 
grande conhecimento do local e foi 
muito atenciosa no fornecimento 
de informações. Não foi possível 
estabelecer um proprietário.  

3777 sem nome JUNDIAÍ DO SUL 23.401115°S 50.287343°W 20/06/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com difícil acesso. Possui utilização coletiva. 
Segundo o entrevistado e um residente local, a barragem 
estaria sem manutenção e sem manutenção há algum tempo. 
Há sinais de atividade de pesca e muita vegetação sobre a 
água. 
Segundo os entrevistados, todas as barragens dentro da 
propriedade do assentamento, estão sem uso específico. 
Porém, ao se observar esta barragem, e entrevistando morador 
local, se concluiu a utilização para abastecimento coletivo. 
Existem sinais de utilização do recurso hídrico, como 
bombeamento por roda de água e diversas tubulações em toda 
extensão da margem esquerda. 
Se percebeu que não existe manutenção por equipe 

Seguir cadastramento. Solicitar 
outorgas. Solicitar manutenção e 
melhorar o acesso ao local. 
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direcionada. Há dependência da prefeitura local e de mutirões 
populares para realização de manutenções. 
As dimensões da entrada do monge são de 3,20 x 2,40, com 
profundidade aproximada de 3,50 m (considerada a altura do 
barramento). A tubulação de saída, na soleira da caixa da 
capela, é de concreto, circular, com 0,80 m de diâmetro. Na 
saída do extravasor, existe aproveitamento da energia para 
roda d´água, com tubos de PVC 150 mm. 
Talude montante com excesso de vegetação, arbustos e 
árvores, não foi possível verificar a estrutura em geral. 
Coroamento com vegetação rasteira, arbustiva e árvores, 
dificultando melhores análises da estrutura. O barramento é 
irregular, sendo o coroamento variável. 
Talude jusante, irregular na declividade, vasta vegetação 
arbustiva e árvores, com muitas árvores. Possui tocas de 
animais, sendo visualizado uma lontra no local. A vegetação 
rasteira de proteção é falha. No setor do extravasor, apresenta 
movimentação de solo, caracterizando escorregamento de 
placas, local da ombreira esquerda. 
À jusante, segue por córrego e forma outros tanques, sendo 
que bem mais à frente, encontra a extravasão da 3780. 
Aparentemente, o reservatório está com boa qualidade. 
Existem sistemas de bombeamento para abastecimento 
coletivo, com cisterna instalada à montante, desde a 
alimentação do reservatório. Segundo relatos, o local já foi 
utilizado como paisagismo para aproveitamento turístico. 

3779 sem nome JUNDIAÍ DO SUL 23.390943°S 50.286125°W 20/06/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com difícil acesso. Possui utilização coletiva. 
Segundo o entrevistado e um residente local, a barragem 
estaria sem manutenção e sem manutenção há algum tempo. 
Há sinais de atividade de pesca e muita vegetação sobre a 
água. 
Segundo os entrevistados, todas as barragens dentro da 
propriedade do assentamento, estão sem uso específico. 
Porém, ao se observar esta barragem, e entrevistando morador 
local, se concluiu a utilização para abastecimento coletivo. 
Existem sinais de utilização do recurso hídrico, como 
bombeamento por roda de água e diversas tubulações em toda 
extensão da margem esquerda. 
Se percebeu que não existe manutenção por equipe 
direcionada. Há dependência da prefeitura local e de mutirões 
populares para realização de manutenções. 
As dimensões da entrada do monge são de 3,20 x 2,40, com 
profundidade aproximada de 3,50 m (considerada a altura do 
barramento). A tubulação de saída, na soleira da caixa da 
capela, é de concreto, circular, com 0,80 m de diâmetro. Na 
saída do extravasor, existe aproveitamento da energia para 
roda d´água, com tubos de PVC 150 mm. 
Talude montante com excesso de vegetação, arbustos e 
árvores, não foi possível verificar a estrutura em geral. 
Coroamento com vegetação rasteira, arbustiva e árvores, 
dificultando melhores análises da estrutura. O barramento é 
irregular, sendo o coroamento variável. 
Talude jusante, irregular na declividade, vasta vegetação 
arbustiva e árvores, com muitas árvores. Possui tocas de 
animais, sendo visualizado uma lontra no local. A vegetação 
rasteira de proteção é falha. No setor do extravasor, apresenta 
movimentação de solo, caracterizando escorregamento de 
placas, local da ombreira esquerda. 

Seguir cadastramento. Solicitar 
outorgas. Solicitar manutenção e 
melhorar o acesso ao local. 
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À jusante, segue por córrego e forma outros tanques, sendo 
que bem mais à frente, encontra a extravasão da 3780. 
Aparentemente, o reservatório está com boa qualidade. 
Existem sistemas de bombeamento para abastecimento 
coletivo, com cisterna instalada à montante, desde a 
alimentação do reservatório. Segundo relatos, o local já foi 
utilizado como paisagismo para aproveitamento turístico. 

3780 sem nome JUNDIAÍ DO SUL 23.385103°S 50.286030°W 20/06/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com histórico de rompimentos e adequações por 
moradores locais. Segundo o sr Alor, talvez maior interessado 
na manutenção da barragem, pois reside logo à jusante do 
barramento, já houve rompimento, transbordamento e diversos 
problemas com a barragem, também citando problemas à 
montante em uma barragem menor, em cascata com essa, o 
que levou a decisão de gerar um relatório a parte para essa 
barragem, codificada como 7249, à montante da relatada 
neste. A barragem possui fácil acesso, porém houve dificuldade 
para verificações no entorno das margens e para se caminhar 
sobre o barramento, devido excesso de vegetação diversa, o 
que impossibilitou realização de imagens mais próximas da 
água. 
Segundo os entrevistados, todas as barragens dentro da 
propriedade do assentamento, estão sem uso específico. 
Detectado problema no extravasor por falta de manutenção, 
considerado como redução de vazão. Por descrição do 
morador à jusante da barragem, considerado problemas com 
estrutura do barramento, com risco de rompimento. 
Se percebeu que não existe manutenção por equipe 
direcionada. Há dependência da prefeitura local e de mutirões 
populares para realização de manutenções, por vezes 
ocorrendo após colapso de estruturas. 
Não foi possível verificar a saída do extravasor. As dimensões 
da entrada do monge são de 2,40 x 1,50 m, com profundidade 
aproximada de 6,0 m (considerada a altura do barramento). 
Possui muita vegetação na boca de entrada, problemas com o 
controle de vazão. Segundo o sr Alaor, esse extravasor foi 
construído após rompimentos na ombreira esquerda, que 
funcionava com fluxo por sobre a crista do barramento. 
Talude montante com excesso de vegetação, com arbustos, 
não foi possível verificar a estrutura em geral. 
Coroamento com vegetação rasteira e arbustiva em excesso, 
dificultando melhores análises da estrutura. Relatado risco de 
rompimento, devido narrativas feitas pelos entrevistados. 
Talude jusante, irregular na declividade, difícil acesso e vasta 
vegetação arbustiva, com muitas árvores. Houve dificuldade 
para melhor análise da estrutura. 
À jusante, segue por córrego e forma outros tanques, existindo 
na propriedade do sr Alaor um pequeno barramento. Existem 
plantações à esquerda da jusante e outras propriedades à 
direita, onde também segue a estrada rural de ligação entre 
propriedades do assentamento. 
Houve dificuldade para análise do entorno, das margens e da 
estrutura em si, devido excesso de vegetação no local. 
Aparentemente, o reservatório está com boa qualidade. As 
narrativas sobre o barramento comprometem a análise de 
segurança e a existência de um outro barramento, à montante, 
em cascata com essa barragem, sendo que essa barragem 
anterior, também é descrita como crítica, o que foi comprovado 
na visita técnica. 

Seguir cadastramento. Solicitar 
outorgas. Solicitar manutenção e 
melhorar o acesso ao local. 
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3787 
Barragem - Fazenda 
Santa Rita/Sítio Nossa 
Senhora Aparecida 

KALORÉ 23.806863°S 51.643313°W 20/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa, algumas 
árvores e arbustos. Foram encontrados sinais de erosão, 
alguns afundamentos e ausência de Rip-rap. 
Coroamento com ausência de proteção vegetal, erosão, 
formigueiros e alguns afundamentos.  
Talude jusante com grande quantidade de árvores e arbustos, 
além de falha na proteção vegetal. Foram observados sinais de 
erosão, afundamentos, buracos e formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de estrutura extravasora 
complementar e manutenção de 
descarregador de fundo. 

3792 
Barragem - Sítio do 
Beto Ponte 

LARANJAL 24.895248°S 52.443882°W 02/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão e alguns escorregamentos. Ausência de rip-rap. O 
Coroamento funciona como estrada com alguns afundamentos 
devido a passagem de veículos pelo barramento. Camada 
superficial do coroamento em sem proteção vegetal. 
Talude a jusante com sinais de erosão e escorregamentos. 
Existem falhas na proteção vegetal e quantidade significante de 
árvores e arbustos. Foram encontrados alguns buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente há a existência de vegetação aquática, 
mas não foi considerada como excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento. Solicitar, caso seja 
necessária, a execução de alas de 
concreto na galeria da estrutura 
extravasora. 

3803 sem nome LEÓPOLIS 23.073553°S 50.669520°W 06/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está descomissionada e como para ela não houve 
entrevista, não se pode afirmar o motivo. 
A barragem não tem volume de água. 
Não foram apresentados projetos, caso existam, cabe ao IAT 
solicitar posteriormente para regularização. 
O sistema extravasor existe no local, os taludes encontram-se 
em bom estado, não existe erosão e não existem problemas 
com as estruturas em geral. Observar, que apesar da 
consideração sobre a qualidade das estruturas, não há como 
avaliar a condição de contenção, pois o reservatório está vazio. 
Não foi observado a existência de documentações, pois, 
apesar de solicitado ao gerente, na visita realizada à 3801, ele 
também não possuía tais informações, ficando de fornecer para 
as barragens da primeira visita, em caso de encontrar, os 
projetos, ou documentos da barragem e do complexo em geral 
do sistema de captação e drenagem local. Considerando a 
barragem 3803, não houve solicitação de documentação, pois 
não houve contato com os responsáveis. Não existe sistema 
com equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor estava inoperante no momento da visita e 
não foi possível verificar sua a saída. 
Talude montante, sem defeitos. 
Coroamento sem defeitos. 
Talude jusante sem defeitos. 
À jusante, seguiria por córregos, em caso existisse extravasão. 
Posteriormente encontra-se a sede principal da fazenda Santa 
Alice. 
O reservatório encontra-se descomissionado, sem volume de 
água possível a ser considerado. 

Seguir com cadastramento. 
Solicitar ao proprietário outorgas e 
atendimento à Legislação, com 
corpo responsável pela barragem, 
verificar a necessidade pela 
quantidade de água existente em 
um único local e uma certa 
probabilidade de em um futuro, 
ocorrer danos à jusante, por conta 
do volume de água local. 

3809 
Barragem - Fazenda 
Recanto Paraíso 1 

LIDIANÓPOLIS 24.060145°S 51.620454°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa 
(gramínea). Foram encontrados sinais de erosão, alguns 
afundamentos, escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento serve como passagem para os animais, sendo 
possível observar sinais de afundamentos. A camada 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
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superficial é constituída por boa proteção vegetal.  Foi 
encontrado um ponto com umidade no coroamento. 
Talude a jusante com algumas falhas na proteção vegetal, 
erosão e presença de arvores e arbustos. Foram observados 
afundamentos devido a presença de animais. 
Área de região a jusante com presença de algumas árvores e 
arbustos junto a pé da barragem. Foram encontrados alguns 
sinais de fuga d´água. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva. Pode-se notar a presença de 
animais junto ao reservatório. 

coroamento, além de manutenção 
na estrutura extravasora. 

3810 Barragem - Donizetti LIDIANÓPOLIS 24.002185°S 51.650543°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Sinais de assoreamento, erosão e ausência de réguas. Foi 
observada a existência de vegetação aquática excessiva. 

Devido ao fato de ser um lago 
natural, sem barramento, o 
reservatório não se encaixa no 
perfil do projeto. 

3813 
Barragem Fazenda 
Erechim 

LOANDA 22.944337°S 53.079423°W 15/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em metal, apresentando 
vazamentos na região de saída, porém sem aparente risco ao 
fluxo de água. 
Talude montante: Apresenta vegetação. Não há rip-rap ou 
outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui largura variável, entre 04 metros, 
chegando até 12 metros em um ponto específico. Há presença 
de bambu e formigueiro. 
Talude jusante: Possui locais com erosão. Há Bambu. 
Observado a presença de uma toca de animal. Água do 
extravasor está em contato direto com o talude. 
Região à jusante da barragem: Presença de árvores e 
vegetação. 
Reservatório: Entrevistado relatou que o reservatório é apenas 
mantido, por já ser existente. 

Solicitar reparo na tubulação do 
extravasor, para transportar a água 
até a região à jusante sem o 
contato direto com o barramento. 
Solicitar as proteções e 
revestimentos cabíveis ao 
barramento, bem como o manejo 
de insetos e animais que possuem 
ninhos/tocas no barramento. 

3814 
Barragem Fazenda 
Nova Esperança 

LOANDA 22.916261°S 52.979153°W 25/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui arbustos e grama alta. Observado a 
presença de erosão. 
Coroamento: Revestido em grama com pontos de falhas. 
Talude jusante: Erosão na região de saída do extravasor. Há 
árvores e arbustos.  
Região à jusante da barragem: Concentração de árvores. 
Erosão na região da ombreira direita. Acúmulo de água (do 
extravasor) ao pé do barramento. 
Reservatório: Localizado em região isolada da propriedade, 
contando com cerca e portão para acessar a área. 

Sugerir ao proprietário a limpeza 
periódica da vegetação dos 
taludes. Solicitar reparos e 
adaptações no extravasor, de 
forma que elimine a água sem 
contato direto com o barramento, e 
solicitar os reparos e correções 
das erosões já existentes. 

3840 Sítio Quero-Quero LONDRINA 23.437303°S 51.233665°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 3 m de 
barramento. Usos diversos, predominante como lazer da 
fazenda. Idade por volta dos 30 anos.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo monge, com bom 
dimensionamento. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação ruim, contendo vegetação, necessitando poda. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bastante vegetação 
presente, inacessível. 
Coroamento: Coroamento com muita vegetação presente. 
Outro: Há sinais de áreas úmidas e surgência no pé do talude 
de jusante. Vegetação muito fechada e sem manutenção. Não 
há construção nas imediações. 

Verificação outorga. 
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3841 
Barragem Destilaria 
Melhoramentos 03 

NOVA LONDRINA 22.783558°S 52.979550°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Apresenta capim e árvores. Observado a 
presença de erosão em pontos diversos. Não há rip-rap ou 
outros meios de proteção. 
Coroamento: Trata-se de estrada de uso público. Não há 
revestimentos na superfície. Parte do coroamento é revestido 
em concreto (extravasor principal), entretanto estava coberto 
pelo material da barragem, não sendo visível sua superfície. 
Talude jusante: Há capim, arbustos e árvores. A água do 
extravasor não entra em contato direto com o talude. 
Região à jusante da barragem: Há árvores diversas e arbustos. 
Reservatório: Entrevistado informou que o reservatório possui a 
finalidade de captação de água, entretanto, a captação ocorre 
na passagem do "ribeiro do tigre", cadastrado no lago natural 
sob código 3987. É possível observar a existência de 
vegetação aquática em excesso nas regiões próximas ao 
barramento. 

Solicitar a limpeza e manutenção 
da vegetação nos taludes. Sugerir 
o revestimento e sinalização da 
barragem enquanto utilizada como 
via pública de trânsito. Sugerir a 
limpeza periódica do reservatório, 
haja vista que possui vegetação 
aquática em excesso na região do 
barramento. Observar o conteúdo 
existente no relatório 3987, pois se 
trata de informações 
complementares sobre o 
funcionamento do curso d'água. 

3849 Barragem - Alcarria LUIZIANA 24.186730°S 52.256801°W 07/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, buracos e ausência 
de rip-rap. Foram observadas árvores e buracos. 
O coroamento serve como estrada rural, sendo possível 
observar alguns sinais de afundamento pelo tráfego de 
veículos. Não há proteção vegetal, devido a camada superficial 
ser composta por cascalho compactado. Foram encontrados 
alguns formigueiros. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos. Sinais de erosão, afundamentos, buracos e falha na 
proteção vegetal. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a limpeza das estruturas 
extravasora. 

3850 
Barragem - FAZENDA 
CASARÃO 

LUIZIANA 24.219888°S 52.320668°W 06/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, escorregamentos, 
ausência de rip-rap, além de árvores, arbustos e alguns 
buracos. 
No coroamento foram encontrados alguns sinais de erosão, 
afundamentos, formigueiros e árvores e arbustos. Também 
foram encontradas algumas falhas no revestimento. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão, afundamentos e buracos. Foram encontrados 
alguns formigueiros. 
Na região à jusante do barramento foram encontradas árvores 
e arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem. A jusante do 
barramento está localizado o reservatório da Usina Mourão. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamento. 

3851 
Barragem - Sítio 
Paraíso 

LUIZIANA 24.235514°S 52.331849°W 06/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Taludes a montante com presença de árvores e arbustos. 
Sinais de erosão, alguns afundamentos, escorregamentos e 
ausência de Rip-rap. 
Coroamentos com quantidade relevante de árvores e arbustos 
e falha de proteção vegetal. Foram encontrados sinais de 
erosão, afundamentos, além de formigueiros. 
Taludes a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
arvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
buracos, afundamentos e escorregamentos. 
Na região à jusante está localizado o Rio Sem Passo. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento e 
erosão. Ausência de réguas. Aparentemente não há a 
existência de vegetação aquática excessiva. 
O reservatório é todo interligado por galerias de manilhas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
recurso hídrico. Solicitar 
manutenção dos taludes e 
coroamento, assim como a 
manutenção de estrutura 
extravasora. Verificar a 
necessidade de execução de 
estrutura extravasora 
complementar. 
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3852 
Barragem - Fazenda 
Santa Alice 

LUIZIANA 24.218520°S 52.252780°W 06/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Taludes a montante com sinais de erosão, ausência de rip-rap, 
além de arbustos e alguns buracos. 
O coroamento serve de estrada de acesso dentro da 
propriedade, sendo possível observar sinais de afundamento 
devido ao tráfego de veículos, assim como falha na proteção 
vegetal. Foram encontrados alguns formigueiros. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Sinais 
de erosão, afundamentos e falha na proteção vegetal. Foram 
encontrados alguns formigueiros e buracos. 
Na região à jusante do barramento foram encontradas árvores 
e arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamento. 

3853 
Barragem - Fazenda 
Klabin 

LUIZIANA 24.384183°S 52.367468°W 21/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos, buracos e ausência de Rip-rap. Foram 
encontrados formigueiros durante a visita. 
O Coroamento é utilizado para o tráfego de veículos dentro da 
propriedade, sendo possível observar sinais de afundamentos 
e ausência de proteção vegetal. Foram encontrados alguns 
formigueiros.  
Talude jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, afundamentos, buracos e 
formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto ao a pé da barragem. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
manutenção de descarregador de 
fundo. 

3854 Barragem - Record LUIZIANA 24.197307°S 52.275733°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos e ausência 
de rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada rural (camada 
superficial constituída por solo compacto). Pelo fato de ser uma 
estrada, pode-se observar alguns afundamentos devido ao 
tráfego de veículos. Foram encontrados sinais de erosão, 
alguns formigueiros e também algumas árvores junto aos 
taludes. 
Devido ao tráfego de veículos, existe falha na proteção vegetal. 
Talude a jusante com sinais de erosão, buracos e 
afundamentos. Também foi observada a presença de arbustos 
e árvores, assim como falha na proteção vegetal. 
Na área de região a jusante do barramento pode-se constatar a 
presença de árvores e arbustos na faixa de 10 metros do pé da 
barragem. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva. No entorno do reservatório 
foi observado a presença de árvores e arbustos. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento. 

3855 
Barragem - Baronesa 
dos Candiais 

LUIZIANA 24.229792°S 52.245703°W 07/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e rip-rap incompleto. 
Foram observados arbustos, árvores e alguns afundamentos. 
O Coroamento é utilizado como estrada de acesso dentro da 
propriedade, tendo cascalho como camada superficial.  Foram 
observados alguns sinais de afundamentos devido ao tráfego 
de veículos, alguns formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com árvores e arbustos. Sinais de erosão, 
afundamentos, escorregamentos, buracos e falha na proteção 
vegetal. 
Na região à jusante pode-se observar a presença de árvores e 
arbustos na faixa de 10 metros do pé da barragem. Existe um 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

outro reservatório menor, em cascata, à jusante do barramento. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

3856 
Barragem - Fazenda 
Bom Sucesso 

LUIZIANA 24.378679°S 52.304032°W 21/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico, caso 
seja necessário. 

3857 
Barragem - Fazenda 
Ianduy 

LUNARDELLI 24.086788°S 51.826674°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença árvores, arbustos e 
vegetação baixa. Foram encontrados sinais de erosão e alguns 
buracos. 
O Coroamento serve como acesso a fazenda, sendo possível 
observar sinais de afundamentos. A camada superficial tem 
ausência de proteção vegetal em quase sua totalidade.  Foram 
encontrados alguns formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal, erosão e 
presença de árvores e arbustos. Foram observados 
afundamentos, buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos em 
parte do barramento, sendo possível observar área de lavoura 
em praticamente metade do barramento. Na região aonde 
existe mata nativa, é possível perceber sinais de fuga d´água 
em ponto específico entre a ombreira direita e o centro do 
barramento. Abaixo da barragem está localizada a barragem de 
no. 3860. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento e 
extravasora. 

3858 
Barragem - Fazenda 
Santa Rita 1 

LUNARDELLI 24.060035°S 51.762340°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, buracos, escorregamentos e 
afundamentos, além da ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como passagem de veículos, sendo 
possível observar sinais de afundamentos. A camada 
superficial possui falha na proteção vegetal.  Foram 
encontrados alguns sinais de erosão e alguns formigueiros. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos. Devido à dificuldade de acesso, não foi possível 
acessar algumas partes do talude para registros fotográficos. 
Talude com falha na proteção vegetal, sinais de erosão, 
buracos, escorregamentos e afundamentos. 
Área de região a jusante com presença de árvores e arbustos 
próximo ao pé da barragem. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento e 
estrutura extravasora. 

3859 
Barragem - Fazenda 
Santa Rita 1 

LUNARDELLI 24.056786°S 51.770310°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados alguns arbustos, sinais de erosão e 
afundamentos, além da ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como passagem de veículos, sendo 
possível observar sinais de afundamentos. A camada 
superficial possui falha na proteção vegetal.  Foram 
encontrados alguns sinais de erosão e alguns formigueiros. 
Talude a jusante com árvores e arbustos. Foi possível observar 
falha na proteção vegetal, alguns sinais de erosão, buracos e 
afundamentos. Durante a visita, foi encontrado um ponto 
específico de área úmida/fuga d´água. 
Área de região a jusante com presença de árvores e arbustos 
próximo ao pé da barragem. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento, além da 
execução de melhorias na 
estrutura extravasora (Alas de 
concreto na entrada e saída do 
extravasor). 
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erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

3860 
Barragem - Fazenda 
Ianduy 

LUNARDELLI 24.088319°S 51.828479°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Taludes a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Os Coroamentos servem como passagem de animais e 
veículos, sendo possível observar sinais de afundamentos. A 
camada superficial possui proteção vegetal em quase sua 
totalidade.  Foram encontrados alguns sinais de erosão e 
poucos formigueiros. 
Taludes a jusante com boa proteção vegetal, sendo possível 
observar alguns sinais de erosão e afundamentos devido a 
criação animal.  
Área de região a jusante do barramento retilíneo com presença 
de uma árvore próxima ao pé da barragem, sendo possível 
observar área de lavoura a jusante. Na região a jusante do 
barramento curvilíneo pode-se observar área de pasto. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento, além da 
execução de estrutura extravasora. 

3893 
Barragem - PA Nova 
Itaúna 

MANOEL RIBAS 24.471712°S 51.579879°W 25/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso a 
comunidade, tendo como camada superficial o cascalho. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal, 
formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos, dificultando o acesso. Foram observados sinais de 
erosão. Existem falhas na proteção vegetal, alguns buracos e 
formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
alas de concreto nas estruturas 
extravasoras. 

3894 
Barragem - PA Nova 
Itaúna 

MANOEL RIBAS 24.458575°S 51.620098°W 25/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, buracos e afundamentos. Ausência de rip-rap. O 
Coroamento serve como estrada rural de acesso a 
comunidade, tendo como camada superficial o cascalho. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal, 
formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos, dificultando o acesso. Foram observados sinais de 
erosão, afundamentos e escorregamentos. Existem falhas na 
proteção vegetal, alguns buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além de manutenção 
nas estruturas extravasoras. 

3895 
Barragem - Fazenda 
Guará 

MANOEL RIBAS 24.531503°S 51.542114°W 06/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa e alguns 
arbustos. Foram encontrados sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos e ausência de rip-rap. 
O Coroamento possui afundamentos devido a utilização para 
passagem de animais e erosão, assim como falhas na proteção 
vegetal. A camada superficial é composta parcialmente por 
vegetação baixa.  
Talude a jusante com sinais de erosão, buracos, afundamentos 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento, além da 
execução de estrutura extravasora. 
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e escorregamentos. Também foi observada a presença de 
arbustos e árvores, assim como vegetação baixa. 
Área de região a jusante do barramento com presença de 
árvores e arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem. Na 
região a jusante existe uma estrada rural. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Foi observada a existência de 
vegetação aquática excessiva.  

3896 Barragem - Boim MANOEL RIBAS 24.525957°S 51.500991°W 06/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, afundamentos e ausência de rip-
rap. 
O Coroamento possui alguns afundamentos e erosão, assim 
como algumas falhas na proteção vegetal. A camada superficial 
é composta por vegetação baixa. Durante a visita foram 
encontrados formigueiros. 
Talude a jusante com sinais de erosão, buracos e 
afundamentos. Também foi observada a presença de alguns 
arbustos e árvores, assim como vegetação baixa. 
Área de região a jusante do barramento existe um reservatório 
de menor área, possuindo um coroamento com largura de 3,10 
m e altura aproximada de 3,50 m. O reservatório é utilizado 
para abastecimento de máquinas agrícolas. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes, coroamento, além da 
melhoria da estrutura extravasora 
com relação a alas de concreto 
(entrada e saída). 

3897 Barragem - Floriano MANOEL RIBAS 24.520091°S 51.760485°W 08/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de rip-rap. Foram observados 
alguns sinais de erosão e arbustos. 
O Coroamento é utilizado como estrada que dá acesso ao 
barracão de máquinas que fica localizado a jusante do 
barramento. Foram observados alguns sinais de afundamentos 
devido ao tráfego de veículos. Foram observados também 
alguns formigueiros, boa proteção vegetal, apresentando 
algumas falhas devido ao tráfego de veículos.  
Talude a jusante com árvores e arbustos. Sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante pode-se observar a existência de um 
reservatório menor, assim como um barracão utilizado para 
depósito e máquinas. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

3898 Barragem - Bernswiller MANOEL RIBAS 24.497631°S 51.590524°W 25/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, escorregamentos e afundamentos. Ausência de rip-
rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso dentro da 
propriedade, tendo boa camada superficial vegetal. Devido ao 
tráfego de veículos, é possível observar alguns afundamentos. 
Foram encontrados formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos. Foram observados sinais de erosão, afundamentos e 
escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal, alguns 
buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Foram observados dois reservatórios menores na região à 
jusante. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além de manutenção 
nas estruturas extravasoras. 
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3901 Lagoa de Segurança 
MARECHAL 
CÂNDIDO 
RONDON 

24.485589°S 54.027845°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de conservação: A barragem possui uma extensa 
cobertura vegetal, não sendo possível acessar a estrutura 
extravasora, porém foi considerado que está em 
funcionamento, conforme informado por Jordani. Ele informou 
também que não irão mais utilizar este reservatório como 
backup do efluente e, por isso acabaram não realizando mais a 
limpeza da barragem. Estrutura extravasora principal: Não foi 
possível acessar o extravasor devido à vegetação densa. 
Jordani informou que possui um tubo de PVC de 200 mm que 
funciona como extravasor. Talude de montante: Observado a 
presença de arbustos e árvores. Outras anomalias não foram 
observadas devido a não possuir acesso. Coroamento: 
Acessado apenas as ombreiras, e foram observadas falhas no 
revestimento, afundamentos, arbustos, árvores, formigueiros e 
defeitos de drenagem. Talude de jusante: Observado a 
presença de arbustos e árvores. Outras anomalias não foram 
observadas devido a não possuir acesso. Região à jusante da 
barragem: Existem arbustos e árvores e a cerca de 30 m passa 
o Arroio Quatro Pontes. Reservatório: O reservatório é utilizado 
como backup de efluente. Edson, que acompanhou a visita, 
informou que comentam que existem peixes neste reservatório. 
Durante a visita não foram observados peixes mortos. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.231, como 
empreendedor, AGRÍCOLA 
HORIZONTE LTDA com nome da 
barragem: Barragem Lote Rural Nº 
176/179/181/182/186.  

3902 
Barragem Fazenda 
Umaflex 

MARIA HELENA 23.639550°S 53.339405°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Extravasor "monge", apresentando 
crescimento de vegetações em seu interior. Utilizado também 
como descarregador de fundo. 
Talude montante: Possui grama alta, árvores e erosão. 
Coroamento: Possui revestimento em grama média, com 
pontos de falhas. Parte do coroamento possui concentração de 
árvores. 
Talude jusante: Há concentração de árvores e arbustos em 
toda extensão do barramento.    
Região à jusante da barragem:  Há predominância de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Foi construído com a finalidade inicial de 
desenvolvimento de atividades de piscicultura. Há cerca de 
arame isolando a região do reservatório e barramento do resto 
da propriedade. 

Solicitar as devidas manutenções 
periódicas e revestimentos dos 
taludes e coroamento. Solicitar a 
limpeza e manutenção periódica 
da vegetação nas proximidades 
dos extravasores. Verificar a 
existência de outras 
documentações enviadas pelo 
proprietário, na base de dados do 
IAT. 

3903 Barragem Donizetti MARIA HELENA 23.571188°S 53.128932°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto, com presença 
de vegetação na região de entrada e saída de água. 
Talude montante: Possui grama e vegetação até as 
proximidades da água, e pontos de erosão. Não há rip-rap ou 
outros meios de proteção. 
Coroamento: Revestido em grama média, com pontos de 
falhas. 
Talude jusante: Possui árvores e arbustos em toda extensão do 
barramento. 
Região à jusante da barragem: Região à jusante tem 
predominância de árvores e arbustos. 
Reservatório: O reservatório é mantido por já ser existente na 
propriedade. Há presença de peixes, porém não desenvolve 
atividades de piscicultura.  

Sugerir a proteção, revestimento e 
sinalização da barragem, enquanto 
utilizada como via de trânsito do 
interior da propriedade. Solicitar as 
devidas proteções e revestimentos 
dos taludes e coroamento. Solicitar 
a limpeza e manutenção periódica 
da vegetação nas proximidades do 
extravasor. 

3904 
Barragem Represa 
Piava 

MARIA HELENA 23.614123°S 53.224358°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há revestimento em grama média, com 
presença de árvores e arbustos. Há presença de erosão e 
ausência de rip-rap, ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Trata-se de estrada rural de uso comum. Não há 
revestimentos da superfície. 
Talude jusante: Há concentração de árvores (grande a médio 
porte) e arbustos.  

Solicitar ao responsável a correção 
de erosões e revestimento dos 
taludes e coroamento. Sugerir a 
limpeza periódica e manutenção 
da vegetação existente na 
barragem e no reservatório. 
Solicitar à secretaria de meio 
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Região à jusante da barragem: Concentração de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Utilizado no passado como "porto de areia", sem 
uso atualmente, sendo que há equipamentos ainda no local. 
Observado a variação na área existente em anos anteriores. 
Há vegetação aquática. 
Outros problemas: Há disposição de uma lixeira pública no 
barramento. 

ambiente outro local para 
instalação da lixeira pública. 
Solicitar a proteção e sinalização 
da barragem enquanto utilizada 
como estrada de uso coletivo. 

3907 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.788016°S 51.242602°W 23/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O reservatório está em boas condições. O barramento em 
questão é constituído por um aterro compactado, com a 
estrutura extravasora em operação, com um vertedor do tipo 
circular simples. O talude jusante apresenta excesso de 
vegetação de todos os portes. O coroamento possui excesso 
de vegetação. Não foram encontradas informações sobre o 
Plano de Segurança de Barragens e a estrutura não possui 
outorga. Não foram realizadas aferições de cotas e níveis. 

Realizar uma inspeção detalhada 
na barragem para avaliar a 
condição geral da estrutura, 
especialmente focando em áreas 
com excesso de vegetação nos 
taludes e coroamento 

3908 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.767310°S 51.276615°W 23/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O reservatório está em boas condições. O barramento em 
questão é constituído por um aterro compactado, com a 
estrutura extravasora em operação. Possui um vertedor tipo 
canal livre sem controle, não foi possível realizar aferições de 
cotas e níveis, e a vazão é desconhecida. O vertedor auxiliar 
tipo monge aparentemente não é utilizado há muito tempo 
devido ao excesso de vegetação. O coroamento está coberto 
por excesso de vegetação, além de árvores de médio e grande 
porte. O talude jusante apresenta um escorregamento 
considerável, além de vegetação em excesso ao longo de sua 
extensão. 

sugere-se realizar uma análise 
específica para avaliar o 
escorregamento considerável e o 
excesso de vegetação ao longo do 
talude jusante. 

3911 sem nome MAUÁ DA SERRA 23.851057°S 51.318478°W 27/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é construído por meio da técnica de 
aterro compactado, com um vertedouro tipo circular simples 
instalado na ombreira direita. O coroamento parece estar em 
boas condições, servindo como passagem entre as 
propriedades e apresentando uma camada superior de 
cascalho. No entanto, foram identificadas lacunas críticas de 
informação, incluindo a falta de dados sobre a data de início da 
obra e a impossibilidade de realizar medições de níveis e cotas. 
Além disso, a região jusante está coberta por plantações de 
bambu, e embora haja uma extensa área de mata nativa, não 
foram observadas construções próximas ao leito natural do rio 

Monitorar a vegetação no talude 
jusante, especialmente a plantação 
de bambu, para evitar potenciais 
impactos na estabilidade.  

3912 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.789861°S 51.190278°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação, incluindo um 
vertedor circular simples com vegetação excessiva. Não foram 
encontradas informações sobre o Plano de Segurança de 
Barragens, e a estrutura não possui outorga. O coroamento 
serve como passagem na propriedade, não possuindo 
cobertura vegetal superficial. O talude montante apresenta 
excesso de vegetação rasteira, além de árvores de grande 
porte por sua extensão. O talude jusante apresenta excesso de 
vegetação rasteira, com árvores de grande porte em toda sua 
extensão. A região adjacente é caracterizada por vegetação 
nativa, sem construções próximas. No geral, o reservatório 
parece estar em boas condições. 

Realizar inspeções detalhadas 
para avaliar e remediar problemas 
como vegetação excessiva nos 
vertedores, falta de cobertura 
vegetal no coroamento e excesso 
de vegetação nos taludes. 

3913 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.756489°S 51.232539°W 23/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em análise é composto por um aterro 
compactado, contendo estruturas extravasoras operacionais, 
incluindo um vertedor circular simples. Não foram encontradas 
informações sobre o Plano de Segurança de Barragens, e a 
estrutura carece de outorga. O coroamento aparenta estar em 
condições satisfatórias, embora o talude montante apresente 
alguns pontos com excesso de vegetação rasteira, com 

É importante realizar ações de 
manejo da vegetação nos taludes, 
visando evitar problemas de 
estabilidade e escorregamentos. 
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impacto aparentemente insignificante. Por outro lado, o talude 
jusante exibe excesso de vegetação rasteira e alguns arbustos 
de pequeno porte em seu ponto mais abaixo, enquanto a área 
adjacente é caracterizada por vegetação nativa sem 
construções próximas. O reservatório, de maneira geral, parece 
estar em boas condições. 

3915 
Lago Fazenda Três 
Lagoas 

MARILENA 22.642590°S 53.033989°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório visitado trata-se de lago natural, não havendo 
barramento ou outras estruturas que resultem no represamento 
da água. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

3922 Tanque 07 MARIPÁ 24.400960°S 53.846755°W 24/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Não foram observadas anomalias. 
Talude de jusante: Observado erosões, afundamentos e 
árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores e passa o 
córrego Pic-Nic na região à jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.300, como 
empreendedor, AIRTON 
FROEHLICH, com o nome da 
barragem: Barragem Parte do Lote 
Rural N° 25, Lote Rural N° 25-A-
Rem, Lote Rural N° 25-B-1. 

3923 Banhado MARIPÁ 24.548362°S 53.747415°W 26/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

O local é uma lagoa natural e não possui nenhuma finalidade 
para o recurso hídrico. Observado na data da visita que foi 
construído uma espécie de barragem para dividir as 
propriedades, que funciona como estrada de acesso, mas não 
funciona para acumular a água. 

O local é uma lagoa natural. No 
site geopr.iat.pr.gov.br a barragem 
está cadastrada sem o código 
barragem, como empreendedor 
consta IRACI DA SILVA 
MENEZES YOSHIDA, com o nome 
da barragem: Barragem Lote 
Colonial Nº 3 do 32º Perímetro da 
2ª Parte da Fazenda Britânia e 
como empreendedor GERMANO 
BELEGANTE, com o nome da 
barragem: Barragem Lote Rural 
04, 2ª Parte do 32ª Perímetro Faz. 
Britânia. 
Para consulta de Registro de 
Inscrição no CAR de Germano 
Belegante: PR-4115358-
310D455DDCEC4A88953BDA7D2
1DB214B.  Para consulta de 
Registro de Inscrição no CAR de 
Iraci da Silva Menezes Yoshida 
que possui parte da área da lagoa: 
PR-4115358-
D6AE513531D54049AB7130805D
A33B71. 

3924 Tanque 11 MARIPÁ 24.401180°S 53.720100°W 23/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, rip-rap incompleto, 
afundamentos e buracos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, buracos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e buracos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante da ombreira 
direita até próximo a ombreira esquerda passa o canal de 
decantação, já na ombreira esquerda forma uma lagoa de 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br a barragem está 
cadastrada com o código 
barragem 732, como 
empreendedor, SUELI DE FATIMA 
RODER, com o nome da 
barragem: Barragem 2ª Parte da 
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decantação. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Fazenda Britânia. 
Sueli informou que está 
aguardando a outorga de uso 
d'água, que já foi solicitada ao IAT, 
mas até agora não saiu e depende 
da outorga para liberação de 
financiamento para um novo 
gerador que irá suportar a 
demanda, devido as altas 
temperaturas e devido à falta de 
energia de alta e baixa tensão. 
Cleiton enviou outorga prévia e 
informou que vai fazer o pedido de 
Licença Ambiental e quando tiver a 
Licença Ambiental iria solicitar a 
outorga de direito. 

3936 
Barragem - Sítio Bom 
Jesus 

MARUMBI 23.776121°S 51.603836°W 20/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de árvores e arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos. Também foram observados formigueiros, 
falha na proteção vegetal e além de erosão. 
Talude jusante com grande quantidade de árvores e arbustos, 
com falha na proteção vegetal. Foram observados sinais de 
erosão, escorregamentos, afundamentos, buracos e 
formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem.  
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento. Verificar 
a necessidade de execução de 
estrutura extravasora 
complementar. 

3940 sem nome MAUÁ DA SERRA 23.902417°S 51.183556°W 26/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

Barragem com estrutura comprometida, talude jusante 
integrado ao reservatório devido à perda de características, 
coroamento sujeito à carga hidráulica, e excesso de vegetação 
aquática. Região a jusante tomada por vegetação nativa, 
resultando em falha na proteção. Estruturas próximas ao leito 
em cotas superiores não representam risco aparente. Falta de 
dados significativos sobre a segurança da barragem nos canais 
de consulta disponíveis. Estruturas extravasoras operam bem, 
mas com acúmulo de vegetação na entrada do vertedouro. 
Vazão máxima desconhecida. Medidas in loco realizadas, 
porém, mensuração de níveis e cotas não executada. Presença 
de tubo com vazão constante a jusante do talude. 

Recomenda-se ao órgão regulador 
realizar uma avaliação abrangente 
da integridade estrutural da 
barragem, priorizando inspeções 
detalhadas no talude jusante, 
coroamento e estruturas 
extravasoras. Urgência na 
remoção da vegetação aquática no 
reservatório e no vertedouro para 
preservar a funcionalidade. É 
imperativo realizar medições de 
níveis, cotas e determinar a vazão 
máxima. Necessidade de 
implementação de um programa 
de monitoramento contínuo, 
incluindo análise de riscos e ações 
corretivas para garantir a 
segurança da barragem e prevenir 
possíveis incidentes. 

3941 Granja Loffi MERCEDES 24.433618°S 54.212027°W 22/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado vegetação arbórea e 
arbustiva. Coroamento: Observado falhas no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. Talude de jusante: 
Observado erosões, falhas na proteção vegetal, afundamentos, 
arbustos e árvores. Região à jusante da barragem: Existem 
arbustos e árvores. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 
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3944 FAZENDA MARILUZ MOREIRA SALES 23.996267°S 53.077484°W 18/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Resumo dos principais problemas encontrados: 
Acesso ao local com muita vegetação e estradas intransitáveis 
devido à chuva e tipo de solo. Quando não estravam obstruídas 
com árvores ou vegetação. 
Talude de montante - talude de terra com bastante vegetação. 
Capim alto, arbustos e várias árvores, sendo algumas 
quebradas. Encontrado formigueiro também. 
Talude de jusante e região a jusante – com muitas árvores e 
arbustos. 

A visita programada para esta 
propriedade era para ser num 
reservatório maior a jusante, 
porém devido as condições da 
propriedade como estado de 
conservação e acesso, não foi 
possível chegar ao local. Resolvi 
fazer a visita no reservatório 
menor, pois foi até onde consegui 
chegar. Consegui os dados do 
proprietário que é o mesmo e após 
a retirada das árvores e limpeza do 
local, pode ser agendada nova 
visita, para chegar ao local 
pretendido da visita. 

3958 sem nome 
NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

23.392863°S 50.725395°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem tem fácil acesso, está localizada em meio às 
plantações de cana, área pertencente à Destilaria Americana. 
Está com muita vegetação sobre a água e apresenta sinais de 
falta de manutenção. No momento da visita, o sistema 
extravasor estava operando. No dia anterior houve chuva. 
Pela posição da barragem, pode-se afirmar que a principal 
finalidade do reservatório tenha sido irrigação para o canavial 
que circunda toda a barragem. 
Além da acumulação, considerando-se as barragens existentes 
na área, o controle de cheias deve ser considerado como uma 
das finalidades para o barramento. 
A idade da barragem foi estimada, em comparativo com outras 
vistoriadas até o momento. 
Não observado projetos ou cálculos confiáveis. 
A operação de extravasão ocorria no momento da visita. O 
volume estava baixo e havia excesso de vegetação sobre a 
água. 
Não observado a existência de documentação, projetos e 
outorgas. Não observada participação administrativa ou 
operacional dedicada à barragem. Não observado 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Não foi possível verificar a entrada do sistema extravasor, pois 
além de afastado da margem, não havia equipamentos ou 
materiais que auxiliassem a aproximação. 
Talude montante com vasta vegetação, muitos arbustos e 
algumas árvores. Não observados problemas emergenciais. 
Existe próximo ao barramento, ao pé do talude montante, em 
alguns pontos, devido excesso de vegetação sobre a água do 
reservatório, sinais de assoreamento e má qualidade da água, 
provavelmente pela falta de oxigenação. 
Observada a falha na drenagem sobre o coroamento, pois 
ainda apresentava um acúmulo de água, apesar de a chuva ter 
ocorrido 24 horas antes da visita técnica. O barramento tem 
função de ligação entre áreas. 
Talude jusante, íntegro e sem sinais de defeitos ou problemas 
a serem anotados. Vasta vegetação, com arbustos e árvores. 
À jusante segue por córregos e o fluxo dessa barragem é um 
dos formadores da barragem 3959. 
O reservatório encontra-se com muita vegetação sobre a água 
e com o acesso aos pontos de vistoria comprometidos, também 
pelo excesso de vegetação no entorno. Não é possível verificar 
completamente os pés de taludes e a situação real de cada 
talude. Existem alguns pontos apresentando assoreamento e 

Confirmar propriedade, já que 
tanto a empresa do sr. Wilson, 
quanto as áreas rurais dele, estão 
em processos judiciais, 
informações a partir de pesquisas 
abertas e fontes de vizinhança. 
Sugestão de limpeza emergencial 
nos taludes, margens, sobre a 
água e extravasor. 
Seguir com cadastro. 
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má qualidade da água, muito provável pela falta de oxigenação 
da água, pelo excesso vegetativo. A barragem está localizada 
em meio à plantação de cana da destilaria, com barramento 
ligando áreas, porém é notória a pouca manutenção fornecida 
ao local no momento. 

3959 sem nome 
NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

23.384715°S 50.721211°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem tem fácil acesso, está localizada em meio às 
plantações de cana, área pertencente à Destilaria Americana. 
Está com muita vegetação sobre a água e apresenta sinais de 
falta de manutenção. No momento da visita, o sistema 
extravasor da ombreira esquerda, considerado como principal, 
estava operando. Existe ainda um extravasor tipo monge, sem 
operação. No dia anterior houve chuva. 
Esse extravasor, segundo colaboradores da Fazenda 
Americana, é novo, devido a um transbordamento que ocorreu 
na barragem. O outro existente, tipo monge, não está 
operando. A relação de imagens, apresenta o extravasor novo, 
operando e o extravasor tipo monge, sem operação. Não foi 
possível, verificar a entrada do extravasor tipo monge, devido à 
distância com relação à margem e não existirem equipamentos 
de apoio, no momento da visita, para facilitar acesso. O 
extravasor em operação, é formado por 3 tubos de concreto, 
com 80 cm de diâmetro cada, com caixa de entrada de 3,60 m 
de largura e 1,50 m de altura, considerando a distância entre o 
fundo da caixa e a laje superior. 
Talude montante com vasta vegetação, muitos arbustos e 
algumas árvores. Não observados problemas emergenciais. 
Existe próximo ao barramento, ao pé do talude montante, em 
alguns pontos, devido excesso de vegetação sobre a água do 
reservatório, sinais de assoreamento e má qualidade da água, 
provavelmente pela falta de oxigenação. 
Observada a falha na drenagem sobre o coroamento, pois 
ainda apresentava um acúmulo de água, apesar de a chuva ter 
ocorrido 24 horas antes da visita técnica. O barramento tem 
função de ligação entre áreas. 
Talude jusante, íntegro e sem sinais de defeitos ou problemas 
a serem anotados. Vasta vegetação, com arbustos e árvores. 
Na ombreira esquerda, onde está o atual extravasor, existem 
sinais de reforma e de ter ocorrido transbordamento. 
O reservatório encontra-se com muita vegetação sobre a água 
e com o acesso aos pontos de vistoria comprometidos, também 
pelo excesso de vegetação no entorno. Não é possível verificar 
completamente os pés de taludes e a situação real de cada 
talude. Existem alguns pontos apresentando assoreamento e 
má qualidade da água, muito provável pela falta de oxigenação 
da água, pelo excesso vegetativo. A barragem está localizada 
em meio à plantação de cana da destilaria, com barramento 
ligando áreas, porém é notória a pouca manutenção fornecida 
ao local no momento. Existe uma casa de máquinas 
abandonada, inoperante, na ombreira esquerda, próxima ao 
atual extravasor. 

Confirmar propriedade, já que 
tanto a empresa do sr. Wilson, 
quanto as áreas rurais dele, estão 
em processos judiciais, 
informações a partir de pesquisas 
abertas e fontes de vizinhança. 
Sugestão de limpeza emergencial 
nos taludes, margens, sobre a 
água e extravasor. 
Seguir com cadastro. 

3960 sem nome 
NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

23.403137°S 50.717097°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem é de difícil acesso, está localizada em meio às 
plantações de cana, área pertencente à Destilaria Americana. 
Está com muita vegetação no entorno, além da plantação de 
cana estar invadindo quase 100% das margens. Falta 
manutenção. Essa barragem em exclusivo, foi a que 
apresentou maior dificuldade em definição quanto às nascentes 
e sentido de extravasão. O barramento está totalmente coberto 
por arbustos, vegetação em geral e árvores. No momento da 

Confirmar propriedade, já que 
tanto a empresa do sr. Wilson, 
quanto as áreas rurais dele, estão 
em processos judiciais, 
informações a partir de pesquisas 
abertas e fontes de vizinhança. 
Sugestão de limpeza emergencial 
nos taludes, margens, sobre a 
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visita, observou-se extravasão pela ombreira direita. No 
momento da visita, iniciou uma forte chuva na região, o que 
atrapalhou a conclusão dos trabalhos, devida dificuldade de 
acesso e de caminhada pelo entorno do reservatório, mesmo 
assim, foi possível coletar dados suficientes para inclusão no 
relatório. 
Pela posição da barragem, pode-se afirmar que a principal 
finalidade do reservatório tenha sido irrigação para o canavial 
que circunda toda a barragem, no momento, parece inativo 
para essa finalidade. 
Além da acumulação, considerando-se as barragens existentes 
na área, o controle de cheias deve ser considerado como uma 
das finalidades para o barramento. 
A idade da barragem foi estimada, em comparativo com outras 
vistoriadas até o momento. 
Não observado projetos ou cálculos confiáveis. 
A operação de extravasão ocorria no momento da visita. O 
volume estava baixo e havia excesso de vegetação sobre a 
água. 
Não observado a existência de documentação, projetos e 
outorgas. Não observada participação administrativa ou 
operacional dedicada à barragem. Não observado 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O extravasor é no sistema de canal de escoamento sobre a 
crista, na ombreira direita. Considerou-se a largura de 1,50 m, 
observado no local, a profundidade do canal, estimou-se em 
1,0 m. Segue para canal, formando córrego e somando à 
frente, com outras nascentes existentes, à jusante do 
barramento. 
Talude montante com vasta vegetação, muitos arbustos e 
árvores. Não foi possível observar problemas emergenciais, 
pela dificuldade de acesso e visualização. Existe pés de cana 
que invadiram o local. 
Talude jusante com vasta vegetação, muitos arbustos e 
árvores. Não foi possível observar problemas emergenciais, 
pela dificuldade de acesso e visualização. Existe pés de cana 
que invadiram o local. 
Coroamento com vasta vegetação, muitos arbustos e árvores. 
Não foi possível observar problemas emergenciais, pela 
dificuldade de acesso e visualização. Existe pés de cana que 
invadiram o local. 

água e extravasor. 
Seguir com cadastro. 

3965A 
Claudinei Fávero -
Tanque 05 

NOVA AURORA 24.428022°S 53.166979°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 

Como o local era muito grande e 
tinham vários tanques, com altura, 
profundidade e características 
diferentes, resolvi fazer relatório, 
dos quatro maiores que se 
enquadravam de acordo com o 
projeto, de locais com mais de 
10.000m2 para dar uma maior 
clareza sobre este proprietário e os 
barramentos. 

3965B 
Claudinei Fávero -
Tanque 04 

NOVA AURORA 24.426927°S 53.165936°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 

Como o local era muito grande e 
tinham vários tanques, com altura, 
profundidade e características 
diferentes, resolvi fazer relatório, 
dos quatro maiores que se 
enquadravam de acordo com o 
projeto, de locais com mais de 
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10.000m2 para dar uma maior 
clareza sobre este proprietário e os 
barramentos. 

3965C 
Claudinei Fávero -
Tanque 08 

NOVA AURORA 24.429174°S 53.166361°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado neste barramento apenas a 
vegetação de mata nativa no talude de jusante e região a 
jusante no lado do barramento que dá para o Rio Piquiri. 

Como o local era muito grande e 
tinham vários tanques, com altura, 
profundidade e características 
diferentes, resolvi fazer relatório, 
dos quatro maiores que se 
enquadravam de acordo com o 
projeto, de locais com mais de 
10.000m2 para dar uma maior 
clareza sobre este proprietário e os 
barramentos. 

3965D 
Claudinei Fávero -
Tanque 06 

NOVA AURORA 24.429380°S 53.168676°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 

Como o local era muito grande e 
tinham vários tanques, com altura, 
profundidade e características 
diferentes, resolvi fazer relatório, 
dos quatro maiores que se 
enquadravam de acordo com o 
projeto, de locais com mais de 
10.000m2 para dar uma maior 
clareza sobre este proprietário e os 
barramentos. 

3983 Sítio Alta Prata 
NOVA 
LARANJEIRAS 

25.178342°S 52.476089°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Resumo dos principais problemas encontrados neste 
barramento: 
Talude Montante: Talude de terra com bastante capim alto. No 
centro com árvores e arbustos. 
Coroamento: Coroamento de terra com capim alto e bastante 
vegetação na parte central. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3985 Sítio Mioranza 
NOVA 
LARANJEIRAS 

25.164845°S 52.519242°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, apenas o fato 
de ter vegetação no talude de jusante. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

3986 Ribeirão do tigre NOVA LONDRINA 22.775179°S 52.980012°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Trata-se de um alargamento natural da 
passagem de um córrego denominado "Ribeirão do Tigre", sem 
influência de estruturas ou barramento, para o represamento de 
água. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

3987  NOVA LONDRINA 22.800097°S 52.985643°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

 . 

3987 
Lago Destilaria 
Melhoramentos 

NOVA LONDRINA 22.800053°S 52.985656°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Trata-se de um alargamento natural da 
passagem de um córrego denominado "Ribeirão do Tigre", sem 
influência de estruturas ou barramento, para o represamento de 
água. Neste ponto a água é captada para fins industriais.  

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Observar o 
conteúdo existente no relatório do 
barramento código 3841, pois 
possui reservatório alimentado 
pelo córrego existente no presente 
relatório.  Verificar a necessidade 
de solicitar outras demandas para 
o caso apresentado. 

3991 Pocinho 
NOVA SANTA 
BÁRBARA 

23.600459°S 50.712908°W 10/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório com extrema dificuldade de acesso e 
visualização, assim sendo, houve pouca possibilidade de 
relatar imagens, dificultando inclusive, a análise sobre as 
estruturas. Não se percebeu outra finalidade da reservação de 

Solicitar manutenção no local. 
Solicitar adequar acesso para 
veículos. Verificar as interferências 
realizadas pela Prefeitura 
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água, que não fosse a manutenção do reservatório no local. A 
idade da barragem, foi estimada em entrevista. 
Com a visita, foi possível observar que há algum tempo não 
ocorre manutenção em toda a área da barragem. Existem 
pontos à jusante, que a Copel efetuou derrubada e destoca de 
árvores, também houve interferência por parte da Prefeitura do 
município, ambas interferências, com intuito de instalação de 
posteamento de energia e alargamento de via. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. Dificuldade para 
visualização e análise das estruturas. Pode-se afirmar que a 
administração regional não acompanha o local, nem presta 
manutenção no reservatório. 
Todas as imagens foram compiladas no item Reservatório, 
devida impossibilidade visual, além da extrema dificuldade com 
os acessos, buscados e tentados em várias margens. 

municipal e pela Copel. Seguir 
cadastramento. 

3992 sem nome 
NOVA SANTA 
BÁRBARA 

23.589720°S 50.680874°W 10/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, apesar do proprietário afirmar a não utilização, 
encontra-se entre plantações, sugerindo uso para irrigação. 
Também há sinais de utilização por pescadores. 
Aparentemente é realizada manutenção na vegetação no 
entorno. Acesso com veículo facilitado. Segundo o proprietário, 
a área foi adquirida pela família há menos de 5 anos. 
Idade da barragem estimada pelo proprietário. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
foram observadas outorgas. Existe acompanhamento de 
colaborador local, que repassa informações à administração. 
O sistema extravasor com pouca profundidade e a manilha tem 
0,60 m de diâmetro, em concreto. 
Talude montante com vasta vegetação arbustiva e árvores. 
Sem sinais de erosão, deslizamentos ou desmoronamentos. 
Próximo ao talude montante, o nível d´água encontrava-se 
baixo. 
O coroamento é composto por solo local compactado. Possui 
vegetação rasteira e arbustiva. Não apresenta sinais de 
afundamentos, buracos ou defeitos que sugiram risco ao 
transbordamento, ou rompimento. 
Talude jusante com vasta vegetação arbustiva e árvores. 
À jusante, árvores, segue por córregos 3993. 
Reservatório com nível baixo de água no momento da visita. 
Não é possível afirmar quanto a criação de peixes, porém, há 
indícios de utilização da área por pescadores. O reservatório 
está localizado em meio às plantações. 

Seguir cadastramento. 

3993 Pocinho 
NOVA SANTA 
BÁRBARA 

23.594538°S 50.683343°W 10/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, apesar do proprietário afirmar a não utilização, 
encontra-se entre plantações, sugerindo uso para irrigação. 
Também há sinais de utilização por pescadores. Bastante 
vegetação sobre a água e aparentemente é realizada 
manutenção em vegetação no entorno. Acesso com veículo 
facilitado. 
Idade da barragem estimada pelo proprietário. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
foram observadas outorgas. Existe acompanhamento de 
colaborador local, que repassa informações à administração. 
O sistema extravasor inicia com um canal direcionado para 
manilha que lança a água à jusante. O canal possui 
aproximadamente 1,0 m de largura, com pouca profundidade e 
a manilha tem 0,60 m de diâmetro, em concreto. 
Talude montante com vasta vegetação arbustiva. Sem sinais 

Seguir cadastramento. 
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de erosão, deslizamentos ou desmoronamentos. Próximo ao 
talude montante, o nível d´água encontrava-se baixo e com 
algum sinal de assoreamento. 
O coroamento é composto por solo local compactado. Possui 
vegetação rasteira e arbustiva. Não apresenta sinais de 
afundamentos, buracos ou defeitos que sugiram risco ao 
transbordamento, ou rompimento. 
Talude jusante com vasta vegetação arbustiva e árvores. 
À jusante, árvores, segue por córregos e segue para o Rio do 
Tigre. 
Reservatório com vegetação excessiva sobre a água, nível 
baixo no momento da visita. Não é possível afirmar quanto a 
criação de peixes, porém, há indícios de utilização da área por 
pescadores. O reservatório está localizado em meio às 
plantações. 

3994 Tanque 07 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.455808°S 53.916612°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Leonildo informou que foi solicitado o requerimento de licença 
ambiental n°244426 sob o n° do protocolo 21.776.084-4. 
Talude de montante: Observados alguns afundamentos. 
Coroamento: Observados falhas no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. Talude de jusante: 
Observado afundamentos, arbustos e árvores. Região à 
jusante da barragem: Existem arbustos, árvores e outro 
reservatório na região à jusante. Reservatório: O reservatório é 
utilizado para a piscicultura. Não foram observados indícios de 
má qualidade da água. Observados alguns peixes mortos. 
Antonio informou que os peixes estão prontos para a coleta e 
que nesta época é comum aparecerem peixes mortos, os quais 
são coletados e encaminhados para a composteira. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br. Leonildo 
informou que foi solicitado o 
requerimento de licença ambiental 
n°244426 sob o n° do protocolo 
21.776.084-4. 

3995 Sem nome 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.424802°S 53.989200°W 22/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Possui lona que funciona como 
enrocamento, em alguns pontos descobertos pela lona, foram 
observados erosões e afundamentos. Coroamento: Observado 
falta e falha no revestimento, afundamentos e ameaça de 
transbordamento da barragem. Talude de jusante: Observado 
erosões, falha na proteção vegetal, afundamentos, arbustos e 
árvores, próximo da ombreira esquerda. Região à jusante da 
barragem: Na região a jusante passa uma estrada municipal 
asfaltada. Reservatório: O reservatório é utilizado para a 
piscicultura. Não foram observados indícios de má qualidade 
da água ou peixes mortos no reservatório. 

A barragem visitada não possui 
cadastramento no site 
geopr.iat.pr.gov.br, já a barragem 
que está a montante possui 
cadastro com código 1.542 como 
empreendedor HELVINO 
SCHIMITT E OUTROS, com nome 
da barragem: Barragem Lote Rural 
N° 01.A,124-A-1,141.C, Integrante 
do 48 E 1° Parte do 49° Perímetro, 
Fazenda Britânia. 

3996 Tanque 10 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.474783°S 53.913252°W 24/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado afundamentos e arbustos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos, 
arbustos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores e fica a lagoa 
de decantação na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br a barragem está 
cadastrada com o código 
barragem 1.575, como 
empreendedor, CELSO GRIGIO, 
com o nome da barragem: 
Barragem Lote Rural 193-A. 

3997 Tanque 03 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.424000°S 53.974363°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. Talude de jusante: Observado falha na 
proteção vegetal, afundamentos e árvores. Região à jusante da 
barragem: Em parte da região à jusante existe a lagoa de 
decantação, em outra parte existem árvores e por ali passa o 
Arroio Jaguarundi. 

No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada sem o 
código da barragem. Possui dois 
cadastramentos (sem código), 
como empreendedor 01, 
EDEMIRO LENZ, com nome da 
barragem: Barragem Lote Rural 
79-B Perímetro 29 e 
empreendedor 02, MAICO DANIEL 
LENZ, com nome da barragem: 
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Barragem Maico D. Lenz - L. R. 
N.° 79.C, 80.D.1 E 80.D.2 do 29.° 
Per. Faz. Brit. 

3998 Tanque 02 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.390283°S 53.999020°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado auto de infração 119987 de 16/07/2018. Motivo: 
EXECUTAR OBRAS, CONSTRUIR TANQUES DE 
PISICULTURA COM MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E 
SUBSOLO DEIXANDO DE ATENDER AS CONDICIONANTES 
AMBIENTAIS ESTABELECIDAS NA LICENÇA AMBIENTAL Nº 
16044. INFRAÇÃO AO ARTIGO 66 CAPUT DO DECRETO 
FEDERAL Nº 6514/08. 
Talude de montante: Observado que o talude possui 
enrocamento. Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado vegetação um pouco mais alta, 
afundamentos e erosões. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante existe outro 
reservatório menor que funciona como lagoa de decantação. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
quanto a outorga do uso de água. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada com o 
código barragem 2.142 como 
empreendedor ISOLDI ZISMANN 
com nome da barragem: Barragem 
Lote Rural N.° 138.B.2/139. 
B.2/140. B.2 48.° Per. Faz. Brit. 
Matr. N.° 47870. 

3999 Tanque 07 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.491235°S 53.888257°W 24/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observados afundamentos, arbustos e 
árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. Da ombreira direita até a estrutura 
extravasora passa o canal de decantação e entre a estrutura 
extravasora e a ombreira esquerda fica a lagoa de decantação. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br a barragem está 
cadastrada com o código 
barragem 671, como 
empreendedor, WILLIAN TIAGO 
SACHSER, com o nome da 
barragem: Barragem Lote Rural N° 
158.A, Integrante do 16° Perímetro 
da Fazenda Britânia, Situado Em 
Vila Cristal. 

4000 Tanque 03 TOLEDO 24.513373°S 53.916402°W 25/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Guido repassou o contato de Willian (45) 99973- 0586, para 
coleta da outorga, porém Willian informou que foi encaminhado 
o protocolo para nova outorga por que ela estava vencida, 
informou que foi solicitado modificação do tamanho da bomba e 
que está providenciando, informou que a licença ambiental 
ainda não saiu devido a outorga. 
Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado afundamentos e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores na região à 
jusante e passa o Córrego Ubiritama. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br a barragem está 
cadastrada com o código 
barragem 1.131, como 
empreendedor, GUIDO NEIS, com 
o nome da barragem: Barragem 
Parte Sudeste do Lote Rural N° 
14, 16.A E 16.B, do 16° Perímetro 
Fazenda Britânia. 

4003 
Barragem - Pedro 
Lourenço 

NOVA TEBAS 24.502139°S 51.930706°W 17/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa e arbustos. 
Foram encontrados sinais de erosão, formigueiros e ausência 
de Rip-rap.  
O Coroamento é utilizado para o tráfego de veículos dentro da 
propriedade, sendo possível observar sinais de afundamentos. 
Coroamento com boa proteção vegetal. Foram encontrados 
alguns formigueiros.  
Talude jusante com presença de vegetação baixa. Foram 
observados sinais de erosão, afundamentos e 
escorregamentos.  
Área de região a jusante com presença de reservatórios 
menores. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e 
extravasores.  
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4005 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.373667°S 50.928472°W 12/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento atual apresenta um talude montante com sinais 
de estabilidade, embora com excesso de vegetação. O 
coroamento está em boas condições e serve como passagem 
na propriedade. No entanto, o reservatório enfrenta dificuldades 
devido ao baixo volume de água. As estruturas estão em bom 
estado. Há um vertedor retangular de soleira livre, sem 
controle, instalado na ombreira esquerda. 

Embora a barragem não esteja 
sujeita às exigências da Política 
Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB). Recomenda-se 
orientar o proprietário a tentar 
manter o reservatório cheio. 

4007 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.198861°S 50.764833°W 12/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é construído em concreto tradicional 
sobre solo compactado. Possui um vertedor tipo Monge com 
controle manual, porém sem informações sobre a vazão 
máxima. As paredes do barramento estão em bom estado, sem 
sinais de degradação, e o coroamento é extremamente largo e 
em boas condições. No entanto, o talude jusante exibe um 
excesso de vegetação rasteira. 

Verificar a necessidade de 
manutenção na vegetação no 
talude jusante. 

4008 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.026139°S 50.902417°W 14/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão mostra um talude montante com 
excesso de vegetação rasteira e alguns pontos de erosão não 
significativos. Já o talude jusante apresenta excesso de 
vegetação rasteira, pontos de erosão e falta de revestimento, 
embora pareça estar estável. 

Recomenda-se a implementação 
de medidas corretivas, como o 
controle da vegetação e o 
revestimento dos pontos de 
erosão, para garantir a 
estabilidade e a segurança da 
estrutura 

4009 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.151250°S 50.750667°W 13/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento atual apresenta um talude montante com sinais 
de estabilidade, embora com excesso de vegetação. O 
coroamento está em boas condições e serve como passagem 
na propriedade. As estruturas estão em bom estado, com o 
vertedor em funcionamento. 

Embora a barragem não esteja 
sujeita às exigências da Política 
Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB), verificar o 
impacto da vegetação em excesso 
nos taludes. 

4016 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.046944°S 50.898472°W 13/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão apresenta um talude montante com 
excesso de vegetação rasteira e um coroamento em boas 
condições, porém com falhas na cobertura superficial, servindo 
como passagem entre propriedades. Já o talude jusante exibe 
excesso de vegetação. 

Realizar uma inspeção abrangente 
do barramento para avaliar o 
impacto do excesso de vegetação 
nos taludes e na boca de entrada 
do vertedor 

4017 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.255667°S 51.015806°W 12/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão apresenta um coroamento 
aparentemente em boas condições, porém com excesso de 
vegetação rasteira e algumas árvores de médio porte. O talude 
jusante está tomado por vegetação rasteira e árvores de médio 
porte. Apesar disso, o reservatório parece estar estável. 

Recomenda-se uma inspeção 
detalhada para avaliar o 
funcionamento do vertedor tipo 
canal livre e tomar medidas 
corretivas, se necessário. Além 
disso, sugere-se orientar o 
proprietário a realizar a 
manutenção adequada do 
coroamento, removendo o excesso 
de vegetação para garantir a 
estabilidade da estrutura 

4019 Sem Nome ORTIGUEIRA 23.982694°S 50.760750°W 13/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

As estruturas extravasoras mostram erosões e falhas na 
proteção superficial. Além disso, o coroamento está carente de 
proteção superficial e o talude jusante exibe falhas na mesma 
área. 

Avaliar e corrigir as falhas na 
proteção superficial do 
barramento, embora a barragem 
não esteja sujeita às exigências da 
Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB) 

4021 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.500288°S 50.288290°W 13/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é construído em concreto tradicional 
sobre rocha sã e possui uma vazão de projeto desconhecida. 
Ele apresenta 7 vertedores tipo circular livre instalados na cota 
mais alta do coroamento e 2 descarregadores de fundo com 
controle manual. 

Verificar usuários a jusante para 
controle de fluxo do descarregador 
de fundo. 

4022 Sem Nome ORTIGUEIRA 23.999667°S 50.821278°W 13/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O talude montante exibe sinais de estabilidade, porém com 
excesso de vegetação. O coroamento está coberto por uma 
vegetação rasteira em excesso. Não há informações 

Embora a barragem não esteja 
sujeita às exigências da Política 
Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB). Avaliar o 
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disponíveis sobre a vazão ou controle do vertedor tipo canal 
aberto. 

impacto do excesso de vegetação 
nos taludes para garantir a 
estabilidade da estrutura. 

4026 Barragem sem nome OURIZONA 23.492018°S 52.239229°W 23/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo PVC apresentando vegetação na 
região de entrada, porém sem alterações aparentes no 
funcionamento.  
Talude montante: Não possui revestimentos, rip-rap, ou outros 
meios de proteção. Observado árvores em pontos específicos, 
erosão e um buraco. 
Coroamento: Não há revestimentos. Se trata, aparentemente, 
de uma estrada rural para fins de trânsito de máquinas 
agrícolas. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos. 
Observado a presença de erosões em diversos pontos, 
incluindo na região da ombreira esquerda. A água do 
extravasor é eliminada em contato com o talude. 
Região à jusante da barragem: Local com concentração de 
árvores e arbustos. 
Reservatório: Possui, parcialmente em seu redor, concentração 
de árvores. Em uma das laterais das margens, há presença de 
vegetação aquática. Aparentemente é utilizado por pescadores 
da região. 

Solicitar a limpeza e manutenção 
periódica da vegetação e a 
proteção dos taludes. Correção 
das erosões e buracos existentes. 
Prolongamento da tubulação de 
saída do extravasor principal. 
Sinalização e proteção do 
coroamento enquanto utilizado 
como estrada de acesso. 

4034 Barragem Rossoni 
OURO VERDE DO 
OESTE 

24.871860°S 53.857024°W 28/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto, apresentando 
crescimento de vegetação em sua região de entrada. 
Extravasor complementar: Canal na ombreira direita, com 
passagem de água sem proteção ou revestimento. 
Talude montante: Vegetação média em toda extensão. Não há 
meios de proteção do talude. 
Coroamento: Há pontos com grama, porém não há 
revestimento, possuindo apenas cascalho na superfície. 
Talude jusante: presença de árvores e arbustos na maior parte 
do talude. Possível observar a presença de erosão. 
Região à jusante da barragem: região de concentração de 
árvores. 
Reservatório: Já existente quando adquirida a propriedade. 
Utilizado para pesca para lazer/subsistência, sem fins 
comerciais. 

Solicitar a proteção, limpeza e 
revestimento dos taludes e 
coroamento. Sugerir a manutenção 
e limpeza regular do extravasor 
principal, para evitar obstrução por 
vegetação. Solicitar revestimento e 
proteção do extravasor auxiliar, de 
forma a proteger a passagem de 
água. 

4037 
Barragem Toca da 
Onça 

OURO VERDE DO 
OESTE 

24.824177°S 53.815342°W 17/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui grama alta até próximo ao nível de 
água. Observado erosão em pontos, e rip-rap inexistente. 
Coroamento: Não possui proteção ou revestimento em sua 
superfície. Utilizado como via de trânsito para máquinas e 
veículos, entre outros locais da propriedade. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos em 
toda sua extensão. Extravasor elimina a água em contato com 
o talude. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de árvores 
e arbustos. 
Reservatório: Não possui proteção das bordas. Há vegetação 
aquática em quantidade significativa. 

Solicitar os revestimentos, ou 
medidas de proteção necessárias 
no ponto de saída de água do 
extravasor. Sugerir a proteção, 
revestimento e sinalização da 
barragem, enquanto utilizada como 
via de trânsito do interior da 
propriedade. 

4038 Fazenda Morro Alto PALMAS 26.433344°S 51.846359°W 16/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de conservação: Observado erosão no talude jusante 
causada por galgamento da barragem. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos, arbustos e árvores. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, buracos, arbustos, árvores, defeitos de 
drenagem e sinais de que ocorreu transbordamento da 
barragem. 
Talude de jusante: Observado que ocorreu galgamento da 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.758, como 
empreendedor MOACIR FIRMINO 
CAMARGO, com nome da 
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barragem e com isso causou erosões, escorregamentos, falha 
na proteção vegetal, afundamentos, buracos, sinais de 
movimento e existem arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos, árvores e 
observado possível fuga d'água na região à jusante. 

barragem: Barragem Fazenda 
Morro Alto Matr 6134. 

4058 Açude da Galheira PALMAS 26.546477°S 51.798500°W 15/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de conservação: Existe fuga d'água no talude jusante 
próximo ao pé do talude. 
Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal é um canal escavado na ombreira esquerda da 
barragem. Rodrigo (funcionário) informou que foi aumentada e 
afundada a estrutura depois de sinais de umidade e fuga 
d'água no talude jusante. 
Descarregador de fundo: Na data da visita o descarregador de 
fundo estava em funcionamento. Rodrigo (funcionário), 
informou que o cano do descarregador que é do tipo cachimbo 
soltou e por isso está tendo a vazão por ali. Devido a vazão 
pelo descarregador de fundo e pela própria fuga d'água que 
está ocorrendo a estrutura extravasora principal não estava 
funcionando. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos e arbustos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
arbustos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, áreas úmidas e fuga 
d'água. 
Região à jusante da barragem: Existe vegetação, arbustos e 
fuga d'água. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 824, como 
empreendedor TOMASI KEPPEN 
& CIA LIMITADA, como o nome da 
barragem: Barragem Área 10 
Fazenda Tomasi. 

4064 Açude Charneski PALMAS 26.368113°S 51.694022°W 16/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal é do tipo crista de barragem e possui em torno de 
5,00m de largura. Está localizada a cerca de 30m da ombreira 
direita do barramento 01. Para acessar a estrutura foi preciso 
sair da propriedade, seguir pela estrada principal de veículo por 
cerca de 600m e seguir a pé pela lavoura de soja por cerca de 
400m, devido a vegetação entre o barramento 01 e a estrutura 
ser muito fechada. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos, arbustos, árvores e formigueiros. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, arbustos, defeitos de drenagem e formigueiros. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, árvores e 
formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos, árvores e 
observado possível fuga d'água na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 873, como 
empreendedor ADELAR OLIVEIRA 
E OUTROS, com o nome da 
barragem: Barragem Pa São 
Lourenço.  

4066 Estância Raul Ribas PALMAS 26.400275°S 51.942060°W 15/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Existe outro barramento que faz divisa com outro reservatório 
menor e nele existe estrutura composta por manilha de 0,40m 
de diâmetro que quando eleva o nível do reservatório extravasa 
para o menor. Este barramento possui 4,50m de largura e 56m 
de comprimento. 
Estado de conservação: Existe fuga d'água próximo ao pé do 
talude jusante. 
Estrutura extravasora principal: Possui vegetação na entrada 
da estrutura. 
Estrutura extravasora complementar: Existe uma manilha de 
0,40m de diâmetro como estrutura extravasora complementar 
que faz ligação com outro reservatório quando eleva o nível da 
água. Ademar informou existir um extravasor neste outro 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.958, como 
empreendedor, ZAURY RIBAS, 
com o nome da barragem: 
Barragem Estância Raul Ribas. 
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reservatório, mas que deveria de estar "meio que enterrado". 
Não foi localizado este extravasor.   
Estado de conservação: Existe fuga d'água próximo ao pé do 
talude jusante. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos, arbustos, bambus e árvores. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos, buracos, arbustos, bambus, árvores e defeitos 
de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, bambus, árvores e 
toca de animais. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos, bambus, 
árvores e observado fuga d'água na região à jusante. 

4073 Barragem Gheller PALMAS 26.463018°S 52.125753°W 20/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto. Possui 0,8m de 
diâmetro. Região de entrada possui vegetação aquática. 
Região de saída encontra-se com rompimento da tubulação, 
aparentemente na área interna do barramento, ocasionando 
erosões. 
Talude montante: Possui revestimento em grama. Há 
vegetação aquática na região de encontro com o reservatório.  
Coroamento: Revestido em grama. É utilizado para acesso 
alternativo de máquinas em uma propriedade vizinha. 
Talude jusante: Há uma estrutura destinada à criação de 
suínos. Há algumas árvores e arbustos. Na região de saída do 
extravasor é possível observar a presença de erosão, 
ocasionada pelo deslocamento da tubulação. 
Região à jusante da barragem: Observado a presença de 
árvores e arbustos. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o paisagismo da 
propriedade. Possui vegetação aquática nas margens e na 
região de encontro com o barramento, porém, não de forma 
excessiva, em geral. 

Solicitar ao proprietário o reparo do 
extravasor principal, prolongando a 
tubulação de saída até local 
distante do barramento. Promover 
a proteção e revestimento dos 
taludes, bem como os reparos de 
erosão. Destinar a estrutura de 
criação animal para local 
adequado. Sugerir a sinalização e 
proteção do barramento enquanto 
utilizado para trânsito de 
máquinas. 

4076 Jurassic Lake PALMAS 26.547828°S 51.803942°W 15/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Existe enrocamento em todo talude. 
Observado um pouco de vegetação baixa próximo a ombreira 
esquerda. 
Coroamento: Observado defeitos de drenagem, falha no 
revestimento e afundamentos. 
Talude de jusante: Observado erosão, arbustos, árvores de 
pequeno porte e afundamentos. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores e arbustos na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.659, como 
empreendedor TOMASI KEPPEN 
& CIA LIMITADA, com nome da 
barragem: Barragem Área 09 
Fazenda Tomasi.  

4083 Fazenda Pastore PALMAS 26.445482°S 51.811372°W 16/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos e uma árvore de pequeno porte. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos, buracos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores na região à 
jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

4098 Sem Nome PALMEIRA 25.438642°S 49.766886°W 03/04/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é caracterizado por um canal aberto 
sem controle de vazão. O talude montante apresenta excesso 
de vegetação, enquanto o coroamento serve como passagem 
para entrada na propriedade. Já o talude jusante parece estar 
em bom estado, apesar do excesso de vegetação de porte 
pequeno. A região a jusante é caracterizada pela presença de 
vegetação nativa. 

Realizar uma avaliação 
abrangente da estrutura do 
barramento, com foco na 
integridade do coroamento e dos 
taludes 
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4122 Barragem Canabrava 
PARAÍSO DO 
NORTE 

23.305970°S 52.595236°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor complementar: Tubo em concreto. Não há 
revestimentos no canal de saída dos extravasores. 
Coroamento: Utilizado como via de acesso até a propriedade. 
Observado a presença de pequenos afundamentos em pontos 
específicos do coroamento. 
Talude jusante: Há arbustos e árvores em toda sua extensão. 
Água do extravasor é eliminada próxima ao pé do barramento. 
Observado a presença de erosão na região da ombreira direita, 
resultado provável do escoamento de água de chuvas. 
Região à jusante da barragem: Há árvores e arbustos em locais 
específicos. Há uma cascata, formada pela passagem de água 
do reservatório. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o lazer e o 
paisagismo na propriedade. Há a vegetação aquática próxima 
ao barramento, porém, não de forma excessiva. Há presença 
de árvores em parte das laterais. 

Sugerir a proteção, revestimento e 
sinalização do barramento 
enquanto utilizado como via de 
trânsito. Solicitar a correção e o 
revestimento no canal de saída de 
água dos extravasores, de modo a 
transportar a água de maneira 
protegida até o curso natural na 
região à jusante. Solicitar demais 
manutenções na vegetação 
existente e proteção dos taludes. 

4130 
Barragem Fazenda 
Santa Rita 

PARANAVAÍ 23.115867°S 52.563511°W 20/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular PVC. Possui 150mm de 
diâmetro. A região de entrada não foi visualizada devido à 
presença de vegetação. 
Talude montante: Há capim alto em toda sua extensão. Em 
local visível, foi possível observar a presença de erosão. Não 
há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui capim alto, arbustos e árvores em toda 
extensão. Conta com a presença de caixas revestidas com 
tijolo maciço e saída em tubos PVC com diâmetro variável 
direcionados para o reservatório, onde o entrevistado relatou 
que possuem a finalidade de atuar como drenagem de água de 
chuvas. As paredes da caixa de drenagem encontravam-se em 
altura superior à da superfície do barramento. 
Talude jusante: Há capim em toda sua extensão. Em pontos 
específicos, é possível observar a presença de árvores e 
arbustos. Há locais com erosão. 
Região à jusante da barragem: Possui arbustos e árvores em 
pontos específicos. Há predominância de capim-raso. 
Reservatório: Localiza-se no interior da propriedade. O 
proprietário informou em entrevista que águas de drenagem de 
uma estrada municipal atingem o interior da propriedade, sendo 
elaboradas curvas de níveis em áreas de plantio próximas ao 
reservatório para evitar a entrada no reservatório. 

Solicitar a remoção e manutenção 
periódica da vegetação existente 
em torno do barramento, bem 
como o revestimento correto das 
superfícies, incluindo a limpeza da 
região de entrada do extravasor 
principal. Observar o problema de 
drenagem da via pública, relatada 
pelo proprietário, e solicitar aos 
responsáveis a manutenção deste, 
de modo a evitar assoreamento e 
erosão no reservatório. 
Acompanhar, juntamente ao IAT 
de Paranavaí, a apresentação de 
projetos, documentos e pedidos de 
outorgas, informado pelo 
proprietário. 

4131 
Barragem SANEPAR - 
Captação ARARA 

PARANAVAÍ 23.062951°S 52.513580°W 20/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Retangular de soleira livre. Possui 20m de 
largura na região de entrada. Soleira possui altura de 0,7m, que 
quando atingida pela água do reservatório, ocorre a 
extravasão. Em nível inferior, há três comportas, sendo duas de 
acionamento elétrico com possibilidade de acionamento 
manual e uma apenas com acionamento manual. Canal de 
aproximação e de saída possuem revestimento em concreto, 
sendo observado assoreamento. Não há informações sobre 
cotas e vazões. 
Talude montante: Possui revestimento em grama. Há árvores e 
arbustos. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui revestimento em grama média, com 
pontos de falhas. Possui parcialmente revestimento em Paver, 
direcionando o acesso até um ponto de energia elétrica. 
Observado a presença de pequenos buracos e afundamentos. 
Entrevistado relatou que havia uma equipe contratada 
realizando a manutenção da vegetação em toda a área da 
captação, entretanto, encerrou-se o contrato, estando em fase 
de novas contratações. 

Solicitar ao empreendedor a 
manutenção periódica da 
vegetação existente no barramento 
e na região à jusante. Correção da 
vegetação e do assoreamento no 
extravasor principal (canal de 
aproximação e saída). Correção do 
vazamento na comporta. Observar, 
junto à base de dados do IAT, a 
existência de documentação, 
outorgas e outros itens referentes 
ao barramento visitado. 
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Talude jusante: Possui grama seca, com presença de arbustos. 
Região à jusante da barragem: Possui capim-raso e arbustos. 
Reservatório: Trata-se da "Captação Arara", responsável pelo 
abastecimento de Paranavaí–PR. Captação ocorre por 
bombeamento. A alimentação do reservatório ocorre pelo curso 
hídrico natural "Ribeirão Arara", e há uma alimentação auxiliar 
vinda do "Ribeirão Floresta". Nas margens do reservatório há 
uma estação de bombeamento, e parte é cercada por árvores. 
Na região de aproximação do extravasor é possível observar 
assoreamento. Não há réguas fixas no reservatório, entretanto, 
o entrevistado apresentou um equipamento eletrônico utilizado 
para aferir o nível de água em pontos específicos. 

4148 
Barragem - PA Santa 
Rita 

PEABIRU 23.974601°S 52.213530°W 26/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão. Ausência de rip-rap. O Coroamento funciona como 
estrada rural, com alguns afundamentos devido a passagem de 
veículos pelo barramento. Camada superficial do coroamento 
em cascalho, sem proteção vegetal. Presença de formigueiros. 
Talude a jusante com sinais de erosão e escorregamentos. 
Existem falhas na proteção vegetal e quantidade significante de 
árvores e arbustos. Foram encontrados alguns buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento. 

4149 
Barragem - PA Santa 
Rita 

PEABIRU 23.990393°S 52.218964°W 26/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, buracos e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
Coroamento com grande quantidade de árvore e arbustos. 
Foram encontradas falhas na proteção vegetal, formigueiros, 
afundamentos e erosão. 
Talude a jusante com sinais de erosão. Existem falhas na 
proteção vegetal e quantidade significante de árvores e 
arbustos. Foram encontrados alguns buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora. 

4150 
Barragem - PA Santa 
Rita 

PEABIRU 23.976182°S 52.215190°W 26/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Os moradores da região me informaram que em épocas mais 
chuvosas, o extravasor não suporta a vazão, ocorrendo 
extravasamento no coroamento pela ombreira direita, numa 
cota mais baixa do coroamento, dificultando o acesso dos 
moradores pela estrada rural. Também me informaram que já 
foi feita a solicitação para que a prefeitura execute mais uma 
estrutura extravasora. 
Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão. Ausência de rip-rap. O Coroamento funciona como 
estrada rural, com alguns afundamentos devido a passagem de 
veículos pelo barramento. Camada superficial do coroamento 
em cascalho, sem proteção vegetal. Presença de formigueiros. 
Talude a jusante com dois pontos com sinais de erosão e 
escorregamentos. Existem algumas falham na proteção vegetal 
e quantidade significante de árvores e arbustos. Foram 
encontrados alguns buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora 
complementar. 
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4153 
Barragem - PA Santa 
Rita 

PEABIRU 23.981946°S 52.208630°W 26/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão. Ausência de rip-rap. No coroamento foram 
observados alguns afundamentos, erosão, formigueiros e falha 
na proteção vegetal, além da presença de árvores e arbustos. 
Talude a jusante com sinais de erosão, afundamentos e 
escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal e 
quantidade significante de árvores e arbustos. Foram 
encontrados alguns buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Mais a jusante está localizada a barragem de no. 4150. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento, além de 
execução de estrutura extravasora. 

4154 Fazenda São José  PEROBAL 23.910986°S 53.460733°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Resumo dos problemas encontrados neste barramento: 
Coroamento em grama aparada, com a presença de algumas 
palmeiras isoladas. 
Talude de jusante :Em grama aparada, com a presença de 
algumas palmeiras e arbustos ornamentais isolados. 
Região a jusante da barragem com a construção da área de 
lazer com piscina. Na região várias árvores. 

Apesar das observações de 
problemas encontrados, considero 
o lugar com muito bem-organizado 
e com excelente nível de 
manutenção. 

4156 ESTÂNCIA DIVINA PEROBAL 23.862108°S 53.348095°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

O principal problema nesta visita foi o acesso. Da porteira até o 
barramento são mais de 1,6 km. A visita foi feita de charrete. 

O local corresponde a uma antiga 
cava de olaria, e tem barramento 
pois foi erguido para ganhar altura 
e armazenamento. Propriedade 
arrendada em processo de 
melhorias. Sem recomendações. 

4174 Lago da Reserva PINHÃO 25.917395°S 51.596145°W 27/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Na data da visita observado o encanamento de uma possível 
bomba d'água. Cintia informou que existia uma bomba d'água 
para a irrigação dos canteiros, mas em função de furtos de 
cabos e transformadores, está há dois anos sem operação, 
inclusive a bomba foi retirada do local para evitar o furto dela. 
Estrutura extravasora principal: É um canal escavado na 
ombreira esquerda da barragem. Não foi possível dimensionar 
a área do extravasor. 
Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Observado alguns formigueiros. 
Talude de jusante: Observado alguns afundamentos, 
formigueiros e algumas árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem algumas árvores, um 
pequeno lago e possível fuga d'água na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 
  

4178 sem nome PIRAÍ DO SUL 24.319026°S 50.127117°W 07/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem notoriamente, serve como composição de 
paisagem local e manutenção de água na área. A extravasão 
dela, contribui com outro pequeno reservatório 
(aproximadamente 4.000 m2). É um local histórico da Fazenda 
Paiquerê desde os antigos proprietários, sendo a aquisição 
realizada pelo pai do sr. Tércio, sr. Lúcio, há mais de 25 anos. 
Não existem projetos, documentos ou cálculos confiáveis. 
Não foram observados documentos relativos aos planos de 
segurança ou ao atendimento da legislação. Não foram 
observadas outorgas. Há manutenção local e 
acompanhamento, sem registro documental. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
Extravasão apenas complementar, em caso de elevação do 
nível, localizada na ombreira esquerda, com tubulação de 
manilhamento com diâmetro de 50 cm. Não foi possível 
visualizar a saída do extravasor. 
No talude montante, existe apenas uma árvore. Em excelente 
estado de conservação e estruturalmente em boas condições. 

Seguir cadastramento. 
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Coroamento com vasta vegetação rasteira, em excelente 
estado de conservação. Sem problemas a serem apontados. 
Talude jusante com várias árvores na crista, bastante antigas. 
Talude em excelente estado estrutural. 
À jusante, em caso de extravasão, segue para pequeno 
reservatório. 
Reservatório com histórico, segundo o entrevistado, de 
manutenção em substituição a antiga plantação de arroz na 
área. Foi construído por proprietários anteriores ao sr. Lúcio 
Miranda. Segundo entrevistado, não são permitidas pesca ou 
quaisquer outras atividades, além do uso como local de 
descanso e com finalidade de acumulação de água na fazenda. 
Não foram informados registros de extravasão sobre a crista, 
ou de problemas ocasionados pelo excesso de chuvas. 
Margens bem mantidas e o local em si, está em excelente 
estado de manutenção. 

4184 sem nome PIRAÍ DO SUL 24.383394°S 50.109348°W 07/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com provável uso para irrigação. Boa manutenção e 
fácil acesso. Sistema extravasor estava operando no momento 
da visita. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existe equipamento hidromecânico elétrico. Não foram 
observadas outorgas ou documentação referente à barragem. 
Existe acompanhamento dos colaboradores locais e da 
administração. 
Não foi possível visualizar a saída do sistema extravasor. O 
sistema é composto por entrada retangular de 1,10 x 1,10 m e 
tubo circular em concreto de 0,80 m de diâmetro. 
Talude montante em excelente estado, sem arbustos ou 
árvores. 
Coroamento com alguma vegetação, porém em bom estado. 
Por excesso de vegetação, arbustos e árvores, não houve 
possibilidade de acesso ao talude jusante. 
À jusante segue para o Rio Fortaleza. 
Reservatório sem sinais de poluição ou problemas a serem 
anotados. Situação de contenção sob controle. Sistema 
extravasor operando dentro do previsto. 

Seguir cadastramento. 

4189 Barragem - Góes PITANGA 24.647907°S 51.569755°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, afundamentos, 
buracos, arbustos/árvores e ausência de rip-rap. 
Coroamento com ausência de proteção vegetal. Alguns sinais 
de afundamentos e sinais de erosão foram encontrados. 
Coroamento com presença de árvores e arbustos. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal. Alguns sinais 
de erosão, afundamentos, buracos e presença de árvores e 
arbustos no talude.  
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

4193 Barragem - De Paula PITANGA 24.647823°S 51.581505°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, afundamentos, 
arbustos/árvores e ausência de rip-rap. 
Coroamento com falhas na proteção vegetal. Alguns sinais de 
afundamentos e sinais de erosão foram encontrados. 
Coroamento com presença de árvores e arbustos. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal. Alguns sinais 
de erosão, afundamentos, formigueiros e presença de árvores 
e arbustos no talude. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 
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Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

4194 
Barragem - Madeireira 
Schroeder 

PITANGA 24.814717°S 51.729269°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento apresenta boa proteção vegetal, com algumas 
falhas. Pode-se observar a presença de árvores e arbustos, 
além de afundamentos e erosão.  
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos, com 
algumas falhas na proteção vegetal. Foram observados sinais 
de erosão, afundamentos e escorregamentos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora ou 
reativação da estrutura existente. 

4195 
Barragem - Fazenda 
Paraiso 

PITANGA 24.762447°S 51.973459°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante do barramento principal com presença de 
arbustos. Foram encontrados sinais de erosão, alguns 
afundamentos e ausência de Rip-rap. 
Talude a montante do barramento menor com presença de 
vegetação baixa, alguns sinais de erosão e afundamentos, com 
ausência de Rip-Rap. 
O Coroamento do barramento principal possui sinais de 
afundamentos, sendo possível observar falha de proteção 
vegetal, sinais de erosão e presença de arbustos e 
formigueiros.   
O coroamento do barramento menor é constituído de 
vegetação baixa, com alguns sinais de erosão e afundamentos. 
Taludes jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
arvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
buracos, escorregamentos e formigueiros.  
Área de região à jusante do barramento principal com presença 
de arbustos junto a pé da barragem. Existe um reservatório 
menor na região à jusante. 
Na área de região a jusante do barramento menor, existe uma 
estrada de solo compacto que dá acesso a fazenda e também 
a presença de lavoura. 
No reservatório foi possível observar sinais de assoreamento e 
erosão. Ausência de réguas e existência de vegetação aquática 
excessiva próximo ao barramento menor. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento, além de 
execução de estrutura extravasora. 

4196 
Barragem - 
Pagadigorria 

PITANGA 24.822907°S 51.646057°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso a 
comunidade, tendo como camada superficial solo compacto. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal 
e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos, dificultando o acesso. Foram observados sinais de 
erosão. Existem falhas na proteção vegetal e alguns buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
alas de concreto na estrutura 
extravasora. 

4197 Barragem - Pereira PITANGA 24.651341°S 51.574382°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, afundamentos, 
arbustos/árvores e ausência de rip-rap. 
Coroamento com falhas na proteção vegetal. Alguns sinais de 
afundamentos e sinais de erosão foram encontrados. 
Coroamento com presença de árvores e arbustos. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
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Talude a jusante com falha na proteção vegetal. Alguns sinais 
de erosão, afundamentos, buracos e presença de árvores e 
arbustos no talude. Foi encontrado um ponto de fuga d´água. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

a execução de estrutura 
extravasora. 

4198 
Barragem - Ribas 
Prestes 

PITANGA 24.581783°S 51.641723°W 25/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de poucas árvores e 
arbustos, sendo possível observar erosão, afundamentos e 
escorregamentos. Ausência de rip-rap. No coroamento foram 
observados alguns afundamentos e erosão. Talude com boa 
proteção vegetal. 
Talude a jusante com sinais de erosão, afundamentos e 
escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal e 
presença de árvores e arbustos. Foram encontrados alguns 
buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos.  
Sinais de assoreamento, desmoronamento de margens e 
erosão no reservatório. Ausência de réguas. Aparentemente 
não há a existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento, além de 
execução de estrutura extravasora. 

4199 Barragem - Rais PITANGA 24.649354°S 51.860690°W 08/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Taludes a montante com sinais de erosão, escorregamentos e 
afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O coroamento do maior barramento é utilizado como estrada 
de acesso a propriedade, não havendo proteção vegetal. Pode-
se perceber alguns afundamentos devido a passagem de 
veículos. 
O coroamento do menor barramento possui boa proteção 
vegetal, com algumas falhas e afundamentos. Percebe-se que 
é utilizado para criação de animais devido aos afundamentos 
encontrados. 
Taludes a jusante com algumas falhas na proteção vegetal. 
Sinais de erosão, afundamentos e buracos, além de presença 
de árvores e arbustos nos taludes. Regiões à jusante com 
presença de árvores e arbustos. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamentos. 

4200 
Barragem - CGH Santo 
Antônio 2 

PITANGA 24.683191°S 51.714208°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Por se tratar de estrutura em concreto, a análise de talude 
montante não se aplica. 
A estrutura construída em concreto tem largura variável entre 
0,60 m e 1,40 m. Considerou-se sinais de movimentos, devido 
a movimentação da estrutura junto a ombreira direita. 
Foi observada a parte inferior da estrutura, sendo possível 
observar alguns sinais de fuga d´água pela estrutura do 
enrocamento. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão, ausência de réguas e existência de vegetação aquática 
excessiva. 

Devido ao fato do barramento 
estar em processo de 
licenciamento e aprovação, cabe 
ao IAT verificar os projetos e 
estudos de regularização e 
melhorias do barramento, assim 
como a regularização da utilização 
do recurso hídrico.  

4202 
Barragem - Mario 
Daufemback 

PITANGA 24.513638°S 51.801056°W 08/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Taludes a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
Todos os coroamentos são utilizados para tráfego de veículos, 
sendo observados afundamentos, e por possuírem camada 
superficial composta de cascalho, existe falha na proteção 
vegetal. Foram encontrados alguns sinais de erosão. 
Taludes a jusante com árvores e arbustos e falha na proteção 
vegetal. Foram observados sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos e formigueiros. 
Áreas de região a jusante com presença árvores de 
reservatórios menores, no barramento maior e no barramento 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamentos, além da execução 
de estrutura extravasora principal e 
complementar. 
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da estrada. No barramento da estrada menor, área de lavoura. 
Reservatório com sinais de assoreamento e erosão no 
reservatório. Ausência de réguas. Aparentemente não há a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

4205 Barragem - Lara PITANGA 24.681334°S 51.554610°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, afundamentos e 
ausência de rip-rap. 
Coroamento com falhas na proteção vegetal. Alguns sinais de 
afundamentos e sinais de erosão foram encontrados. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal. Alguns sinais 
de erosão, formigueiros e alguns arbustos presentes no talude. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão, assoreamento e existência 
de vegetação aquática excessiva. Não foram encontradas 
réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

4238 Móveis Pontarollo 
PRUDENTÓPOLI
S 

25.231793°S 51.001562°W 03/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório quadrado, artificial, de chácara para 
paisagismo e embelezamento. Possui um quiosque construído. 
A montante possui outro lago o qual alimenta o reservatório 
relacionado. 
Extravasor Principal: Monge construído um tanto distante da 
margem. Não possui acesso através de passarela. 
Extravasor Secundário: Não possui. 
Talude de Montante: Talude de montante com boa 
manutenção. Há muro de alvenaria como paramento. Há 
calçada com pavimentação na circulação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com desnível pequeno, 
quase plano e de grande extensão. Há diversas árvores com 
finalidade paisagística.  
Coroamento: Coroamento com estrada asfaltada contendo 
meio-fio e drenagem. 
Outro: Quiosque em formato hexagonal no reservatório. 

Verificação de outorga. 

4239 Thomaz 
PRUDENTÓPOLI
S 

25.270314°S 50.935730°W 16/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório antigo, com o coroamento formado 
por estrada rural. Possui vazão contínua e de volume 
considerável. Era uma antiga serraria, que hoje não está em 
operação. Reservatório restou para paisagismo. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Canal em concreto sob ponte de madeira. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com boa 
manutenção. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com boa inclinação. 
Manutenção adequada. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada rural, com boa 
largura. Ocorre tráfego de veículos da localidade. 
Outros: Galpão a jusante. Rede elétrica passando no 
coroamento. 

Verificação de outorga. 

4242 Sem nome - Josimar 
QUARTO 
CENTENÁRIO 

24.249911°S 53.274015°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam 
árvores no talude de jusante, bem como a vegetação de mata 
da área de preservação que inicia já no talude de jusante e 
segue por toda área a jusante do barramento.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

4243 Fazenda Elisa Rosseto  
QUARTO 
CENTENÁRIO 

24.361778°S 53.114971°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento: 
Talude de jusante - Talude de terra com vários arbustos e 
algumas árvores. Região à jusante – Densa vegetação, de 
mata ciliar em torno do córrego. Área de preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Visita realizada com 
chuva. 

4244 Fazenda São José 
RANCHO 
ALEGRE 
D'OESTE 

24.337223°S 53.092081°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam as 
árvores e arbustos no talude de montante, árvores e arbustos 
no talude de jusante, bem como a vegetação de mata da área 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 
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de preservação que inicia já no talude de jusante e segue por 
toda área a jusante do barramento. 

4254 Barragem Accorsi 01 
QUERÊNCIA DO 
NORTE 

23.030415°S 53.558485°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há erosão e ausência de rip-rap. Observada 
a presença de árvores, arbustos e vegetação alta (grama).  
Coroamento: Grama média em diversos pontos, enquanto em 
determinados locais não possui nenhum tipo de proteção, 
apenas terra arenosa. Há árvores e pequenos arbustos. 
Talude jusante: Há pontos de vegetação alta, árvores e 
arbustos. Observados locais com erosão. Há grama média em 
diversos pontos. 
Região à jusante da barragem: Há uma estrada particular, da 
propriedade visitada. Região destinada ao plantio de arroz. 
Reservatório: Possui a finalidade de abastecer as áreas de 
plantio de arroz. Observada a presença de vegetação aquática 
em excesso. 

Verificar a existência de outorga 
relatada em entrevista na base de 
dados do IAT e verificar a situação 
atual das atividades informadas 
em relatório. 

4255 
Lago Natural 
Assentamento 
Sebastião da Maia 

QUERÊNCIA DO 
NORTE 

23.140788°S 53.485713°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Trata-se de lago natural, sem finalidade 
específica, destinado ao uso comum dos moradores. Está 
localizado em área de assentamento denominada 
"Assentamento Sebastiao da Maia". Há uma estrada rural em 
todo o perímetro do reservatório. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4257 
Lago Fazenda São 
Mateus 

QUERÊNCIA DO 
NORTE 

22.960077°S 53.543047°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Trata-se de lago natural, não havendo estruturas 
de barramento ou represamento. Não há extravasores. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4262 Barragem Parque Juriti 
QUERÊNCIA DO 
NORTE 

23.091127°S 53.504913°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Revestido em grama em toda extensão do 
barramento. Há presença de arbustos e uma árvore.  
Coroamento: Estrada pública. Não há revestimentos na 
superfície. 
Talude jusante: Há concentração de árvores em toda sua 
extensão. 
Região à jusante da barragem: Região de concentração de 
árvores.  
Reservatório: Há vegetação aquática em parte das bordas, não 
de forma excessiva. Reservatório encontrava-se sendo 
utilizado para lazer pela população. É parte do paisagismo do 
"Parque Juriti". 

Solicitar ao empreendedor 
manutenção periódica na 
vegetação dos taludes e a 
proteção do coroamento. Solicitar 
a sinalização e proteção do 
barramento enquanto utilizado 
como estrada pública. Solicitar 
demais demandas para a 
barragem e reservatório 
(sinalização, etc.) enquanto 
utilizados pelo público. 

4263 Barragem Accorsi 02 
QUERÊNCIA DO 
NORTE 

23.042123°S 53.555150°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há vegetação alta (grama) em toda extensão 
do talude, com presença de arbustos. Ausência de rip-rap ou 
outros meios de proteção. Observado a presença de erosão em 
determinados pontos.  
Coroamento: Presença de vegetação alta e média em toda 
extensão do coroamento, limitando o acesso por todo 
coroamento. 
Talude jusante: Há vegetação média e alta (grama), arbustos, 
árvores e pontos de erosão. Em local específico, há passagem 
de água do extravasor. 
Região à jusante da barragem: Há áreas de plantio e cultivo de 
arroz. Há arbustos. Observado a passagem de uma estrada de 
uso particular da propriedade. 
Reservatório: Possui a finalidade de abastecimento e irrigação 
de áreas de plantio de arroz. Observada a presença de 
vegetação aquática em excesso. 

Verificar a existência de outorga 
relatada em entrevista na base de 
dados do IAT e verificar a situação 
atual das atividades informadas 
em relatório. 
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4264 Lago Accorsi 
QUERÊNCIA DO 
NORTE 

23.041675°S 53.599313°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Trata-se de lago natural. Observado a presença 
de vegetação aquática em excesso. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4266 Barragem - Just QUINTA DO SOL 23.919203°S 52.138797°W 26/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação, sendo 
possível observar erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
Coroamento utilizado como estrada de acesso dentro da 
propriedade, sendo possível observar camada superficial de 
cascalho. Devido ao tráfego de veículos, pode-se observar 
alguns afundamentos. Foram encontrados alguns formigueiros. 
Talude a jusante com sinais de erosão e afundamentos. 
Existem falhas na proteção vegetal e presença de árvores e 
arbustos. Foram encontrados alguns buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos.  
Sinais de assoreamento erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento, além de 
execução de estrutura extravasora. 

4269 Sem Nome QUITANDINHA 25.974444°S 49.529472°W 26/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento apresenta um vertedor tipo monge sem controle 
de vazão. O talude montante exibe sulcos e falhas na proteção 
superficial. O coroamento não possui proteção superficial. O 
talude jusante mostra sinais de erosão, ausência de proteção 
superficial e árvores cortadas. Apesar do excesso de 
vegetação aquática, o reservatório parece estar em boas 
condições. 

Sugere-se que o órgão fiscalizador 
priorize a avaliação detalhada das 
rachaduras na estrutura do 
barramento, embora a barragem 
não esteja sujeita às exigências da 
Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB). 

4270 Barragem Wakimoto RAMILÂNDIA 25.156435°S 54.039325°W 18/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Água é eliminada pela crista da barragem. 
Não há canal escavado ou revestido para a saída.  
Talude montante: Há pontos de erosão. Não há rip-rap ou 
outros meios de proteção. Observado a presença de arbustos 
em toda extensão, e de uma árvore. 
Coroamento: Há falha no revestimento. Há a passagem de 
água do extravasor. 
Talude jusante: Falha no revestimento, com presença de 
erosões, passagem de água do extravasor.  
Região à jusante da barragem: Há a presença de arbustos na 
faixa de 10 metros do barramento. Há presença de umidade. 
Reservatório: Utilizado para fins de paisagismo da propriedade. 

Solicitar a proteção e revestimento 
do extravasor, de modo a coletar e 
transportar a água sem contato 
direto com o material da barragem. 
Sugerir a instalação de outros 
métodos de extravasão. Solicitar a 
proteção da estrutura, com 
revestimento dos taludes e 
coroamento. 

4271 Sítio Paraíso 
RANCHO 
ALEGRE 

23.118130°S 50.955855°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui pequena altura por volta dos 
2 m de barramento. Se comunica a jusante em outro 
reservatório. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com manilha cruzando o 
barramento, necessitando limpeza. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação bom, necessitando roçada. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com estado de 
conservação bom, necessitando roçada. 
Coroamento: Coroamento sendo contenção em terra, em bom 
estado de razoável, necessitando roçada. 

Verificação outorga. 

4274 Fazenda São Paulo  
RANCHO 
ALEGRE 
D'OESTE 

24.177998°S 52.892184°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos principais problemas encontrados neste 
barramento, tem-se a elevada quantidade de vegetação. Como 
a propriedade foi deixada sem cuidados e depois arrendada, a 
vegetação tomou conta da área. O entrevistado passou 
informações, pois conhecia o local e chegou andar com a 
colheitadeira sobre o barramento, por isso sabia informar 

Caso seja necessário visita, não se 
orientar pelo GPS, pois ele leva 
por estradas que já não existem e 
viraram plantação. Seguir apenas 
coordenadas de onde fica o 
barramento.  
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largura e outros dados. Como o único acesso é pelo lado 
esquerdo, onde se encontra o córrego, não tive acesso. Em 
todos os locais, como talude de montante, coroamento e região 
à jusante, havia muita vegetação com arbustos e árvores. 
Também deixo registrado que não consegui contato com o 
proprietário no número informado, deixando assim o 
arrendatário no cadastro. 

4275 SÍTIO PARATI 
RANCHO 
ALEGRE 
D'OESTE 

24.206351°S 52.892939°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema a ser destacado apenas que na região à 
jusante, no lado esquerdo há uma plantação de soja, e da 
curva para o lado direito, mata nativa na área de preservação 
em torno do córrego. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

4321 Queiroz ROLÂNDIA 23.213620°S 51.416835°W 27/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 5 m de 
barramento. Possui uma extensão considerável. É utilizado 
atualmente apenas para paisagismo e lazer. Idade por volta 
dos 50 anos. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. Talude de 
Jusante com vegetação. 
Extravasor Principal: Extravasor através de vala no solo. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante pequeno, com boa 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contém vegetação, 
bambus. 
Coroamento: Coroamento com pequena largura. Possui 
vegetação pontualmente de arbustos. 
Outro: Reservatórios em cascata, sendo este o de nível mais 
baixo (a jusante). 

Verificação outorga. 

4324 Barragem - Rorato RONCADOR 24.557520°S 52.356378°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
O coroamento serve como estrada de acesso na propriedade, 
sendo possível observar alguns sinais de afundamento pelo 
tráfego de veículos. Não há proteção vegetal, devido a camada 
superficial ser composta por solo/cascalho compactado. 
Talude a jusante com sinais de erosão, afundamentos, buracos 
e presença de árvores e arbustos no talude. Falha na proteção 
vegetal. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

4325 
Barragem - Fazenda 
Santa Rosa 

RONCADOR 24.559347°S 52.375326°W 31/01/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, afundamentos, 
arbustos e ausência de rip-rap. O coroamento serve como 
estrada para passagem de veículos e máquinas. Foram 
observados alguns formigueiros, afundamentos e poucas falhas 
no revestimento. Talude de jusante com sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e escorregamentos no talude.  Na 
região à jusante foram encontradas árvores e arbustos. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a manutenção da estrutura 
extravasora (alas). 

4326 Barragem - Rorato RONCADOR 24.582225°S 52.364471°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão e ausência de rip-
rap. Foram observadas algumas raízes de árvores cortadas 
anteriormente. O coroamento serve como estrada de acesso na 
propriedade, sendo possível observar alguns sinais de 
afundamento pelo tráfego de veículos. Não há proteção 
vegetal, devido a camada superficial ser composta por 
cascalho compactado. Foram encontrados alguns formigueiros. 
Talude de jusante com difícil acesso devido ao plantio de 
bambu. Sinais de erosão, afundamentos, presença de árvores 
e arbustos no talude. Falha na proteção vegetal. Na região à 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 
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jusante foram encontradas árvores e arbustos na faixa de 10 m 
do pé da barragem. Reservatório com sinais de erosão e 
assoreamento. Não foram encontradas réguas. 

4327 
Barragem - 
Illich/Reinhofer 
Fazenda São Luiz 

RONCADOR 24.546914°S 52.373259°W 31/01/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, árvores, arbustos e 
ausência de rip-rap. No coroamento foram observados alguns 
formigueiros, afundamentos e falha no revestimento. Também 
foram encontradas algumas árvores. Talude de jusante com 
sinais de erosão, afundamentos, buracos e presença de 
árvores e arbustos no talude.  Na região à jusante foram 
encontradas árvores e arbustos na faixa de 10 m do pé da 
barragem. Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. 
Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

4328 
Barragem - 
Illich/Reinhofer 

RONCADOR 24.575381°S 52.438416°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, afundamentos, 
arbustos e ausência de rip-rap. O coroamento serve como 
estrada para passagem de veículos e máquinas. Foram 
observados alguns formigueiros, afundamentos e falha no 
revestimento. Talude de jusante com sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e presença de árvores e arbustos no 
talude.  Na região à jusante foram encontradas árvores e 
arbustos na faixa de 10 m do pé da barragem. Reservatório 
com sinais de erosão e assoreamento. Não foram encontradas 
réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

4329 
Barragem - Fazenda 
Santa Rosa 

RONCADOR 24.569763°S 52.379454°W 31/01/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, afundamentos, 
árvore (apenas uma) e ausência de rip-rap. O coroamento 
serve como estrada para passagem de veículos e máquinas. 
Foram observados alguns formigueiros, afundamentos e falhas 
no revestimento. Talude de jusante com sinais de erosão, 
afundamentos e escorregamentos no talude. Também foram 
encontradas falhas na proteção vegetal. Na região à jusante 
foram encontradas árvores e arbustos na faixa de 10 metros do 
pé da barragem, assim como um ponto com presença de 
umidade. Durante a visita, pode-se perceber que na região à 
jusante existe uma roda d´água. Reservatório com sinais de 
erosão e assoreamento. Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento. Interessante 
informar que, durante a visita, o 
extravasor se encontrava 
praticamente utilizado em sua 
totalidade de escoamento, 
podendo ser considerada a 
execução de mais um extravasor 
no barramento. 

4330 
Barragem - Fazenda 
Santa Rosa 

RONCADOR 24.576707°S 52.382953°W 31/01/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, afundamentos, 
árvores e ausência de rip-rap. O coroamento serve como 
estrada para passagem de veículos e máquinas, sendo a sua 
camada superficial composta por cascalho compactado. Foram 
observados poucos afundamentos. Talude de jusante com 
sinais de erosão, afundamentos e buracos no talude. Também 
foram encontradas falhas na proteção vegetal, além de árvores 
e arbustos. Na região à jusante foram encontradas árvores e 
arbustos na faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento. Interessante 
informar que, durante a visita, o 
extravasor se encontrava 
praticamente utilizado em sua 
totalidade de escoamento, 
podendo ser considerada a 
execução de mais um extravasor 
no barramento. 

4331 Barragem sem nome RONDON 23.316852°S 52.713921°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Não localizado devido à presença de 
vegetação no barramento em geral. 
Talude montante: Possui arbustos e árvores em toda extensão 
visualizada. 
Coroamento: Aparentemente pode ser utilizado como estrada 
de acesso para veículo. Durante a visita, estava parcialmente 
coberto por vegetação. 
Talude jusante: Concentração de vegetação em toda extensão 
visualizada do barramento. 
Região à jusante da barragem: possui concentração de árvores 
e arbustos. 
Reservatório: Visualizados indícios de assoreamento. 

Solicitar ao proprietário a limpeza e 
manutenção da vegetação 
existente no barramento em geral. 
Solicitar a identificação, por meio 
de atualização cadastral, dos 
extravasores existentes. 
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4332 
Barragem Usina Santa 
Terezinha - 01 

RONDON 23.376828°S 52.710741°W 28/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Não há sistemas de extravasão no 
barramento. 
Talude montante: Há grama, árvores e arbustos em toda 
extensão. 
Coroamento: Observado a presença de árvores e arbustos em 
toda sua extensão 
Talude jusante: Há concentração de árvores em toda sua 
extensão. Observado a presença de um buraco (possível toca 
de animal). Há sinais de erosão. 
Região à jusante da barragem: Possui a passagem de uma 
estrada, de uso particular. Há arbustos e vegetação rasa.  
Reservatório: Não possui finalidade específica, sendo apenas 
mantido por já ser existente. 

Solicitar a limpeza da vegetação e 
manutenção de erosões e tocas de 
animais, dos taludes e 
coroamento, para facilitar futuras 
inspeções. Observar que o 
barramento encontra-se em área 
industrial (Usina de cana-de-
açúcar), portanto, verificar as 
ações necessárias de isolamento, 
placas informativas, treinamentos 
de pessoal e solicitar ao 
empreendedor providências. 
Sugerir a instalação de 
extravasores no barramento, de 
forma que possibilite o 
descarregamento imediato do 
reservatório em casos de eventual 
necessidade. 

4337 Américo Larini 
SANTA CECÍLIA 
DO PAVÃO 

23.531760°S 50.778670°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Os dados foram obtidos a partir de projeto fornecido pelo 
proprietário. Alguns dias anteriores ao da visita, o proprietário 
havia iniciado manutenção em toda a área, inclusive na 
barragem, também está reativando um outro tanque que estava 
inativo, pretendendo utilizar ambos para criação de peixes. O 
reservatório não tem barramento bem definido e tem sobre ele, 
instalada a residência do proprietário, próximo à ombreira 
direita. 
O proprietário citou, que além da utilização para lazer e 
paisagismo, outra finalidade é a de criação de peixes. 
Além da acumulação, a preocupação do proprietário é adequar 
a barragem para controle de cheias. 
Os dados de cotas, foram retirados do projeto fornecido pelo 
proprietário. No momento da visita o sistema extravasor estava 
em operação. 
Existe um projeto que considera vazão = 95%. 
Existe projeto para a barragem. Não observado documentos ou 
outorgas, também não observado treinamento de equipes. O 
proprietário acabou de se mudar para o local, informando que 
está adequando todos os processos e documentos, 
demonstrando intenção em cumprir o plano de segurança. 
O extravasor principal é do tipo monge, composto por caixa 
receptora com dimensão de 60 x 60 cm, profundidade 
aproximada de 1,50 m e tubo ao fundo de 200 mm. Existe à 
jusante, uma caixa dissipadora de energia com 
aproximadamente 6 x 3 m, com 1 m de profundidade. Estava 
operando normalmente no momento da visita. 
No momento da visita, não foi visualizado o descarregador, 
apenas o ponto onde seria a entrada dele, à montante do 
barramento. 
Talude montante com árvores e arbustos. A situação do talude 
é íntegra e sem erosões ou desmoronamentos. Há 
necessidade de instalação do rip rap. 
O coroamento não tem formato regular, possui sobre ele a 
residência do proprietário e áreas de lazer. Composto por 
vegetação rasteira e árvores. 
O talude jusante apresenta falhas, porém o proprietário citou 
que estaria em processo de manutenção e recuperação dos 
defeitos existentes na área. no momento da visita. 
À jusante, segue por córregos e mata com espraiamento. 

Solicitar a documentação de 
projetos para o tanque novo. 
Seguir cadastramento. 
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Também à jusante, encontra-se o novo tanque que está sendo 
ativado. 
O reservatório se encontra em bom estado, com sinais de 
manutenção e adequações, o que também foi informado pelo 
proprietário. No momento, havendo poda árvores e remoção de 
vegetação invasora nas margens, além da recuperação do 
talude jusante. Existe um novo tanque sendo ativado à jusante, 
na direção da ombreira direita. Segundo o proprietário, a 
ombreira direita foi adequada para possibilidade de extravasão 
por sobre a ombreira, em caso de aumento do volume do 
reservatório. Houve limpeza de vegetação e folhas sobre a 
água. 

4338 
Barragem Fazenda da 
Lagoa - 01 

SANTA CRUZ DE 
MONTE 
CASTELO 

23.168647°S 53.437298°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo Circular Metálico, possuindo avarias 
causadas por oxidação na região de saída, porém sem 
aparente comprometimento na eliminação de água. 
Extravasor complementar: Monge, segundo relato do 
entrevistado, nunca foi necessário utilizar. 
Talude montante: Há falta de revestimento, arbustos e árvores. 
Ausência de rip-rap. 
Coroamento: Não possui revestimento. Há arbustos pequenos 
e a passagem de um canal escavado, revestido em alvenaria, 
que transporta a água de outro reservatório até plantações de 
arroz. 
Talude jusante: Possui árvores e arbustos em toda a extensão 
do talude. Observados locais de erosão. 
Região à jusante da barragem: há presença de arbustos e 
plantações de arroz. 
Reservatório: Entrevistado relatou possuir a finalidade de 
promover lazer através da pesca. 

Solicitar ao proprietário reparos no 
extravasor principal em 
funcionamento (tubo metálico), de 
forma a conservar a integridade da 
estrutura, ou adotar métodos 
alternativos para o extravasor 
principal. Promover a limpeza, 
manutenção e proteção nos 
taludes, quanto à presença de 
árvores, arbustos e erosões. 
Sugerir métodos de revestimento 
do canal de passagem de água, 
para proporcionar maior proteção a 
este, evitando rupturas e 
consequentes problemas no 
barramento. 

4340 
Barragem Fazenda da 
Lagoa - 02 

SANTA CRUZ DE 
MONTE 
CASTELO 

23.168098°S 53.424840°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui vegetação rasa e média em toda 
extensão do talude (capim-colonião). Não há rip-rap ou outras 
formas de proteção. 
Coroamento: Utilizado como estrada de uso coletivo entre as 
propriedades locais. 
Talude jusante: Possui vegetação do tipo Capim-Colonião em 
toda a extensão do talude. Água dos extravasores corre 
próxima ao pé do barramento. 
Região à jusante da barragem: Há área de plantação de arroz, 
sendo esses locais com presença e concentração de umidade. 
Há presença de arbustos. 
Reservatório: Possui a finalidade de abastecer as áreas de 
plantio de arroz. 

Sugerir a proteção, revestimento e 
sinalização da barragem, enquanto 
utilizada como via de trânsito do 
interior da propriedade. Solicitar as 
devidas proteções e revestimentos 
dos taludes, com a promoção de 
limpezas periódicas na vegetação. 
Verificar a existência de outorga ou 
demais documentos na base de 
dados do IAT. 

4341 Lago Nutripar 
SANTA CRUZ DE 
MONTE 
CASTELO 

23.160592°S 53.439622°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório trata-se de lago natural, sem a presença de 
barramento. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4346 
Barragem Fazenda 
Monte Bello 

SANTA HELENA 24.757060°S 54.181307°W 18/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Possui crescimento de pequena 
vegetação em seu interior, porém apresenta funcionamento 
normal. 
Talude montante: Possui grama e vegetação até as 
proximidades da água. Entrevistado informou que possui 
proteção com pedras, porém não estavam visíveis no momento 
da visita. 
Coroamento: Revestimento poliédrico. É utilizado como via de 
acesso para a sede da propriedade. 

Sugerir a proteção, revestimento e 
sinalização da barragem, enquanto 
utilizada como via de trânsito do 
interior da propriedade. Solicitar as 
devidas proteções e revestimentos 
dos taludes, bem como o manejo 
de insetos e animais que possuem 
ninhos/tocas no barramento. 
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Talude jusante: Não possui revestimento. Observado de toca 
de animal e formigueiro. 
Região à jusante da barragem: Local de presença de árvores. 
Reservatório: Reservatório é parte do paisagismo da 
propriedade. 

4352 
Barragem Fazenda 
Volta Grande 

SANTA ISABEL 
DO IVAÍ 

23.189462°S 53.248593°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há vegetação (arbustos) em toda extensão 
do talude. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Há arbustos em diversos pontos do coroamento. 
Parcialmente utilizado como estrada de trânsito de máquinas 
na propriedade. Há algumas trincas, em ponto específico, na 
superfície do coroamento. 
Talude jusante: Possui arbustos em toda extensão do 
barramento. Água utilizada na irrigação do arroz, se mantém 
em contato com o pé do talude. 
Região à jusante da barragem: Possui áreas de plantio e cultivo 
de arroz, uma estrada de uso particular da propriedade e 
presença de arbustos. 
Reservatório: Possui a finalidade de abastecer as áreas de 
plantio de arroz. Há bombeamento para coleta de e transporte 
de sua água. Observado a presença de vegetação aquática. 

Verificar a existência de outorga 
para o uso do barramento e do 
recurso hídrico em questão. 
Solicitar a sinalização do 
barramento, nas regiões onde 
pode ser utilizado como via de 
trânsito por máquinas. Sugerir a 
limpeza e proteção dos taludes e 
coroamento. 

4360 sem nome SANTA MARIANA 23.075333°S 50.518880°W 06/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com excelente manutenção, com canal extravasor e 
componente da paisagem local. 
O proprietário está com estudo e verificando com IAT regional 
para utilizar a água em irrigação. 
A administração acompanha a barragem, sendo a propriedade 
sede, ao lado dela. Não foram apresentadas outorgas até o 
momento da confecção do relatório. Não existe equipamento 
hidromecânico elétrico. Não é possível informar quanto a 
documentação, pois o proprietário diz ter alguns documentos e 
outros encaminhamentos junto ao próprio IAT, devendo 
posteriormente, em contato, o IAT solicitar tais documentos. 
Talude montante com vegetação rasteira. Íntegro. 
Coroamento com revestimento de rocha calcária compactada. 
Serve de ligação entre a sede da fazenda e outras localidades, 
passagem de nível. 
Talude jusante com vegetação rasteira, árvores e arbustos. 
À jusante, segue por córregos e encontra a barragem 4361. 
Reservatório, no geral, muito bem mantido, devendo atentar 
para remoção da vegetação em excesso, próxima ao 
barramento e ao sistema extravasor. 

Solicitar limpeza da vegetação 
existente sobre a água. Seguir 
cadastro. 

4361 sem nome SANTA MARIANA 23.051074°S 50.518559°W 25/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem tem muita vegetação sobre a água, porém com 
fluxo ideal de extravasão. À montante, percebe-se mal cheiro 
da água. Em entrevista, e pelas características encontradas, 
pode-se afirmar que a água é utilizada para irrigação. Idade 
estimada em entrevista. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Devida 
situação do reservatório e análise após entrevista, percebe-se 
a não existência de equipe dedicada à barragem. Manutenções 
ocorrem no local, porém, de pequena escala. Segundo o 
entrevistado, existe ali na área, além das capivaras, jacarés, 
piranhas e outros animais que pela localidade, podem ser 
considerados exóticos. 
No momento da visita, o extravasor principal operava 
normalmente. Segundo o entrevistado, o próprio extravasor 
principal, possui comportas ao fundo, acionadas manualmente 
e que servem como descarregador de fundo. Não foi possível 
coletar imagens dessa estrutura extravasora. Na ombreira 
direita, existe rebaixo do barramento, para extravasão 

Solicitar limpeza da vegetação 
sobre a água. Realizar análise de 
qualidade da água. Solicitar 
limpeza de vegetação no entorno 
do barramento. Seguir 
cadastramento. 
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complementar e espraiamento à jusante. 
Talude montante com vegetação rasteira, sem defeitos 
aparentes ou que possam comprometer a estrutura. 
Coroamento com vegetação rasteira, plantio de horta na 
ombreira esquerda, poucas árvores, desconsideradas na 
análise como geradoras de riscos, com arbustos. Sem 
problemas aparentes e sem sinais de risco ao 
transbordamento. 
Talude jusante, com proteção vegetativa rasteira sobre toda 
superfície e proteção granular. Havia ocorrido aparente 
manutenção de vegetação em dias anteriores ao da visita. 
Ocorria a extravasão no momento da visita e foi possível 
visualizar a operação. Ao pé do talude, já existem árvores e 
grandes arbustos. 
A operação de extravasão, que ocorria no momento da visita, 
destina o fluxo para córrego à jusante. O direcionamento da 
água é levado novamente ao Ribeirão Taquaruçu e por fim ao 
Rio das Cinzas. 

4391 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.553157°S 50.656716°W 09/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com muita vegetação, faltando manutenção. Acesso 
comprometido por plantações no entorno. Houve bastante 
dificuldade para visualizar as estruturas do barramento. Para 
acesso, houve necessidade de utilização de trator rural, sendo 
que a possibilidade de chegada até os possíveis pontos de 
acesso, seria caminhando ou como foi realizado, com trator. 
Não existe finalidade definida para o reservatório. Os sinais são 
de que não haja nenhuma utilização da água. 
Observando o local, conclui-se que o barramento tenha 
finalidade apenas para acumulação e controle de cheias. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Não observadas outorgas. Não observados documentos ou 
planos de segurança. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Observou-se falta de manutenção, 
por isso julgou-se que a comunicação e o acompanhamento 
sejam precários. 
Devida situação do barramento, do entorno, houve muita 
dificuldade para conseguir o acesso, tanto na entrada, quanto 
na saída do extravasor. Composto por manilhamento direto, 
seção de 1,00 m de diâmetro e com caixa de captação na 
entrada, com dimensões de 1,35 x 2,00 m. No momento da 
visita, o sistema extravasor estava operando. Observar que no 
dia anterior, choveu razoavelmente. 
No talude montante, impossível realizar análises. 
Considerando-se a idade estimada da barragem, observando-
se a integridade da vegetação, apesar de alta e por entrevista, 
haveria condições de afirmar não haver problemas, porém, 
sugere-se realizar manutenção, avisar o IAT e retornar nova 
vistoria para uma análise mais crítica. 
Coroamento totalmente tomado por vegetação arbustiva e 
algumas árvores. Houve muita dificuldade para realizar análise 
técnica com maior precisão. Não se afirmou quanto ao 
transbordamento, devida a falta de condições para avaliação. 
Talude jusante apresentou muita dificuldade de acesso, vasta 
vegetação. 
À jusante segue por córregos. 
Reservatório sem manutenção há muito tempo, extrema 
dificuldade de acesso e de análises mais precisas. Não 
apresenta sinais de poluição. Certamente não há acesso de 
pescadores ou utilização para lazer. 

Solicitar manutenção no local. 
Seguir cadastramento. 
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4392 Monte Belo 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.474021°S 50.642192°W 11/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem é localizada em um vale e sua extravasão 
direcionada para o Rio Congonhas. Local muito bem 
preservado e com monitoramento para manutenção constante. 
Segundo o entrevistado, o bombeamento de água da 
extravasão à jusante, serve para abastecer bebedouros de 
gado. 
A idade da barragem foi estimada em entrevista. 
Não foram informados projetos ou cálculos. 
Não foram informados documentos, existência de treinamentos, 
outorgas ou projetos. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Existe acompanhamento periódico e 
pessoal que fica diariamente trabalhando no entorno da 
barragem, concluindo-se assim que há monitoramento, porém 
sem controle documental. O acesso a veículos, apesar de 
ocorrer por sobre a vegetação rasteira, existe, o que poderia 
ser melhorado, devido acentuado desnível entre o acesso da 
área e o local da barragem, de aproximadamente 80 metros, 
com talude de 135º. 
O canal extravasor possui aproximadamente 2,50 m de largura 
e profundidade de quase 2,0 m. segue por um percurso de 
aproximadamente 70 m até receber estrutura de concreto 
armado e alvenaria, com objetivo de melhorar o canal para 
captação parcial de água com tubos de PVC 150 mm, 
direcionando a água para roda d´água e para córrego que 
segue à frente com espraiamento que antecede o Rio 
Congonhas. 
Considerada para o reservatório, a criação animal, pela 
utilização da água, cota acima, através de bombeamento, para 
bebedouro animal. O reservatório encontra-se em excelente 
estado de conservação e manutenção. Por estar localizado em 
um vale e existirem diversas cercas com porteiras fechadas e 
presença de colaboradores trabalhando no local quase o tempo 
todo, o reservatório não sofre assédio contínuo de pescadores, 
portanto a área, em geral, se mantém íntegra e limpa. 
Talude montante com várias árvores, sem sinais de 
desmoronamentos ou deslocamentos, nem erosões. 
O coroamento possui vasta vegetação rasteira, arbustos e 
considerada a existência de árvores que estão entre a crista 
dos taludes e o coroamento. Não foi possível verificar a 
condição de revestimento, porém, pela idade da barragem e 
não haver sinais de transbordamento, pode-se considerar o 
coroamento íntegro. 
Talude jusante em excelente estado, sem sinais de problemas. 
À jusante, segue por córrego, até o Rio Congonhas. Parte da 
água é utilizada por bombeamento através de roda d´água para 
trato animal. 

Seguir cadastramento. Solicitar 
melhorar o acesso para veículos. 

4393 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.515090°S 50.666051°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O barramento da barragem, não tem forma definida ou linear. 
Não existe sistema extravasor instalado. O reservatório, 
segundo o proprietário, já teve volume maior, porém, nos 
últimos anos, o volume vem se mantendo baixo, conforme o 
verificado durante a visita. 
Em entrevista, o proprietário comentou duas principais 
finalidades para o reservatório, a de ser bebedouro para os 
animais da área e para irrigação, em épocas de plantio. 
Complementa-se as finalidades, o paisagismo local. 
Além da acumulação para atender as finalidades do 
reservatório, verifica-se pela posição da barragem e a 
existência de outras barragens na região, que a finalidade do 

Seguir cadastramento. 
Sugerir ao proprietário instalar 
sistema extravasor com controle. 
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barramento, certamente seja a de controle de cheias. 
Segundo o proprietário, a formação do barramento, teve início 
natural, em geração anterior e há uns 15 anos, complementou-
se com solo compactado, delineando curva em nível abaixo, na 
ombreira esquerda, para extravasão da água, em caso de 
transbordamento. Ainda, o proprietário também citou que o 
transbordamento já ocorreu há muitos anos. 
Considerado solo residual para fundação e não compactado 
para o barramento, devido a percepção que a maior parte da 
barragem tem essa característica. Não existem projetos ou 
cálculos confiáveis. 
Não existe sistema extravasor construído ou definido. 
Não existem equipamento hidromecânicos elétricos. Não existe 
equipe técnica dedica à barragem. Não foram observadas 
outorgas. 
Barramento sem formato linear, com vegetação rasteira e sem 
sinais de erosão. Não possui rip rap. 
O coroamento, possui várias irregularidades na superfície. 
Possui pasto para os animais da área. 
Talude jusante, com vegetação rasteira e arbustos. 
Irregularidades na superfície. 
Observar que a cota de extravasão da barragem está bem 
abaixo da cota onde está instalada a residência e com relação 
à estrada principal. À jusante, segue para outras propriedades. 
No momento da visita, a água estava contida pelo barramento, 
sem transbordo sobre a crista. 
Apontado excesso de vegetação sobre a água, por observar 
que próximo ao talude montante, existe esse excesso, assim 
como na margem esquerda. Também apontada a criação 
animal, pela informação de que o reservatório serve de 
bebedouro aos animais da área. 

4395 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.569068°S 50.660878°W 05/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com muita vegetação, faltando manutenção. Acesso 
comprometido por plantações no entorno. Houve bastante 
dificuldade para visualizar as estruturas do barramento. 
Não existe finalidade definida para o reservatório. Os sinais são 
de que não haja nenhuma utilização da água. 
Observando o local, conclui-se que o barramento tenha 
finalidade apenas para acumulação e controle de cheias. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Não observadas outorgas. Não observados documentos ou 
planos de segurança. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Observou-se falta de manutenção, 
por isso julgou-se que a comunicação e o acompanhamento 
sejam precários. 
Devida situação do barramento, do entorno, conseguiu-se ouvir 
a água seguindo curso e formando queda por extravasão, 
porém, totalmente fechado pela mata. As imagens realizadas 
não conseguiram apresentar o provável canal que passa sobre 
a crista do barramento, na ombreira esquerda. 
No talude montante, impossível realizar análises. 
Considerando-se a idade estimada da barragem, observando-
se a integridade da vegetação, apesar de alta e por entrevista, 
haveria condições de afirmar não haver problemas, porém, 
sugere-se realizar manutenção, avisar o IAT e retornar nova 
vistoria para uma análise mais crítica. 
Coroamento totalmente tomado por vegetação arbustiva e 
algumas árvores. Houve muita dificuldade para realizar análise 
técnica com maior precisão. Não se afirmou quanto ao 

Solicitar manutenção no local. 
Seguir cadastramento. 
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transbordamento, devida a falta de condições para avaliação. 
Talude jusante apresentou muita dificuldade de acesso, vasta 
vegetação. 
À jusante segue por córregos e na sequência encontra-se a 
4391. 
Reservatório sem manutenção há muito tempo, extrema 
dificuldade de acesso e de análises mais precisas. Não 
apresenta sinais de poluição. Certamente não há acesso de 
pescadores ou utilização para lazer. 

4399 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.596407°S 50.635328°W 20/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem isolada pelas plantações. No geral, em bom estado 
de manutenção, com exceção do coroamento que está com 
vasta vegetação, dificultando análises. Extravasão por sobre a 
crista da ombreira esquerda, operando com baixo fluxo no 
momento da visita. 
Pela posição em meio as plantações, considerou-se que o 
reservatório tem finalidade para irrigação. 
Não existem projetos, documentos ou cálculos confiáveis. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
foram observados documentos ou projetos, a confirmar, devida 
existência de nova barragem e que segundo o proprietário, 
teria sido projetada e acompanhada por profissional 
Engenheiro. Não foram observadas outorgas, porém, com a 
construção da nova barragem, julga-se que possa existir, a 
confirmar com proprietário. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira esquerda, 
com canal extravasor e tubulação em manilhamento de 0,60 m. 
Talude montante com muita vegetação rasteira e arbustiva, 
dificultando a visualização e análises. 
Coroamento com muita vegetação e com dificuldade de 
acesso. 
Talude jusante com plantação de bambus. 
À jusante segue por córrego e espraiamento. 
Reservatório com margens em bom estado. Ao fundo, acesso 
de animais. Na barragem, com muita vegetação dificultando 
análises. Necessária adequação do acesso, para que seja 
possível acessar com veículo. 

Seguir cadastramento. 

4406 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.615240°S 50.639204°W 05/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está localizada entre diversas plantações, com 
difícil acesso. Não existem propriedades no entorno, o que 
dificultou encontrar a real responsabilidade sobre ela. O 
barramento está com vasta vegetação, dificultando a 
visualização da estrutura e as análises. Não foi possível 
visualizar a saída do extravasor. 
Supõem-se que pela posição da barragem entre plantações, 
deva sirva para irrigação. 
Não foram observados projetos ou cálculos. 
Devido ao não contato com proprietário, não se pode afirmar 
existência de quaisquer tipos de documentos ou projetos, ainda 
não foram observadas outorgas. Não é possível afirmar que 
haja treinamentos e acompanhamento da administração. 
Extravasor principal, com caixa de entrada à montante com 
dimensões de 1,30 x 0,80 m. A profundidade da caixa é de 
aproximadamente 4,50 m. Estima-se que a tubulação ao fundo 
seja de 0,60 m. Houve dificuldade para definição do sistema, 
devido dificuldade ao acesso da saída da tubulação, estimando 
o diâmetro, por comparativo com outros sistemas parecidos em 
outras barragens. 
Talude montante com vasta vegetação arbustiva. Dificuldade 
nas definições, porém, onde se pode caminhar e perceber, há 

Solicitar limpeza geral do 
reservatório, com atenção ao 
sistema extravasor. Seguir 
cadastramento. 
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estabilidade da estrutura. 
Coroamento com muita vegetação e algumas árvores. 
Dificuldade na definição das análises técnicas. Pode-se afirmar 
que não haja problemas com erosão ou percolações. 
Talude jusante com plantação de bambus na região central, 
nas ombreiras muita vegetação. Existência de árvores. Houve 
dificuldade na análise, porém pode-se afirmar sem problemas. 
No reservatório, não se pode considerar vegetação excessiva 
sobre a água, porque às margens, após ventos e pouca chuva, 
podem ter depositado essas. Necessitando de limpeza no 
sistema extravasor, na entrada. Sinalizar a saída do extravasor. 
Limpar o barramento em geral. Limpeza dos taludes. 

4409 Barragem do Andreoli 
SÃO CARLOS DO 
IVAÍ 

23.355250°S 52.500655°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui árvores de médio porte e arbustos em 
pontos diversos do barramento. Parcialmente revestido em 
grama alta, com diversos pontos de falha. Não há rip-rap ou 
outros meios de proteção. 
Coroamento: Utilizado como estrada de uso coletivo. Não há 
revestimentos na superfície. Entre o coroamento e o talude 
montante há a passagem de uma tubulação metálica, porém, 
aparentemente, não há ligação com o reservatório. 
Talude jusante: Possui predominância de árvores e arbustos 
em toda extensão do barramento. 
Região à jusante da barragem: Há concentração de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Possui concentração de árvores em torno de 
suas margens. Há surgimento de vegetação aquática próximo 
ao barramento, na região de entrada de água do extravasor, 
porém não de forma excessiva. 

Solicitar ao responsável a remoção 
e manutenção periódica da 
vegetação existente no barramento 
e em torno do extravasor. Sugerir, 
junto à prefeitura, a sinalização e 
proteção do barramento enquanto 
utilizado como estrada de uso 
coletivo. 

4410 
Lago Fazenda São 
Pedro - Baggio 

SÃO CARLOS DO 
IVAÍ 

23.437884°S 52.452890°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Trata-se de um local onde havia um lago natural 
com seu volume preenchido por roda d'água, alimentada pelo 
barramento código 6100. Após a desativação da roda d'água, 
encerrou-se o abastecimento do lago, diminuindo seu volume 
consideravelmente. Não há barramento para represamento da 
água. Conforme a entrevista, durante a chuva ocorre uma 
pequena variação em seu tamanho. A região próxima ao lago é 
destinada ao plantio de grãos. Durante a visita, foi percorrido 
todo o perímetro ao redor do lago. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4437 
Lago 02 - Fazenda 
Marques Dias 

SÃO JOÃO DO 
CAIUÁ 

22.889267°S 52.335741°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Outros problemas existentes: Não há barramento. Reservatório 
trata-se de um lago de formação natural. Entrevistada informou 
que possui protocolo de cadastro de barragens sob código 
TD230217-104425 
Reservatório: Em entrevista foi informado que o lago sempre foi 
existente, com variação de área e volume conforme as 
estações de chuvas. Entrevistada relatou que não possui 
finalidade específica. Durante a visita, foi percorrido todo o 
perímetro ao redor do lago. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4438 
Barragem 03 - 
Fazenda Bararuba 

ALTO PARANÁ 22.930736°S 52.357897°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto com 0,8m de 
diâmetro. Extravasor encontrava-se com a região de saída 
deslocada da tubulação interna do barramento. A região de 
entrada não foi visualizada devido à presença de vegetação. 
Extravasor complementar: Vertedor escavado. Localizado na 
região da ombreira esquerda. Não há revestimentos ou 
proteções da superfície, onde a passagem de água ocorre 
diretamente em contato com o material do barramento. Há 
presença de vegetação na entrada do extravasor. 
Talude montante: Há grama em toda sua extensão. Não há rip-
rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Revestido em grama, com pontos de falhas, 

Solicitar a manutenção do 
extravasor principal, corrigindo a 
conexão da tubulação em concreto 
e isolando a saída de água até a 
região à jusante. Solicitar o 
revestimento da superfície de 
entrada e saída do extravasor 
auxiliar, de modo a isolar o contato 
da água com o material do 
barramento. Solicitar a 
manutenção da vegetação dos 
taludes e correção de erosões. 
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possivelmente causado pela passagem de veículos. 
Talude jusante: Possui grama alta em toda extensão. Há 
árvores e arbustos. Observados pontos de erosão. 
Região à jusante da barragem: Há capim, árvores e arbustos. 
Reservatório: Localiza-se em regiões de pastagem da fazenda 
(barramento e reservatórios isolados por cerca). Não possui 
finalidade específica. 

4439 
Barragem 04 - 
Fazenda Bararuba 

SÃO JOÃO DO 
CAIUÁ 

22.914346°S 52.347608°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular PVC. Há duas tubulações, 
com 200mm cada. Localiza-se na região central do barramento. 
A região de entrada não foi visualizada devido à presença de 
vegetação. Há surgência de vegetação na região de entrada, 
porém o extravasor apresentava funcionamento sem alterações 
aparentes. 
Talude montante: Há falha no preenchimento com grama e 
pontos de erosão. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui revestimento em grama com falhas no 
preenchimento. É utilizado para trânsito de máquinas agrícolas. 
Talude jusante: Possui capim e arbustos. Observados pontos 
de erosão. 
Região à jusante da barragem: Há predominância de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Não possui finalidade específica. Localiza-se em 
áreas de plantio da fazenda. 

Solicitar ao proprietário a 
manutenção da vegetação na 
região do extravasor principal, de 
modo a evitar obstruções. Sugerir 
a limpeza periódica da vegetação 
existente no barramento e a 
correção de erosões dos taludes. 
Sugerir a sinalização e proteção do 
barramento enquanto utilizado 
para passagem de veículos 
agrícolas. 

4442 Barragem Corazza 
SÃO JORGE DO 
IVAÍ 

23.515463°S 52.311267°W 23/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: "Tubo circular em concreto", localizado na 
região da ombreira direita do barramento. Não há revestimento 
do canal de saída. 
Extravasor complementar: "Tubo circular em concreto", 
localizado na região da ombreira esquerda do barramento. Não 
há revestimento do canal de saída. 
Talude montante: Não possui revestimentos, proteções, rip-rap, 
ou semelhantes. Há árvores em determinados pontos, erosão e 
trincas na região de encontro com o coroamento. 
Coroamento: Utilizado como via de acesso até propriedades 
próximas. Entrevistado relatou que realizou o "alargamento" do 
barramento, para aumentar o espaço de trânsito de veículos. 
Observa-se a surgência de trincas entre o coroamento e os 
taludes montante e jusante. Não há revestimentos na 
superfície. 
Talude jusante: Há concentração de árvores e arbustos 
(bambu). Observados pontos de trincas entre o coroamento. Há 
erosão nas regiões de saída de água dos extravasores. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de árvores 
e arbustos. Há erosão da região das ombreiras, 
especificamente no local de saída de água dos extravasores. 
Reservatório: Preservado por já ser existente na propriedade. 
Há predominância de árvores nas laterais do reservatório. 
Relatado a existência de alguns peixes no local, porém sem 
atividades de criação. 

Solicitar ao proprietário análises da 
estabilidade do barramento e 
providências, observando 
principalmente a surgência de 
trincas no encontro do coroamento 
com as ombreiras. Sugerir a 
proteção, revestimento e 
sinalização do barramento 
enquanto utilizado como via de 
trânsito. Solicitar a correção e o 
revestimento no canal de saída de 
água dos extravasores, de modo a 
transportar a água de maneira 
protegida até o curso natural na 
região à jusante. Solicitar demais 
manutenções na vegetação 
existente e proteção dos taludes. 

4462 Desconsiderar 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.853415°S 50.416203°W 04/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Cava de mineração de xisto. Há engenheiro de minas 
responsável. Profundidade entre 2 e 3 metros. Cavas para 
detenção de sedimentos e assoreamento. Não caracterizado 
como barramento. 

Sugere-se desconsiderar 
barramento e tratar como cava. 

4467 Hobi 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.884922°S 50.427927°W 18/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório para pesqueiro tipo pague e 
pesque. Há algumas espécies de peixes soltas para a atividade 
de pesca. Formação do lago a partir de cavas antigas de 
extração de mineral. 
Extravasor Principal: Manilha como extravasor. Vazão 
pequena. 

Verificação de outorga e 
descaracterização de barramento. 
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Extravasor Secundário: Não há. 
Outros: Cava. 

4468 Hobi 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.884000°S 50.429051°W 18/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório para pesqueiro tipo pague e 
pesque. Há algumas espécies de peixes soltas para a atividade 
de pesca. Formação do lago a partir de cavas antigas de 
extração de minério. 
Extravasor Principal: Valeta como extravasor. Vazão pequena. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Outros: Cava. 

Verificação de outorga e 
descaracterização de barramento. 

4469 Sítio Emboque 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.896326°S 50.510611°W 16/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 4 m de 
barramento. Possui uma extensão considerável. É utilizado 
atualmente apenas para paisagismo e lazer. Idade por volta 
dos 50 anos. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. Taludes 
necessitando poda simples. 
Extravasor Principal: Extravasor típico como monge. 
Extravasor Secundário: Manilha de concreto parcialmente 
assoreada. 
Talude de Montante: Talude de montante pequeno, com 
conservação razoável, necessitando poda simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contém vegetação um 
pouco mais densa, mas com manutenção razoável. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

4472 Ulbrich 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.939229°S 50.498492°W 09/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório antigo, com o coroamento formado 
por estrada rural. Possui vazão contínua e de volume 
considerável. 
Extravasor Principal: Sistema de manilhas justapostas. 
Prefeitura faz a manutenção da estrada e colocou as manilhas. 
Extravasor Secundário: Manilha em nível um pouco mais alto. 
Talude de Montante: Talude de montante com manutenção 
razoável. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com desnível pequeno. 
Contém vegetação fechada impossibilitando acesso e vistoria 
adequada. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada rural, com boa 
largura. Ocorre tráfego de veículos da localidade. 

Verificação de outorga. 

4472 B Ulbrich 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.939229°S 50.498492°W 09/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório antigo, com o coroamento formado 
por estrada rural. Possui vazão contínua e de volume 
considerável. 
Extravasor Principal: Sistema de manilhas justapostas. 
Prefeitura faz a manutenção da estrada e colocou as manilhas. 
Extravasor Secundário: Manilha em nível um pouco mais alto. 
Talude de Montante: Talude de montante com manutenção 
razoável. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com desnível pequeno. 
Contém vegetação fechada impossibilitando acesso e vistoria 
adequada. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada rural, com boa 
largura. Ocorre tráfego de veículos da localidade. 

Verificação de outorga. 

4473 Desconsiderar 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.826373°S 50.434701°W 04/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Cava de mineração de xisto. Há engenheiro de minas 
responsável. Profundidade entre 2 e 3 metros. Cavas para 
detenção de sedimentos e assoreamento. Não caracterizado 
como barramento. 

Sugere-se desconsiderar 
barramento e tratar como cava. 

4489 Barragem sem nome 
SÃO PEDRO DO 
IGUAÇU 

24.934283°S 53.830282°W 17/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui pontos de erosão. Há árvores e 
arbustos. Ausência de rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Não possui proteção ou revestimento na 

Identificar quem deverá ser 
responsável pela manutenção e 
conservação do barramento, 
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superfície. É utilizado como estrada de acesso para diversas 
propriedades. 
Talude jusante: Há pontos de erosão e concentração de 
árvores. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de 
árvores. Há outro reservatório, de menor área, em contato com 
o barramento visitado. 
Reservatório: Possui vegetação aquática em suas bordas, 
sendo cercado por áreas com concentração de árvores. 

enquanto este se trata de estrada 
rural. Sugerir ao responsável a 
sinalização e proteção da 
barragem para trânsito. Solicitar a 
limpeza e revestimento dos taludes 
e coroamento. 

4490 
Barragem - Fazenda 
Barbacena 

SÃO PEDRO DO 
IVAÍ 

23.845768°S 51.896778°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de grande quantidade de 
bambus, dificultando o acesso. Foram encontrados sinais de 
erosão e alguns afundamentos. 
O Coroamento serve como acesso a fazenda, sendo possível 
observar sinais de afundamentos. A camada superficial é 
constituída por cascalho compacto, com ausência de proteção 
vegetal.  Foi encontrado um ponto com umidade no 
coroamento e alguns formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal, erosão e 
presença de vegetação nativa e também de bambus. Foram 
observados afundamentos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento e verificar a 
necessidade de execução de 
estrutura extravasora. 

4508 
Lago Companhia 
Melhoramentos - Sede 
Jussara 

SÃO TOMÉ 23.519193°S 52.459852°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Outros problemas: Não há barramento, haja vista que trata-se 
de lago com formação natural. 
Reservatório: Em entrevista, foi informado que o lago sempre 
foi existente, com variação de área e volume conforme as 
estações de chuvas. Relatou que não possui finalidade 
específica. Devido à presença de árvores nas laterais do lago, 
não foi possível visualizar o reservatório diretamente, apenas 
características topográficas do terreno que indicavam não 
haver região para a água escoar. Não há extravasores, 
conforme informado pelo entrevistado. Está localizado em meio 
a uma plantação de cana-de-açúcar, de propriedade da usina. 
Entrevistado relatou que há monitoramento de pessoas 24 
horas (restrição de acesso). Durante a visita, foi percorrido todo 
o perímetro acessível, além de estradas ao redor do lago. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4509 
Lago 02 Companhia 
Melhoramentos - Sede 
Jussara 

SÃO TOMÉ 23.495917°S 52.451416°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Outros problemas: Não há barramento. Trata-se de um lago 
natural. 
Reservatório: Em entrevista, foi informado que o lago sempre 
foi existente, com variação de área e volume conforme as 
estações de chuvas. Relatou que não possui finalidade 
específica. Não há extravasores, conforme informado pelo 
entrevistado. Está localizado em meio a uma plantação de 
cana-de-açúcar, de propriedade da usina. Entrevistado relatou 
que há monitoramento de pessoas 24 horas (restrição de 
acesso). Durante a visita, foi percorrido todo o perímetro ao 
redor do lago. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4513 Sem nome SAPOPEMA 23.896083°S 50.561278°W 25/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

A estrutura do barramento em questão consiste em um aterro 
compactado, não possuindo vertedor. O coroamento apresenta 
falhas, e tanto o talude montante quanto o talude jusante 
exibem erosões, dificultando uma avaliação minuciosa. Na 
região jusante, há uma mata nativa e áreas com plantações 
manuais. Apesar do excesso de vegetação aquática, o 
reservatório aparenta estar em boas condições. Vale ressaltar 
que as características do barramento não se enquadram nos 

Sugere-se que o órgão regulador 
realize uma inspeção completa do 
barramento, com ênfase na 
correção das falhas no coroamento 
e na estabilização dos taludes para 
evitar erosões adicionais 
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requisitos da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB). 

4514 Sem Nome  SAPOPEMA 23.900717°S 50.603617°W 18/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é composto por um aterro 
compactado, acompanhado por estrutura extravasora em 
operação. Existe um vertedor do tipo canal aberto na ombreira 
direita do barramento. Não foram encontradas informações 
sobre o Plano de Segurança de Barragens e a estrutura não 
possui outorga. Não foi possível realizar aferições de cotas e 
níveis. O coroamento parece estar em boas condições. O 
talude montante apresenta alguns pontos de erosão devido à 
passagem de animais, porém o impacto parece ser nulo. No 
geral, o reservatório parece estar em boas condições. 

Análise detalhada do vertedor do 
tipo canal aberto na ombreira 
direita 

4523 
Fazenda Antônio 
Paulino 

SERTANEJA 23.024627°S 50.784656°W 26/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem sofria manutenção no momento da visita. Houve 
informação que o processo de cadastramento junto ao IAT, 
assim como a confecção de projetos , estaria em andamento, 
também as outorgas já teriam sido solicitadas. 
Apesar de ter sido citado que a barragem teria tido projetos 
confeccionados, não foi afirmado em relatório a existência, pois 
até o momento não houve acesso a esses documentos. 
A administradora informou que estariam confeccionando o 
plano de segurança para a barragem. Não foram observadas 
as outorgas ou outros documentos. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
Extravasor principal com 1,20 x 0,5 m na caixa de entrada. 
Abaixo tubo de 0,90 m, para saída à jusante. 
Extravasor complementar com cota de entrada localizada 
acima da cota do extravasor principal. Formado por tubo de 
PVC 100 mm, com comporta de entrada manual. 
Talude montante com algumas árvores, principalmente próximo 
à ombreira esquerda. 
Coroamento com solo rochoso misto compactado, sem 
defeitos, serve de passagem de nível e ligação entre áreas. 
Talude jusante com proteções vegetal e granular, sem 
problemas. 
À jusante, segue por córregos. 
Reservatório em excelente estado de conservação e 
manutenção. Segundo a administradora, estão no processo de 
readequação, com limpeza nas margens e passando por 
plantio de vegetação rasteira, gramínea, para proteção dos 
taludes. Também passou por alteração da cota do barramento, 
elevando entre 40 e 50 cm sua altura. Sem animais ou peixes 
mortos e aparentemente, com boa qualidade da água. 

Seguir cadastramento. 

4548 Sem Nome  TAMARANA 23.780083°S 51.086583°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação, incluindo um 
vertedor circular simples com vegetação excessiva. Não foram 
encontradas informações sobre o Plano de Segurança de 
Barragens, e a estrutura não possui outorga. O coroamento 
aparentemente está em boas condições. O talude montante 
está em boas condições. O talude jusante não apresenta sinais 
de erosão, aparentemente em boas condições. A região 
adjacente é caracterizada por vegetação nativa, sem 
construções próximas. No geral, o reservatório parece estar em 
boas condições. 

Orientar o responsável pela 
barragem a realizar a manutenção 
necessária para garantir a 
integridade estrutural, 
especialmente nas áreas com 
vegetação excessiva 

4549 Sem Nome  TAMARANA 23.833927°S 51.063599°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação. A estrutura possui 
um vertedor tipo retangular de soleira livre, que também serve 
como ponte para passagem dentro da propriedade. Além disso, 

Inspeções detalhadas devem ser 
realizadas para corrigir as falhas 
na cobertura superficial e verificar 
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há um vertedor auxiliar do tipo monge retangular. Não foram 
encontradas informações sobre o Plano de Segurança de 
Barragens, e a estrutura não possui outorga. O coroamento 
aparentemente está em boas condições, mas falta 
revestimento superficial. Ele serve como passagem dentro da 
propriedade. O talude montante não apresenta proteção 
superficial. Já o talude jusante, em sua maior parte, apresenta 
plantações de bambu e erosões causadas pela criação de 
gado. A região adjacente é caracterizada por vegetação nativa, 
sem construções próximas. No geral, o reservatório parece 
estar em boas condições. 

as erosões causadas pela criação 
de gado no talude jusante. 

4550 Sem nome TAMARANA 23.751194°S 51.047833°W 07/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão apresenta-se assentado sobre um 
aterro compactado, sem informações disponíveis sobre a data 
de início da construção. A finalidade do barramento é a 
acumulação de água, com a presença de um vertedouro 
circular na ombreira esquerda. As estruturas extravasoras 
estavam operacionais durante a visita, aparentemente sem 
irregularidades visíveis. No entanto, observa-se que o talude 
montante possui excesso de vegetação rasteira e algumas 
árvores de pequeno porte. O coroamento encontra-se em bom 
estado, servindo também como passagem de carros entre as 
propriedades. O talude jusante carece de proteção vegetal, 
evidenciando sinais de erosão e rachaduras devido ao 
escoamento de água pluvial. Adicionalmente, a jusante do 
barramento existe um reservatório de menor porte, o qual se 
encontra em boas condições. 

Considerando a barragem em 
questão, sugere-se que o órgão 
regulador realize uma avaliação 
mais detalhada, incluindo a análise 
da estabilidade do talude 
montante, a implementação de 
medidas para controle da 
vegetação rasteira e prevenção de 
erosões. Além disso, é 
recomendável que sejam 
realizadas medições de níveis e 
cotas, bem como uma avaliação 
mais aprofundada da vazão 
máxima e das condições do 
vertedouro circular. Recomenda-se 
também que o órgão regulador 
solicite informações adicionais 
sobre o histórico de construção da 
barragem e as medidas de 
segurança adotadas. Essas ações 
visam garantir a integridade 
estrutural e a segurança 
operacional da barragem, bem 
como prevenir potenciais impactos 
ambientais e riscos para as 
comunidades a jusante. 

4555 Sem Nome  TAMARANA 23.835189°S 51.056234°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação. A estrutura 
apresenta um vertedor tipo circular simples com excesso de 
vegetação. Não foram encontradas informações sobre o Plano 
de Segurança de Barragens, e a estrutura não possui outorga. 
O coroamento aparentemente está em boas condições, mas 
falta revestimento superficial. Ele serve como passagem dentro 
da propriedade. O talude montante apresenta excesso de 
vegetação rasteira, além de arbustos em pontos específicos do 
seu comprimento. O talude jusante apresenta sinais de erosão, 
carregamento de material e aparentemente foi despejado 
entulho nele. Além disso, possui árvores de grande porte. A 
região adjacente é caracterizada por vegetação nativa, sem 
construções próximas.  

Sugere-se ao órgão regulador 
realizar uma inspeção detalhada 
da estrutura, priorizando a 
avaliação da estabilidade do talude 
jusante e a remoção do entulho 
depositado 

4571 Barragem - Milan TERRA BOA 23.703345°S 52.367643°W 27/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação e arbustos, 
além de erosão, afundamentos e alguns buracos. Ausência de 
rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso na 
propriedade, tendo como camada superficial o cascalho. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal, 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora. 
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formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos, 
dificultando o acesso. Foram observados sinais de erosão e 
escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal, alguns 
buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos.  
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Existência de vegetação aquática excessiva. 

4573 Barragem - Galo TERRA BOA 23.717104°S 52.358635°W 27/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, buracos e escorregamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso a 
propriedade, tendo como camada superficial o cascalho. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal 
e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos, dificultando o acesso. Foram observados sinais de 
erosão, afundamentos e escorregamentos. Existem falhas na 
proteção vegetal, alguns buracos e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além de manutenção 
na estrutura extravasora. 

4574 
Lago fazenda 
Meneguetti 

TERRA RICA 22.836362°S 52.618133°W 20/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Reservatório: Conforme entrevista com o proprietário, o 
reservatório possui variação de área de acordo com períodos 
de chuvas. Informou que há alguns peixes para pesca com a 
finalidade de lazer, porém não desenvolve a criação específica. 
Há cerca de proteção isolando o reservatório nos locais 
visitados. Durante a visita, foi visualizado todo o perímetro 
acessível do lago. Em parte das laterais há predominância de 
árvores. 
Outros problemas: Não há barramento, tratando-se de lago 
com formação natural. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

4587 Sem Nome TERRA ROXA 24.062352°S 54.086820°W 13/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Vangler informou que a barragem já rompeu uma vez em um 
período de grandes precipitações, então foi realizado a 
correção e aumentado o extravasor para evitar o galgamento 
da barragem. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos, vegetação composta por bambus e árvores. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

4590 Serra Negra TIBAGI 24.611101°S 50.520550°W 02/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório situa-se em região de vale. 
Manutenção em bom estado. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Monge com bom dimensionamento. 
Extravasor Secundário: Duas Manilhas d=60cm, com tela de 
proteção.  
Talude de Montante: Talude de montante pequeno, com bom 
estado de conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bom estado de 
conservação. 
Coroamento: Coroamento com bom estado de conservação. 
Outro: Sinais de reformas a pouco tempo executadas ou em 
execução. 

Verificação outorga. 
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4593 Serra Negra TIBAGI 24.621815°S 50.519703°W 02/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório situa-se em região de vale. 
Manutenção em bom estado. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Monge com bom dimensionamento. 
Extravasor Secundário: Monge em menor proporção. 
Talude de Montante: Talude de montante pequeno, com bom 
estado de conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação de 
médio porte. Algumas árvores, arbustos, bambus. Dificuldade 
de visualização e acesso. 
Coroamento: Coroamento com bom estado de conservação, 
porém com marcas de trilho de rodas. 

Verificação outorga. 

4594 sem nome TIBAGI 24.476440°S 50.323099°W 12/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo entrevistado passa por manutenções 
contínuas e é monitorada pela equipe. Segundo o proprietário, 
sofreu adequações no último ano, objetivando melhoramento 
no sistema extravasor, além de limpezas. Existe um sistema de 
bombeamento para abastecimento de tanque com destinação 
de criação de peixe. Encontra-se em bom estado, 
estruturalmente, não apresenta problemas. 
Não existem projetos ou cálculos. 
Documentação e outorgas, não observados. Não existem 
sistemas hidromecânicos elétricos. 
Extravasor principal com estrutura de captação em caixa 
retangular com 1,20 x 1,0 m e profundidade de 
aproximadamente 4,0 m. Ao fundo, tubo em concreto circular, 
com 0,90 m de diâmetro. Em operação no momento da visita. 
Descarregador de fundo em PVC 100 mm e não foi possível 
verificar a saída, sendo que estava em operação no momento 
da visita. 
Extravasor complementar, na ombreira esquerda do 
barramento, com base em concreto, em rampa de montante 
para jusante. Em operação no momento da visita. 
Talude montante com vegetação rasteira, em bom estado. No 
momento da visita, devido às chuvas do dia anterior, o nível do 
reservatório estava na crista do talude, porém, com todos os 
extravasores operando e sem sinais de risco a 
transbordamento. 
Coroamento serve de passagem de nível e ligação entre áreas. 
O revestimento é composto por rocha calcária compactada, 
existente na região. Sem sinais de afundamentos ou risco a 
transbordamento. 
Talude jusante com vegetação rasteira, alguns arbustos e 
poucas árvores. Sem percolação ou fuga de água. 
À jusante segue por córregos em direção ao Rio Iapó. 
Reservatório, no geral em bom estado, sem desmoronamentos 
ou erosões nas margens. Não existe excesso de vegetação 
sobre a água. Os extravasores estão operando corretamente. 
Taludes estáveis e estrutura do barramento sem sinais de 
riscos a transbordamento. 

Seguir cadastramento. 

4595 Desconsiderar TIBAGI 24.600300°S 50.684306°W 20/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Local com formato de calota. Não localizado estrutura 
extravasora. Extravasa por região no solo com nível mais baixo 
que o restante. Não contém talude de montante. Sem formação 
de talude de jusante característico. No geral, há pouco 
desnível, e apenas uma região de peral, afastado do 
reservatório, porém não é possível acessar a região devido 
abelhas e vegetação densa. 

Sugere-se desconsiderar 
barramento e tratar como cava. 
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4607 Tanque 01 TOLEDO 24.585855°S 53.893395°W 24/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, árvores e tocas de 
animais. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d'água ou peixes 
mortos no reservatório. Na data da visita o reservatório estava 
descomissionado devido a entrega dos peixes. Aldair informou 
que em mais ou menos 15 dias da data da visita iria ser 
enchido novamente. 

Verificar os documentos enviados 
pelo proprietário como a outorga 
do uso d'água e a licença de 
operação anexados ao relatório. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.457, como 
empreendedor, ARSENIO INACIO 
LANGER, com o nome da 
barragem: Barragem Parte Norte 
do Lr N°05 Parte Sudeste Lote 
Ruraln°05 E da Parte Nordeste do 
Lr N°06 do 6° Perímetro. 

4609 Tanque 08 TOLEDO 24.545952°S 53.898377°W 25/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal e afundamentos. 
Região à jusante da barragem: Em parte da região à jusante 
próximo da ombreira esquerda passa estrada de acesso a 
outras propriedades e para o outro lado fica outro reservatório 
que está em cascata. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br a barragem à 
jusante está cadastrada com o 
código barragem 1.577, como 
empreendedor, ELIZABETH TIMM 
BALCEWICZ, com o nome da 
barragem: Barragem Parte 
Nordeste do Lote Rural Nº 66. 

4615 Tanque 03 TOLEDO 24.586928°S 53.893245°W 24/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal afundamentos, buracos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar os documentos enviados 
como a outorga e a licença de 
operação. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

4619 Tanque 08 TOLEDO 24.594167°S 53.869625°W 24/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Observado erosões afundamentos e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante fica a lagoa 
de decantação para os reservatórios. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d'água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem 7116 que está localizada 
ao lado direito desta, está 
cadastrada com o código 
barragem 1.089 como 
empreendedor VALDACIR INACIO 
KUHN, com o nome da barragem: 
Barragem Propriedade - São Jose 
de Aparecida. 

4623 Estância Justen TOLEDO 24.656758°S 53.691638°W 26/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado alguns formigueiros. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos, árvores e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.133, como 
empreendedor, AIRTON JUSTEN, 
com nome da barragem: Barragem 
Lote Rural Nº09/11.D, da Linha 
Guaçu, do 9º Perímetro da Faz. 
Britânia. 

4624 Barragem sem nome TOLEDO 24.851502°S 53.778762°W 17/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Vertedor escavado, sem proteção ou 
revestimentos em sua superfície. 
Talude montante: Coberto por vegetação alta, atingindo as 
margens do reservatório. 
Coroamento: Possui grama alta em toda sua extensão. 
Observado um formigueiro. 

Solicitar a limpeza da vegetação e 
conservação dos revestimentos 
sob o barramento. Solicitar a 
proteção e revestimento do 
extravasor, para evitar erosões. 
Observar a existência de outorga 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

Talude jusante: Observado a concentração de árvores em toda 
sua extensão. 
Região à jusante da barragem: presença de árvores. Há outro 
reservatório nesse local. 
Reservatório: Localizado em região isolada no interior da 
propriedade. É utilizado para captação de água, para fins de 
irrigação de área de plantio. 

para captação de água e futuras 
solicitações (proprietário informou 
que está desenvolvendo projetos 
para pedido de outorga do 
barramento). 

4626 Sem Nome TOLEDO 24.631950°S 53.688527°W 26/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos e 
buracos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento e 
formigueiros. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, formigueiro e uma árvore de pequeno 
porte. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante existe outro 
reservatório. 
Reservatório: Não foram observados indícios de má qualidade 
d'água ou peixes mortos no reservatório. Observado erosões e 
desmoronamento das margens. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.194, como 
empreendedor LUCIA ROECHER 
HEMKEMEIER E OUTROS, com o 
nome da barragem: Barragem 
Lotes Rurais N°S 4-A, 9.B.1, 28-A , 
29-A E Parte Norte do L.R Nº 05, 
2ª P. 47º Perímetro, Faz. Brit. 

4650 Fazenda Piquiri 1 UBIRATÃ 24.409645°S 53.142283°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 
Sem recomendações sobre este 
barramento. 

4651 Fazenda Omori UBIRATÃ 24.435449°S 53.134969°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam a 
vegetação de mata da área de preservação que inicia já no 
talude de jusante e segue por toda área a jusante do 
barramento.  

Como recomendação seria esperar 
ver quem vai ficar com a 
propriedade, tanto no registro, 
quanto na administração, para 
registrar definitivamente.  

4654 Fazenda Piquiri 2 UBIRATÃ 24.409165°S 53.139511°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Apenas quero 
destacar o fato de que este não 
era o objetivo inicial desta visita, 
porém recebi todas as informações 
e orientações sobre este 
barramento. Após checar as 
coordenadas, descobri que o local 
que gostaria de visitar ficava mais 
a jusante, porém nunca fui 
orientado que teria este 
barramento na propriedade, pois 
as observações e informações 
colhidas no local, coincidiram. Vou 
deixar os dados do barramento 
visitado. 

4658 
Barragem Fazenda 04 
Irmãos - 02 

UMUARAMA 23.652277°S 53.427700°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há grama alta em toda extensão do talude e 
um ponto de erosão. Há uma árvore e arbustos.  
Coroamento: Utilizado como estrada particular. Há grama 
média nas laterais do coroamento. Observado a presença de 
formigueiro. 
Talude jusante: Possui revestimento em grama média/alta em 
toda sua extensão. Há algumas árvores. Há outro reservatório. 
Região à jusante da barragem: Há árvores e grama média/alta. 
Observado a presença de outro reservatório (cód. 4661). 
Reservatório: Teve a finalidade inicial de promover atividades 
de piscicultura, porém a atividade não foi consolidada, sendo 
apenas mantida sua existência atualmente. 

Verificar a existência de outorga, 
relatada em entrevista, na base de 
dados do IAT. Sugerir ao 
proprietário manutenções de 
limpeza e conservação dos taludes 
e coroamento, especialmente a 
correção da erosão visualizada no 
talude montante. Sugerir a 
sinalização e proteção do 
barramento, enquanto utilizado 
como estrada para veículos e 
máquinas. 

4659 
FAZENDA SÃO 
JORGE SUPERIOR 

UMUARAMA 23.748266°S 53.413526°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, apenas na 
região próximo ao extravasor principal, na ombreira direita, a 

Propriedade muito organizada. 
Sem recomendações para este 
barramento. 
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quantidade de vegetação, arbustos e árvores, tanto nos taludes 
de montante como de jusante. 

4660 

Estação de Tratamento 
de Esgoto de 
Umuarama - 
Pinhalzinho 

UMUARAMA 23.781793°S 53.273218°W 18/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados no local, seriam o capim alto, 
principalmente no talude de jusante, porém este fato foi 
justificado por um problema com a empresa terceirizada, e o 
outro aspecto seria a vegetação no reservatório, principalmente 
do lado esquerdo, contudo como foi explicado, o local vai ser 
totalmente desativado, num futuro próximo. 

Sem recomendações para este 
barramento. 

4661 
Barragem Fazenda 04 
Irmãos - 03 

UMUARAMA 23.646903°S 53.429778°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Presença de grama alta em toda extensão do 
talude. Há árvores e arbustos. 
Coroamento: Utilizado como estrada para trânsito dentro da 
propriedade. Há grama de altura média nas laterais do 
coroamento. 
Talude jusante: Revestido em grama média/alta, se estendendo 
até a região à jusante. Há árvores em determinados pontos. 
Região à jusante da barragem: há concentração de árvores, 
arbustos e grama média/alta. 
Reservatório: Atualmente, é apenas conservada a sua 
existência. O planejamento inicial da construção era para a 
finalidade de piscicultura, porém a atividade não foi levada 
adiante. 

Verificar a existência de outorga, 
relatada em entrevista, na base de 
dados do IAT. Sugerir ao 
proprietário manutenções de 
limpeza e conservação dos taludes 
e coroamento. Sugerir a 
manutenção da grama na região à 
jusante, para evitar o surgimento 
de árvores ou outros, de forma a 
facilitar futuras inspeções no 
barramento no sistema extravasor. 
Sugerir a sinalização e proteção do 
barramento enquanto utilizado 
como estrada para veículos e 
máquinas. 

4680 
PRAINHA DE 
XAMBRÊ 

XAMBRÊ 23.756424°S 53.470179°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento 
seriam a densa vegetação no talude de jusante e região a 
jusante do barramento, com a presença de árvores e arbustos. 
Também a existência de algumas construções como banheiros 
e churrasqueiras a jusante. 

Sem recomendações para este 
barramento. 

4901 sem nome PONTA GROSSA 25.032140°S 49.937420°W 14/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem listada, porém, menor em área com relação ao 
padrão verificado pelo IAT e está como prioridade ANA. 
Barramento não uniforme, variável geometricamente, não 
linear. Reservatório sem manutenção, com lodo sobre a água. 
Local isolado de uso. 
Finalidade de irrigação estimada, devida posição do 
reservatório com relação à plantação. 
Não foram informados projetos ou cálculos, nem outros 
documentos referentes à barragem. 
Não foram observadas outorgas. Não foram observados 
documentos sobre segurança de barragem. Pode-se afirmar 
pelo estado do reservatório, que não há manutenção ou 
acompanhamento. 
Talude montante, com vasta vegetação arbustiva. Devido ao 
formato do barramento, pode-se dizer que algumas árvores, 
estejam sobre o talude montante. Houve dificuldade de 
visualização para melhor análise. Porém, pelo tamanho do 
reservatório e pelos sinais no entorno, pode-se afirmar que não 
existam problemas com necessidade de anotação. 
Coroamento com muitas árvores e arbustos, dificultando a 
caminhada e a visualização analítica. 
Talude jusante com muitas árvores, vasta vegetação. Sem 
sinais de defeitos. O barramento não é linear, nem tem forma 
definida, dificultando situar corretamente as ombreiras. 
À jusante árvores e vegetação diversa. 
Reservatório apresentando coloração amarelada da água, com 
aparência saibrosa e mal cheiro. Não se percebeu animais 
mortos. Existe vegetação sobre parte da água. Não se definiu 
um extravasor, por não ter sido possível visualização ou 

Confirmar a prioridade ANA. 
Solicitar manutenção geral do 
reservatório. Seguir 
cadastramento. 
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definição concreta, porém, existe um ponto provável de saída 
de água, não conseguido estabelecer o tipo de material ou 
estrutura constituinte do extravasor. 

4903 Sitinho Piquerobi TERRA ROXA 24.055770°S 54.077342°W 13/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Existia estrutura extravasora tipo monge, Fernando informou 
que depois que ocorreu o rompimento da barragem foi 
desativado e agora não possui descarregador de fundo. 
Dados gerais da barragem: Fernando informou que o 
reservatório possui cerca de 2,00m de profundidade e possui 
em torno de 3,00m de bordo livre. Pelas imagens do Google 
Earth Pro consta como descomissionado o reservatório, porém 
durante a visita pode ser observado que foi realizado a 
correção da barragem que havia rompido. Fernando informou 
que foi realizado a correção da barragem para o ônibus escolar 
acessar a fazenda vizinha. 
Finalidade do barramento: Fernando informou que a barragem 
funciona como estrada de acesso fazendo a ligação a outra 
fazenda vizinha e por ali o ônibus escolar passava para buscar 
as crianças da fazenda e da fazenda vizinha. Informou que no 
momento o ônibus escolar não está utilizando o acesso devido 
as crianças serem pequenas e ainda não estarem indo para a 
escola. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
vegetação composta por arbustos e árvores. 
Coroamento: Observado falta e falha no revestimento e 
defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos no local onde foi feito a 
correção do rompimento da barragem, vegetação composta por 
bambus. 
Região à jusante da barragem: Existem vegetação composta 
por arbustos e árvores de pequeno porte na região à jusante. 
Reservatório: Não foram observados indícios de má qualidade 
d'água ou peixes mortos no reservatório. Observado 
assoreamento e bastante vegetação. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5002 
Barragem Fazenda 
Bello II 

QUERÊNCIA DO 
NORTE 

22.863268°S 53.460715°W 14/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui grama alta em praticamente toda sua 
extensão. Ausência de rip-rap 
Coroamento: Revestido em grama, com pontos de falhas.  
Talude jusante: Há árvores e arbustos em toda extensão do 
talude. 
Região à jusante da barragem: há concentração de árvores e 
arbustos. Está a uma distância de 850,00m, aproximadamente, 
do Rio Paraná. 
Reservatório: É mantido por já ser existente na propriedade. 
Localiza-se em região de difícil acesso com veículo.  

Sugerir a limpeza periódica e 
proteção dos taludes e 
revestimento do coroamento, para 
facilitar a visibilidade e verificar as 
reais condições da estrutura. 

5003 
Barragem Fazenda 
Candiais 

GUAIRAÇÁ 22.910846°S 52.694548°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há grama e arbustos.  Observado a 
existência de erosão. Não há de rip-rap, ou meios de proteção. 
Coroamento: Utilizado para acesso até uma residência da 
propriedade. 
Talude jusante: Revestido em grama alta, com presença de 
arbustos. 
Região à jusante da barragem: Há grama média e pontos com 
arbustos. Há a saída de água do extravasor próximo ao 
barramento. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o paisagismo da 
propriedade. 

Solicitar a proteção, limpeza e 
manutenção periódica dos taludes 
e coroamento. Sugerir proteção do 
barramento enquanto utilizado 
como via de trânsito de veículos na 
propriedade. Sugerir ao 
proprietário o prolongamento da 
tubulação de concreto do 
extravasor, de forma a transportar 
a água até região distante do pé 
do barramento. 

5005 Barragem Panassi LOANDA 22.963267°S 53.139092°W 15/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui grama alta em praticamente toda sua 
extensão. Observado ausência de rip-rap, ou outros meios de 
proteção. 

Sugerir manutenção da grama, 
para facilitar a visibilidade da 
estrutura, e extravasores, para 
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Coroamento: Possui revestimento em grama alta em toda sua 
extensão. Há cercas em arame liso em pontos do coroamento, 
isolando o barramento da área de pastagem. 
Talude jusante: Revestido em grama em tamanho médio em 
toda sua extensão. Possui pontos específicos com árvores. 
Região à jusante da barragem: Possui algumas árvores, 
vegetação (Grama) e área de pastagem de gado. 
Reservatório: Informado ser mantido por já ser existente, sem 
finalidade específica atualmente. 

possíveis problemas. Verificar 
demais solicitações de reparo, ou 
adaptação para o caso específico 
e solicitar ao responsável. 

5006 Canoas III ITAMBARACÁ 22.994034°S 50.418849°W 06/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O reservatório serve para criação de peixes com finalidade 
comercial. Existem diversos tanques entorno da barragem, 
cada um com função específica para criação de peixes. 
Existiam restos de mariscos nas margens da barragem. O 
barramento é irregular, sendo considerados para largura e 
comprimento, o ponto próximo à extravasão principal. 
A barragem foi construída a partir de escavação para criação 
de uma bacia e enrocamento de solo para reforço do 
barramento. 
Provavelmente existam projetos, levando-se em consideração 
a necessidade de aprovação da empresa junto aos diversos 
órgãos relevantes ao tipo de negócio empregado na área, além 
das possíveis aprovações com fins comerciais junto à clientes, 
porém, a proprietária não soube informar sobre a existência de 
cálculos ou projetos. 
Não foi observado a existência de plano de segurança, ou 
qualquer documento inerente ao tema, assim como não foi 
possível observar sobre treinamento de pessoal e emissão de 
relatórios. Não foram observadas outorgas. A proprietária não 
soube informar questionamentos sobre documentações e ao 
solicitar posteriormente, não houve retorno com tais 
documentos. Os equipamentos mecânicos ou elétricos, são 
dedicados à aeração do sistema de criação de peixes e 
abastecimento do reservatório por adução de água dos demais 
tanques, assim sendo, não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos no sistema extravasor. 
Extravasor principal, composto por caixa de entrada, retangular 
em alvenaria e concreto, com dimensões de 1,20 x 1,00 m e 
6,30 m de profundidade. Ao fundo saída possui dois tubos 
circulares de concreto, com diâmetros de 0,40 e 0,50 m. 
Estrutura retangular para captação da água com tubos 
circulares direcionando o fluxo à jusante. 
Talude montante, em excelente estado de conservação. 
Vegetação rasteira de proteção, sem sinais de erosão, 
deslizamentos ou desmoronamentos. Parcialmente o talude 
possui estrutura com parede de proteção com contenção em 
concreto convencional. 
Coroamento, com solo rochoso misto compactado para o 
revestimento e em bom estado de conservação. O barramento 
é irregular, por esse motivo, considerada a existência de 
árvores sobre o coroamento, devido ao local onde está 
instalada a sede haver árvores diversas. Além da edificação da 
sede, existe um tanque na ombreira esquerda, reduzindo a 
largura do barramento. 
Talude jusante, com vegetação de proteção e com proteção 
granular. Considerada a existência de árvores do centro do 
barramento para a ombreira esquerda. 
À jusante segue por córregos, até o Rio Paranapanema. 
Reservatório aparentemente em bom estado. Anotou-se a não 

Solicitar documentação de 
aprovação do empreendimento 
comercial dedicado à criação de 
peixes. Enviar equipe dedicada ao 
meio ambiente para fiscalizações. 
Seguir cadastramento. 
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observância quanto a qualidade da água, por se tratar de 
reservatório utilizado para piscicultura, portanto, 
provavelmente, não se pode afirmar qualidade ideal, devendo-
se acompanhar a empresa, desde a análise de documentação 
e fiscalizações ambientais. Percebe-se a presença de 
aeradores e estrutura para manutenção, limpeza e descarte 
dos dejetos retirados da água. Às margens, resíduos de 
mariscos. 

5008 Água Bonita 
RANCHO 
ALEGRE 

23.007817°S 50.929727°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura de barramento por 
volta de 2 m. Descomissionado no momento da visita. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com duto metálico cruzando o 
barramento. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação 
necessitando roçada. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada rural dentro da 
fazenda. 

Verificação outorga. 

5010 Alambaris III CAMBARÁ 23.036238°S 50.083151°W 07/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Largura do barramento considerada como a soma de parte do 
parque jusante à barragem e a via pública. Por se tratar de um 
barramento em curva, estimado o comprimento. O reservatório 
está com excesso de vegetação. 
Segundo populares, são depositados no reservatório peixes de 
diversas espécies para pesca coletiva, aberta ao público, além 
da área servir de lazer para população e paisagismo local. 
Segundo os populares, o controle de cheias não tem sido 
efetivo com a barragem, mesmo considerando a quantidade de 
extravasores existentes, gerando danos à vizinhança. Ainda foi 
citado que isso ocorre em outros parques da cidade. 
A idade da barragem foi estimada após entrevista com 
populares e pesquisa via internet. 
Extravasor principal com estrutura de entrada quadrada com 
dimensões de 1,0 x 1,0 m e abaixo, saindo à jusante, tubo 
circular de concreto com diâmetro de 1,20 m. 
São três sistemas complementares para extravasão, dois 
retangulares e outro circular. Os retangulares, com dimensões 
de 5,40 x 2,20 e outro de 1,50 x 1,20 m, o circular de concreto 
com 1,20 m de diâmetro, todos cota acima do extravasor 
principal. Aparentemente a ombreira direita, também oferece a 
possibilidade de extravasão por sobre o barramento. 
No dia da visita, não se observou problemas no talude 
montante. O talude é praticamente todo composto pelos 
sistemas extravasores e os locais onde se percebe o solo, 
verificou-se vegetação de proteção, sem vegetação arbustiva e 
árvores. 
O coroamento, parcialmente recebe estruturas do parque e o 
asfalto pertencente à via. Basicamente o coroamento é misto 
em solo compacto e pontilhão de concreto. 
À jusante segue o córrego em direção ao Parque Alambaris II. 
Logo à frente, imóveis residenciais e comerciais, além de vias 
públicas. 
No talude jusante, sinais de derrubada de árvores e 
demolições. 
O local entorno do reservatório, é um local de lazer para a 
população. Segundo populares, a prefeitura abastece o local 
com peixes para pescaria coletiva. No momento da visita, o 

Solicitar manutenções. Solicitar 
projetos e outorgas. Seguir 
cadastramento. 
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nível estava baixo e o reservatório com muita vegetação sobre 
a água. Sinais de poluição nas margens e à jusante. Mal cheiro 
da água na extravasão e próximo ao barramento, à montante, 
também na entrada do córrego que abastece o reservatório ao 
fundo. 

5016 sem nome JACAREZINHO 23.141094°S 50.035729°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem é mantida como área de lazer para proprietários e 
colaboradores da fazenda. A irrigação, foi percebida in loco, por 
existência de tubulações e bombeamento. O abastecimento 
para processo de fabricação, foi informado pela proprietária. 
Considerado o controle de cheias, devido verificação de soma 
de volume da vazão, com a 5020, da mesma propriedade, com 
direcionamento ao Rio Jacarezinho. 
Idade da barragem, estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos. 
Segundo a proprietária, não há outorgas de uso. Quanto aos 
demais documentos e treinamentos, não houve informações. A 
barragem é acompanhada pela administração, com 
periodicidade de manutenções, em excelente estado de 
conservação. Existem peixes no local, porém, não se 
considerou a piscicultura, por não haver dedicação a essa 
cultura. Por relato da proprietária, houve recuperação do 
barramento e se prosseguirá com a recuperação do sistema 
extravasor. Sem sinais de assoreamento, erosões, 
desmoronamentos ou outros defeitos que causem riscos 
negativos à barragem. 
O extravasor, é composto por sistema de captação de água 
com manilha circular de concreto, do tipo cachimbo, com 
diâmetro de 0,80 m, situado na ombreira esquerda. Não foi 
possível verificar a entrada do extravasor, estando com 
excesso de vegetação sobre a boca do cachimbo, sendo que 
por informação da proprietária, sofreria manutenção nos 
próximos dias, comprovando que no momento da visita, a 
manutenção já havia acontecido na saída do extravasor, à 
jusante do barramento. Devida situação da entrada do 
extravasor, não ocorria extravasão no momento da visita. 
Talude montante com vasta vegetação rasteira, poucos 
arbustos. Desconsidero o risco para existência de uma árvore 
na crista do talude. Sem sinais de movimentação. 
Coroamento necessitando de limpeza da vegetação existente e 
em excesso. Algumas árvores. 
Talude jusante, com várias árvores. Sem sinais de problemas a 
serem anotados. 
À jusante, segue por córregos. Após espraiamento parcial, 
encontra com extravasão da 5020, seguindo para o Rio 
Jacarezinho. 
Reservatório com excesso de vegetação sobre a água, 
aproximadamente 30% da área. Um mirante com avanço sobre 
a água e uma casa de bombas, são estruturas existentes. O 
local está sendo preparado para lazer. Manutenção e 
conservação, a contento no momento da visita. O excesso de 
vegetação foi sugerido, para que se realize a manutenção, com 
intuito de conter o avanço por sobre toda a água. 

Seguir cadastramento. Sugestão 
para oferecer treinamento aos 
proprietários e alguns 
colaboradores que participam do 
monitoramento da barragem, para 
utilizar a barragem como exemplo 
em projetos futuros. Solicitar 
limpeza sobre a água. 

5020 sem nome JACAREZINHO 23.160855°S 50.045800°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O reservatório, está quase totalmente assoreado. Estimou-se 
que apenas uma região central detém água, aproximadamente 
15% da capacidade total. Não foram observados extravasores 
ou descomissionamento manual. O local onde o reservatório se 
encontra, leva a concluir que possui nascentes próprias e 

Seguir cadastramento. No 
entendimento, desconsiderar 
monitoramento e solicitar ao 
proprietário o descomissionamento 
total da barragem. 
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alguma captação de água pluvial, porém, com o fornecimento 
total de água comprometido por motivos desconhecidos. 
Considerado para efeito de relatório, a capacidade total de 
volume. 
A barragem está praticamente 100% assoreada. Considerado 
paisagismo, por não ser possível realizar outra consideração 
técnica sobre ela. Considerado o controle de cheias, devido a 
possibilidade de cheia e verificação de soma de volume da 
vazão, com a 5016, da mesma propriedade, com 
direcionamento ao Rio Jacarezinho. 
Idade da barragem, estimada com base na entrevista fornecida 
sobre a barragem 5016.No momento da visita, não foram 
informados projetos ou cálculos. 
Considerar os fatores negativos apontados no tópico estado de 
conservação, como problemas encontrados como 
assoreamento, reservatório praticamente seco e que não foi 
possível identificar a existência de um sistema extravasor. 
Com base na entrevista fornecida para 5016, segundo a 
proprietária, não há outorgas de uso. Quanto aos demais 
documentos e treinamentos, não houve informações. A 
barragem não é acompanhada pela administração, com 
periodicidade de manutenções, o estado de conservação está 
comprometido. Com assoreamento e vasta vegetação onde 
deveria haver água. 
Talude montante com vasta vegetação rasteira e arbustos. 
Devido à falta de água no reservatório, não foi possível avaliar 
demais problemas. 
Coroamento, é passagem de nível, ligação entre áreas. Sem 
defeitos. 
Talude jusante, com várias árvores, com difícil acesso. 
À jusante, em caso de extravasão, segue por córregos. Após 
espraiamento parcial, encontra com extravasão da 5016, 
seguindo para o Rio Jacarezinho. 
Reservatório com excesso de vegetação e praticamente sem 
água, assoreado. O local não sofre manutenção e em péssimo 
estado de conservação. Não foi considerado o 
descomissionamento, devido a não existência de aberturas, 
extravasores ou rompimento no barramento. 

5022 Barragem Roderjan AMAPORÃ 23.174789°S 52.864017°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há vegetação até as proximidades da água. 
Há bambu e pontos de erosão. Não há proteções do talude. 
Coroamento: Utilizado como estrada de acesso para a sede da 
propriedade. Há alguns formigueiros e ausência de 
revestimento. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos em 
toda extensão do barramento. Há acúmulo de água em contato 
com o talude em determinado ponto. 
Região à jusante da barragem: Área com presença de arbustos 
e árvores, sem finalidade específica de uso. 
Reservatório: Observado a presença de vegetação aquática. 
Reservatório não possui finalidade específica, sendo apenas 
mantido por ser existente. 

Sugerir o revestimento e 
sinalização da barragem, enquanto 
utilizada como via de trânsito do 
interior da propriedade. Solicitar a 
limpeza e manutenção periódica 
da vegetação no barramento e o 
monitoramento de sua 
estabilidade. 

5031 Barragem Carraschi SANTA MÔNICA 23.227298°S 53.060445°W 16/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Observados pontos de erosão, ausência de 
rip-rap e arbustos. 
Coroamento: Utilizado para trânsito de veículos. Não possui 
revestimentos de proteção na superfície. Observados pontos 
de acúmulo de água da chuva. 
Talude jusante: Possui pontos de erosão e arbustos. Água do 
extravasor está em contato direto com o talude. 

Verificar as condições de área de 
água no reservatório, pois possui 
menos de 10.000,00m2. Solicitar 
que o proprietário proceda com a 
proteção do talude jusante, pois 
está em contato direto com a água 
dos extravasores. Encaminhar 
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Região à jusante da barragem: Área de plantio de arroz. 
Reservatório: Possui a finalidade de irrigação das áreas de 
plantio de arroz. Por meio de bombeamento, o reservatório é 
alimentado pela "sobra" de água do Rio Ivaí.  
Outros problemas: Reservatório possui área total de 
7.476,00m2 

sugestões de proteção, 
revestimento e sinalização da 
barragem, enquanto utilizada como 
via de trânsito do interior da 
propriedade. 

5033 
Barragem Fazenda 
Maravilha 

IVATÉ 23.235795°S 53.429165°W 25/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Canal escavado, localizado fora do 
barramento, sem revestimentos ou proteção. Parte da água é 
destinada à irrigação das áreas de plantio de arroz. 
Talude montante: Há arbustos e árvores médias e grandes, 
possuindo locais inacessíveis. Não há rip-rap, ou outros meios 
de proteção. Observado erosão. 
Coroamento: Há vegetação presente em toda a extensão do 
coroamento. 
Talude jusante: Há concentração de árvores e arbustos em 
toda extensão, sendo observados pontos de erosão. 
Região à jusante da barragem: concentração de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Possui a finalidade de irrigar plantações de arroz 
localizadas na fazenda. Há vegetação aquática em quantidade 
considerável. 
Outros problemas: Em toda extensão do barramento há 
presença de árvores e arbustos, possuindo locais de acesso 
limitado. 

Sugerir ao proprietário 
providências quanto à existência 
de árvores e arbustos em todo o 
barramento e na região à jusante. 
Verificar, junto à base de dados do 
IAT, a existência de outorgas 
relatadas em entrevista. 

5034 
Barragem Fazenda 
Santa Filomena 01 

ICARAÍMA 23.257973°S 53.594072°W 13/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Revestido em grama média em toda 
extensão do barramento, com alguns arbustos. Não há rip-rap 
ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Revestido em grama, com falhas no 
preenchimento. Há formigueiros em um ponto específico.  
Talude jusante: Possui revestimento em grama de altura média. 
Há presença de árvores de pequeno porte em pontos 
específicos. 
Região à jusante da barragem: possui arbustos e áreas 
destinadas a atividades de plantio. 
Reservatório: Encontrava-se seco no momento da visita. 
Funcionário da fazenda relatou que o reservatório possui a 
finalidade de irrigação de plantações de arroz, e que quando 
não há atividades desta natureza, o reservatório permanece 
sem água. 

Solicitar ao proprietário a proteção 
e limpeza periódica da vegetação 
dos taludes e região à jusante. 
Observar a existência de 
documentações na base de dados 
do IAT, para a situação específica 
do barramento. 

5036 Barragem Coopcana 
SÃO CARLOS DO 
IVAÍ 

23.266621°S 52.485191°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Não possui rip-rap ou outros meios de 
proteção. Observado a presença de formigueiros e pontos 
diversos de erosão. 
Coroamento: Não é acessado por veículos. Possui 
pontualmente revestimento em grama, apresentando ausência 
no restante do barramento. Há formigueiros e presença de 
erosão. 
Talude jusante: Há locais com revestimento em grama com 
falhas, erosão e presença pontual de árvores. 
Região à jusante da barragem: Possui algumas árvores, áreas 
de plantio e outras edificações da empresa. 
Reservatório: trata-se de lagoa de vinhaça, originada de 
processo industrial. Entrevistada relatou durante a visita que se 
encontra desativada, pois há outro reservatório na indústria 
para essa finalidade. Informou que bombeamento dos resíduos 
do reservatório, porém informou que não há mais extravasores 
atuando. Não há informações sobre métodos de tratamento, 
testes de qualidade ou procedência antes do armazenamento. 
Observado a existência de uma régua na região, porém não há 

Solicitar ao empreendedor 
medidas apropriadas para a 
desativação e encerramento da 
vida útil do reservatório e 
barramento. Observar que o 
barramento encontra-se em área 
industrial (Usina de cana-de-
açúcar), portanto, verificar as 
ações necessárias de isolamento, 
placas informativas, treinamentos 
de pessoal e solicitar ao 
empreendedor providências, caso 
necessário, para a situação. 
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informações sobre níveis ou cotas. Havia bombeamento, mas 
não há mais. 
Outros problemas: Entrevistada relatou que a lagoa de vinhaça 
encontra-se desativada. 

5038 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.294439°S 50.139823°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo o entrevistado, tem função de 
manutenção de água na área e aproveitamento de pequenas 
nascentes, somadas às águas pluviais. Encontra-se com vasta 
vegetação sobre o barramento, dificultando as análises sobre 
as estruturas. No momento da visita o nível estava abaixo da 
soleira do extravasor. 
Existem cercas que impedem o acesso de animais ao local. 
Está distante de plantações e sem sinais de atividade de 
pesca. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém, há informação de que existe empresa 
responsável para regularização documental. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 
nível e riscos. O acesso com veículos, apesar da não 
existência de estrada com porteiras abertas, é eficiente e 
facilitado. Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira direita, com 
rebaixo desse local e composto por um conjunto em concreto 
armado, em bloco único, com duas aberturas circulares de 0,40 
m cada. No momento da visita, a operação era bem lenta, 
devido ao baixo nível de água do reservatório. 
Talude montante com difícil acesso, vasta vegetação rasteira, 
concluindo-se que a proteção vegetativa seja adequada. Não 
foi possível relatar maiores análises, devido excesso de 
vegetação. 
No coroamento, existência de vasta vegetação. Considerado 
no relatório, que existem árvores e arbustos, para enfatizar a 
necessidade de limpeza no local. 
Talude jusante, com excesso de arbustos e árvores. Ainda 
outros tipos de vegetação dificultaram o acesso e a análise 
técnica. Existe cerca separando o coroamento da crista do 
talude. A descrição do entrevistado é a de existência de muitas 
espécies de animais peçonhentos naquela localidade. 
Analisando o entorno e sinais superficiais, ainda com relato 
histórico, a princípio, não se considerou risco negativo para 
essa barragem. 
À jusante, segue por córregos e existem outras propriedades, 
mais à frente, a rodovia PR 439. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição, desmoronamentos, ou 
problemas que pudessem ser anotados para monitoramento. 

Seguir cadastramento. 

5041 sem nome ABATIÁ 23.330709°S 50.251188°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está em local isolado, parece servir como 
bebedouro para animais. Poderia ser considerada como lago 
natural, não fosse as características de barramento, possui 
pouca altura e sem pressão de nascentes, ainda o barramento 
não apresenta problemas, desconsiderados riscos negativos. 
Pouco volume. 
Por observação, o local serve como bebedouro para animais. 
A idade da barragem foi estimada. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Não se pode afirmar quanto a qualquer documentação da 

Seguir cadastramento, porém, se 
pode afirmar não haver riscos 
negativos ou necessidade de 
monitoramento. Apesar das 
características de barramento com 
extravasor instalado, o local tem 
aparência e comportamento de 
lago natural. 
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barragem, devendo posteriormente, ao notificar a necessidade 
de regularização, solicitar documentos. A comunicação pode-se 
afirmar ser eficiente, observando que o local é passagem de 
nível e ligação entre áreas e que o gerente da fazenda ao 
fundo do estábulo. O gerente reside no local, assim como 
alguns outros colaboradores. A sede da fazenda é ao lado da 
barragem 3006. A manutenção, no momento da visita, estava a 
contento. Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O monge quadrado de 0,80 x 0,80 m, possui tubulação circular 
de 0,80 m ao fundo, em concreto. Tem baixa profundidade. A 
abertura superior do monge, estava fechada. 
Talude montante, sem proteções granular e vegetativa. 
Desconsiderado risco de rompimento, devida altura do talude e 
profundidade anotados. 
O coroamento é formado por compactação do solo argiloso, 
disponível na região, sem sinais de movimentação, recalques 
ou outras anormalidades que devessem ser anotados. 
O talude jusante, possui pouca proteção vegetativa na 
superfície inclinada, sendo que possui pouca declividade e é 
baixo, quase em nível com a região jusante. Possui algumas 
árvores, porém, pela idade da barragem, observando a 
quantidade de árvores e o porte delas, não se pode considerar 
risco negativo. 
Não considerado fator gerador de risco negativo, para as 
árvores existentes à jusante. Caso viesse a extravasar, seguiria 
por córregos. Fator negativo a ser considerado, é que a cota do 
barramento está acima das demais localidades rurais. 
O reservatório se encontra em excelente estado de 
manutenção e conservação. Não apresenta problemas e a 
distância entre extravasão e a próxima comunidade é longa. 
Levar em consideração que as nascentes são próximas e com 
pouca força e que a capacidade de captação pluvial é baixa. 
Observar novamente, que o fator considerado negativo, é a 
cota do reservatório, acima de outras áreas rurais habitadas. 

5053 sem nome ASSAÍ 23.479585°S 50.801357°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo o proprietário, não possui maior 
capacidade de volume, normalmente mantendo o que foi 
verificado no momento da visita. Também citou que realizaram 
obras no local, recuperando uma outra barragem à jusante, que 
estava desativada e reformas na 5053, em caráter de 
reestruturar e reforçar o barramento e melhorar a capacidade 
de controle de vazão, com objetivo principal de manutenção do 
volume. 
Segundo o proprietário a principal finalidade do reservatório é 
manutenção de volume de água para irrigação das plantações. 
A idade foi estimada. 
Não foram fornecidos projetos ou cálculos confiáveis. 
Não observados projetos, documentos ou outorgas. Não se 
pode afirmar quanto a treinamentos ou equipes dedicadas às 
barragens. O sistema de comunicação observado e relatado, é 
de que diariamente os colaboradores estariam atentos à 
barragem, quanto ao nível e à manutenção. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O extravasor principal está localizado na ombreira esquerda e é 
composto por manilhamento de 60 cm de diâmetro. No 
momento da visita, o extravasor estava operando normalmente. 
Talude montante sem sinais de problemas a serem anotados, 
exceto com a observação, que após a reestruturação realizada, 
nota-se a necessidade de instalação de rip rap e melhorar a 

Solicitar melhoramento no 
barramento, quanto a 
compactação do solo, sugerindo 
importação de solo melhorado 
quanto a capacidade de 
impermeabilidade e compactação. 
Seguir cadastramento. 
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proteção com camada vegetativa. 
Para o coroamento, feita observação de falta de revestimento, 
por entendimento de que após a reestruturação, há 
necessidade de compactação com solo melhorado e menos 
poroso. 
No talude jusante, devida a falta de compactação do solo e 
recomposição vegetal, percebe-se nas ombreiras, sinais de 
movimento do solo. 
À jusante segue para a barragem nova, recuperada há pouco 
tempo, 7241. 
Reservatório com baixo volume, nível sob controle, apesar do 
extravasor ser pequeno. Sem sinais de assoreamento ou 
erosão. Reservatório limpo, sem vegetação sobre a água. A 
reestruturação realizada, necessita de atenção para conclusão 
com importação de solo com menor permeabilidade e 
compactável. 

5055 Colibri CONGONHINHAS 23.495667°S 50.563806°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

As dimensões foram ditas como estimadas, devido a não 
existência clara de um barramento, não existindo extravasão 
em nenhum setor do "lago". Formato do reservatório quase 
100% circular. 
O entrevistado citou que a manutenção do lago é para irrigação 
das plantações no entorno. 
A idade foi estimada junto com entrevistado. O tipo estrutural 
definido como natural. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos confiáveis. 
Não existe sistema extravasor, o volume é contido por todas as 
margens, aparentemente, por igual desnível. 
Algumas questões como projetos e documentos, foram 
confirmados com entrevistado que não existem, porém não 
observados outorgas, nem treinamento de pessoal dedicado à 
barragem e acompanhamento de segurança da barragem. Não 
existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O reservatório, se trata de um lago, sem extravasão, com 
margens bem compostas, aparentemente, com acesso de 
pescadores, porém com boa manutenção relativa à 
conservação ambiental. Água apresentando sinais de boa 
qualidade, sem poluição aparente. Vasta vegetação no entorno, 
proximidade às plantações. Chega-se facilmente próximo à 
barragem, porém, não existe acesso para veículos e não existe 
energia elétrica dedicada à barragem. 

Seguir cadastramento. 

5057 
Barragem Fazenda 
São José 

MARIA HELENA 23.525023°S 53.198038°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui grama rasa em toda extensão do 
talude, com alguns pontos isolados com grama média. 
Coroamento: Revestido em grama rasa em toda extensão. 
Apresenta largura variável. 
Talude jusante: Possui vegetação em toda sua extensão 
(capim). Há pontos de erosão observados entre o extravasor 
principal e o talude jusante. 
Região à jusante da barragem: Há concentração de vegetação 
(capim) e algumas árvores isoladas. 
Reservatório: possui a finalidade de promover o lazer na 
propriedade. Há uma edificação construída em uma ilha no 
meio do reservatório. Não há proteção das bordas. 

Recomendar ao proprietário boas 
práticas para conservação do 
barramento, promovendo a 
limpeza e conservação de grama 
no talude jusante, removendo 
vegetação. 

5061 sem nome 
SANTA CECÍLIA 
DO PAVÃO 

23.543045°S 50.752545°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Tanto largura, quanto comprimento da barragem, foram 
estimados, devida dificuldade em se medir no local, pela 
existência de vasta plantação de bambus sobre coroamento e 
nos taludes. 
O reservatório tem finalidade para lazer particular, com 
atividade de pesca. O paisagismo é mantido para a sede 

Solicitar limpeza dos resíduos de 
materiais poluentes.  
Sugestão de ampliação do sistema 
extravasor, mantendo tipo crista, 
porém com duto maior. 
Seguir cadastramento. 
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existente no local. Percebeu-se tubulação para irrigação após a 
extravasão. 
Não existem projetos ou cálculos confiáveis. 
No momento da visita o sistema extravasor estava operando 
normalmente. 
Existe acompanhamento sobre o reservatório, quanto ao nível 
e volume e há realização de manutenção em toda a barragem, 
ainda é realizada verificação do extravasor. Porém, não existe 
documentação ou planos de segurança. Não observado 
existência de outorgas. 
Sistema extravasor com caixa de recepção e manilha de 50 
cm. Existe um tubo de PVC interno do sistema, aparentemente 
para captação do bombeamento para irrigação. 
O talude montante tem vários arbustos e árvores e excesso de 
plantação de bambus. 
Talude montante com excesso de plantação de bambus e 
encontrados resíduos poluentes. 
Talude montante com excesso de plantação de bambus e 
encontrados resíduos poluentes. 
Verificados materiais poluentes na crista do talude jusante. 
Talude jusante com excesso de árvores, arbustos e de 
plantação de bambus. 
À jusante outras propriedades. O fluxo de água segue por 
córregos e contribui para formação de outros tanques à frente. 
O reservatório em geral está bem mantido. Existem alguns 
pontos concentrados próximos ao barramento com descarte de 
lixo tóxico e poluente. Sem vegetação sobre a água, sem sinais 
de erosão ou desmoronamentos de margens. 

5067 sem nome JAPIRA 23.637633°S 50.181545°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem selecionada pela equipe, porém com área abaixo do 
requerido pelo IAT. Altura de 1,70 m. O nível do reservatório 
estava quase na crista do talude montante, porém 
aparentemente, sem muita pressão de cheia, por conta das 
nascentes, que não podem ser consideradas fortes. No 
momento da visita o extravasor estava operando, de forma 
contida, sob controle. 
Durante a visita foi possível observar que o reservatório é 
utilizado para irrigação das plantações e que os animais 
utilizavam as margens como bebedouro, inclusive havia muitas 
marcas no coroamento, com marcas de animais. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos confiáveis. 
Não foram observadas outorgas. Não foram observados 
documentos ou projetos. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
Talude montante em bom estado, alguns sinais de queda por 
utilização por animais como bebedouro. 
Coroamento possui vários afundamentos e defeitos por 
passagem animal. 
Falhas na proteção vegetal, sinais de utilização dos animais 
para descida do coroamento ou para acesso ao reservatório, 
para utilização como bebedouro. 
Existem várias áreas alagadas à jusante, pelo direcionamento 
por córregos da extravasão dessa barragem e várias nascentes 
nesse mesmo sentido. Ainda à jusante, a cidade de 
Conselheiro Mairinck. 
Reservatório, no geral, bem mantido e água com bom aspecto. 
Pouca vazão e baixa capacidade de entrada de água. A área 
está abaixo do considerado ideal para monitoramento e 
controle. 

Solicitar recomposição vegetal nos 
taludes. Solicitar recomposição de 
solo compactável no coroamento. 
Solicitar limpeza da saída do 
extravasor principal. Seguir 
cadastramento. 
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5069 sem nome 
CONSELHEIRO 
MAIRINCK 

23.649788°S 50.151176°W 17/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A altura foi estimada a partir de verificação in loco da distância 
entre o pé do talude jusante e a crista do barramento. Não foi 
possível medir a altura do extravasor. Segundo o proprietário, a 
barragem é utilizada pela família, com objetivo de lazer. Não 
foram apresentados documentos, projetos ou cálculos 
confiáveis. O sistema extravasor está com vegetação na 
entrada do monge. Não foram observadas outorgas. Não 
existem equipamentos hidromecânicos elétricos. O extravasor 
principal está com excesso de vegetação na entrada do monge. 
Não foi possível verificar a saída do extravasor, parece estar 
sob a terra e com vegetação sobre a boca de saída. Não havia 
sinais de percolação ou fluxo por extravasão de água. A 
posição de saída foi estimada, observando o provável 
direcionamento para a saída por manilhamento, sob a Rodovia. 
O talude montante encontra-se em bom estado, com vegetação 
rasteira. O nível do reservatório estava quase na crista do 
talude. O coroamento apresenta falta de revestimento e 
aparentemente sem compactação superficial. O coroamento 
apresenta falta de revestimento e aparentemente está sem 
compactação superficial. Considerado risco de 
transbordamento, observando a posição da barragem com 
relação à rodovia e os defeitos existentes sobre o coroamento 
e no barramento à jusante. O talude jusante apresenta vários 
problemas de sustentação estrutural, com rachaduras, 
deslizamentos, falta de vegetação, falta de proteção granular, 
com formigueiros e defeitos em geral. O reservatório, em geral, 
encontra-se bem estruturado e com boa manutenção, em 
excelente estado. Margens íntegras, sem sinais de erosão. 
Existe um tanque à montante que deságua no reservatório. O 
talude jusante e o coroamento merecem atenção. 

Solicitar urgência em atenção ao 
barramento, principalmente na 
recomposição do pavimento do 
coroamento, com devida 
compactação e do talude jusante, 
com recomposição vegetal, 
granular e verificações de 
segurança quanto ao risco de 
rompimento por deslizamentos do 
solo desse talude. Solicitar limpeza 
da entrada do monge e da saída 
do extravasor.  
Seguir cadastramento. 

5074 sem nome 
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.704954°S 50.669961°W 17/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é composto por uma estrutura de 
aterro compactado e um vertedor tipo Monge retangular, com 
grade para contenção de sedimentos. Possui um 
descarregador de fundo interligado a um moinho de geração. O 
talude montante apresenta algumas falhas na proteção 
superficial e excesso de mata rasteira, enquanto o talude 
jusante é predominantemente coberto por mata nativa, com 
uma plantação de bambu próxima ao moinho. O coroamento 
está em boas condições, sem cobertura vegetal, e o 
reservatório parece estar em bom estado. A região jusante é 
caracterizada por mata nativa, e o córrego segue seu fluxo 
natural. 

Sugere-se que o órgão regulador 
conduza uma avaliação detalhada 
das falhas na proteção superficial 
do talude montante e tome 
medidas corretivas para reforçar 
essa área 

5076 sem nome IBAITI 23.749878°S 50.215531°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A posição da barragem está com extravasamento direcionado 
para estrada municipal. Houve dificuldade para determinar a 
largura e o comprimento do barramento, já que o mesmo não é 
bem definido, compondo parte da saída extravasora pela 
estrada, que tem 5 m de largura. O barramento em si, é 
variável e sem formato característico para barramento, dando a 
impressão de ter sido um lago natural, posteriormente com 
abertura de extravasão devido ao forte fluxo de abastecimento 
das nascentes. Observando o local, a principal finalidade do 
recurso é a de irrigação. Sendo a finalidade do reservatório 
direcionado para a irrigação, afirma-se a necessidade de 
acumulação, porém, observando a extravasão por baixo da 
estrada municipal, percebe-se a necessidade do barramento 
para controle de cheias. Apesar de a contenção ser 
estabelecida por enrocamento de solo (principalmente o 
posterior ao assumido como barramento, a estrada), há 

Seguir cadastramento. 
Solicitar instalação de sistema 
extravasor com controle. 
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características naturais de contenção, sugerindo tratar-se de 
lago natural. Certamente não existem projetos ou cálculos 
confiáveis para a barragem. O correto aqui, seria informar que 
existe uma área de terra homogênea, natural, antecedendo a 
estrada principal, contendo o reservatório e, posteriormente, 
soma-se o enrocamento compactado, referente à estrada 
existente. No momento da visita, a operação de extravasão 
ocorria normalmente. Não foram observadas outorgas. Existe 
manutenção na área, de forma planejada. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos, com exceção do 
bombeamento para irrigação. Não há como afirmar a altura do 
extravasor principal, pois encontra-se sobre a crista do 
barramento. À frente segue para a estrada principal e conforme 
mostram as imagens, existe um pontilhão em madeira, de 3,60 
m de comprimento, com a largura dos 5 m da estrada e altura 
de 3,30 m, o que se considerou como capacidade de suporte 
de nível de água, em caso de cheia. Talude montante em bom 
estado, sem vegetação e sem sinais de erosão ou outros tipos 
de quedas de solo, seja naturalmente ou por pressão de água. 
O coroamento principal tem aproximadamente 4 m de largura, 
porém observa-se que por certo trecho do comprimento, 
considerando em paralelo com a estrada, ele se alarga, 
confundindo com a ligação entre o barramento e a estrada. No 
talude jusante, existem algumas bananeiras e outras espécies 
não nativas e pouca vegetação rasteira. À jusante, segue para 
córrego e transpõe a estrada municipal. O reservatório tem boa 
manutenção, há peixes, não possui caráter comercial ou com 
controle para criação. Sem sinais de poluição e identificação, 
conforme imagens, de uso contínuo para irrigação. 

5080 
Barragem - Fazenda 
Santa Edwiges 

ENGENHEIRO 
BELTRÃO 

23.805651°S 52.196409°W 18/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. Presença de algumas 
árvores no talude. 
No coroamento foram observado sinais de afundamentos, 
erosão e ausência de proteção vegetal. Pode-se observar 
sinais de presença de animais devido afundamentos. 
Talude jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, afundamentos e 
escorregamentos. 
Na região à jusante está localizado o Rio Mourão. 
No reservatório foi possível observar sinais de assoreamento e 
erosão, além da ausência de réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e de 
estruturas extravasoras. 

5085 sem  nome IBAITI 23.834156°S 50.375374°W 17/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O solo no entorno do reservatório, incluindo o barramento, é 
composto por um tipo muito fino, entre arenoso siltoso e 
arenoso. Por diversas vezes houve afundamento dos pés no 
solo. O reservatório em si, é bem conservado, porém, devido à 
condição verificada do solo, vários pontos das margens 
apresentam desmoronamento, inclusive no talude montante. 
Mesmo não declarado pelo proprietário, observando a área e a 
proximidade das plantações, certamente uma das finalidades 
do reservatório seja para irrigação. Também, pelo formato de 
tanque do reservatório, a proteção na entrada do extravasor 
existente e a quantidade de tanques no entorno, deve existir a 
criação de peixes com finalidade comercial. Não foram 
apresentados projetos ou cálculos confiáveis. O solo do 
barramento não parece ser solo característico para sofrer 
compactação, por consequência a fundação não deve ter sido 
compactada. O sistema extravasor principal, conforme sugerido 
neste relatório, deveria ser alterado, além disso, o solo do 

Solicitar construção de extravasor 
principal de forma adequada. 
Solicitar recomposição de solo do 
barramento, com solo 
compactável, desde a fundação. 
Solicitar adequar o extravasor 
complementar, tornar mais seguro 
ao movimento. 
Seguir cadastramento. 
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barramento deveria ser corrigido. Existe comunicação entre o 
colaborador que reside na área e a administração. 
Provavelmente não há treinamento, porém não se pode 
afirmar. Não foram fornecidos projetos, relatórios ou outorgas. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos em 
operação. O sistema extravasor principal é composto apenas 
por tubo e conexões 150 mm, operando no momento da visita, 
localizado na ombreira direita. Possui um vergalhão em aço, 
centralizado na entrada do tubo, aparentemente para conter 
resíduos e não permitir passagem de peixes. O extravasor 
complementar é uma estrutura de concreto circular com 
diâmetro 0,80 m. Localizado na ombreira esquerda. Existem 
sinais de movimentação do sistema extravasor. Talude 
montante sem vegetação, com sinais de desmoronamento. 
Sem rip rap ou outro tipo de proteção. Coroamento sem 
revestimento compacto ou resistente. Muito provável pelos 
sinais, já houve transbordamento no local onde hoje existe o 
extravasor complementar. Poucas árvores não nativas. Talude 
jusante sem forma regular e sem declividade correta. Vários 
sinais de deslizamentos. Sem vegetação. Solo não 
compactado. À jusante segue para outro tanque e 
posteriormente com direção ao Rio Laranjinha. Reservatório 
com boa qualidade, boa coloração da água, enfatizando único 
detalhe, referente ao solo e a capacidade de compactação 
dele. Observar a falta de vegetação no local. 

5088 
Barragem - Fazenda 
São Miguel 

ENGENHEIRO 
BELTRÃO 

23.838817°S 52.240346°W 18/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. Presença de árvores 
e arbustos. 
No coroamento foram observado sinais de afundamentos, 
erosão e ausência de proteção vegetal. Próximo a ombreira 
direita o coroamento encontra-se inacessível devido a 
vegetação, com presença de árvores e arbustos e vegetação 
alta. 
Talude jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, afundamentos, buracos e falha 
na proteção vegetal. 
Presença de árvores e arbustos junto ao pé da barragem. Na 
região mais à jusante está localizado o Rio Mourão. 
No reservatório foi possível observar sinais de assoreamento e 
erosão, além da ausência de réguas.  Foi observada a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes, coroamento e de 
estruturas extravasoras. 

5089A 
Barragem - Sítio São 
Paulo 

PEABIRU 23.847002°S 52.406537°W 27/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de árvores e arbustos, além 
de erosão, buracos e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso na 
propriedade, tendo como camada superficial o cascalho/solo. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal 
e erosão. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, buracos e escorregamentos. 
Existem falhas na proteção vegetal e formigueiros. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. O 
entrevistado informou que existia um reservatório menor na 
região à jusante anteriormente. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além manutenção das 
estruturas extravasoras. 
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5089B 
Barragem - Sítio São 
Paulo 

PEABIRU 23.845607°S 52.409851°W 27/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença vegetação, poucos sinais de 
erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento com boa proteção vegetal. Não foram 
encontrados sinais de formigueiros. Presença de erosão junto 
ao talude a jusante. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, buracos e escorregamentos. 
Existem falhas na proteção vegetal. 
Na região a jusante está localizado o reservatório da barragem 
5089A. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além manutenção das 
estruturas extravasoras. 

5090 Sem Nome ORTIGUEIRA 23.848000°S 50.916417°W 14/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

 
O barramento em questão é composto por aterro compactado, 
sem registros disponíveis sobre a data de início da construção. 
Possui um vertedor tipo monge retangular em pleno 
funcionamento. O talude montante apresenta falha na proteção 
superficial e mudas de árvores plantadas. A realização de 
medições de níveis e cotas revelou-se inviável. 

Realizar uma avaliação minuciosa 
da estabilidade do talude 
montante, considerando a 
presença de falhas na proteção 
superficial e o plantio de mudas de 
árvores, embora a barragem não 
esteja sujeita às exigências da 
Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB) 

5094 Sem Nome  SAPOPEMA 23.878750°S 50.604472°W 18/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é composto por um aterro 
compactado, acompanhado por estruturas extravasoras em 
operação, incluindo um vertedor auxiliar circular simples. Não 
foram encontradas informações sobre o Plano de Segurança 
de Barragens e a estrutura não possui outorga. O coroamento 
parece estar em boas condições. O talude montante apresenta 
excesso de mata rasteira, com impacto aparentemente mínimo, 
enquanto o talude jusante está coberto por arbustos de 
pequeno e grande porte, e a área adjacente é caracterizada por 
uma mata nativa. No geral, o reservatório parece estar em boas 
condições. 

Recomenda-se a implementação 
de medidas corretivas para mitigar 
os impactos da vegetação nos 
taludes montante e jusante 

5095 
Barragem - Município 
de Fênix 

FÊNIX 23.915732°S 51.982873°W 07/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de erosão, alguns 
afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento falha de proteção vegetal e alguns sinais de 
afundamentos devido ao tráfego de carros e animais.  Foram 
encontrados formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
arvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
buracos, escorregamentos e formigueiros. Pode-se observar 
que o barramento não possui extravasor, o que ocasiona, em 
períodos chuvosos, uma extravasão através do coroamento. 
Devido a esse fato, existe sinais de erosão junto a ombreira 
direita no talude a jusante, pois a água escoa próximo a 
ombreira, em um ponto mais baixo do barramento. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. 
Sinais de assoreamento e erosão. Ausência de réguas. 
Aparentemente não há a existência de vegetação aquática 
excessiva. 

Analisar os projetos relativos às 
melhorias do barramento, 
conforme processo licitatório 
informado, para melhor segurança 
da barragem. 

5096 
Barragem - Sítio 
Capixaba 

KALORÉ 23.929381°S 51.757850°W 08/05/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos, ausência 
de rip-rap e alguns formigueiros. Foram encontrados também, 
próximo a ombreira direita, alguns arbustos. 
O Coroamento é utilizado como estrada rural (camada 
superficial constituída por cascalho) em sua maior porção, 
sendo parte do coroamento constituído por vegetação baixa 
(grama), na área dentro da propriedade do Sr. Sossai. Pelo fato 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento. 
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de ser uma estrada, pode-se observar alguns afundamentos 
devido ao tráfego de veículos. Foram encontrados alguns 
formigueiros e também algumas árvores. 
Talude a jusante com sinais de erosão, buracos e 
afundamentos. Também foi observada a presença de alguns 
arbustos e árvores, assim como vegetação baixa. 
Na área de região a jusante do barramento existe uma porção 
constituída por lavoura, sendo também possível observar uma 
outra porção constituída por área de pasto. 
No reservatório foram encontrados sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. Não foi observada a existência 
de vegetação aquática excessiva. 

5099 Fazenda Sonho Meu IPORÃ 23.938502°S 53.689650°W 13/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Barramento que faz a divisão formando dois reservatório e tubo 
de pvc de 150mm fazendo a ligação entre os reservatórios. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos e 
vegetação composta por arbustos e árvores de pequeno porte. 
Coroamento: Observado afundamentos, arbustos e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, árvores, 
formigueiros e tocas de animais. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: O reservatório era utilizado para a piscicultura. 
Não foram observados indícios de má qualidade d'água ou 
peixes mortos no reservatório. Na data da visita foi possível 
observar que foi feita uma divisão no reservatório, agora 
ficando dois reservatórios. Assim o reservatório direito estava 
em funcionamento e o esquerdo estava descomissionado na 
data da visita. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5100 Barragem - Pasqualini PEABIRU 23.943164°S 52.406598°W 28/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação e arbustos, 
além de erosão e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso a 
comunidade, tendo como camada superficial o cascalho. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal, 
formigueiros e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e 
arbustos, dificultando o acesso. Foram observados sinais de 
erosão e escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal 
e alguns buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. O 
entrevistado informou que existe um reservatório menor na 
região à jusante. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
alas de concreto na estrutura 
extravasora. 

5101 Sem Nome CRUZMALTINA 23.992861°S 51.496611°W 26/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão, após análise, revela características 
que o categorizam como um bueiro em vez de uma barragem. 
A ausência de indícios de acumulação significativa de água, a 
inexistência de estruturas como taludes e vertedores, bem 
como a presença de vegetação na boca do bueiro, são 
elementos que denotam sua função predominantemente 
voltada para a transposição de drenagem. O local não possui 
um reservatório e é essencialmente uma área alagada, cujo 
fluxo é controlado pelo bueiro. A visita constatou a adequada 
funcionalidade do bueiro, que se encontra em boas condições 

Recomenda-se uma avaliação 
técnica para determinar a 
adequação do bueiro em relação 
às exigências de segurança e 
capacidade hidráulica necessárias 
para lidar com as condições locais. 
Sugiro a realização de estudos de 
engenharia hidrológica e estrutural 
para garantir que o bueiro seja 
dimensionado de maneira 
apropriada para evitar riscos 
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operacionais, não comprometendo sua capacidade máxima de 
vazão. 

potenciais relacionados a 
inundações, erosão e outros 
eventos hidrológicos. 
Adicionalmente, aconselho a 
implementação de medidas de 
monitoramento contínuo e 
manutenção preventiva para 
assegurar a funcionalidade e a 
integridade do bueiro ao longo do 
tempo. 

5106 Haras Paraiso 
FRANCISCO 
ALVES 

24.078730°S 53.838003°W 13/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado que o talude possui 
enrocamento e algumas árvores de pequeno porte que foram 
plantadas. 
Coroamento: Observado algumas erosões e árvores que foram 
plantadas no coroamento. 
Talude de jusante: Observado erosões e vegetação composta 
por arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existe vegetação composta por 
arbustos e árvores e outro reservatório menor na região à 
jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. A 
barragem não possui cadastro no 
site geopr.iat.pr.gov.br 

5107 Parque do lago GUAÍRA 24.088102°S 54.242987°W 12/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Não foram observados problemas significativos. 

No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada com o 
código barragem 616, como 
empreendedor, Prefeitura 
Municipal de Guaíra, com nome da 
barragem: Barragem Municipal de 
Guaíra. 

5109 Barragem - Pereira CAMPO MOURÃO 24.106079°S 52.482948°W 05/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observados árvores, arbustos, escorregamentos e  
buracos. 
Coroamento com grande quantidade de árvores e arbustos, 
com falha na proteção vegetal. Foram encontrados alguns 
formigueiros, afundamentos e erosão. 
Talude a jusante com grande quantidade de árvores e arbustos 
e, devido a sua inclinação e altura, dificultou o acesso para 
registros fotográficos. Sinais de erosão, afundamentos, 
escorregamentos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante pode-se observar a presença de árvores e 
arbustos na faixa de 10 metros do pé da barragem. A jusante 
do reservatório está localizado a barragem de no. 3206. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

5110 
Barragem - Fazenda 
Bahia 

CAMPO MOURÃO 24.114007°S 52.415853°W 04/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão e ausência de rip-rap. 
Foram observadas algumas árvores e alguns buracos. 
O coroamento serve como estrada de acesso na propriedade, 
sendo possível observar alguns sinais de afundamento pelo 
tráfego de veículos. Não há proteção vegetal, devido a camada 
superficial ser composta por cascalho compactado. Foram 
encontrados alguns formigueiros. 
Talude a jusante com difícil acesso devido a inclinação do 
talude, assim como a grande quantidade de árvores e arbustos. 
Sinais de erosão, afundamentos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a limpeza de estrutura extravasora. 
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5111 Barragem - Sebastião 
CORUMBATAÍ DO 
SUL 

24.120166°S 52.203869°W 07/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, buracos e ausência 
de rip-rap. Foram observadas diversas árvores e arbustos. 
O coroamento não possui proteção vegetal, sendo tomado por 
árvores e arbustos, dificultando o deslocamento. Foram 
encontrados alguns formigueiros, afundamentos e erosão. 
Talude a jusante com  grande quantidade de árvores e 
arbustos. Sinais de erosão, afundamentos, buracos, 
formigueiros e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante foram encontradas árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

5114 Lagoa Porã GUAÍRA 24.137552°S 54.243328°W 11/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Luiz informou que acredita que o antigo proprietário tinha este 
local como extravasor e que quando elevou do nível do rio a 
água entrou no reservatório, então ele informou que concretou 
o local para evitar que a água entre no reservatório todo vez 
que eleve o nível do Rio Taturi que passa na região à jusante 
da barragem. 
Finalidade do Barramento: A principal finalidade do barramento 
é a acumulação e para evitar que quando ocorrem grandes 
precipitações a água do Rio Taturi não entre no reservatório. 
Luiz informou que já aconteceu duas vezes de a água retornar 
pelo extravasor e elevar o nível do reservatório, mas informou 
que nunca passou por cima da barragem. 
Estrutura extravasora principal: Luiz informou que já aconteceu 
duas vezes de elevar o nível do Rio Taturi que passa a jusante 
e a água retornar pelo monge elevando o nível do reservatório. 
Talude de montante: Observado erosões afundamentos e 
árvores. 
Coroamento: Observado afundamentos, árvores e formigueiros. 
Talude de jusante: Observado falha na proteção vegetal, 
afundamentos, árvores, bambus e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores e passa o Rio 
Taturi na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5116 
Agropecuária 
Vendruscolo 

TERRA ROXA 24.172757°S 54.004297°W 15/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos, defeitos de drenagem e ameaça de 
transbordamento da barragem. 
Talude de jusante: Observado erosões causadas por 
galgamento da barragem, escorregamentos, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e vegetação composta por 
arbustos, bambus e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existe vegetação composta por 
arbustos e árvores na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem está cadastrada com o 
código barragem 551 como 
empreendedor MARCOS 
ROBERTO VESDRUSCULO, com 
o nome da barragem: Barragem 
Vendrusculo - Terra Roxa. 

5117 Sem nome GRANDES RIOS 24.182139°S 51.403278°W 29/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

No talude montante, há um excesso de vegetação rasteira. No 
coroamento, aparentemente estável, é utilizado como 
passagem para entrada na propriedade. Já o talude jusante 
apresenta falhas, erosões pontuais e árvores de médio porte. 
Na área jusante, há vegetação rasteira e a ausência de 
construções próximas. 

talude jusante, sugere-se a 
implementação de medidas de 
estabilização, como a revegetação 
controlada e a instalação de 
estruturas de contenção 

5118 
Sítio do Pica Pau 
Amarelo 

TERRA ROXA 24.182217°S 54.005722°W 14/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
arbustos e árvores de pequeno porte. 
Coroamento: Observado falta e falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, afundamentos, 
arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. A 
barragem não possui cadastro no 
site geopr.iat.pr.gov.br 
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Reservatório: Não foram observados indícios de má qualidade 
d'água ou peixes mortos no reservatório. Observado água bem 
límpida. 

5122 
Barragem - Lago das 
Flores de Ivaiporã 

IVAIPORÃ 24.239623°S 51.676517°W 07/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com boa proteção vegetal. Sinais de 
erosão, alguns afundamentos, formigueiros e ausência de Rip-
rap. 
Coroamento com boa proteção vegetal, sendo possível 
observar uma calçada executada em CBUQ. Foram 
encontrados alguns afundamentos, árvores, equipamentos 
públicos (bancos e luminárias) e formigueiros. 
Talude a jusante com falhas na proteção vegetal e presença de 
algumas arvores. Foram observados sinais de erosão, 
afundamentos e formigueiros. Pode-se observar que a principal 
contenção do talude a jusante se dá pelo canal de concreto que 
desvia o curso do Córrego Pindauvinha pela região a jusante 
do barramento. O canal, executado em concreto tem 
dimensões Altura 2,00 x Largura 2,50 m. 
Na região à jusante pode-se observar o canal que escoa o 
Córrego Pindauvinha, executado em concreto. O canal também 
faz a captação da drenagem pluvial das vias.  
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento e 
erosão. Ausência de réguas. Aparentemente não há a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
recurso hídrico. Solicitar 
manutenção dos taludes e 
coroamento, assim como a 
manutenção do descarregador de 
fundo. 

5123 Sítio Borin 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.241367°S 53.656527°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e formigueiros. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5127 Sem nome PALOTINA 24.257545°S 53.791982°W 15/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos e um 
pouco de vegetação em parte do talude. Observado que foi 
realizado enrocamento em todo talude montante. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e algumas árvores. 
Região à jusante da barragem: Observado que existem 
árvores, lagoa de decantação e uma área de lazer onde existe 
até uma piscina na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. A 
barragem não possui cadastro no 
site geopr.iat.pr.gov.br 

5128 Fazenda Santa Maria  
QUARTO 
CENTENÁRIO 

24.262752°S 53.061626°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento: 
Talude de montante - Talude de terra com vegetação rasteira. 
Em alguns pontos arbustos e árvores isoladas. Talude de 
jusante - Talude de terra com alguns arbustos e árvores 
isoladas. Região à jusante – Densa vegetação, de mata ciliar 
em torno do córrego. Área de preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

5129 Sem Nome 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.266797°S 53.660700°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. A 
lagoa não possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

5130 Lago Municipal 02 PALOTINA 24.287240°S 53.828538°W 14/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Não foram observadas anomalias. Existe outro reservatório a 
montante do visitado o qual possui área= 7112m2. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. O lago não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5131 Lagoa Azul PALOTINA 24.289502°S 53.707467°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Foi construído um barramento de aproximadamente 80m de 
comprimento, 20m de largura e 2,50m de altura, que funciona 
como divisa de propriedades.  

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. 
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Não possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

5132 Sem Nome 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.297817°S 53.646072°W 29/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos e arbustos. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos, buracos, arbustos, defeitos de drenagem, 
formigueiros, possíveis sinais de movimento e ameaça de 
transbordamento da barragem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: Não foram observados indícios de má qualidade 
d'água ou peixes mortos no reservatório. Observado erosões 
no reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

5133 Chácara Santa Helena JESUÍTAS 24.301929°S 53.403236°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Não foi possível acessar o barramento devido à densa 
vegetação. Devido ao período de chuvas e época do ano, a 
vegetação próxima ao barramento estava molhada por ter 
chovido no dia anterior e não estava cortada, por isso não foi 
possível chegar ao local, somente até um local próximo. Este 
seria o principal problema e, como o proprietário comentou, o 
local do barramento também está com bastante vegetação. 

Agendar visita no local com livre 
acesso ao barramento. 

5134 Sítio Bela Vista 
RANCHO 
ALEGRE 
D'OESTE 

24.312904°S 53.035616°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam o 
capim alto no talude de montante, árvores no talude de jusante, 
bem como a vegetação de mata da área de preservação que 
inicia já no talude de jusante e segue por toda área a jusante 
do barramento. Também tem o assoreamento do reservatório. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Tomar cuidado para 
visitar o local devido a informação 
de ter muitas cobras.  

5135 Tanque 01 PALOTINA 24.321288°S 53.880227°W 14/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observados alguns afundamentos e 
arbustos. Em parte do talude próximo do extravasor possui 
enrocamento. 
Coroamento: Observado afundamentos e falha no 
revestimento. Observado também que foi descarregado 
algumas cargas de entulho no coroamento. Olindo informou 
que esse material foi descarregado de forma errônea neste 
local e que vai ser feita a retirada do local. 
Talude de jusante: Observado arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d'água ou peixes 
mortos no reservatório. Observado algumas erosões. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico. A 
barragem não possui cadastro no 
site geopr.iat.pr.gov.br 

5136 Sítio Santo Antônio JESUÍTAS 24.330290°S 53.413782°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Não foram encontrados problemas relevantes neste 
barramento. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

5140 sem nome TIBAGI 24.439718°S 50.285848°W 12/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório para dragagem de areia. A barragem é construída 
de material misto, por setor, parte em concreto armado e parte 
em blocos de rocha. É uma barragem alta e segundo o 
entrevistado e o colaborador que apresentou a área, já operou 
como usina de energia. Parcialmente está na área da fazenda 
vizinha, porém, o reservatório e o acesso ao barramento, ficam 
na propriedade do areal. Todo sistema extravasor operava no 
momento da visita, com parte das comportas fechadas, o que 
ocasionava pequeno transbordamento na ombreira esquerda. 
O barramento tem finalidade de regularização de nível para 
estabilizar a altura de dragagem. Contém sedimentos do 
processo minerário e controla cheias. 
A idade foi estimada com o entrevistado. Não houve 

Solicitar manutenção na estrutura 
do barramento, existem pontos 
com fuga de água. Solicitar 
apresentação de documentos e 
projetos. Solicitar manutenção da 
fuga de água da bacia do canal à 
jusante, com ponto de fuga de 
água. Solicitar documentação da 
área vizinha, à jusante, com 
pequena usina hidrelétrica. Seguir 
cadastramento. 
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detalhamentos técnicos. 
Não foram apresentados projetos, porém, pelo tipo de estrutura 
e finalidades, além das informações de uso anteriores com 
geração de energia, pode-se afirmar que existam projetos para 
a barragem. 
No geral, as estruturas da barragem estão em boas condições. 
Atentar para fugas de água e crescimento de vegetação na 
parede do talude jusante. Monitorar. 
Não foram observados os prováveis equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Não foram observados os 
documentos, projetos ou cálculos. Não foram observadas 
outorgas. Não é possível afirmar sobre treinamentos e 
operacionalidade de equipes dedicadas. 
O extravasor principal é composto por 3 canais retangulares de 
2,50 x 3,5 m, localizado na ombreira direita. Existem 3 
comportas, uma para cada vão de canal, com acionamentos 
hidromecânico e manual. Estrutura em concreto armado. A 
vazão do canal, segundo informações, segue para uma 
pequena usina de energia. Existem falhas nas laterais do 
prolongamento da bacia, apresentando vazamentos, fugas de 
água. 
O talude jusante é misto, parte em concreto, local do extravasor 
principal, ombreira esquerda e do centro até ombreira direita é 
composto por rocha assentada. O nível do setor direito estava 
no máximo no momento da visita. 
Coroamento em concreto. Largura variável, de acordo com o 
setor. Apresentado o risco de transbordamento, para destacar 
a necessidade de acompanhamento, monitoramento e 
manutenção dos sistemas extravasores, pois observou-se o 
nível máximo de água na ombreira esquerda. 
Talude jusante apresentando falhas, da região central para a 
ombreira esquerda, com fuga de água e pequenas fissuras. 
Vegetação arbustiva em crescimento e proliferação. Base do 
talude apresentando defeitos. Falhas no revestimento. 
À jusante segue o curso do Rio Fortaleza, com pequena usina 
hidrelétrica à frente. 
O reservatório barra o Rio Fortaleza. No momento da visita 
estava com uma draga não operando no local. O entorno 
possui vegetação ciliar. A água a princípio, naquele momento, 
encontrava-se em boas condições e sem sinais de poluição, 
apesar dos equipamentos encontrados no local. O sistema 
extravasor estava em operação. Existem problemas com a 
manutenção da estrutura do barramento, apresentando pontos 
de fuga de água à jusante. 

5141 Sem nome 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.440170°S 53.689392°W 23/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos e arbustos. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, árvores, bananeiras 
e sinais de movimento. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório: O reservatório estava descomissionado na data 
da visita. Observado algumas erosões no reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

5142 
Açude Sede Fazenda 
Pelanda 

PALOTINA 24.445727°S 53.706483°W 23/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Não foram observadas anomalias. 
Talude de jusante: Observado afundamentos, arbustos, árvores 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
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e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5144 Tanque 06  
NOVA SANTA 
ROSA 

24.472297°S 53.869802°W 24/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Observado formigueiros. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, árvores e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores e passa a 
lagoa de decantação na região à jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

5148 Confinamento Estrela 
MARECHAL 
CÂNDIDO 
RONDON 

24.499862°S 54.218490°W 22/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado dois tubos de PVC na lateral do reservatório 
próximo à ombreira direita, um de 100 mm e outro de 150 mm e 
uma bomba d'água junto. Estado de conservação: Na data da 
visita, o reservatório estava com o nível mais baixo. Alexandre 
informou que estava ocorrendo erosões no talude montante, 
por isso está construindo um muro que vai da ombreira 
esquerda da barragem, passa pela lateral direita do 
reservatório e vai até a casa. Talude de montante: Está sendo 
construído muro de proteção em todo o talude montante. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. Talude de jusante: Observado 
erosões, afundamentos e algumas falhas na proteção vegetal. 
Região à jusante da barragem: A vegetação está alta e existe 
outro reservatório menor à jusante. Reservatório: Não foram 
observados indícios de má qualidade da água ou peixes mortos 
no reservatório. Existe uma casa a qual parte foi construída em 
cima do reservatório. 

Não possui cadastro. Alexandre 
informou que seu falecido pai, 
Adolfo Rudolfo Freitag, cpf 
119.834.189-00, havia dado 
entrada na licença ambiental sob o 
protocolo 15.587.592-5. Também 
informou que foi solicitada outorga 
do uso de água sob o protocolo 
15.586.468-0. 

5149 Tanque 02 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.503432°S 53.886927°W 25/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos e 
buracos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante existem 
árvores e passa o Córrego Jundiai. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br. Alexandre 
informou que foi realizado 
solicitação de outorga de uso 
d'água nº 2023-000.000.064.237 
sob o protocolo: 21.042.014-2, 
porém ainda não foi liberado e o 
proprietário está aguardando. 

5150 Sem nome 
MARECHAL 
CÂNDIDO 
RONDON 

24.505675°S 54.279153°W 22/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, escorregamentos, 
afundamentos, buracos e uma árvore. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, buracos, árvores, defeitos de drenagem e tocas 
de animais. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos, árvores e tocas de 
animais. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 
Liziani informou que conversou 
com seu tio que reside em Curitiba 
e ele informou que quando foi feito 
a barragem foi solicitado a eles 
que recuassem 30m do rio por que 
antes estava a 5m do rio e que foi 
registrado no nome seu falecido 
tio, Alcir Luiz Giaretta. 

5151 Sem Nome MARIPÁ 24.506162°S 53.791500°W 25/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado uma bomba para a captação de água. 
Estado de Conservação: Na data da visita a estrutura 
extravasora estava em pleno funcionamento. Porém Charles 
informou que certa vez a barragem estava galgando e quando 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
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foram verificar o que estava acontecendo encontraram alguns 
sacos dentro do monge. Informou que acredita que alguém 
tenha jogado os sacos na má fé para a barragem transbordar. 
Talude de montante: Observado erosões, escorregamentos, 
afundamentos, buracos e arbustos. 
Coroamento: Observado afundamentos, arbustos e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado afundamentos, arbustos e 
árvores. Devido a vegetação não foi possível melhor visualizar. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5154 Barragem - Sehnen MANOEL RIBAS 24.517409°S 51.764972°W 08/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com sinais de erosão, escorregamentos e 
ausência de rip-rap. Foram observados arbustos e árvores. 
Coroamento é utilizado para passagem de animais, sendo 
observadores buracos e afundamentos, com falhas na proteção 
vegetal. Em um ponto específico, próximo ao extravasor, pode-
se observar uma contenção em concreto no coroamento. Ao 
ser questionado, o proprietário informou que anteriormente a 
barragem teria transbordado, desmoronando parte do 
barramento, fazendo com que ele executasse a contenção em 
concreto para manter o nível do barramento mais alto que o 
nível do extravasor. 
Talude a jusante com algumas árvores e arbustos. Sinais de 
erosão, escorregamentos, buracos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante foi possível observar a presença de mais 
três reservatórios menores, em cascata. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e principalmente do 
coroamento. 

5157 Barragem - Floriano MANOEL RIBAS 24.540542°S 51.733951°W 08/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com ausência de rip-rap. Foram observados 
alguns sinais de erosão, afundamentos e arbustos. 
Foi executada manutenção do coroamento a pouco tempo, 
sendo possível observar em algumas partes o preenchimento 
com solo ainda não compactado, com algumas rachaduras. 
Foram observados alguns afundamentos, arbustos e falha na 
proteção vegetal. 
Talude a jusante com árvores e arbustos. Sinais de erosão, 
afundamentos, buracos e falha na proteção vegetal. 
Na região à jusante pode-se observar a existência árvores e 
arbustos na faixa de 10 metros do pé da barragem. 
Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. Não foram 
encontradas réguas.  

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de regularização dos 
taludes e coroamento. 

5160 
Barragem - 
Illich/Reinhofer 

RONCADOR 24.561026°S 52.409331°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, alguns buracos, 
arbustos e ausência de rip-rap. Coroamento com ausência de 
proteção vegetal. Alguns sinais de afundamentos e sinais de 
erosão foram encontrados. Coroamento com presença de 
árvores, arbustos e alguns formigueiros. Talude de jusante com 
sinais de erosão, afundamentos, buracos e presença de 
árvores e arbustos no talude.  Na região à jusante foram 
encontradas árvores e arbustos na faixa de 10 m do pé da 
barragem. Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. 
Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

5164 Fazenda Urutu IGUATU 24.615580°S 53.082821°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas neste barramento. 
Sem recomendações sobre este 
barramento. 

5167 
Barragem - Recanto 
Encontro das Águas 

RONCADOR 24.628630°S 52.233414°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante é utilizado como calçada, tendo uma mureta 
de contenção entre o talude e o coroamento. Executado em 
alvenaria de tijolos e concreto com largura média de 1,30 m de 
largura e mureta com altura média de 60 cm. Junto ao 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico e 
captação. Solicitar manutenção e 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

reservatório não foi encontrado rip-rap. 
Coroamento com grande quantidade de árvores e arbustos. 
Foram encontrados sinais de erosão, afundamentos, buracos e 
formigueiros. A parte do coroamento que faz divisa com a 
piscina é utilizado como calçada, sendo executada em 
concreto. 
Talude jusante com presença de arvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, escorregamentos, formigueiros e 
ausência de proteção vegetal. 
Na área de região a jusante do barramento pode-se observar o 
curso do Rio Macacos. Árvores e arbustos na faixa de 10 
metros do pé da barragem. No trecho aonde o barramento faz 
divisa com a piscina de concreto, está localizada a piscina. 
No reservatório foi possível observar sinais de assoreamento 
além da ausência de réguas. Não foi observada a existência de 
vegetação aquática excessiva. 
Na região a montante, observa-se uma caixa de captação 
d´água do Rio Macacos, que é diretamente enviado a um filtro 
executado em concreto, que distribui a água 
independentemente para a piscina em concreto e para o 
reservatório (galeria de manilhas em concreto com diâmetro de 
40 cm). 

correções de talude jusante e 
coroamento.  

5171 Propriedade Rauber 
QUATRO 
PONTES 

24.659912°S 53.982240°W 21/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Possui dois Autos de Infração Lavrados pelo IAT, no dia 
06/11/2023. 
A primeira infração 165220 por DESMATAR FLORESTA EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM 
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, PARA 
IMPLANTAÇÃO DE TANQUE DE PISCICULTURA.  
A segunda infração 16522 por FAZER FUNCIONAR 
ATIVIDADE DE PISCICULTURA UTILIZADORA DE 
RECURSOS AMBIENTAIS, CONSIDERADA 
POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM A DEVIDA LICENÇA 
AMBIENTAL. PORTE DO EMPREENDIMENTO MÉDIO, 
INFRAÇÃO LEVE. 
Existe outro reservatório a montante que foi construído como 
viveiro de alevinos, mas não foi usado para este fim e agora 
possui algumas tilápias para o próprio consumo. 
A água que vêm da nascente parte passa por este reservatório 
e volta para o canal que foi construído para o controle de 
entrada da água no reservatório visitado. A entrada foi limitada 
com um tubo de 100mm de PVC e o restante segue por 
tubulação para a região à jusante da barragem. 
Observado uma bomba d'água neste canal, o proprietário 
informou que é utilizada para abastecimento do caminhão 
quando vem buscar os peixes. 
Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores e 
observado possível fuga d'água. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5175 sem nome CASTRO 24.704757°S 50.149270°W 12/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O barramento não tem uniformidade linear, também não possui 
visualização de todo coroamento, devido a vegetação 
existente. O extravasor estava distante do talude montante e 
sem segurança para chegar até ele, o que prejudicou melhor 
análise técnica. a barragem tem a concentração de extravasão 
em lado com menor comprimento. O reservatório é formado 

Solicitar ao proprietário 
melhoramentos: - acesso com 
veículos; uniformidade do 
barramento; acesso à entrada do 
sistema extravasor; limpeza da 
saída do sistema extravasor; 
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parcialmente pela extravasão da barragem 6355, sendo que 
essa última, forma outra barragem menor antecedendo a 5175. 
A barragem 5175, extravasa para o Rio Iapó. 
Finalidade apresentada como criação animal, pela constatação 
"in loco" do acesso do gado ao reservatório. 
Devida posição, além da acumulação, pode-se considerar a 
finalidade de controle de cheias, por estar antecedendo o Rio 
Iapó e ser a última de um complexo de barragens. 
Idade de 60 anos, estimada pelo proprietário. 
Não existem projetos, documentos ou cálculos confiáveis. 
O acesso da barragem precisa ser melhorado, apesar de se 
conseguir chegar próximo do barramento, sobre vegetação 
gramínea. Não existem equipamentos hidromecânicos 
elétricos. Não foram observadas outorgas. A partir da 
entrevista, pode-se constatar que não se aplica a legislação 
para a barragem em questão. Não existem residentes próximos 
à barragem, sendo assim, pode-se afirmar que não haja 
comunicação contínua. Quanto à manutenção, observa-se que 
ocorra, em períodos maiores que os convencionais. Há acesso 
de animais para utilização do reservatório como bebedouro. 
Estimou-se a área da entrada do extravasor tipo monge em 1,0 
m2 (1,0 x 1,0 m). A saída do extravasor, em tubulação circular 
de 0,60 m, está com bastante sujeira, vegetação. O sistema 
extravasor estava em operação no momento da visita. 
O sistema extravasor complementar é por sobre a crista da 
barragem, na ombreira esquerda e estava em operação no 
momento da visita. 
Talude montante sem visualização de possível existência de rip 
rap, o nível do reservatório estava na crista do talude. 
Observação de que havia chovido na noite anterior ao da visita. 
Coroamento com vegetação rasteira e apresentando 
afundamentos e umidade. 
Talude jusante com várias árvores, pouca vegetação rasteira e 
com alguns sinais de movimentação por deslizamentos. 
À jusante, soma com extravasão de outro reservatório menor e 
segue para o Rio Iapó. 
Reservatório no geral em excelente estado. Existem 
formigueiros às margens. Há acesso de gado para utilização da 
água, como bebedouro, o que faz com que algumas regiões 
desmoronem, por conta da pisada animal, porém, não 
considerados desmoronamentos no relatório, pela não 
verificação natural por erosão ou outros fatores que gerem 
continuidade ao problema, sendo que contido o acesso animal, 
não ocorreria mais desmoronamentos. 

recomposição de solo e vegetação 
do talude jusante; cuidados com 
formigueiros nas margens. 
Seguir cadastramento. 

5176 Lago Municipal Iguatu IGUATU 24.711143°S 53.078440°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam a 
grande quantidade vegetação, capim alto por todo o 
barramento que dificultou a visualização e a mata fechada na 
região a jusante. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

5182 sem nome CASTRO 24.767096°S 49.812419°W 13/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem sem sinais de utilização e segundo o proprietário, 
também o entrevistado, já há algum tempo não se atende o 
local. Aparentemente antiga, segundo o proprietário, existe há 
mais de 30 anos. Já foi utilizada para irrigação e para criação 
animal. No momento da visita, se percebeu falta de 
manutenção no barramento e no reservatório. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Certamente não existem documentos para a barragem. Não 
foram observadas outorgas. Julgou-se falha quanto ao material 
de manutenção, devido estado da barragem, percebido no 

Solicitar manutenção, 
principalmente no barramento. 
Seguir cadastramento. 
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momento da visita. Não existem equipamentos hidromecânicos 
elétricos. 
Extravasor tipo canal, na ombreira esquerda do barramento. 
Segundo entrevistado, foi ampliado há pouco tempo. 
Talude montante com bastante arbustos. 
Coroamento parcialmente coberto por arbustos e vegetação 
alta. Em alguns pontos, não foi possível realizar análise com 
maior precisão. 
Talude jusante, com vasta vegetação, tanto a de proteção 
rasteira, quanto arbustos e árvores. 
À jusante, segue por córregos. 
O reservatório tem próximo às margens em geral e ao fundo, 
muita vegetação sobre a água. Sem sinais de erosão, ou 
desmoronamentos. O nível de água do reservatório estava 
baixo no momento da visita, com extravasão operando, porém 
com baixa vazão. 

5183 
Comunidade de São 
Joaquim 

BRAGANEY 24.767468°S 53.118756°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento.  Sem recomendações. 

5195 Barragem - Gregio PALMITAL 24.911731°S 52.255161°W 28/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de arbustos e erosão. 
Ausência de rip-rap. 
Coroamento com alguns afundamentos, presença de alguns 
arbustos e formigueiros. Foi observada falha na proteção 
vegetal. 
Talude a jusante com sinais de erosão e escorregamentos. 
Existem falhas na proteção vegetal e quantidade significante de 
árvores e arbustos. Foram encontrados formigueiros e 
afundamentos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há a existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções e manutenção 
nos taludes e coroamento. 

5198 Barragem - Camilo PALMITAL 24.936852°S 52.282768°W 02/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, afundamentos e 
buracos. Ausência de rip-rap e presença de arbustos. 
Coroamento com ausência de proteção vegetal, presença de 
árvores e arbustos. Sinais de erosão, buracos e afundamentos. 
Talude de jusante com falha na proteção vegetal. Sinais de 
erosão, buracos e presença de árvores e arbustos no talude.  
Região à jusante com presença de árvores e arbustos. 
Reservatório com vegetação aquática excessiva, sinais de 
erosão e assoreamento. Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de manutenção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a necessidade de execução de 
estrutura extravasora. 

5199 Barragem Scherpinski SANTA HELENA 24.961685°S 54.338863°W 17/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui revestimento em grama. Não há rip-
rap ou outros meios de proteção.  
Coroamento: Revestimento em grama por toda sua extensão. 
Talude jusante: Observados pontos de erosão. Há proteção 
vegetal em grama, com diversos pontos de falhas.  
Região à jusante da barragem: há concentração de árvores e 
locais de plantio. 
Reservatório: Utilizado para criação de peixes para seu 
consumo próprio, não praticando mais a atividade de 
piscicultura. 

Solicitar as manutenções cabíveis 
no talude jusante, para revestir o 
talude, protegendo contra erosão, 
bem como com o talude montante. 
Verificar a existência de outorga na 
base de dados do IAT, 
comparando com o relatório 
apresentado. 

5200 Barragem Abitante1 SANTA HELENA 24.963333°S 54.242275°W 17/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Observado ponto de erosão. Não há rip-rap 
ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui revestimento em grama em toda sua 
extensão, com um ponto de falha. 
Talude jusante: Revestido em grama, com local pontual de 
falha. Observado a presença de formigueiro e ponto de erosão 
(local de ausência de grama). 

Sugerir ao proprietário a proteção 
completa dos locais de falha de 
revestimento do barramento. 
Solicitar as providências cabíveis 
para o ideal funcionamento da 
barragem, observando o 
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Região à jusante da barragem: Há um tanque de decantação 
em contato com o barramento. 
Reservatório: Utilizado para o desenvolvimento de atividades 
de piscicultura. Entrevistado informou que é abastecido por 
meio de sistema de bombeamento de água proveniente do "Rio 
Moreninha". 

desenvolvimento das atividades de 
piscicultura no local. 

5242 Cava pedreira PALMEIRA 25.338806°S 49.885833°W 02/04/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

A cava em análise não atende aos requisitos estabelecidos 
pela Política Nacional de Segurança de Barragens, 
principalmente devido à ausência de estruturas extravasoras no 
ponto mais baixo do reservatório.  Visualmente, observou-se 
que o reservatório se encontra em uma cota mais baixa em 
relação à estrada de acesso, corroborando a identificação da 
estrutura como cava. Esses fatores fundamentam a 
impossibilidade de adequação da mesma aos parâmetros da 
mencionada política de segurança de barragens. 

Sugere-se que sejam realizados 
estudos e avaliações 
aprofundados para determinar a 
melhor abordagem de gestão e 
segurança.  

5263 Barragem Guerini 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.518653°S 54.240238°W 17/01/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Não localizado devido à presença de 
vegetação sob o barramento.  
Talude montante: Coberto por vegetação alta, atingindo as 
margens do reservatório. 
Coroamento: Vegetação alta em toda extensão do coroamento 
do reservatório. 
Talude jusante: Possui concentração de árvores em toda sua 
extensão. 
Região à jusante da barragem: Local de concentração de 
árvores. 
Reservatório: Encontra-se em local isolado da propriedade, 
próximo a locais de plantio. Entrevistado relatou não criar peixe 
para evitar a presença de estranhos pescando. 

Solicitar a manutenção e limpeza 
da vegetação sob o barramento, 
de forma que as estruturas 
permaneçam visíveis para futuras 
visitas. 

5291 Cava pedreira 
FAZENDA RIO 
GRANDE 

25.697278°S 49.244222°W 22/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

A cava em análise não atende aos requisitos estabelecidos 
pela Política Nacional de Segurança de Barragens, 
principalmente devido à ausência de estruturas extravasoras no 
ponto mais baixo do reservatório.  Visualmente, observou-se 
que o reservatório se encontra em uma cota mais baixa em 
relação à estrada de acesso, corroborando a identificação da 
estrutura como cava. Esses fatores fundamentam a 
impossibilidade de adequação da mesma aos parâmetros da 
mencionada política de segurança de barragens. 

Sugere-se que sejam realizados 
estudos e avaliações 
aprofundados para determinar a 
melhor abordagem de gestão e 
segurança.  
Recomenda-se um cuidadoso 
plano de preservação e 
monitoramento da vegetação 
circundante. 

5295 Yeshua Florestal INÁCIO MARTINS 25.712218°S 51.166436°W 10/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório formado por vale com finalidade de 
paisagismo e vinculado a exploração de corte de árvores. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Canal cortando o coroamento, em forma 
de valeta. 
Extravasor Secundário: Região de valeta quando o nível de 
água sobe. Seco no momento da visita. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação de 
médio porte. Algumas árvores e arbustos. Desnível e mata 
dificulta acesso e visibilidade. 
Coroamento: Coroamento com largura modesta, com boa 
conservação. Extravasor tipo valeta em nível próximo à crista. 
Outros: Exploração de corte de árvores. Residência 
(funcionário) e galpão a jusante. 

Verificação outorga. 

5307 sem nome MANDIRITUBA 25.798611°S 49.277639°W 10/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em análise apresenta um vertedor do tipo livre. 
As estruturas extravasoras estão operacionais, . O talude 
montante exibe vegetação rasteira e média. Em contraste, o 
coroamento parece estar em boas condições. Já o talude 

Em contraste, o coroamento 
parece estar em boas condições. 
Já o talude jusante também 
aparenta estar em boas condições 
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jusante também aparenta estar em boas condições com mata 
nativa , Reservatório em boas condições. 

com mata nativa, Reservatório em 
boas condições. 

5312 Sem nome TIJUCAS DO SUL 25.825028°S 49.046611°W 14/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é uma estrutura composta por um 
aterro compactado, sem vertedor. Apesar de apresentar 
coroamento aparentemente em boas condições, foram 
observadas poças de água durante a visita, indicando possíveis 
deficiências no sistema de drenagem. Os taludes, tanto 
montante quanto jusante, exibem excesso de vegetação, mas 
aparentam estabilidade. A região jusante é caracterizada pela 
presença de outro reservatório de menor porte, formando uma 
barragem em cascata. No entanto, não foram encontrados 
documentos referentes à segurança da barragem, sugerindo 
que a estrutura não atende aos requisitos básicos para a 
obrigatoriedade da documentação exigida. 

Sugere-se ao órgão regulador a 
solicitação de implementação de 
um vertedor de controle no 
barramento em questão. Isso 
permitirá melhor controle do 
escoamento de água, garantindo 
maior segurança e prevenindo 
possíveis riscos associados a 
enchentes ou transbordamentos. 

5320 Fazenda Palmitos 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.870407°S 50.624599°W 16/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório contém vegetação aquática. Por 
volta de 2017 foi aumentando área aos fundos. Idade inicial 
estimada conforme abertura de CNPJ da fazenda, sendo por 
volta de 40 anos. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. Talude de 
Jusante inacessível devido vegetação densa. 
Extravasor Principal: Manilha atravessando coroamento 
(estrada rural). 
Extravasor Secundário: Manilha atravessando coroamento 
(estrada rural) em nível pouco acima. 
Talude de Montante: Talude de montante pequeno, com bom 
presença de vegetação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bastante vegetação, 
inacessível. 
Coroamento: Coroamento conjunto com estrada rural da 
localidade. Manutenção realizada pela prefeitura. 
Outro: Prefeitura efetua manutenção por ser estrada rural. 

Verificação outorga. 

5322 Wierzbicki CRUZ MACHADO 25.874568°S 51.188361°W 13/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 2 m de 
barramento. Usos diversos, predominante como lazer. Pouca 
vazão presente. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo manilha, não possui 
gradeamento, com facilidade de entupimento. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com pouca altura e 
bom estado de conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com pouca altura, sem 
vegetação presente, formando outro reservatório. 
Coroamento: Coroamento semelhante a estrada rural dentro da 
fazenda. 

Verificação outorga. 

5337 Pedreira CORONEL VIVIDA 26.014648°S 52.565812°W 02/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado caixas d'água para a captação da indústria e 
observado erosão no talude jusante e nela existe uma manilha 
de 0,40m de diâmetro não podendo dizer se era um 
descarregador de fundo.  
Estado de conservação: A barragem não possui estrutura 
extravasora, a água extravasa pela crista da barragem e 
observado pontos de fuga d'água no talude e região à jusante. 
Estrutura extravasora principal: Não possui extravasor. A água 
extravasa pela crista da barragem no meio do barramento, 
causando erosão no talude jusante. Neste ponto o coroamento 
possui 2,20m de largura. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
vegetação alta, arbustos e árvores. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 
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Coroamento: Observado a construção de um barraco, erosões, 
afundamentos, bastante vegetação, arbustos, árvores, defeitos 
de drenagem e ameaça de transbordamento da barragem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, vegetação alta, arbustos, 
árvores e fuga d'água. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante passa uma 
estrada da propriedade que está com bastante água devido as 
fugas d'água e possui árvores na faixa de 10m do pé da 
barragem. 
Reservatório: Existe assoreamento próximo a ombreira 
esquerda. 

5344 Weiwanco 
UNIÃO DA 
VITÓRIA 

26.053258°S 51.134924°W 12/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório apresenta pouca vazão e 
profundidade, sem uso definido. Característica de chácara. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Monge pequeno, porém pouca vazão no 
local. 
Extravasor Secundário: Região com nível acima do monge com 
manilha transpassando o coroamento. 
Talude de Montante: Talude de montante pequeno, com 
presença de vegetação rala. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação de 
médio porte. Algumas árvores, arbustos, bambus. Dificuldade 
de visualização e acesso. 
Coroamento: Coroamento com estado de conservação 
razoável. 

Verificação outorga. 

5346 Estância Fortuna 
UNIÃO DA 
VITÓRIA 

26.085158°S 51.161712°W 12/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui formato mais alongado. 
Apresenta vazão considerável. Estava em descomissionamento 
para obras de reformas nas estruturas.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Monge duplo passando por obras de 
reforma. 
Extravasor Secundário: Região com nível acima do monge com 
manilha transpassando o coroamento. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação de 
médio porte. Algumas árvores, arbustos, bambus. 
Coroamento: Coroamento com bom estado de conservação. 
Outros: Edificação vizinha a jusante do barramento. 

Verificação outorga. 

5347 
Barragem fazenda 
Trans Vieira - 01 

CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.091780°S 51.813269°W 20/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Não há extravasores no barramento, 
sendo que o método de saída de água ocorre através da crista 
da barragem. Não há revestimentos e foi possível observar a 
existência de erosões e acúmulo de água. 
Talude montante: Há pontos de erosão, principalmente na 
região de passagem de água. Não há rip-rap ou outros meios 
de proteção. 
Coroamento: É utilizado como estrada de uso particular. Sua 
superfície não possui revestimentos. Há erosão na região de 
passagem de água do reservatório. 
Talude jusante: Possui diversos pontos de erosão, incluindo a 
região de saída de água do reservatório. Observa-se a 
presença de arbustos e árvores de pequeno porte. Há 
surgência de umidade próxima ao pé do barramento. 
Região à jusante da barragem: Há presença de arbustos, 
árvores e umidade nas proximidades do barramento. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o lazer na 
propriedade através de pesca. Há árvores nas proximidades 

Solicitar ao proprietário a 
instalação imediata de um 
extravasor no barramento. Solicitar 
a proteção e revestimento dos 
taludes e coroamento, bem como a 
correção das erosões existentes. 
Observar o surgimento de umidade 
na região próxima ao pé da 
barragem e solicitar providências. 
Observar demais informações 
sobre o estado da estrutura e 
solicitar demais demandas 
cabíveis para a situação. Sugerir a 
proteção e sinalização do 
coroamento, enquanto utilizado 
como estrada de uso particular. 
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das bordas. Há presença de vegetação aquática, porém não de 
forma excessiva no momento visitado. 

5349 
Barragem fazenda 
Trans Vieira - 02 

CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.101230°S 51.812384°W 20/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Extravasão ocorre através do escoamento 
pela crista da barragem, formando um canal de passagem. Não 
há revestimentos, sendo possível observar a existência de 
erosões. 
Talude montante: Pontos com pequenas formações de erosão, 
incluindo a região de extravasão. Possui concentração de 
vegetação aquática. Não há rip-rap ou outros meios de 
proteção.  
Coroamento: Revestido em grama, com regiões de falhas. Há 
erosão na região de passagem de água do extravasor. É 
possível observar sinais de passagem de animais.  
Talude jusante: Possui concentração de árvores e arbustos. É 
possível observar a presença de umidade ocorrida 
possivelmente pela saída de água do extravasor, que ocorre 
em contato direto com o material da barragem. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de 
árvores. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o lazer na 
propriedade através de pesca. Seu perímetro é constituído por 
árvores nas proximidades das bordas, sendo possível observar 
a presença de vegetação aquática de forma excessiva, 
principalmente na região do extravasor. 

Solicitar ao proprietário o 
revestimento do extravasor ou a 
adoção de outro método de 
extravasão. Solicitar a proteção e 
revestimento dos taludes e 
coroamento, bem como a correção 
das erosões e manutenção 
periódica das vegetações 
existentes. 

5353 Sem Nome RIO NEGRO 25.974444°S 49.529472°W 26/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é caracterizado por um canal aberto 
sem controle de vazão, com um vertedor tipo monge. O talude 
montante apresenta excesso de vegetação, enquanto o 
coroamento serve como uma passagem entre propriedades, 
sem proteção superficial. Já o talude jusante está coberto por 
vegetação nativa, aparentemente estável. A região jusante é 
marcada pela presença de vegetação nativa, sem construções 
próximas. O reservatório parece estar em boas condições. 

Sugere-se ao órgão fiscalizador 
realizar uma inspeção detalhada 
do barramento, priorizando a 
avaliação das condições do talude 
montante e do coroamento, onde 
foram observados excesso de 
vegetação e falta de proteção 
superficial, embora a barragem 
não esteja sujeita às exigências da 
Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB) 

5358 Fazenda São João I. 
CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.168998°S 52.019723°W 30/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal é composta por duas manilhas de 0,60 m de diâmetro, 
na data da visita foram observadas algumas tábuas na frente 
das manilhas para o controle do nível do reservatório, porém 
estava ocorrendo o galgamento da barragem durante a visita. 
Leandro informou que existia um monge até 1992, quando foi 
desativado e instaladas as manilhas. Estrutura extravasora 
complementar: Próximo à ombreira esquerda existe um 
reservatório menor à jusante e a água para ele extravasa pela 
crista da barragem e o outro ponto que a água estava 
extravasando no meio da barragem onde está ocasionando 
erosão no talude jusante. Talude de montante: Observado 
erosões, escorregamentos, afundamentos e buracos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, defeitos de drenagem, formigueiros e na data 
da visita estava ocorrendo o transbordamento da barragem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e árvores. Região à jusante da 
barragem: Existe dois reservatórios menores à jusante, um 
próximo a ombreira esquerda e outro no meio da barragem e 
existe algumas árvores dentro da faixa de 10 m do pé da 
barragem. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

5360 
Barragem fazenda 
Basquera 

BITURUNA 26.186048°S 51.691085°W 20/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há rip-rap em toda extensão do barramento, 
com uma pequena região de falha no encontro com as 
ombreiras, local com erosão também presente. 
Coroamento: Revestido em grama por toda extensão do 
barramento. Há presença de formigueiros. 
Talude jusante: Possui arbustos e árvores em toda extensão do 
barramento. Extravasor principal descarrega a água em região 
próxima ao pé do talude. 
Região à jusante da barragem: Há concentração de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o paisagismo e 
lazer na propriedade. Parte de suas margens possui 
concentração de árvores e proteção com pedras, sendo 
observados pontos de falhas. Há erosões e pequenos 
desmoronamentos. 

Solicitar a limpeza e manutenção 
periódica da vegetação no talude 
jusante e região à jusante. Corrigir 
os pontos de falha e deslocamento 
do rip-rap nas ombreiras do talude 
montante. Providências em relação 
ao desmoronamento de margens. 
Prolongamento da tubulação do 
extravasor principal, de modo a 
transportar a água até região 
distante do barramento. 

5368 Barragem Loof-Pilger BITURUNA 26.244647°S 51.714243°W 21/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Possui revestimento em grama até as 
proximidades do reservatório. Não há rip-rap ou outros meios 
de proteção. Há pontos de erosão em diversos pontos. 
Coroamento: Há revestimento em grama em toda extensão. Há 
formigueiros.  
Talude jusante: Revestido em grama com pontos de falhas. É 
possível observar pontos de erosão e presença de uma árvore 
e arbustos. Há acúmulo de umidade próximo ao pé do talude. 
Região à jusante da barragem: Possui concentração de 
arbustos. É possível observar a presença de umidade próxima 
ao barramento. Há áreas de pastagem de ovelhas. 
Reservatório: Possui a finalidade de promover o paisagismo na 
propriedade. Há uma edificação em suas margens. 
Inicialmente, o reservatório possuía um aterro dividindo em 
duas áreas, entretanto, houve a abertura, liberando a 
passagem da água, formando um único reservatório.  
Outros problemas: Na lateral do reservatório, anteriormente na 
parte menor, há outro pequeno barramento que contém o 
extravasor auxiliar. Possui 20,00m de comprimento x 1,00m de 
altura x 2,00m largura (valores estimados). 

Sugerir a limpeza e manutenção 
periódica da grama, arbustos e 
árvores presentes no barramento. 
Solicitar a proteção e revestimento 
dos taludes. Investigar a causa do 
surgimento de umidade próximo ao 
pé do talude jusante, bem como 
reparar essa patologia. Sugerir a 
extensão da tubulação de saída, 
de modo a transportar a água dos 
extravasores para região distante 
do barramento. 

5369 Ponte Palmas-Bituruna BITURUNA 26.245669°S 51.693042°W 21/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

 . 

5389 Sem nome 
CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.312213°S 51.904327°W 31/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Características gerais: A idade da barragem foi estimada por 
Antonio, que informou que adquiriu a propriedade há 28 anos e 
já existia a barragem. Também informou que uma vez ocorreu 
o rompimento da barragem, mas não informou há quanto 
tempo. Pelas Imagens do Google Earth Pro, não foi possível 
visualizar o referido rompimento. Estrutura extravasora 
principal: Possui duas estruturas extravasoras em mesmo nível. 
Uma em cada ombreira da barragem, sendo as duas de crista 
de barragem do tipo soleira livre. Observado a existência de 
vegetação na entrada das estruturas extravasoras. Não foi 
possível dimensionar a área do vertedouro. Talude de 
montante: Observado afundamentos, buracos, vegetação e 
arbustos. Coroamento: Observado afundamentos, arbustos, 
formigueiros e um cabo de energia solto no coroamento que 
vem da casa do filho de Antonio, passa dentro do reservatório e 
vai até a casa de Antonio. Talude de jusante: Observado 
afundamentos, buracos, formigueiros, arbustos e vegetação 
mais alta. Região à jusante da barragem: Existe vegetação alta 
composta por arbustos e observado água com ferrugem, o que 
caracteriza possível fuga d'água. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 
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5392 
Fazenda Faxinal da 
Tapera 

CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.335165°S 51.878453°W 31/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de conservação: Existe uma única estrutura 
extravasora, composta por manilhas de 0,40 m de diâmetro, 
que acaba não sendo suficiente para o escoamento em dias de 
chuva forte e favorece a ocorrência de galgamento da 
barragem, causando  erosões no talude jusante. Estrutura 
extravasora principal: A estrutura extravasora principal é 
composta por manilhas de 0,40 m de diâmetro do tipo soleira 
livre. Valdemar informou que ocorreu o galgamento da 
barragem no período de fortes chuvas, causando erosões no 
talude jusante. Talude de montante: Observado erosões, 
afundamentos, buracos, arbustos e, próximo à ombreira 
esquerda, árvores de pequeno porte. Coroamento: Observado 
erosões, falta e falha no revestimento, afundamentos, buracos, 
defeitos de drenagem e visualizado sinais de transbordamento 
da barragem. Talude de jusante: Observado erosões causadas 
pelo galgamento da barragem em vários pontos, falha na 
proteção vegetal, afundamentos, buracos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Solicitar estudo para a implantação 
de um vertedor maior para não 
ocorrer mais galgamento da 
barragem. Verificar a necessidade 
de regularização do recurso hídrico 
e a outorga do barramento e do 
uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

5405 
Fazenda Alegria das 
Flores 

PALMAS 26.387772°S 51.836787°W 31/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado que existe postes de iluminação dentro da água nas 
margens do reservatório com a fiação dentro da água. Valdecir 
informou que a energia está desligada. 
Miguel e Valdecir informaram que não é utilizado o recurso 
hídrico para abastecimento de pulverizadores, porém na data 
da visita havia um pulverizador encostado bem as margens do 
reservatório e existe bastante sinais no chão neste local. 
Talude de montante: Observado erosões, escorregamentos, 
afundamentos e buracos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento e 
afundamentos. 
Talude de jusante: Observado erosões, escorregamentos, falha 
na proteção vegetal, afundamentos, buracos e uma árvore de 
pequeno porte. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante passa a 
estrada de acesso a propriedade e mais à jusante existe uma 
residência que na data da visita não estava sendo habitada. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

5408 
Ponte do 
Abarracamento 

PALMAS 26.397641°S 51.898839°W 15/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: Observado alguns galhos de 
árvores e dormente de madeira na estrutura extravasora. 
Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado rachaduras no concreto, 
afundamentos, defeitos de drenagem e ameaça de 
transbordamento. 
Talude de jusante: Não foram observadas anomalias. 
Região à jusante da barragem: Não foram observadas 
anomalias. 

Não se trata de uma barragem e 
sim de uma ponte molhada. Porém 
o Engenheiro Antônio da Prefeitura 
Municipal de Palmas informou que 
uma vez a água já passou por 
cima da ponte. 

5417 Fazenda São Geraldo PALMAS 26.475293°S 51.780590°W 30/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: Possui bastante vegetação na 
entrada da estrutura. Não foi possível dimensionar a área do 
vertedouro. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos, arbustos e árvores de pequeno porte. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, buracos, arbustos, formigueiro e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 
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6005 
Lago 01 - Fazenda 
Marques Dias 

SÃO JOÃO DO 
CAIUÁ 

22.882375°S 52.331728°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Outros problemas: Não há barramento, trata-se de lagoa 
natural. Entrevistada informou que possui protocolo de cadastro 
de barragens sob código TD230217-104425 
Extravasor principal: Canal natural de saída de água, que entra 
em atividade conforme o aumento do volume de água do 
reservatório. 
Reservatório: Entrevistada relatou que o lago sempre foi 
existente, com variação de área e volume conforme as 
estações de chuvas. Relatou que não possui finalidade 
específica de uso. Durante a visita, foi percorrido todo o 
perímetro ao redor do lago. 

Analisar as informações e imagens 
apresentadas em relatório e 
destinar o recurso hídrico à sua 
especificação correta dentro da 
base de dados do IAT. Verificar a 
necessidade de solicitar demandas 
para o caso apresentado. 

6032 
Estação de tratamento 
de Esgoto 

BANDEIRANTES 23.085016°S 50.384492°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Essa barragem encontrava-se com observação de "dúvida", 
porém, como se realizaria a visita na barragem 3089, também 
localizada na área, decidiu-se realizar vistoria, ainda se 
percebeu no local, outras duas barragens com área 
aproximada da 3089, que a antecedem, à montante da 3089 e 
outra à jusante da 6032, todas somando vazões com 
direcionamento para o Ribeirão das Antas. Considerando-se 
que as vazões seriam relevantes, procedeu-se a visita em 
todos os barramentos existentes na área que fazem parte do 
sistema da estação de tratamento de esgoto de Bandeirantes. 
Para entendimento, devido posicionamento de cada barragem, 
estando cada reservatório em platô abaixo um do outro, 
longitudinalmente, foi considerado que o barramento de 
contenção fosse composto pelos taludes entre os reservatórios. 
Os extravasores estão posicionados na margem direita, 
transversalmente a esses taludes. 
A principal finalidade do reservatório é a de fazer parte do 
processo de tratamento de efluentes. 
O barramento tem finalidade de conter rejeitos e sedimentos 
vindos da rede de esgoto do município de Bandeirantes. 
Segundo entrevistado, as lagoas de tratamento passaram por 
adequações, reformas e manutenções no último ano. A idade 
de cada reservatório é de aproximadamente 40 anos, operando 
cada um deles em tempos alternados, porém desde 2023, 
todos operando ao mesmo tempo como parte do sistema de 
tratamento de efluentes. 
Não foram fornecidos, até o momento, projetos ou cálculos 
confiáveis. 
No momento da visita, todo sistema operava normalmente. 
Até o momento, não observados documentos, projetos ou 
outorgas, porém pelas informações dadas na entrevista e 
posteriormente via WhatsApp, todos os reservatórios 
possuiriam documentos e projetos. 
O sistema extravasor principal é formado por duas caixas 
receptoras posicionadas próximo às ombreiras, uma de cada 
lado, com fluxo somado e direcionado para a próxima lagoa de 
tratamento. A tubulação abaixo da caixa receptora, possui 0,90 
m de diâmetro. Toda a estrutura extravasora é construída em 
concreto e apesar de rasas, seguem o sistema de 
funcionamento de monge. 
O talude montante, não apresenta problemas aparentes ou que 
deveriam ser considerados. Existem tocas de coruja, em 
ambos os taludes. 
O coroamento se encontra bem compactado, revestido por 
vegetação rasteira. Algumas tocas de pássaros. 
Talude jusante bem preservado e em excelentes condições. 
Algumas tocas de animais. 

Seguir cadastramento. 
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À jusante segue para último reservatório que completam o 
sistema de tratamento de efluentes. À frente do sistema 
extravasor, algumas árvores e o Ribeirão das Antas. 
Não é possível classificar a qualidade da água, por se tratar de 
lagoa de tratamento de efluentes, ou seja, naturalmente, a 
água não possui condições de potabilidade e ainda detém 
parcela poluente. Sem assoreamento, sem sinais de erosão ou 
deslizamentos em margens. 

6035 Tibagi 
RANCHO 
ALEGRE 

23.094821°S 50.943865°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura de barramento por 
volta de 2 m. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com manilha cruzando o 
barramento, necessitando limpeza. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo árvores pontuais. 
Talude de Jusante: Região a jusante contendo vegetação 
isolada, com conservação razoável. 
Coroamento: Coroamento sendo contenção em terra, em bom 
estado de conservação. 

Verificação outorga. 

6039 Santa Maria JAGUAPITÃ 23.127072°S 51.411575°W 27/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório em obras. Interligado com outro a 
montante. Pouca vazão no momento da visita. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo manilha. Considerado o 
segundo barramento como extravasor. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante em fase de 
construção. Sinais de movimento de terra. 
Talude de Jusante: Talude de jusante ainda em execução, com 
sinais de movimentação de terra. 
Coroamento: Coroamento com boa largura, semelhante a 
estrada rural dentro da propriedade. 
Outro: Vinculado com 3750. Em construção. 

Verificação outorga. 

6045 sem nome JACAREZINHO 23.150847°S 50.030494°W 19/06/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O reservatório fica entre plantações, sem acesso com veículo e 
com vegetação sobre a água. Devido à estiagem, possui 
pontos com início de assoreamento às margens. Não possui 
características de barramento e sem extravasão. Segundo o 
entrevistado, foi uma antiga plantação de arroz, que por possuir 
cota negativa, aproveitou-se para drenagem local, captando 
águas do entorno, o que gerou nascentes, mantendo o 
reservatório como um lago. Também, segundo o entrevistado, 
já houve utilização para irrigação, o que não ocorre no 
momento. 
No momento da visita, não foi possível definir utilização da 
água. 
Considerada a acumulação e o controle de cheias, como 
finalidades principais do reservatório, pela descrição do 
entrevistado sobre sua formação. 
Não existe informação sobre projetos. 
Por se tratar de um reservatório com pouco uso, ou sem 
nenhuma utilização no momento, não foi possível verificar a 
existência de documentos. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos instalados. Sem sinais de utilização 
qualquer para o recurso hídrico. O acesso a veículos está 
comprometido, devida existência de plantações em todo 
entorno do reservatório. 
Reservatório com excesso de vegetação sobre a água. Sinais 

Seguir cadastramento. 
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de assoreamento nas margens. Sem extravasor. 
Características de lago natural. 

6048 Santa Luzia IBIPORÃ 23.170816°S 50.990987°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura de barramento por 
volta de 1,5 m. Assemelha-se a cava. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor se dá no próprio terreno, tipo 
valeta. Vazão muito pequena. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante contendo 
manutenção em estado razoável. Pouco desnível entre nível 
d'água e coroamento. Assemelha-se a cava. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação 
diversas, tipo árvores, bambuzal, dificultando acesso e 
visualização. 
Coroamento: Coroamento com largura variável com 
aproximadamente 3m. Estado de conservação razoável. Possui 
árvores e arbustos presentes. 
Outro: Características e vazão semelhantes a cava. 

Verificação outorga. 

6062 sem nome ASSAÍ 23.278451°S 50.745409°W 22/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório recém adequado, segundo o entrevistado, houve 
melhoramento no sistema extravasor e adequação em 
ombreira do mesmo lado, para auxiliar como sistema 
alternativo na extravasão. 
O reservatório abastece tanques cota acima para criação de 
peixes e para utilização como bebedouro do gado da fazenda. 
Não foi percebido no local, utilização para irrigação. 
Segundo o entrevistado, houve orientação técnica de 
engenharia, porém sem existência de projetos ou cálculos. 
A administração acompanha a barragem, realiza manutenções 
e verifica possibilidade de transbordamento, porém, nada 
formal, sem anotações ou relatórios que comprovem ações. 
Não foram informadas outorgas. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
Extravasor em tubo circular de concreto com 0,80 m de 
diâmetro. 
Talude montante com vegetação rasteira, sem sinais de erosão 
ou desmoronamentos. 
Coroamento com vegetação rasteira, sem sinais de 
movimentação e sem sinais de percolação. Havia chovido no 
dia anterior ao da visita, então pode-se concluir que a 
drenagem ocorre a contento. 
Talude jusante com vegetação rasteira sobre toda superfície. 
Não considerada no relatório, uma pequena concentração de 
arbustos na ombreira direita, sendo muito baixa e de fácil 
manutenção para retirada, sem comprometer estruturalmente o 
talude. Existe, no pé do talude, uma drenagem, para desvio de 
uma descida de nascentes cota acima à jusante, encontrando o 
escoamento com a extravasão da barragem, seguindo por 
córrego. 
À jusante segue por córrego, espraiando cerca de 1000 m à 
frente, somando volume com novas nascentes. 
Reservatório em excelente estado de conservação, 
notoriamente acompanhado e monitorado. Água com boa 
aparência, nenhum cheiro característico por excesso de 
vegetação ou poluição, enfatizando, que não há sinais de 
poluição. Não é permitida prática de pesca, estando o 
reservatório seguro de invasões. A vida animal existente, como 
peixes e um jacaré papo amarelo, segundo relatos, surgiram no 

Na possibilidade, utilizar a 
barragem e as ações do 
proprietário como modelo no 
projeto, com orientações 
direcionadas, para solucionar 
quaisquer problemas que ainda 
surjam. Seguir cadastramento.  
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local, sem inserção intencional. Imagens à jusante comprovam 
a qualidade da água e o controle de extravasão. O volume, 
apesar da chuva do dia anterior, encontrava-se em nível 
aceitável. Há existência de um canal que desvia as águas 
pluviais do asfalto do reservatório, com objetivo de além do 
controle do volume, controlar a qualidade da água. Existe um 
bombeamento para cota acima, com objetivo de alimentação 
de tanques de peixes e bebedouro de gado. Não existem 
árvores no pé do talude jusante, com plantio acima da distância 
de 50 m do barramento. 

6066 Represa Matão 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.291453°S 50.174701°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, está distante das plantações e não tem sinais de 
atividade de pesca. Segundo o entrevistado, tem função de 
manutenção de água no local. Há informação de que para essa 
barragem, existiria processo de regularização. 
Está distante de plantações e sem sinais de atividade de 
pesca. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém, há informação de que existe empresa 
responsável para regularização documental. Existe a proteção 
dos taludes com estrutura em gabião. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 
nível e riscos. O local é estruturado e em excelentes condições. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira direita, com 
rebaixo desse local, sendo a extravasão, caso ocorra, por 
sobre a crista da ombreira. No momento da visita, não ocorria 
extravasão, devido ao baixo nível de água do reservatório. 
Talude montante com vegetação rasteira, porém alta e com 
arbustos. Desconsiderou-se as poucas árvores existentes. 
O coroamento é composto revestimento por vegetação diversa, 
rasteira, arbustiva e algumas árvores. 
Talude jusante, com vegetação rasteira, arbustiva e poucas 
árvores. 
À jusante, segue por córregos até a 6068, posteriormente a 
soma das vazões segue para Rio das Cinzas. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição ou desmoronamentos. 

Seguir cadastramento. 

6068 Represa Matão 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.294224°S 50.180519°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo o entrevistado, tem manutenção exigida 
pelo proprietário, para uso familiar, como refúgio, tendo função 
paisagística e de manutenção de água na área. No momento 
da visita o nível estava baixo e o entrevistado informou que o 
volume em épocas de chuva, costuma ser alto, porém 
controlado, referindo-se apenas às características de belezas 
que se formam no local, garantindo que a extravasão seja 
contida pelo barramento. 
Está distante de plantações e sem sinais de atividade de 
pesca. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém há informação de que existe empresa 
responsável para regularização documental. Existe a proteção 
dos taludes com estrutura em gabião. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 

Seguir cadastramento. 
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nível e riscos. O local é estruturado e em excelentes condições. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira esquerda, 
com rebaixo desse local, sendo a extravasão, caso ocorra, por 
sobre a crista da ombreira. No momento da visita, não ocorria 
extravasão, devido ao baixo nível de água do reservatório. 
Talude montante sem proteção vegetativa, com sinais de 
erosão e defeitos por recalque devido ao enraizamento das 
árvores. 
O coroamento é composto pelo solo sedimentar e residual da 
região. Não se pode considerar como revestimento ou 
acabamento. Possui vasta vegetação arbustiva e árvores. 
Defeitos como buracos e rachaduras. Por esses motivos, 
somados aos problemas do talude montante, considerado o 
risco de transbordamento ou rompimento. 
Talude jusante, sem proteção vegetativa e sem proteção 
granular na base. Falhas como buracos, tocas de animais e 
excesso de árvores foram anotadas. 
À jusante, segue por córregos até o Rio das Cinzas. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição ou desmoronamentos. 

6069 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.297557°S 50.143675°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem se trata de um lago. Segundo o entrevistado, tem 
função de manutenção de água na área e aproveitamento de 
pequenas nascentes, somadas às águas pluviais. No momento 
da visita o nível estava baixo. As dimensões de altura, largura e 
comprimento da barragem, foram descritos, por exigência do 
sistema, porém, considerar profundidade. 
Está distante de plantações e sem sinais de atividade de 
pesca. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém há informação de que existe empresa 
responsável para regularização documental. Existe a proteção 
dos taludes com estrutura em gabião. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 
nível e riscos. O local é estruturado e em excelentes condições. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira direita, com 
rebaixo desse local, sendo a extravasão, caso ocorra, por 
sobre a crista da ombreira. No momento da visita, não ocorria 
extravasão, devido ao baixo nível de água do reservatório. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição, desmoronamentos. O 
local onde está localizada a extravasão possui vasta 
vegetação, tanto rasteiram quanto arbustiva, dificultando maior 
análise técnica. 

Seguir cadastramento. 

6070 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.297557°S 50.143675°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo o entrevistado, tem função de 
manutenção de água na área e aproveitamento de pequenas 
nascentes, somadas às águas pluviais. No momento da visita o 
nível estava baixo. 
Existem cercas que impedem o acesso de animais ao local. 
Está distante de plantações e sem sinais de atividade de 
pesca. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém, há informação de que existe empresa 

Seguir cadastramento. 
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responsável para regularização documental. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 
nível e riscos. O acesso com veículos, apesar da não 
existência de estrada com porteiras abertas, é eficiente e 
facilitado. Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira direita, com 
rebaixo desse local, sendo a extravasão, caso ocorra, por 
sobre a crista da ombreira. No momento da visita, não ocorria 
extravasão, devido ao baixo nível de água do reservatório. 
Talude montante sem proteção vegetativa. Talude baixo, 
composto basicamente por rochas locais. 
O coroamento é composto por rochas mistas compactadas, 
sem vegetação. Serve de passagem de nível e opção de 
ligação para a 5038. 
Talude jusante, sem vegetação, basicamente formado por 
rochas sedimentares compactadas, mistas. Não apresentava 
falhas no momento da visita, com exceção da necessidade de 
plantio de vegetação rasteira. Devido ao nível do reservatório 
estar baixo, não foi possível analisar totalmente ambos os 
taludes. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição, desmoronamentos, ou 
problemas que pudessem ser anotados para monitoramento. 

6071 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.298408°S 50.155036°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo o entrevistado, tem função de 
paisagismo, por solicitação da proprietária, esposa do sr 
Fernando, que exige a manutenção local e a preservação das 
árvores no entorno. No momento da visita o nível estava baixo. 
A barragem está localizada próxima a sede e serve para 
compor o paisagismo local e como uma espécie de parque 
lacustre. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém, há informação de que existe empresa 
responsável para regularização documental. Existe a proteção 
dos taludes com estrutura em gabião. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 
nível e riscos. O local é estruturado e em excelentes condições. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira direita, com 
rebaixo desse local, com manilha em concreto circular de 060 
m de diâmetro. Ainda essa ombreira é rebaixada para caso os 
extravasores não suportem a vazão. No momento da visita, 
ocorria pequena extravasão, devido ao baixo nível de água do 
reservatório. 
Extravasor complementar, com sistema de duas manilhas 
sobrepostas, a de baixo com 0,60 m de diâmetro e a superior 
com 0,40 m. Ambas em concreto, circular. Não havia operação 
de extravasão no momento da visita. 
Talude montante com proteção vegetativa e com gabiões 
instalados. Desconsiderou-se o risco quanto às árvores na 
ombreira direita. 
O coroamento tem função de ligação entre áreas da fazenda, 
principalmente entre a sede e a área produtiva. Possui 
revestimento em asfalto, com guias, meio fio e sistema de 

Seguir cadastramento. 
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drenagem.  
Talude jusante, com proteção de gabiões e em excelente 
estado. 
À jusante, segue por córregos e até o Rio das Cinzas. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição, desmoronamentos, ou 
problemas que pudessem ser anotados para monitoramento. 

6074 sem nome 
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 

23.315006°S 50.632719°W 18/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Reservatório com pouca manutenção sobre a camada vegetal, 
também com bastante vegetação sobre a água. Segundo o 
entrevistado é exigência do sr. Wando, que as barragens 
permaneçam sempre muito bem cuidadas e preservadas, 
sendo assim, irão proceder limpezas na área. Citou ainda, que 
foram lançadas diversas espécies de peixes em todas as 
barragens locais, devido a um extravasamento e posterior 
secagem de alguns tanques, ainda, segundo ele, não há 
comercialização de peixes e as barragens e não é permitida 
atividades esportivas ou de pesca aberta ao público nas 
barragens da fazenda. O acesso a barragem se dá somente 
pela transposição da plantação de soja existente. 
Não existem sinais de utilização do reservatório para irrigação 
ou outros afins, com bombeamento. Segundo o entrevistado, 
essa barragem não tem sido muito acessada, nem ocorre 
qualquer utilização do reservatório. 
O reservatório em si, não apresenta problemas de ordem 
maior, apesar do excesso de vegetação sobre a água. O 
sistema extravasor está operando, porém com sinais de 
desmoronamento à jusante, inclusive com deslocamento de 
alguns tubos extravasores. Não existem projetos ou cálculos 
confiáveis. 
No momento da visita, a barragem encontrava-se com 
necessidade de manutenção, no que diz respeito a camada 
vegetal, tanto em solo, quanto na água e o sistema extravasor 
estava operando, com vazão considerável, com problemas 
devido a deslocamento de tubulação. 
Extravasor principal composto por sistema com tubos circulares 
de PVC com 0,10 m de diâmetro cada, instaladas na crista da 
barragem à montante, na ombreira esquerda. Porém 
conseguiu-se observar apenas dois tubos em operação, sendo 
que os outros dois estavam deslocados (um sem nenhuma 
operação, caído do talude). O talude também apresentava 
sinais de desmoronamento na região dos extravasores. 
Talude montante com vasta vegetação, alguns arbustos. 
Próximo ao talude também há muita vegetação sobre a água, 
principalmente nas ombreiras. 
Coroamento com vasta vegetação, dificuldade de definição do 
revestimento. Apresentada a ameaça de transbordamento, por 
entender que apesar do proprietário considerar a ombreira 
direita, como uma espécie de extravasor complementar, o 
defeito no extravasor principal pode levar o reservatório ao 
transbordamento, ou ainda o colapso da estrutura na ombreira 
esquerda. 
Talude jusante apresenta alguns sinais de desmoronamento, 
principalmente no setor do extravasor principal, provavelmente 
por falha na escolha do sistema. 
À jusante segue para 044-A, e formação de córregos. 
Em geral, o reservatório encontra-se com necessidade de 
limpezas em solo e água, de vegetação excessiva. Margens 
íntegras, apesar de alguns pontos próximos ao barramento 

Seguir cadastramento e 
entendendo como necessário, 
solicitar a construção de sistema 
extravasor principal em concreto e 
também de um sistema extravasor  
complementar, ambos com 
controle de vazão. Solicitar 
manutenção de limpeza vegetativa 
sobre o solo e sobre a água. 
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estarem com sinais de deslizamentos, principalmente onde o 
excesso vegetativo toma conta do local. 

6075 Barragem sem nome RONDON 23.314713°S 52.720023°W 27/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto apresentando 
deslocamento na estrutura. 
Talude montante: Há arbustos e árvores, incluindo bambus, em 
toda extensão. 
Coroamento: Pode ser utilizado como estrada de acesso para 
veículo. Não há revestimentos da superfície. 
Talude jusante: Há concentração de árvores e arbustos 
(incluindo bambu pela extensão do barramento). 
Região à jusante da barragem: Há concentração de árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Há vegetação próximo de suas bordas, em 
pontos específicos. 

Solicitar ao proprietário a limpeza, 
proteção e manutenção da 
vegetação existente nos taludes e 
região à jusante. Solicitar o reparo 
do extravasor principal que se 
encontra deslocado, bem como a 
manutenção do material do 
barramento na região de saída de 
água (erosão por ausência da 
tubulação). 

6097 sem nome 
NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

23.417202°S 50.720413°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está localizada em meio às plantações de cana e 
entre todas as barragens da área pertencente à Destilaria 
Americana, é a mais próxima da sede da fazenda Americana. 
Está com muita vegetação ao pé do talude montante e apesar 
de uma reforma informada, percebe-se falta de manutenção. 
Os colaboradores da fazenda, informaram que houve 
rompimento do barramento há algum tempo e que houve 
reforma do barramento. Chovia bastante no momento da visita 
e pode-se observar o sistema extravasor operando. O 
barramento tem função de passagem de nível, ligação entre a 
fazenda e a destilaria, ainda funciona como ligação entre a 
área rural e a rodovia. 
A operação de extravasão ocorria no momento da visita. Havia 
excesso de vegetação sobre a água, próximo aos extravasores. 
Chovia no momento da visita. 
Não observado a existência de documentação, projetos e 
outorgas. Não observada participação administrativa ou 
operacional dedicada à barragem. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
O extravasor é no sistema do tipo monge, com caixa receptora 
com aproximadamente 1,50 x 1,00 e tubo em concreto circular 
com diâmetro de 0,90 m. Esse extravasor, opera em baixa 
vazão. 
São dois sistemas extravasores complementares, um mais 
antigo, na ombreira esquerda, operando e outro novo, na 
ombreira direita, construído, segundo os colaboradores da 
fazenda, devido transbordamento após rompimento ocorrido. 
Talude montante com vasta vegetação, arbustos e algumas 
árvores. Na ombreira direita, percebe-se reforma e 
reestruturação. 
Coroamento em excelente estado, podendo ser confirmada a 
drenagem e condição de revestimento, com a chuva que 
ocorria no momento da visita. O barramento tem função de 
ligação entre áreas e fluxo entre área rural e rodovia principal, 
ainda liga a fazenda à destilaria. 
Talude jusante com vasta vegetação, muitos arbustos e 
árvores. Alguns sinais de deslizamentos na ombreira direita. 
Sem erosão ou defeitos que mereçam atenção. 
À jusante, segue por córregos, provavelmente com parte do 
fluxo direcionado às demais barragens e espraiamento. 
O reservatório encontra-se com muita vegetação sobre a água 
próximo ao talude montante. Não apresenta sinais de 
assoreamento ou erosão em margens. Há informação de ter 

Confirmar propriedade, já que 
tanto a empresa do sr. Pedro, 
quanto as áreas rurais dele, estão 
em processos judiciais, 
informações a partir de pesquisas 
abertas e fontes de vizinhança. 
Sugestão de limpeza emergencial 
nos taludes, margens, sobre a 
água e extravasor. 
Seguir com cadastro. 
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havido problema com rompimento na ombreira direita, onde 
hoje existe um novo extravasor, inicialmente classificado como 
complementar, porém em plena atividade, operando com maior 
fluxo que o extravasor principal. O extravasor da ombreira 
esquerda operava no momento da visita com baixo fluxo de 
vazão. O extravasor principal está com muita vegetação no 
entorno e parece estar com as comportas fechadas, não se 
percebendo vazão normal para esse tipo de extravasor, à 
jusante 

6100 
Barragem Fazenda 
São Pedro - Baggio 

SÃO CARLOS DO 
IVAÍ 

23.425941°S 52.459558°W 21/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: "Tubo circular em concreto" instalado 
horizontalmente. Durante a visita, não foi possível localizá-lo 
devido à presença de capim nos taludes. Entrevistado informou 
que o extravasor possui 1,0m de diâmetro. 
Talude montante: Possui capim médio por toda sua extensão. 
Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Utilizado para acessar outras áreas no interior da 
propriedade. Possui revestimento parcial em grama com 
diversos pontos de falhas. Observado a presença de 
formigueiros na superfície. 
Talude jusante: Possui capim em toda sua extensão. Há 
presença pontual de árvores e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Predomina capim, árvores e 
arbustos. 
Reservatório: Mantido por já ser existente na propriedade. 
Possuía a finalidade de alimentar uma roda d'água, que já não 
é existente. Há predominância de vegetação nas laterais do 
reservatório. De acordo com a entrevista, houve rompimento do 
barramento há alguns anos (comunicado ao IAP), e após a 
reconstrução do barramento, o reservatório foi mantido ao nível 
inferior do inicial. 
Outros problemas: Barramento possui histórico de rompimento. 

Solicitar ao proprietário a limpeza e 
manutenção periódica da 
vegetação existente no 
barramento, observando com 
atenção a região de fluxo de água 
do extravasor. Sugerir a proteção, 
revestimento e sinalização do 
barramento enquanto utilizado 
como estrada particular de acesso 
por veículos. Observar o histórico 
de ocorrência de rompimento na 
estrutura. 

6126 Expedito ARAPONGAS 23.488781°S 51.340107°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 3 m de 
barramento. Usos diversos, predominante como lazer da 
fazenda. Idade por volta dos 30 anos.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor em canal de concreto com 
manilha. 
Extravasor Secundário: Monge e manilhas. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo vegetação, necessitando poda 
simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com vegetação presente. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

6130 Barragem sem nome OURIZONA 23.502205°S 52.248342°W 23/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Não foi visualizado devido à presença de 
vegetação em toda extensão do barramento. Foi possível ouvir, 
em determinado local, a passagem de água, entretanto a 
estrutura não estava visível. 
Talude montante: Possui capim, arbustos e árvores em pontos 
diversos. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Trata-se de estrada rural. Não há revestimentos 
na superfície. Possui vegetação alta no encontro com os 
taludes. 
Talude jusante: Possui concentração de capim, árvores e 
arbustos em toda extensão do barramento. 
Região à jusante da barragem: Há concentração de árvores e 
arbustos. 

Solicitar a limpeza e manutenção 
periódica da vegetação e a 
proteção dos taludes. Sinalização 
e proteção do coroamento 
enquanto utilizado como estrada 
de acesso. 
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Reservatório: Possui concentração de árvores em suas 
margens. 

6134 Fazenda Colina APUCARANA 23.520893°S 51.532340°W 25/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório com formato próximo a circular, 
profundidade entre 2 metros. Altura de barramento podendo ser 
desconsiderada e tratar como cava. 
Extravasor Principal: Cava com extravasor pelo próprio terreno. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Outros: Cava. Dificuldade de acesso à região extravasora. 
Muita vegetação e banhado. 

Classificar como cava. 

6136 Fugita LONDRINA 23.534138°S 51.073446°W 23/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 3 m de 
barramento. Usos diversos, predominante como lazer da 
fazenda. Idade por volta dos 40 anos.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com monge pequeno. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo vegetação, necessitando poda 
simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bastante vegetação 
presente, inclusive árvores de médio porte, se tornando 
inacessível. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

6140 Pinheirão 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.562759°S 50.648198°W 10/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com muita vegetação às margens, faltando 
manutenção. Acesso comprometido por plantações no entorno. 
Não existe finalidade definida para o reservatório. Pela posição 
ao meio das plantações, pode-se chegar à conclusão de que a 
utilização da água seja para irrigação. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Não observadas outorgas. Não observados documentos ou 
planos de segurança. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Observou-se falta de manutenção, 
por isso julgou-se que a comunicação e o acompanhamento 
sejam precários. 
Observou-se que não existe um sistema extravasor principal e 
que as duas ombreiras são rebaixadas, com sinais na ombreira 
esquerda de que a extravasão ocorra principalmente nesse 
local. 
No talude montante, vasta vegetação, dificultando análises. 
Coroamento com vegetação alta. Houve muita dificuldade para 
realizar análise técnica com maior precisão. 
Talude jusante com vasta vegetação rasteira e arbustiva. À 
jusante, caso extravase, segue por córregos e soma com 
extravasão da 4391. 
Reservatório sem manutenção há muito tempo, com dificuldade 
de acesso e de análises mais precisas. Não apresenta sinais 
de poluição. 

Solicitar manutenção no local. 
Seguir cadastramento. 

6158 
Barragem Cachoeira 
do Desengano 

UMUARAMA 23.632932°S 53.534237°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há árvores, arbustos e grama alta. Foi 
possível observar a presença de erosão. Não há rip-rap ou 
outros meios de proteção. 
Coroamento: Estrada rural de uso coletivo. Não há 
revestimentos na superfície. 
Talude jusante: Há concentração de árvores em toda extensão. 
Região à jusante da barragem: possui concentração de árvores 
e área de lazer (cachoeira). 
Reservatório: Utilizado para lazer por moradores. 

Sugerir a sinalização e proteção do 
barramento enquanto utilizado 
como estrada pública, bem como 
as áreas de uso coletivo para lazer 
(cachoeira). Solicitar ao 
empreendedor manutenção 
periódica na vegetação dos 
taludes e a proteção do 
coroamento.  
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6165 
Barragem Fazenda 04 
Irmãos - 01 

UMUARAMA 23.650083°S 53.388577°W 12/02/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há grama alta em toda sua extensão. 
Coroamento: Utilizado como estrada para trânsito dentro da 
propriedade. Há presença de formigueiros. Há falta de 
revestimento. 
Talude jusante: Possui vegetação alta (grama) em toda 
extensão do talude. 
Região à jusante da barragem: Local de concentração de 
árvores e vegetação rasa. 
Reservatório: Não possui finalidade específica, sendo apenas 
mantido por ser existente. Há grama alta nas regiões das 
bordas. 

Verificar a existência de outorga, 
relatada em entrevista, na base de 
dados do IAT. Sugerir ao 
proprietário manutenções de 
limpeza e conservação dos taludes 
e coroamento. Sugerir 
manutenções periódicas, 
principalmente no extravasor 
principal, haja vista que apresenta 
crescimento de vegetação em seu 
interior. Sugerir a sinalização e 
proteção do barramento, enquanto 
utilizado como estrada para 
veículos e máquinas. 

6170 sem nome IBAITI 23.665612°S 50.214685°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Não houve contato com o proprietário. O gerente, não forneceu 
dados de documentos. Os dados do proprietário foram 
encontrados por pesquisa aberta e disponível em bancos de 
dados públicos. Sandro Aurelio Hey é sócio administrador da 
empresa Log Brasil (Log Brasil - Transporte e Logística Ltda), 
CNPJ: 05.821.946/0001-32, matriz, sendo o telefone de contato 
informado, o da empresa. 
A barragem no momento da visita estava com nível do 
reservatório baixo, devido a estação de seca. 
Não informados projetos ou cálculos confiáveis. 
O sistema de extravasão não possui sistema hidromecânico 
elétrico. A administração acompanha a situação da barragem, 
porém não existe procedimento formalizado. Não foram 
observados documentos, projetos ou outorgas. 
Não foi possível verificar a saída do extravasor. 
Talude montante com vegetação rasteira e poucas árvores. 
Não existe rip rap. 
O coroamento está em bom estado. 
Talude jusante, com vegetação rasteira, arbustos e árvores. 
À jusante, segue por córregos e espraiamento parcial. Soma 
com extravasão da outra barragem da área 3654. 
No reservatório, considerada criação animal, pelo acesso de 
animais a ele, para bebedouro. Sem sinais de assoreamento ou 
erosões. 

Seguir cadastramento. 

6172 Galeriani CAMBIRA 23.674481°S 51.529854°W 25/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 4 m de 
barramento. Possui pouca extensão. Usos diversos, 
predominante como lazer da fazenda. Idade por volta dos 30 
anos. Possui pequena roda d'água na saída do extravasor. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor típico como monge, com 
dimensionamento, grade, necessitando poda simples. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo vegetação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com vegetação presente 
inclusive bambuzal. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

6174 sem nome IBAITI 23.684258°S 50.419499°W 02/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem recebe água de pequenas nascentes e de canais 
do Rio Laranjinha e extravasa para outra que está posicionada 
à jusante dela, a barragem 3651, que também foi anotada em 
relatório, sendo a 3651 objeto da visita principal. No dia da 
visita estava sendo feita a manutenção, segundo o 
entrevistado, isso acontece todos os dias. Ainda em entrevista, 

Verificar as licenças ambientais. 
Seguir cadastramento. 
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a informação foi da existência de peixes nas duas barragens. 
Também, o entrevistado informou que há tempos, devido a 
fortes chuvas, houve cheia do Rio Laranjinha, que está à 
jusante da barragem, causando enchente sobre as duas 
barragens, porém, nunca ocorreu rompimento ou 
transbordamento de nenhuma delas. O local, antes do 
processo de recuperação judicial, estava sendo preparado para 
servir como ponto de lazer dos diretores, colaboradores e 
familiares, sendo que este projeto foi abortado. Ainda, o 
entrevistado informou que as barragens estariam em processo 
de outorgas de uso, porém, não soube informar quanto à 
documentação. É possível afirmar pela entrevista e pelas 
observações na visita, que a barragem tem função de controle 
de cheias, antecedendo o Rio Laranjinha. Os níveis foram 
estimados a partir da entrevista e verificando desnível, antes da 
extravasão para a 3651. Não foram informados projetos ou 
cálculos confiáveis. Não foram observados documentos, plano 
de segurança, ou outorgas. Não foi relatado sobre treinamentos 
ou atenção para equipes, quanto à segurança da barragem. O 
sistema hidromecânico elétrico foi considerado como sendo 
uma captação de reserva da barragem e outra que vem do Rio 
Laranjinha, para abastecimento mecânico, em caso de baixa de 
nível, porém, nem o sistema de "adução" e reserva ou de 
bombeamento emergencial estavam em funcionando, ou em 
condições de operação. Extravasor do tipo canal, construído 
em concreto e alvenaria, localizado na crista do barramento, na 
ombreira esquerda, extravasando para a 3651. O extravasor 
tem dimensões de 3,1 m de largura e 1,0 m de profundidade, 
transpassando o barramento com comprimento total de 
aproximadamente 10 m funcionais. Talude montante, com 
vegetação, arbustos e árvores, sem sinais de erosão ou 
desmoronamentos. O coroamento não apresenta problemas. 
Possui muitas árvores, arbusto e vegetação rasteira. Existe 
plantio de novas mudas de árvores frutíferas. Segundo o 
entrevistado, nessa região, antes do processo de recuperação 
judicial da empresa, seriam instalados quiosques e 
churrasqueiras, com projeto para lazer. No talude jusante são 
encontradas várias árvores e arbustos. O talude é formador da 
margem direita do reservatório 3651. À jusante, encontra-se a 
B 3651. O reservatório quanto à manutenção, se encontra em 
excelente estado. As margens possuem várias árvores, nativas 
e não nativas. A operação de extravasão ocorria no momento 
da visita. Existe criação de peixes no reservatório. 

6178 Sem Nome 
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.710019°S 50.772356°W 16/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é constituído por solo compactado e 
possui um vertedor tipo monge retangular, porém sem 
informações sobre as vazões máximas. O coroamento está em 
boas condições e serve como passagem entre propriedades. 
No entanto, tanto o talude montante quanto o talude jusante 
apresentam excesso de vegetação, com a presença de árvores 
de grande porte. O talude jusante faz divisa com outro 
reservatório sequenciado, e a outorga necessária para a 
estrutura não foi obtida. Apesar disso, o reservatório parece 
estar em boas condições gerais. 

Sugiro que o órgão regulador 
realize uma inspeção detalhada 
para avaliar a segurança da 
barragem, identifique e remova a 
vegetação excessiva nos taludes, 
e obtenha informações sobre as 
vazões máximas do vertedor. Além 
disso, é crucial garantir a obtenção 
da outorga necessária para a 
estrutura. 

6179 Sem Nome 
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.710733°S 50.770696°W 16/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é constituído por solo compactado e 
possui um vertedor tipo circular vertical instalado na ombreira 
direita. No entanto, o vertedor está coberto por excesso de 
vegetação. O coroamento está com excesso de vegetação 
rasteira e serve como passagem entre as propriedades. Ambos 

Sugiro que o órgão regulador 
realize uma inspeção detalhada na 
barragem para avaliar a extensão 
do excesso de vegetação em torno 
do barramento, especialmente nos 
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o talude montante e o talude jusante apresentam excesso de 
vegetação, incluindo vegetação nativa e bambus. A área 
jusante não possui construções próximas ao leito. 

vertedouros e ao longo dos 
taludes. Recomendo a 
implementação de medidas de 
controle de vegetação, como 
podas regulares e remoção de 
plantas invasoras, para garantir a 
visibilidade adequada da estrutura 
e facilitar a inspeção visual. Além 
disso, é importante avaliar a 
necessidade de obter a outorga 
necessária para a estrutura e 
tomar as medidas necessárias 
para regularizar a situação. 

6182 sem nome IBAITI 23.714235°S 50.273379°W 15/01/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está localizada em passagem de nível, ligação 
entre áreas e recebe fluxo extravasado a partir da 3658. Faz 
parte de um complexo de águas existente na fazenda. 
Aparentemente, sem problemas a serem considerados. O 
sistema extravasor estava operando normalmente no momento 
da visita. Segundo o sr. Ednaldo, a água é reservada com 
objetivo de prevenção contra incêndios e para abastecimento 
de bebedouro de animais, gado. Observando a localidade, a 
posição onde a barragem se encontra, e a forte correnteza do 
córrego à jusante, pode-se considerar, que além da 
acumulação, a barragem tem finalidade de controle de cheias. 
Não existem documentos, projetos ou cálculos confiáveis. Não 
existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não foi 
observada a existência de documentos da barragem, nem 
outorgas. Existe acompanhamento de segurança e de 
manutenção, porém não formalizados. Extravasor principal 
operando no momento da visita. Sistema composto por caixa 
de concreto com tubo circular do mesmo material com 0,90 m 
de diâmetro, posicionado diretamente no pé do talude 
montante, extravasando sem problemas à jusante. Talude 
montante com vasta vegetação, sem árvores, com grandes 
arbustos. Devido à época de seca na região, o volume estava 
baixo, por consequência, o nível não atingia a crista do talude e 
havia surgimento de maior vegetação próxima ao pé do talude. 
Coroamento faz parte do sistema de ligação entre áreas, tendo 
função de passagem de nível. Revestimento de solo 
compactado e sem defeitos. Talude jusante bastante íntegro, 
boa camada vegetativa e sem apresentar defeitos. Vale 
ressaltar que a época na região é de seca, portanto, sinais de 
percolação ou fuga de água não puderam ser notados no 
momento da visita técnica. À jusante segue para formação de 
outros tanques, seguindo em córregos. Reservatório com nível 
baixo, devido à época de seca, por este motivo, considerado 
assoreamento próximo ao talude montante e existência de 
excesso de vegetação neste mesmo local. 

Aceitar esse relatório e seguir 
cadastramento. 

6184 Sem Nome  
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.723083°S 50.765361°W 16/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão apresenta um coroamento em boas 
condições, com estruturas extravasoras em operação. A 
estrutura é composta por aterro compactado, e não há 
informações disponíveis sobre a data de início da construção. 
O talude a montante não exibe características estruturais, mas 
não apresenta sinais de movimentação, erosão, exceto por 
pontos de erosão e uma árvore de grande porte centralizada. O 
talude a jusante parece estável, com pontos de erosão e a 
presença de uma árvore de grande porte. O reservatório está 
aparentemente em boas condições, e na região a jusante, não 

Recomendo ao órgão regulador 
realizar uma avaliação detalhada 
da estabilidade do barramento, 
implementar monitoramento 
contínuo, exigir outorga imediata 
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foram observadas construções próximas ao leito, apenas a 
presença de mata nativa. O vertedor tipo monge retangular 
está em uso, enquanto um vertedor auxiliar circular simples foi 
instalado no lado oposto do barramento. Não há informações 
disponíveis sobre o Plano de Segurança de Barragens nos 
canais de consulta, e a estrutura não possui outorga. A região a 
jusante não possui construções próximas ao leito, e o 
coroamento do barramento serve como passagem entre as 
propriedades. 

6185 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.735963°S 51.262886°W 23/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O reservatório está em boas condições. O barramento em 
questão é constituído por um aterro compactado, com a 
estrutura extravasora em operação. Possui um vertedor tipo 
retangular, porém não foi possível realizar aferições de cotas e 
níveis. A vazão máxima é desconhecida. O vertedor auxiliar 
tipo circular vertical de PVC aparentemente não é utilizado há 
muito tempo devido ao excesso de vegetação. O coroamento 
aparenta estar em boas condições, exceto pela presença de 
marcas de passagem de carros entre as propriedades. O talude 
jusante apresenta vegetação de médio e grande porte em 
excesso ao longo de sua extensão. 

É importante realizar ações de 
manejo da vegetação no 
coroamento e no talude jusante, 
visando evitar problemas de 
estabilidade e escorregamentos. 

6190 
FAZENDA SÃO 
JORGE INFERIOR 

UMUARAMA 23.746545°S 53.414331°W 17/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento 
seriam a densa vegetação no talude de jusante e região a 
jusante do barramento, com a presença de árvores e arbustos. 

Propriedade muito organizada. 
Sem recomendações para este 
barramento. Este barramento não 
ia ser visitado, porém como estava 
na propriedade e fiz a visita de 
outro barramento, também fiz a 
visita para checagem de 
informações. 

6193 sem nome 
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.763588°S 50.782981°W 17/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é uma estrutura integrada a uma 
mina inundada, composta por um aterro compactado. Não há 
registros disponíveis sobre a data de início da construção, e a 
vazão máxima do projeto não está documentada. O 
coroamento é curto e possui falhas pontuais na cobertura 
vegetal, enquanto o talude jusante apresenta sinais de erosões, 
além de uma árvore de médio porte . Apesar disso, não há 
sinais de vazamentos de água. A área jusante é caracterizada 
por  espaços abertos, sem a presença de construções 
próximas. O reservatório parece estar em boas condições, mas 
não há informações disponíveis sobre o Plano de Segurança 
de Barragens nem sobre a outorga da estrutura. 

É essencial realizar uma inspeção 
detalhada para verificar a 
estabilidade da estrutura, 
especialmente devido aos sinais 
de erosões no talude jusante 

6196 sem nome 
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.766389°S 50.778056°W 17/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é uma estrutura integrada a uma 
mina inundada, composta por um aterro compactado. Não há 
registros disponíveis sobre a data de início da construção, e a 
vazão máxima do projeto não está documentada. O 
coroamento é largo e possui falhas pontuais na cobertura 
vegetal, enquanto o talude jusante apresenta sinais de 
escorregamentos e erosões, além de árvores de médio e 
pequeno porte. Apesar disso, não há sinais de vazamentos de 
água. A área jusante é caracterizada por mata nativa e espaços 
abertos, sem a presença de construções próximas. O 
reservatório parece estar em boas condições, mas não há 
informações disponíveis sobre o Plano de Segurança de 
Barragens nem sobre a outorga da estrutura. 

É essencial realizar uma inspeção 
detalhada para verificar a 
estabilidade da estrutura, 
especialmente devido aos sinais 
de escorregamentos e erosões no 
talude jusante 

6198 Sem Nome  
SÃO JERÔNIMO 
DA SERRA 

23.776194°S 50.687639°W 16/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é constituído por um aterro 
compactado, com estruturas extravasoras em funcionamento, 
incluindo um vertedor auxiliar circular simples. Não foram 
encontradas informações sobre o Plano de Segurança de 
Barragens e a estrutura não possui outorga. O coroamento 

Sugere-se aprofundar a análise do 
Plano de Segurança de Barragens, 
assegurando sua existência e 
conformidade com as normativas 
vigentes. Além disso, é crucial 
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parece estar em boas condições, enquanto o talude montante 
apresenta alguns pontos de erosão e excesso de mata rasteira, 
impacto aparentemente nulo. Já o talude jusante possui sinais 
de erosões pontuais e arbustos de pequeno porte, com a 
região adjacente caracterizada por mata nativa. O reservatório, 
no geral, parece estar em boas condições, mas as medições de 
níveis e cotas revelaram-se impraticáveis. 

verificar a legalidade da ausência 
de outorga para a estrutura, 
garantindo que todos os requisitos 
legais estejam atendidos. 

6201 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.794326°S 51.280594°W 23/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

Reservatório em boas condições. O barramento em questão é 
constituído por um aterro compactado, com estrutura 
extravasora em operação, com um vertedor do tipo circular 
simples. O talude jusante apresenta árvores de pequeno e 
médio porte, além de falhas na proteção superficial, porém o 
impacto é nulo. O coroamento não possui uma declividade 
contínua e não possui revestimento superficial. Não foram 
encontradas informações sobre o Plano de Segurança de 
Barragens e a estrutura não possui outorga. Não foram 
realizadas aferições de cotas e níveis. 

Recomenda-se a obtenção da 
outorga necessária e a realização 
periódica de monitoramentos e 
inspeções para garantir a 
segurança contínua da estrutura. 

6203 
Barragem - Fazenda 
Santa Rita 

KALORÉ 23.803672°S 51.642452°W 20/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa, algumas 
árvores e arbustos. Foram encontrados sinais de erosão, 
alguns afundamentos, escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
Coroamento com falhas na proteção vegetal, formigueiros e 
alguns afundamentos. Próximo a ombreira direita foram 
encontradas algumas árvores. 
Talude jusante com grande quantidade de árvores e arbustos, 
além de falha na proteção vegetal. Foram observados sinais de 
erosão, escorregamentos, afundamentos, buracos e 
formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem e alguns sinais de fuga d´água. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de estruturas 
extravasoras. 

6205 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.812000°S 51.321000°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação, incluindo um 
vertedor circular simples com vegetação excessiva. Não foram 
encontradas informações sobre o Plano de Segurança de 
Barragens, e a estrutura não possui outorga. O coroamento 
apresenta falhas na proteção superficial. O talude montante 
apresenta excesso de vegetação rasteira, enquanto o talude 
jusante mostra excesso de vegetação de pequeno porte. A 
região adjacente é caracterizada por vegetação nativa, sem 
construções próximas. No geral, o reservatório parece estar em 
boas condições. 

Realizar inspeções detalhadas 
para avaliar e remediar problemas 
como vegetação excessiva nos 
vertedores, falhas na proteção 
superficial do coroamento e 
excesso de vegetação nos taludes. 

6210 Sem Nome  
MARILÂNDIA DO 
SUL 

23.848778°S 51.362583°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação, incluindo um 
vertedor circular simples com problemas de desmoronamento 
na ala de entrada. Não foram encontradas informações sobre o 
Plano de Segurança de Barragens, e a estrutura não possui 
outorga. O coroamento apresenta falhas na proteção 
superficial. O talude montante exibe alguns arbustos de médio 
porte, aparentemente sem impacto significativo, enquanto o 
talude jusante mostra excesso de vegetação de grande porte. A 
região adjacente é caracterizada por vegetação nativa, sem 
construções próximas. No geral, o reservatório parece estar em 
boas condições. 

Realizar inspeções detalhadas 
para avaliar e remediar problemas 
como desmoronamento na ala de 
entrada do vertedor e falhas na 
proteção superficial do 
coroamento. Ações de controle da 
vegetação nos taludes para evitar 
impactos na estabilidade. 

6219 sem nome MAUÁ DA SERRA 23.881444°S 51.267389°W 26/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em análise apresenta, inicialmente, um 
coroamento em boas condições, servindo como passagem 
entre propriedades. Contudo, foram identificados problemas 
como acúmulo excessivo de vegetação na entrada do 

Recomenda-se que o órgão 
regulador realize uma avaliação 
detalhada da vegetação na 
entrada do vertedouro para 
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vertedouro, tornando difícil a identificação da estrutura 
correspondente. Além disso, o talude a jusante exibe 
estabilidade aparente, porém, com presença de árvores de 
grande porte ao longo de sua extensão. Adicionalmente, 
observou-se um reservatório com um notável excesso de 
vegetação aquática. A falta de informações substanciais sobre 
segurança de barragens nos canais disponíveis para consulta é 
outra preocupação relevante. O registro de início da 
construção, bem como a mensuração de níveis e cotas, não 
estão disponíveis. 

restabelecer a identificação da 
estrutura. Além disso, é crucial 
efetuar inspeções periódicas para 
monitorar o crescimento da 
vegetação aquática no 
reservatório. A obtenção de 
informações atualizadas sobre a 
segurança da barragem, início da 
construção e dados de níveis é 
fundamental. Recomenda-se a 
implementação de medidas 
corretivas para mitigar o acúmulo 
de vegetação na entrada do 
vertedouro e a realização de 
estudos adicionais para avaliar a 
estabilidade do talude a jusante, 
considerando a presença de 
árvores de grande porte. 

6222 Sem nome CRUZMALTINA 23.950917°S 51.455556°W 26/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão possui um vertedor tipo canal aberto 
sem controle. Durante a visita, observou-se que as estruturas 
extravasoras estavam em funcionamento. O coroamento 
aparenta estar em boas condições, porém está perdendo área 
devido ao avanço da erosão no talude montante. O talude 
jusante possui árvores de grande porte. Vale ressaltar que as 
características do barramento não se enquadram nos requisitos 
da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). 

Sugere-se que o órgão regulador 
realize uma inspeção completa do 
barramento, com ênfase na 
correção das falhas no talude 
montante e vertedor. 

6223 Sem nome BORRAZÓPOLIS 23.953139°S 51.509694°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

OO barramento apresenta um talude montante com vegetação 
rasteira excessiva. No talude jusante, há a presença de árvores 
de grande porte. Além disso, a estrutura extravasora 
complementar é um canal aberto na ombreira direita, sem 
controle. 

Recomenda-se  avaliar o impacto 
da vegetação  excessiva no talude 
montante e das árvores de grande 
porte no talude jusante 

6228 Sem nome BORRAZÓPOLIS 23.978972°S 51.563500°W 27/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento apresenta um talude montante com vegetação 
rasteira excessiva e pedras sem um padrão de posicionamento 
definido. No talude jusante, há a presença de árvores de médio 
e grande porte, dificultando o acesso e uma análise detalhada, 
além de erosões pontuais e espalhamento de terra sem a 
devida compactação. Junto ao talude jusante, foi construída 
uma casa, aparentemente para lazer. O reservatório parece 
estar em boas condições, aparentemente. 

Sugere-se ao órgão regulador 
realizar uma inspeção completa do 
barramento para avaliar a 
estabilidade dos taludes, remover 
a vegetação excessiva e avaliar os 
impactos da construção da casa 
próxima ao talude jusante. 

6230 FAZENDA JORROVI MARILUZ 23.982955°S 53.167876°W 18/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Resumo dos principais problemas encontrados: 
Talude de montante - talude de terra com bastante vegetação. 
Capim alto, arbustos e algumas árvores. Encontrado ponto de 
erosão devido a escoamento de águas pluviais e falta de 
manutenção. 
Talude de jusante e região a jusante – com muitas árvores e 
arbustos. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Apenas que o acesso 
com a entrada em frente à 
Fazenda Caramuru é mais curto e 
melhor. 

6232 Sem Nome ORTIGUEIRA 23.987194°S 50.907694°W 14/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento é construído com aterro compactado e não há 
registros sobre sua data de início. Possui um vertedor tipo 
canal aberto. No talude montante, há excesso de vegetação. A 
realização de medições de níveis e cotas foi inviável. 

Verificar a necessidade de 
alteração do vertedor para um 
controle mais eficaz da vazão. 

6237 Antiga Pedreira GUAÍRA 24.079303°S 54.221353°W 12/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal é composta por manilhas de 1,00m de diâmetro do 
tipo soleira livre. Observado que foi colocado terra na frente do 
vertedor para elevar o nível do reservatório. 
Talude de montante: Observado erosões, escorregamentos, 
afundamentos e buracos. 
Coroamento: Observado falta e falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.785, como 
empreendedor ROBERTO JOÃO 
WEBER, com o nome da 
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Talude de jusante: Observado alguns afundamentos. 
Região à jusante da barragem: Não foram observadas 
anomalias. 

barragem: Barragem Lotes Rurais 
Nºs 11-A,14, 15, 5-A-Rem E 11-
Remanescente, Chácaras Nºs 10-B 
E 10-C. 

6240 Sem nome CURIÚVA 24.089667°S 50.479028°W 25/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é uma estrutura composta por um 
aterro compactado, com um vertedor circular simples sem 
controle. O coroamento aparenta estar em boas condições, 
porém, tanto o talude montante quanto o talude jusante 
apresentam excesso de vegetação, dificultando uma avaliação 
detalhada. A região jusante é caracterizada por uma mata 
nativa, e o córrego segue seu fluxo natural. O reservatório 
parece estar em boas condições, mas a realização de 
medições de níveis e cotas revelou-se inviável. 

Sugere-se que o órgão regulador 
promova uma inspeção detalhada 
do barramento, com foco na 
remoção do excesso de vegetação 
nos taludes, especialmente no 
talude jusante, para permitir uma 
avaliação mais precisa 

6244 Sem nome FAXINAL 24.120417°S 51.360139°W 29/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

No coroamento, observa-se uma erosão considerável a 
jusante, falta de revestimento. O talude jusante também 
apresenta falhas no revestimento e uma erosão considerável. 
Por outro lado, a área jusante possui mata nativa e erosões, 
sem construções próximas. Apesar disso, o reservatório parece 
estar em boas condições, embora haja um excesso de 
vegetação aquática. 

Recomenda-se que o órgão 
regulador priorize a erosão 
considerável identificada no 
coroamento do barramento. 
Sugere-se a realização de uma 
avaliação abrangente para 
determinar as causas subjacentes 
e implementar medidas corretivas 
urgentes. Isso pode incluir a 
aplicação imediata de técnicas de 
estabilização de taludes e 
revestimento adequado para 
prevenir danos adicionais 

6264 CHÁCARA UNIÃO  GOIOERÊ 24.235767°S 53.044901°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado neste barramento seria que a 
região a jusante se comporta como o talude de jusante, temos 
parte tendo alguns arbustos e árvores isoladas e em outra 
parte sem vegetação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6268 
Carlos Fernandes 
Garcia - Tanque 02 

FORMOSA DO 
OESTE 

24.257045°S 53.325209°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas observados neste barramento. 

Como o proprietário é um 
cooperado da Copacol, muitas 
informações podem ser obtidas por 
meio da cooperativa, que fica com 
toda documentação. 

6269 
Izidoro Pechebela  - 
Tanque 01 

FORMOSA DO 
OESTE 

24.258117°S 53.324283°W 16/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas observados neste barramento. 

Como o proprietário é um 
cooperado da Copacol, muitas 
informações podem ser obtidas 
através da cooperativa que fica 
com toda documentação. 

6276 Fazenda São Luiz Rey 
QUARTO 
CENTENÁRIO 

24.279020°S 53.175591°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam as 
árvores no talude montante e jusante, bem como a vegetação 
de mata da área de preservação que inicia já no talude de 
jusante e segue por toda área a jusante do barramento.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6286 Sítio São Roque  
QUARTO 
CENTENÁRIO 

24.303646°S 53.185895°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam o 
capim alto no talude de montante, árvores no talude de jusante, 
bem como a vegetação de mata da área de preservação que 
inicia já no talude de jusante e segue por toda área a jusante 
do barramento.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. Tomar cuidado para 
visitar o local devido a informação 
de ter muitas cobras. 

6294 Fazenda 3 Marias 
RANCHO 
ALEGRE 
D'OESTE 

24.343558°S 53.045643°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam o 
capim alto e arbustos no talude de montante, capim e arbustos 
em todo coroamento, árvores no talude de jusante, bem como 
a vegetação de mata da área de preservação que inicia já no 
talude de jusante e segue por toda área a jusante do 
barramento. Também tem o assoreamento do reservatório. O 
principal fato a ser mencionado é que não tive acesso ao 
barramento devido ao extravasor de crista estar localizado na 
ombreira direita e não se ter outro acesso como opção. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Programar visita 
quando o local tiver sido limpo. 
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6299 Fazenda Brilhante 
QUARTO 
CENTENÁRIO 

24.365728°S 53.127386°W 19/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento: 
Talude de montante - Talude de terra com vegetação rasteira. 
Em alguns pontos há arbustos isolados. Talude de jusante - 
Talude de terra com vários arbustos e árvores. Região a 
jusante – Densa vegetação, de mata ciliar em torno do córrego. 
Área de preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6300 
Barragem - Fazenda 
Cava Funda 

LUIZIANA 24.366097°S 52.379135°W 21/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com  sinais de erosão, alguns afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado para o tráfego de veículos dentro da 
propriedade, sendo possível observar sinais de afundamentos 
e ausência de proteção vegetal. Foram encontrados alguns 
formigueiros.  
Talude jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, afundamentos, buracos e 
formigueiros. Existem dois pontos específicos com sinais de 
fuga d´água. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
próximo ao a pé da barragem. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de estrutura extravasora 
complementar. 

6304 Sem Nome ORTIGUEIRA 24.374333°S 50.852250°W 12/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento apresenta sinais de erosão no talude montante 
em pontos específicos, com a presença de árvores de médio 
porte no coroamento e perda de área de drenagem devido a 
essa erosão. No entanto, o talude jusante parece estar em 
boas condições, e na região jusante não há construções 
próximas, apenas uma mata nativa. O reservatório também 
aparenta estar em boas condições. 

Embora a barragem não esteja 
sujeita às exigências da Política 
Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB), é 
recomendável realizar uma 
inspeção detalhada do talude 
montante para avaliar e mitigar as 
erosões identificadas. 

6315 Tanque 09 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.454710°S 53.916955°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Leonildo informou que foi solicitado o requerimento de licença 
ambiental n°244426 sob o n° do protocolo 21.776.084-4.  
Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores na região à 
jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d'água. Observado 
alguns peixes mortos. Antonio informou que os peixes estão 
prontos para a coleta e que nesta época acontece de aparecer 
peixes mortos, então são coletados e levados para a 
composteira. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.588, como 
empreendedor, WERNER 
REKOWSKY, com o nome da 
barragem: Barragem Lote Rural Nº 
249.A E 250.A.2. Leonildo 
informou que foi solicitado o 
requerimento de licença ambiental 
n°244426 sob o n° do protocolo 
21.776.084-4.  

6317 
Fazenda Santa 
Terezinha  

NOVA AURORA 24.462060°S 53.175360°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos problemas encontrados neste barramento, 
seriam a quantidade de vegetação, arbustos e árvores no 
coroamento, talude de jusante e região a jusante. Outro ponto a 
ser destacado é o assoreamento relatado no reservatório. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6334 
Sítio Limeira – Tanque 
01 

NOVA AURORA 24.573352°S 53.269779°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 
Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6337A 
Sítio Santa Paulina - 
Tanque 01 

NOVA AURORA 24.590402°S 53.350266°W 15/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrado, posso citar a presença de alguns 
arbustos isolados no talude de jusante. 

Como o proprietário é um 
cooperado da Copacol, muitas 
informações podem ser obtidas 
através da cooperativa que fica 
com toda documentação. 

6337B 
Sítio Santa Paulina - 
Tanque 02 

NOVA AURORA 24.590279°S 53.349383°W 15/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como resumo dos principais problemas encontrados: 
Talude de Jusante: Vegetação uniforme com a presença de 
vários arbustos. 

Como o proprietário é um 
cooperado da Copacol, muitas 
informações podem ser obtidas 
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Região à Jusante da Barragem: Além dos trechos onde temos 
as lagoas de decantação e captação, tem a presença de mata 
nativa em torno do córrego. 

através da cooperativa que fica 
com toda documentação. 

6344 Fazenda Cafelândia CAFELÂNDIA 24.639210°S 53.342318°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como fato a ser relatado é que nos taludes de montante e 
jusante, cada um deles tem 4 palmeiras isoladas como 
elemento paisagístico.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6347 Sítio Miguel Kosinski  CAFELÂNDIA 24.651695°S 53.373972°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam os arbustos no talude de 
jusante e que na região a jusante do reservatório no trecho 
principal, tem o Rio Pacová que corre no pé do talude de 
jusante com sua mata ciliar e área de preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6348 Sítio Dois Pinheiros  CAFELÂNDIA 24.655171°S 53.372453°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado é que na região a jusante do 
reservatório no trecho principal, tem o Rio o Pacová que corre 
no pé do talude de jusante com sua mata ciliar e área de 
preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Fica a observação 
que estão aguardando autorização 
para o Tanque 02. 

6352 Fazenda Santa Fé IGUATU 24.674197°S 53.065043°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam a 
vegetação que se inicia já no talude de jusante e fica mais 
densa na região a jusante com árvores e arbustos. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6354 Sítio Muller CAFELÂNDIA 24.687915°S 53.361930°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam os arbustos e árvores no 
talude de jusante e que na região a jusante do reservatório no 
trecho principal, tem o Rio o Ribeirão Jesuítas que corre no pé 
do talude de jusante com sua mata ciliar e área de 
preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6355 Tanque Grande, Vô Zé CASTRO 24.708021°S 50.152810°W 12/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

O barramento tem como coroamento a estrada rural que liga 
diversas áreas. Os extravasores estavam operando no 
momento da visita e a extravasão passa parcialmente por um 
reservatório menor e posteriormente para a barragem 5175, 
que soma extravasão com a de outro pequeno reservatório, 
para o Rio Iapó. 
Finalidade apresentada por observação local e pelas 
informações do proprietário, de que o local serve para pesca, 
lazer e que foram depositadas ali algumas espécies de peixes. 
Devida posição, além da acumulação, pode-se considerar a 
finalidade de controle de cheias, por estar antecedendo outros 
reservatórios e o Rio Iapó. 
Idade de 60 anos, estimada pelo proprietário. 
Não existem projetos, documentos ou cálculos confiáveis. 
O acesso da barragem é bem facilitado, sendo o seu 
barramento, a estrada principal. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Não foram observadas outorgas. A 
partir da entrevista, pode-se constatar que não se aplica a 
legislação para a barragem em questão. Não existem 
residentes próximos à barragem, sendo assim, pode-se afirmar 
que não haja comunicação contínua. Quanto à manutenção, 
observa-se que ocorra, em períodos maiores que os 
convencionais. O local é utilizado para criação de peixes com 
finalidade de pesca e lazer. 
O extravasor estava distante do talude montante e sem 
segurança para acesso a ele, portanto estimou-se a área da 
entrada do extravasor tipo cachimbo em 1,0 m2 (1,0 x 1,0 m). A 
saída do extravasor, com tubulação circular de 0,80 m. 
O sistema extravasor complementar também é do tipo 
cachimbo, na ombreira direita e estava em operação no 
momento da visita. 
Talude montante sem visualização de possível existência de rip 
rap, difícil acesso a partir da crista e o nível do reservatório 
estava alto, observando a operação de extravasão em ambos 
extravasores. Também observação de que havia chovido na 
noite anterior ao da visita. Há vasta vegetação arbustiva sobre 

Aceitar esse relatório, por se tratar 
de barragem que estava em 
mesma propriedade da 5175. 
Solicitar ao proprietário 
melhoramento ao acesso do 
extravasor principal. 
Seguir cadastramento. 
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o talude. 
O coroamento é passagem de nível e ligação entre áreas, em 
excelente estado. 
Talude jusante com várias árvores, pouca vegetação rasteira 
sem sinais de movimentação, erosão ou deslizamentos. 
À jusante, parcial extravasão para outro reservatório menor, 
posteriormente para 5175, sendo que essa soma com a 
extravasão de mais um pequeno reservatório e segue para o 
Rio Iapó. 
Reservatório no geral em excelente estado. Serve como lazer, 
pesca e tem acesso geral. Às margens, existem estruturas para 
lazer. Sem sinais de poluição ou outros problemas a serem 
anotados. 

6359 
Emir Schneider - 
Tanque 01 

CORBÉLIA 24.755898°S 53.266718°W 15/01/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas aparentes. 
Propriedade acompanhada pela 
Copacol. Eles tem toda 
documentação do proprietário. 

6363 Fazenda da Lagoa  CASCAVEL 24.776989°S 53.559040°W 15/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam apenas algumas 
palmeiras de médio porte, na transição entre o coroamento e o 
talude de jusante que é bem suave. 

Sem recomendações sobre este 
barramento.  

6367 
Barragem - Fazenda 
Cascata 

PITANGA 24.802902°S 51.650562°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Junto ao talude montante pode-se perceber a presença de 
mureta executada em blocos de concreto. Foi observada a 
ausência de rip-rap. 
O Coroamento tem sinais de tráfego de veículos, sendo 
observados sinais de afundamentos. Coroamento com boa 
proteção vegetal, porém, com algumas falhas. Foram 
observadas algumas mudas de árvores recém plantadas. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, falha na proteção vegetal, 
afundamentos, escorregamentos e buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos. 
Reservatório com sinais de assoreamento e erosão no 
reservatório. Ausência de réguas. Não foi observada a 
existência de vegetação aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento. 

6371 Fazenda Fornari  CASCAVEL 24.826282°S 53.587116°W 15/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam apenas alguns arbustos 
e árvores no talude de montante, mata ciliar na região a jusante 
e o assoreamento do reservatório devido à idade.   

Sem recomendações sobre este 
barramento.  

6372 Chácara 120  CASCAVEL 24.841909°S 53.594219°W 15/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam apenas algumas árvores 
no talude de jusante e que o monge está com sua tubulação 
obstruída no momento. 

Sem recomendações sobre este 
barramento.  

6374 Chácara Santo Antônio BRAGANEY 24.853696°S 53.127786°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Resumo dos principais problemas encontrados nesta visita: 
Coroamento: Presença de capim alto na maior parte e 
presença de árvores isoladas de grande porte. 
Região a jusante: Bastante vegetação com a presença de 
árvores e arbustos. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6383 Eugenio Zanin BRAGANEY 24.907053°S 53.107255°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 
Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6388 Sítio Ipê Amarelo CAMPO BONITO 24.945969°S 53.042576°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. 
Sem recomendações sobre este 
barramento. 

6422 Fazenda Lagoa 
TEIXEIRA 
SOARES 

25.222091°S 50.383130°W 06/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório tem finalidade de lazer e 
paisagismos, pescas, além de usos diversos da fazenda como 
irrigações, lavagens, etc. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Monge quadrado em concreto armado. 
Acesso com deck de madeira sem proteções. 
Extravasor Secundário: Manilha de concreto posicionada em 
nível pouco acima do monge. Saída com pouca obstrução por 

Consta outorga. 
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vegetação. 
Talude de Montante: Talude de montante com boa inclinação e 
nível acima do extravasor. Ótimo estado de conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com boa inclinação e 
manutenção.  
Coroamento: Coroamento com boa largura e conservação. 
Outros: Pousada. 

6430 Gorte e Sabatke PALMEIRA 25.272434°S 50.058666°W 10/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: O reservatório é antigo e fica próximo ao curso 
do Rio Tibagi. Pouca altura de barramento (menos que 1m) 
sendo áreas tipo alagado e banhado. Possui avanço da 
vegetação de borda no reservatório. Fins atuais para 
paisagismo e lazer. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Canal em concreto sob laje. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com boa 
manutenção, necessitando poda simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante pequeno, tipo barranco 
simples. Possui trecho com vegetação fechada, inacessível. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada dentro da 
propriedade, com pouca largura, apenas para tráfego de 
veículos leves até a residência. 
Outros: Área de banhado. 

Verificação de outorga. 

6463 Sem Nome CAMPO LARGO 25.407610°S 49.615811°W 03/04/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento consiste em um canal aberto sem controle de 
vazão. O talude jusante está estável e coberto por vegetação 
nativa. Na região jusante, há presença de vegetação nativa e 
ausência de construções próximas. O reservatório aparenta 
estar em boas condições. 

Realizar inspeções periódicas para 
garantir a segurança do 
barramento. 

6465 
Barragem - Fazenda 
Estrela 

GUARAPUAVA 25.414011°S 51.590254°W 07/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, escorregamentos, alguns 
afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento com boa proteção vegetal, apresentando 
algumas falhas. Pode-se observar alguns sinais de 
afundamentos e formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
afundamentos, escorregamentos, buracos e formigueiros.  
Região à jusante com presença árvores e arbustos junto a pé 
da barragem. 
Reservatório com sinais de assoreamento, erosão e ausência 
de réguas. Não foram encontrados sinais de vegetação 
aquática excessiva. Observa-se sinais de presença de animais 
junto ao reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de alas de concreto na 
estrutura extravasora. 

6467 
Barragem - Fazenda 
Vassoural 

GUARAPUAVA 25.423100°S 51.581284°W 07/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, formigueiros, escorregamentos, 
alguns afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos dentro da propriedade, sendo a camada superficial 
composta por solo e cascalho. Pode-se observar alguns sinais 
de afundamentos, formigueiros e ausência de proteção vegetal. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
grande quantidade de árvores e arbustos. Foram observados 
sinais de erosão, buracos, escorregamentos e formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. Na região à jusante foi observado novo 
barramento denominado 7018. 
Reservatório com sinais de assoreamento, erosão e ausência 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de alas de concreto na 
saída da tubulação do monge. 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

de réguas. Não foram encontrados sinais de vegetação 
aquática excessiva. 

6469 Sem Nome CAMPO LARGO 25.424628°S 49.607787°W 03/04/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é caracterizado por um canal aberto 
sem controle de vazão, com um vertedor tipo monge localizado 
à esquerda do talude montante. O talude montante está em 
bom estado de conservação, enquanto o coroamento serve 
como passagem para entrada na propriedade. O talude jusante 
também parece estar em bom estado. A região jusante é 
caracterizada por vegetação nativa, um lago artificial e bancos 
próximos ao exutório dos dispositivos de drenagem. O 
reservatório parece estar em boas condições. 

Avaliar a integridade, estabilidade 
e impacto na segurança da área 
dos bancos próximos ao exutório 
dos dispositivos de drenagem. 

6543 Sem nome 
FAZENDA RIO 
GRANDE 

25.654167°S 49.218111°W 13/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é uma estrutura composta por um 
aterro compactado, com um vertedor retangular e 1 auxiliar 
circular simples. O coroamento aparenta estar em boas 
condições, A região jusante é caracterizada por uma mata 
nativa, e o córrego segue seu fluxo natural. O reservatório 
parece estar em boas condições, mas a realização de 
medições de níveis e cotas revelou-se inviável. Vale ressaltar 
que as características do barramento não se enquadram nos 
requisitos da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB). 

seria prudente realizar estudos 
adicionais para determinar se são 
necessárias atualizações ou 
melhorias para garantir a 
conformidade com os padrões de 
segurança estabelecidos pela 
legislação vigente 

6558 Sem Nome TIJUCAS DO SUL 25.755944°S 49.114750°W 03/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em análise é do tipo gravidade, construído em 
concreto, sem informações sobre a vazão máxima de projeto. 
Não possui talude montante, apresenta variações de largura no 
coroamento e variações de tamanho e inclinação no talude 
jusante. Não há uma estrutura extravasora principal, mas duas 
tubulações de PVC. Apesar de algumas variações pontuais, o 
coroamento está geralmente em boas condições. Jusante de 
um dos vertedores auxiliares, há uma piscina de adestramento 
e um cocho para animais. O restante do reservatório escoa 
para uma área descampada, seguida de vegetação nativa e o 
leito natural do rio. O reservatório é utilizado para lazer, 
paisagismo e abastecimento de uma piscina para treinamento 
de cavalos. Não há informações disponíveis sobre outorga e 
plano de segurança de barragens. Importante destacar que o 
barramento não está barrando diretamente o corpo hídrico, 
sendo essa função desempenhada pelo reservatório de menor 
porte interligado. 

Recomendo que o órgão regulador 
avalie a necessidade urgente de 
realizar uma análise detalhada da 
capacidade de vazão do 
barramento, considerando sua 
ausência nas informações 
disponíveis. Além disso, sugiro a 
realização de estudos para 
determinar a adequação das 
estruturas extravasoras de PVC e 
a verificação de suas capacidades 
frente a possíveis eventos de 
cheia. É fundamental priorizar a 
obtenção de dados relacionados à 
segurança estrutural, vazão 
máxima suportada e implementar 
medidas corretivas, se necessário. 

6576 Desconsiderar 
SÃO MATEUS DO 
SUL 

25.830633°S 50.446518°W 04/01/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Cava de mineração de xisto. Há engenheiro de minas 
responsável. Profundidade entre 2 e 3 metros. Cavas para 
detenção de sedimentos e assoreamento. Não caracterizado 
como barramento. Há canal de restituição antes do extravasor, 
porém sem possibilidade de acesso e visualização. 

Sugere-se desconsiderar 
barramento e tratar como cava. 

6582 Sem Nome MANDIRITUBA 25.870047°S 49.258839°W 25/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão exibe um coroamento 
aparentemente em boas condições, porém com pinheiros em 
ambas as laterais. O talude jusante está coberto por vegetação 
nativa e árvores de grande porte, mas parece estar estável. A 
região jusante é caracterizada por plantações de pinheiros, 
sem construções próximas. 

Recomenda-se realizar medidas 
de controle da vegetação, 
especialmente no talude jusante, 
para garantir a estabilidade da 
barragem 

6585 Sem Nome MANDIRITUBA 25.874889°S 49.251028°W 25/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão mostra um talude montante com 
excesso de vegetação rasteira e alguns pontos de erosão não 
significativos. Já o talude jusante apresenta em boa condição. 
possui um vertedor tipo trapezoidal e um auxiliar retangular 

Implementação de medidas de 
controle da vegetação e reparo 
dos pontos de erosão no talude 
montante. 

6595 Sem nome TIJUCAS DO SUL 25.944763°S 49.284814°W 14/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão é uma estrutura composta por um 
aterro compactado com um vertedor tipo monge. Coroamento 
aparentemente em boas condições. Os taludes, tanto montante 
quanto jusante, exibem excesso de vegetação de grande porte, 

Recomenda-se também a 
implementação de um plano de 
monitoramento regular da 
vegetação nos taludes e do estado 
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mas aparentam estabilidade. A região jusante é caracterizada 
pela presença de outro reservatório, formando uma barragem 
em cascata. No entanto, não foram encontrados documentos 
referentes à segurança da barragem, sugerindo que a estrutura 
não atende aos requisitos básicos para a obrigatoriedade da 
documentação exigida. 

do coroamento, garantindo assim a 
integridade da estrutura 

6603 Sem Nome AGUDOS DO SUL 25.998222°S 49.363500°W 25/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão possui um coroamento em boas 
condições, servindo como uma estrada entre as propriedades. 
O talude montante apresenta excesso de vegetação rasteira, 
enquanto o talude jusante parece estar estável e não faz divisa 
com outro reservatório de menor porte. Além disso, há uma 
estrutura complementar retangular com controle manual. O 
reservatório aparenta estar em boas condições. 

Sugere-se realizar uma inspeção 
detalhada para avaliar a 
estabilidade do talude montante 
devido ao excesso de vegetação 

6615 Schiptoski 
UNIÃO DA 
VITÓRIA 

26.125579°S 51.159013°W 12/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório descomissionado. Considerar nova 
visita para sanar dúvidas. Grande extensão, profundidade entre 
2 e 2,5 m. 
Taludes e coroamento: Tomados de vegetação sem 
manutenção. 
Extravasor Principal: Não localizado. 
Extravasor Secundário: Não localizado. 
Talude de Montante: Talude de montante sem definição exata, 
já que não foi localizado extravasor. Possui muita vegetação 
presente. 
Talude de Jusante: Talude de jusante indefinido, já que não foi 
localizado extravasor. Considerando o desnível com a estrada 
e a lavoura, atribui-se um talude sem manutenção, de difícil 
acesso, impossível de avaliar. 
Coroamento: Coroamento com boa largura. Sem conservação.  
Outros: Descomissionado. Aspecto de abandono. 

Consta outorga. 

6638 Winkler 
UNIÃO DA 
VITÓRIA 

26.272281°S 51.120644°W 12/02/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório com pouca vazão circulando, porém 
com extravasor fora de padrão. 
Extravasor Principal: Extravasor considerado insuficiente, 
sendo alguns canos de PVC 100mm. Facilidade de afogamento 
do extravasor e transbordamento do reservatório. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante praticamente 
inexistente. Nível d'água muito próximo da crista. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com presença de 
vegetação, necessitando manutenção e nova avaliação. 
Coroamento: Coroamento com pouca largura, insuficiente para 
passagem de maquinários ou veículos. 
Outro: Necessidade de rever extravasor e sua construção. 

Verificação outorga. Necessidade 
de nova visita e acompanhamento 
de melhorias. 

6672 Fazenda Pastore PALMAS 26.435242°S 51.805503°W 16/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal é de crista de barragem do tipo soleira livre. 
Alessandro informou que durante o período de chuvas foi 
verificar como estavam as barragens e verificou que quase 
estava ocorrendo o galgamento, então primeiro foi até a 
barragem que fica a jusante desta e aumentou a estrutura 
extravasora e retornou para esta barragem e aumentou a 
estrutura extravasora para evitar que ocorresse o galgamento. 
Talude de montante: Na data da visita a vegetação estava alta 
dificultando uma melhor visualização. Observado 
afundamentos e arbustos. 
Coroamento: Observado erosões, falha no revestimento, 
afundamentos, buracos, arbustos, formigueiros e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, erosão causada 
provavelmente por galgamento da barragem, escorregamentos, 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 1.123, como 
empreendedor MARCELINO 
PASTORE, com nome da 
barragem: Barragem Fazenda 
Pastore.  
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falha na proteção vegetal, afundamentos, buracos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Existem vegetação e arbustos 
na região à jusante. Também existe outro reservatório menor 
com aproximadamente 0,88 ha de área da lâmina d’água. 

6676 Barragem Pires PALMAS 26.469703°S 52.116537°W 20/06/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: "Tubo PVC", instalado na região central do 
barramento, no sentido horizontal, próximo ao nível do 
coroamento. Há dois tubos, com 100mm cada. 
Talude montante: Há erosão em diversos pontos de sua 
extensão. Há revestimento em grama até as proximidades do 
reservatório. Observado a presença de uma árvore. Não há rip-
rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Possui revestimento em grama com pontos de 
falhas. Há erosão e desnível na região central do barramento, 
onde ocorre passagem de água do reservatório. 
Talude jusante: Possui pontos de erosão, árvores e arbustos. 
Há umidade derivada do escoamento de água do reservatório, 
provocado por desnível no coroamento.  
Região à jusante da barragem: Há concentração de arbustos e 
árvores. 
Reservatório: Entrevistado informou que o reservatório possui a 
finalidade de promover o lazer. Há erosão em regiões próximas 
às margens em locais visualizados. 
Outros problemas: A água do reservatório atinge o coroamento 
em desnível específico, e escoa até a região à jusante. 

Solicitar ao proprietário proteções 
e revestimentos dos taludes, com 
atenção à correção no coroamento 
na região de desnível onde ocorre 
a extravasão de água. Verificar a 
capacidade de vazão dos 
extravasores e, caso necessário, 
adotar extravasores auxiliares. 
Solicitar a limpeza e manutenção 
periódica da vegetação em torno 
do barramento em geral. 

6685 LAGOA SECA ANAHY 24.617229°S 53.112178°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas neste barramento. 

Como recomendação para este 
barramento, gostaria apenas de 
deixar registrado que fiz a visita e 
que é um local que pode ser 
desconsiderado nos cadastros 
futuros. Não tinha nenhuma 
informação e consegui muito 
poucas informações, quase não fiz 
relatório, porém se não o fizesse, 
sei que ficaria na lista para ser 
visitado posteriormente. O local é 
um barramento, pois a estrada de 
acesso à região represou a água, 
não é natural. A mina existente, 
como não tem mata em volta, ou 
proteção, tem pouca água. O 
nome do Local é Lagoa Seca, pois 
fica a maior parte do tempo assim. 
Foi por este motivo que fiz o 
relatório para saber o que tem no 
local. 

6701 
Barragem - Sítio Santa 
Luzia 

DOUTOR 
CAMARGO 

23.570929°S 52.185182°W 19/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados alguns afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para tráfego de 
veículos dentro da propriedade, sendo possível observar sinais 
de afundamentos.  
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
escorregamentos, buracos e formigueiros.  
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem. Logo abaixo do barramento está 
localizado o Ribeirão Paiçandu. 
No reservatório, pode-se observar poucos sinais de 
assoreamento e erosão. Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
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7014 Barragem - Chavaren PITANGA 24.725573°S 51.744631°W 08/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com mureta em concreto executada em 
toda extensão além de proteção vegetal. Foi observado um 
ponto onde a mureta desmoronou. O coroamento é utilizado 
para o tráfego de veículos, sendo possível observar alguns 
afundamentos e alguns sinais de erosão. A camada superficial 
é composta por pavimentação poliédrica, não sendo observado 
proteção vegetal. Talude de jusante com falhas na proteção 
vegetal, erosão e pedras. Alguns arbustos e árvores foram 
encontrados. Região à jusante com presença de árvores e 
arbustos. Reservatório com sinais de erosão e assoreamento. 
Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

7015 
Barragem - 
Illich/Reinhofer Nova 

RONCADOR 24.559798°S 52.403174°W 01/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude de montante com sinais de erosão, alguns buracos, 
arbustos e ausência de rip-rap. O coroamento serve como 
estrada para passagem de veículos e máquinas. Coroamento 
com falha de proteção vegetal. Alguns sinais de afundamentos 
e sinais de erosão foram encontrados. Coroamento com 
presença de árvores, arbustos e alguns formigueiros. Talude de 
jusante com sinais de erosão, afundamentos, buracos e 
presença de árvores e arbustos no talude.  Na região à jusante 
foram encontradas árvores e arbustos na faixa de 10 m do pé 
da barragem. Reservatório com sinais de erosão e 
assoreamento. Não foram encontradas réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização da utilização do 
barramento. Verificar a 
necessidade de proteção dos 
taludes e coroamento, assim como 
a execução de estrutura 
extravasora. 

7016 Barragem - Cruzeta MANOEL RIBAS 24.520590°S 51.630541°W 25/03/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com algumas raízes de árvores, além de 
erosão e escorregamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento serve como estrada rural de acesso na 
propriedade, tendo como camada superficial o solo local. 
Devido ao tráfego de veículos, é possível observar alguns 
afundamentos. Foram encontradas falhas na proteção vegetal, 
formigueiros e erosão. 
Aparentemente foi feita uma limpeza da barragem 
recentemente, com remoção de vegetação. 
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos, 
dificultando o acesso. Foram observados sinais de erosão e 
escorregamentos. Existem falhas na proteção vegetal, e 
resíduos da limpeza feita no barramento, com pedaços de 
galhos e vegetação. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos.  
Sinais de assoreamento e erosão no reservatório. Ausência de 
réguas. Aparentemente não há existência de vegetação 
aquática excessiva. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora. 

7017 
Barragem - 
Pagadigorria 

PITANGA 24.825679°S 51.627718°W 06/02/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa, erosão, 
escorregamentos e afundamentos. Ausência de rip-rap. 
O Coroamento tem como cama superficial o cascalho em boa 
parte do coroamento, sendo possível observar alguns pontos 
com vegetação baixa e solo compacto. É possível observar 
alguns afundamentos e erosão.  
Talude a jusante com presença de árvores e arbustos. Foram 
observados sinais de erosão, falha na proteção vegetal, 
afundamentos e buracos. 
Área de região a jusante com presença árvores e arbustos, 
além do reservatório já mencionado. 
Reservatório com sinais de assoreamento e erosão no 
reservatório. Ausência de réguas. Existência de vegetação 
aquática excessiva na parte mais a jusante do reservatório. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar correções nos taludes e 
coroamento, além da execução de 
estrutura extravasora. 

7018 
Barragem - Fazenda 
Vassoural 

GUARAPUAVA 25.425225°S 51.583711°W 07/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude a montante com presença de vegetação baixa. Foram 
encontrados sinais de erosão, escorregamentos, alguns 
afundamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento com boa proteção vegetal. Pode-se observar 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
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alguns sinais de afundamentos e formigueiros. 
Talude a jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
afundamentos, escorregamentos e formigueiros.  
Logo abaixo da barragem percebe-se a existência de um 
acesso dentro da propriedade e também a presença árvores e 
arbustos junto a pé da barragem. Na região mais à jusante foi 
observado um reservatório de menor área. 
Reservatório com sinais de assoreamento, erosão e ausência 
de réguas. Não foram encontrados sinais de vegetação 
aquática excessiva. Observa-se a presença de animais junto ao 
reservatório. 

nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de alas de concreto na 
estrutura extravasora. 

7019 
Barragem - Fazenda 
Santa Margarida 

PEABIRU 23.932675°S 52.392390°W 21/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante executado em concreto, com mureta com 
espessura de 20 cm. É possível observar sinais de vegetação 
baixa junto ao talude, além de ausência de rip-rap. 
O Coroamento, construído em concreto, é utilizado para 
passagem de veículos dentro da propriedade. Não foram 
observados problemas no coroamento. Junto a borda do 
coroamento, existe mureta em concreto com 20 cm de 
espessura e 30 cm de altura. 
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão e 
alguns afundamentos. 
Na região jusante está localizado o reservatório do barramento 
7020. 
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento e 
ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção de talude 
jusante. 

7020 
Barragem - Fazenda 
Santa Margarida 

PEABIRU 23.934340°S 52.391342°W 21/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com pontos com vegetação baixa e arbustos. 
Existem sinais de manutenção no barramento, sendo possível 
observar trechos executados em solo, com ausência de 
proteção vegetal. Parte do barramento executado com mureta 
em concreto, com espessura de 20 cm. É possível observar 
ausência de rip-rap, sinais de afundamentos e 
escorregamentos nos pontos aonde o talude é executado em 
terra homogênea. 
O Coroamento é utilizado para passagem de veículos dentro da 
propriedade, sendo possível observar sinais de afundamentos. 
Foram encontrados formigueiros e falha na proteção vegetal. 
Talude jusante com falha na proteção vegetal e presença de 
árvores e arbustos. Foram observados sinais de erosão, 
escorregamentos e alguns afundamentos. 
Na região à jusante é possível observar árvores e arbustos na 
faixa de 10 m do pé da barragem. Parte do barramento 
(próximo a ombreira direita) possui área de lavoura na região à 
jusante. 
No reservatório, pode-se observar sinais de erosão, 
assoreamento e ausência de réguas. 

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção de taludes e 
coroamento. 

7021 
Barragem - Francisco 
Epifânio Xavier 

OURIZONA 23.527856°S 52.240836°W 19/06/2024 
Guilherme 
Juppa 

Talude montante com presença de arbustos. Foram 
encontrados sinais de erosão, alguns afundamentos, 
escorregamentos e ausência de Rip-rap. 
O Coroamento é utilizado como estrada para passagens de 
veículos e animais dentro da propriedade, sendo possível 
observar sinais de afundamentos. Também foram observada 
ausência na proteção vegetal. 
Talude jusante com grande quantidade de árvores e arbustos, 
além de falha na proteção vegetal. Foram observados sinais de 
erosão, escorregamentos, afundamentos, buracos e 
formigueiros.  

Verificar a necessidade de 
regularização com relação a 
utilização do recurso hídrico. 
Solicitar manutenção e correções 
nos taludes e coroamento. 
Verificar a necessidade de 
execução de estruturas 
extravasoras complementares. 
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Área de região a jusante com presença árvores e arbustos 
junto a pé da barragem.  
No reservatório, pode-se observar sinais de assoreamento, 
erosão e ausência de réguas. 

7054 Santa Maria do Cerne ARAPONGAS 23.502443°S 51.328406°W 26/03/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura por volta dos 3 m de 
barramento. Usos diversos, predominante como lazer da 
fazenda. Idade por volta dos 30 anos.  
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor com manilha. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante com estado de 
conservação razoável, contendo vegetação, necessitando poda 
simples. 
Talude de Jusante: Talude de jusante com bastante vegetação 
presente, inclusive bambuzal. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada da propriedade 
semelhante a estrada rural. 

Verificação outorga. 

7055 Água Bonita 
RANCHO 
ALEGRE 

23.048756°S 50.925513°W 22/04/2024 
Luiz Roberto 
Penteado Jr. 

Reservatório: Reservatório possui altura de barramento por 
volta de 2 m. Descomissionado no momento da visita. 
Taludes e coroamento: Não apresentam riscos. 
Extravasor Principal: Extravasor tipo monge simples. 
Extravasor Secundário: Não há. 
Talude de Montante: Talude de montante em bom estado de 
conservação. 
Talude de Jusante: Talude de jusante contendo vegetação 
fechada, dificultando acesso. 
Coroamento: Coroamento sendo estrada rural dentro da 
fazenda. 

Verificação outorga. 

7107 Fazenda São Geraldo PALMAS 26.496887°S 51.785825°W 16/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Características gerais: A idade da barragem foi informada por 
Vilmar em 3 anos. 
Talude de montante: Observado afundamentos e buracos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, escorregamentos, falha 
na proteção vegetal, afundamentos, buracos, sinais de 
movimento e fuga d'água. 
Região à jusante da barragem: Existe árvores, arbustos e 
observado fuga d'água. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

7108 
Fazenda São Geraldo 
Borella 

PALMAS 26.488717°S 51.779152°W 30/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: Na data da visita não estava 
em funcionamento devido o nível do reservatório estar um 
pouco mais baixo. Talude de montante: Observado erosões, 
afundamentos, buracos e um pouco de vegetação próximo da 
ombreira esquerda. Coroamento: Observado erosões, falta e 
falha no revestimento, afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal e afundamentos. Região à jusante da barragem: Não 
foram observadas anomalias. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

7109 
Fazenda São Geraldo 
Borella 

PALMAS 26.478233°S 51.785740°W 30/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, afundamentos, 
buracos e erosão na ombreira esquerda. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e sinais de fuga d'água. 
Região à jusante da barragem: Observado a fuga d'água na 
região à jusante da barragem. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

7110 Agropecuária Marnelli 
CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.348508°S 51.908327°W 31/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de conservação: Observado fuga d'água em alguns 
pontos na região jusante da barragem. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos e 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

buracos. 
Coroamento: Observado erosões, falha na proteção vegetal, 
afundamentos, buracos, defeitos de drenagem, formigueiros e 
ameaça de transbordamento da barragem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e sinais de fuga d'água. 
Região à jusante da barragem: Existem alguns arbustos e 
árvores na região à jusante. Observada fuga d'água. 

de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 2.050, como 
empreendedor GUANDALINA 
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, com 
nome da barragem: Barragem 
Fazenda Marnelli.  

7111 Agropecuária Marnelli 
CORONEL 
DOMINGOS 
SOARES 

26.348307°S 51.912218°W 31/01/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado manilha de 0,40 m de diâmetro que possui fuga 
d'água. Pelas imagens do Google Earth Pro foi possível ver o 
reservatório descomissionado, então esta manilha pode ser um 
descarregador de fundo. Estrutura extravasora principal: Não 
possui estrutura extravasora. seu Catani informou que vão ser 
instaladas manilhas de 0,40 m de diâmetro como extravasor 
principal. Talude de montante: Observado afundamentos e 
buracos. Coroamento: Observado erosões, falta e falha no 
revestimento, afundamentos, defeitos de drenagem e ameaça 
de transbordamento da barragem. Talude de jusante: 
Observado erosões, falha na proteção vegetal, afundamentos, 
buracos e sinais de fuga d'água. Região à jusante da 
barragem: Observado fuga d'água na região à jusante. 

Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

7112 Sem nome 
MARECHAL 
CÂNDIDO 
RONDON 

24.482050°S 54.038102°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estrutura extravasora principal: A estrutura extravasora 
principal é composta por um tubo de PVC de 150 mm tipo 
soleira livre. Observado que foi instalado uma grelha na 
entrada e mais alguns galhos para evitar o entupimento. 
Observado também a ocorrência de erosão no talude jusante 
causada pelo extravasor. Talude de montante: Observado 
erosões, afundamentos, arbustos e árvores. Coroamento: 
Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos, arbustos, árvores, formigueiros e defeitos de 
drenagem. Talude de jusante: Observado erosões, falha na 
proteção vegetal, afundamentos, buracos, vegetação alta, 
arbustos, árvores e formigueiros. Região à jusante da 
barragem: Na região à jusante, em cascata, existem outros 
reservatórios menores. Em alguns pontos existem árvores. 
Reservatório: Por se tratar de tratamento de efluente e ser o 
primeiro reservatório a receber a água não existem peixes 
neste reservatório. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados. 
Verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga informada como sendo 
de todas as barragens para o 
tratamento de efluente. A 
barragem não possui cadastro no 
site geopr.iat.pr.gov.br 

7113 Tanque 04 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.421175°S 53.972535°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado erosões, afundamentos e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado falha na proteção vegetal, 
afundamentos, arbustos, árvores e uma construção que é 
utilizada como área de lazer encostada no talude jusante. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos, árvores e 
observado possível fuga d'água. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados. 
Verificar os documentos enviados 
pelo proprietário como 
licenciamento ambiental e a 
outorga do uso de água. A 
barragem não possui cadastro no 
site geopr.iat.pr.gov.br 

7114 Tanque 03 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.389913°S 53.998847°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado auto de infração 119987 de 16/07/2018. Motivo: 
EXECUTAR OBRAS, CONSTRUIR TANQUES DE 
PISICULTURA COM MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E 
SUBSOLO DEIXANDO DE ATENDER AS CONDICIONANTES 
AMBIENTAIS ESTABELECIDAS NA LICENÇA AMBIENTAL Nº 
16044. INFRAÇÃO AO ARTIGO 66 CAPUT DO DECRETO 
FEDERAL Nº 6514/08. 
Estrutura extravasora principal: Observado que a estrutura está 
inclinada. 
Talude de montante: Observado erosões, afundamentos e 
buracos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
quanto a outorga do uso de água. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem 3998 que fica ao lado 
desta está cadastrada com o 
código barragem 2.142 como 
empreendedor ISOLDI ZISMANN 
com nome da barragem: Barragem 
Lote Rural N.° 
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e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, afundamentos, buracos 
e falha na proteção vegetal. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante existe outro 
reservatório menor que funciona como lagoa de decantação. 

138.B.2/139.B.2/140.B.2 48.° Per. 
Faz. Brit. Matr. N.° 47870. 

7115 Tanque 01 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.391467°S 53.997742°W 23/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Observado auto de infração 119987 de 16/07/2018. Motivo: 
EXECUTAR OBRAS, CONSTRUIR TANQUES DE 
PISICULTURA COM MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E 
SUBSOLO DEIXANDO DE ATENDER AS CONDICIONANTES 
AMBIENTAIS ESTABELECIDAS NA LICENÇA AMBIENTAL Nº 
16044. INFRAÇÃO AO ARTIGO 66 CAPUT DO DECRETO 
FEDERAL Nº 6514/08. 
Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos, 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal e afundamentos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante estão os 
reservatórios 3998 de área= 14.000m² e o reservatório 7114 de 
área= 11.000m². 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
quanto a outorga do uso de água. 
No site geopr.iat.pr.gov.br a 
barragem 3998 que fica à jusante 
desta está cadastrada com o 
código barragem 2.142 como 
empreendedor ISOLDI ZISMANN 
com nome da barragem: Barragem 
Lote Rural N.° 
138.B.2/139.B.2/140.B.2 48.° Per. 
Faz. Brit. Matr. N.° 47870. 

7116 Tanque 07 TOLEDO 24.594052°S 53.869328°W 24/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Não foram observadas anomalias. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal e afundamentos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante fica a lagoa 
de decantação para os reservatórios. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados. No 
site geopr.iat.pr.gov.br a barragem 
está cadastrada com o código 
1.089 como empreendedor 
VALDACIR INACIO KUHN, com o 
nome da barragem: Barragem 
Propriedade - São Jose de 
Aparecida. 

7117 Tanque 09 TOLEDO 24.594202°S 53.870210°W 24/02/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos. 
Coroamento: Observado alguns afundamentos e defeitos de 
drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante fica a lagoa 
de decantação para os reservatórios. Observada fuga d'água. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados. No 
site geopr.iat.pr.gov.br a barragem 
7116, localizada na mesma 
propriedade, está cadastrada com 
o código 1.089 como 
empreendedor VALDACIR INACIO 
KUHN, com o nome da barragem: 
Barragem Propriedade - São Jose 
de Aparecida. 

7118 Tanque 02 PALOTINA 24.321755°S 53.881753°W 14/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado algumas erosões e 
afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado falha na proteção vegetal, 
arbustos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Realizar o cadastramento na base 
de dados e verificar a necessidade 
de regularização do recurso 
hídrico. A barragem não possui 
cadastro no site geopr.iat.pr.gov.br 

7119 Tanque 02 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.320600°S 53.704850°W 15/03/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões, rip-rap incompleto e 
alguns afundamentos. 
Coroamento: Falta e falha no revestimento e afundamentos. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 
Reservatório:  
Observado várias carcaças de peixes no coroamento e talude 
jusante.  

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. No site geopr.iat.pr.gov.br 
a barragem está cadastrada com o 
código barragem 774, como 
empreendedor, EDGAR ZANA 
PORTELA E OUTROS, com nome 
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da barragem: Barragem Área da 
Granja. 

7120 Tanque 05 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.284678°S 53.676360°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos e arbustos. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante passa o 
canal de decantação e logo à frente o Rio São Pedro. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br uma barragem 
da propriedade está cadastrada 
com o código barragem 828, como 
empreendedor JEAN CARLOS 
BOTTINI E OUTROS, com o nome 
da barragem: Barragem Lote 109, 
Imóvel Cinturão Verde, Cidade 
Nice, Gleba São Pedro. 

7121 Tanque 06 
ASSIS 
CHATEAUBRIAN
D 

24.285295°S 53.676232°W 22/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos, 
defeitos de drenagem e formigueiros 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos, árvores, formigueiros e tocas 
de animais. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores na região à 
jusante e passa o afluente do Rio São Pedro. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do uso de água. No site 
geopr.iat.pr.gov.br uma barragem 
da propriedade está cadastrada 
com o código barragem 828, como 
empreendedor JEAN CARLOS 
BOTTINI E OUTROS, com o nome 
da barragem: Barragem Lote 109, 
Imóvel Cinturão Verde, Cidade 
Nice, Gleba São Pedro. 

7122 
Açude Sede Fazenda 
Pelanda 

PALOTINA 24.441808°S 53.705392°W 23/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado alguns afundamentos e 
árvores de pequeno porte. 
Coroamento: Não foram observadas anomalias. 
Talude de jusante: Observado falha na proteção vegetal, 
afundamentos, arbustos, árvores e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem arbustos e árvores na 
região à jusante. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

7123 Tanque 03 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.472257°S 53.873038°W 24/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado afundamentos. 
Coroamento: Observado possível sinal de movimentação. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, arbustos, árvores e formigueiros. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores na região à 
jusante e do lado esquerdo existe outro reservatório da 
propriedade vizinha. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 

7124 Tanque 10 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.473845°S 53.870182°W 24/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de Conservação: Observado algumas trincas no 
coroamento, próximas ao talude jusante, podendo ser algum 
sinal de movimento. Maicon informou que a barragem possui 1 
ano. 
Talude de montante: Observado alguns arbustos e 
afundamentos. 
Coroamento: Observado erosões, falta e falha no revestimento, 
afundamentos, defeitos de drenagem e algumas trincas 
representando sinais de movimento. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e sinais de movimento. 
Região à jusante da barragem: Em parte do reservatório existe 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
do uso de água. A barragem não 
possui cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br 
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plantação de milho, em outra parte existem algumas 
construções, incluindo residência e para o outro lado existem 
outros reservatório à jusante. 
Reservatório: O reservatório é utilizado para a piscicultura. Não 
foram observados indícios de má qualidade d’água, porém 
observado alguns peixes mortos no reservatório. 

7125 Tanque 01 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.501673°S 53.887985°W 25/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Talude de montante: Observado erosões e afundamentos. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, afundamentos, buracos e árvores. 
Região à jusante da barragem: Existem árvores e passa o Rio 
Jundiai na região à jusante. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br. Alexandre 
informou que foi realizado 
solicitação de outorga de uso 
d'água nº 2023-000.000.064.237 
sob o protocolo: 21.042.014-2, 
porém ainda não foi liberado e o 
proprietário está aguardando. 

7126 Tanque 03 
NOVA SANTA 
ROSA 

24.501835°S 53.888957°W 25/04/2024 
Edson Jhonny 
Vergutz 

Estado de Conservação: Observado possível fuga d'água na 
região à jusante. 
Talude de montante: Não foram observadas anomalias. 
Coroamento: Observado falha no revestimento, afundamentos 
e defeitos de drenagem. 
Talude de jusante: Observado erosões, falha na proteção 
vegetal, arbustos e possíveis sinais de movimentação. 
Região à jusante da barragem: Na região à jusante passa uma 
estrada da propriedade e fica o reservatório 7125. Observados 
possíveis sinais de fuga d'água. 

Realizar o cadastramento da 
barragem na base de dados e 
verificar a necessidade de 
regularização do recurso hídrico e 
a outorga do barramento e do uso 
de água. A barragem não possui 
cadastro no site 
geopr.iat.pr.gov.br. Alexandre 
informou que foi realizado 
solicitação de outorga de uso 
d'água nº 2023-000.000.064.237 
sob o protocolo: 21.042.014-2, 
porém ainda não foi liberado e o 
proprietário está aguardando. 

7154 
Sítio do Espanhol – 
Tanque 01 

NOVA AURORA 24.450420°S 53.182310°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problema encontrado neste barramento, seriam as 
árvores no talude de jusante e a mata nativo em torno do 
córrego na região a jusante, pois o córrego passa na base do 
talude de jusante. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

7155 
Juliano Bloemer– 
Tanque 01 

NOVA AURORA 24.448546°S 53.181671°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam a 
vegetação e as árvores no talude de jusante e a mata nativa na 
região a jusante, pois o córrego passa neste local. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

7156 Sítio Feltrin CAFELÂNDIA 24.648475°S 53.375661°W 14/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados, seriam os arbustos e palmeiras 
no talude de jusante e que na região a jusante do reservatório 
no trecho principal, tem o Rio o Pacová que corre no pé do 
talude de jusante com sua mata ciliar e área de preservação. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. Todos os proprietários 
das propriedades vizinhas 
perguntavam se eu iria visitar esta 
propriedade. Diziam que não era 
mais cooperado e que bombeava 
muita água. Informações que não 
afetavam minha visita. 

7157 
Sítio São Pedro - 
Tanque 2 

BRAGANEY 24.789853°S 53.110415°W 11/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. Como fato a 
ser destacado é que a sede onde os proprietários moram, ficou 
na região a jusante do barramento.  

Sem recomendações sobre este 
barramento. Apenas que estava 
em construção e aguardando 
outorga para enchimento e 
operação. Fazer vistoria após 
finalizado. 

7158 
Sítio Madecazzo – 
Tanque 02 

BRAGANEY 24.781753°S 53.147654°W 12/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Sem problemas encontrados neste barramento. Eram 3 
reservatórios, só foi feito do maior. 

Sem recomendações. 
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7172 
Juliano Bloemer– 
Tanque 02 

NOVA AURORA 24.449059°S 53.177882°W 13/03/2024 
Rubens 
Herrmann 

Como problemas encontrados neste barramento, seriam a 
vegetação e as árvores no talude de jusante e a mata nativa na 
região a jusante, pois o córrego passa neste local. 

Sem recomendações sobre este 
barramento. 

7233 sem nome GUAPIRAMA 23.475798°S 50.022060°W 12/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Essa barragem, após a avaliação local, foi considerada como 
tendo maior importância do que a subsequente a ela, a 3578, 
sendo principal formadora do volume dessa segunda. No 
momento da visita, o sistema extravasor estava em operação e 
com volume considerável. Essa barragem, recebe a maior 
parte do fluxo de água das nascentes existentes no local. De 
acordo com o proprietário, a área não recebe cuidados e está 
sem utilização há mais de 2 anos. Na área havia um 
"pesqueiro", utilizado comercialmente, hoje, sem operação 
comercial. Segundo o entrevistado, no momento, ninguém 
frequenta a área, devendo após todo processo documental, ser 
realizada uma reforma em todas as estruturas, incluindo as 
barragens. 
Apesar da inatividade percebida na área, pode-se afirmar que o 
reservatório continuará tendo finalidade direta para criação de 
peixes e pesca. 
Não foram informados projetos, cálculos ou documentos 
confiáveis para estruturas. 
Existem dois extravasores, um localizado na ombreira 
esquerda, sendo esse, complementar, sobre a crista do 
barramento, com manilhamento. O extravasor principal é no 
formato de monge, pequeno. No momento da visita, o 
extravasor principal estava operando. 
Não existe equipamento hidromecânico elétrico. Não foi 
apresentado, documentação para a barragem, nem outorgas. 
Não há precariedade de acesso a veículos, porém, encontrava-
se com a porteira principal fechada, assim, no momento da 
visita, houve necessidade de entrada pela plantação local. 
O extravasor é tipo um monge, pequeno, não foi possível 
observar sistema de controle e parecia comprometido por 
excesso de vegetação. Estava operando no momento da visita. 
O extravasor complementar não operava no momento da visita. 
No talude montante, existe vegetação rasteira, arbustiva e 
árvores. 
No momento da visita, percebeu-se animais, gado que tem 
acesso ao local para utilização como bebedouro. Revestimento 
com vegetação rasteira. Possui árvores. No local está instalada 
uma edificação, que teria função para restaurante, abrigo e 
banheiros, área comercial do antigo pesqueiro. 
Talude jusante com várias falhas de compactação, sinais de 
deslizamentos e afundamentos. Não se percebeu cavernas ou 
buracos feitos por animais, tocas. Falha na proteção vegetativa, 
sem proteção granular. Possui no talude, edificação do antigo 
pesqueiro, que teria função comercial. 
À jusante, a B 3578, posteriormente existem propriedades 
rurais e vila rural. 
Reservatório preservado, porém, com necessidade de 
manutenção, principalmente no entorno, na vegetação. Há 
criação de peixes e o reservatório serve para bebedouro de 
gado. Esse reservatório, a partir da sua extravasão, abastece a 
B 3578. 

Solicitar a regularização 
documental de propriedade. 
Solicitar isolamento do 
barramento, para impedir acesso 
do gado. Seguir cadastramento. 

7238 
Estação de tratamento 
de Esgoto 

BANDEIRANTES 23.081373°S 50.384160°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Apesar da área não ser a mínima de 10.000 m2, procedeu-se a 
vistoria, em razão do comparativo com a barragem 3089, que 
está na lista de barragens para monitoramento. Esta e outra na 
sequência, ambas à montante da 3089, somam vazões com 

Aceitar esse relatório pelos 
motivos expostos. Seguir 
cadastramento. 
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direcionamento para o Ribeirão das Antas. Considerando-se 
que as vazões seriam relevantes, procedeu-se a visita em 
todos os barramentos existentes na área que fazem parte do 
sistema da estação de tratamento de esgoto de Bandeirantes. 
Para entendimento, devido posicionamento de cada barragem, 
estando cada reservatório em platô abaixo um do outro, 
longitudinalmente, foi considerado que o barramento de 
contenção fosse composto pelos taludes entre os reservatórios. 
Os extravasores estão posicionados na margem direita, 
transversalmente a esses taludes. 
A principal finalidade do reservatório é a de fazer parte do 
processo de tratamento de efluentes. 
O barramento tem finalidade de conter rejeitos e sedimentos 
vindos da rede de esgoto do município de Bandeirantes. 
Segundo entrevistado, as lagoas de tratamento passaram por 
adequações, reformas e manutenções no último ano. A idade 
de cada reservatório é de aproximadamente 40 anos, operando 
cada um deles em tempos alternados, porém desde 2023, 
todos operando ao mesmo tempo como parte do sistema de 
tratamento de efluentes. 
Não foram fornecidos, até o momento, projetos ou cálculos 
confiáveis. 
No momento da visita, todo sistema operava normalmente. 
Até o momento, não observados documentos, projetos ou 
outorgas, porém pelas informações dadas na entrevista e 
posteriormente via WhatsApp, todos os reservatórios 
possuiriam documentos e projetos. 
O sistema extravasor principal é formado por duas caixas 
receptoras posicionadas próximo às ombreiras, uma de cada 
lado, com fluxo somado e direcionado para a próxima lagoa de 
tratamento. A tubulação abaixo da caixa receptora, possui 0,90 
m de diâmetro. Toda a estrutura extravasora é construída em 
concreto e apesar de rasas, seguem o sistema de 
funcionamento de monge. O talude montante, não apresenta 
problemas aparentes ou que deveriam ser considerados. 
Existem tocas de coruja, em ambos os taludes. 
O coroamento se encontra bem compactado, revestido por 
vegetação rasteira. Algumas tocas de pássaros. 
Talude jusante bem preservado e em excelentes condições. 
Algumas tocas de animais. 
À jusante segue para demais reservatórios que completam o 
sistema de tratamento de efluentes. À frente do sistema 
extravasor, algumas árvores e a estrada municipal. 
Não é possível classificar a qualidade da água, por se tratar de 
lagoa de tratamento de efluentes, ou seja, naturalmente, a 
água não possui condições de potabilidade e ainda detém 
parcela poluente. Sem assoreamento, sem sinais de erosão ou 
deslizamentos em margens. 

7239 
Estação de tratamento 
de Esgoto 

BANDEIRANTES 23.083345°S 50.384807°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Apesar da área não ser a mínima de 10.000 m2, procedeu-se a 
vistoria, em razão do comparativo com a barragem 3089, que 
está na lista de barragens para monitoramento. Esta e outra na 
sequência, ambas à montante da 3089, somam vazões com 
direcionamento para o Ribeirão das Antas. Considerando-se 
que as vazões seriam relevantes, procedeu-se a visita em 
todos os barramentos existentes na área que fazem parte do 
sistema da estação de tratamento de esgoto de Bandeirantes. 
Para entendimento, devido posicionamento de cada barragem, 
estando cada reservatório em platô abaixo um do outro, 

Seguir cadastramento. 
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longitudinalmente, foi considerado que o barramento de 
contenção fosse composto pelos taludes entre os reservatórios. 
Os extravasores estão posicionados na margem direita, 
transversalmente a esses taludes. 
A principal finalidade do reservatório é a de fazer parte do 
processo de tratamento de efluentes. 
O barramento tem finalidade de conter rejeitos e sedimentos 
vindos da rede de esgoto do município de Bandeirantes. 
Segundo entrevistado, as lagoas de tratamento passaram por 
adequações, reformas e manutenções no último ano. A idade 
de cada reservatório é de aproximadamente 40 anos, operando 
cada um deles em tempos alternados, porém desde 2023, 
todos operando ao mesmo tempo como parte do sistema de 
tratamento de efluentes. 
Não foram fornecidos, até o momento, projetos ou cálculos 
confiáveis. 
No momento da visita, todo sistema operava normalmente. 
Até o momento, não observados documentos, projetos ou 
outorgas, porém pelas informações dadas na entrevista e 
posteriormente via WhatsApp, todos os reservatórios 
possuiriam documentos e projetos. 
O sistema extravasor principal é formado por duas caixas 
receptoras posicionadas próximo às ombreiras, uma de cada 
lado, com fluxo somado e direcionado para a próxima lagoa de 
tratamento. A tubulação abaixo da caixa receptora, possui 0,90 
m de diâmetro. Toda a estrutura extravasora é construída em 
concreto e apesar de rasas, seguem o sistema de 
funcionamento de monge. O talude montante, não apresenta 
problemas aparentes ou que deveriam ser considerados. 
Existem tocas de coruja, em ambos os taludes. 
O coroamento se encontra bem compactado, revestido por 
vegetação rasteira. Algumas tocas de pássaros. 
Talude jusante bem preservado e em excelentes condições. 
Algumas tocas de animais. 
À jusante segue para demais reservatórios que completam o 
sistema de tratamento de efluentes. À frente do sistema 
extravasor, algumas árvores e a estrada municipal. 
Não é possível classificar a qualidade da água, por se tratar de 
lagoa de tratamento de efluentes, ou seja, naturalmente, a 
água não possui condições de potabilidade e ainda detém 
parcela poluente. Sem assoreamento, sem sinais de erosão ou 
deslizamentos em margens. 

7240 
Estação de tratamento 
de Esgoto 

BANDEIRANTES 23.084770°S 50.385767°W 14/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Essa barragem encontrava-se inativa, reiniciando a operação 
no último ano, porém, como se realizaria a visita na barragem 
3089, também localizada na área, decidiu-se realizar vistoria. 
Essa barragem, encontra-se à jusante da 6032. Todas as 
barragens locais somam vazão com direcionamento para o 
Ribeirão das Antas. Considerando-se que as vazões seriam 
relevantes, procedeu-se a visita em todos os barramentos 
existentes na área que fazem parte do sistema da estação de 
tratamento de esgoto de Bandeirantes. Para entendimento, 
devido posicionamento de cada barragem, estando cada 
reservatório em platô abaixo um do outro, longitudinalmente, foi 
considerado que o barramento de contenção fosse composto 
pelos taludes entre os reservatórios. Os extravasores estão 
posicionados na margem direita, transversalmente a esses 
taludes. 
A principal finalidade do reservatório é a de fazer parte do 

Aceitar esse relatório. Seguir 
cadastramento. 
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processo de tratamento de efluentes. 
O barramento tem finalidade de conter rejeitos e sedimentos 
vindos da rede de esgoto do município de Bandeirantes. 
Segundo entrevistado, as lagoas de tratamento passaram por 
adequações, reformas e manutenções no último ano. A idade 
de cada reservatório é de aproximadamente 40 anos, operando 
cada um deles em tempos alternados, porém desde 2023, 
todos operando ao mesmo tempo como parte do sistema de 
tratamento de efluentes. 
Não foram fornecidos, até o momento, projetos ou cálculos 
confiáveis. 
No momento da visita, todo sistema operava normalmente. 
Até o momento, não observados documentos, projetos ou 
outorgas, porém pelas informações dadas na entrevista e 
posteriormente via WhatsApp, todos os reservatórios 
possuiriam documentos e projetos. 
O sistema extravasor principal é formado por duas caixas 
receptoras posicionadas próximo às ombreiras, uma de cada 
lado, com fluxo somado e direcionado para a próxima lagoa de 
tratamento. A tubulação abaixo da caixa receptora, possui 0,90 
m de diâmetro. Toda a estrutura extravasora é construída em 
concreto e apesar de rasas, seguem o sistema de 
funcionamento de monge. 
O talude montante, não apresenta problemas aparentes ou que 
deveriam ser considerados. Existem tocas de coruja, em 
ambos os taludes. 
O coroamento se encontra bem compactado, revestido por 
vegetação rasteira. Algumas tocas de pássaros. 
Talude jusante bem preservado e em excelentes condições. 
Algumas tocas de animais. 
À jusante segue para demais reservatórios que completam o 
sistema de tratamento de efluentes. À frente do sistema 
extravasor, algumas árvores e a estrada municipal. 
Não é possível classificar a qualidade da água, por se tratar de 
lagoa de tratamento de efluentes, ou seja, naturalmente, a 
água não possui condições de potabilidade e ainda detém 
parcela poluente. Sem assoreamento, sem sinais de erosão ou 
deslizamentos em margens. 

7241 sem nome ASSAÍ 23.482761°S 50.796914°W 13/02/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem, segundo o proprietário, não possui maior 
capacidade de volume, normalmente mantendo o que foi 
verificado no momento da visita. Também citou que realizaram 
obras no local, recuperando a 5053, e reativando essa, que 
estava desativada. Reestruturaram e reforçaram o barramento 
e melhoraram a capacidade de controle de vazão, com objetivo 
principal de manutenção do volume. Observa-se "in loco" que a 
área que a água toma é maior do que a percebida pelo Earth. 
Segundo o proprietário a principal finalidade do reservatório é 
manutenção de volume de água para irrigação das plantações. 
A idade foi estimada, após reativação. 
Não foram fornecidos projetos ou cálculos confiáveis. 
Não observados projetos, documentos ou outorgas. Não se 
pode afirmar quanto a treinamentos ou equipes dedicadas às 
barragens. O sistema de comunicação observado e relatado, é 
de que diariamente os colaboradores estariam atentos à 
barragem, quanto ao nível e à manutenção. Não existem 
equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O extravasor principal está localizado na ombreira esquerda e é 
composto por PVC de 15 cm de diâmetro. No momento da 

Aceitar esse relatório. 
Solicitar melhoramento no 
barramento, quanto a 
compactação do solo, sugerindo 
importação de solo melhorado 
quanto a capacidade de 
impermeabilidade e compactação. 
Seguir cadastramento. 
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visita, o extravasor estava operando normalmente, porém, 
considerado pequeno. 
Talude montante sem sinais de problemas a serem anotados, 
exceto com a observação, que após a reestruturação realizada, 
nota-se a necessidade de instalação de rip rap e melhorar a 
proteção com camada vegetativa. 
Para o coroamento, feita observação de falta de revestimento, 
por entendimento de que após a reestruturação, há 
necessidade de compactação com solo melhorado e menos 
poroso. 
No talude jusante, devida a falta de compactação do solo e 
recomposição vegetal, percebe-se nas ombreiras, sinais de 
movimento do solo. 
À jusante segue por córregos e espraiamento. 
Reservatório com baixo volume, nível sob controle, apesar do 
extravasor ser pequeno. Sem sinais de assoreamento ou 
erosão. Reservatório limpo, sem vegetação sobre a água. A 
reestruturação realizada, necessita de atenção para conclusão 
com importação de solo com menor permeabilidade e 
compactável. As imagens conseguem comprovar que o formato 
do reservatório está alterado, pois as margens foram 
ampliadas, removendo as árvores ciliares. Observa-se pelo 
croqui, que o entorno, mesmo com o baixo volume, hoje tem 
aproximadamente o tamanho do reservatório 5053. 

7242 sem nome PIRAÍ DO SUL 24.399297°S 50.101026°W 07/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com provável uso para irrigação. Boa manutenção e 
fácil acesso. O barramento serve de ligação para áreas da 
fazenda, passagem de nível. Sistema extravasor estava 
operando no momento da visita, porém com defeito, devida 
queda de uma das manilhas que fazem parte do sistema. 
O sistema é composto por tubos circulares em concreto de 0,70 
m de diâmetro. O sistema apresenta defeito. 
Coroamento em bom estado, serve de passagem de nível e 
ligação entre áreas. Segundo entrevistado, foi construído 
justamente para ligar as áreas de plantio da fazenda. 
Revestimento e acabamento por rocha calcária compactada. 
Muita vegetação, arbustos e árvores. Aparentemente com 
erosão próximo ao sistema extravasor. 
À jusante segue para o Rio Fortaleza. 
Reservatório sem sinais de poluição ou problemas a serem 
anotados. A quantidade de água e área compreendida é maior 
do que a estimada via satélite, estando conforme croqui. 
Situação de contenção sob controle. Sistema extravasor com 
defeito, operando. 

Aceitar este relatório e considerar 
essa barragem no monitoramento. 
Seguir cadastramento. 

7244 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.601855°S 50.637005°W 20/03/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem nova, em bom estado de manutenção, apresentando 
falhas no talude montante, segundo o proprietário, ainda em 
fase de acabamentos e correções. Extravasão operando com 
baixo fluxo no momento da visita. Segundo proprietário, houve 
acompanhamento de profissional técnico, Engenheiro, durante 
a execução das obras e informou que existem projetos. A 
extravasão dessa barragem segue para a 4399, que 
posteriormente somam extravasões por córregos até o Rio 
Congonhas. 
Segundo o proprietário, existem projetos, provavelmente, 
também cálculos, porém no relatório apresentado como 
desconhecida, estudo não confiável, devido a não 
apresentação dos documentos até a emissão deste. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. Não 
foram observados documentos ou projetos, a confirmar, pois, 

Aceitar esse relatório. Solicitar 
documentações, projetos e 
outorgas ao proprietário. Monitorar 
a estabilização das estruturas junto 
ao proprietário. Seguir 
cadastramento. 
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segundo o proprietário, teria sido projetada e acompanhada por 
profissional Engenheiro. Não foram observadas outorgas, 
porém, julga-se que possa existir, devendo o IAT confirmar com 
proprietário, posteriormente ao recebimento do relatório. 
O sistema extravasor é composto por caixa de entrada, em 
concreto, a qual não foi possível acessar, pela distância com 
relação ao talude montante e ao fundo, dois tubos 0,90 m cada. 
O sistema estava operando no momento da visita. 
Talude montante sem vegetação, com sinais de 
escorregamentos, deslizamentos, muito provavelmente, ainda 
passando por adequações. 
Coroamento com revestimento novo. Alguns afundamentos e 
necessidade de acompanhamento até estabilização. Não 
afirmada ameaça de transbordamento, porém, deve-se 
monitorar prováveis problemas, devido a barragem ser nova. 
Talude jusante com início de plantação de gramínea. 
Apresentando alguns sinais de deslizamentos e quedas de solo 
em geral, por conta da idade da barragem, com necessidade 
de acompanhamento e manutenções constantes, até 
estabilização. 
À jusante segue por córrego até a 4399. Posteriormente para o 
Rio Congonhas. 
Reservatório com margens em bom estado. Necessário 
acompanhamento contínuo com monitoramento até 
estabilização de todas as estruturas. A barragem conta com 
Engenheiro que acompanhou toda a construção e que auxilia 
no monitoramento. Falta vegetação nos taludes e 
recomposição do solo do coroamento com compactação. As 
estruturas extravasoras foram bem projetadas, necessitando 
melhorar o acesso para vistoria delas. 

7245 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DO PARAÍSO 

23.568985°S 50.668903°W 05/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com muita vegetação, faltando manutenção. Acesso 
comprometido por plantações no entorno. Houve bastante 
dificuldade para visualizar as estruturas do barramento. Para 
acesso, houve necessidade de utilização de trator rural, sendo 
que a possibilidade de chegada até os possíveis pontos de 
acesso, seria caminhando ou como foi realizado, com trator. 
Não existe finalidade definida para o reservatório. Os sinais são 
de que não haja nenhuma utilização da água. 
Observando o local, conclui-se que o barramento tenha 
finalidade apenas para acumulação e controle de cheias. 
Não foram apresentados projetos ou cálculos. 
Não observadas outorgas. Não observados documentos ou 
planos de segurança. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. Observou-se falta de manutenção, 
por isso julgou-se que a comunicação e o acompanhamento 
sejam precários. 
Devida situação do barramento, do entorno, houve muita 
dificuldade para conseguir o acesso, tanto na entrada, quanto 
na saída do extravasor. Composto por manilhamento direto, 
seção de 1,00 m de diâmetro e com caixa de captação na 
entrada, com dimensões de 1,35 x 2,00 m. No momento da 
visita, o sistema extravasor estava operando. Observar que no 
dia anterior, choveu razoavelmente. 
No talude montante, impossível realizar análises. 
Considerando-se a idade estimada da barragem, observando-
se a integridade da vegetação, apesar de alta e por entrevista, 
haveria condições de afirmar não haver problemas, porém, 
sugere-se realizar manutenção, avisar o IAT e retornar nova 

Aceitar esse relatório, 
considerando a importância da 
soma de volume de água existente 
na área. Seguir cadastramento. 
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vistoria para uma análise mais crítica. 
Coroamento totalmente tomado por vegetação arbustiva e 
algumas árvores. Houve muita dificuldade para realizar análise 
técnica com maior precisão. Não se afirmou quanto ao 
transbordamento, devida a falta de condições para avaliação. 
Talude jusante apresentou muita dificuldade de acesso, vasta 
vegetação. 
À jusante segue por córregos. 
Reservatório sem manutenção há muito tempo, extrema 
dificuldade de acesso e de análises mais precisas. Não 
apresenta sinais de poluição. Certamente não há acesso de 
pescadores ou utilização para lazer. 

7246 Laranjinha 
RIBEIRÃO DO 
PINHAL 

23.414273°S 50.452115°W 11/04/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Na barragem já houve operação de usina hidrelétrica. Segundo 
a proprietária do local, devido existência de processo para 
usucapião em favor de sua família, hoje a função do local é a 
de lazer e paisagismo, sendo que eles alugam o espaço para 
terceiros, ou cobram entrada para ecoturismo local. A barragem 
possui estrutura para trilha, sendo liberada também a atividade 
de pesca no rio. A barragem, contém parcialmente o Rio 
Laranjinha, sendo construída de concreto armado, mantendo 
as antigas galerias, câmaras e tuneis da usina que operava ali. 
A área considerada foi a compreendida entre o talude montante 
e o primeiro estreitamento do canal do rio. 
Apesar da barragem ter sido parte operacional de uma usina 
hidrelétrica, não foi possível observar equipamento 
hidromecânico elétrico operando. Considerou-se nesse item, 
que existam projetos aprovados, já que a operação se dava por 
empresa ligada aos órgãos públicos e de fornecimento de 
energia. Considerou-se que a família residente no local e que 
no momento, responsabiliza-se pela barragem, tenha atenção à 
manutenção, realizando periodicamente limpezas e serviços 
que se façam necessários no local da barragem e que estejam 
atentos quanto aos riscos percebidos diariamente. Não houve 
informação das atualizações das outorgas ou de qualquer 
documento referente à área do reservatório ou do barramento. 
Extravasor, operando, com área a montante onde a água se 
acumula, na ombreira esquerda, provavelmente com caixa de 
contenção do tipo monge, direcionando aos dois tubos de 
saída, em concreto, com diâmetros acima de 1,0 m. Além 
desse extravasor se observou na ombreira direita, um outro do 
tipo escada de pressão, também em operação. Realizando 
pesquisa aberta por internet, se constatou que o local 
realmente serve para lazer e paisagem, sendo um dos 
atrativos, a operações dos extravasores. 
Em entrevista, a informação foi da existência de descarregador 
ao fundo com seção retangular, operando como canal 
extravasor, hoje sem controle de vazão. Não existe imagens 
para essa informação. 
O canal de restituição está localizado à jusante na ombreira 
direita, após o extravasor complementar. Se observou 
desmoronamento da lateral da margem ao rio e presença de 
destocamento de árvores, além de entulhos provenientes da 
utilização de lazer. 
As comportas foram citadas em entrevista e ao se considerar 
que existiu uma usina hidrelétrica no local, se deduz essa 
existência, porém, não foi possível observar ou comprovar as 
estruturas. 
O reservatório ainda possui à jusante, sinais de estruturas de 

Aceitar o cadastro desta barragem. 
Seguir cadastramento. Solicitar 
adequações propostas neste 
relatório. 
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concreto, provavelmente de bases de sustentação das 
comportas, ou pórticos que havia naquele local. Esses 
resíduos, contém parte de entulhos de árvores. Às margens, se 
observa desmatamento e locais preparados para acesso à 
represa e estruturação para trilhas. A informação é de que a 
família da Sra. Selma, mantém o local e é notória a 
manutenção, porém, necessitando de orientações de 
segurança de barragens, ambiental e segurança turística. 

7247 sem nome 
SANTO ANTÔNIO 
DA PLATINA 

23.286932°N 50.184938°W 08/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem se trata de um lago. Segundo o entrevistado, tem 
função de manutenção de água na área e aproveitamento de 
pequenas nascentes, somadas às águas pluviais. No momento 
da visita o nível estava baixo. As dimensões de altura, largura e 
comprimento da barragem, foram descritos, por exigência do 
sistema, porém, considerar profundidade. 
Está distante de plantações e sem sinais de atividade de 
pesca. 
Idade da barragem estimada em entrevista. 
No momento da visita, não foram informados projetos ou 
cálculos, porém há informação de que existe empresa 
responsável para regularização documental. Existe a proteção 
dos taludes com estrutura em gabião. 
Existe uma estrutura organizada, com inspeções periódicas e 
comunicação efetiva entre o pessoal de campo e a 
administração. Há acompanhamento da barragem, quanto ao 
nível e riscos. O local é estruturado e em excelentes condições. 
Não existem equipamentos hidromecânicos elétricos. 
O sistema extravasor está localizado na ombreira direita, com 
rebaixo desse local, sendo a extravasão, caso ocorra, por 
sobre a crista da ombreira. No momento da visita, não ocorria 
extravasão, devido ao baixo nível de água do reservatório. 
O reservatório, apesar do baixo nível, não apresenta sinais de 
assoreamento. Sem sinais de poluição, desmoronamentos. O 
local onde está localizada a extravasão possui vasta 
vegetação, tanto rasteiram quanto arbustiva, dificultando maior 
análise técnica. 

Seguir cadastramento. 

7248 sem nome ABATIÁ 23.347625°S 50.250844°W 09/05/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

A barragem está em local isolado, sinais de bombeamento para 
irrigação e parece servir como bebedouro para animais. 
Considerada como lago natural, apesar das características de 
barramento, possui pouca altura e sem pressão de nascentes, 
ainda o barramento não apresenta problemas, nem extravasão 
e desconsiderados riscos negativos. 
Por observação, o local serve para irrigação de plantações e se 
deduz, assim como os demais reservatórios locais, sirva de 
bebedouro para animais. 
A idade da barragem foi estimada. 
Não se pode afirmar quanto a qualquer documentação da 
barragem, devendo posteriormente, ao notificar a necessidade 
de regularização, solicitar documentos. A comunicação pode-se 
afirmar ser eficiente, observando que no local foi observado 
sistema de bombeamento, portanto, há verificação contínua. O 
gerente da fazenda reside próximo ao lago. Outros 
colaboradores residem na região. A sede da fazenda é ao lado 
da barragem 3006. A manutenção, no momento da visita, 
estava a contento. O acesso a veículos está comprometido, 
pela não continuidade da estrada até o local, estando 
interrompida pelas plantações. Não existem equipamentos 
hidromecânicos elétricos. 
O reservatório se encontra em excelente estado de 

Aceitar esse cadastramento, 
solicitado pelo gerente. O local tem 
aparência e comportamento de 
lago natural, com forma construtiva 
de cava, verificar melhor tipo para 
cadastramento. 
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manutenção e conservação. Não apresenta problemas e a 
distância entre o barramento em caso de extravasão e a 
próxima comunidade é consideravelmente longa. À jusante 
está a PR 439, considerando também, possível espraiamento 
de água, antes do atingimento à rodovia. Levar em 
consideração que as nascentes são próximas e com pouca 
força e que a capacidade de captação pluvial é baixa. Observar 
novamente, que o fator considerado negativo, é a cota do 
reservatório, acima de outras áreas rurais habitadas. 

7249 sem nome JUNDIAÍ DO SUL 23.385816°S 50.292086°W 20/06/2024 
Erickson de 
Lima Arving 

Barragem com fácil acesso, é ao lado da via pública rural e 
está à montante da 3780, em cascata. Possui utilização 
coletiva. Segundo o entrevistado e um residente local, a 
barragem estaria sem manutenção há algum tempo, com 
solicitação há quase 3 meses junto à Prefeitura do município. 
Há sinais de atividade de pesca e de erosão junto ao 
extravasor, ainda apresenta sinais de risco ao 
transbordamento. 
Segundo os entrevistados, todas as barragens dentro da 
propriedade do assentamento, estão sem uso específico. 
Porém, ao se observar esta e entrevistando morador local, se 
observou atividade de pesca e uso coletivo da água. 
Existem sinais de utilização do recurso hídrico, como 
bombeamento para utilização coletiva e sérios sinais de erosão 
junto ao extravasor. É perceptível a falta de manutenção e foi 
descrito nas entrevistas, diversos problemas ocorridos nos 
últimos anos nessa barragem e na 3780, motivo pelo qual se 
decidiu relatá-la. 
Se percebeu que não existe manutenção por equipe 
direcionada. Há dependência da prefeitura local e de mutirões 
populares para realização de manutenções. 
O extravasor é um manilhamento transpondo a via pública 
rural, circular em concreto, com 0,60 m de diâmetro. Apresenta 
problemas com falta de manutenção, tanto à montante, quanto 
à jusante e sinais de erosão. 
Talude montante com vegetação rasteira, arbustos e árvores. 
Sinais de erosão e desmoronamentos. 
Coroamento faz parte da estrada rural. Existem sinais de 
problemas corrigidos a pouco tempo, porém, a narrativa dos 
entrevistados leva a concluir que essa barragem sempre gera 
problemas no local, influenciando com a 3780. 
Talude jusante, irregular na declividade, vasta vegetação 
arbustiva e árvores. Possui tocas de animais. Talvez seja a 
estrutura com maior defeito e sinais de sérios problemas. O 
local onde se encontra a saída do extravasor está com sinais 
de erosão e parcialmente os tubos de concreto estão 
comprometidos. 
À jusante, segue para a 3780. 
O reservatório aparentemente apresenta boas condições, 
porém, sinais de poluição deixadas por pescadores no entorno 
das margens. Ainda, ressaltando os problemas com erosões e 
desmoronamentos apresentados no barram 

Seguir cadastramento. Solicitar 
outorgas. Solicitar manutenção e 
melhorar o acesso ao local. 
Monitorar a barragem, devido 
problemas descritos por 
moradores e entrevistados. 

7255 sem nome MANDIRITUBA 25.800708°S 49.275797°W 10/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

Lago natural não se enquadra nos critérios estabelecidos pela 
Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).   

A recomendação é revisar a 
classificação do corpo d'água, 
considerando sua natureza como 
lago natural, e garantir que as 
medidas de segurança apropriadas 
estejam alinhadas com a 
legislação e normativas 
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específicas para essa categoria de 
estrutura hídrica. 

7256 Sem Nome  TAMARANA 23.830500°S 51.061194°W 24/01/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento analisado consiste em um aterro compactado, 
com estruturas extravasoras em operação, A estrutura possui 
um talude retangular do tipo monge. Não foram encontradas 
informações sobre o Plano de Segurança de Barragens, e a 
estrutura não possui outorga. O coroamento aparentemente 
está em boas condições, mas falta revestimento superficial. Ele 
serve como passagem dentro da propriedade. O talude 
montante está em boas condições, porém apresenta falhas na 
cobertura superficial. O talude jusante, em sua maior parte, 
apresenta plantações de bambu. A região adjacente é 
caracterizada por vegetação nativa, sem construções próximas. 
No geral, o reservatório parece estar em boas condições. A 
estrutura possui um vertedor auxiliar do tipo crista, com 
aproximadamente 6 metros de largura, interligado a uma bacia 
amortecedora e três tubos de concreto de 1 metro, 
responsáveis pelo transporte da água. 

Inspeções detalhadas devem ser 
realizadas para corrigir as falhas 
na cobertura superficial e garantir 
a conformidade com as normas de 
segurança 

7257 Lago Municipal FAXINAL 24.007199°S 51.325033°W 28/02/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O talude montante exibe um excesso de vegetação rasteira, 
enquanto o coroamento é extraordinariamente largo, servindo 
como passagem de uma avenida de entrada ao município. A 
área jusante é destacada pela presença de uma implantação 
de estufa 

Sugere-se que o órgão regulador 
conduza uma análise abrangente 
dos potenciais impactos da 
presença da estufa nas 
proximidades do barramento. 

7258 Sem Nome QUITANDINHA 25.975525°S 49.532616°W 26/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento apresenta um vertedor tipo monge sem controle 
de vazão. O coroamento não possui proteção superficial. O 
talude jusante mostra sinais de erosão, ausência de proteção 
superficial. O reservatório parece estar em boas condições. 

Sugere-se que o órgão fiscalizador 
priorize a avaliação detalhada das 
rachaduras na estrutura do 
barramento, 

7259 Sem Nome 
CAMPO DO 
TENENTE 

25.989361°S 49.707556°W 26/03/2024 
Octávio 
Santiago 
Risso 

O barramento em questão possui um vertedor circular simples, 
sem controle de vazão. O talude montante apresenta excesso 
de vegetação, mas está aparentemente estável. Não há 
proteção superficial no coroamento, que serve como passagem 
entre propriedades. O talude jusante parece estar coberto por 
vegetação nativa e não há construções próximas na região 
jusante. O reservatório aparenta estar em boas condições. 

recomenda-se a realização de 
inspeções periódicas para 
monitorar possíveis sinais de 
erosão e rachaduras, 
especialmente no talude jusante 

7314 
Barragem Destilaria 
Melhoramentos 01 

NOVA LONDRINA 22.797513°S 52.986855°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto, com diâmetro 
em 0,4m não sendo possível sua visualização. 
Talude montante: Há grama e arbustos por toda a extensão do 
barramento. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Há grama média e arbustos por toda sua 
extensão. Local não trafegável por veículos, não havendo 
revestimentos de proteção na superfície. 
Talude jusante: Observado a presença de arbustos e grama. 
Há pontos de erosão e falta de proteção e revestimento. Ao pé 
do talude existe uma estrada de uso interno da indústria, não 
havendo presença de umidade nessa região. 
Região à jusante da barragem: Possui uma estrada de uso 
particular. Há outros reservatórios. 
Reservatório: Recebe água de processo industrial, sendo 
armazenada e distribuída para processo de fertirrigação. Não 
há informações sobre métodos de tratamento, testes de 
qualidade ou procedência da água antes do armazenamento. 

Observar a procedência do recurso 
hídrico (industrial) e solicitar as 
proteções e medidas cabíveis para 
o barramento e extravasores. 
Solicitar a limpeza da vegetação e 
manutenção de erosões dos 
taludes e coroamento. Observar 
que o barramento encontra-se em 
área industrial (Destilaria), 
portanto, verificar as ações 
necessárias de isolamento, placas 
informativas, treinamentos de 
pessoal e solicitar ao 
empreendedor providências. 

7315 
Barragem Destilaria 
Melhoramentos 02 

NOVA LONDRINA 22.800788°S 52.987735°W 26/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: Há grama até o encontro com o resíduo do 
reservatório. Não há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Há locais com grama, apresentando pontos de 
falhas. Observado a presença de formigueiros. 
Talude jusante: Possui árvores, arbustos e capim em altura 
média. Há pontos de erosão. 

Observar a procedência do recurso 
hídrico (industrial) e solicitar as 
proteções e medidas cabíveis para 
o barramento e extravasor. Sugerir 
ao proprietário o manejo correto 
dos animais existentes nos 
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Região à jusante da barragem: predomina a existência de 
árvores e arbustos. 
Reservatório: Trata-se de lagoa de vinhaça, originada de 
processo industrial. Não há informações sobre métodos de 
tratamento, testes de qualidade ou procedência específica 
antes do armazenamento. Observado a existência de uma 
régua na região do extravasor principal, porém não há 
informações sobre níveis ou cotas. 
Outros problemas existentes: Durante a visita, notou-se a 
presença de um "tatu" percorrendo o barramento. Não foi 
localizada nenhuma toca de animal nos locais visualizados. 

arredores do barramento, ou 
providências que evitem a 
aproximação destes no local. 
Solicitar a limpeza da vegetação e 
manutenção de erosões dos 
taludes e coroamento. Observar 
que o barramento encontra-se em 
área industrial (Usina de cana-de-
açúcar), portanto, verificar as 
ações necessárias de isolamento, 
placas informativas, treinamentos 
de pessoal e solicitar ao 
empreendedor providências. 

7316 
Barragem Usina Santa 
Terezinha - 02 

RONDON 23.375600°S 52.711475°W 28/03/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Talude montante: É revestido em grama em altura média. Não 
há rip-rap ou outros meios de proteção. 
Coroamento: Revestido em grama, sendo observados locais 
com falha, presença de toca de animais e formigueiro.  
Talude jusante: Possui revestimento em grama, com presença 
de árvores e arbustos em pontos específicos. Observado a 
existência de erosão. 
Região à jusante da barragem: Há outro reservatório, região 
com concentração de arbustos e árvores, e outras edificações 
da indústria. 
Reservatório: Alimentado por água de processo industrial, 
sendo removida por meio de bombeamento. Não há 
informações sobre métodos de tratamento, testes de qualidade 
ou procedência específica da água antes do armazenamento. 
Há erosão na região de alimentação. 

Observar a procedência do recurso 
hídrico (industrial) e solicitar as 
proteções e medidas cabíveis para 
o barramento. Solicitar a limpeza 
da vegetação e manutenção de 
erosões dos taludes e coroamento, 
bem como providências sobre a 
presença de tocas de animais e 
formigueiros. Observar que o 
barramento se localiza em área 
industrial (usina de cana-de-
açúcar), portanto, verificar as 
ações necessárias de isolamento, 
placas informativas, treinamentos 
de pessoal e solicitar ao 
empreendedor providências. 

7317 
Barragem 02 - 
Fazenda Bararuba 

ALTO PARANÁ 22.931852°S 52.361035°W 22/05/2024 
Gabriel Marlon 
Leichtweis 

Extravasor principal: Tubo circular em concreto. Possui 0,8m de 
diâmetro. Localiza-se na região da ombreira direita. Observado 
a presença de vegetação nas regiões de entrada. 
Talude montante: Possui grama alta e arbustos em toda sua 
extensão. 
Coroamento: Possui grama alta em toda sua extensão.  
Talude jusante: Observado a presença de grama alta em toda 
sua extensão. Há arbustos. 
Região à jusante da barragem: Possui arbustos e árvores. Há 
outro reservatório sob código 4438. 
Reservatório: Localiza-se em regiões de pastagem da fazenda 
(barramento e reservatórios isolados por cerca). Não possui 
finalidade específica. Há concentração de vegetação aquática 
em excesso em local específico. 

Solicitar a limpeza da vegetação 
existente nos taludes e 
coroamento, de modo a facilitar 
futuras inspeções e identificações 
das condições do barramento. 
Solicitar a limpeza da vegetação 
do extravasor principal, 
preservando seu funcionamento 
correto. Sugerir a manutenção da 
vegetação aquática existente no 
reservatório. 

8001 Pesque Pague Conte FOZ DO IGUAÇU 25.581933ºS 54.487407ºW 02/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 

Correção de proteção no 
coroamento. Erosão de alguns 
taludes. Presença de árvores nos 
coroamentos. 

8002 Lago Principal FOZ DO IGUAÇU 25.590775°S 54.530910°W 02/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 Verificar Outorga 

8003 Madre Terra FOZ DO IGUAÇU 25.614144°S 54.528659°W 02/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

Regularizando documentação Sem recomendações 

8004 Barragem Santi FOZ DO IGUAÇU 25.519900°S 54.516700°W 02/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

Erosão talude jusante. Árvore e arbustos no coroamento. Gado 
solto com acesso ao reservatório. 

Verificar outorga. 

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por Juliana Rasera em 27/03/2025 10:46



Código da 
Barragem 

Nome da Barragem 
Município da 

Barragem 
Latitude Longitude Data da visita Responsável Principais Anomalias Detectadas 

Recomendações e Encaminhamentos 
do formulário de visita 

8005 Fazenda Tamburi 
SANTA 
TEREZINHA DE 
ITAIPU 

25.369324°S 54.473363°W 02/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 

Existe logo após o barramento 
uma área alagada, que serve 
como bacia de amortecimento 
entre a barragem e a faixa de 
rolamento de uma estrada. 
Verificar a questão de outorga. 

8007 Barragem Cavalca 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.400588°S 54.262942°W 03/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 
Verificar Outorga. Vegetação no 
talude de montante, jusante e no 
coroamento. Toca de animais 

8008 Estação de Tratamento 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.391215°S 54.279356°W 03/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 
Solicitar as documentações 
necessárias. 

8009 Açude Lar São Vicente 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.393678°S 54.274115°W 03/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 Verificar outorga. 

8010 Sem nome 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.428508°S 54.308793°W 03/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 Verificar outorga. 

8011 Sem nome 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.461299°S 54.305004°W 03/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 Verificar outorga 

8012 Sem nome 
SÃO MIGUEL DO 
IGUAÇU 

25.414969°S 54.366321°W 03/07/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

 
Verificar idade correta. Foi uma 
estimativa fornecida pelo 
assentado. 

8013 Sem nome CAMPO LARGO 25.422822°S 49.448205°W 23/08/2024 
Equipe 
Segurança de 
Barragens IAT 

A elevação do nível do reservatório foi estabelecida mediante a 
sobreposição de tábuas de madeira alocadas no extravasor 
principal. 

Notificar o empreendedor para 
regularizar a outorga e demais 
documentações, de acordo com a 
classificação da barragem. 
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Assunto: IAT/PR: Oficio Resp Progestão 3°ciclo 2° Periodo Meta i.6
De: Rhael de Campos SaporiƟ <rhaelsaporiƟ@iat.pr.gov.br>
Data: 31/01/2025, 13:49
Para: Walszon Terllizzie Araújo Lopes <walszon@ana.gov.br>, joao.carvalho@ana.gov.br
CC: Antonio Marcos Ferreira <antonio.mf@iat.pr.gov.br>

EsƟmados colegas

Em anexo, dois arquivos: 

• Planilha de inventário de estações plu e flu integrantes da rede estadual do IAT/PR

•Oİcio resposta encaminhando informações perƟnentes à entrega da Meta I.6.

Os dados contendo as séries históricas estão disponibilizados em dois links, conforme endereço a
seguir:

• Via Dropbox através do link de acesso:
hƩps://www.dropbox.com/scl/fi/jts96et9xibzb8ljfub5h/Progrest-o-2025_Meta-1.6_Envio-IAT.zip?
rlkey=a7n0gelo5zarxe6l3lcvxx92m&st=xw619xmd&dl=0
• Via Google Drive através do link de acesso:
hƩps://drive.google.com/file/d/1D5T9gob_khey1LDeX_45INmJekEZRLh8/view?usp=sharing

O mesmo envio do oİcio também é disponibilizado no e-protocolo ANA, através do número
0426062025.

É a informação.

AƩ.,

--

Rhael de Campos Saporiti
Agente Profissional - Engenheiro Químico
IAT/DILIO/GEMF/DMT - Setor de Hidrometria

(41)3213-3758 | rhaelsaporiti@iat.pr.gov.br
https://www.iat.pr.gov.br/

Esta  mensagem  pode conter  informações  confidenciais  e/ou privilegiadas.  É  vedado o uso  e  replicação destas  informações  se  você não  for  um  dos
destinatários. Em caso de recebimento por engano, por favor, avise o remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar não se responsabilizam por qualquer erro
ou alteração da mensagem em função de sua transmissão via Internet.
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Inserido ao protocolo 23.425.801-0 por: Rhael de Campos Saporiti em: 31/01/2025 13:51. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: a6fc1e520c4b9a785d2641f68e383798.
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Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Ofício n° 002/2025 – IAT/DILIO/GEMF 

Para: ANA - Agência Nacional de Águas / CODIH – Coordenação de Dados e Informações 

Hidrometeorológicas 

A/C Sr. Coordenador Walson Terllizzie Araujo Lopes 

Assunto: PROGESTÃO 3° Ciclo 2° Período - Cumprimento da Meta 1.6  

Curitiba, 31 de janeiro de 2025 

Senhor Coordenador 

Através do presente oficio, encaminhamos informações sobre o envio de dados hi-

drológicos das estações sob responsabilidade do Instituto Água e Terra (IAT/PR), em aten-

dimento à Meta I.6 do Progestão III, terceiro ciclo, segundo período. O envio de informações 

contempla duas etapas principais para este ciclo e período: 

I. Atualização de inventário (cadastro) de estações pluviométricas e fluviométricas 

integrantes da rede estadual de monitoramento hidrológico e; 

II. Envio das séries históricas de dados hidrológicos de estações pluviométricas 

e fluviométricas integrantes da rede estadual de monitoramento hidrológico. 

1. Sobre o envio de dados: 

Para garantir a disponibilidade de acesso aos dados, os arquivos estão sendo enviados 

por meio de duas opções distintas. Essa abordagem visa assegurar redundância no pro-

cesso de transmissão, permitindo que os dados sejam acessados de ambas maneiras, mi-

nimizando possíveis falhas de acesso. Os arquivos podem ser acessados das seguintes 

formas: 

• Via Dropbox através do link de acesso: 

https://www.dropbox.com/scl/fi/jts96et9xibzb8ljfub5h/Progrest-o-2025_Meta-1.6_Envio-

IAT.zip?rlkey=a7n0gelo5zarxe6l3lcvxx92m&st=xw619xmd&dl=0  

• Via Google Drive através do link de acesso:  

https://drive.google.com/file/d/1D5T9gob_khey1LDeX_45INmJekEZRLh8/view?usp=sha-

ring  
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Os arquivos incluem: 

• Planilha de cadastro atualizada até dezembro de 2024. 

• Arquivos TXT compatíveis com o formato de importação HIDRO-ANA, contendo da-

dos pluviométricos convencionais, fluviométricos convencionais, pluviométricos tele-

métricos, fluviométricos telemétricos, medições de descarga, curvas cota-vazão e 

seções transversais (histórico até 31 de dezembro de 2024). 

2. Sobre o envio de dados telemétricos via API: 

Nos foi solicitada conexão via API para envio de dados de estações de Plataforma de 

Coleta de Dados (PCD’s), às quais foram realizadas via sistema Swagger, conforme ima-

gem anexa. 

 

No entanto, identificamos que a porta de comunicação necessária para a transmis-

são dos dados não estava aberta, impedindo a entrega adequada à API da ANA. Esse 

problema pode ser observado nas mensagens de erro geradas pelo sistema, nas imagens 

abaixo, que indicam: "Usuário não tem permissão para Incluir/Alterar os Dados para a Es-

tação Informada. Verifique!". 
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Apesar de todos os procedimentos de liberação do token terem sido seguidos correta-

mente, com a autorização retornando mensagem de sucesso, conforme demonstrado na 

primeira imagem, compreendemos que a permissão para envio ainda deve ser concedida 

pela ANA para viabilizar a comunicação com a API. 

Mesmo diante desse entrave, o script desenvolvido permanece em operação, gerando 

arquivos JSON atualizados e realizando tentativas de POST. Paralelamente, os dados te-

lemétricos estão sendo enviados via arquivo TXT compatível com o HIDRO-ANA, conforme 

descrito anteriormente neste documento, garantindo que as informações sejam disponibili-

zadas de forma alternativa. Contudo, a efetiva recepção dos dados pela API da ANA de-

pende da liberação da permissão necessária. 

Enquanto a liberação não ocorre, os arquivos JSON gerados a cada rodada estão sendo 

armazenados e poderão ser enviados posteriormente assim que o processo for regulari-

zado. 

Destacamos que, apesar dos esforços da equipe para este envio via API, e das reitera-

das tentativas de contato com a ANA, até o momento não foi possível resolver o problema. 
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Seguimos aguardando um retorno para viabilizar a conclusão do processo conforme os 

requisitos técnicos estabelecidos. 

3. Pontos adicionais: 

Quanto às estações PCD’s cuja transmissão se dá por satélite GOES, vale ressaltar que 

o envio de dados não está incluso nesse pacote de dados, visto que essas estações são 

compartilhadas automaticamente a ANA, via códigos ID fornecidos previamente. 

Informamos também que algumas estações convencionais agora constam com a situa-

ção de escala extinta. Isso ocorreu porque, por muitos anos, essas estações não tiveram 

observadores para a leitura de réguas, mas possuíam estações telemétricas. Como o Sis-

tema de Informações Hidrológicas (SIH) do IAT foi originalmente estruturado para armaze-

nar apenas dados convencionais, foi necessário transcrever os dados telemétricos para 

que pudessem ser incorporados ao banco de estações convencionais. Essa solução per-

mitiu que os dados fossem utilizados nos cálculos de curvas de permanência e que os 

históricos das estações fossem mantidos sem perda de informações. Dessa forma, para 

evitar registros idênticos entre os dados telemétricos e convencionais, optamos por informar 

a ANA sobre a extinção da leitura de régua realizada por observador, estimando uma data 

de extinção da leitura de escala, e esclarecendo que a estação passou a operar exclusiva-

mente como telemétrica, substituindo a leitura convencional. Isso ocorre em: 

Código Estação 

64230500   Sengés 

64231000   Colonia Barro Preto 

64240000   Jaguariaiva 

64360000   Tomazina 

64366500   AFISJAC 

64441020   ETA Irati 

64504210   Cebolão 

64508500   Ponte Preta 

64515920   Fazenda Santo Antonio 

64541000   ETA Maringa 

64565500   Ponte Pr 470 

64579900   Foz Do Rio Patrão 

64619000   ETA Prudentopolis 

64674450   Fazenda Komagone 

64680100   Cia Melhoramentos Norte 

64688030   Mirador / Captação Sanepar 2  

64699000   Alto Paraiso 

Código Estação 

64815000   Fazenda Uberaba 

64820100   Rio Central Santa Cruz 

64820150   Rib. Jesuitas 

64825500   Sitio Dos Irmãos Tagino 

64833000   ETA Iporã 

64849000   Novo Tres Passos 

64850050   PCH Moinho Montante 

64897400   Portão Do Ocoi 

65006040   Embrapa 

65010000   Fazendinha 

65019675   Santa Quitéria 

65021800   BR 277 Campo Largo 

65950200   ETA Francisco Beltrão 

65951000   Bombeiros 

65979500   Salgado Filho 

82169000   Porto Cima 

82170000   Morretes 
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O IAT esclarece que, anualmente, envia dados de estações hidrológicas por FTP para 

a Agência Nacional de Águas, e acredita que seus dados já devem estar disponibilizados 

no sistema Hidro para consulta pública, e que mesmo assim envia novamente o histórico 

de dados de estações hidrológicas desde a criação das estações, remetendo algumas a 

dados da década de 1930. Caso haja sobreposição de dados, recomendamos manter os 

dados originais no sistema Hidro como referência principal. Se os dados fornecidos pelo 

IAT forem confirmados como novos, poderão ser inclusos na base de dados. 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e reforçamos nosso com-

promisso com a transparência e qualidade das informações. 

 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Antonio Marcos Ferreira 

IAT/DILIO/GEMF/DMT/Hidrometria 
 
 
 

Rhael de Campos Saporiti 
IAT/DILIO/GEMF/DMT/Hidrometria 

 
 
 

Álvaro Cesar de Góes 
Gerente Monitoramento e Fiscalização 
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Ofício nº. 003/2025 - GEMF                      

Curitiba, 31 de janeiro de 2025. 

 

Prezada Senhora: 

  

Em atenção ao estabelecido no âmbito do PROGESTÃO, o Instituto Água e Terra 

vem através do presente encaminhar as respostas ao cumprimento da Meta 1.7 

Fiscalização de Uso de Recursos Hídricos, 3º Ciclo – 2º Período. 

O Manual de Fiscalização Ambiental, versão 2021, encontra-se disponível no 

seguinte endereço eletrônico https://drive.google.com/drive/folders/18406Ai4n3JzR4-

e8jCq2TEVtvzYJKeVM?usp=drive_link 

 

  

Atenciosamente 

 

 

Álvaro César de Goes 

Gerente de Monitoramento e Fiscalização 

                                                 DILIO/GEMF 

 

 

 

 

 

ANA – Agência Nacional de Água e Saneamento Básico 

A/C Viviane dos Santos Brandão 

Superintendente de Fiscalização 

Setor Policial – Área 5 – Quadra 03 – Bloco “N” – Sala 102 

Brasília – DF – 70.610-200 
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4) Estudo para subsidiar proposta de criação ou revisão de normativo de fiscalização 

do uso de recursos hídricos, preferencialmente, em harmonização com o normativo 

vigente em nível federal (resolução ANA 24/2020) (critério II). 

 O Estado do Paraná, possui vários Diplomas Legais estabelecendo critérios visando 

a proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, o que evidentemente inclui 

recursos hídricos, inclusive para a aplicação de toda a legislação federal no Estado. 

 Todas as atividades que direcionam as ações de fiscalização, estão contidas no 

Manual de Fiscalização Ambiental do Estado do Paraná. Este Manual padroniza e 

aperfeiçoa as ações de fiscalização necessárias, para cumprir a legislação estadual e 

federal pertinentes, objetivando não apenas a aplicação de sanções aos transgressores, 

mas principalmente visando a prevenção e/ou reparação de danos causados ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos. 

 Para tanto, utilizando os instrumentos legais aprovados pelo Decreto Estadual 

2.320/93 e pelo Decreto Federal 6.514/08, que regulamenta a Lei Federal 9.605/98, o 

Manual de Fiscalização do Estado do Paraná esclarece quanto ao preenchimento de 

formulários, enquadramento das infrações e aplicação das respectivas sanções, bem como 

os trâmites dos procedimentos administrativos correspondentes. Também é descrita a 

postura a ser adotada pelo Agente de Fiscalização. O Manual ora encaminhado a esta 

Agência Federal é a versão atualizada em agosto de 2021, esclarecendo que este é um 

instrumento dinâmico e que passa por revisões sempre que nova legislação é promulgada 

ou que os procedimentos são atualizados em busca da melhoria contínua. 

 

5) Tabela, em formato Excel, com o planejamento anual das ações de fiscalização do 

uso de recursos hídricos, para o ano de 2025, contendo os campos apresentados na 

Figura 1 (critério III) 

 O Instituto Água e Terra se utiliza de metodologia própria para o estabelecimento do 

Planejamento Anual de Fiscalização. Este planejamento não leva em consideração rios 

e/ou bacias hidrográficas específicas. As ações são planejadas de forma a abranger a maior 

parte possível do território do Estado. Nestas ações, são priorizados empreendimentos de 

grande porte, áreas declaradas como críticas em relação aos usos de recursos hídricos, 

regiões onde novos empreendimentos estão previstos (especialmente aqueles com 

EIA/RIMA) e empreendimentos que de alguma forma no passado descumpriram as 

condicionantes estabelecidas pela Outorga de Uso de Recursos Hídricos ou pelo 

Licenciamento Ambiental. Também é realizado o atendimento de denúncias feitas por 

diversos canais, a exemplo da Ouvidoria do Estado "SIGO", e-mail e telefone institucional, 

181 do BPAmb FV, realizadas pelo cidadão comum e de denúncias feitas através do 

Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR. 
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 O planejamento para o ano de 2025, é apresentado no arquivo anexo (em Excel). 

 Critérios para o Planejamento de Ações de Fiscalização no ano de 2025 

   

  

CRITÉRIOS DE PLANEJAMENTO PARA FIS-
CALIZAÇÃO 

OBJETIVOS DA AÇÃO DE MONITORAMENTO/FIS-
CALIZAÇÃO 

1 
Empresas não vistoriadas no ano anterior Manter uma periodicidade nas vistorias 

2 

Empresas notificadas  
Verificar se a empresa notificada cumpriu com o 
prazo estipulado para implantar as melhorias solicita-
das na estação de tratamento de efluentes 

3 

Renovação de licença 
Vistoriar o emprendimento e coletar amostras de eflu-
ente caso não haja vistoria recente (há mais de 1 
ano) 

4 
Renovação de outorga 

Vistoriar o emprendimento e coletar amostras de eflu-
ente caso não haja vistoria recente (há mais de 1 
ano) 

5 

Denúncia 
Vistoriar o empreendimento e coletar amostras de 
efluente para verificar se a denúncia recebida pro-
cede e se houve possível poluição hídrica 

6 

Empresas que apresentaram DCP com resulta-
dos muito acima dos limites estabelecidos 

Coletar amostras de efluente para verificar a necessi-
dade de notificar a empresa para adequar o seu sis-
tema de tratamento de efluentes 

7 
Empreendimentos com EIA/RIMA 

Realizar vistorias para a confirmação das informações 
apresentadas e colher subsídios para elaboração de 
pareceres 

8 

Empresas com outorga para captação 

Verificar o pleno atendimento a todas as condicionan-
tes da Outorga em termos de quantidade captada, 
tempo de bombeamento e instalação de equipamen-
tos de medição 

 

Os critérios descritos acima referem-se às ações de fiscalização consideradas rotina. 
Além destas ações, são realizadas Força Tarefa as quais envolvem técnicos do IAT tanto 
da sede quanto de todos os 21 Escritórios Regionais. Está prevista para o mês de maio de 
2025, Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos voltados a Captação de Águas 
Superficiais e Subterrâneas na Bacia considerada mais crítica do Estado, verificando o Uso 
Insignificante, a regularidade das outorgas concedidas e o uso sem autorização. 
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6) Relatório contendo a avaliação das ações de fiscalização do uso de recursos 

hídricos realizadas no ano de 2024 (critério III) 

 

 As ações de fiscalização realizadas no ano de 2024 estão quantificadas no Quadro 

1, abaixo.  

EMPREENDIMENTOS VISITADOS EM 2024 

EMPRESAS VISITADAS 

ANO 
APROVADAS REPROVADAS T O T A L  

QTDE %   % QTDE 

2023 173 68,38% 80 31,62% 253 

      

SANEAMENTO - ETEs VISITADAS 

ANO 
APROVADAS REPROVADAS T O T A L  

QTDE % QTDE % QTDE 

2024 79 65,83% 41 34,17% 120 

        

ATERROS VISITADOS 

ANO 
APROVADAS REPROVADAS T O T A L  

QTDE % QTDE % QTDE 

2024 2 40,00% 3 60,00% 5 

      

ANO 
Empreendimentos vistoriados sem efluente, não coletado 

QTDE 

2024 61 

      

ANO 
Empreendimentos vistoriados com Recoleta 

QTDE 

2024 36 

      

T O T A L D E E M P R E E N D I M E N T O S 

ANO 
APROVADOS REPROVADOS T O T A L  

QTDE % QTDE % QTDE 

2024 254 67,20% 124 32,80% 475 

      

ANO Empreendimentos vistoriados para aproveitamento hidrelé-
trico 

QTDE 

2024 3 
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OUTORGAS DE CAPTAÇÃO 

ANO 
APROVADAS REPROVADAS T O T A L  

QTDE % QTDE % QTDE 

2024 164 52,90% 146 47,10% 310 

      

EMPREENDIMENTOS NOTIFICADOS PORQUE ESTAVAM FORA DOS PA-
DRÕES 

85 

EMPREENDIMENTOS AUTUADOS POR DESCUMPRIR OUTORGA 146 

EMPREENDIMENTOS ENCAMINHADOS PARA AUTUAÇÃO POR LAN-
ÇAMENTO FORA DOS PADRÕES 

44 

FONTE - SISTEMAS: SIA/DEPAM - E-PROTOCOLO - SGA - SIGARH  

 

 

7) Proposta de normativo para o automonitoramento do uso de recursos hídricos, 

preferencialmente, em harmonização com o normativo vigente em nível federal 

(Resolução ANA nº 188/2024) critério IV, contendo, no mínimo: 

 

Com relação aos “critérios para obrigatoriedade do automonitoramento do uso dos 

recursos hídricos”, este Instituto Água e Terra acata às legislações federais e estadual 

vigentes, além de elaborar regimentos próprios a serem obrigatoriamente cumpridos pelos 

usuários de recursos hídricos. Os Diplomas Legais utilizados no Estado do Paraná estão 

descritos a seguir: 

- Portaria IAP Nº 256 DE 16/09/2013, a qual aprova e estabelece os critérios e exigências 

para a apresentação da DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA, através do SISTEMA 

DE AUTOMONITORAMENTO de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu 

cumprimento. 

- Portaria IAP nº 259 de 26/11/2014, a qual prova e estabelece os critérios e exigências 

para a apresentação do AUTOMONITORAMENTO AMBIENTAL DE aterros sanitários no 

Paraná e determina seu cumprimento. 

- Resolução SEMA n. 21/2009, de 22 de abril de 2009, a qual dispõe sobre licenciamento 

ambiental, estabelece condições e padrões ambientais e dá outras providências, para 

empreendimentos de saneamento. 

- Resolução CEMA nº 70 de 01/10/2009, a qual dispõe sobre o licenciamento ambiental, e 

em seu Anexo 7estabelece condições e critérios e dá outras providências, para 

empreendimentos industriais. 
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- Resolução SEDEST nº 3 de 17/01/2020 e anexos, a qual dispõe sobre o Licenciamento 

Ambiental, estabelece condições e critérios para Posto Revendedor, Posto de 

Abastecimento, Instalação de Sistema Retalhista de Combustível - TRR, Posto 

Flutuante, Base de Distribuição de Combustíveis e dá outras providências. 

- Resolução SEDEST nº 39 de 28/08/2024, a qual estabelece condições e critérios e dá 

outras providências, para o licenciamento ambiental de Pátio/Estacionamento de 

Caminhões e /ou Pátio de Containers. 

- Resolução SEMA nº 2 de 23/04/2009, a qual dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

cemitérios, estabelece condições e critérios e dá outras providências. 

- Resolução SEDEST nº 55 de 15/07/2019, a qual estabelece normas e critérios para o 

licenciamento ambiental de Empreendimentos e Atividades de aquicultura e 

maricultura. 

- Resolução SEDEST nº 52 de 15/07/2019, a qual estabelece condições e critérios e dá 

outras providências, para o licenciamento ambiental de Empreendimentos de 

Suinocultura no Estado do Paraná e dá outras providências. 

- Resolução Conselho Estadual De Recursos Hídricos - CERH nº 122 de 19/06/2023, a 

qual estabelece diretrizes e critérios gerais para reuso de água no Estado do Paraná. 

- Portaria IAP nº 509 de 30/11/2023, a qual estabelece critérios para a utilização de água 

de reuso proveniente de estação de tratamento de fluentes industriais para fins 

alimentícios, agrícolas e florestais. 

- Decreto Estadual n°9957/2014 que dispõe sobre o regime de outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos e adota outras providências, onde no Art. 26 aborda as obrigações 

do outorgado. Estas diretrizes são estabelecidas como condicionantes nas Portarias de 

Outorga de Uso de Recursos Hídricos no Estado do Paraná.   

 

 Atualmente, as Portarias IAP que tratam do tema automonitoramento estão em 

revisão, conforme Portaria abaixo. O objetivo é modernizar os instrumentos e adequá-los à 

legislação mais atual. Também está em fase final, a ferramenta de Declaração de 

Automonitoramento, dentro do novo sistema SIGARH. Neste caso, o objetivo é facilitar para 

o usuário a entrega de todas as informações requeridas pelo IAT numa única plataforma. 

Também será mais rápida a análise por parte dos técnicos, uma vez que o sistema estará 

integrado à Outorga e ao Licenciamento. Assim, a plataforma já fará uma pré-análise 

apontando as desconformidades. O técnico fará a verificação e já incluirá o 

empreendimento no cronograma de fiscalização para dar prosseguimento aos trâmites já 

descritos nos itens acima. 
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Extrato de Conta Corrente

G3320109264993751
01/02/2024 09:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.601 213,66 D

DARF - 68.596.162/0001-78 -3703
16/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 213,66 C 0,00 C
31/01/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3340110549862761
01/03/2024 11:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/01/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
23/02/2024 0000 13105 375 Impostos 22.301 224,43 D

DARF - 68.596.162/0001-78 -3703
23/02/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 224,43 C 0,00 C
29/02/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3360109255000651
01/04/2024 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
19/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.901 185,84 D

DARF - 68.596.162/0001-78 -3703
19/03/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 185,84 C 0,00 C
31/03/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3360210258152161
02/05/2024 10:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
PerÃodo do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo
19/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2024 3793 99015 870 Transferência recebida 553.793.000.012.735 50.000,00 C

05/04 11:38 INSTIT 00000003104332908
05/04/2024 0000 13134 144 Pagamentos Diversos 69.310.024.001.918 50.000,00 D
05/04/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.002.012 6.084,29 D
05/04/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.002.013 13.385,44 D
05/04/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.002.014 381.282,22 D
05/04/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.002.018 4.867,43 D
05/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 405.619,38 C 0,00 C
11/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.101 192,59 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/04/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 192,59 C 0,00 C
30/04/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3360310248006391
03/06/2024 10:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
11/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/05/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.003.001 3.310,92 D
02/05/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.003.002 4.138,64 D
02/05/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.003.003 259.355,05 D
02/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 266.804,61 C 0,00 C
16/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.601 183,99 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/05/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 183,99 C 0,00 C
31/05/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3320109415365811
01/07/2024 09:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/06/2024 0000 13105 375 Impostos 60.501 9.676,81 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
05/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.676,81 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
07/06/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.005.046 3.703,42 D
07/06/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.005.047 10.184,42 D
07/06/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.005.048 4.629,28 D
07/06/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.005.049 290.101,53 D
07/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 308.618,65 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
20/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.001 151,43 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
20/06/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 151,43 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3330113054492471
01/08/2024 13:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
09/07/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.005.818 3.241,09 D
09/07/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.005.819 4.051,36 D
09/07/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.005.820 253.885,71 D
09/07/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.005.832 8.913,01 D
09/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 270.091,17 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
16/07/2024 0000 13105 375 Impostos 71.601 129,57 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/07/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 129,57 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3370210166863511
02/09/2024 10:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.383 180.000,00 D
02/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.006.425 4.560,00 D
02/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.435 16.920,00 D
02/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.006.437 2.546,40 D
02/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 204.026,40 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
05/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.006.510 8.965,00 D
05/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 8.965,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.006.718 1.386,55 D
12/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.719 5.777,29 D
12/08/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.006.720 3.813,02 D
12/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.721 104.569,07 D
12/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 115.545,93 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
13/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.762 29.377,60 D
13/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.006.763 7.000,00 D
13/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 36.377,60 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
19/08/2024 0000 13105 375 Impostos 81.901 131,47 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 131,47 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
20/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.851 1.710,00 D
20/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.006.852 7.257,60 D
20/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.006.854 6.026,00 D
20/08/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.006.864 144,00 D
20/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.865 5.856,00 D
20/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 20.993,60 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
21/08/2024 0000 14134 983 TED Devolvida 69.310.024.006.854 6.026,00 C

077 00019 0000001125068 000782143
21/08/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 6.026,00 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
23/08/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.006.961 3.342,98 D
23/08/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.006.962 9.193,19 D
23/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.963 13.929,07 D
23/08/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.006.964 252.116,29 D
23/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 278.581,53 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
28/08/2024 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 69.310.024.007.084 6.026,00 D
28/08/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.026,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3340110036768651
01/10/2024 10:05:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
23/09/2024 0000 13105 375 Impostos 92.301 98,78 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/09/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 98,78 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
26/09/2024 3793 99015 870 Transferência recebida 553.793.000.012.735 90.362,60 C

26/09 17:03 INSTIT 00000003104332908
26/09/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 90.362,60 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3310109234555961
01/11/2024 09:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/10/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.009.378 9.666,93 D
14/10/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.009.379 14.646,85 D
14/10/2024 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 69.310.024.009.380 3.515,25 D
14/10/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.009.381 265.108,09 D
14/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 292.937,12 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
21/10/2024 0000 13105 375 Impostos 102.101 76,96 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
21/10/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 76,96 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
31/10/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3370209325570161
02/12/2024 09:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/11/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.010.309 1.075,00 D
12/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.075,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
19/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.901 81,09 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 81,09 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
28/11/2024 3793 99015 470 Transferência enviada 553.793.000.012.735 165.322,95 D

28/11 11:32 INSTIT 00000003104332908
28/11/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 165.322,95 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
30/11/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato de Conta Corrente

G3310209454122071
02/01/2025 10:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12736-1INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/12/2024 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.477.874.000.000 1.115.321,90 C

042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG
02/12/2024 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 69.310.024.010.900 860,00 D
02/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.114.461,90 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
11/12/2024 0000 13105 375 Impostos 121.101 62,24 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
11/12/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 62,24 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
19/12/2024 3793 99015 900 Movimento do Dia 553.793.000.624.000 14.313,04 C

19/12 ************7000 DANIELLE GALON
19/12/2024 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 14.313,04 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático
31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113144849721
01/02/2024 13:47:41

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/12/2023 SALDO ANTERIOR 3.038.337,35 2.484.632,540070
16/01/2024 RESGATE 213,66 174,081091 1,227359033 2.484.458,458979

Aplicação 17/05/2022 213,66 174,081091
31/01/2024 SALDO ATUAL 3.060.566,76 2.484.458,458979 2.484.458,458979

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.038.337,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 213,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.443,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.443,07
SALDO ATUAL = 3.060.566,76

Valor da Cota
29/12/2023 1,222851789
31/01/2024 1,231884860

Rentabilidade
No mês 0,7386
No ano 0,7386
Últimos 12 meses 10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410267244311
04/03/2024 10:53:29

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/01/2024 SALDO ANTERIOR 3.060.566,76 2.484.458,458979
23/02/2024 RESGATE 224,43 181,313977 1,237797567 2.484.277,145002

Aplicação 17/05/2022 224,43 181,313977
29/02/2024 SALDO ATUAL 3.078.926,61 2.484.277,145002 2.484.277,145002

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.060.566,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 224,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.584,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.584,28
SALDO ATUAL = 3.078.926,61

Valor da Cota
31/01/2024 1,231884860
29/02/2024 1,239365186

Rentabilidade
No mês 0,6072
No ano 1,3504
Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114310001081
01/04/2024 14:43:10

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/02/2024 SALDO ANTERIOR 3.078.926,61 2.484.277,145002
19/03/2024 RESGATE 185,84 149,331823 1,244476871 2.484.127,813179

Aplicação 17/05/2022 185,84 149,331823
28/03/2024 SALDO ATUAL 3.097.999,43 2.484.127,813179 2.484.127,813179

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.078.926,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 185,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.258,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.258,66
SALDO ATUAL = 3.097.999,43

Valor da Cota
29/02/2024 1,239365186
28/03/2024 1,247117567

Rentabilidade
No mês 0,6255
No ano 1,9843
Últimos 12 meses 9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216446060411
02/05/2024 16:55:36

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/03/2024 SALDO ANTERIOR 3.097.999,43 2.484.127,813179
05/04/2024 RESGATE 405.619,38 324.758,661139 1,248987105 2.159.369,152040

Aplicação 17/05/2022 405.619,38 324.758,661139
11/04/2024 RESGATE 192,59 154,012373 1,250483945 2.159.215,139667

Aplicação 17/05/2022 192,59 154,012373
30/04/2024 SALDO ATUAL 2.710.586,74 2.159.215,139667 2.159.215,139667

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.097.999,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 405.811,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.399,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.399,28
SALDO ATUAL = 2.710.586,74

Valor da Cota
28/03/2024 1,247117567
30/04/2024 1,255357417

Rentabilidade
No mês 0,6607
No ano 2,6581
Últimos 12 meses 9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320314429773921
03/06/2024 14:58:28

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/04/2024 SALDO ANTERIOR 2.710.586,74 2.159.215,139667
02/05/2024 RESGATE 266.804,61 212.469,439809 1,255731696 1.946.745,699858

Aplicação 17/05/2022 266.804,61 212.469,439809
16/05/2024 RESGATE 183,99 146,088909 1,259438523 1.946.599,610949

Aplicação 17/05/2022 183,99 146,088909
31/05/2024 SALDO ATUAL 2.458.741,07 1.946.599,610949 1.946.599,610949

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.710.586,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 266.988,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.142,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.142,93
SALDO ATUAL = 2.458.741,07

Valor da Cota
30/04/2024 1,255357417
31/05/2024 1,263095428

Rentabilidade
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117368592801
01/07/2024 17:48:00

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/05/2024 SALDO ANTERIOR 2.458.741,07 1.946.599,610949
05/06/2024 RESGATE 9.676,81 7.654,488812 1,264200685 1.938.945,122137

Aplicação 17/05/2022 9.676,81 7.654,488812
07/06/2024 RESGATE 308.618,65 243.979,701214 1,264935765 1.694.965,420923

Aplicação 17/05/2022 308.618,65 243.979,701214
20/06/2024 RESGATE 151,43 119,399928 1,268258726 1.694.846,020995

Aplicação 17/05/2022 151,43 119,399928
28/06/2024 SALDO ATUAL 2.153.251,25 1.694.846,020995 1.694.846,020995

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.458.741,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 318.446,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.957,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.957,07
SALDO ATUAL = 2.153.251,25

Valor da Cota
31/05/2024 1,263095428
28/06/2024 1,270470135

Rentabilidade
No mês 0,5838
No ano 3,8940
Últimos 12 meses 8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380116051830271
01/08/2024 16:17:12

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/06/2024 SALDO ANTERIOR 2.153.251,25 1.694.846,020995
09/07/2024 RESGATE 270.091,17 212.160,432676 1,273051561 1.482.685,588319

Aplicação 17/05/2022 270.091,17 212.160,432676
16/07/2024 RESGATE 129,57 101,632708 1,274884856 1.482.583,955611

Aplicação 17/05/2022 129,57 101,632708
31/07/2024 SALDO ATUAL 1.896.177,60 1.482.583,955611 1.482.583,955611

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.153.251,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 270.220,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.147,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.147,09
SALDO ATUAL = 1.896.177,60

Valor da Cota
28/06/2024 1,270470135
31/07/2024 1,278968112

Rentabilidade
No mês 0,6688
No ano 4,5889
Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360217282192411
02/09/2024 17:40:01

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/07/2024 SALDO ANTERIOR 1.896.177,60 1.482.583,955611
02/08/2024 RESGATE 204.026,40 159.431,518889 1,279711825 1.323.152,436722

Aplicação 17/05/2022 204.026,40 159.431,518889
05/08/2024 RESGATE 8.965,00 7.003,454637 1,280082540 1.316.148,982085

Aplicação 17/05/2022 8.965,00 7.003,454637
12/08/2024 RESGATE 115.545,93 90.133,436945 1,281943016 1.226.015,545140

Aplicação 17/05/2022 115.545,93 90.133,436945
13/08/2024 RESGATE 36.377,60 28.368,556438 1,282321153 1.197.646,988702

Aplicação 17/05/2022 36.377,60 28.368,556438
19/08/2024 RESGATE 131,47 102,405652 1,283815854 1.197.544,583050

Aplicação 17/05/2022 131,47 102,405652
20/08/2024 RESGATE 20.993,60 16.347,759263 1,284188228 1.181.196,823787

Aplicação 17/05/2022 20.993,60 16.347,759263
21/08/2024 APLICAÇÃO 6.026,00 4.691,089674 1,284562952 1.185.887,913461
23/08/2024 RESGATE 278.581,53 216.742,015834 1,285313920 969.145,897627

Aplicação 17/05/2022 278.581,53 216.742,015834
28/08/2024 RESGATE 6.026,00 4.684,265870 1,286434239 964.461,631757

Aplicação 17/05/2022 6.026,00 4.684,265870
30/08/2024 SALDO ATUAL 1.241.433,70 964.461,631757 964.461,631757

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.896.177,60
APLICAÇÕES (+) 6.026,00
RESGATES (-) 670.647,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.877,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.877,63
SALDO ATUAL = 1.241.433,70

Valor da Cota
31/07/2024 1,278968112
30/08/2024 1,287177903

Rentabilidade
No mês 0,6419
No ano 5,2603
Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109405651261
01/10/2024 10:02:58

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/08/2024 SALDO ANTERIOR 1.241.433,70 964.461,631757
23/09/2024 RESGATE 98,78 76,385707 1,293173867 964.385,246050

Aplicação 17/05/2022 98,78 76,385707
26/09/2024 APLICAÇÃO 90.362,60 69.814,021832 1,294333110 1.034.199,267882
30/09/2024 SALDO ATUAL 1.339.393,27 1.034.199,267882 1.034.199,267882

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.241.433,70
APLICAÇÕES (+) 90.362,60
RESGATES (-) 98,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.695,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.695,75
SALDO ATUAL = 1.339.393,27

Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD647545 DANIELLE RICKES GALON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112533650361
01/11/2024 13:18:54

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/09/2024 SALDO ANTERIOR 1.339.393,27 1.034.199,267882
14/10/2024 RESGATE 292.937,12 225.511,881920 1,298987519 808.687,385962

Aplicação 17/05/2022 235.038,80 180.939,999564
Aplicação 30/08/2022 57.898,32 44.571,882356

21/10/2024 RESGATE 76,96 59,157476 1,300934484 808.628,228486
Aplicação 30/08/2022 76,96 59,157476

31/10/2024 SALDO ATUAL 1.054.488,04 808.628,228486 808.628,228486

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.339.393,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 293.014,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.108,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.108,85
SALDO ATUAL = 1.054.488,04

Valor da Cota
30/09/2024 1,295101735
31/10/2024 1,304045549

Rentabilidade
No mês 0,6905
No ano 6,6397
Últimos 12 meses 8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214149730671
02/12/2024 14:26:08

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/10/2024 SALDO ANTERIOR 1.054.488,04 808.628,228486
12/11/2024 RESGATE 1.075,00 822,340829 1,307243860 807.805,887657

Aplicação 30/08/2022 1.075,00 822,340829
19/11/2024 RESGATE 81,09 61,952649 1,308902859 807.743,935008

Aplicação 30/08/2022 81,09 61,952649
28/11/2024 RESGATE 165.322,95 126.066,173993 1,311398171 681.677,761015

Aplicação 30/08/2022 165.322,95 126.066,173993
29/11/2024 SALDO ATUAL 894.232,87 681.677,761015 681.677,761015

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.054.488,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 166.479,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.223,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.223,87
SALDO ATUAL = 894.232,87

Valor da Cota
31/10/2024 1,304045549
29/11/2024 1,311811714

Rentabilidade
No mês 0,5955
No ano 7,2747
Últimos 12 meses 8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JB794550 JAIR PELUTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214495163871
02/01/2025 15:03:36

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12736-1 INSTITUTO IAT PRO-GESTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/11/2024 SALDO ANTERIOR 894.232,87 681.677,761015
02/12/2024 APLICAÇÃO 1.114.461,90 849.290,774179 1,312226547 1.530.968,535194
11/12/2024 RESGATE 62,24 47,326125 1,315129854 1.530.921,209069

Aplicação 30/08/2022 62,24 47,326125
19/12/2024 APLICAÇÃO 14.313,04 10.861,863100 1,317733419 1.541.783,072169
31/12/2024 SALDO ATUAL 2.036.355,64 1.541.783,072169 1.541.783,072169

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 894.232,87
APLICAÇÕES (+) 1.128.774,94
RESGATES (-) 62,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.410,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.410,07
SALDO ATUAL = 2.036.355,64

Valor da Cota
29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE005228 LUIZ GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao Protocolo 23.722.109-5 por Simone Sanches em: 25/03/2025 16:44. Download realizado por
Juliana Rasera em 27/03/2025 10:48


