HIDRO

Sistema de Informacgées Hidrologicas
Verséo 1.0

MANUAL DO USUARIO

ANA )
Agéncia Nacional de Aguas

SIH
Superintendéncia de Informagbes Hidrolbgicas



L

Agéncia Nacional de Aguas

Jerson Kelman
Diretor Presidente/ANA

Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas
Diretor/ANA

Valdemar Santos Guimaraes

Superintendente de Informagbes Hidrolégicas
SIH/ANA

© 2002 ANA. Todos os direitos reservados.



Hidro Manual do Usuario

Indice Analitico

indice Analitico i
indice de Figuras v
indice de Tabelas vi
Introdugéao 1
I O O I T N o 30 = TG SRS PRPS 1
1.2 Convengdes Utilizadas neste ManUAL..............cccuiieiiiiiieiieiirie ettt see et eetee e e evae s 1
1.3 Como Entrar em Contato com @ ANA ........cciiiiiiiiiiiiietetere ettt sttt s eae 2

) S 5 315) § 0T v T ISR 2
Instalando o Sistema Hidro 3
2.1 Requisitos de Hardware € SOTEWATE .......c.ccocviieiieiiiieiiiecieeeie ettt sre e saeeseb e v e e ssae e saeeneees 3
2.2 Antes de Instalar 0 HIAT0 ......cooouiiiiiiiiiiii et 3
2.3 Instalando e Executando 0 HIdro ..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecectecee e 3
2.4 Desinstalando 0 HIAT0........ccooiiiiiiiiiiiiiicieiceceree et 4
Visao Geral 5
3.1  Processo Suportado Pelo HiIdr0 . .....c.ocieriieiiieiiieie ettt et e e 5
3.2 Visdo Geral da Interface GrafiCa..........cocoiriiieiiiiiiiiiieicece et 6
Utilizando o Hidro 9
4.1 Trabalhando com Bancos de Dados...........ccceouiririiiiiiiiiiiiieieececteeese e 9
4.1.1 Conectando um Banco de Dados...........ccceecueriiiiniiiiieiiiieniccteeeecese st 9
4.1.2  Criando um Novo Banco de Dados ...........cceoeririiirieieiiniinecececiene et 10

4.2 Trabalhando cOm USUATIOS. ......ccuiiuirieuieieieieniinie ettt sttt et st st sa et s sae e ennes 11
4.2.1 Conectando UM USUATIO ......ccueruieiiiieieieienii ettt sttt ettt et s e eee 11
4.2.2 Desconectando Um USUATIO .......ccerueeieierieniiniiniieiteieecteste sttt ettt s sttt sa e sae b eae 12
4.2.3  Criando Um NOVO USUATIO.......ccuririiiriiieieiiicieetceet ettt 12
4.2.4  ADBIindo UM USUATIO ......ceeuiiiiieiiiiiieiiitieeeteeeeete et 12
4.2.5 EXCIUINAO USUATIOS ....ouiiiiiiiieiiiiiiciietitceeeeeeete ettt 13

4.3 Exportando e Importando REGISIIOS. .......c.eecuiriirieiieieeieeie ettt sae e see e e sseeseenne e 13
4.3.1 EXPOrtando REGISIIOS .......ecveruieriieiieiieiieieeitestteteeieetesteseeseeesaeasseeseensesssesssessaesseesseensesnsesnsenns 13
4.3.2  Importando REGISIIOS .......ecveruieriieriieiieiteieeitesttestee e etesteseeseeesseasseesteenseensesssessaesseesseesesnsesnsenns 14

4.4 CoPIando DAOS .....ccueeiiieeiieiiieeiteciteetee st et et e et e s te e e bt e st e e tee s beeebeeebeeesbeeabaeenbaeebeeenteeeseeenes 16
4.4.1  CoPIando CONSUITAS.......cerveeriiierieeiieerte ettt eete ettt esreesteesreessseessseessseessseessseesssesssseesssesssseessseesnns 16
4.4.2  Coplando REZISITOS .......cecuieeiiiieiieeiieete ettt ettt ste st esteesebeessbeessbeeesseessseeesseesssaeasseessseesnseennns 16
4.4.3  COPIandO GTATICOS .. .eeiuiierieiitiierie ettt eete et e st e sttt e steesbeesseessseeasseessseessseessseesssesssseesssesssseesnseesnns 17
4,44 Coplando IMAZENS ....cccveieriieeiieeiie ettt eite ettt erteetteesteestaeesereestseessseessseessseessseesssaessseesssesssseesnseennns 17

4.5  Trabalhando COM REZISIIOS. ......cccuiiiciieeiieiiieeitesieeeieestee et e st e eteesbeeesbeesbeessseesnseessseesnseessseesseennes 18
4.5.1 Criando um NOVO REZISIIO.......cciiriiiiieiieiieiecece sttt ettt ae e seeesseesneenseenne e 18
4.5.2  Abrindo Um REZISIO ....cc.eeuiiiiriiiiiiiiiieieeeses sttt st 19

Error! Style not defined. Pagina iii



Hidro

Manual do Usuario

4.5.3 Trabalhando com Planos de Trabalho ............cccoceeieceiniins
4.5.4 Trabalhando com Imagens...........cccceveeniiniiiiniinienieeeene
4.5.5 Consultando RegiStros........cccveeevieriieeiierieeniiesieeeieesveeenes
4.5.6  Atualizando RegIStros .........cccveeeuveirieeeciieiieeiee e
4.5.7 Excluindo Registros........ccccevevieeiieriieniieiieeeiee e
4.5.8 Restaurando Registros EXcluidos ........cccceevveciveciieienieninennen.
4.6 IMPLIMINAO.....eieiieiieiieeiieieieee ettt snees
4.6.1 Configurando uma Impressao.......ocvevveeeveeeeeeeeeierieneerieennnn
4.6.2 Visualizando uma Impressao.........oevvvereeneeneeecieeieniennenens
4.6.3 Executando uma Impressao .......ccvevvereereenienieeieeiesieseeeeees
4.7  Configurando 0 Hidro .........ccceeeviieiieiienieeeceeeeee e
4.8 Fungdes do Hidro.........ccooiiiiiiieeiiiiiieee e,
4.8.1 Calculo de Estatisticas.........cccceceevveienienenerinineeieieieiennns
4.8.2 Calculo de Curva de Permanéncia..........cccoceeevereeveecnennens
4.8.3 Calculo de Vazies .........ccceueveriniriieieicienieneneeeeeeeeieaens
4.8.4 Calculo de Cotas MEdias .........ccereeureienienerinenieieieieiennns
4.9  Graficos do Hidro........cceeeieiiniinininiiiciciciceneeeeeeenne

4.9.1 Criando um GrafiCO......cccooovvvueeeieiiieeeiie e

4.9.2 Modificando as Propriedades de um Grafico

4.9.3 Visualizando um Grafico..........ccocovereeeiieiieiiieeeeeeeeeee e

Apéndice A: Dicionario de Dados
Apéndice B: Informagdes para Desenvolvedores

Glossario

Error! Style not defined.

Pagina iv



Hidro Manual do Usuario

Indice de Figuras

Figura 1 — Ambiente cliente/servidor suportado pelo Hidro ........ccoeovieiieiieienieiieicee et 5
Figura 2 — Janelas MDI do HIATO....c..coeiiiiiiiiiiiiicct ettt sttt s s 7
Figura 3 — Janela “Banco de Dados”........cccueiiiiiiriniiiieteteescst sttt 8
Figura 4 — Janela de TEEISTIO .....cc.eoueruiruirieiieietete ettt ettt sttt ettt et sa et bbb eae s 8
Figura 5 — Janela para conex@o de banco de dados........c.coeveeieiiiiiininiiciiciccce e 9
Figura 6 — Janela para cOneXao de USUATIO ......c..eouiruirieriiriietiiententiete sttt sttt ettt e sae bbbt ennens 12
Figura 7 — Botdes para avangar ou retroceder a data COITENTE.........eevvierieeiiierieeiiieeteesteeeieesreesreesveeneneens 21
Figura 8 — Imagem de UmMa @STAGAO ... ..ecvieiiieeiieeiieeieesieeeiee et eetee et eeteeetaeesbeesstaeesseeansaeenseeansaensseessseensseens 23
Figura 9 — Janela para a realizac@o de CONSUILAS ......eevuiiiriieriieiieeie ettt eee et eeebeeseaeeaeesnsaesnree s 24
Figura 10 — Janela para restricao de um dado coOnSUItado .........cueeeveiiiieniieiiieeiee st 24
Figura 11 — Janela “Banco de Dados” com o resultado de uma consulta..........cccceevvieriienieeniieeniieesiee e, 25
Figura 12 — Botdo de ordenagao rapida de uma coluna de consulta...........ccccveeeciieiiieniiieiiieeeiie e 25
Figura 13 — Janela “Visualizar Impressao” mostrando as paginas de um documento............coceeerereeeeruennens 29
Figura 14 — Janela para defini¢do dos pardmetros de configuragdo do Hidro.........ccccecuevinininincicncncncnennn. 31
Figura 15 — Mensagem alertando sobre a falta de dados no iINVeNtario..........cccceeeererereeienicnenenenenceeeens 31
Figura 16 — Janela para o calculo de eStatiStICAS .......c.eoueruiriririiieieteeseeesi ettt 32
Figura 17 — Janela para o calculo de curva de permanneia...........coeeeeeerierienerieneneetentenieniesiesie e eeeeeneenens 33
Figura 18 — Janela para o célculo de vazdes por curva de deSCarga.........ceevveeecueeeiieeeiiieeniieesieeeireesieeeseeeenens 35
Figura 19 — Janela para o célculo de vazdes por transferéncia..........ocveeeueeereeeiiieenieeiie e e 36
Figura 20 — Janela para o calculo de VAZOES POT SOMA.......cccueereuieeiieriieeiieeieeeieeeteeeteeesereenseeessneensseesseessseens 36
Figura 21 — Janela para o célculo de cotas médias diArias .........cceeeveereeerieerieeiieeree et eree e e eeee e esenee s 37
Figura 22 — Janela para criagao de GIafiCOS......cuiiiuiieiiieiiiieeiie ettt ete et et e e eaeetaeeeaessbeesnsaennseens 38
Figura 23 — Grafico criado COm 0 HIATO .......eeeiiiiiiiiiie ettt ettt et e ebe e s e ssaeesnsaennnee s 39
Figura 24 — Janela para configuracdo das propriedades dos graficos do Hidro .........c.ccecceceeiinininininnccnncnnns 41
Figura 25 — Informagdes na barra de status das janelas graficas..........coceceeveveniniininiinieniieninene e 42
Figura 26 — Realizando um zoom em Um FATICO .......coceeieriiriiririniiieieectee sttt 42
Figura 27 — Desfazendo um zoom de Um GrafiCo........c.eeeriiiiriinininiiiiicteesesescet et 43

Error! Style not defined. Pagina v



Hidro Manual do Usuario

Indice de Tabelas

Tabela 1 — Arquivos A0 HIATO ... coouiiiieiieiecece ettt et st e et e e esae s st e seenseenseenneas 4
Tabela 2 — Principais pastas do HIAr0 .......ceeouiiieiieiieciieeee ettt et e e eseenseenneas 7
Tabela 3 — ClassifiCagao dOS USUATIOS .....cccueieivieiiiieiiieeiieeeteeeetteeetteeetteeeieeeetbeeeereesebeesaseesaseassseessseenseeenseeenseeanns 11
Tabela 4 — Dados de identificagao de TEZISLIO........eeruieriieciieieeieiee ettt ettt et te e snaeseeeees 20
Tabela 5 — Parametros de configuraco do HIdrO ........c.coceerieriieiiieiiieieeie e 29
Tabela 6 — Propriedades dos graficos do HIidr0..........coueruierieniieiieiecie e 39
Tabela 7 — Comandos para avancar/retroCeder rafiCOS. .....cuiuriiiririiirerieeiieerieertteeseeerieeesereestreesereessaeenaeeenes 43
Tabela 8 — DICIONATIO A€ dadOS . ...cueeiiiiiiiiiii ettt et ettt et e esbeeeae 45
Tabela 9 — Parametros ClimMAatOlOZICOS. .. .ccvuuierieireiierieeiie et et e ste e sttt e steesebeesteessbeessseessseessseessseeseesnseesnseesnes 65
Tabela 10 — Objetos do banco de dadOS ........cueeeiieiiieeiieiiieeie ettt re e saeessbeesseesnbeesseeenns 67
Tabela 11 — Campos especiais dos registros do Hidro ..........occvieeiieiiiiiiiiieiii e 69

Error! Style not defined. Pagina vi



Hidro Manual do Usuario

1 Introducao
1.1 O que é o Hidro?

No inicio da década de 70, o DNAEE promoveu o desenvolvimento de um sistema de banco de dados
destinado a gerenciar as informagdes coletadas em toda a rede hidrometeorologica nacional. Esse sistema era
executado em ambiente de grande porte IBM e denominava-se Sistema de Informagdes Hidrologicas (SIH).

No final da década de 80, o DNAEE promoveu o desenvolvimento de um novo sistema, dessa vez para
microcomputadores da linha PC/MS-DOS, denominado Microssistema de Dados Hidrometeoroldgicos
(MSDHD). O objetivo era facilitar o acesso aos dados hidrometeorologicos através de um sistema que
pudesse ser executado em um ambiente de operacao mais amigavel (PCs) e por um numero maior de
usuarios. Tanto esse sistema quanto o antigo SIH armazenavam os dados em varios tipos de arquivos binarios
de registros seqiienciais.

No final de 1998, apds quase 10 anos de experiéncia na utilizacdo do MSDHD, a Superintendéncia de
Estudos e Informacdes Hidrologicas da ANEEL (que herdou atribui¢des do antigo DNAEE) constatou a
necessidade de promover o desenvolvimento de um novo sistema, em substitui¢do ao antigo MSDHD. O
objetivo era resolver uma série de problemas enfrentados pela comunidade de usuarios na utilizagdo deste
sistema e atualiza-lo tecnologicamente. Iniciou-se entdo o desenvolvimento do sistema Hidro.

No final de 2001 a atribui¢ao de manter e desenvolver novas versdes do sistema Hidro passa a ser da recém
criada Agéncia Nacional de Aguas (ANA).

O Hidro ¢ uma aplicag@o de banco de dados do tipo cliente/servidor projetada especificamente para o
ambiente grafico Windows 32bits (95/98/Me/NT4/2000). Seus principais objetivos sdo:

m  Permitir o gerenciamento de uma base de dados hidrometeoroldgica, armazenada centralizadamente em
um banco de dados relacional.

m  Permitir a entrada de dados por parte das entidades que operam uma rede hidrometeorolégica.
m  Calculo de fungdes hidrometeoroldgicas basicas.

m  Visualizagdo de dados (graficos, imagens etc.).

1.2 Convencoes Utilizadas neste Manual

Este manual utilizada algumas convengdes visuais e tipograficas que auxiliam na localizacdo e identificagdo
de algumas informagoes.

Comandos dos Menus

Este manual utiliza uma forma simplificada ao se referir a comandos de menus. Ao invés de dizer “Selecione
o comando Copiar do menu Editar” ¢ utilizada a forma “Selecione o comando Editar|Copiar”.

Convencoes Tipograficas

Formato Representa

Monoespago Textos que vocé tenha que digitar. Exemplo: d: \instalar\hidroins.exe
Negrito Utilizado para enfatizar certas palavras, como novos termos. Exemplo: registro
“Aspas” Utilizado para indicar textos que aparecem na tela. Exemplo: Clique o botao “OK”.
{colchetes} Utilizado para indicar um tipo de informag¢ao. Exemplo: {tipo de registro}

MAIUSCULAS  Palavras em maitsculas indicam nomes de computadores, impressoras, pastas ou
arquivos. Exemplo: W\SERVIDOR\HIDRO

Italico Palavras em italico identificam teclas no seu teclado. Exemplo: Pressione Enter.

Shift+Tab Um sinal de mais (+) entre o nome de duas teclas indica uma combinagdo de teclas.
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Exemplo: Shift+Tab significa que a tecla Shift deve ser mantida pressionada enquanto
se pressiona a tecla Tab.

1.3 Como Entrar em Contato com a ANA

Para obter mais informagdes sobre o Hidro ou comunicar algum problema na utilizagdo do sistema, entre em
contato com:

Endereco

Agéncia Nacional de Aguas (ANA)

Superintendéncia de Informagdes Hidrologicas (SIH)

Setor Policial, Area 5, Quadra 3, Bloco L

Brasilia — DF

Brasil

CEP 70610-200

At. Hidro

Na Internet
hidro@ana.gov.br
http://hidroweb.ana.gov.br

1.4 Bibliografia

[1]  Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Formatos dos Arquivos de Dados MSDHD — HIDRO
1.0. ANEEL, 1999.

[2]  Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Glossdrio de Termos Hidrologicos. ANEEL, versdao
digital 1.0, 1998.

[3] Barth, Flavio Terra et al. Modelos para Gerenciamento de Recursos Hidricos. Colecdo ABRH de
Recursos Hidricos, NOBEL, 1987.

[4] Loney, Kevin & Koch, George. Oracle8i: The Complete Reference. McGraw-Hill, 2000.

[5] Organizagdo Meteoroldgica Mundial (OMM). Guia de Practicas Hidroldgicas (OMM-168). OMM, 5°
edicdo em espanhol, 1994.

[6] Soukup, Ron & Delaney, Kalen. Inside Microsoft SQL Server 7.0. Microsoft Press, 1999.

[71  Yevjevich, Vujica. Probability and Statistics in Hydrology. Water Resources Publications, Fort
Collins, Colorado, 1972.
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2 Instalando o Sistema Hidro

Este capitulo contém instru¢des e recomendacdes para instalar e executar o Hidro no seu sistema.

2.1 Requisitos de Hardware e Software

Para instalar e executar o Hidro, seu sistema deve satisfazer os seguintes requisitos minimos de hardware e
software:

Hardware

m  Processador Pentium 166 MHz

® 64 Mb de memoria RAM

m 20 Mb de espaco livre em disco rigido

m  Video 14" configurado com 256 cores e resolugdo de 800 X 600 pixels

®  Drive de CD-ROM

®  Impressora

Nota: ao contrario de aplicagdes MS-DOS, o Hidro ndo envia nenhum dado diretamente para a impressora,
todo o processo de impressao € realizado através da intermediag@o do sistema operacional Windows. Isso
permite que o Hidro suporte qualquer impressora configurada no Windows, seja matricial, jato de tinta,
laser, plotter ou até mesmo fax.

Software
®m  Microsoft Windows 95/98/Me ou NT 4.0/2000

Requisitos Adicionais

Caso o banco de dados do usudrio ultrapasse 500 Mb ou seja necessario o acesso simultaneo de varios
clientes, recomenda-se o uso de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional, como SQL
Server 7.0 ou Oracle8i. Nesse caso, € necessario que o computador onde foi instalado o Hidro tenha acesso
de rede ao SGBD.

2.2 Antes de Instalar o Hidro

1. Verifique se seu sistema atende aos requisitos minimos de hardware e software.

2. Faga copias de seguranga (backups) de todos os arquivos de versdes anteriores do Hidro que estejam
sendo utilizados.

3. Desinstale qualquer versdo anterior do Hidro.

2.3 Instalando e Executando o Hidro

» Parainstalar o Hidro
1. Insira o CD do Hidro no drive de CD-ROM. O instalador do Hidro sera executado automaticamente.

2. Caso o instalador do Hidro nao seja executado automaticamente, abra o0 Windows Explorer e execute o
programa HIDROINS.EXE na pasta INSTALAR do CD do Hidro.

3. Caso seu Windows ndo esteja configurado para acessar bancos de dados, sera solicitado a instalagdo do
MDAC (Microsoft Data Access Components). Apos a instalagdo do MDAC, sera solicitado a
reinicializacdo do seu computador. Apoés a reinicializagdo do computador, a instalacdo do Hidro sera
reiniciada automaticamente.
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4. Siga as instrugdes nas telas do instalador do Hidro.

Apds a instalacdo, a pasta do Hidro no seu computador deve conter os seguintes arquivos:

Tabela 1 — Arquivos do Hidro

Arquivo Descrigao

HIDRO.EXE Programa executavel do Hidro.

HIDRO.HLP ¢ Arquivos da ajuda on-line.

HIDRO.CNT

HIDRO.MDB Banco de dados default do Hidro, no formato Access97. Esse banco de dados

contém apenas o inventario oficial da ANA e uma conta de usuario
(HIDROMASTER) com direito de acesso de administrador.

SQLSERVER7.SQL Script SQL para criagdo do banco de dados do Hidro em ambiente SQL Server 7.0.
ORACLESI.SQL Script SQL para criacdo do banco de dados do Hidro em ambiente OracleS8i.

UNWISE.EXE e Arquivos utilizados pelo Windows na desinstalacdo do Hidro.
INSTALL.LOG

» Paraexecutar o Hidro
1. Clique duas vezes no icone do Hidro na Area de Trabalho do Windows.
_Ou-—
Clique o botao “Iniciar” e selecione o comando “Programas|Hidro|Hidro 1.0”.

2. Sera solicitado uma conta e senha para acessar o banco de dados default do Hidro (HIDRO.MDB).
Entre com as seguintes informagoes:

e Conta: HIDRO
® Senha: master

E importante que a senha seja exatamente igual ao mostrado acima, toda em minusculas.

2.4 Desinstalando o Hidro

» Para desinstalar o Hidro
1. Clique o botfo “Iniciar” e selecione o comando “Configura¢des|Painel de Controle”.
2. Clique duas vezes em “Adicionar ou Remover Programas”.
3. Nallista de softwares instalados, selecione “Hidro 1.0 e clique o botdo “Adicionar/Remover”.
4

Siga as instrugdes nas telas do desinstalador do Hidro.
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3 Visao Geral

3.1 Processo Suportado pelo Hidro

O principal objetivo do sistema Hidroe ¢ servir como principal ferramenta de software no gerenciamento de
uma base de dados hidrometeorologica. Isso ¢ feito através da manuten¢ao de um banco de dados central e do
suporte a entrada de dados de diversos tipos, normalmente coletados por entidades que operam uma rede de
estagdes hidrometeoroldgicas.

O Hidro ¢ uma aplicagdo de banco de dados do tipo cliente/servidor capaz de acessar tanto um banco de
dados local quanto remoto (veja a Figura 1). A conexdo remota pode ser feita através da rede interna da
organizagdo (intranet) ou até mesmo da Internet (no caso de usuarios externos autorizados).

Figura 1 — Ambiente cliente/servidor suportado pelo Hidro
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3.2

O Hidro suporta dois tipos de dados hidrometeorologicos: dados de inventario (como rios e estacdes) e
dados de séries historicas (como medicdes didrias de cotas e chuvas). Cada um desses dados estdo agrupados
em unidades basicas de processamento denominadas registros. Desta forma, um registro pode ser de
inventario ou de série.

Os registros do Hidro estio classificados da seguinte forma (o Apéndice A: Dicionario de Dados contém
uma descri¢ao detalhada de todos os dados desses registros):

Registros de Inventario

m  Bacia — dados de identificagdo de bacia hidrografica.

m  Sub-bacia — dados de identificagdo de sub-bacia hidrografica.

m  Rio — dados de identificagdo de curso d’agua.

m  Estado — dados de identificacdo de unidade da federagdo ou de pais da América do Sul.

®  Municipio — dados de identificagdo de municipio.

m  Entidade — dados de identificacao de entidade responsavel ou operadora de estacdes
hidrometeoroldgicas.

m  Estacio — dados de identificacdo de estagdao hidrometeoroldgica.

m  Plano de Trabalho — dados de plano de operagdo, manutengao e instalagao de estagdes.

Registros de Série

m  Cotas — niveis d’agua (cotas) mensais de um ponto de rio.

B Vazdes — vazoes liquidas mensais de um ponto de rio.

®  Chuvas — totais pluviométricos mensais de uma regido.

m  Clima — parametros climatologicos mensais de uma regiao.

m  Qualidade da Agua — medigdo de pardmetros de qualidade da 4gua de um ponto de rio.

®  Resumo de Descarga — resumo de medicao de descarga liquida de uma secdo transversal de um rio.
m  Sedimentos — medicao de sedimentos em uma se¢do transversal de um rio.

m  Curva de Descarga — representagdo de uma curva Cota X Vazao de uma se¢do transversal de um rio.
Essa curva pode ser representada algebricamente, através de uma equagao, ou discretamente, através de
uma tabela Cota X Vazao.

m  Perfil Transversal — medicao de perfil transversal de um rio.

Nota: um registro de série sempre esta associado a uma estacio.

Para a troca de dados entre dois ou mais bancos de dados, o Hidro permite a exportagdo de qualquer tipo de
registro para arquivos especiais, denominados arquives de intercimbio. Posteriormente, esses arquivos
podem ser importados em outro banco de dados, possibilitando assim a troca de dados entre bancos. Isso é
particularmente importante no caso de entidades que operam uma rede de estagdes e necessitam enviar dados
para o banco de dados central.

Visao Geral da Interface Grafica

O Hidro ¢ uma aplicagdo Windows do tipo MDI (Multiple Document Interface), ou seja, permite que varias
janelas da aplicacdo estejam abertas simultaneamente na sua area de trabalho. Por exemplo, o Hidro permite
que uma janela para edi¢@o de cotas e outra de vazdes estejam abertas simultancamente. Melhor ainda, o
usuario pode visualizar os dados dessas janelas a0 mesmo tempo (digamos, para conferir algum dado),
bastando para isso arruma-las apropriadamente na tela (veja a Figura 2).
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Figura 2 — Janelas MDI do Hidro
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A principal janela do Hidro ¢ denominada janela “Banco de Dados” (veja a Figura 3). Essa jancla
representa o banco de dados conectado ao sistema e ¢ a partir dela que praticamente todas as operagdes do
Hidro sdo iniciadas, como a abertura de registros, composi¢do de graficos e calculo de fungdes. Essa janela
foi dividida em duas partes: a esquerda ¢ mostrada uma hierarquia de pastas representando a estrutura do
banco de dados; e a direita o contetido da pasta selecionada. A partir da pasta raiz (“Banco de Dados”) as

principais pastas do Hidro sao:

Tabela 2 — Principais pastas do Hidro

Pasta Descrigao

Registros Permanentes

Contém registros, brutos e consistidos, que compdem a base de dados

permanente (ou oficial) do usuario.

Registros Novos

Todos os registros criados pelo usuario sdo inseridos nesta pasta. Posteriormente,

esses registros podem atualizar o conteudo da pasta “Registros Permanentes”.

Registros Importados

Todos os registros importados pelo usuério sdo colocados nesta pasta.

Posteriormente, esses registros podem atualizar o contetido da pasta “Registros

Permanentes”.

Registros Excluidos

Fungdes
Graficos

Usuarios

Todos os registros excluidos pelo usuério sdo colocados nesta pasta, permitindo
que possam ser posteriormente recuperados ou removidos definitivamente do
banco de dados. Na pasta “Registros Excluidos”, os registros estdo organizados
por tipo em subpastas especiais denominadas lixeiras (identificadas pelo simbolo

@),
Pasta a partir da qual sdo executadas as fungdes do Hidro.
Pasta a partir da qual sdo criados os graficos do Hidro.

Pasta contendo a lista de usuarios do banco de dados.
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Figura 3 — Janela “Banco de Dados”
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Para cada tipo de registro do Hidro existe uma janela especifica para sua criagdo, edi¢éo ou visualizagdo.
Essas janelas sdo denominadas janelas de registro (veja a Figura 4) e estdo subdivididas em janelas de
registros de inventario (para registros do inventario) e janelas de registros de série (para registros que
compdem séries historicas de medi¢des). Em todas as janelas de registros de série, além das informagdes
sobre o registro propriamente dito, sdo mostrados também informacgdes basicas da estacdo
hidrometeorologica associada.

Nota: sempre que possivel, foram incluidos graficos nas janelas de registros de série. O objetivo desses
graficos € apenas auxiliar na conferéncia dos dados durante a criacdo do registro ou, posteriormente, durante
uma checagem de consisténcia.

Figura 4 — Janela de registro
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4 Utilizando o Hidro

Neste capitulo sdo descritos todos os procedimentos de utilizagdo do Hidro.

4.1 Trabalhando com Bancos de Dados

O sistema Hidro suporta dois tipos de bancos de dados:
m  Access 97, para acesso local; ou

m  SQL Server 7.0 ou Oracle8i, via ODBC, para acesso remoto (ver [4] ¢ [6]).

Nota: o Hidro também permite o acesso a bancos de dados Access através de ODBC. Isso permite, por
exemplo, que o usuario utilize arquivos Access de versdes nao suportadas diretamente pelo Hidro, como 2.0,
95 ou 2000.

4.1.1 Conectando um Banco de Dados

O Hidro permite que o usuario mantenha varios bancos de dados de diferentes tipos (digamos, um para cada
bacia hidrografica ou um para cada trabalho realizado pelo usuario). Para acessar um determinado banco de
dados, é necessario antes conecta-lo ao Hidro.

Figura 5 — Janela para conexao de banco de dados

Conectar Banco de Dados E

Amuivo Acces:
Wore: |HIDROMDE [
[Earitas I
Siefitias I

v Fonte ODBC
Mome: [HIDRO_SOLSERVER =]

Tipa: ISBL Server j
Conta: IMinhaContaNoSQLServer

ok I Cancelar |

» Para conectar um banco de dados Access, para acesso local
1. Na janela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema|Conectar Banco de Dados”.

_Ou-—
Clique o botao @;‘ na barra de ferramentas.
Desabilite a opgdo “Fonte ODBC”.
Entre com o caminho do arquivo Access no campo “Nome”.
_Ou-—
Clique o botdo “...” para escolher o arquivo.

Se necessario, entre com a conta ¢ senha do arquivo Access.

Clique o botio “OK”.
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4.1.2

Para conectar um banco de dados SQL Server ou Oracle, para acesso remoto
1. Na janela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema|Conectar Banco de Dados”.
_Ou-—
Clique o botao @;‘ na barra de ferramentas.
Habilite a opgdo “Fonte ODBC”.

Na lista “Nome”, selecione o nome da fonte ODBC que permite a conexdo com o banco de dados
remoto.

Na lista “Tipo”, selecione o tipo do banco de dados.

Entre com a conta e senha que permite acesso ao banco de dados remoto.

Nota: caso o usuario esteja habilitado a acessar o banco de dados remoto através de Autenticacao
Windows NT (ou seja, utilizando a propria conta do usuario em um dominio do Windows NT), ndo ¢
necessario entrar com a conta e senha.

6. Clique o botdo “OK”.

Criando um Novo Banco de Dados

O Hidro permitir que bancos de dados Access sejam criados diretamente a partir da sua interface grafica.
Para criar bancos de dados SQL Server ou Oracle, entretanto, ¢ necessario a intervengao do administrador de
banco de dados (DBA) desses sistemas e a execugdo de scripts SQL especificos fornecidos junto com o
Hidro.

Para criar um banco de dados Access
1. Najanela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema/Novo Banco de Dados”.

2. Escolha uma pasta e entre com o nome do arquivo de banco de dados Access (ndo ¢é necessario entrar
com a extensdo do arquivo).

3. Clique o botdo “Salvar”.

Em seguida, serd solicitada a conex@o com o banco de dados recém criado. Caso o usuario queira fazer a
conexao, clique o botdo “Sim”.

Para criar um banco de dados SQL Server ou Oracle

1. Utilizando um utilitario apropriado do seu servidor de banco de dados (SGBD), crie um banco de dados
especifico para o Hidro (denominado, digamos, HIDRO).

2. Execute o script SQL apropriado para a criagdo do esquema do banco de dados do Hidro no seu SGBD.
Use:

e SQLSERVER7.SQL, para banco de dados SQL Server 7.0; ou
® ORACLESI.SQL, para banco de dados Oracle8i.

Nota: esses scripts estdo armazenados na pasta de instalagdo do Hidro no seu computador.

3. Nas maquinas clientes do SGBD, crie uma fonte ODBC (denominada, digamos, HIDRO) para acesso ao
banco de dados remoto.

Importante;: o Hidro se comunica com o SGBD utilizando o padrdo inglés para nimeros e datas. Por isso,
¢€ necessario que as contas dos usudrios no SGBD e as fontes ODBC nas maquinas clientes estejam
configuradas para suportar essa linguagem como default. Caso isso ndo seja feito, o SGBD podera interpretar
numeros e datas de forma erronea.

Importante,: um banco de dados recém criado possui apenas uma conta de usuario (HIDROMASTER).
Essa conta possui direito de administrador e sua conta e senha sdo, respectivamente: HIDRO e master.

Devido ao esquema de criptografia de senhas do Hidro, ¢ importante que a senha seja exatamente igual ao
mostrado anteriormente, toda em minusculas.
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4.2 Trabalhando com Usuarios

Cada banco de dados do Hidro possui um cadastro de usuarios com direito de acesso aos registros
armazenados. Esse cadastro contém as seguintes informagoes:

Tipo de usuario: Leitor, Técnico ou Administrador. Conforme especificado na Tabela 3, os direitos de
acesso dos usuarios estdo condicionadas ao tipo de usuario.

Nome
Empresa
Departamento
Telefone
E-mail

Conta

Senha

Tabela 3 — Classificagao dos usuarios

Tipo de Usuario Descrigdo

Leitor Tem acesso de leitura a todos os registros de inventario e de séries da area de

“Registros Permanentes”.

Pode realizar qualquer operagdo que nao modifique o banco de dados, como, por
exemplo, a exportagdo de dados ou criacdo de graficos.

Usuaério final sem nenhuma responsabilidade sobre os dados, seu intuito é apenas
utilizé-los para um fim especifico

Técnico Tem acesso de leitura e escrita a todos os registros de inventario e de séries, de todas

as areas de registros.
Pode criar, modificar, remover ou importar qualquer tipo de registro.

A principal fungdo desse usudrio ¢ a entrada e atualizagdo de dados.

Administrador Tem acesso de leitura e escrita a todos os dados do sistema, incluindo registros de

inventario, de séries e contas de usuarios.
Pode criar, modificar, remover ou importar qualquer tipo de registro.

Responsavel em administrar o banco de dados e as contas dos usuarios.

Para que um usudrio possa realizar qualquer operagdo com o Hidro, é necessario que ele esteja conectado ao
sistema.

4.2.1 Conectando um Usuario

» Para conectar um usuario

1.

Na janela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema|Conectar Usuario”.
_Ou-—

Clique o botao ﬁ;‘ na barra de ferramentas.

—Ou-—

Pressione as teclas Ctrl+U.

Entre com a conta e senha do usuario.

Pressione o botdao “OK”.
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4.2.2

4.2.3

424

Figura 6 — Janela para conexéo de usuario

Conectar Usuario E
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— I

ak LCancelar

Importante: devido ao esquema de criptografia de senhas do Hidro, ¢ importante que a senha seja
exatamente igual ao fornecido pelo administrador do sistema, ou seja, as letras mintisculas devem ser em
minusculas e as letras maiusculas devem ser em maiusculas.

Desconectando um Usuario

Para desconectar um usuario
®  Najanela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema|Desconectar Usuario”.
_Ou-—

Conecte um outro usuario ao sistema.

Criando um Novo Usuario

Para criar um novo usuario

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema/Novo Usuario”.

2. Nalista “Tipo de Usuario”, selecione o tipo do usuario (leitor, técnico ou administrador).
3. Entre com os demais dados do usuario, incluindo conta e senha.

4. Pressione o botdo “OK”.

Nota: embora dois usuarios possam ter a mesma senha, o Hidro nio permite que dois usuarios tenham a
mesma conta no banco de dados.

Abrindo um Usuario
Para abrir os dados de um usuario

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione a pasta “Usuarios” (identificada pelo simbolo E}). No lado
direito da tela serd mostrada a lista de usuarios do banco de dados.

Selecione o usuario que deve ser editado.
Selecione o comando “SistemalAbrir”.
—Ou-—

Clique o botao E na barra de ferramentas.
_Ou-—

Pressione as teclas Ctrl+A.

_Ou-—

Clique duas vezes sobre a linha do usuario.
Visualize/edite os dados do usuério.

Pressione o botdo “OK” para gravar os dados do usuario no banco de dados ou “Cancelar” para apenas
fechar a janela “Usuario”.
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4.2.5 Excluindo Usuarios

»

4.3

4.3.1

Para excluir um ou mais usuarios

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione a pasta “Usuarios” (identificada pelo simbolo E}). No lado
direito da tela sera mostrada a lista de usuarios do banco de dados.

Selecione os usudrios que devem ser excluidos.

Selecione o comando “Editar|Excluir Linhas Selecionadas”.
—Ou-—

Clique o botdo 7% na barra de ferramentas.

4. Opcionalmente, sera solicitada uma confirmagéo de exclusdo. Pressione o botdo “Sim”. (Para
desabilitar/habilitar essa confirmag@o veja 4.7 Configurando o Hidro)

Exportando e Importando Registros

Para a troca de dados entre dois ou mais bancos de dados, o Hidro permite a exportagdo de qualquer tipo de
registro para arquivos Access especiais, denominados arquives de intercimbio. Posteriormente, esses
arquivos podem ser importados em outro banco de dados Hidro, possibilitando assim a troca de dados entre
bancos. Uma caracteristica interessante dos arquivos de intercambio € que eles possuem exatamente a mesma
estrutura interna dos bancos de dados Access que podem ser criados com o Hidro (ver 4.1.2 Criando um
Novo Banco de Dados), na verdade, quando um usuario cria um arquivo de intercdmbio ele esta criando um
novo banco de dados. Isso permite que um arquivo de intercambio seja conectado ao Hidro como um banco
de dados Access (ver 4.1.1 Conectando um Banco de Dados).

Os arquivos de intercambio podem ser usados para:
m  Transferéncia de dados entre bancos de dados.

m  Criacdo de um pequeno banco de dados com somente um conjunto selecionado de registros de um banco
de dados maior.

m  Backup de registros antes de realizar qualquer mudanga de dados durante, por exemplo, um trabalho de
consisténcia de dados.

Além de arquivos de intercdmbio, o Hidro também permite a importagao de arquivos MSDHD (para maiores
informagoes sobre o formato desses arquivos veja [1]).

Exportando Registros

Exportando registros para um arquivo de intercambio
1. Najanela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo os registros que devem ser exportados.
2. Selecione os registros que devem ser exportados.
3. Selecione o comando “Sistema|Exportar Selecionados”.
4. Entre com o caminho do arquivo de intercdmbio no campo “Nome do Arquivo”.
_Ou-—
Clique o botdo “...” para escolher o arquivo.

5. Clique o botao “Exportar”. Todos os registros selecionados serdo acrescentados ao arquivo de
intercAmbio.

Nota: caso o arquivo de intercimbio ndo exista, sera criado um novo.

Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar a exportagao.

Ao final da exportagao, clique o botdao “Fechar”.
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» Exportando registros de uma consulta para um arquivo de intercambio

1.
2.

6.
7.

Na janela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo os registros que devem ser exportados.

Realize uma consulta para especificar os registros que devem ser exportados (para realizar uma consulta
veja 4.5.5 Consultando Registros).

Selecione o comando “Sistema|Exportar Consulta”.

Nota: dependendo do niimero de registros na consulta, a abertura da janela “Exportar” pode ser
demorada.

Entre com o caminho do arquivo de intercdmbio no campo “Nome do Arquivo”.
_Ou-—
Clique o botdo “...” para escolher o arquivo.

Clique o botdo “Exportar”. Todos os registros que atendam as restri¢des da consulta serdo acrescentados
ao arquivo de intercambio.

Nota: caso o arquivo de intercdmbio ndo exista, sera criado um novo.

Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar a exportacao.

Ao final da exportagao, clique o botdao “Fechar”.

Nota: caso vocé tenha que enviar um arquivo de intercambio para alguém (em disquete, CD ou e-mail),
aconselha-se que antes ele seja compactado utilizando algum aplicativo de compactagao de arquivos (como o
WinZip).

4.3.2

Importando Registros

O Hidro permite tanto a importagdo de arquivos de intercdmbio quanto de arquivos MSDHD. Em ambos os
casos, todos os registros importados sdo armazenados na area de “Registros Importados”.

» Importando registros de um arquivo de intercambio

1.
2.

Na janela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema|lmportar”.

Entre com o caminho do arquivo de intercdmbio no campo “Nome do Arquivo”.
_Ou-—

Clique o botdo “...” para escolher o arquivo.

Se necessario, habilite a opgao para checar se ha registros repetidos na area de “Registros Permanentes”.

Nota;: essa opcao torna significativamente mais lenta a importagao.

Nota,: em todas as listas de registros da area de “Registros Importados” existe uma coluna, denominada
“Repetido”, indicando se cada registro esta repetido (“Sim”) ou ndo (“Nao”) na area de “Registros

Permanentes”.

Se necessario, habilite a opcdo para armazenar os registros importados na area de “Registros
Permanentes”, caso o contrario, eles serdo armazenados na area de “Registros Importados”.

Importante: habilite essa opgao com critério, pois ela pode desorganizar a area de “Registros
Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

Clique o botao “Importar”. Todos os registros do arquivo de intercambio serdo importados.
Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar a importacao.

Ao final da importagdo, clique o botdo “Fechar”.

» Importando registros de arquivos MSDHD

1.
2.

Na janela “Banco de Dados”, selecione o comando “Sistema|lmportar MSDHD”.

Na lista “Tipo de Arquivo”, selecione o tipo dos arquivos MSDHD que devem ser importados.
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8.
9.

Entre com a pasta contendo os arquivos MSDHD no campo “Pasta Contendo os Arquivos”.

Clique o botdo “...” para escolher a pasta.

Nota: o Hidro importa todos os arquivos contidos na pasta selecionada e, recursivamente, nas suas
subpastas.

Se necessario, habilite a opg@o para marcar o “Nivel de Consisténcia” dos registros importados como
“Consistidos”, caso o contrario, eles serdo marcados como “Brutos”.

Se necessario, habilite a opgao para checar se ha registros repetidos na area de “Registros Permanentes”.

Nota;: essa opcao torna significativamente mais lenta a importagao.

Nota,: em todas as listas de registros da area de “Registros Importados” existe uma coluna, denominada
“Repetido”, indicando se cada registro esta repetido (“Sim”) ou ndo (“Nao”) na area de “Registros
Permanentes”.

Se necessario, habilite a opcdo para armazenar os registros importados na area de “Registros
Permanentes”, caso o contrario, eles serdo armazenados na area de “Registros Importados”.

Importante: habilite essa opgao com critério, pois ela pode desorganizar a area de “Registros
Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

Clique o botao “Importar”. Todos os arquivos da pasta selecionada serdo importados.
Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar a importacao.

Ao final da importagdo, clique o botdo “Fechar”.

Importante,: na conversido de arquivos MSDHD, numeros, datas ¢ horas invalidas sdo armazenados como
branco (nulo) no banco de dados.

Importante,: ndo ¢ indispensavel, mas aconselha-se que o usuario separe os tipos de arquivos MSDHD em
pastas especificas antes de realizar uma importagao (uma pasta para arquivos FLU, outra para DBL etc.).

Importante;: como os registros do Hidro néo sdo totalmente compativeis com os registros MSDHD (alguns
dados, por exemplo, ndo existem no MSDHD), durante a importagdo destes registros sao feitas as seguintes
consideracdo quanto aos valores de alguns dados:

Estacoes — “Empresa Operadora” = “Empresa Responsavel” se “Empresa Operadora” for VAZIO.

Cotas — “Hora” = VAZIO quando o registro for importado de um arquivo FLU e Hora = 7:00 para a
primeira cota e “Hora” = 17:00 para a segunda cota quando for importado de um arquivo DBL.

Vazoes — “Hora” = VAZIO e “Método Obtengdo” = “Curva de Descarga”.
Qualidade da Agua — “Numero da Medi¢io” = VAZIO.
Resumo de Descarga — “Hora” = 7:00.

Sedimentos — “Hora” = 7:00 e os dados “Cota de Medi¢&0”, “Temperatura da Agua”, “Concentragio da
Amostra Extra” e “Condutividade Elétrica” como VAZIOS.

Curva de Descarga — “Tipo de Representacdo da Curva” = “Equacdo” se o registro for importado de um
arquivo EQC ou “Tipo de Representagdo da Curva” = “Tabela” se o registro for importado de um
arquivo TAB;

Perfil Transversal — “Hora” = 7:00.

Além disso, para cada arquivo importado do MSDHD, o usuario deve especificar o “Nivel de Consisténcia”
(“Bruto” ou “Consistido”) dos registros.
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4.4 Copiando Dados

O Hidro permite copiar praticamente todos os dados que aparecem na sua interface grafica para a Area de
Transferéncia do Windows (Clipboard) ou para arquivos especificos. Apos copiados, esses dados podem ser
inseridos (colados) em aplicacdes Windows do usudrio (como Word, Excel, CorelDraw etc.)

441 Copiando Consultas
» Para copiar linhas de uma consulta para a Area de Transferéncia do Windows (Clipboard)

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo a consulta que deve ser copiada. As linhas da
consulta serdo mostradas no lado direito da tela.

Selecione as linhas que devem ser copiadas.
Selecione o comando “Editar|Copiar Linhas Selecionadas”.

Pressione as teclas Ctr/+L.

Nota: para inserir as linhas copiadas, por exemplo, no Excel, selecione o comando “Editar|Colar” dessa
aplicag@o.

» Para copiar linhas de uma consulta para um arquivo texto

1. Na janela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo a consulta que deve ser copiada. As linhas da
consulta serdo mostradas no lado direito da tela.

Selecione as linhas que devem ser copiadas.
Selecione o comando “Editar|Copiar Linhas Selecionadas para”.

Escolha uma pasta e entre com o nome do arquivo texto.

o > DN

Clique o botao “Salvar”.

Nota: para separar os campos das linhas copiadas, ¢ utilizado o caractere TAB por default, mas pode ser
qualquer caractere definido pelo usuario na configuragdo do Hidro (para modificar as configuragdes do
Hidro veja 4.7 Configurando o Hidro).

4.4.2 Copiando Registros

» Para copiar os dados textuais de um registro para a Area de Transferéncia do Windows

(Clipboard)
m  Najanela de edi¢do do registro, selecione o comando “Editar|Copiar Registro”.
_Ou-—

Pressione as teclas Ctri+R.

Nota: para inserir os dados copiados, por exemplo, no Excel, selecione o comando “Editar|Colar” dessa
aplicag@o.

» Para copiar os dados textuais de um registro para um arquivo texto
1. Najanela de edi¢ao do registro, selecione o comando “Editar|Copiar Registro para”.
2. Escolha uma pasta e entre com o nome do arquivo texto.

3. Clique o botao “Salvar”.

Nota: para separar os campos do registro copiado, ¢ utilizado o caractere TAB por default, mas pode ser
qualquer caractere definido pelo usuario na configuragdo do Hidro (para modificar as configuragdes do
Hidro, veja 4.7 Configurando o Hidro).

Error! Style not defined. Pagina 16



Hidro Manual do Usuario

4.4.3 Copiando Graficos
» Para copiar um grafico para a Area de Transferéncia do Windows (Clipboard)
m  Najanela onde aparece o grafico, selecione o comando “Editar|Copiar Grafico”.

Clique com o botdo direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Copiar Grafico”.

Nota,: o grafico é copiado para a Area de Transferéncia do Windows no formato WMF (Windows
MetaFile).

Nota,: para inserir o grafico copiado, por exemplo, no Word, selecione o comando “Editar|Colar” dessa
aplicag@o.

» Para copiar um grafico para um arquivo WMF (Windows MetaFile)
1. Na janela onde aparece o grafico, selecione o comando “Editar|Copiar Grafico para”.
_Ou-—
Clique com o botdo direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Copiar Grafico para”.
2. Escolha uma pasta e entre com o nome do arquivo WMF.

3. Clique o botdo “Salvar”.

Nota: arquivos WMF podem ser editados em aplicagdes graficas vetoriais (como CorelDraw ou Visio).

4.4.4 Copiando Imagens
» Para copiar uma imagem para a Area de Transferéncia do Windows (Clipboard)
1. Na janela onde aparece a imagem, selecione a imagem.
2. Selecione o comando “Editar|Copiar Imagem”.
—Ou-—

Clique com o botao direito do mouse sobre a imagem e selecione o comando “Copiar Imagem”.

Nota,: a imagem ¢ copiada para a Area de Transferéncia do Windows no seu formato original (ou seja,
imagens BMP sdo copiadas como BMP, WMF como WMF etc.).

Nota,: para inserir a imagem copiada, por exemplo, no Word, selecione o comando “Editar|Colar” dessa
aplicag@o.

» Para copiar uma imagem para um arquivo de imagem
1. Na janela onde aparece a imagem, selecione a imagem.
2. Selecione o comando “Editar|Copiar Imagem para”.
_Ou-—
Clique com o botdo direito do mouse sobre a imagem e selecione o comando “Copiar Imagem para”.
3. Escolha uma pasta e entre com o nome do arquivo de imagem.

4. Clique o botdo “Salvar”.

Nota: a imagem ¢é copiada para o arquivo no seu formato original.
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4.5 Trabalhando com Registros

4.5.1 Criando um Novo Registro

» Para criar um novo registro

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione o comando “Registros|Novo Registro|{tipo de registro}”. Sera
aberta a janela de registro correspondente.

Clique o botao = na barra de ferramentas e selecione o registro correspondente.
Entre com os dados do registro.

Ao final da entrada de dados, selecione o comando “Sistema|Salvar” para gravar os dados do novo
registro no banco de dados.

_Ou-—
Clique o botao = na barra de ferramentas.
—Ou-—
Pressione as teclas Cirl+S.
4. Selecione o comando “Sistema|Fechar” para fechar a janela de registro.
—Ou-—
Clique o botdo “Fechar” na barra de ferramentas.

Para agilizar a entrada de dados, o usuario pode criar varios registros em seguida a partir de uma mesma
janela de registro. Para isso:

» Para criar um novo registro a partir de uma janela de registro

1. Numa janela de registro, selecione o comando “Sistema|Novo”. A janela sera limpa para a entrada de
dados de um novo registro.

_Ou-—
Clique o botao (1 na barra de ferramentas.
—Ou-—

Pressione as teclas Ctr/+N.

Entre com os dados do registro.

Ao final da entrada de dados, selecione o comando “Sistema|Salvar” para gravar os dados do novo
registro no banco de dados.

_Ou-—
Clique o botao = na barra de ferramentas.
—Ou-—
Pressione as teclas Cirl+S.
Para criar outro registro, repita os passos de 1 a 3.
5. Selecione o comando “Sistema|Fechar” para fechar a janela de registro.
—Ou-—
Clique o botdo “Fechar” na barra de ferramentas.

Eventualmente, o usuario pode querer aproveitar os dados de um registro existente para criar um novo
registro. Para isso:
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» Para criar um novo registro a partir de um registro existente

1. Abra a janela do registro que sera copiado para o novo registro (para isso, veja 4.5.2 Abrindo um
Registro).

2. Selecione o comando “Sistema|Salvar como Copia”. Com isso, é criado um novo registro no banco de
dados com exatamente os mesmos dados do registro original.

4.5.2 Abrindo um Registro

No Hidro existem diversas formas de abrir um registro para visualiza¢ao ou edigdo de dados.
» Para abrir os dados de um registro

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo o registro que deve ser aberto. Os registros
contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela.

2. Opcionalmente, realize uma consulta para restringir os registros mostrados na pasta selecionada (para
realizar uma consulta, veja 4.5.5 Consultando Registros).

Selecione o registro que deve ser aberto.

Selecione o comando “Sistema|Abrir”. Serd aberta a janela do registro.
—Ou-—

Clique o botao E na barra de ferramentas.

_Ou-—

Pressione as teclas Ctrl+A.

_Ou-—

Clique duas vezes sobre a linha do registro.

Visualize/edite os dados do registro.

Se algum dado do registro foi editado, selecione o comando “Sistema|Salvar” para gravar os dados do
registro no banco de dados.

—Ou-—
Clique o botao = na barra de ferramentas.
—Ou-—
Pressione as teclas Ctr/+S.

7. Selecione o comando “Sistema|Fechar” para fechar a janela do registro.
—Ou-—

Clique o botdo “Fechar” na barra de ferramentas.

Importante: as estatisticas mensais (maxima, minima etc.) dos registros de cotas, vazodes, chuvas e clima
sdo atualizadas automaticamente ao salvar o registro. Essa atualizacdo s6 ndo sera realizada em uma
estatistica se:

1. O status da estatistica for diferente de branco, ou seja, se for igual a estimado (*), duvidoso (?), régua
seca (#) ou acumulado ($).

2. No caso de maxima, o valor corrente for maior que o valor calculado.

» Para abrir os dados de um registro a partir de uma janela de registro

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione o comando “Registros|Novo Registro|{tipo de registro}”. Sera
aberta a janela de registro correspondente.

—QOu-—

Clique o botao = na barra de ferramentas e selecione o registro correspondente.
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—Ou-—

Use uma janela de registro ja aberta.

2. Entre com os dados de identificagdo do registro (na Tabela 4 sdo listados os dados que identificam cada

tipo de registro).

3. Selecione o comando “SistemalAbrir”.

—Ou-—

Clique o botao = na barra de ferramentas.

_Ou_

Pressione as teclas Ctr/+A.

4. Visualize/edite os dados do registro.

Se algum dado do registro foi editado, selecione o comando “Sistema|Salvar” para gravar os dados do
registro no banco de dados.

_Ou_

Clique o botao = na barra de ferramentas.

_Ou_

Pressione as teclas Ctr/+S.

Para abrir outro registro, repita os passos de 2 a 5.

Selecione o comando “Sistema|Fechar” para fechar a janela de registro.

_Ou_

Clique o botdo “Fechar” na barra de ferramentas.

Tabela 4 — Dados de identificagao de registro

Tipo de Registro

Dados de Identificagdo

Bacia

Sub-bacia

Rio

Estado

Municipio
Entidade

Estacdo

Plano de Trabalho

Cotas

Cotas Duplas
Vazoes

Chuvas

Clima

Qualidade da Agua
Resumo de Descarga

Sedimentos

Codigo
Codigo
Codigo
Codigo
Codigo
Codigo
Codigo

Ano, Responsavel-Codigo, Responsavel-Unidade, Operadora-Codigo e Operadora-

Unidade

Cddigo da Estacdo, Nivel de Consisténcia, Data, Hora e Média Diaria
Cdbdigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia, Data, 1° Hora e 2* Hora
Codigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia, Data, Hora e Média Diaria
Codigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia e Data

Codigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia, Data, Hora e Pardmetro
Codigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia, Data ¢ Hora

Codigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia, Data ¢ Hora

Codigo da Estagdo, Nivel de Consisténcia, Data ¢ Hora
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Curva de Descarga  Codigo da Estagao, Nivel de Consisténcia, Validade-Inicio, Validade-Fim, Cota
Maixima e Cota Minima

Perfil Transversal Codigo da Estacdo, Nivel de Consisténcia, Data e Hora

Nas janelas de cotas, vazdes, chuvas e clima, o usuério pode avancar ou retroceder o valor do campo més
para abrir o registro correspondente. Isso permite que o usuario navegue entre registros consecutivos.

» Para abrir os dados de um registro de cotas, vazdées, chuvas ou clima a partir de sua data

m  Najanela de um registro de cotas, vazdes, chuvas ou clima, clique nos botdes para avangar ou retroceder
a data corrente (veja a Figura 7).

Figura 7 — Botdes para avancgar ou retroceder a data corrente

«* Cotas (58300000. 02/1932. -]

rEstagdo

Hame: |BAF|FE.~’-\ tANSA [PCD] Cedigo: IEBBDDEIEIEI

Fio: |FHEI PaRAIBA DO SUL Municipio: IBAHH:‘-\ b
ldentificag 3o

M ivel de consisténcia: IBrulo ﬂ Data; I'sz1 53@-@& I_i_ Sl
|—D:|tas Diariaz [cm] | rGréficu—

Eventualmente, durante a visualizagdo dos dados de um registro de série (como cotas, vazdes etc.), 0 usuario
pode querer abrir o registro da estacdo associada. Para isso, o usuario pode realizar os procedimentos
descritos anteriormente para a abertura de um registro. No Hidro, entretanto, essa tarefa pode ser realizada
de uma forma mais facil:

» Para abrir os dados da estagdo associada a um registro de série

®  Na janela do registro de série, selecione o comando “Sistema|Abrir Estacdo”. Sera aberta a janela da
estacdo associada.

—Ou-—

Pressione as teclas Ctri+E.

4.5.3 Trabalhando com Planos de Trabalho

A seguir sdo descritos os procedimentos para criar, modificar e remover pontos de operagdo de um plano de
trabalho.

» Para criar um novo ponto de operagao
1. Najanela do plano de trabalho, clique o botdo “Novo”.
2. Entre com os dados do novo ponto de operagdo.
3. Clique o botao “Atualizar”.
—Ou-—
Selecione um outro ponto nas listas “Roteiros” e “Pontos”.
» Para modificar um ponto de operagao
1. Najanela do plano de trabalho, selecione o ponto desejado nas listas “Roteiros” ¢ “Pontos”.
2. Entre com os dados do ponto de operagio.
3. Clique o botao “Atualizar”.

_Ou_
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Selecione um outro ponto nas listas “Roteiros” e “Pontos”.
» Pararemover um ponto de operagao
1. Najanela do plano de trabalho, selecione o ponto desejado nas listas “Roteiros” e “Pontos”.

2. Clique o botdo “Remover”.

4.5.4 Trabalhando com Imagens

Uma caracteristica bastante interessante do Hidro ¢é sua capacidade de incluir imagens em registros de
estagdes. Isso permite enriquecer o conjunto de informagdes sobre as estagdes, complementando os dados
textuais com, por exemplo, fotos dos equipamentos, croquis ou mapas de localizagao.

» Para incluir uma imagem em uma estagao

Na janela da estagdo, selecione a guia “Imagens”.

Selecione o comando “Imagens|Nova Imagem”.

Escolha uma pasta e entre com o nome do arquivo de imagem.
Clique o botdo “Abrir”.

Entre com o nome da imagem que sera mostrado na lista de imagens da estag@o.

o e~ DN~

Clique o botdo “OK”. A imagem sera incluida na esta¢ao e imediatamente mostrada na tela (veja a
Figura 8).

Importante: o Hidro aceita os seguintes formatos de imagens: JPEG, BMP ou WMF.

» Pararenomear uma imagem de uma estagido

Na janela da estagdo, selecione a guia “Imagens”.

Na lista “Imagens”, selecione a imagem que deve ser renomeada.
Selecione o comando “Imagens|Renomear Imagem”.

Entre com o novo nome da imagem.

Clique o botao “OK”.

L S o

» Para excluir uma imagem de uma estagao

1. Najanela da estagdo, selecione a guia “Imagens”.

2. Na lista “Imagens”, selecione a imagem que deve ser excluida.
3. Selecione o comando “Imagens|Excluir Imagem”.
4

Opcionalmente, sera solicitada uma confirmagéo de exclusdo. Pressione o botdo “Sim”. (Para
desabilitar/habilitar essa confirmagao veja 4.7 Configurando o Hidro).

Importante: qualquer modificagdo realizada na lista de imagens de uma estagio é imediatamente gravada
no banco de dados.
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Figura 8 — Imagem de uma estacao

¥ Hidro - [Estag3o (12450000, HUMAITA)] M =] B3

o Sistema  Editar  Exibir Imagens Janela Ajuda

=131

|Dﬁn|&§|%é|%am|@|ﬁachar |

Esta;EoI Descri;EoI Histdrico |

Imagens: | Escalas em 03/1996 =]

4.5.5 Consultando Registros

Uma das caracteristicas mais interessantes do Hidro ¢ sua capacidade de realizar consultas ao banco de
dados a fim de selecionar um conjunto especifico de registros. Essas consultas podem ser bastante refinadas,
incluindo praticamente todos os dados dos registros.

Consultas sdo feitas a partir da escolha, ordenacgéo e restri¢ao dos dados dos registros. O resultado de uma
consulta ¢ mostrado na tela em uma lista especifica contendo os registros selecionados. A partir dessa lista,
os registros podem entdo ser processados (abertos, removidos, exportados etc.).

As restrigdes que podem ser impostas aos dados dos registros sdo as seguintes:

Igual (=) — o dado deve ser igual a um valor especificado.

Maior ou igual (>=) — o dado deve ser maior ou igual a um valor especificado.

Menor ou igual (<=) — o dado deve ser menor ou igual a um valor especificado.
Contém — o dado deve conter um texto especificado (s6 se aplica a dados do tipo texto).
E vazio — o dado deve estar vazio.

Nao ¢ vazio — o dado ndo deve estar vazio.

» Para realizar uma consulta

1.

Na janela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo os registros que devem ser consultados. Os
registros contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela.

Selecione o comando “Registros|Consulta”. A janela “Consulta” sera aberta (veja a Figura 9).
—Ou-—

Clique o botdo Er na barra de ferramentas.

—Ou-

Pressione as teclas Ctrl+L.

Na coluna “Mostrar”, selecione os dados dos registros que devem ser mostrados na tela.
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Na coluna “Ordenag¢do”, especifique a ordenacao dos dados.

Na coluna “Restri¢des”, clique nos botdes “...” para restringir os dados. Sera aberta a janela “Restrigdes”
para cada dado (veja a Figura 10).

6. Apos especificar os parametros da consulta, clique o botdo “OK” da janela “Consulta”. A consulta sera
executada e seu resultado mostrado na pasta de registros corrente (veja a Figura 11). Observe que:

Acima do resultado da consulta encontra-se o nimero de registros listados e o nimero maximo de
registros que podem ser listados em funcao da configurag@o do Hidro (para modificar as
configuracdes do Hidro, veja 4.7 Configurando o Hidro).

Abaixo do resultado da consulta, na lista “Restrigdes”, encontram-se todas as restricdes
especificadas pelo usudrio na consulta.

Figura 9 — Janela para a realizagao de consultas

Consulta E3

Dados da consults
# Ordenagdo |Mostrar | Dado Restnghes -
a1 - Pasta = Permanentes
anz - Bacis
a3 - Sub-bacia =17
004 hd Rio
ans hd Estado
00g& - Municipio
aov - Respongzdwel e
o3 b Responzdvel - Unidade
o9 b Responzavel - Junizdicdo
o b Operadora
11 - Operadora - Unidade
oz - Operadora - Sub-unidade
013 - Tipo de estagdo = Fluviométrica
014 - v | Codigo
1114] w - v MHome
mE b Cadigo adicional
v - L atitude
ma b Longitude
9 hd Altitude [m]
020 - v | Area de drenagem [kmZ) »= 100000, <= 500000
021 hd Escala
022 - Registrador de nivel ;I

ok I Cancelar Apagar Ordenagdo Apagar Bestrigtes |

Figura 10 — Janela para restricdo de um dado consultado

Restrigies [ x|

—Dado: &rea de dienagem
Igual a [=):
Maior ou igual a [»=]: |1 000a0 Cancelar
Menor ouigual a (<=]; |5UUUUU
[Eartem o ferta | Eanteml:

[ E wazio [vazio]

[~ M3o é vazio [ndo vazio)

|| —
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Figura 11 — Janela “Banco de Dados” com o resultado de uma consulta

a® Hidro - [Banco de Dados] M=l B3
..:'_?f Sisterna Editar Exibir Beqistroz Janela Ajuda - |5’|5|
EXAEIEEE GG = |
EstacHes
=-68 Banco de Dadas (HIDROE| -, = ‘
EI[:l Reqistros Permanentes Codige: I | Lonsula Estaplo l
=3 Inventénio 19 listados [méxino de 1000]:
""" Bacias Cédign | Mome | Area de dienagem [km2] | -
""" Sub-bacias | [B] 17EG0002 ACARA DO TAPAIOS 28985600 |
----- Riog || 17835000 AVEIRD 47142200
..... Estados || 17430000 BARRA DO SA0 MANUEL-JUSAM 332163.00
..... Muricipios || 17435000 CHACORAD 347244 00
..... Ertidadss || 17125000 EBEC-DIAUARUM [PORTO DA B2 153125,00
- || 17830000 FAZEMDA DAMIEL DE CARMWALHI 4E67925,00
""" Llibie || 17800000 FORDLAMDIA 467856.00
""" Flanos de Trat | ™| 17500000 FORTALEZA (PCD) 358657.00
-0 Séries || 17640000 GARIMPO DO BATALHA 38086100
20 Registros Movos || 17730002 ITAITUBA 456038,00 —
#-27] Registros Importados ||| 177300000 ITAITUBA 45E038,00
-1 Pegistros Excluidos ||| 17680000 JAMANXIM 404000,00
5-E3 Funges || 17650000 JATOBA 387378.00
-] Gréficos || 17400000 MIMERACAD 540 BENEDITO 119615,00
o || 17410000 SAMTA ROSA 127675,00
""" £ Usudrios || 17300000 SANTAREM 483628,00
|| 17300002 SANTAREM 483628,00
|| 17300007 SANTAREM SEGUNDO COMNJUN 483628,00
|| 17420000 TRES MARIAS 137485,00 LI
Restrigies:
Sub-bacia =17
Tipo de estagio = Fluviométrica
/| | _'I Area de drenagem »= 100000, <= 500000
| | | 4

Em qualquer resultado de consulta mostrado na janela “Banco de Dados” o usuario pode modificar
facilmente a posi¢do ou a ordenagdo das colunas. Para isso:

» Para mudar a posicdo de uma coluna no resultado de uma consulta
1. Clique sobre o titulo da coluna (exemplo, “Nome”) e mantenha o botdo do mouse pressionado.
2. Arraste a coluna para a posi¢do desejada a esquerda ou a direita.
3. Libere o botdo do mouse na posi¢ao desejada.
» Para realizar uma ordenagao rapida de uma coluna no resultado de uma consulta
m  Clique o botao de ordenagdo da coluna (veja a Figura 12) até selecionar a ordenacdo desejada (crescente,

decrescente ou sem ordenagao).

Figura 12 — Botao de ordenagéao rapida de uma coluna de consulta

I:o’digo;l | LConsultar Estacdo l

19 listados [maxima de 1000]:

s\
Codign | Mome | | éwrea de drer

17660002 ACARA DO TAPAIDS Set’

17835000 AVEIRD

17430000 BARRA DO SAQ MANUEL-JUSAM

17435000 CHACORAD

17125000 EBEC-DIAUARLUM [PORTO DA B2

17830000 FAZEMDA DANIEL DE CARMWALHL

17800000 FORDLAMDIA

17500000 FORTALEZA [PCD)

17640000 GARIMPO DO BATALHA

17730000 ITAITUBA

i3

Nas pastas contendo estacdes ou registros de séries (cotas, vazdes etc.), o usuario pode ainda realizar uma
consulta rapida pelo codigo da estagdo. Para isso:
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» Para realizar uma consulta rapida pelo cédigo da estagao

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo as estagdes ou registros de séries que devem ser
consultados. Os registros contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela.

No campo “Cddigo”, acima da lista de registros, entre com o codigo da estagao.

3. Clique o botdo “Consultar Estacdo”. A consulta sera executada e seu resultado mostrado na pasta de
registros corrente.

4.5.6 Atualizando Registros

Eventualmente pode ser necessario atualizar a area de “Registros Permanentes” do banco de dados com
dados oriundos das areas de “Registros Novos” ou de “Registros Importados”. Isso pode ser feito de trés
formas:

®  Movendo registros inteiros para a area de permanentes.

m  Apenas preenchendo dados em branco dos registros permanentes.

m  Substituindo todos os dados dos registros permanentes.

Normalmente a atualizacao de registros ¢ necessaria apos a criagdo/importagdo de um conjunto de registros.
» Para mover registros para a area de “Registros Permanentes”

1. Na area de “Registros Novos” ou de “Registros Importados” da janela “Banco de Dados”, selecione a
pasta contendo os registros que devem ser movidos. Os registros contidos na pasta serdo mostrados no
lado direito da tela.

2. Selecione os registros que devem ser movidos.
3. Selecione o comando “Registros|Mover Registros Selecionados”.
» Para mover registros de uma consulta para a area de “Registros Permanentes”

1. Na area de “Registros Novos” ou de “Registros Importados” da janela “Banco de Dados”, selecione a
pasta contendo os registros que devem ser movidos. Os registros contidos na pasta serdo mostrados no
lado direito da tela.

2. Realize uma consulta para especificar os registros que devem ser movidos (para realizar uma consulta
veja 4.5.5 Consultando Registros).

3. Selecione o comando “Registros]Mover Registros da Consulta”. Todos os registros da consulta serdo
movidos para a area de “Registros Permanentes”.

Importante: a movimentagao de registros deve ser executada com critério, pois ela pode desorganizar a area
de “Registros Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

» Para preencher dados em branco na area de “Registros Permanentes”

1. Naarea de “Registros Novos” ou de “Registros Importados” da janela “Banco de Dados”, selecione a
pasta contendo os registros que devem ser utilizados no preenchimento dos dados em branco. Os
registros contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela.

2. Sclecione os registros que devem ser utilizados no preenchimento dos dados em branco.
3. Selecione o comando “Registros|Preencher Brancos com Selecionados”.

» Para preencher dados em branco na area de “Registros Permanentes” a partir de uma
consulta

1. Naarea de “Registros Novos” ou de “Registros Importados” da janela “Banco de Dados”, selecione a
pasta contendo os registros que devem ser utilizados no preenchimento dos dados em branco. Os
registros contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela..

2. Realize uma consulta para especificar os registros que devem ser utilizados no preenchimento dos dados
em branco (para realizar uma consulta veja 4.5.5 Consultando Registros).
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3.

Selecione o comando “Registros|Preencher Brancos com Consulta”. Todos os registros da consulta serdo
utilizados no preenchimento dos dados em branco na area de “Registros Permanentes”.

» Para substituir registros na area de “Registros Permanentes”

1.

2.
3.

Na area de “Registros Novos” ou de “Registros Importados” da janela “Banco de Dados”, selecione a
pasta contendo os registros que devem ser utilizados na substitui¢do. Os registros contidos na pasta serdo
mostrados no lado direito da tela.

Selecione os registros que devem ser utilizados na substituigao.

Selecione o comando “Registros|Substituir Registros com Selecionados”.

» Para substituir registros na area de “Registros Permanentes” a partir de uma consulta

1.

Na area de “Registros Novos” ou de “Registros Importados” da janela “Banco de Dados”, selecione a
pasta contendo os registros que devem ser utilizados na substitui¢do. Os registros contidos na pasta serdo
mostrados no lado direito da tela..

Realize uma consulta para especificar os registros que devem ser utilizados na substituigdo (para realizar
uma consulta veja 4.5.5 Consultando Registros).

Selecione o comando “Registros|Substituir Registros com Consulta”. Todos os registros da consulta
serdo utilizados na substituicdo de registros na area de “Registros Permanentes”.

4.5.7 Excluindo Registros

» Para excluir registros

1.

Na janela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo os registros que devem ser excluidos. Os
registros contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela.

Selecione os registros que devem ser excluidos.

Selecione o comando “Editar|Excluir Linhas Selecionadas”.
—Ou-—

Clique o botdo 7% na barra de ferramentas.

Opcionalmente, sera solicitada uma confirmagdo de exclusdo. Pressione o botdo “Sim”. (Para
desabilitar/habilitar essa confirmag¢@o veja 4.7 Configurando o Hidro).

Os registros serdo movidos para a area de “Registros Excluidos”, de onde poderdo ser posteriormente
removidos definitivamente do banco de dados. (Para remover registros do banco de dados sem antes
colocé-los na area de “Registros Excluidos”, veja 4.7 Configurando o Hidro).

» Para excluir registros de uma consulta

1.

Na janela “Banco de Dados”, selecione a pasta contendo os registros que devem ser excluidos. Os
registros contidos na pasta serdo mostrados no lado direito da tela.

Realize uma consulta para especificar os registros que devem ser excluidos (para realizar uma consulta
veja 4.5.5 Consultando Registros).

Selecione o comando “Editar|Excluir Linhas da Consulta”.

Opcionalmente, sera solicitada uma confirmagao de exclusdo. Pressione o botdo “Sim”. (Para
desabilitar/habilitar essa confirmag¢@o veja 4.7 Configurando o Hidro).

Todos os registros da consulta serdo movidos para a area de “Registros Excluidos”, de onde poderao ser
posteriormente excluidos definitivamente do banco de dados. (Para excluir registros do banco de dados
sem antes coloca-los na area de “Registros Excluidos”, veja 4.7 Configurando o Hidro).

» Para limpar uma lixeira

1.

2.

Na area de “Registros Excluidos” da janela “Banco de Dados”, selecione a lixeira desejada. Os registros
contidos na lixeira serdo mostrados no lado direito da tela.

Selecione o comando “Editar|Limpar Lixeira”.

Error! Style not defined. Pagina 27



Hidro Manual do Usuario

3. Opcionalmente, sera solicitada uma confirmacéo de exclusdo. Pressione o botdo “Sim”. (Para
desabilitar/habilitar essa confirmagao veja 4.7 Configurando o Hidro).

4. Todos os registros da lixeira serdo excluidos do banco de dados.

4.5.8 Restaurando Registros Excluidos

Eventualmente o usudrio pode querer restaurar registros que tenham sido indevidamente excluidos e
colocados numa das lixeiras do Hidro. Para isso:

» Para restaurar registros de uma lixeira

1. Na area de “Registros Excluidos” da janela “Banco de Dados”, selecione a lixeira desejada. Os registros
contidos na lixeira serdo mostrados no lado direito da tela.

Selecione os registros que devem ser restaurados.

Selecione o comando “Editar|Restaurar”. Os registros selecionados serdo movidos para suas pastas
originais.

4.6 Imprimindo

O Hidro permite imprimir praticamente todos os dados que aparecem na sua interface grafica, sejam textos,
graficos ou imagens. O Hidro permite ainda que o usuario visualize na tela as paginas do documento a ser
impresso.

4.6.1 Configurando uma Impressao

Antes de realizar uma ou mais impressdes, o usuario pode escolher a impressora que sera utilizada na
impressao e definir o layout das paginas impressas. Para isso:

» Para configurar uma impresséao
1. Selecione o comando “Sistema|Configurar Impressio”.
2. Escolha a impressora e defina o layout das paginas impressas conforme desejado.

3. Clique o botdo “OK”.

Nota: as configura¢des de impressdo serdo mantidas enquanto o Hidro estiver sendo executado.

4.6.2 Visualizando uma Impressao

Antes de realizar uma impressdo, o usuario pode visualizar na tela como as paginas do documento serdo
impressas. Para isso:

» Para visualizar uma impressao

1. Najanela contendo os dados que devem ser impressos, selecione o comando ““Sistema|Visualizar
Impressao”. A janela “Visualizar Impressao” sera aberta (veja a Figura 13) mostrando as paginas do
documento a ser impresso.

_Ou-—
Clique o botao EP- na barra de ferramentas.

2. Para executar a impressdo, selecione o comando “Pagina|lmprimir”.
—Ou-—
Clique o botao = na barra de ferramentas.

3. Ao final da visualizaggo, selecione o comando “Pagina|Fechar” para fechar a janela de visualizacdo de
impressao.

—Ou-—
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Clique o botao “Fechar” na barra de ferramentas.

Figura 13 — Janela “Visualizar Impressdo” mostrando as paginas de um documento

a* Hidro - Visualizar impressao
Pagina Exibir Ajuda
BEE W «» v 5 & Fecha
s

Hidro Corsulfa 2 Estaghes SIHiAN EEL

oo n G SUb-hertn - 17 £ Tpode 25 Bt = Fbomar ke Arem o reregems = 1IN, <= SO

Calige Mane |#irem de dreregem Jmd
TSI ACH PR DD TAPASDS EESm
1TE3ID AWERD 7 1eZ2 @
17+3X00 BARRA. DO SA0 MANUB: JUSANTE Ism
1743500 C HACD RAD 2T
1712300 EBEC- DL+ RLIA (PO RTD DA, BR LAY 15HZ=m
1TE3XD FAZBADA DANEL [ ECA RV A LHO +aTEE M
TSN FORDLANDR “arags M
ARSI FO TR LESA (PG D) S M
17540 SARMPO D0 BATALHA =esim
1T I MR TUB +SITE M
1T IR TR LB +SITEm
ATEEIET JARLA A «O4amm
1TSS JRTD BA, XEEEm
AT+ N ELAC AD S0 BBNED D 11558,mM
1T+ 100 SANTR ROSH. 1Zmansm
TSR SANTRREN 22 M
TSI SANTRREN +2EEE M
TSI AN TR RSN SESLN [0 T RILNTD +=EaEm
1T+d001 TREEMAARE: 13Tesm

-
|Pégina 1 de 1 A

4.6.3 Executando uma Impressao

» Para executar uma impressao
m  Na janela contendo os dados que devem ser impressos, selecione o comando “Sistemallmprimir”.
—Ou-—
Clique o botao & na barra de ferramentas.
_Ou-—

Pressione as teclas Ctri+P.

4.7 Configurando o Hidro

O Hidro permite que varios parametros que controlam seu funcionamento possam ser configurados pelo
usuario (veja a Figura 14). A descri¢ao de cada um desses parametros ¢ a seguinte:

Tabela 5 — Parametros de configuragao do Hidro

Parametro Descrigao

Edicao de Registros

Usar a tecla ENTER como TAB Na mudanca de campos em uma janela, o Windows utiliza, por default, a

na mudang¢a de campos tecla TAB para avangar um campo e as teclas Shift+ TAB para retroceder
um campo. Habilitando essa opgao, o Hidro passa a aceitar a tecla
ENTER como se fosse um TAB.

Valor default: habilitado

Armazenar novos registros na Normalmente o Hidro armazena novos registros criados pelo usuario na
area de “Registros Permanentes” area de “Registros Novos”. Habilitando essa opcao, o Hidro passa a
armazenar novos registros na area de “Registros Permanentes”.

Valor default: desabilitado
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Usar a Lixeira

Cépia de Dados

Separador de campos

Confirmagodes

Confirmar exclusao de registros

Confirmar exclusdo de imagens

Confirmar exclusido de usuarios

Confirmar exclusio da Lixeira

Alertas

Alertar sobre falta de dados no
inventario

Listagem de Registros

Numero maximo de registros
listados no inventario

Numero maximo de registros
listados nas séries

Numero méaximo de registros
listados na selecdo do inventario

Numero méaximo de registros
listados na seleg@o de séries

Se esta opcdo estiver habilitada, todos os registros excluidos pelo
usuario serdo colocados em lixeiras especificas na area de “Registros
Excluidos”. Caso contrario, toda a vez que um registro for excluido ele
sera imediatamente removido do banco de dados.

Valor default: habilitado

Define o caractere separador de campos/colunas utilizado na cépia de
dados para a Area de Transferéncia do Windows ou para arquivos texto.

Valor default: TAB

Pede uma confirmacao do usudrio antes de excluir qualquer registro.
Valor default: habilitado
Pede uma confirmagao do usuario antes de excluir qualquer imagem.
Valor default: habilitado
Pede uma confirmagao do usuario antes de excluir qualquer usuario.
Valor default: habilitado

Pede uma confirmagao do usudrio antes de excluir definitivamente do
banco de dados qualquer registro da area de “Registros Excluidos”.

Valor default: habilitado

Esta op¢do faz com que o Hidro emita uma mensagem de alerta toda a
vez que algum dado ndo for encontrado no inventario (veja a Figura 15).

Valor default: habilitado

Define o nimero maximo de registros que podem ser listados a0 mesmo
tempo em uma consulta de registros do inventario.

Valor default: 1000

Define o nimero maximo de registros que podem ser listados a0 mesmo
tempo em uma consulta de registros de séries.

Valor default: 100

Define o numero maximo de registros que podem ser listados ao mesmo
tempo numa selecdo de registros do inventario.

Valor default: 200

Define o numero maximo de registros que podem ser listados ao mesmo
tempo numa selegdo de registros de séries.

Valor default: 25
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Figura 14 — Janela para definicdo dos parametros de configuragao do Hidro
Opgibes
—Edigio de Regiztro:
[¥ Usar atecla ENTER como TAB na mudanga de campos
[ Armazenar novos registros na area de ''Registros Pemanentes” Cancelar |
¥ Usar a Lixeira
—[Copia de Dado:
Separador de campos: % TAB ¢ ; [ponto-evirgula] € Ouba: ]_
—Confirmagte:
[ Corfirmar exclusdo de registros W Confimar exclus3o de usuérios
[¥ Corfirmar exclusfo de imagen: [V Confirmnar excluzSo da Liveita
et
[+ Alertar sobre falta de dados no inventario
—Listagem de Registro:
Mimero maximo de registros listados no inventaria: I1 a0
M imer maxime de registios listados nas sériss IWU
Mimero méximo de registros listados na selecdio do inventario: |2Dlj
Mimero maximao de registros listados na selegdo de sénes |25
Figura 15 — Mensagem alertando sobre a falta de dados no inventario
Consultar
& Registro de "Estagio’ ndo encontrado no banco de dados.
» Para definir os parametros de configuragao do Hidro

4.8

4.8.1

1. Najanela “Banco de Dados”, selecione o comando “Exibir|Opgdes”.
2. Entre com os parametros de configuragdo do Hidro.

3. Clique o botdo “OK”.

Funcoes do Hidro

O Hidro disponibiliza um pequeno conjunto de fungdes para serem usadas, principalmente, em trabalhos de
consisténcia de dados e na geragdo de novos registros a partir da derivagdo de dados ja existentes no banco de
dados. Essas fun¢des sao:

m  Calculo de estatisticas basicas (maximas, médias etc.).
m  Calculo de curvas de permanéncia.
m  Cilculo de vazdes.

m  Calculo de cotas médias.

Calculo de Estatisticas

O Hidro permite o calculo de algumas estatisticas basicas de séries de cotas, vazdes e chuvas. Essas
estatisticas sdo as seguintes:

m  Maxima mensal, anual e de longo periodo.
®  Minima mensal, anual e de longo periodo.

m  Média mensal, anual e de longo periodo.
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m  Total mensal, anual e de longo periodo.

®  Numero de leituras mensais, anuais e de longo periodo.

Nota: minimas e médias s6 se aplicam a séries de cotas e vazdes e totais a séries de chuvas.

» Para calcular estatisticas de uma série de dados

1. Na pasta “Fungdes” da janela “Banco de Dados”, clique em “Estatisticas de {tipo de registro}”. A janela
“Estatisticas de {tipo de registro}” sera aberta (veja a Figura 16).

2. Clique o botdo “...” ao lado da lista “Série” e escolha as séries de dados cujas estatisticas devem ser

calculadas.

_Ou_

Selecione o comando “Sistema|Escolher Séries”.

_Ou_

Pressione as teclas Ctrl+R.

Para calcular as estatisticas de outra série, basta seleciona-la na lista “Série”.

Ao final do célculo, selecione o comando “Sistema|Fechar” para fechar a janela.

_Ou_

Clique o botdo “Fechar” na barra de ferramentas.

Figura 16 — Janela para o calculo de estatisticas

A Hidro - [Estatisticas de Cotas Médias] [_ (O] =]

\‘yﬁistema Editar Egibir Janela Ajuda

=le =]

|&§|%Em|©| Fechar

Série:
’78érie_ I'IDZDDDUD [Permanente, Bruta, Média Diria, 01/1982 - 12/2000)

=]

Médias Didrias I Gréfico de Médias Dirias

Maximas Mensais I Minimas Mensais | Leituras Mensaiz | Situagio Mensal I

Ano Jan Few bar Abr b ai Jun Jul Ago Set Ot Mo Dez Meédia
982 389
983 1408 1230 346 196 180 841 EES 588 EE3 26 1052 219 027
334 1117 1335 330 370 401 1038 gv0 733 730 347 324 442 113
985 993 874 203 265 E2 900 254 EE7 713 200 244 113 016
986 340 294 533 4E7 12 839 205 E72 921 12 050 2B6 085
987 1542 551 305 290 70 979 745 E06 736 45 160 188 118
988 980 342 338 3594 320 964 210 563 528 28 107 843 934
983 1342 484 525 503 376 236 264 735 525 98 923 793 1116
930 1154 506 333 290 03 020 # # H # #
391 346 f22 408 333 307 BGE 387 436 755 71 214
992 343 158 562 496 186 837 E78 E70) 750 1082 E2 439 1114
HEE 5E7 396 £34 527 310 1049 201 883 20 220
934 [ 280 405 484 496 1050 86 257
585 216 123 347 171 334 983 E16 508 729 853 g2 319 032
996 341 43| 405 416 363 1185 716 E84 7200 1050 29 206 129
997 129 269 525 236 451 1157 753 710 E71 741 016 233 07|
938 474 207 485' 403 155 954 B20 422 536 769 210 072 017
933 245 502 14737 14437 14487 EE1 016 193 a
2000 009 181 1264 1485 1460
Media 227 an 1420 13800 1294 1013 748 E16 E79 927 1091 1200 987

* - gstimado; 7 - duvidoso; # - régua seca

4.8.2 Calculo de Curva de Permanéncia

O Hidro permite o calculo de curvas de permanéncia de séries de cotas, vazdes e chuvas. O calculo pode ser
com dados didrios ou mensais e € feito a partir da classificacdo da série analisada em classes de valores (ver

(7).

» Para calcular uma curva de permanéncia de uma série de dados

1. Na pasta “Fung¢des” da janela “Banco de Dados”, clique em “Curva de Permanéncia de {tipo de
registro}”. A janela “Curva de Permanéncia de {tipo de registro}” sera aberta (veja a Figura 17).

2. Clique o botdo “...” ao lado do campo “Série” e escolha a série de dados para o calculo da curva.
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_Ou-—
Selecione o comando “SistemalEscolher Série”.

_Ou-—

Pressione as teclas Ctrl+R.

No campo “Tipo de Calculo”, escolha o tipo de céalculo da curva (dados diarios ou mensais).
No campo “Periodo de Célculo”, entre com o periodo de calculo da curva.

No campo “Classes”, entre com o nimero de classes para a classificacdo dos dados da série escolhida.

Nota: para facilitar a escolha de um numero de classes adequado, o Hidro sugere um niimero minimo e
um niimero maximo baseado na quantidade de dados da série analisada. Esses valores sdo calculados de
acordo com as seguintes equagoes (ver [7]):

m N’ minimo de classes = [10 + 1,33 x Ln N]
m  N° maximo de classes = [10 x Log;, N]

Onde N € o numero de valores da série diaria/mensal.

Clique o botdo “Calcular”. A curva de permanéncia sera calculada e posteriormente mostrada na guia
“Permanéncia”.

—Ou-—
Selecione o comando “Sistemal|Calcular”.

—Ou-—

Pressione as teclas Ctrl+L.

Ao final do célculo, selecione o comando “SistemalFechar” para fechar a janela.
—Ou-—

Clique o botdo “Fechar” na barra de ferramentas.

Figura 17 — Janela para o calculo de curva de permanéncia

4 Hidro - [Curva de Permanéncia de Yazoes] M= 3
\‘y Sistema Editar Egibir Janela Ajuda o |ﬁ'|1|
|&§|%Em|@|ﬂechar |
Parametro:
Sénie: |8?1 £0000 (Permarnente, Consistido, Média Didria, 01/1942 - 12/1938) _I
Tipo de caloula: IDiério 'l Perioda de c:élc:ulo:lﬂ‘I /1342 I‘I 211398 | Classes: I“3 [Sugestio: uzar entre 23 & 43 classes] Calcular |
Freqiiéncia |
Permanéncia [%] |Vazdo [m3/s] |«
1.00 4254 57160000 (014942 - 121998
2,00 284.0 4254
3,00 2200
4,00 76.2 3754 1
5,00 43,1
[ N
= = 3254 4
7,00 19.8 !
8,00 078
5,00 33.0 _ 2
70,00 8a.7 @
1,00 735 E 2254
2,00 746 2
3.00 70.0 1754 |
4,00 BE.3 L
5,00 E0E h
5.0 560 12541
17.00 52.3
16,00 50,3 754 :
18,00 43,2
20,00 476 254 - .
21.00 46,1 T T ————
22,00 445 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 B0 B5 70 75 80 &5 90 95 100
gigg j‘lagll Permanéncia ()
Série: 87160000 [Permanente, Consistido, Meédia Diaria, 0141342 - 1241338); Tipo de caleulo: Dirio; Periodo de calculo: 0141342 - 12/1338; Classes: 43

| | 4
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4.8.3 Calculo de Vazoes

O Hidro permite o calculo de vazdes através de trés métodos:

Curva de descarga — calcula as vazdes de uma estacdo através de uma curva de descarga (equagdo ou
tabela) e de uma série de cotas.

Transferéncia — calcula as vazdes de uma estacdo através da transferéncia de vazoes de outras estagdes,
uma a jusante ¢ zero ou mais a montante (ver [3]). Essa transferéncia ¢ feita através da interpolacdo das
vazdes dessas estagdes com relacdo as respectivas areas de drenagem, da seguinte forma:

N
N Z N

Qq = ZQmid ++X(de _szid)
> A i=1

i=1 A —

Onde,
Qq — vazio calculada para o dia d.
Qjq — vazdo da estagdo a jusante para o dia d.
Qmig — vazdo da estagdo a montante i para o dia d.
A — area de drenagem da estagdo calculada.
A, — area de drenagem da estagdo a jusante.
An — area de drenagem da estagdo a montante i.
N — niimero de estagdes a montante.

Soma — calcula as vazdes de uma estacao através da soma de vazdes de outras estagdes (ver [3]), da
seguinte forma:

N
Qq = z 0;Qiq
i=1
Onde,
Qq — vazdo calculada para o dia d.
Qg — vazdo da estagdo i para o dia d.
0 — coeficiente multiplicativo adimensional de ajuste das vazoes (Q; € R).

N — niimero de estagdes somadas.

» Para calcular vazées por curva de descarga

1.

Na pasta “Fung¢des” da janela “Banco de Dados”, clique em “Calcular Vazdes por Curva de Descarga”.
A janela “Calcular Vazdes por Curva de Descarga” serd aberta (veja a Figura 18).

Na lista “Curvas de Descarga”, clique o botdo “...” e selecione as curvas de descarga que serdo utilizadas
no calculo.

Na lista “Séries de Cotas Médias”, clique o botdo “...” e selecione as séries de cotas médias que serdo
utilizadas no célculo.

No campo “Inicio/Fim do Periodo de Calculo”, entre com o periodo de calculo das vazdes.

Se necessario, habilite a op¢do para checar se hé registros repetidos na area de “Registros Permanentes”.

Nota: essa opgdo torna significativamente mais lenta a gravacdo dos registros no banco de dados.

Se necessario, habilite a opgao para armazenar os registros calculados na area de “Registros
Permanentes”.
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Importante: habilite essa op¢ao com critério, pois ela pode desorganizar a area de “Registros
Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

Clique o botdo “Calcular”. Os registros de vazdes serdo calculados e armazenados na area de “Registros
Novos” (ou em “Registros Permanentes”, dependendo da escolha do usudrio).

Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar o calculo.

Ao final do calculo, clique o botdo “Fechar”.

Figura 18 — Janela para o célculo de vazées por curva de descarga

Calcular ¥azdes por Curva de Descarga E3

—Pardmetros do calculo

Curvas de descarga:

Calcular

Séries de cotas meédias:

10200000 [Pemanente, Consistido, 2271171382 - 31/12/1999) [ Parar |
10300000 [Pemanente, Consistido, 24/03/1380 - 31/12/1399) =

10500000 (Pemanente, Cansistida, 21/03/1980 - 1.412/1939) Fechar

Iniciodfim do periodo de calculo: Im #1952 |1 2/1939

[¥ Checar s& ha registros repetidos na area de ''Registros Permanentes"
[~ Ammazenar vazbes calculadas na rea de "Registios Permanentes"

10200000 [Permanente, Consistida, Meédia Digria, 01/1982 - 12/1939) _I
10300000 [Permanente, Consistida, Meédia Digria, 01/1980 - 12/1939)
10500000 [Permanente, Consistida, Meédia Digria, 01/1980 - 12/1939)

» Para calcular vazdes por transferéncia

1.

9.

Na pasta “Fungdes” da janela “Banco de Dados”, clique em “Calcular Vazdes por Transferéncia”. A
janela “Calcular Vazdes por Transferéncia” sera aberta (veja a Figura 19).

No campo “Estagdo”, clique o botao “...” e selecione a estacao cujas vazdes serdo calculadas.

No campo “Série de Vazodes a Jusante”, clique o botdo “...” e selecione a série de vazdes a jusante que
sera utilizada no calculo.

Na lista “Séries de Vazdes a Montante”, clique o botdo “...” e selecione as séries de vazdes a montante
que serdo utilizadas no calculo.

No campo “Inicio/Fim do Periodo de Calculo”, entre com o periodo de calculo das vazdes.

Se necessario, habilite a opgao para checar se ha registros repetidos na area de “Registros Permanentes”.

Nota: essa opg¢ao torna significativamente mais lenta a gravacdo dos registros no banco de dados.

Se necessario, habilite a opcao para armazenar os registros calculados na area de “Registros
Permanentes”.

Importante: habilite essa opgao com critério, pois ela pode desorganizar a area de “Registros
Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

Clique o botdo “Calcular”. Os registros de vazdes serdo calculados e armazenados na area de “Registros
Novos” (ou em “Registros Permanentes”, dependendo da escolha do usudrio).

Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar o calculo.

10. Ao final do calculo, clique o botdo “Fechar”.
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Figura 19 — Janela para o calculo de vazées por transferéncia

Calcular Yazdes por Transferéncia E3

—Parametros do calculo

Estagao:

I‘I 0700000 [RESTALURACAD)

Sére de vazdes a [usante:

|1 0300000 [Permanente, Consistido, Media Diaria, 01/1973 - 12/1337)

Séries de vazies a montante;

10300000 [Permanente, Consistida, Média Diaria, 01/1980 - 12/1333)
10800000 [Permanente, Consistido, Média Diria, 01/1980 - 12/1939)
10200000 [Permanente, Consistido, Média Diaria, 01/1982 - 12/2000]

Iniciodfim do periodo de caloulo: ID'I #1382 |12-""| 957

[V Checar ze ha registros repetidos na rea de "Registros Permanentes'
[~ Amazenar vaziies calculadas na rea de "Registros Permanentes”

R TR

Earar

Fechar |

» Para calcular vazées por soma

1. Na pasta “Fungdes” da janela “Banco de Dados”, clique em “Calcular Vazdes por Soma”. A janela
“Calcular Vazdes por Soma” sera aberta (veja a Figura 20).

No campo “Estagdo”, clique o botao “...” e selecione a estacao cujas vazodes serdo calculadas.

Na lista “Séries de Vazdes Somadas”, clique o botdo “...” e selecione as séries de vazdes que serao

somadas.

Na lista “Séries de Vazdes Somadas”, entre com os coeficientes multiplicadores das séries de vazdes.

No campo “Inicio/Fim do Periodo de Calculo”, entre com o periodo de calculo das vazdes.

Se necessario, habilite a opcao para checar se ha registros repetidos na area de “Registros Permanentes”.

Nota: essa opg¢ao torna significativamente mais lenta a gravacdo dos registros no banco de dados.

7. Se necessario, habilite a op¢éo para armazenar os registros calculados na area de “Registros

Permanentes”.

Importante: habilite essa opgao com critério, pois ela pode desorganizar a area de “Registros
Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

8. Clique o botdo “Calcular”. Os registros de vazdes serdo calculados e armazenados na area de “Registros
Novos” (ou em “Registros Permanentes”, dependendo da escolha do usudrio).

9. Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar o calculo.

10. Ao final do calculo, clique o botdo “Fechar”.

Figura 20 — Janela para o calculo de vazées por soma

Calcular ¥azoes por Soma [ x|

Parémetros do calculo

Estagio:

I'I 0200000 [FALMEIRAS DO JAVARI)

Séries de vazdes somadas:

Coeficients | 5 érie

1

Earar |

Fechar |

1 10300000 [Permanente, Consistido, Média Didria, 01/1380 - 12/1939]
05 10600000 [Permanente, Consistida, Média Didria, 011380 - 12/1939]
-0.25 10900000 [Permanente, Consistida, Média Didna, 01/1379 - 121957

Iniciodfim do periodo de célculo; ID'I #1380 |12a’1 937

[~ Amnazenar vazBes calouladas na &rea de "Registios Permanentes

[¥ Checar e ha registros repetidos na area de "Registios Permanentes

Error!
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4.8.4 Calculo de Cotas Médias

O Hidro permite o calculo de uma ou mais séries de cotas médias diarias a partir de um conjunto de registros
de cotas horarias. Para isso:

» Para calcular cotas médias diarias a partir de cotas horarias

1.

Na pasta “Fungdes” da janela “Banco de Dados”, clique em “Calcular Cotas Médias”. A janela “Calcular
Cotas Médias” sera aberta (veja a Figura 21).

Na lista “Séries de Cotas Horarias”, clique o botdo “...” e selecione as séries de cotas horarias que serdao
utilizadas no calculo.

No campo “Inicio/Fim do Periodo de Calculo”, entre com o periodo de calculo das cotas médias.

Se necessario, habilite a opgao para checar se ha registros repetidos na area de “Registros Permanentes”.

Nota: essa opg¢do torna significativamente mais lenta a gravacdo dos registros calculados no banco de
dados.

Se necessario, habilite a opcao para armazenar os registros calculados na area de “Registros
Permanentes”.

Importante: habilite essa opgao com critério, pois ela pode desorganizar a area de “Registros
Permanentes”, permitindo a duplicidade de registros.

Clique o botdo “Calcular”. Os registros de cotas médias serdo calculados e armazenados na area de
6 T 2 13 1 2 L4
Registros Novos” (ou em “Registros Permanentes”, dependendo da escolha do usuario).

Opcionalmente, clique o botdo “Parar” para abortar o calculo.

Ao final do calculo, clique o botao “Fechar”.

Figura 21 — Janela para o calculo de cotas médias diarias

Calcular Cotas Médias E

Parametros do caloulo

Séries de cotas hordrias:

12100000 [Permanente, Bruta, 07/2000 - 12/2000) - _I Parar |
12150000 [Permanente, Bruta, 07/2000 - 12/2000) =
12200000 [Permanente, Bruta, 07/2000 - 12/2000) Fechar |
12240000 [Permanente, Bruto, 07/2000 - 12,/2000) -

14435000 [Permanente, Bruto, 0742000 - 12/2000)
14500000 [Permanente, Bruto, 07/2000 - 12/2000) LI

4.9

Iniciodfim do periodo de caloulo: ID'I 42000 |12-"'2UUU

[+ Checar & ha registros repetidos na rea de "Reagistros Permanentes
[~ Amazenar cotas calculadas na drea de "Reaistros Permanentes”

Graficos do Hidro

O Hidro permite a criagdo de graficos de séries de dados com extrema facilidade, bastando apenas alguns
cliques do mouse. Apds criados, esses graficos podem ainda ser impressos (ver Segdo 4.6), salvos ou
copiados para outras aplicacdes Windows (ver Se¢ao 4.4.3).

Os graficos que podem ser criados com o Hidro sdo os seguintes:
m  Cotas — séries diarias/mensais de cotas médias/horarias.

m  Vazdes — séries didrias/mensais de vazdes médias/horarias.

m  Chuvas — séries diarias/mensais de chuvas.

m  Clima — séries diarias de pardmetros climatologicos.

m  Qualidade da Agua — séries de medigdes de parametros de qualidade da agua.
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Sedimentos — séries de medigoes de concentragdo de sedimentos.
Curva de Descarga — séries de curvas de descarga (de uma ou mais estagdes).

Perfil Transversal — séries de medigoes de perfil transversal (de uma ou mais estagdes).

4.9.1 Criando um Grafico

» Para criar um grafico

1.

Na pasta “Graficos” da janela “Banco de Dados”, clique em “Gréafico de {tipo de registro}”. A janela
“Grafico de {tipo de registro}” sera aberta juntamente com a janela “Propriedades do Grafico” (veja a
Figura 22).

Na lista “Série”, escolha as séries/registros que devem ser mostrados no grafico.

Em graficos de cotas, vazdes ou chuvas, escolha o tipo de série (diaria ou mensal) na lista “Tipo de
Série”.

Em graficos de qualidade da agua, escolha o parametro a ser mostrado no grafico na lista “Parametro”.

Modifique as outras propriedades do grafico (veja a se¢do 4.9.2 Modificando as Propriedades de um
Grafico).

Clique o botao “OK” para criar o grafico e fechar a janela “Propriedades do Grafico” (veja a Figura 23).

Clique o botdo “Atualizar” para criar o grafico e manter a janela “Propriedades do Grafico” aberta.

Figura 22 — Janela para criagao de graficos

4 Hidro - [Grafico: Cotas] = O] x|
wa Sistema  Editar  Exbir Jarela  Ajuda =] =]

‘|&§|«1 P»|@|%Em|@|Fechar |

[T d3d o

Cotas

Propriedades do Grafico: Cotas

Sefies |§era| | Legenda| Eiai]| Eov] 30 |

Sérne
Sérne; |1DEDDDDD [Permanente, Conzistida, Média Diania, 02/1382 - 12/1936] j _I
Wisualizagdo —Parametros da Séri
Cor: . Car... | Pazta: Permanentes
Espessura: 24 el 10200000

Titulo na legenda: |1 0200000 Mivel de conzisténcia: |Consistida

boztrar walores: INao vI Imicia: 01/02/1332

Representacio: ILinha + Pantoz vI Firn: 01/12/1936

Média diria: Sirn

LY

J

Tipo de zérie; Diaria -

LCancelar | Aplicar |

Error! Style not defined. Pagina 38



Hidro

Manual do Usuario

Figura 23 — Grafico criado com o Hidro

a® Hidro - [Grafico: Cotas] M =] E3

.,:?-ﬁistema Editar  Exibir Janela Ajuda

=181

B R&G « «»» B REM| € Fecha |

Cotas Médias Diarias (1985 - 1987)

A O\ b

9 N i

01585 04555

O7i@s  09/85  12/85 0386 06BE 09086 12086 0367 06&E7 09087 12587

[ — 10200000 — 10500000 |
[Dados da AMEEL)

|><:29.-"U4.-"1 987 01:23:%:1751.2717 |EI'I /1385 & 1241387 A

4.9.2 Modificando as Propriedades de um Grafico

Uma carateristica bastante interessante do Hidro, ¢ a grande flexibilidade de configurag@o de varias
propriedades dos graficos (como posicao da legenda, cor e espessura das linhas, visualizagdo 3D etc.). Todas
essas propriedades sdo configuradas a partir de uma unica janela, denominada “Propriedades do Grafico”
(veja a Figura 24). Essa janela possui seis guias, denominadas “Séries”, “Geral”, “Legenda”, “Eixo X”, “Eixo
Y” e “3D”, cada uma destinada a configurar um aspecto especifico do grafico.

Todas as propriedades de configuragdo dos graficos do Hidro sao listadas a seguir:

Tabela 6 — Propriedades dos graficos do Hidro

Propriedade Descrigao
Séries
Série Lista com todas as séries que devem ser mostradas no grafico. Maximo de 20.

Tipo de série

Parametro

Cor

Espessura

Titulo na legenda

Mostrar valores

Representacao

Geral
Titulo

Em graficos de cotas, vazdes ou chuvas, indica o tipo de série a ser mostrada no
grafico (diaria ou mensal).

Em graficos de qualidade da agua, indica o pardmetro a ser mostrado no grafico.
Cor da linha/ponto da série selecionada na lista “Série”.
Espessura da linha/ponto da série selecionada na lista “Série”
p p
Titulo na legenda da série selecionada na lista “Série”.

Indica se os valores dos vértices/pontos da série selecionada na lista “Série” devem
ser mostrados no grafico.

Indica o tipo de representagdo grafica da série selecionada na lista “Série”.

Titulo do gréfico.
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Rodapé

Cor de fundo

Cor do painel
Recortar pontos fora
do gréfico
Legenda

Mostrar legenda
Posicdo

Fonte
Eixo X e Eixo Y
Titulo

Fonte

Formato

Ajuste automatico

Escala logaritmica

Minimo/Maximo

Mostrar linhas
verticais/horizontais

3D
Visdo 3D
Eixo Z

Zoom

Texto mostrado na parte inferior do grafico. Normalmente utilizado para
comentarios.

Controla a cor de fundo aonde é desenhado o grafico.
Controla a cor de fundo de toda area utilizada pelo grafico.

Indica se linhas/pontos fora do retangulo de desenho do grafico devem ser
recortados (ou seja, ndo mostrados).

Indica se a legenda deve ser mostrada.
Indica a posi¢do em que a legenda deve ser mostrada.

Fonte do texto da legenda.

Titulo do eixo.
Fonte do titulo do eixo.

Formato de apresentacdo dos valores da escala do eixo. Esse formato é especificado
a partir da combinagdo dos seguintes caracteres:

m D — Digito de dia.

m M - Digito de més.

® Y — Digito de ano.

m 0 - Digito (significativo ou ndo) de nimero.
m . — Separador decimal.

m /- Separador de datas.

Exemplos de valores e seus respectivos formatos:
m 03/1999 > MM/YYYY

= 3/07 > D/MM

= (09/03/99 > DD/MM/YY

m 9/3/99 > DM/YY

= (0102,670 = 0000.000

m 102,72 0.0

m 10350

Indica se os valores minimo e maximo da escala do eixo devem ser ajustados
automaticamente para que todo o grafico seja mostrado na tela.

Indica se a escala do eixo deve ser logaritmica.

Valores minimo e maximo da escala do eixo. Somente valores nesse intervalo serdao
mostrados no grafico.

Indica se as linhas verticais/horizontais do grid do grafico devem ser mostradas.

Indica se o grafico deve ser mostrado em trés dimensdes (3D).
Controla o comprimento do eixo Z.

Controla a aproximagdo e o afastamento do grafico.
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Rotagado

Elevagdo

Controla o angulo de rotagdo do grafico em relagdo ao eixo vertical (eixo Y).

Controla o angulo de elevagdo do grafico em relag@o ao eixo vertical (eixo Y).

» Para modificar as propriedades de um grafico

1. Najanela do grafico, selecione o comando “Sistema|Propriedades do Grafico”. A janela “Propriedades

do Gréafico” seré aberta.

_Ou-—

Clique o botao E=I" na barra de ferramentas.
—Ou-—

Pressione as teclas Cirl+G.

_Ou_

Clique o botao direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Propriedades do Grafico”.

Modifique as propriedades do grafico conforme desejado.

Clique o botdo “OK” para modificar o grafico e fechar a janela “Propriedades do Grafico”.

_Ou_

Clique o botdo “Atualizar” para modificar o grafico e manter a janela “Propriedades do Grafico” aberta.

Figura 24 — Janela para configuragao das propriedades dos graficos do Hidro

Propriedades do Grafico: Cotas E

Geral | I:egendal Eixoﬁl Eixoil in] |

{Série

5 rie:
Seéfie: I1DZDDDUD [Permanente, Consistido, Média Didria, 0241982 - 12/1536) j _I

[ Wisualizag i Parametros da Séri
Lo . Cor | Pasta: IPermanentes
s |2 :|' Codige: |1 1200000

Nivel de consisténcia: ICUHSiSlidD
|D1 A0241982

Titulo na legenda: |1 0200000
Miostrar valores: INEU 'I

Inicio:

Representagdo: ILinha vl Firm: 014121996
édia diaria: ISim
Tipo de serie: IDiéna 'I

Propriedades do Grafico: Cotas E

Séries i Gera I:egendal Eixoﬁl Eixoil in] |

Titulo ~Fundo
Titulo:  |Cotas Wédias Didiias (1985 - 1967 | | Corde fundo: | Ll
Forte | AaBbYyZz Forte | | o

Cor do painel: |— Cor..

i Fiodape
Radapé: [[Dacos da ANEEL)

Forte: AaBbYyZz Fante... |

I~ Recortar portos fora do gréfico

0K I LCancelar | Aplicar | 0K I LCancelar | Aplicar |
Propriedades do Gra Cotas [ ] Propriedades do Grafico: Cotas [ ]
Senes' Geral Eixo§| Eionl Kli} | Séries | Geral | Legenda ; Exos ionl Kli} |
Legenda —Eino
[V Mostrar legenda T itula: I
PosigEo: IAbaixu 'I Fonte: AaBbYyZz Fante... |
Fonte: Fonte...
e (eI _I Formata: Il'ﬂl'ﬂr"lw
Escala
[ Ajuste automdtico [~ Escala logaritmica
b iimo /M Axima: |D1.-"D1.-"1985 3241987
¥ Mostrar linhas verticais
0K I LCancelar Aplicar 0K I LCancelar Aplicar
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Propriedades do Grafico: Cotas [ %] Propriedades do Grafico: Cotas [ %]
ﬁériesl Geral I Legendal Eixo % ! | Séries I Geral I Legendal Eixmﬁl Eixa ' |
Eino 'y i}

Titulo:  |Cota (cm) IV Visdo 30

il AaBbYyZz Fante... | Eixo Z: : I bI 15%

Zoom : I I >I 100%

Formata: |0 Rotagdo: : I I >I 3457
Escala Elevagdo: : I I >I 3457
[ Ajuste automdtico [~ Escala logaritmica
fiirrcarhd e IU’UUUU |1.UUUU

¥ Mostrar linhas horizontais

Ok LCancelar | Aplicar | 0K I LCancelar Aplicar

4.9.3 Visualizando um Grafico

Apds um grafico ser criado, existem alguns comandos que podem ser executados pelo usuario para melhor
visualiza-lo na tela (como zooms). Além disso, sdo mostrados na barra de status da janela gréafica a posicao

corrente do apontador do mouse e os valores minimo e méximo na escala do eixo horizontal (veja a Figura
25).

Figura 25 — Informagdes na barra de status das janelas graficas

[ — 10200000 — 10500000 |

[D'ados da AMEEL]
[3¢:29/04/1987 01:29; ¥:1751 2717 |D1 /1985 & 12/1987 i
I_Pusin;Eu do mouse I_Minimu e maxino na

escala horizontal

» Para realizar um zoom em um grafico

1. Najanela do grafico, clique com o botdo esquerdo do mouse no canto superior esquerdo da area de zoom
¢ mantenha o botdo pressionado.

2. Mova o apontador do mouse para o canto inferior direito da area de zoom e libere o botdo do mouse
(veja a Figura 26).

Nota: o procedimento para realizagdo de zooms descrito anteriormente pode ser aplicado em todos os
graficos do Hidro, inclusive aqueles mostrados nas janelas de registros (como cotas, perfis transversais etc.).

Figura 26 — Realizando um zoom em um grafico

_|_

» Para desfazer um zoom de um grafico

1. Najanela do grafico, clique com o botdo esquerdo do mouse em qualquer parte do grafico e mantenha o
botdo pressionado.

2. Mova o apontador do mouse para qualquer posi¢do a esquerda ¢ acima do ponto clicado e libere o botéo
do mouse (veja a Figura 27).
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Nota: o procedimento para desfazer zooms descrito anteriormente pode ser aplicado em todos os graficos do
Hidro, inclusive aqueles mostrados nas janelas de registros (como cotas, perfis transversais etc.).

_Ou-—
m  Selecione o comando “Exibir|Desfazer Zoom”.
—Ou-—
Clique o botao [=] na barra de ferramentas.
_Ou-—
Pressione as teclas Ctrl+D.
_Ou-—

Clique o botdo direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Desfazer Zoom”.

Figura 27 — Desfazendo um zoom de um grafico

_|_

» Para mover um grafico

1. Najanela do grafico, clique com o botdo direito do mouse em qualquer parte do grafico e mantenha o
botdo pressionado.

2. Mova o apontador do mouse, o grafico sera movido também.

3. Libere o botdo do mouse na posigao desejada.

Nota: o procedimento para mover um grafico descrito anteriormente pode ser aplicado em todos os graficos
do Hidro, inclusive aqueles mostrados nas janelas de registros (como cotas, perfis transversais etc.).

Para desfazer a movimentagao de um grafico
m  Realize o mesmo procedimento para desfazer zooms.

Para facilitar a movimentagdo de gréaficos na tela, o Hidro possui comandos especificos para
avangar/retroceder dias ou meses consecutivos sem a necessidade de abrir a janela de propriedades do grafico
para modificar a escala horizontal.

Para avancgar/retroceder dias ou meses consecutivos na escala horizontal de um grafico

m  Najanela do grafico, selecione um dos seguintes comandos:

Tabela 7 - Comandos para avancgar/retroceder graficos

Para Comando
Avancar um dia “Exibir/Proximo dia”.

Clique o botdo ¥ na barra de ferramentas.
_Ou-—

Pressione as teclas Ctrl+K.

_Ou-—

Clique o botao direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Préximo
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dia”.
Retroceder um dia “Exibir/Dia anterior”.
—Ou-—
Clique o botdo ¥ na barra de ferramentas.
—Ou-—
Pressione as teclas Ctrl+J.
—Ou-—
Clique o botdo direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Dia
anterior”.
Avangar um més “Exibir/Proximo més”.
—Ou-—
Clique o botio M na barra de ferramentas.
—Ou-—
Pressione as teclas Ctrl+M.
—Ou-—

Clique o botdo direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Proximo
més”.
Retroceder um més  “Exibir/Més anterior”.
—Ou-—
Clique o botio # na barra de ferramentas.
—Ou-—
Pressione as teclas Ctrl+N.
—Ou-—

Clique o botdo direito do mouse sobre o grafico e selecione o comando “Més
anterior”.

Nota: mantendo as teclas Ctrl+J, Ctrl+K, Ctrl+N ou Ctrl+M pressionadas, o grafico ¢ movimentado
continuamente na tela, produzindo uma espécie de animagao.
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Apéndice A: Dicionario de Dados

A seguir ¢é fornecido uma descri¢do detalhada de todos os dados dos registros do Hidro. Entre as informagdes fornecidas, incluem o tipo dos dados, unidades, valores validos e as
tabelas do banco de dados onde sdo armazenados.

Tabela 8 — Dicionario de dados

Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descrigao Campo Tabela

Bacia

Codigo X Numero - 9 - l1a9 Codigo que identifica a bacia Codigo Bacia
hidrografica

Nome X Texto 50 - - - Nome da bacia hidrografica Nome Bacia

Sub-bacia

Codigo da bacia X Numero - 9 - la9 Codigo que identifica a bacia BaciaCodigo SubBacia
hidrografica associada

Codigo X Numero - 99 - 1299 Codigo que identifica a sub-bacia Codigo SubBacia
hidrografica

Nome X Texto 50 - - - Nome da sub-bacia hidrografica Nome SubBacia

Jurisdigao - Nuamero - 9 - 1 = Federal Jurisdig@o da sub-bacia Jurisdicao SubBacia

2 = Estadual hidrografica

3 = Indefinido

Rio
Codigo da bacia X Numero - 9 - la9 Codigo que identifica a bacia BaciaCodigo Rio
hidrografica associada
Codigo da sub-bacia X Numero - 99 - 1a99 Codigo que identifica a sub-bacia SubBaciaCodigo Rio
hidrografica associada
Codigo X Nuamero - 99999999 - 1 299999999 Codigo que identifica o rio Codigo Rio
Nome X Texto 50 - - - Nome do rio Nome Rio
Jurisdigao - Nuamero - 9 - 1 = Federal Jurisdig@o do rio Jurisdicao Rio
2 = Estadual
3 = Indefinido
Estado
Codigo X Numero - 99 - 1a99 Codigo que identifica o estado ou Codigo Estado
pais da América do Sul
Codigo IBGE - Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo do estado segundo o CodigoIBGE Estado
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
IBGE

Sigla X Texto 2 - - - Sigla do estado Sigla Estado

Nome X Texto 50 - - - Nome do estado ou pais da Nome Estado
América do Sul

Municipio

Codigo do estado X Nuamero - 99 - 1a99 Codigo que identifica o estado ou EstadoCodigo Municipio
pais da América do Sul associado

Codigo X Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo que identifica o municipio Codigo Municipio

Codigo IBGE - Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo do municipio segundo o CodigoIBGE Municipio
IBGE

Nome X Texto 50 - - - Nome do municipio Nome Municipio

Entidade

Codigo X Numero - 999 - 12999 Codigo da entidade responsavel  Codigo Entidade
ou que opera um conjunto de
estagoes

Sigla X Texto 15 - - - Sigla da entidade Sigla Entidade

Nome - Texto 100 - - - Nome da entidade Nome Entidade

Estacao

Codigo do rio - Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo que identifica o rio em RioCodigo Estacao
que se encontra a estagao

Codigo da sub-bacia X Numero - 99 - 1a99 Codigo que identifica a sub-bacia SubBaciaCodigo Estacao
hidrografica em que se encontra a
estacdo

Codigo da bacia - Numero - 9 - la9 Codigo que identifica a bacia BaciaCodigo Estacao
hidrografica em que se encontra a
estacdo

Codigo do municipio X Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo que identifica o municipio MunicipioCodigo Estacao
em que se encontra a estagao

Codigo do estado - Numero - 99 - 1a99 Codigo que identifica o estado ou EstadoCodigo Estacao
pais da América do Sul em que se
encontra a estagdo

Responsavel - Codigo X Nuamero - 999 - 12999 Codigo da entidade proprietaria ~ ResponsavelCodigo Estacao
ou responsavel pela estagdo

Responsavel - Unidade - Nuamero - 99 - 1299 Codigo da unidade/distrito ResponsavelUnidade Estacao

responsavel pela estagao
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela

Responsével - Jurisdigdo - Numero - 99 - 1299 Codigo da unidade/distrito com  ResponsavelJurisdicao Estacao
jurisdig¢do sobre a estagdo

Operadora - Cédigo X Numero - 999 - 12999 Codigo da entidade que operaa  OperadoraCodigo Estacao
estacdo

Operadora - Unidade - Numero - 99 - 1a99 Codigo da unidade que operaa  OperadoraUnidade Estacao
estacdo

Operadora - Subunidade -  Numero - 99 - 1299 Codigo da subunidade que opera  OperadoraSubUnidade Estacao
a estacdo

Tipo de estagdo X Numero - 9 - 1 = Fluviométrica Indica o tipo de estagdo TipoEstacao Estacao

2 = Pluviométrica

Codigo X Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo que identifica a estagdo ~ Codigo Estacao

Nome X Texto 50 - - - Nome da estagdo Nome Estacao

Codigo adicional - Texto 15 - - - Identificador adicional ou original CodigoAdicional Estacao
da estagdo

Latitude - Nuamero - 9999 99 - -90 a +90 Latitude da estagdo Latitude Estacao

Longitude - Nuamero - 999 99 99 - -180 a +180 Longitude da estagao Longitude Estacao

Altitude - Numero - 9999,99 m 0a 9999,99 Altitude da estagdo Altitude Estacao

Area de drenagem - Numero - 99999999,99 km2 02 99999999,99 Area de drenagem associada a AreaDrenagem Estacao
estacao

Tipo de estagdo - Escala -  Numero - 9 - 0=Nao Indica se as cotas sdo medidas TipoEstacaoEscala Estacao

1 =Sim com escala

Tipo de estagdo - - Nuamero - 9 - 0 =Nao Indica se as cotas sao medidas TipoEstacaoRegistradorNivel — Estacao

Registrador de nivel 1 =Sim com registrador de nivel

Tipo de estagdo - Descarga -  Numero - 9 - 0=Nao Indica que na estagdo sdo feitas ~ TipoEstacaoDescLiquida Estacao

liquida 1 =Sim medigoes de descarga liquida

Tipo de estagdo - - Numero - 9 - 0=Nao Indica que na estagdo sdo feitas ~ TipoEstacaoSedimentos Estacao

Sedimentos 1 =Sim medi¢des de sedimentos

Tipo de estagdo - - Nuamero - 9 - 0 =Nao Indica qua na estacdio sdo feitas  TipoEstacaoQualAgua Estacao

Qualidade da agua 1 =Sim medic¢des de qualidade da agua

Tipo de estagdo - - Numero - 9 - 0=Nao Indica se os totais pluviométricos TipoEstacaoPluviometro Estacao

Pluvidometro 1 =Sim 530 medidos com pluvidmetro

Tipo de estagdo - - Numero - 9 - 0=Nao Indica se os totais pluviométricos TipoEstacaoRegistradorChuva Estacao

Registrador de chuva 1 =Sim sdo medidos com registrador de
chuva

Tipo de estagdo - Tanque -  Numero - 9 - 0=Nao Indica que na estagdo sdo feitas ~ TipoEstacaoTanqueEvapo Estacao

evaporimétrico 1 =Sim medicdes de evaporagio

Tipo de estacao - - Nuamero - 9 - 0 =Nao Indica que na estagdo sdo feitas  TipoEstacaoClimatologica Estacao

medigoes de parametros
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Climatologica 1 =Sim climatolégicos

Tipo de estagdo - - Numero - 9 - 0=Nao Indica que na estagdo sdo feitas ~ TipoEstacaoPiezometria Estacao
Piezometria 1 =Sim medig¢des piezométricas

Tipo de estagdo - - Nuamero - 9 - 0 =Nao Indica que a estagdo ¢ telemétrica TipoEstacaoTelemetrica Estacao
Telemétrica 1 =Sim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoEscalalnicio Estacao
Escala - Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoEscalaFim Estacao
Escala - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoRegistradorNivellnicio Estacao
Registrador de nivel -

Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoRegistradorNivelFim  Estacao

Registrador de nivel - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoDescLiquidalnicio Estacao
Descarga liquida - Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoDescLiquidaFim Estacao
Descarga liquida - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoSedimentosInicio Estacao
Sedimentos - Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoSedimentosFim Estacao
Sedimentos - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoQualAgualnicio Estacao
Qualidade da agua - Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoQualAguaFim Estacao
Qualidade da agua - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoPluviometrolnicio Estacao
Pluviémetro - Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoPluviometroFim Estacao
Pluviémetro - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoRegistradorChuvalnicio Estacao
Registrador de chuva -

Inicio

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoRegistradorChuvaFim  Estacao
Registrador de chuva - Fim

Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoTanqueEvapolnicio Estacao
Tanque evaporimétrico -
Inicio
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoTanqueEvapoFim Estacao
Tanque evaporimétrico -
Fim
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoClimatologicalnicio Estacao
Climatolégica - Inicio
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoClimatologicaFim Estacao
Climatologica - Fim
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoPiezometrialnicio Estacao
Piezometria - Inicio
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoPiezometriaFim Estacao
Piezometria - Fim
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoTelemetricalnicio Estacao
Telemétrica - Inicio
Periodo de observagao - - Data - MM/AAAA - - - PeriodoTelemetricaFim Estacao
Telemétrica - Fim
Tipo de rede - Bésica - Nuamero - 9 - 0 =Nao - TipoRedeBasica Estacao
1 =Sim
Tipo de rede - Energética -  Numero - 9 - 0 =Nao - TipoRedeEnergetica Estacao
1 =Sim
Tipo de rede - Navegagdo -  Numero - 9 - 0=Nao - TipoRedeNavegacao Estacao
1 =Sim
Tipo de rede - Curso d'dgua -  Numero - 9 - 0 =Nao - TipoRedeCursoDagua Estacao
1 = Manancial/Nascente
2 = Curso principal
3 = Afluente
4 = Subafluente
5 = Outros afluentes
6 = Galeria pluvial
7 = Esgoto doméstico
8 = Esgoto industrial
9 = Outras
Tipo de rede - Estratégica -  Numero - 9 - 0 =Nao - TipoRedeEstrategica Estacao
1 =Sim
Tipo de rede - Captacdo - Nuamero - 9 - 0 =Nao - TipoRedeCaptacao Estacao
1 = Uso doméstico
2 = Uso industrial
3 = Uso para irrigagdo
4 = Uso para recreagao
5 = Uso para piscicultura
6 = Uso para geragao
7 = Uso geral
Tipo de rede - Sedimentos -  Numero - 9 - 0 =Nao - TipoRedeSedimentos Estacao
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Nome NV Tipo Tamanho
Tipo de rede - Qualidade -  Numero -

da agua

Tipo de rede - Classe de - Nuamero -

vazao

Ultima atualizagdo - Data -
Operando - Numero -
Descricao - Texto Sem limite
Historico - Texto Sem limite
Numero de imagens - Numero -

Imagem - Bits - Imagem[0..*] -

Imagem - Nome - Texto[0..¥] 100
Plano de Trabalho

Ano X Nuamero 15
Responsavel - Codigo X Numero -
Responsavel - Sigla - Texto 15
Responsavel - Unidade X Numero -
Responsavel - Sigla - Texto 15

Formato

99

DD/MM/AAAA

999

9999
999

99

Unidade

Valores Validos
1=Sim

0=Nao

1 = Especial

2 = Agua doce classe 1
3 = Agua doce classe 2
4 = Agua doce classe 3
5= Agua doce classe 4
6 = Agua salgada (1)

7 = Agua salgada (2)

8 = Agua salobra (1)

9 = Agua salobra (2)
10 = Sem classificagdo
0 =Nao

1 = Vazdo observada

2 = Vazao natural

3 = Vazao equivalente
4 = Vazio turbinada

5 = Vazao vertida

6 = Vazao afluente

7 = Vazao de fundo

0=Nao
1 =Sim

0 a 10000

129999
1a999

0a99

Descricao

Data da ultima atualizagdo dos
dados da estagdo

Indica se a estagdo ainda esta
operando

Descri¢do da estagdo (incluindo
caracteristicas dos equipamentos
etc.)

Historico da estag@o

Numero de imagens associadas a
estacdo

Imagens associadas a estacao,
como croquis, fotos, mapas etc.

Nome da imagens associadas a
estacao

Campo

TipoRedeQualAgua

TipoRedeClasseVazao

UltimaAtualizacao

Operando

Descricao

Historico

NumlImagens

Bits

Nome

Ano
ResponsavelCodigo
ResponsavelSigla
ResponsavelUnidade

ResponsavelUnidadeSigla

Tabela

Estacao

Estacao

Estacao

Estacao

Estacao

Estacao

Estacao

Imagem

Imagem

PlanTrab
PlanTrab
PlanTrab
PlanTrab
PlanTrab
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela

Unidade

Operadora - Codigo X Numero - 999 - 12999 - OperadoraCodigo PlanTrab

Operadora - Sigla - Texto 15 - - - - OperadoraSigla PlanTrab

Operadora - Unidade X Nuamero - 99 - 0a99 - OperadoraUnidade PlanTrab

Operadora - Sigla Unidade -  Texto - - - - - OperadoraUnidadeSigla PlanTrab

Roteiro X Numero[0..¥] - 99 - 1a99 - Roteiro PlanTrabPonto

Codigo FLU - Nuamero[0..*] 12 99999999 - 1299999999 - CodigoFLU PlanTrabPonto

Codigo PLU - Nuamero[0..*] 12 99999999 - 1299999999 - CodigoPLU PlanTrabPonto

Coleta FLU - Texto[0..%] - - - - - ColetaFLU PlanTrabPonto

Coleta PLU - Texto[0..¥] - - - - - ColetaPLU PlanTrabPonto

Numero de visitas - Nuamero[0..¥] - 99 - 1299 - NumVisitas PlanTrabPonto

Numero de nivelamentos -  Numero[0..*] - 99 - 1299 - NumNivelamentos PlanTrabPonto

Numero de medigdes - Numero[0..*] - 99 - 1a99 - NumMedLiquidas PlanTrabPonto

liquidas

Numero de medi¢des - Nuamero[0..¥] - 99 - 1299 - NumMedSolidas PlanTrabPonto

solidas

Numero de medi¢des de - Nuamero[0..¥] - 99 - 1a99 - NumMedQualAgua PlanTrabPonto

qualidade da agua

Numero de levantamentos -  Namero[0..¥] - 99 - 1299 - NumLevantSecaoMedicao PlanTrabPonto

da se¢do medicdo

Numero de levantamentos -  Numero[0..*] - 99 - 1299 - NumLevantSecaoEscala PlanTrabPonto

da segdo de escalas

Medigdes extras se menor -  NUmero[0..*] - 999999,9 - -999999,9 a 999999,9 - MedExtrasMenorQue PlanTrabPonto

que

Medigdes extras se maior -  Numero[0..¥] - 999999,9 - -999999,9 a 999999,9 - MedExtrasMaiorQue PlanTrabPonto

que

Visitas - Numero[0..%, 12] - 9 - 0=Nao - MesVisita01..12 PlanTrabPonto
1 =Sim

Observagdes - Texto[0..¥] 255 - - - - Observacoes PlanTrabPonto

Cotas

Codigo da estacdo X Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo Cotas

realizadas as medi¢des
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia Cotas

1 = Consistido

registro
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Data X Data - MM/AAAA - - Meés/ano em que foram realizadas Data Cotas
as medigdes
Hora X Hora - HH:MM - - Hora em que foram realizadas as Hora Cotas
medigdes
Meédia diaria X Nuamero - 9 - 0=Nao Indica se a medi¢do ¢ uma média MediaDiaria Cotas
1 =Sim diaria ou ¢ instantanea
Tipo de medigao X Nuamero - 9 - 1 = Escala Indica como as cotas foram TipoMedicaoCotas Cotas
2 = Linigrafo obtidas
3 = Data logger
Maxima - Nuamero - 999999 cm -999999 a 999999 Valor maximo da cota no més Maxima Cotas
Minima - Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Valor minimo da cota no més Minima Cotas
Meédia - Nuamero - 999999 cm -999999 a 999999 Valor médio da cota no més Media Cotas
Dia da méxima - Nuamero - 99 - l1a3l Dia em que ocorreu a cota DiaMaxima Cotas
maxima
Dia da minima - Numero - 99 - 1a3l Dia em que ocorreu a cota DiaMinima Cotas
minima
Status da maxima - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo MaximaStatus Cotas
1= Valor real e confiabilidade do valor da cota
2 = Valor estimado (*)  maxima
3 = Valor duvidoso (?)
4 =Régua Seca (#)
Status da minima - Nuamero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisio MinimaStatus Cotas
1= Valor real e confiabilidade do valor da cota
2 = Valor estimado (*)  minima
3 = Valor duvidoso (?)
4 =Régua Seca (#)
Status da média - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdao MediaStatus Cotas
1= Valor real e confiabilidade do valor da cota
2 =Valor estimado (*)  média
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Régua Seca (#)
Média anual - Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Valor médio da cota no ano MediaAnual Cotas
Status da média anual - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo MediaAnualStatus Cotas
1= Valor real e confiabilidade do valor da cota
2 =Valor estimado (*)  média anual
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Régua Seca (#)
Cotas - Valor - Numero[31] - 999999 cm -999999 a 999999 Valor da cota para cada dia do Cota01..31 Cotas
més
Cotas - Status - Numero[31] - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo Cota01..31Status Cotas

1= Valor real

e confiabilidade das valores das
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
2 = Valor estimado (*)  cotas diarias
3 = Valor duvidoso (?)
4 =Régua Seca (#)
Vazoes
Codigo da estagdo X Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo Vazoes
realizadas as medi¢des
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia Vazoes
1 = Consistido registro
Data X Data - MM/AAAA - - Més/ano em que foram realizadas Data Vazoes
as medigoes
Hora X Hora - HH:MM - - Hora em que foram realizadas as Hora Vazoes
medigoes
Média diaria X Numero - 9 - 0=Nao Indica se a medi¢do ¢ uma média MediaDiaria Vazoes
1 =Sim diaria ou ¢ instantanea
Método de obtencgdo X Numero - 9 - 1 = Curva de descarga  Indica como as vazdes foram MetodoObtencaoVazoes Vazoes
2 = Transferéncia obtidas
3 =Soma
4=ADCP
Maxima - Numero - 999999,9 m3/s 0a999999,9 Valor maximo da vazdo no més  Maxima Vazoes
Minima - Numero - 999999,9 m3/s 0a999999,9 Valor minimo da vazido no més Minima Vazoes
Média - Numero - 999999,9 m3/s 0a999999,9 Valor médio da vazdo no més Media Vazoes
Dia da méxima - Nuamero - 99 - la3l Dia em que ocorreu a vazao DiaMaxima Vazoes
maxima
Dia da minima - Numero - 99 - 1a3l Dia em que ocorreu a vazao DiaMinima Vazoes
minima
Status da maxima - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo MaximaStatus Vazoes
1= Valor real e confiabilidade do valor da vazao
2 = Valor estimado (*)  maxima
3 = Valor duvidoso (?)
4 =Régua Seca (#)
Status da minima - Nuamero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisio MinimaStatus Vazoes
1= Valor real e confiabilidade do valor da vazao
2 = Valor estimado (*)  minima
3 = Valor duvidoso (?)
4 =Régua Seca (#)
Status da média - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdao MediaStatus Vazoes

1= Valor real

2 = Valor estimado (*)
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Régua Seca (#)

e confiabilidade do valor da vazio
média

Error! Style not defined.

Pagina 53



Hidro Manual do Usuério
Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Média anual - Numero - 999999,9 m3/s 0a999999,9 Valor médio da vazio no ano MediaAnual Vazoes
Status da média anual - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo MediaAnualStatus Vazoes
1= Valor real e confiabilidade do valor da vazao
2 = Valor estimado (*)  média anual
3 = Valor duvidoso (?)
4 =Régua Seca (#)
Vazdes - Valor - Numero[31] - 999999,9 m3/s 029999999 Valor da vazio para cada diado  Vazao01..31 Vazoes
més
Vazbdes - Status - Numero[31] - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo Vazao0l..31Status Vazoes
1= Valor real e confiabilidade dos valores
2 = Valor estimado (*)  diarios de vazio
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Régua Seca (#)
Chuvas
Codigo da estagdo X Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo Chuvas
realizadas as medigdes
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia Chuvas
1 = Consistido registro
Data X Data - MM/AAAA - - Meés/ano em que foram realizadas Data Chuvas
as medigdes
Tipo de medigdo X Numero - 9 - 1 = Pluviémetro Indica como as chuvas foram TipoMedicaoChuvas Chuvas
2 = Pluviografo obtidas
3 = Data logger
Maxima - Numero - 99999.,9 mm 0a 99999.9 Valor maximo da chuva no més Maxima Chuvas
Total - Numero - 99999,9 mm 0a99999,9 Valor total da chuva no més Total Chuvas
Dia da maxima - Numero - 99 - 1 a3l Dia em que ocorreu a chuva DiaMaxima Chuvas
maxima
Numero de dias de chuva - Numero - 99 - 0a3l Numero de dias em que ocorreu  NumDiasDeChuva Chuvas
chuva no més
Status da maxima - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdao MaximaStatus Chuvas
1= Valor real e confiabilidade do valor da chuva
2 =Valor estimado (*)  maxima
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Acumulado ($)
Status do total - Nuamero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo TotalStatus Chuvas
1= Valor real e confiabilidade do valor da chuva
2 = Valor estimado (*)  total
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Acumulado (%)
Status do nimero de dias -  Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo NumDiasDeChuvaStatus Chuvas
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
de chuva 1= Valor real e confiabilidade do valor do
2 =Valor estimado (*)  numero de dias de chuva
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Acumulado (%)
Total anual - Numero - 99999.,9 mm 0a 99999.,9 Valor total da chuva no ano TotalAnual Chuvas
Status do total anual - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo TotalAnualStatus Chuvas
1= Valor real e confiabilidade do valor da chuva
2 = Valor estimado (*)  total anual
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Acumulado (%)
Chuvas - Valor - Numero[31] - 99999,9 mm 02a99999,9 Chuva total para cada dia domés Chuva01..31 Chuvas
Chuvas - Status - Numero[31] - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo Chuva01..31Status Chuvas
1= Valor real e confiabilidade dos valores
2 = Valor estimado (*)  diarios de chuva
3 = Valor duvidoso (?)
4 = Acumulado ()
Clima
Codigo da estagdo X Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo Clima
realizadas as medigdes
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia Clima
1 = Consistido registro
Data X Data - MM/AAAA - - Meés/ano em que foram realizadas Data Clima
as medigdes
Hora X Hora - HH:MM - - Hora em que foram realizadas as Hora Clima
medigdes
Parametro climatologico X Numero - 9 - Ver Tabela 9 Cédigo indicando o pardmetro ParametroClima Clima
climatolégico medido
Maxima - Numero - 99999,9 Ver Tabela 9 -99999,9 a 999999 Valor maximo do pardmetro Maxima Clima
climatologico
Minima - Numero - 99999.,9 Ver Tabela 9  -99999.,9 a 99999.,9 Valor minimo do parametro Minima Clima
climatolégico
Média - Numero - 99999,9 Ver Tabela 9 -99999,9 a 999999 Valor médio do pardmetro Media Clima
climatologico
Total - Numero - 99999,9 Ver Tabela 9  -99999,9 a 999999 Valor total do parametro Total Clima
climatolégico no més
Dia da maxima - Numero - 99 - 1a3l Dia em que ocorreu o valor DiaMaxima Clima
maximo do pardmetro
climatolégico
Dia da minimo - Numero - 99 - 1 a3l Dia em que ocorreu o valor DiaMinima Clima

minimo do pardmetro
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climatolégico
Numero de dias de chuva - Numero - 99 - 0a3l Numero de dias em que ocorreu  NumDiasDeChuva Clima
chuva
Status da maxima - Nuamero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdio MaximaStatus Clima
1= Valor real e confiabilidade do valor do clima
2 = Valor estimado (*)  maxima
3 = Valor duvidoso (?)
Status da minima - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo MinimaStatus Clima
1= Valor real e confiabilidade do valor do clima
2 = Valor estimado (*)  minimo
3 = Valor duvidoso (?)
Status da média - Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo MediaStatus Clima
1= Valor real e confiabilidade do valor do clima
2 =Valor estimado (*)  médio
3 = Valor duvidoso (?)
Status do total - Nuamero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo TotalStatus Clima
1= Valor real e confiabilidade do valor do clima
2 = Valor estimado (*)  total
3 = Valor duvidoso (?)
Status do numero de dias -  Numero - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisio NumDiasDeChuvaStatus Clima
de chuva 1= Valor real e confiabilidade do valor do
2 = Valor estimado (*)  numero de dias de chuva
3 = Valor duvidoso (?)
Clima - Valor - Numero[31] - 99999,9 Ver Tabela 9 -99999.,9 a 999999 Valor da parametro climatolégico Clima01..31 Clima
para cada dia do més
Clima - Status - Numero[31] - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisdo Clima01..31Status Clima
1= Valor real e confiabilidade dos valores
2 = Valor estimado (*)  diarios do parametro
3 = Valor duvidoso (?)  climatolégico
Qualidade da Agua
Codigo da estacdo X Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo QualAgua
realizadas as medig¢des
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia QualAgua
1 = Consistido registro
Data X Data - DD/MM/AAAA - - Dia em que foram realizadas as  Data QualAgua
medigoes
Hora X Hora - HH:MM - - Hora inicial das medigdes Hora QualAgua
Numero da medigao - Numero - 9999 - 129999 Numero da medigdo de qualidade NumMedicao QualAgua
da agua
Posi¢ao horizontal da - Nuamero - 99 - 1 = Margem direita - PosHorizColeta QualAgua
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Nome NV Tipo

coleta

Posigdo vertical da coleta -

Choveu -

Profundidade -
Temperatura do ar -
Temperatura da amostra -
pH -
Cor -
Turbidez -
Condutividade elétrica -
Dureza total -
Dureza -
DQO -
DBO -
oD -
Solidos totais -
Solidos fixos -
Solidos volateis -

Soélidos em suspensao -
totais

Numero

Numero

Numero
Numero
Nuamero
Numero
Numero
Numero
Numero
Nuamero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Nuamero
Numero

Numero

Tamanho Formato

- 9999,99

- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999
- 9999,9999

Unidade

m
°C
°C

mg Pt/Co
FTU

uS/cm a 20°C
mg/l CaCO3
mg/1

mg/1 02
mg/1 02
mg/1 02
mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

Valores Validos

2 = Centro

3 = Margem esquerda
4 = Composta

5 = Extra

6 = Indefinida

7 = Superficie

8 = Integrada
9=40%

10 =50%

Descricao

1 = Indefinida -
2 = Superficial

3 = Integrada

4 = Fundo

5=20%

6=40%

7=50%

8 =60%

9="70%

10=280%

Campo

PosVertColeta

0 =Nao Indica se ocorreu chuva durante a Choveu

1 =Sim medicao

0a9999,99

Profundidade da medigdo

Profundidade
TempAr
TempAmostra
pH

Cor

Turbidez
CondutividadeEletrica
DurezaTotal
Dureza

DQO

DBO

OD

SolTotais
SolFixos
SolVolateis

SolSuspensaoTotais

Tabela

QualAgua

QualAgua

QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
QualAgua
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Sélidos em suspensdo fixos -  Numero - 9999,9999 mg/1 - - SolSuspensaoFixos QualAgua
Solidos em suspensao - Numero - 9999,9999 mg/l - - SolSuspensaoVolateis QualAgua
volateis

Soélidos dissolvidos totais -  Numero - 9999,9999 mg/1 - - SolDissolvidosTotais QualAgua
Solidos dissolvidos fixos -  Numero - 9999,9999 mg/la 180°C - - SolDissolvidosFixos QualAgua
Solidos dissolvidos volateis -  Numero - 9999,9999 mg/l - - SolDissolvidosVolateis QualAgua
Soélidos sedimentaveis - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - SolSedimentaveis QualAgua
Detergentes - Numero - 9999,9999 mg/l LAS - - Detergentes QualAgua
Alcalinidade CO3 - Numero - 9999,9999 mg/l - - AlcalinidadeCO3 QualAgua
Alcalinidade HCO3 - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - AlcalinidadeHCO3 QualAgua
Alcalinidade OH - Numero - 9999,9999 mg/l - - AlcalinidadeOH QualAgua
Cloretos - Numero - 9999,9999 mg/1 Cl - - Cloretos QualAgua
Sulfatos - Nuamero - 9999,9999 mg/l1 SO4 - - Sulfatos QualAgua
Sulfetos - Numero - 9999,9999 mg/l S - - Sulfetos QualAgua
Fluoretos - Nuamero - 9999,9999 mg/l F - - Fluoretos QualAgua
Fosfato total - Nuamero - 9999,9999 mg/l P - - FosfatoTotal QualAgua
Cianetos - Numero - 9999,9999 mg/l CN - - Cianetos QualAgua
Nitrogénio total - Numero - 9999,9999 mg/IN - - NitrogenioTotal QualAgua
Amonia no ionizavel - Nuamero - 9999,9999 mg/I N - - AmoniaNaolonizavel QualAgua
Nitrogénio amoniacal - Numero - 9999,9999 mg/I N - - NitrogenioAmoniacal QualAgua
Nitratos - Numero - 9999,9999 mg/I N - - Nitratos QualAgua
Nitritos - Nuamero - 9999,9999 mg/IN - - Nitritos QualAgua
Compostos organoclorados -  Numero - 9999,9999 mg/l - - CompostosOrganoclorados QualAgua
Compostos - Numero - 9999,9999 mg/l - - CompostosOrganofosforados ~ QualAgua
organofosforados

Aluminio - Numero - 9999,9999 mg/l Al - - Aluminio QualAgua
Arsénio - Nuamero - 9999,9999 mg/l As - - Arsenio QualAgua
Cédmio - Nuamero - 9999,9999 mg/1 Cd - - Cadmio QualAgua
Chumbo - Numero - 9999,9999 mg/l Pb - - Chumbo QualAgua
Cobre - Numero - 9999,9999 mg/l Cu - - Cobre QualAgua
Cromo trivalente - Nuamero - 9999,9999 mg/l Cr - - CromoTrivalente QualAgua
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Cromo hexavalente - Nuamero - 9999,9999 mg/l Cr - - CromoHexavalente QualAgua
Ferro soluvel - Numero - 9999,9999 mg/l Fe - - FerroSoluvel QualAgua
Manganés - Numero - 9999,9999 mg/l Mn - - Manganes QualAgua
Merctrio - Numero - 9999,9999 mg/l Hg - - Mercurio QualAgua
Niquel - Numero - 9999,9999 mg/l Ni - - Niquel QualAgua
Zinco - Nuamero - 9999,9999 mg/l Zn - - Zinco QualAgua
Indice de fenois - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - IndiceFenois QualAgua
C6H50H

Coliformes totais - Numero - 9999,9999 NMP/100 ml - - ColiformesTotais QualAgua
Coliformes fecais - Nuamero - 9999,9999 NMP/100 ml - - ColiformesFecais QualAgua
Cloro residual - Numero - 9999,9999 mg/1 Cl - - CloroResidual QualAgua
Bario - Numero - 9999,9999 mg/l Ba - - Bario QualAgua
Berilio - Nuamero - 9999,9999 mg/l Be - - Berilio QualAgua
Boro - Numero - 9999,9999 mg/l B - - Boro QualAgua
Cobalto - Numero - 9999,9999 mg/l Co - - Cobalto QualAgua
Estanho - Nuamero - 9999,9999 mg/l Sn - - Estanho QualAgua
Litio - Numero - 9999,9999 mg/l Li - - Litio QualAgua
Prata - Nuamero - 9999,9999 mg/l Ag - - Prata QualAgua
Selénio - Nuamero - 9999,9999 mg/l Se - - Selenio QualAgua
Uranio total - Numero - 9999,9999 mg/l U - - UranioTotal QualAgua
Vanadio - Nuamero - 9999,9999 mg/l V - - Vanadio QualAgua
Benzeno - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Benzeno QualAgua
Benzo-a-Pireno - Numero - 9999,9999 mg/l - - BenzoAPireno QualAgua
1,1 Dicloroeteno - Numero - 9999,9999 mg/l - - nl1Dicloroeteno QualAgua
1,2 Dicloroetano - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - nl12Dicloroetano QualAgua
Pentaclorofenol - Numero - 9999,9999 mg/l - - Pentaclorofenol QualAgua
Tetracloroeteno - Numero - 9999,9999 mg/l - - Tetracloroeteno QualAgua
Tricloroeteno - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Tricloroeteno QualAgua
Tetracloreto de carbono - Numero - 9999,9999 mg/l - - TetracloretoCarbono QualAgua
2,4,6 triclorofenol - Nuamero - 9999,9999 mg/l - - n246Triclorofenol QualAgua
Aldrin - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Aldrin QualAgua
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Clordano - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Clordano QualAgua
DDT - Nuamero - 9999,9999 mg/l - - DDT QualAgua
Dieldrin - Numero - 9999,9999 mg/1 - - Dieldrin QualAgua
Endrin - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Endrin QualAgua
Endossulfan - Numero - 9999,9999 mg/l - - Endossulfan QualAgua
Epoxido de heptacloro - Numero - 9999,9999 mg/l - - EpoxidoHeptacloro QualAgua
Heptacloro - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Heptacloro QualAgua
Lindano - Numero - 9999,9999 mg/l - - Lindano QualAgua
Metoxicloro - Nuamero - 9999,9999 mg/l - - Metoxicloro QualAgua
Dodecacloro + Nonacloro -  Numero - 9999,9999 mg/1 - - DodecacloroNonacloro QualAgua
Bifenilas policloradas - Numero - 9999,9999 mg/l - - BifenilasPolicloradas QualAgua
(PCBs)

Toxafeno - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Toxafeno QualAgua
Demeton - Numero - 9999,9999 mg/l - - Demeton QualAgua
Gution - Numero - 9999,9999 mg/l - - Gution QualAgua
Malation - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Malation QualAgua
Paration - Numero - 9999,9999 mg/l - - Paration QualAgua
Carbaril - Numero - 9999,9999 mg/l - - Carbaril QualAgua
Acido 2,4 - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Acido24Diclorofenoxiacetico  QualAgua
Diclorofenoxiacético

2,4,5-TP - Numero - 9999,9999 mg/l - - n245TP QualAgua
245-T - Numero - 9999,9999 mg/1 - - n245T QualAgua
BHC - Numero - 9999,9999 mg/l - - BHC QualAgua
Ethion - Numero - 9999,9999 mg/l - - Ethion QualAgua
Dy Syston / Disulfton - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - DySystonDisulfton QualAgua
Phosdrin (mevinphos) - Numero - 9999,9999 mg/l - - Phosdrin QualAgua
DDE PP - Nuamero - 9999,9999 mg/l - - DDEPP QualAgua
Azinfos etil - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - AzinfosEtil QualAgua
Diazinon - Numero - 9999,9999 mg/l - - Diazinon QualAgua
Estreptococos fecais - Numero - 9999,9999 NMP/100 ml - - EstreptococosFecais QualAgua
Pseudomonas - Nuamero - 9999,9999 NMP/100 ml - - Pseudomonas QualAgua
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Salmonelas - Nuamero - 9999,9999 NMP/100 ml - - Salmonelas QualAgua
Colifagos - Numero - 9999,9999 NMP/100 ml - - Colifagos QualAgua
Bactérias heterotroficas - Numero - 9999,9999 UFC/ml - - BacteriasHeterotroficas QualAgua
Protozoarios - Nuamero - 9999,9999 N° org/ml - - Protozoarios QualAgua
Fungos - Numero - 9999,9999 UFC/ml - - Fungos QualAgua
Algas - Numero - 9999,9999 N°UPA/ml - - Algas QualAgua
Contagem de bactériasem -  Numero - 9999,9999 UFC/ml - - ContagemBacteriasPlaca QualAgua
placa

Clorofila - Numero - 9999,9999 mg/l feofitina - - Clorofila QualAgua
Oleos e graxas - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - OleosGraxas QualAgua
Alcalinidade total - Numero - 9999,9999 mg/l CaCO3 - - AlcalinidadeTotal QualAgua
Carbono orgénico total - Nuamero - 9999,9999 mg/l C - - CarbonoOrganicoTotal QualAgua
Hidrocarbonetos - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - Hidrocarbonetos QualAgua
Ortofosfato total - Numero - 9999,9999 mg/l PO4 - - OrtofosfatoTotal QualAgua
Cromo total - Numero - 9999,9999 mg/l Cr - - CromoTotal QualAgua
Metil - Paration - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - MetilParation QualAgua
Nitrogénio organico - Numero - 9999,9999 mg/l - - NitrogenioOrganico QualAgua
Oxigénio consumidoem -  Numero - 9999,9999 mg/1 02 - - OxigenioMeioAcido QualAgua
meio acido

Sadio total - Numero - 9999,9999 mg/l Na - - SodioTotal QualAgua
Magnésio total - Numero - 9999,9999 mg/l Mg - - MagnesioTotal QualAgua
Silica dissolvida - Nuamero - 9999,9999 mg/1 Si02 - - SilicaDissolvida QualAgua
Potassio total - Nuamero - 9999,9999 mg/l K - - PotassioTotal QualAgua
Calcio total - Numero - 9999,9999 mg/l Ca - - CalcioTotal QualAgua
Ferro total - Nuamero - 9999,9999 mg/l Fe - - FerroTotal QualAgua
Descarga liquida - Numero - 99999,9999 m3/s - - DescargaLiquida QualAgua
Foésforo total - Numero - 9999,9999 mg/l P - - FosforoTotal QualAgua
Bismuto total - Nuamero - 9999,9999 mg/l Bi - - BismutoTotal QualAgua
Acidez (pH =4.,5) - Numero - 9999,9999 - - - Acidez QualAgua
Fitoplancton total - Numero - 9999,9999 N° org/ml - - FitoplanctonTotal QualAgua
Nitrogénio total - Nuamero - 9999,9999 mg/I N - - NitrogenioTotalKJELDAHL ~ QualAgua

KJELDAHL

Error! Style not defined.

Pagina 61



Hidro Manual do Usuério
Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
Nitrogénio albuminoide - Nuamero - 9999,9999 mg/1 - - NitrogenioAlbuminoide QualAgua
Transparéncia - Numero - 9999,9999 - - - Transparencia QualAgua
Entero-bactérias - Numero - 9999,9999 N° org/ml - - EnteroBacteriasPatogenicas QualAgua
patogénicas
Zooplancton total - Numero - 9999,9999 N° org/ml - - ZooplanctonTotal QualAgua
Amoniaco - Numero - 9999,9999 mg/I N - - Amoniaco QualAgua
Status dos parametros de -  Numero[1..137] - 9 - 0=BRANCO Indica a disponibilidade, precisio QualAgua001..137Status QualAguaStatus
qualidade da agua 1= Valor real e confiabilidade dos valores dos
2 = Valor menor que (<) parametros de qualidade da agua
3 = Valor aceito (VA)
4 =Nao detectado (ND)
Resumo de Descarga
Codigo da estacdo X Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo ResumoDescarga
realizadas as medi¢des
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia ResumoDescarga
1 = Consistido registro
Data X Data - DD/MM/AAAA - - Dia em que foram realizadas as ~ Data ResumoDescarga
medigoes
Hora X Hora - HH:MM - - Hora inicial das medig¢des Hora ResumoDescarga
Numero da medigao - Nuamero - 9999 - 129999 Numero da medi¢@o de descarga NumMedicao ResumoDescarga
liquida
Cota X Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Cota associada a medigdo de Cota ResumoDescarga
descarga liquida
Vazio X Numero - 999999.,9 m3/s 0a999999.,9 Vazdo medida Vazao ResumoDescarga
Area molhada - Numero - 99999,9 m2 0a99999.9 Area molhada da medigdo AreaMolhada ResumoDescarga
Largura - Nuamero - 9999,99 m 0a9999,99 Largura da medigao Largura ResumoDescarga
Velocidade média - Numero - 99,999 m/s 0a 99,999 Velocidade média da medi¢ao VelMedia ResumoDescarga
Profundidade - Numero - 9999,99 m 0a9999,99 Profundidade da medigdo Profundidade ResumoDescarga
Sedimentos
Codigo da estagdo X Numero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estagdo onde foram EstacaoCodigo Sedimentos
realizadas as medigdes
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia Sedimentos
1 = Consistido registro
Data X Data - DD/MM/AAAA - - Dia em que foram realizadas as  Data Sedimentos

medigoes
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Hora X Hora - HH:MM - - Hora inicial das medigdes Hora Sedimentos

Numero da medigao - Nuamero - 9999 - 129999 Numero da medigao de NumMedicao Sedimentos
sedimentos

Data medicdo liquida X Data - DD/MM/AAAA - - Dia em que foi realizada a DataLiq Sedimentos
medicao de descarga liquida
correspondente

Hora medigao liquida X Hora - HH:MM - - Hora inicial da medicéo de HoraLiq Sedimentos
descarga liquida correspondente

Numero da medigéo liquida -  Numero - 9999 - 129999 Numero da medi¢@o de descarga NumMedicaoLiq Sedimentos
liquida correspondente

Cota - Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Cota da medicdo de descarga Cota Sedimentos
liquida correspondente

Vazio - Numero - 999999,9 m3/s 0a999999,9 Vazao da medigdo de descarga Vazao Sedimentos
liquida correspondente

Area molhada - Numero - 99999.,9 m2 0a 999999 Area molhada da medigéio de AreaMolhada Sedimentos
descarga liquida correspondente

Largura - Numero - 9999,99 m 02 9999,99 Largura da medigao de descarga  Largura Sedimentos
liquida correspondente

Velocidade média - Numero - 99,999 m/s 0a 99,999 Velocidade média da medicdo de VelMedia Sedimentos
descarga liquida correspondente

Concentragio X Numero - 99999,99 ppm 02 99999,99 Quantidade sedimento, por ConcentracaoMatSuspensao Sedimentos
volume de dgua (mg/l) amostrado
em uma determinada se¢do de um
rio

Cota de medigdo - Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Cota associada a medicdo de CotaDeMedicao Sedimentos
descarga liquida

Temperatura da agua - Nuamero - 99999,99 °C -99999,99 a 99999,99 Temperatura da 4gua em graus TemperaturaDaAgua Sedimentos
celsius medida com termometro
manual em contato com amostra
da agua in situ

Concentragdo da amostra -  Numero - 99999,99 ppm 02a99999,99 Quantidade sedimento, por ConcentracaoDaAmostraExtra  Sedimentos

extra volume de agua (mg/1) amostrado
em uma determinada se¢do de um
rio

Condutividade elétrica - Numero - 99999,99 uS/cm a 20°C 0 a 99999,99 - CondutividadeEletrica Sedimentos

Observagdes - Texto Sem limite - - - Observagdes sobre a medigao Observacoes Sedimentos

Curva de Descarga

Codigo da estacdo X Nuamero - 99999999 - 1299999999 Codigo da estacdo fluviométrica  EstacaoCodigo CurvaDescarga
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Nome NV Tipo Tamanho Formato Unidade Valores Validos Descricao Campo Tabela
correspondente
Nivel de consisténcia X Numero - 9 - 0 = Bruto Indica o nivel de consisténcia do  NivelConsistencia CurvaDescarga
1 = Consistido registro
Periodo de validade - Inicio X Data - DD/MM/AAAA - - Inicio do periodo de validade da  PeriodoValidadelnicio CurvaDescarga
curva
Periodo de validade - Fim X Data - DD/MM/AAAA - - Fim do periodo de validade da PeriodoValidadeFim CurvaDescarga
curva
Cota maxima X Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Cota maxima valida para a curva CotaMaxima CurvaDescarga
Cota minima X Numero - 999999 cm -999999 a 999999 Cota minima valida para a curva CotaMinima CurvaDescarga
Tipo de representacdo da X Numero - 9 - 1 = Equagao Indica se a curva deve ser TipoCurva CurvaDescarga
curva 2 = Tabela representada por uma equagdo ou
por uma tabela de descarga
Numero da curva X Texto 5 99/99 - - Numero de identificagdo da curva. NumeroCurva CurvaDescarga
Ex.: 1/2, 3/4 etc.
Equago - Tipo - Numero - 9 - 1 = Poténcia Indica o tipo de equagdo que TipoEquacao CurvaDescarga
2 = Linear representa a curva (no caso da
3 = Parabdlica curva ser representada por uma
4 = Cubica equagio)
Equagao - Coeficiente a - Numero - 9999,999999 - - Coeficiente da equacdo CoefA CurvaDescarga
exponencial
Equagdo - Coeficiente h0 -  Numero - 999999 cm -999999,99 2 999999,99  Coeficiente da equagao CoefHO CurvaDescarga
exponencial
Equagio - Coeficiente n - Numero - 9999,999999 - - Coeficiente da equagao CoefN CurvaDescarga
exponencial
Equagdo - Coeficientea0 -  Numero - 9999,999999 - - Coeficiente de equacdo CoefA0 CurvaDescarga
polinomial (linear, parabélica ou
ctibica)
Equagdo - Coeficienteal -  Numero - 9999,999999 - - Coeficiente de equacdo CoefAl CurvaDescarga
polinomial (linear, parabdlica ou
ctibica)
Equagdo - Coeficientea2 -  Numero - 9999,999999 - - Coeficiente de equacdo CoefA2 CurvaDescarga
polinomial (linear, parabdlica ou
ctibica)
Equagdo - Coeficientea3 -  Numero - 9999,999999 - - Coeficiente de equacdo CoefA3 CurvaDescarga
polinomial (linear, parabélica ou
ctibica)
Tabela - Passo da cota - Nuamero - 999999 cm 12999999 Valor que deve ser adicionado TabelaPassoCota CurvaDescarga

incrementalmente a cota minima
para a obtengdo das cotas da
tabela de descarga
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Nome NV Tipo
Tabela - Vazdo - Nuamero[0..*]

Perfil Transversal

Codigo da estacdo X Nuamero
Nivel de consisténcia X Numero
Data X Data
Hora - Hora
Numero do levantamento -  Numero
Tipo de se¢do - Nuamero
Numero de verticais - Nuamero
Distancia PI-PF - Nuamero
Eixo X - Distdncia maxima -  Numero
Eixo X - Distdncia minima -  Numero
Eixo Y - Cota maxima - Numero
Eixo Y - Cota minima - Numero
Observagdes - Texto

Verticais - Distancia - Nuamero[0..¥]

Verticais - Cota - Numero[0..¥]

Tamanho Formato
- 999999,9

- 99999999

- DD/MM/AAAA

- HH:MM
- 9999

- 9999
- 999999.9

- 99999,99
- 99999,99
- 999999

- 999999
Sem limite -

- 99999,99
- 999999

Unidade
m3/s

cm

cm

cm

Valores Validos
0a999999,9

1299999999

0 = Bruto
1 = Consistido

129999

1 =Régua

2 = Medigdo
029999

02 999999,9

-99999,99 a 99999,99
-99999,99 a 99999,99
-999999 a 999999
-999999 a 999999

-99999,99 a 99999,99
-999999 a 999999

Descricao
Valores de vazdo da tabela de
descarga

Codigo da estagdo onde foram
realizadas as medi¢des

Indica o nivel de consisténcia do
registro

Dia em que foram realizadas as
medigoes

Hora inicial das medigdes

Numero do levantamento do
perfil transversal

Numero de verticais medidas

Distancia entre o ponto inicial
(PI) e final (PF) da medicao de
perfil. Obs.: PI esta localizado na
margem esquerda e PF na
margem direita.

Observagdes sobre a medi¢ao
Distancias das verticais

Cotas das verticais

Campo
Vazao

EstacaoCodigo

NivelConsistencia

Data

Hora

NumLevantamento

TipoSecao

NumVerticais

DistanciaPIPF

EixoXDistMaxima
EixoXDistMinima
EixoYCotaMaxima
EixoYCotaMinima
Observacoes
Distancia

Cota

Tabela
CurvaDescargaTabelaVazao

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal

PerfilTransversal
PerfilTransversal
PerfilTransversal
PerfilTransversal
PerfilTransversal
PerfilTransversalVert

PerfilTransversalVert

NV — Nido Vazio

Tabela 9 — Parametros climatolégicos

Coédigo Nome Unidade
10 Temperatura do Ar - Média °C
11 Temperatura do Ar - Maxima °C
12 Temperatura do Ar - Minima °C
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20 Temperatura da Agua - Média °C
21 Temperatura da Agua - Méxima °C
22 Temperatura da Agua - Minima °C
30 Temperatura do Solo - Média °C
31 Temperatura do Solo - Méxima °C
32 Temperatura do Solo - Minima °C
40 Anemometro do Tanque km/h
41 Anemometro do Tanque - Leitura -

42 Anemometro Elevado km/h
43 Anemometro Elevado - Leitura -

50 Evaporagao - Piche mm
51 Evaporimetro de Piche - Leitura -

52 Evaporimetro de Piche - Complemento -

60 Evaporagao - Tanque mm
61 Tanque Evaporimétrico - Leitura -

62 Tanque Evaporimétrico - Complemento -

70 Chuva - Pluviémetro mm
71 Chuva - Pluvidgrafo mm
80 Insolagdo - Horas e Décimos -

90 Umidade Relativa do Ar %

91 Termometro Seco - Leitura °C
92 Termometro Umido - Leitura °C
100 Pressdo Atmosférica mb
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Apéndice B: Informacoes para
Desenvolvedores

A seguir sao fornecidas algumas informagdes para aqueles que desejam desenvolver aplica¢des que utilizem
bancos de dados criados pelo Hidro.

Objetos do Banco de Dados

Todos os bancos de dados do Hidro (em qualquer tipo de ambiente) devem conter os seguintes objetos:

Tabela 10 — Objetos do banco de dados

Objeto Descrigao

Tabelas

Bacia Armazena os registros de bacia.

SubBacia Armazena os registros de sub-bacia.

Rio Armazena os registros de rio.

Estado Armazena os registros de estado.

Municipio Armazena os registros de municipio.

Entidade Armazena os registros de entidade.

Estacao Armazena os registros de estacao.

PlanTrab Armazena os dados de identificagdo dos registros de plano de trabalho.

PlanTrabPonto Armazena os pontos de operacdo dos planos de trabalho.

Cotas Armazena os registros de cotas. Cada linha corresponde a um més de
leitura.

Vazoes Armazena os registros de vazdes. Cada linha corresponde a um més de
leitura.

Chuvas Armazena os registros de chuvas. Cada linha corresponde a um més de
leitura.

Clima Armazena os registros de clima. Cada linha corresponde a um més de
leitura.

QualAgua Armazena os registros de qualidade da dgua, com excecdo dos status dos
parametros.

QualAguaStatus Armazena os status dos pardmetros de qualidade da agua.

ResumoDescarga Armazena os registros de resumo de descarga liquida.

Sedimentos Armazena os registros de sedimentos.

CurvaDescarga Armazena os registros de curva de descarga, com excegdo da tabela Cota X

CurvaDescargaTabelaVazao

Vazio.

Armazena as vazdes das tabelas Cota X Vazao dos registros de curva de
descarga.

PerfilTransversal Armazena os registros de perfil transversal, com exce¢do das verticais.
Perfil TransversalVert Armazena as verticais dos registros de perfil transversal.

Imagem Armazena as imagens associadas aos registros de estagao.

Usuario Armazena o cadastro de usuarios. Para maior seguranca, as senhas dos
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Versao

Identificadores

Visoes

EstacaoValida

Estacao Cotas

Estacao Vazoes

Estacao_Chuvas

Estacao Clima

Estacao_QualAgua

Estacao_ ResumoDescarga

Estacao_Sedimentos

Estacao_CurvaDescarga

Estacao PerfilTransversal

Series_Cotas

SeriesVazoes

Series Chuvas

Series_Clima

Series_QualAgua

Series_ ResumoDescarga

Series_Sedimentos

Series_CurvaDescarga

Series PerfilTransversal

usuarios sdo criptografadas.

Contém informagdes sobre a versdao do banco de dados. Importante: essa
tabela ndo deve ser modificada pelo usuario.

Contém contadores para a geragao de identificadores de novos registros ou
imagens (veja o topico a seguir Tabela Identificadores).

Contém todas as estagdes da area de “Registros Permanentes” do banco de
dados.

Utilizada na consulta a registros de cotas. Corresponde a associagao da
tabela Cotas com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de vazdes. Corresponde a associagao da
tabela Vazoes com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de chuvas. Corresponde a associagdo da
tabela Chuvas com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de clima. Corresponde a associagao da
tabela Clima com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de qualidade da agua. Corresponde a
associacdo da tabela QualAgua com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de resumo de descarga. Corresponde a
associacgdo da tabela ResumoDescarga com a visao EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de sedimentos. Corresponde a associagao
da tabela Sedimentos com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de curva de descarga. Corresponde a
associacao da tabela CurvaDescarga com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na consulta a registros de perfil transversal. Corresponde a
associagdo da tabela PerfilTransversal com a visdo EstacaoValida.

Utilizada na seleg@o de séries de cotas. Contém uma lista com campos de
identificagdo de todas as séries de cotas do banco de dados.

Utilizada na seleg@o de séries de vazdes. Contém uma lista com campos de
identificacdo de todas as séries de vazoes do banco de dados.

Utilizada na seleg@o de séries de chuvas. Contém uma lista com campos de
identificacdo de todas as séries de chuvas do banco de dados.

Utilizada na selegdo de séries de clima. Contém uma lista com campos de
identificacdo de todas as séries de clima do banco de dados.

Utilizada na seleg@o de séries de qualidade da 4gua. Contém uma lista com
campos de identificacdo de todas as séries de qualidade da agua do banco
de dados.

Utilizada na selec@o de séries de resumo de descarga liquida. Contém uma
lista com campos de identificagdo de todas as séries de resumo de descarga
do banco de dados.

Utilizada na selecdo de séries de sedimentos. Contém uma lista com
campos de identificagdo de todas as séries de sedimentos do banco de
dados.

Utilizada na seleg@o de curvas de descarga. Contém uma lista com campos
de identificagdo de todas as curvas de descarga do banco de dados.

Utilizada na seleg@o de perfis transversais. Contém uma lista com campos
de identificagdo de todos os perfis transversais do banco de dados.
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Procedimentos Armazenados (somente para SQL Server e Oracle)

SP_Refazerldentificadores

Procedimento armazenado utilizado para refazer todas as atribuigdes de
identificadores de registros, imagens e usuarios do banco de dados.
Iniciando em 1, a atribuicdo de novos identificadores vai até o nimero
maximo de registros, imagens ou usuarios (veja o topico a seguir Tabela
Identificadores).

Regras de Usuarios (somente para SQL Server)

hidro_leitor
hidro_tecnico

hidro_admin

Definicao das regras de acesso ao banco de dados para usuarios leitores.

Definicao das regras de acesso ao banco de dados para usuarios técnicos.

Definicao das regras de acesso ao banco de dados para usudrios
administradores.

Nota: o usuario pode criar novos objetos no banco de dados para uso em suas aplicagdes, isso ndo vai afetar

o funcionamento do Hidro.

Campos Especiais dos Registros

Todos os registros do Hidro possuem um conjunto de campos especiais que sao utilizados internamente pela
aplicagdo para identificag@o ou controle desses registros. Esses campos s@o os seguintes:

Tabela 11 — Campos especiais dos registros do Hidro

Campo Tipo

Bytes Descrigao

RegistrolD Numérico 8

Importado Numérico

Temporario Numérico

Removido Numérico

ImportadoRepetido Numérico

1

1

1

1

Campo numérico inteiro que identifica unicamente o registro em
todo o banco de dados. Para novos registros, o valor desse campo
¢ obtido a partir de um contador localizado na tabela
Identificadores (veja maiores informagdes sobre essa tabela a
seguir).

Campo numérico inteiro que indica a area onde se localiza o
registro. Os valores validos para esse campo sdo os seguintes:

m (- “Registros Permanentes”
m | —“Registros Importados”
m 2 —“Registros Novos”

Campo numérico inteiro que, quando igual a 1, indica um
registro temporario. Seus valores validos sdo os seguintes:

m  ( —registro nao temporario.
m | —registro temporario.

Nota: atualmente esse campo nao € utilizado pelo Hidro (seu
valor ¢ sempre 0), mas pode ser utilizado pelas aplicagdes do
usuario para identificar registros de uso transiente (utilizados,
digamos, durante algum tipo de calculo).

Campo numérico inteiro que, quando igual a 1, indica um
registro da area de “Registros Excluidos” (ou seja, um registro
excluido pelo usuario mas ainda ndo removido do banco de
dados). Seus valores validos sdo os seguintes:

m  ( —registro nao excluido.
m | —registro excluido.

Campo numérico inteiro utilizado durante a importacao de
registros que, quando igual a 1, indica se o registro esta repetido
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na area de “Registros Permanentes”. Seus valores validos sdo os
seguintes:

m 0 - oregistro ndo esta repetido ou a checagem de repetig¢do
de registros néo foi realizada.

m | —oregistro esta repetido.

Tabela Identificadores

A tabela Identificadores do banco de dados ¢ de extrema importancia para aqueles que desejam desenvolver
aplicagdes que criem novos registros no Hidro. Essa tabela contém dois campos numéricos, denominados
RegistroID e ImagemID, que sdo utilizados para gerar novos identificadores de registros ou imagens. Eles
devem ser utilizados da seguinte forma:

1. Antes de criar um registro ou imagem, o campo RegistrolD ou ImagemlID, respectivamente, deve ser
incrementado em 1.

2. O valor incrementado deve ser utilizado como identificador do novo registro ou imagem, ou seja, esse
valor deve ser atribuido, respectivamente, ao campo RegistrolD ou ImagemID do registro ou imagem.

Importante;: o processo de leitura, incremento e atualizacdo dos campos RegistrolD e ImagemID deve ser
feito em uma unica transagao e de forma exclusiva.

Importante,: os contadores RegistrolD e ImagemID suportam valores até 179.769.313.486.232, acima
disso, o usuario deve executar o procedimento SP_Refazerldentificadores para refazer todas as atribui¢des de
identificadores do banco de dados.

Importante;: a tabela Identificadores contém mais um campo, denominado UsuariolD, que ¢ utilizado na
criag@o de novos usuarios. O uso desse campo nao sera discutido aqui pois a manuteng@o do cadastro de
usuarios deve ser uma atribuicdo exclusiva do Hidro.

Error! Style not defined. Pagina 70



Hidro

Manual do Usuario

Glossario

ANA
ANEEL

Arquivo de Intercimbio

Dados de Inventario

Dados de Série

DBA
DNAEE
Hidro

Lixeira

MDAC

MDI

MSDHD

ODBC

Registro
SGBD
SIH

SQL

Agéncia Nacional de Aguas.
Agéncia Nacional de Energia Elétrica.

Arquivos Access especiais para a troca de dados entre bancos de dados
Hidro.

Dados do inventario hidrometeorologico do Hidro, como estagdes, rios,
sub-bacias etc.

Dados hidrometeorologicos que compdem uma série historica de medicdes.
Essas medi¢des podem ser diretas, como cotas ¢ chuvas, ou indiretas, como
vazdes calculadas a partir de uma curva de descarga.

Administrador de Banco de Dados (Database Administrator).
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica (extinto).
Sistema de Informagdes Hidrologicas.

Pasta contendo registros marcados como excluidos mas ainda ndo removidos
definitivamente do banco de dados.

Microsoft Data Access Components — conjunto de componentes para acesso
a varios tipos de bancos de dados em ambiente Windows.

Multiple Document Interface — tipo de aplicagdo Windows que permite que
varias janelas estejam abertas simultaneamente.

Microssistema de Dados Hidrometeorologicos — antigo sistema para
gerenciamento de dados hidrologicos do DNAEE.

Microsoft Open Database Connectivity — camada de abstragdo de dados para
acesso transparente a varios tipos de bancos de dados.

Unidade basica para processamento de dados do Hidro.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

Superintendéncia de Estudos e Informag¢odes Hidrologicas da ANEEL.
—Ou-—

Superintendéncia de Informagdes Hidrologicas da ANA.

—Ou-—

Sistema de Informacdes Hidrologicas — antigo sistema para gerenciamento
de dados hidrologicos do DNAEE.

Structed Query Language — linguagem para defini¢do e manipulagdo de
dados em um banco de dados relacional.
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